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1	 产品说明
KV 31 是用于辐射测量系统的夹紧装置。它适用于直角透射管。

插图. 1: 带有卧式安装的传感器的夹紧装置

以下部件属于 KV 31 的供货范围。

用于卧式安装传感器

交付范围
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插图. 2: 用于直角透射管的夹紧装置 KV 31, 卧式安装传感器

1	 螺杆 M16 x 800 mm (M16 x 31.5 in)，(4 件)
2	 六角螺母 M16 (28 个)
3	 垫片，用于 M16 (4 块)
4	 夹板, 防辐射容器侧 (1 个)
5	 垫片，用于 M8 (2 个)
6	 六角螺钉 M8 x 25 (2 个)
7	 夹板, 传感器侧 (MINITRAC)，(1 个)
8	 固定板 (2 块)

1.2	 高温
为了保护传感器免受高温的影响，可以选择给夹紧装置配备一个隔热套件。
带有保温板的隔热套件可以承受的管件表面温度最高可达 +100 ℃ (212 ℉)。
就地检查当地的具体情况 (是否存在表面和环境高温)。
如有疑问，请与我们的专家联系。
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2	 安装
请遵守所属传感器 MINITRAC 和防辐射容器的使用说明书。

请遵守以下安装提示：

•	 首先安装夹紧装置，然后才安装传感器和防辐射容器
•	 夹板 (防辐射容器侧) 内的箭头部分以及防辐射容器的运输耳环必须在安装

后指向同一个方向 (A)
•	 请注意，夹紧装置的两块夹板 (4 和 7) 应彼此平行。为此请测量夹板相互

间的侧面距离
•	 为避免伤害，请在安装后将夹紧装置的螺杆 (1) 剪短至一个合适的长度

按照以下安装图来安装夹紧装置：

2

6 5

7 1 2 2 4 2 238

A

插图. 3: 带有卧式安装的传感器的夹紧装置 KV 31

1	 螺杆 M16 x 800 mm (M16 x 31.5 in)，(4 件)
2	 六角螺母 M16 (28 个)
3	 垫片，用于 M16 (4 块)
4	 夹板, 防辐射容器侧 (1 个)
5	 垫片，用于 M8 (2 个)
6	 六角螺钉 M8 x 25 (2 个)
7	 夹板, 传感器侧 (MINITRAC)，(2 个)
8	 固定板 (2 块)
A	 夹板的箭头部分和环首螺钉指向该方向

1.	 请注意，夹紧装置的两块夹板 (4 和 7) 应彼此平行。为此请测量夹板相互
间的侧面距离。

2.	 均匀地拧紧螺杆 (1) 的螺母 (2)。在此请兼顾管直径和管材的强度。请避免
应拧紧夹紧装置过度而使管变形。
如果您觉得，管件不能长期承载夹紧装置、传感器和防辐射容器的重量，
必须在夹紧装置下放置一根合适的支撑件。

3.	 请在安装后剪短螺杆，以避免造成伤害。

如果出现空当或间隙，请用栅栏或护栏阻挡闲人将肢体伸入危险区域内。必须
给此类区域作出标记。
请在夹紧装置的两侧安装护栏。也可以安装一块护板或具有相应形状的塑料
板。
为此，在夹紧装置上设有相应的用于规格为 M5 的螺钉的孔。
按照以下安装图来安装护栏：

使用说明书

用于卧式安装的夹紧装置

传感器水平安装

安装护栏



6

2 安装

夹紧装置 KV 31 • 用于直径 ø 400 … 600 mm 的管件

49230-ZH
-240821

M5

1

2

插图. 4: 在夹紧装置的两侧安装护栏

1	 护栏或护板 (承建方)
2	 螺钉 M5 (4 个)，(承建方)

2.2	 隔热套件
装有热介质的管件或容器会因热辐射而导致传感器上的温度过高。
为了防止辐射热，可以在夹紧装置上选择一个带有多块保温板的隔热套件。
隔热套件能最高至管件的表面温度达到 100 ℃ (212 ℉) 为止可靠地保护传感器
不受热的影响。
为此必须为传感器使用一个专用夹板。因此在订购时就应考虑到隔热套件的使
用，因为无法事后补装。

→	请根据下图安装隔热套件：

可以选择的放热套件



7

2 安装

夹紧装置 KV 31 • 用于直径 ø 400 … 600 mm 的管件

49
23

0-
ZH

-2
40

82
1

7

3
2

1

4

5

6

插图. 5: 带有隔热套件的夹紧装置

1	 螺钉 M10 x 90 (4 个)
2	 弹簧圈 M10 (4 个)
3	 垫片 M10 (4 个)
4	 夹板, 传感器侧 (MINITRAC)
5	 防辐射容器
6	 管件
7	 物位传感器 MINITRAC
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插图. 6: 防热板的安装

1	 夹板, 传感器侧 (MINITRAC)
2	 塑料片 M10 (12 个)
3	 塑料板 305 x 305 (2 个)
4	 夹板, U 形 (2 个)
5	 垫片 M10 (4 个)
6	 弹簧圈 M10 (4 个)
7	 螺钉 M10 x 90 (4 个)
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3	 附件

3.1	 技术参数
一般性参数

请遵守各相应安装的物位传感器 MINITRAC 以及防辐射容器的使用说明书中的说明。

材料 316L 相当于 1.4404 或 1.4435

材料

ƲƲ 夹紧装置 316L

ƲƲ 螺杆 316L

重量 (不带传感器和防辐射容器) 39 kg (86 lbs)

拧紧扭矩

ƲƲ 传感器紧固螺钉 (M8) 15 Nm (11.06 lbf ft)

ƲƲ 螺母, VEGASOURCE (M16) 20 Nm (14.75 lbf ft)

ƲƲ 螺杆 (M16) 取决于管材
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3.2	 尺寸

KV 31，传感器水平安装
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插图. 7: 带有卧式安装的传感器的夹紧装置

1	 物位传感器 MINITRAC
2	 夹紧装置KV 31
3	 防辐射容器 VEGASOURCE
L	 测量装置的总长 (参见下表)
d	 管径 (参见下表)

管内径 (in) 管径 (d) 总长 (L)

DN 400 mm (16 in) ø 406.4 mm (16 in) 896 mm (35.3 in)

DN 450 mm (18 in) ø 457.2 mm (18 in) 967 mm (38.1 in)

DN 500 mm (20 in) ø 508 mm (20 in) 1033 mm (40.7 in)
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管内径 (in) 管径 (d) 总长 (L)

DN 550 mm (22 in) ø 559 mm (22 in) 1075 mm (42.3 in)

DN 600 mm (24 in) ø 610 mm (24 in) 1141 mm (44.9 in)

KV 31，传感器水平安装，带隔热套件
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插图. 8: 带有水平安装的传感器以及防热套件的夹紧装置

1	 物位传感器 MINITRAC
2	 夹紧装置KV 31
3	 防辐射容器
4	 隔热套件
L	 测量装置的总长 (参见下表)
d	 管径 (参见下表)

管内径 (in) 管径 (d) 总长 (L)

DN 400 mm (16 in) ø 406.4 mm (16 in) 1112 mm (43.8 in)
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管内径 (in) 管径 (d) 总长 (L)

DN 450 mm (18 in) ø 457.2 mm (18 in) 1171 mm (46.1 in)

DN 500 mm (20 in) ø 508 mm (20 in) 1229 mm (48.4 in)

DN 550 mm (22 in) ø 559 mm (22 in) 1288 mm (50.7 in)

DN 600 mm (24 in) ø 610 mm (24 in) 1346 mm (53.0 in)
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3.3	 企业知识产权保护
VEGA product lines are global protected by industrial property rights. Further information see www.vega.com.

VEGA Produktfamilien sind weltweit geschützt durch gewerbliche Schutzrechte.
Nähere Informationen unter www.vega.com.

Les lignes de produits VEGA sont globalement protégées par des droits de propriété intellectuelle. Pour plus 
d'informations, on pourra se référer au site www.vega.com.

VEGA lineas de productos están protegidas por los derechos en el campo de la propiedad industrial. Para 
mayor información revise la pagina web www.vega.com.

Линии продукции фирмы ВЕГА защищаются по всему миру правами на интеллектуальную 
собственность. Дальнейшую информацию смотрите на сайте www.vega.com.

VEGA系列产品在全球享有知识产权保护。
进一步信息请参见网站<www.vega.com。

3.4	 商标
使用的所有商标以及商业和公司名称都是其合法的拥有人/原创者的财产。

http://www.vega.com
http://www.vega.com
http://www.vega.com
http://www.vega.com
http://www.vega.com
http://www.vega.com
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关于传感器和分析处理系统的供货范围，应用和工作条件等说明，请务必关注 本操作说明书的印刷时限。
保留技术数据修改和解释权

© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2024

www.vega.com
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