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Detección de nivel l Vibratorio l Líquidos

Ventajas

 La fácil puesta en marcha sin ajuste ahorra tiempo y reduce costes

 Detección de nivel segura que no se ve afectada por la posición 

de montaje, la presión, la temperatura, la espuma y la viscosidad

 Costes de funcionamiento bajos, con autodiagnóstico y sin mantenimiento

 Serie PRO: mayor ahorro de tiempo en las pruebas de equipos 

gracias a los asistentes de prueba digitales

Interruptor de nivel vibratorio para todos los líquidos 

Los interruptores de nivel VEGASWING detectan los niveles de líquidos de forma fia-

ble y con precisión milimétrica, independientemente de su posición de montaje. Se 

pueden utilizar universalmente para señalizar nivel lleno o vacío, para proteger contra un 

sobrellenado o la marcha en seco, o para proteger bombas en depósitos y tuberías. 

No son sensibles a las turbulencias, la espuma, las vibraciones ni las adherencias en 

las horquillas vibrantes. Las versiones con electrónica HART de dos hilos también pueden 

utilizarse, de forma opcional, para monitorizar la densidad, detectar la interfase y controlar 

la temperatura del proceso.

Los interruptores de nivel vibratorios funcionan con una horquilla vibrante que oscila a 

su frecuencia de resonancia. En cuanto cambia el nivel en el depósito y la horquilla queda 

cubierta o libre, la frecuencia de vibración cambia, el sensor lo detecta y genera la señal 

de salida correspondiente.
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  BASIC    PRO  

VEGASWING 51/53 VEGASWING X

Aplicación Líquidos Líquidos

Versión VEGASWING 51:
Versión compacta

VEGASWING 53:
Extensión de tubo hasta 1 m

Versión compacta
Versión con tubo hasta 6 m
Versión con cable de suspensión
hasta 30 m

Material 316L 316L, Monel (aleación 400), dúplex, 
aleación C22, Inconel 718, esmalte, 
ECTFE, PFA, PFA conductivo, 
cable de suspensión: PUR, FEP

Conexión de 
proceso

Rosca desde G½, ½ NPT, 
Conexiones higiénicas

Rosca desde G¾, ¾ NPT, 
Bridas desde DN 25, 1",
Conexiones higiénicas

Temperatura de 
proceso

-40 … +150 °C -196 … +450 °C

Presión de proceso -1 … +64 bar
(-100 … +6400 kPa)

-1 ... +160 bar
(-100 ... +16000 kPa)

Salida de señal Tres hilos: IO-Link, transistor 
(PNP/NPN), interruptor sin contactos

Relé, transistor (PNP/NPN), 
NAMUR, interruptor sin contactos, 
dos hilos 8/16 mA (4 ... 20 mA)/
HART

Indicación/ajuste Piloto de control (LED)
IO-Link

Módulo de visualización, 
ajuste y comunicación XCOM

Homologaciones VEGASWING 51:
Protección contra sobrellenado, 
construcción naval, c-CSA-us OL, 
EHEDG, FDA, CE 1935/2004, 
EAC GOST-K

VEGASWING 53:
Protección contra sobrellenado, 
c-CSA-us OL, EHEDG, FDA, 
CE 1935/2004

ATEX, IECEx, FM, CSA, EAC 
(GOST-K/EAC), UKR-SEPRO, 
CCOE, TIIS, IA, KOSHA, NEPSI, 
INMETRO, Protección contra 
sobrellenado, alimentación/
farmacéutica, caldera de vapor, 
construcción naval, SIL by design 
(IEC 61508, SIL2), ciberseguridad 
(IEC 62443)

Beneficios  Ahorro en costes y tiempo gracias a una fácil puesta en marcha sin 
necesidad de líquido en el depósito

Controladores ver página 64–69




