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限位  l  雷达

优点

  可用于极端应用条件及高温下的限位测量

  无需考虑介质特点与性状

  可实现无磨损和免维护的长期运行

用微波开关测量限位

微波开关的工作原理类似于光栅：如果发射器和接收器之间的微波束被介质阻

挡，则测量信号会受到抑制，这种变化由接收器检测并转换成开关信号。

微波开关适用于检测液体和固料的限位，也可用于传送带输送机的堵料检测。
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  PRO    PRO    PRO  

VEGAMIP T61 VEGAMIP R61 VEGAMIP R62

应用 固料和液体 固料和液体 在难以接近或危险的安装地点的固
料和液体

类型 发射器 接收器 分体式接收器

测量范围 至 100 m 至 100 m 至 100 m

天线 带 PTFE 盖的内置喇叭口天线,
带 PP 盖的塑料喇叭口天线

带 PTFE 盖的内置喇叭口天线,
带 PP 盖的塑料喇叭口天线

带 PTFE 盖的内置喇叭口天线,
带 PP 盖的塑料喇叭口天线

过程连接 螺纹 G1½, 1½ NPT，
法兰，卡箍，龙门框

螺纹 G1½, 1½ NPT，
法兰，卡箍，龙门框

螺纹 G1½, 1½ NPT，
法兰，卡箍，龙门框

过程温度 -40 … +80℃
+450 ℃，带有安装适配器

-40 … +80℃
+450 ℃，带有安装适配器

-40 … +80℃
+450 ℃，带有安装适配器

过程压力 -1 … +4 bar
(-100 … +400 kPa)

-1 … +4 bar
(-100 … +400 kPa)

-1 … +4 bar
(-100 … +400 kPa)

频率范围 K 波段 (24 GHz) K 波段 (24 GHz) K 波段 (24 GHz)

信号输出 – 继电器输出，晶体管输出 继电器输出，晶体管输出

显示 – LED 指示灯或插入式的显示模块
PLICSLED

LED 指示灯或插入式的显示模块
PLICSLED

认证 ATEX, UKEX, IECEx, NEPSI, FM,
CSA, EAC (GOST), UKR Sepro

ATEX, UKEX, IECEx, NEPSI, FM,
CSA, EAC (GOST), UKR Sepro

ATEX, UKEX, IECEx, NEPSI, CSA,
EAC (GOST)

优点   发射器上无需设置参数，安装
配置简便

  紧凑型仪表无需单独的控制器，
节省装配和布线的成本与时间

  采用分体式结构，可以安装在难
以接近或危险的地点




