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1	 产品说明

1.1	 结构
有源水冷却系统适用于型号系列为 MINITRAC 31 的辐射传感器。
水冷却系统由多个模块组成。

可以将壳体冷却盖取代普通壳体盖拧到仪表壳体上。

用于传感器的冷却模块能冷却传感器的正在测量的部分。

B

A

插图. 1: 带有固定角 (选购件) 的有源水冷却系统

A	 壳体冷却盖
B	 壳体冷却装置

以下部分属于水冷却系统的供货范围：

•	 壳体冷却装置
•	 固定角
•	 壳体冷却盖
•	 绝缘套管 (6 个)
•	 紧固螺钉 M8 x 50 (2 个)
•	 紧固螺钉 M8 x 40 (4 个)
•	 垫片，用于 M8 (12 个)
•	 六角螺母 M8 (6 个)
•	 冷却剂软管 ¼"，长度：550 mm (21.65 in)
•	 NPT 螺纹适配件，用于冷却软管 ¼" (选购件)

信息:
如果订购的是带有冷却功能的传感器，在交付时已经将传感器和水冷却系统预
装好了。
如果事后补订购冷却装置，必须将水冷却系统安装到传感器上。
其他信息参见 "安装" 一章。

壳体冷却盖 (A)

壳体冷却装置 (B)

交付范围
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2	 安装

安装准备
请遵守所属辐射传感器和防辐射容器的使用说明书。

警告:
在从事各项安装和拆卸工作时，必须将防辐射容器固定在开关位置 "关闭"，并
锁上。
请尽量在短时间内以及以尽量大的距离来完成所有工作。确保合适的屏蔽。
请采取合适的措施，避免危及其他人员 (如通过安装栅栏等)。
只允许由授权的、接受辐射暴露检测的专业人员根据当地立法或处置许可来进
行安装。为此请遵守上述处置许可中的规定，并请兼顾现场条件。

小心:
冷却系统用于高温区域内。因此请使用耐温度变化的电缆并在铺设时注意它不
得接触灼热的部件。

信息:
如果订购的是带有冷却功能的传感器，在交付时已经将传感器和水冷却系统预
装好了。
如果事后补订购冷却装置，必须将水冷却系统安装到传感器上。

需要的工具：
•	 叉形扳手 SW13 mm (2 个) - 用于壳体冷却装置
•	 叉形扳手 SW19 mm (2 个) - 用于紧固卡圈和冷却回路的软管接口

请注意以下一般安装提示：

•	 请首先安装固定角和壳体冷却装置，然后安装传感器
•	 安装在固定角上后，仪表壳体的小盖必须指向前方 (x)
•	 传感器连同水冷却系统在一起会很重。请在安装时使用一个合适的吊具，如

一个吊装吊带

1.	 请将绝缘套管 (4) 置于壳体冷却装置 (5) 和固定角 (1) 之间。

1

2

3

4

5

6

插图. 2: 壳体冷却装置

1	 固定角
2	 六角螺钉 M8 x 40 (4 个)
3	 垫片，用于 M8 (8 个)
4	 绝缘套管 (4 个)
5	 壳体冷却装置
6	 六角螺母 M8 (4 个)

使用说明书

一般安装提示

安装固定角
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2.	 将固定角 (1) 置于壳体冷却装置 (5) 上，请注意，冷却剂接口应指向一个合
适的方向。事后旋转支角 (1) 很费事。

3.	 请按照视图将固定角 (1) 与闪烁体冷却装置 (5) 相连接并用 15 Nm 
(11.06 lbf ft) 的扭矩拧紧螺钉 (2, 3, 6)。

1.	 将壳体冷却装置连同固定角一起安装到所需的位置。
2.	 安装好壳体冷却装置后便看不见传感器上的标记了。传感器标记的位置请

参见下图。
请用一支永久性记号笔或一条永久的彩色胶带在壳体冷却装置的外部做传
感器标记。
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插图. 3: 传感器标记的位置以及紧固角铁的钻孔图 - POINTRAC 31，短型 (45 mm)

a	 测量范围下端的位置
b	 在侧面连接套管的上边缘的传感器标记

3.	 将传感器装入壳体冷却装置中。
安装在固定角上后，仪表壳体的小盖必须指向前方 (x)。
用两个螺钉将传感器安装在合适的位置上。 

5

1

x

插图. 4: 传感器在固定角上的安装方向

1	 固定角
5	 壳体冷却装置
x	 壳体的安装方向

壳体冷却装置
壳体冷却装置的安装
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按照下图来安装传感器：

1
7
8
9
4

插图. 5: 传感器的安装

1	 固定角
4	 绝缘套管 (2 个)
7	 六角螺钉 M8 x 35 (2 个)
8	 防松垫片，用于 M8 (2 个)
9	 垫片，用于 M8 (2 个)

将壳体冷却盖如同壳体盖一样拧紧到传感器的现有壳体上。
1.	 拧下传感器 上的壳体盖 (18)。
2.	 请将传感器与电源相连接。在此请遵守在所属传感器的使用说明书中的指

令。
在壳体盖板 (18) 中有一张连接示意图。该图在壳体冷却盖 (19) 中没有。
因此请注意传感器使用说明书中的电气连接。

提示:
冷却系统用于高温区域内。因此请使用耐温度变化的电缆并在铺设时注意它不
得接触灼热的部件。

1.	 请清洁壳体冷却盖 (19) 的螺纹和壳体上的螺纹。
2.	 将壳体冷却盖 (19) 而非壳体盖 (18) 旋到传感器上，并旋紧壳体冷却盖 

(19) 至止挡。 

电气连接

壳体冷却盖的安装
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20

插图. 6: 壳体冷却盖的安装

18	 壳体盖
19	 壳体冷却盖
20	 冷却剂软管的连接孔
21	 仪表

一旦水冷却系统安装完毕，便可将传感器连同水冷却装置一起安装到您的设备
上。

必须将壳体冷却装置和壳体冷却盖与冷却回路相连接。
传感器上的冷却装置接口的所有螺纹都是内螺纹。
所需的冷却剂软管属于供货范围。
冷却时请使用干净的自来水或蒸馏水。油或盐水不适用于冷却系统。
请注意，冷却剂管道，如当设备停止时，不得受冻。
有关冷却水的流通量和流通温度的提示请参见技术参数。

冷却剂泵
只允许在无压力的状态下运行冷却水系统。请使用一个开放的冷却回路，它借
助泵将冷却剂泵抽到冷却系统中。
请根据所需的顺流温度、输送高度和水流量来规划冷却剂泵和可能使用的回冷
设备。
如果要在系统中安装一个闸阀，则只能将之安装在顺流管中，以防止在冷却系
统中产生压力。

小心:
请确保能可靠和不间断地供应冷却水。请为出现泵故障、缺少冷却剂等情况规
划必要的步骤。
我们建议您将一个温度传感器装入回流管中，当达到一个临界温度值时，该温
度传感器会触发一个警报。

如果您想将水冷却装置用于得到 SIL 认证的应用场合，必须自己来评价整个水
冷却系统和冷却水供应的 SIL 故障率。

1.	 请如此铺设冷却剂软管，使它不会被折弯，也不会与灼热的部件接触。

信息:
注意冷却剂的流动方向。冷却剂的流动方向应该是从下而上的。以便无法形成
空的空间。

传感器的安装

连接冷却装置
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插图. 7: 冷却系统的安装位置 - 注意冷却剂的流动方向 (a, b, c …) 

A	 垂直安装 - 壳体头在上方
B	 垂直安装 - 壳体头在下方
C	 水平式安装

2.	 请连接冷却水管。
传感器上的冷却装置接口的所有螺纹都是内螺纹。
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ba

cd

23

插图. 8: 冷却剂的流动方向

a	 冷却剂的入口 - 壳体冷却
b	 冷却剂的出口 - 壳体冷却
c	 冷却剂的入口 - 壳体冷却盖
d	 冷却剂的出口 - 壳体冷却盖
23	 冷却剂软管

提示:
随附的冷却剂软管 (23) 的长度经过预成型。软管一端有一个固定的连接螺纹，
另一端有一个可以旋转的接口。
由此确保冷却剂软管保持直线式。
所有连接螺纹都有一个已经装入的密封件。请注意，密封件在安装时已有。

24

26

23

25

插图. 9: 预成型的冷却剂软管

23	 冷却剂软管
24	 可以旋转的连接螺纹
25	 固定的连接螺纹
26	 双内接头 ¼" (DIN ISO 228)

3.	 首先请拧入冷却剂软管 (23) 的固定的连接螺纹 (25)，然后用 25 Nm 
(18.43 lbf ft) 的扭矩拧紧接头。

4.	 请从冷却剂软管的可以旋转的连接螺纹 (24) 中拧出双内接头 (26)，并将之
装入传感器冷却装置的连接孔中。
用 25 Nm (18.43 lbf ft) 的扭矩拧紧双内接头 (26)。

5.	 随后将可以旋转的连接螺纹 (24) 拧入双内接头 (26) 中。用一把叉形扳手 
(SW 19) 顶住后面的螺母，并用第二把叉形扳手以 25 Nm (18.43 lbf ft) 
的扭矩拧紧连接螺纹。

6.	 加注水冷却系统。
在此检查系统和软管接口的密封性。
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只允许在无压力的状态下运行冷却系统。

小心:
运行期间不得拧松螺钉或软管连接，请确保冷却剂的输入可靠、不间断。

请遵守所属辐射传感器和防辐射容器的使用说明书。
使用放射源时应避免任何不必要的辐射。
如果在冷却系统安装好后出现空当或间隙，请用栅栏或护栏阻挡闲人将肢体伸
入危险区域内。必须给此类区域作出标记。
请在冷却系统的两侧安装护栏。也可以安装护板或具有相应形状的塑料板。

安装护栏
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3	 备件

3.1	 可以提供的备件 -水冷装置
选出的冷却部件作为备件使用。可以购得以下部件：
给出的件数便是供货量。

2

1

2

插图. 10: 闪烁体冷却 - 软管和适配件

1	 冷却剂软管 - 壳体冷却/壳体冷却盖
2	 螺纹适配件 - 水冷 ¼ NPT (1 个)

水冷却
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4	 附件

4.1	 技术参数
一般性参数

请遵守各相应安装的物位传感器 MINITRAC 以及防辐射容器的使用说明书中的说明。

材料 316L 相当于 1.4404 或 1.4435

材料

ƲƲ 壳体冷却装置 316L

ƲƲ 壳体冷却盖 316L

使用温度 参见下表 (冷却剂流通量)

重量

ƲƲ 壳体冷却装置 (基本重量) 2.3 kg (5.1 lbs)

ƲƲ 固定角 4.3 kg (9.5 lbs)

ƲƲ 壳体冷却盖 2.4 kg (5.3 lbs)

拧紧扭矩

ƲƲ 仪表紧固螺钉 (M8) 15 Nm (11.1 lbf ft)

ƲƲ 壳体冷却装置用螺母 (M8) 15 Nm (11.1 lbf ft)

ƲƲ 冷却剂软管，螺纹接口 25 Nm (18.5 lbf ft)

冷却剂软管的连接螺纹 ¼" DIN ISO 228 外螺纹
(用于 NPT 接口的连接适配件随附在对应版本的仪表中)

作为冷却剂使用的水的流通量

冷却水压力 只允许在无压力的状态下运行冷却系统

冷却剂温度 环境温度

+70 ℃ (+158 ℉) +80 ℃ (+176 ℉) +100 ℃ (+212 ℉)

< +20 ℃ (+68 ℉) 0.5 l/min (0.14 US gal/
min)

0.5 l/min (0.14 US gal/
min)

2 l/min (0.53 US gal/min)

< +30 ℃ (+86 ℉) 0.5 l/min (0.14 US gal/
min)

0.5 l/min (0.14 US gal/
min)

7 l/min (1.85 US gal/min)

Tab. 1: 所需的水流通量用于达到许可的最高传感器温度：+60 ℃ (+140 ℉)
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4.2	 尺寸

有源水冷却系统
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插图. 11: 有源水冷却系统带有壳体冷却装置和壳体冷却盖
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