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1 Zu diesem Dokument
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1 Zu diesem Dokument

1.1 Funktion

Die vorliegende Anleitung liefert Ihnen die erforderlichen Informati-
onen flir Montage, Anschluss und Inbetriebnahme sowie wichtige
Hinweise fir Wartung, Stérungsbeseitigung, Sicherheit und den Aus-
tausch von Teilen. Lesen Sie diese deshalb vor der Inbetriebnahme
und bewahren Sie sie als Produktbestandteil in unmittelbarer Ndhe
des Gerates jederzeit zuganglich auf.

1.2 Zielgruppe

Diese Anleitung richtet sich an ausgebildetes Fachpersonal. Der
Inhalt dieser Anleitung muss dem Fachpersonal zuganglich gemacht
und umgesetzt werden.

1.3 Verwendete Symbolik

Document ID

Dieses Symbol auf der Titelseite dieser Anleitung weist auf die Do-
cument ID hin. Durch Eingabe der Document ID auf www.vega.com
kommen Sie zum Dokumenten-Download.

Information, Hinweis, Tipp: Dieses Symbol kennzeichnet hilfreiche
Zusatzinformationen und Tipps fur erfolgreiches Arbeiten.

Hinweis: Dieses Symbol kennzeichnet Hinweise zur Vermeidung von
Stoérungen, Fehlfunktionen, Geréate- oder Anlagenschaden.

Vorsicht: Nichtbeachten der mit diesem Symbol gekennzeichneten
Informationen kann einen Personenschaden zur Folge haben.

Warnung: Nichtbeachten der mit diesem Symbol gekennzeichneten
Informationen kann einen ernsthaften oder tédlichen Personenscha-
den zur Folge haben.

Gefahr: Nichtbeachten der mit diesem Symbol gekennzeichneten
Informationen wird einen ernsthaften oder tédlichen Personenscha-
den zur Folge haben.

Ex-Anwendungen
Dieses Symbol kennzeichnet besondere Hinweise fiir Ex-Anwendun-
gen.

Liste
Der vorangestellte Punkt kennzeichnet eine Liste ohne zwingende
Reihenfolge.

Handlungsfolge
Vorangestellte Zahlen kennzeichnen aufeinander folgende Hand-
lungsschritte.

Entsorgung
Dieses Symbol kennzeichnet besondere Hinweise zur Entsorgung.
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http://www.vega.com

2 Zu lhrer Sicherheit

2 Zu lhrer Sicherheit

2.1 Autorisiertes Personal

Sémtliche in dieser Dokumentation beschriebenen Handhabungen
darfen nur durch ausgebildetes und autorisiertes Fachpersonal
durchgefihrt werden.

Bei Arbeiten am und mit dem Gerét ist immer die erforderliche per-
sOnliche Schutzausristung zu tragen.

2.2 BestimmungsgemaéBe Verwendung

Der Uberspannungsschutz B81-35 ist ein Zubehérteil fiir vorhandene
plics®-Sensoren.

2.3 Warnung vor Fehlgebrauch

Bei nicht sachgerechter oder nicht bestimmungsgemaBer Verwen-
dung kénnen von diesem Produkt anwendungsspezifische Gefahren
ausgehen, so z. B. ein Uberlauf des Behalters durch falsche Montage
oder Einstellung. Dies kann Sach-, Personen- oder Umweltschaden
zur Folge haben. Weiterhin kénnen dadurch die Schutzeigenschaften
des Gerates beeintrachtigt werden.

2.4 Allgemeine Sicherheitshinweise

Es sind die Sicherheitshinweise in der Betriebsanleitung des jeweili-
gen Sensors zu beachten.
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3 Produktbeschreibung

Lieferumfang

Komponenten

Anwendungsbereich

3 Produktbeschreibung

3.1 Aufbau
Der Lieferumfang besteht aus:

o Uberspannungsschutz B81-35
e Schraubendreher 2 mm
e Dokumentation
— Dieser Zusatzanleitung
- Ggf. weiteren Bescheinigungen

Der Uberspannungsschutz B81-35 besteht aus einem Klemmenblock
fur die Versorgungs- und Signalleitung, einem Steckverbinder fir die
Klemmen der Sensorelektronik und einer Verbindungsleitung zum
Anschluss an die Erdungsklemme.

Abb. 1: Aufbau Uberspannungsschutz B81-35

1 Gehduse

2 Steckverbinder fiir die Klemmen der Sensorelektronik (Unterseite)
3 Verbindungsleitung zum Anschluss an die Erdungsklemme

4 Klemmenblock fiir die Versorgungs- und Signalleitung (Unterseite)

3.2 Arbeitsweise

Der Uberspannungsschutz B81-35 ist ein Zubehérteil fir folgende
Gerate in Zweileitertechnik:

VEGAPULS Serie 60 ab Hardware = 2.0.0, Software > 4.0.0
VEGAPULS 64, 69

VEGAFLEX Serie 80

VEGABAR Serie 80

VEGADIS 82

Er eignet sich fiir folgende Signalausgénge:
e 4..20mA

e 4 ..20 mA/HART, 4 ... 20 mA/HART SIL
e Profibus PA, Foundation Fieldbus

Der Uberspannungsschutz wird an Stelle der Anschlussklemmen im
Ein- oder Zweikammergehause eingesetzt.
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3 Produktbeschreibung

Funktionsprinzip

Verpackung

Transport

Transportinspektion

Lagerung

Lager- und Transporttem-
peratur

Der Uberspannungsschutz B81-35 begrenzt Spannungen auf Signal-
leitungen auf ein flir Sensoren unschadliches Maf3. Als spannungs-
begrenzendes Bauelement enthélt er einen Gasableiter zur Ableitung
von Impulsen bis 10 kA gegen Erde.

3.3 Verpackung, Transport und Lagerung

Ihr Gerat wurde auf dem Weg zum Einsatzort durch eine Verpackung
geschutzt. Dabei sind die Ublichen Transportbeanspruchungen durch
eine Prufung in Anlehnung an ISO 4180 abgesichert.

Die Gerateverpackung besteht aus Karton, ist umweltvertraglich
und wieder verwertbar. Bei Sonderausfiihrungen wird zuséatzlich
PE-Schaum oder PE-Folie verwendet. Entsorgen Sie das anfallende
Verpackungsmaterial Uber spezialisierte Recyclingbetriebe.

Der Transport muss unter Berticksichtigung der Hinweise auf der
Transportverpackung erfolgen. Nichtbeachtung kann Schaden am
Geraét zur Folge haben.

Die Lieferung ist bei Erhalt unverziglich auf Vollstandigkeit und even-
tuelle Transportschaden zu untersuchen. Festgestellte Transportscha-
den oder verdeckte Méngel sind entsprechend zu behandeln.

Die Packstticke sind bis zur Montage verschlossen und unter Be-
achtung der au3en angebrachten Aufstell- und Lagermarkierungen
aufzubewahren.

Packstlcke, sofern nicht anders angegeben, nur unter folgenden
Bedingungen lagern:

e Nichtim Freien aufbewahren

Trocken und staubfrei lagern

Keinen aggressiven Medien aussetzen
Vor Sonneneinstrahlung schitzen
Mechanische Erschitterungen vermeiden

Lager- und Transporttemperatur siehe Kapitel " Technische Daten -
Umgebungsbedingungen"
e Relative Luftfeuchte 20 ... 85 %
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4 AnschlieBen und montieren

Sicherheitshinweise
beachten

Kabelschirmung und
Erdung

Anschlusstechnik

Anschlussschritte

€&

4 AnschlieBen und montieren

4.1 Anschluss vorbereiten
Beachten Sie grundsétzlich folgende Sicherheitshinweise:
e Nurin spannungslosem Zustand anschlieBen

Stellen Sie vor der Inbetriebnahme sicher, dass die Spannungsver-
sorgung mit den Angaben auf dem Typschild Ubereinstimmt.

Fur einen wirksamen Uberspannungschutz sollten dabei die Leitun-
gen zwischen dem Uberspannungsschutz und dem zu schiitzenden
Gerat so kurz wie méglich sein.

Wenn abgeschirmtes Kabel erforderlich ist, empfehlen wir, die Kabel-
schirmung beidseitig auf Erdpotenzial zu legen. Im Sensor sollte die
Kabelschirmung direkt an die innere Erdungsklemme angeschlossen
werden. Die duBere Erdungsklemme am Gehause muss niederimpe-
dant mit dem Erdpotenzial verbunden sein.

Bei Ex-Anlagen erfolgt die Erdung gemaf den Errichtungsvorschrif-
ten. So darf z. B. nach DIN EN IEC 60079-14 die Kabelschirmung nur
einseitig auf Erdpotenzial gelegt werden.

4.2 AnschlieBen

Der Anschluss an die Spannungsversorgung und den Signalausgang
erfolgt Uber die Schraubklemmen, die Verbindung zur Sensorelektro-
nik Uber Kontaktstifte im Gehause. Die Verbindung zur Erdungsklem-
me erfolgt Uber eine Verbindungsleitung mit Kabelschuh.

Gehen Sie wie folgt vor:
1. Gehausedeckel abschrauben

2. Evtl. vorhandenes Anzeige- und Bedienmodul durch Drehen nach
links herausnehmen

3. Klemmenblock flrr die Sensorversorgung von der Sensorelektro-
nik mit Schraubendreher anheben und abziehen

4. Uberwurfmutter der Kabelverschraubung Idsen

5. Anschlusskabel ca. 10 cm (4 in) abmanteln, Aderenden ca. 1 cm
(0.4 in) abisolieren

6. Kabel durch die Kabelverschraubung in den Sensor schieben

7. Aderenden nach Anschlussplan an die Schraubklemmen
anschlieBen. Max. Aderquerschnitt finden Sie unter "Technische
Daten"

8. Korrekten Sitz der Leitungen in den Klemmen durch leichtes
Ziehen prifen

9. Verbindungsleitung des Uberspannungsschutzes an die innere
Erdungsklemme anschlie3en, die duBere Erdungsklemme mit
dem Potenzialausgleich verbinden

10. Uberspannungsschutz auf die Sensorelektronik stecken

B81-35 « Fir Versorgungs- und Signalleitungen 7



4 AnschlieBen und montieren

Abb. 2: Uberspannungsschutz auf die Sensorelektronik stecken - Einkammer-
gehduse

Abb. 3: Uberspannungsschutz auf die Sensorelektronik stecken - Aluminium-
Einkammergehéuse
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4 AnschlieBen und montieren

Prinzipschaltbild

Abb. 4: Uberspannungsschutz auf die Sensorelektronik stecken - Zweikammer-
gehéduse

11. Uberwurfmutter der Kabelverschraubung fest anziehen. Der
Dichtring muss das Kabel komplett umschlieBen

12. Evil. vorhandenes Anzeige- und Bedienmodul wieder aufsetzen

13. Gehausedeckel verschrauben

Der elektrische Anschluss ist somit fertig gestellt.

Der Ausbau erfolgt sinngemafi umgekehrt.

4.3 Anschlussplan

Abb. 5: Prinzipschaltbild B81-35

Ungeschlitzte Seite (Klemmen)

Geschlitzte Seite (Steckverbinder)

Verbindung zur inneren Erdungsklemme am Sensor
Potenzialausgleich

AN =

B81-35 ¢ Fir Versorgungs- und Signalleitungen 9




4 AnschlieBen und montieren

Elektronik- und An-
schlussraum

4..20mA

B81-35 L
[T CE:

D-77761 Schiltach

®\

Qs

Abb. 6: Elektronik- und Anschlussraum Einkammergehéuse, Anschlussraum
Zweikammergehéduse

1
2
3

Spannungsversorgung/Signalausgang

Uberspannungsschutz

Erdungsklemme zum Anschluss des Kabelschirms und der Verbindungslei-
tung des Uberspannungsschutzes

10
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5 Diagnose und Service

Wartung

Verhalten bei Stérungen

Storungsursachen

Storungsbeseitigung

Verhalten nach Stérungs-
beseitigung

24 Stunden Service-
Hotline

5 Diagnose und Service

5.1 Instandhalten

Bei bestimmungsgemaBer Verwendung ist im Normalbetrieb keine
besondere Wartung erforderlich.

5.2 Stbérungen beseitigen

Es liegt in der Verantwortung des Anlagenbetreibers, geeignete MafB3-
nahmen zur Beseitigung aufgetretener Stérungen zu ergreifen.

Es wird ein Hochstmal an Funktionssicherheit gewahrleistet. Den-
noch kénnen wahrend des Betriebes Stérungen auftreten. Diese
kénnen z. B. folgende Ursachen haben:

e Spannungsversorgung
e Stoérungen auf den Leitungen, Kontaktprobleme

Die ersten MaBnahmen sind die Uberpriifung des Ein- und Aus-
gangssignals sowie der Spannungsversorgung. In vielen Fallen
lassen sich die Ursachen auf diesem Wege feststellen und die St6-
rungen so beseitigen.

Je nach Stérungsursache und getroffenen MaBnahmen sind ggf.
die in Kapitel "In Betrieb nehmen" beschriebenen Handlungsschritte
erneut zu durchlaufen bzw. auf Plausibilitat und Vollstandigkeit zu
Uberprufen.

Sollten diese MaBnahmen dennoch zu keinem Ergebnis fihren,
rufen Sie in dringenden Fallen die VEGA Service-Hotline an unter Tel.
+49 1805 858550.

Die Hotline steht Ihnen auch auBerhalb der tiblichen Geschéftszeiten
an 7 Tagen in der Woche rund um die Uhr zur Verflgung.

Da wir diesen Service weltweit anbieten, erfolgt die Unterstltzung in
englischer Sprache. Der Service ist kostenfrei, es fallen lediglich die
Ublichen Telefongebihren an.

5.3 Vorgehen im Reparaturfall

Auf unserer Homepage finden Sie detaillierte Informationen zur Vor-
gehensweise im Reparaturfall.

Damit wir die Reparatur schnell und ohne Ruickfragen durchfihren
kénnen, generieren Sie dort mit den Daten lhres Geréates ein Gerate-
ricksendeblatt.

Folgendes ist hierzu erforderlich:

e Die Seriennummer des Gerates

o Eine kurze Beschreibung des Fehlers

o Gegebenenfalls Angaben zum Medium

Das generierte Geréterticksendeblatt ausdrucken.
Das Gerat reinigen und bruchsicher verpacken.

B81-35 ¢ Fir Versorgungs- und Signalleitungen 11



5 Diagnose und Service

Das ausgedruckte Geraterlicksendeblatt und eventuell ein Sicher-
heitsdatenblatt zusammen mit dem Gerat versenden.

Die Adresse fir die Riucksendung finden Sie auf dem generierten
Geraterlicksendeblatt.

12
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6 Ausbauen

6 Ausbauen

6.1 Ausbauschritte

Beachten Sie die Kapitel "Montieren" und "An die Spannungsver-
sorgung anschlieBen" und fihren Sie die dort angegebenen Schritte
sinngeménl umgekehrt durch.

6.2 Entsorgen

Fuhren Sie das Gerat einem spezialisierten Recyclingbetrieb zu und
nutzen Sie dafir nicht die kommunalen Sammelstellen.

Entfernen Sie zuvor eventuell vorhandene Batterien, sofern sie aus
dem Gerat entnommen werden kénnen und fuhren Sie diese einer
getrennten Erfassung zu.

Sollten personenbezogene Daten auf dem zu entsorgenden Altgerat
gespeichert sein, I6schen Sie diese vor der Entsorgung.

Sollten Sie keine Mdglichkeit haben, das Altgerét fachgerecht zu ent-
sorgen, so sprechen Sie mit uns tber Ricknahme und Entsorgung.

B81-35 « Fir Versorgungs- und Signalleitungen 13



7 Zertifikate und Zulassungen

7 Zertifikate und Zulassungen

7.1 Zulassungen fiir Ex-Bereiche

Fur das Gerat bzw. die Geréteserie sind zugelassene Ausflihrungen
zum Einsatz in explosionsgefahrdeten Bereichen verflgbar oder in
Vorbereitung.

Die entsprechenden Dokumente finden Sie auf unserer Homepage.

7.2 Konformitat

Das Gerat erflillt die gesetzlichen Anforderungen der zutreffenden
landesspezifischen Richtlinien bzw. technischen Regelwerke. Mit der
entsprechenden Kennzeichnung bestétigen wir die Konformitat.

Die zugehdrigen Konformitatserklarungen finden Sie auf unserer
Homepage.

7.3 Umweltmanagementsystem

Der Schutz der nattrlichen Lebensgrundlagen ist eine der vordring-
lichsten Aufgaben. Deshalb haben wir ein Umweltmanagement-
system eingefiihrt mit dem Ziel, den betrieblichen Umweltschutz
kontinuierlich zu verbessern. Das Umweltmanagementsystem ist
nach DIN EN ISO 14001 zertifiziert.

Helfen Sie uns, diesen Anforderungen zu entsprechen und beachten
Sie die Umwelthinweise in den Kapiteln "Verpackung, Transport und
Lagerung", "Entsorgen" dieser Anleitung.

14
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8 Anhang

8 Anhang

8.1 Technische Daten
Hinweis fir zugelassene Geriéte

Fur zugelassene Gerate (z. B. mit Ex-Zulassung) gelten die technischen Daten in den entsprechen-
den Sicherheitshinweisen im Lieferumfang. Diese kdnnen, z. B. bei den Prozessbedingungen oder
der Spannungsversorgung, von den hier aufgefiihrten Daten abweichen.

Alle Zulassungsdokumente kénnen Uber unsere Homepage heruntergeladen werden.

Allgemeine Daten

Ausfiihrung
Gehausewerkstoff

Modul zum Einstecken in die Sensorelektronik
PA

Elektrische KenngréBen

Hoéchste Dauerspannung

Max. zuldssiger Eingangsstrom
DC-Ansprechspannung
Impuls-Ansprechspannung

- 100 V/us

- 1000 V/us
NennableitstoBstrom
Kategorie nach DIN EN 61643-21
Uberlastungsausfallmodus
Signallbertragung

Funktionale Sicherheit

35V DC
500 mA
600V -20 %/+35 %

850V

1100V

< 10 KA (8/20 us)

C1 (2 kV/1 kA)

1

4...20mA, 4 ... 20 mA/HART, Feldbusse
SIL-rickwirkungsfrei

Elektromechanische Daten

Leitungsquerschnitt Schraubklemmen
— Massiver Draht
— Litze mit Aderendhtilse

1,5 mm?
0,5 mm?

Umgebungsbedingungen

Umgebungs-, Lager- und Transporttem-
peratur

-40 ... +80°C (-40 ... +176 °F)

Elektrische SchutzmaBnahmen

Schutzart
- lose
— Eingebaut in Sensorgehduse

IP20
entsprechend Gehauseschutzart

B81-35 ¢ Fir Versorgungs- und Signalleitungen

15



8 Anhang

8.2 MaBe
19 mm
(0.75")
10mm 17 mm
(0.39") (0.67")
WVEEA
B89-35 | £

27 mm

(1.08")

[l Ces

D-77761 Schiltach

=2
]

74 mm

35VDC

(291"

Abb. 7: MaBe Uberspannungsschutz

16
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8 Anhang

8.3 Gewerbliche Schutzrechte

VEGA product lines are global protected by industrial property rights. Further information see
www.vega.com.

VEGA Produktfamilien sind weltweit geschuitzt durch gewerbliche Schutzrechte.

Nahere Informationen unter www.vega.com.

Les lignes de produits VEGA sont globalement protégées par des droits de propriété intellectuel-
le. Pour plus d'informations, on pourra se référer au site www.vega.com.

VEGA lineas de productos estan protegidas por los derechos en el campo de la propiedad indus-
trial. Para mayor informacion revise la pagina web www.vega.com.

TnHnm npoaykummn dmpmbl BEIA 3awymiaotcst no Bcemy MUpy nNpaBamMu Ha MHTENMEKTyanbHyo
COBCTBEHHOCTb. [lanbHeliLyto MHOopMaLmio CMOTpUTE Ha caTe www.vega.com.

VEGARFIF RE S IREH MR~ HURF
B —H{E BES N M <www.vega.com,

8.4 Warenzeichen
Alle verwendeten Marken sowie Handels- und Firmennamen sind Eigentum ihrer rechtmagigen
Eigentimer/Urheber.

B81-35 ¢ Fir Versorgungs- und Signalleitungen 17
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Notizen
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Notizen
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