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DE

Sicherheitshinweise fur den Einsatz in explosionsgefahrdeten Bereichen, verfugbar in den
Sprachen deutsch, englisch, franzésisch und spanisch.

EN Safety instructions for the use in hazardous areas are available in German, English, French
and Spanish language.

FR Consignes de sécurité pour I'utilisation en atmosphére explosible, disponibles dans les lan-
gues allemande, anglaise, frangaise et espagnole.

ES Instrucciones de seguridad para el empleo en areas con riesgo de explosion, disponible en
los siguientes idiomas aleman, ingles, francés y espafiol.

cz Pokud nastanou potizZe pfi éteni bezpe¢nostnich upozornéni v otisténych jazycich, poskytne-
me. Vam na zakladé zadosti k dispozici kopii v jazyce Vasi zemé.

DA Hvis De har sveert ved at forsta sikkerhedsforskrifterne pa de trykte sprog, kan. De fa en kopi
pa Deres sprog, hvis De gnsker det.

EL Edv duokoAeveoTe va SlaBdoete Tiq untodeifelg aodaleiag oTig YAWooeg Tou 1én
€X0oUV TUTIWOEL, TOTE o€ TepimTwon JTNoNGg Uopoupe va BEcoupe otn didbeor oag Eva
avTiypado autwv otn yYAwooa Tng Xwpag oag.

ET Kui teil on raskusi trikitud keeltes ohutusnduete lugemisega, siis saadame me teie jarelepéri-
mise peale nende koopia teie riigi keeles.

Fl Laitteen mukana on erikielisia turvallisuusohjeita. Voit tilata meilta aidinkieliset turvallisuusoh-
jeet, jos et selvida mukana olevilla kielilla.

HU Ha a biztonagi elSirasokat a kinyomtatott nyelveken nem tudja megfelel6en elolvasni, ak-
kor Iépjen vellink kapcsolatba: azonnal a rendelkezésére bocsatunk egy példanyt az On
orszagaban hasznalt nyelven.

IT Se le Normative di sicurezza sono stampate in una lingua di difficile comprensione, potete ri-
chiederne una copia nella lingua del vostro paese.

LT Jei Jums sunku suprasti saugos nuorody tekstg pateiktomis kalbomis, kreipkités j mus ir mes
Jums duosime kopijg Jusy Salies kalba.

Lv Ja Jums ir problémas dro$ibas noteikumus lasit nodrukatajas valodas, tad més Jums snieg-
sim péc pieprasijuma kopiju JUsu valsts valoda.

MT F’kaz li jkollok xi diffikulta® biex tifthem listruzzjonijiet ta’ sigurtakif ipprovduti, infurmana u
ahna nibghatulek kopja billingwa tieghek.

NL Als u moeilijkheden mocht hebben met het lezen van de veiligheidsinstructies in de afge-
drukte talen, sturen wij u op aanvraag graag een kopie toe in uw eigen taal.

PL W przypadku trudnos$ci odczytania przepiséw bezpieczenstwa pracy w wydrukowanych jg-
zykach, chetnie udostgpnimy Panstwu kopig w jezyku obowigzujacym w danym kraju.

PT Caso tenha dificuldade de ler as instrugdes de seguranga no idioma, no elas foram impres-
sas, podera solicitar junto a nés uma cépia em seu idioma.

SK Pokial nastanu problémy pri ¢itani bezpecnostnych pokynov vo vydanych jazykoch, poskyt-
neme Vam na zéaklade zZiadosti k dispozicii kdpiu v jazyku Vasej krajiny.

SL Kadar se pojavijo tezave pri branju varnostnih navodil v izdanih jezikih, vam bomo na osnovi
zahtevka dali na razpolago kopijo v jeziku vase drzave.

SV Om du har problem att l&sa sékerhetsanvisningarna pa de har tryckta spraken, stéller vi garna

pa begéran en kopia pa ditt sprak till forfogande.
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1 Validité

Ces consignes de sécurité sont valables pour les capteurs des séries VEGASWING SWING6*.

EZ*****N/W*.

Si les capteurs VEGASWING SWING6*.EZ*****N/W* sont installés et utilisés en atmosphéres ex-
plosibles, il faudra respecter les régles d'installation générales Ex concernant la protection Ex ainsi

que ces consignes de sécurité.

2 Généralités

Les VEGASWING SWING6*.EZ*****N/W* sont appropriés a une utilisation en atmosphére explo-
sive pour les applications nécessitant un matériel de la catégorie 3G.

Si les VEGASWING SWING6*.EZ*****N/W* sont installés et utilisés en atmospheres explosibles,
il faudra respecter les régles d'installation générales Ex concernant la protection Ex ainsi que ces

consignes de sécurité.

La notice de mise en service et les réglements d'installation en vigueur concernant la protection Ex
et les normes relatives aux installations électriques doivent étre respectés.

Seul un personnel spécialisé et qualifié est autorisé a installer le matériel ou les groupes de mateériel
pour atmosphéres protégées contre les explosions.

3 Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

VersionVEGASWING SWING6*.EZ*****N/W*

Circuit courant d'alimentation et signal :

(bornes 1[+], 2[-])

Pour le raccordement a I'amplificateur-séparateur selon

NAMUR IEC 60947-5-6, env. 8,2V
Tension de circuit ouvert : U0 env. 8,2V
Courant de court-circuit : U env. 8,2 mA

4 Conditions de mise en ceuvre

Les températures ambiantes maximales permises en fonction de la classe de température et de la
température process vous sont indiquées dans les tableaux suivants.

Températures de process et ambiantes

Classe de température Température maximale tolérée a | Température ambiante maximale
I'élément de mesure tolérée a I'électronique

T6 +85 °C +62 °C

T5 +100 °C +70°C

T4 +135°C +70°C

T3,T2,T1 +200 °C +70°C

Si vous faites fonctionner les VEGASWING SWING6*.EZ*****N/W* a des températures plus élevées

que celles indiquées dans le tableau ci-dessus, il faudra assurer par des mesures adéquates qu'il

n'existe aucun risque d'inflammation provenant de telles surfaces chaudes. Dans ce cas, la tempé-
rature maximale tolérée au niveau de I'électronique/du boitier ne devra en aucun cas dépasser les
valeurs respectives du tableau ci-dessus.

Vous trouverez les pressions et températures de fonctionnement tolérées vous sont indiquées dans

la notice technique de I'appareil.
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5 Ouverture du boitier
Le compartiment électronique ne doit pas étre ouvert pour le réglage de la plage de mesure.

Si vous faites fonctionner I'appareil avec couvercle ouvert ou si vous actionnez le commutateur
d'inversion de la courbe caractéristique ou le sélecteur de réglage de la sensibilité ou la touche de
simulation, il faudra garantir qu'il ne regne aucune atmosphére explosive.

Apres le raccordement et le réglage, le couvercle est a revisser correctement.

6 Etincelles causées par des chocs ou frottements

Les VEGASWING SWING6*.EZ*****N/W* en versions comprenant de I'aluminium et du titane sont
a installer de telle sorte qu'il ne puisse se produire d'étincelles a la suite de chocs ou de frottements
entre I'aluminium, le titane et I'acier (sauf pour I'acier inoxydable si la présence de particules de
rouilles peut étre exclue).

7 Résistance des matériaux

Pour les applications nécessitant un matériel de la catégorie 3G, les VEGASWING SWING6*.
EZ*****N/W* ne doivent étre utilisés que dans les produits pour lesquels leurs matériaux en contact
possedent une résistance chimique suffisante.

8 Mise a la terre

La mise a la terre électrostatique des VEGASWING SWING6*.EZ*****N/W* doit étre réalisée, p.ex.
par la borne de raccordement a la terre.

9 Protection contre les risques d'électricité statique (caractérisation

X)
‘ Coating/plastic parts
A Avoid electrostatic charge
Les VEGASWING SWING6*.EZ*****N/W* en version avec composants en plastique capables de se
charger électrostatiquement tels que boitier métallique avec hublot en plastique sont munis d'une

plague signalétique sur le boitier avertissant I'utilisateur des mesures de sécurité a prendre en cas
de risques de charges électrostatiques pendant le fonctionnement de I'appareil.

Attention : Composants en plastique ! Risque de charges électrostatiques !

e Eviter tout frottement
o Ne pas nettoyer a sec
e Ne pas installer dans un courant pneumatique

10 Entrées de cable
L'entrée de cable utilisée doit au moins avoir la protection IP54.

Le diameétre extérieur du cable de raccordement doit concorder avec le diamétre du cable du
presse-étoupe.

Si vous utilisez une entrée de cable comprise a la livraison, reportez-vous a la notice de mise en
service pour le diamétre de cable nécessaire.

Les orifices non utilisés pour les entrées de cable et de ligne doivent étre fermés de fagon étanche.
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11 Instructions importantes pour le montage

Presse-étoupes, orifices filetés

Type Filetage Diametre de cable [mm] |Couple de serrage [Nm]
Hummel EXIOS A2F 1.608.2003.50 M20x 1,5 6...12mm 8
Hummel EXIOS A2F 1.608.1203.70 Y2 NPT 6...12mm 8
Hummel EXIOS MZ 1.6Z5.2000.51 M20x 1,5 9...13mm 8
Hummel EXIOS MZ 1.6Z5.1200.70 Y2 NPT 9...13mm 8

Les couples de serrage mentionnés sont des couples de contréle qui doivent uniqguement étre
considérés comme des valeurs indicatives. Il est impératif de respecter les instructions de montage
du fabricant qui sont fournies.

Si des presse-étoupes ou des possibilités de passage de cables inclus dans la fourniture sont
utilisés, ils doivent étre compatibles avec les orifices filetés.

Boitier en aluminium avec filetage M20 x 1,5, filetage 72 NPT

Standard
Sealing surface for
0-ring seal: max. Rz 6.3

\ i
Optional | |
- Sealing surface for I
flat seal: max. Rz 10 L——ﬁ\i o
S
Sealing in thread

with sealant

20 x15-6H

]
N

/

1/2-14 NPT_| ASME/ANSI B 1201

) e

|

2

Boitier en acier inoxydable (coulée de précision) avec filetage M20 x 1,5, filetage 2 NPT

]
S
o
7]
Standard E
Sealing surface for w
e 0-ring seal: mox. Ra 16 T 2
| b \
| 9 \ =
T =T |\ g
\
= / Optional | \ = T
& I
Sealing surface for | = /
flat seal max. Ra 4

{

o5
L—A&J
Sealing in threed

with sealant

12  Sélection des cables et lignes (marquage X)

En service nominal, il peut apparaitre des températures supérieures a 70 °C a l'orifice d'entrée des
cables et lignes. Dans ce cas, il faudra veiller lors du choix des céables et lignes a ce qu'ils/elles
soient approprié(e)s aux températures respectives pouvant apparaitre sur le site.
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13 Conditions particuliéres (caractérisation X)

Option :

e Couvercle avec voyant correspond au niveau de contrainte mécanique "bas".

e |'apparait est a installer et doit fonctionner de fagon a éviter et a exclure tout risque d'inflamma-
tion dG a des charges électrostatiques.

e \eillez a ce que le joint entre partie inférieure du boitier et couvercle soit bien en place et en bon
état. Vissez le couvercle en le serrant bien.

e Les orifices non utilisés pour les entrées de cable ou de ligne doivent étre fermées au moins
selon la protection IP indiquée.

e Installez les VEGASWING de fagon a ce qu'ils ne puissent en aucun cas heurter la paroi de la
cuve compte tenu des obstacles fixes installés et des conditions d'écoulement régnant dans la
cuve.
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Date d'impression:

Les indications de ce manuel concernant la livraison, I'application et les conditions
de service des capteurs et systéemes d'exploitation répondent aux connaissances
existantes au moment de l'impression.

Sous réserve de modifications
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