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1 EU-Baumusterprüfbescheinigung
2 Richtlinie 2014/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014

3 Nr. der EU-Baumusterprüfbescheinigung: BVS 15 ATEX E 100 X Ausgabe: 02

4 Gerät: Überspannungsschutzgerät Typ B81-35

5 Hersteller: VEGA Grieshaber KG

6 Anschrift: Am Hohenstein 113, 77761 Schiltach, Deutschland

7 Die Bauart dieses Produktes sowie die verschiedenen zulässigen Ausführungen sind in der Anlage zu 
dieser Baumusterprüfbescheinigung festgelegt.

8 Die Zertifizierungsstelle der DEKRA Testing and Certification GmbH, benannte Stelle Nr. 0158 gemäß 
Artikel 17 der Richtlinie 2014/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
26. Februar 2014, bescheinigt, dass das Produkt die wesentlichen Gesundheits- und 
Sicherheitsanforderungen für die Konzeption und den Bau von Produkten zur bestimmungsgemäßen 
Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen gemäß Anhang II der Richtlinie erfüllt.
Die Ergebnisse der Prüfung sind in dem vertraulichen Prüfprotokoll BVS PP 15.2194 EU niedergelegt.
Diese Ausgabe der EU-Baumusterprüfbescheinigung ersetzt die bisherige Ausgabe der 
EU-Baumusterprüfbescheinigung BVS 15 ATEX E 100 X Ausgabe 01.

9 Die Einhaltung der Grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen wurde überprüft durch 
Berücksichtigung von:

EN IEC 60079-0:2018 Allgemeine Anforderungen
EN 60079-11:2012
IEC 60079-11:2023
EN 60079-25:2010 Eigensichere sichere Systeme

Wenn zusätzliche Kriterien verwendet wurden, die über die hier genannten hinausgehen, sind sie in 
Punkt 18 des Anhangs aufgeführt.

10
Installation und den 

11 Diese EU-Baumusterprüfbescheinigung bezieht sich nur auf den technischen Entwurf des angegebenen 
Produkts gemäß der Richtlinie 2014/34/EU.
Weitere Anforderungen der Richtlinie gelten für den Herstellungsprozess und die Bereitstellung dieses 
Produkts. Diese sind nicht Gegenstand der Zertifizierung.
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12 Die Kennzeichnung des Produktes muss die folgenden Angaben enthalten:

II 2(1)D Ex ia [ia Da] IIIC T135°C Db
II 2D Ex ia IIIC T135°C Db
II 2D Ex ib IIIC T135°C Db
II 3D Ex ic IIIC T135°C Dc

DEKRA Testing and Certification GmbH 
Bochum, 25.04.2025

__________________________
Geschäftsführer
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13 Anlage zur

14 EU-Baumusterprüfbescheinigung

BVS 15 ATEX E 100 X Ausgabe 02

15 Beschreibung des Produktes

15.1 Gegenstand und Typ

Überspannungsschutzgerät Typ B81-35

15.2 Beschreibung

Das Überspannungsschutzgerät Typ B81-35 ist ein eigensicheres Betriebsmittel, das transiente 
Überspannungen, die an eigensicheren Geräten auftreten können, begrenzt. Das 
Überspannungsschutzgerät ist nach EN IEC 60079-0 und EN 60079-11 geprüft. Das 
Überspannungsschutzgerät ist eine Blitzschutzeinrichtung für Zone 0 (EPL Ga) oder Zone 20 
(EPL Da) gemäß EN 60079-25 bzw. EN 60079-14, wenn das Gerät in der Zone 1 (EPL Gb) bzw. 
Zone 21 (EPL Db) installiert ist.
Der eigensichere Stromkreis wird durch den Einbau des Überspannungsschutzgerätes nicht 
beeinträchtigt.
Das Überspannungsschutzgerät Typ B81-35 darf nur in bescheinigte, eigensichere Betriebsmittel 
der Firma VEGA sowie deren OEM-Geräte eingebaut werden.

Grund für diese Ausgabe

- Anhebung des Normenstandes auf die letzte Ausgabe IEC 60079-11:2023
- Aktualisierung der Sicherheitshinweise und einer Zulassungszeichnung

Auflistung aller verwendeten Komponenten mit älterem Normenstand

Keine

15.3 Kenngrößen (unverändert)

15.3.1 Elektrische Kenngrößen

Versorgungs- und Signalstromkreis 
Klemmen (+1) und (-2)

Maximale Eingangsspannung Ui 30 V DC

Maximaler Eingangsstrom Ii 131 mA

Oder für die Verwendung in eigensicheren FISCO-Feldbusgeräten

Maximale Eingangsspannung Ui 17,5 V DC

Maximaler Eingangsstrom Ii 500 mA

Maximale Eingangsleistung Pi 5,5 W

Innere wirksame Kapazität Ci vernachlässigbar

Innere wirksame Induktivität Li vernachlässigbar

DC Ansprechspannung 600 V -20 %/+35 %

Impuls Ansprechspannung

Entladestrom (8/20µs-Impuls IEC 60060-1) 10 kA

51000-DE-250515



Seite 4 von 4 zu BVS 15 ATEX E 100 X Ausgabe 02 Jobnumber A 20240521 / 343454300
Dieses Zertifikat darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden.

DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart
Zertifizierungsstelle: Dinnendahlstraße 9, 44809 Bochum

Telefon +49.234.3696-400, Fax +49.234.3696-401, E-Mail DTC-Certification-body@dekra.com

Versorgungs- und Signalstromkreis
(Steckverbindung)
Ausgangsspannung Uo = Uo der zertifizierten eigensicheren Stromversorgung

Ausgangsstrom Io = Io der zertifizierten eigensicheren Stromversorgung

Ausgangsleistung Po = Po der zertifizierten eigensicheren Stromversorgung

Die maximalen anschließbaren Kapazitäts- und Induktivitätswerte Co und Lo entsprechen den 
Werten der vorgeschalteten, zertifizierten, eigensicheren Stromversorgung die vor das 
Überspannungsschutzgerät Typ B81-35 geschaltet ist.

15.3.2 Umgebungstemperaturbereich

Überspannungsschutzgeräte mit EPL Gb und Gc
Temperaturklassen T6, T5, T4, T3, T2, T1 -40 °C Ta +80 °C

Überspannungsschutzgeräte mit EPL Db und Dc -40 °C Ta +80 °C

16 Prüfprotokoll

BVS PP 15.2194 EU, Stand 25.04.2025

17 Besondere Bedingungen für die Installation und den Betrieb

17.1 Das Überspannungsschutzgerät wurde bezüglich der Elektrostatik nicht bewertet. Um 
Funkenzündung durch elektrostatische Entladungen zu vermeiden, ist das 
Überspannungsschutzgerät Typ B81-35 in ein geeignetes Gehäuse mit dem 
Mindestschutzniveau IP20 nach EN 60079-11 bzw. IEC 60079-11:2023 (für Anwendungen in 
Gas).

17.2 Für Anwendungen in staubexplosionsgefährdeten Bereichen ist das 
Überspannungsschutzgerät Typ B81-35 in ein geeignetes Gehäuse mit dem 
Mindestschutzniveau IP5X nach EN IEC 60079-0 einzubauen.

17.3 Die Durchbruchspannung zwischen eigensicherem Stromkreis und Erdanschluss ist 
baubedingt kleiner 500 V AC.

17.4 Der Umgebungstemperaturbereich und die zulässigen Temperaturklassen sind in den 
Sicherheitshinweisen des Herstellers zu finden.

18 Wesentliche Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen

Erfüllt durch Einhaltung der unter Punkt 9 genannten Anforderungen.

Die Norm IEC 60079-11:2023 ist für dieses Gerät sicherheitstechnisch gleichwertig zur 
harmonisierten Norm EN 60079-11:2012. Ein Unterschied besteht nur in der Kennzeichnung.

19 Zeichnungen und Unterlagen

Die Zeichnungen und Unterlagen sind in dem vertraulichen Prüfprotokoll gelistet.
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