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Ürün Veri Pusulası

VEGATOR 131
Limit seviyesi ölçümünde kullanılan iletken sensörler için tek kanallı kontrol cihazı

Uygulama alanı

VEGATOR 131, kondüktif ölçüm sondalarının EL serisinde kullanılan tek 
kanallı bir kumanda cihazıdır. Bu cihazla yapılan tipik uygulamalar limit 
seviye ölçümleridir. Cihazda opsiyonel olarak hata sinyali çıkışı bulunur.

Avantajlarınız

•	 Sınır seviye sinyali fonksiyonu olan kompakt kumanda cihazı
•	 Entegre fonksiyon denetimi; LED göstergesi hat kesintisini gösterir 
•	 Taşıma rayı montajı ve çıkarılabilir, kodlanmış klemensler sayesinde 

kolay kurulum

Fonksiyon

VEGATOR 131 tek kanallı bir limit seviyesi alarmıdır ve limit seviyesi 
ölçümünde iletken ölçüm sensörleriyle birlikte kullanılır. EL serisinin tüm 
sensörleri bu kullanıma uygundur. Sinyal akım devresinde kesinti olup 
olmadığı sürekli olarak kontrol edilir.
Çıkış olarak kontrol görevleri için limit seviye alarmı olarak bir çalışma 
rölesi mevcuttur. Opsiyonel olarak arıza göstergesinin yanı sıra bir de 
röle üzerinden aktif bir arıza bildirimi mevcuttur. Bu röle alternatif olarak 
ikinci bir çalışma rölesi olarak konfigüre edilebilir.

Onaylar

VEGA cihazlarının, dünya çapında geçerli olan, patlama tehlikesi olan 
alanlarda, gemilerde ve hijyenik uygulamalarda ve benzeri yerlerde 
kullanılabilirliği konusunda onayları vardır.
Ex onayı vb. gibi onayları olan cihazlar için ilgili güvenlik bilgilerinde be-
lirtilen teknik veriler geçerlidir. Bu teknik veriler bazı durumlarda burada 
gösterilen verilerden farklı olabilir.
Mevcut ruhsatlar hakkında ayrıntılı bilgileri websitemizdeki ilgili ürün 
sayfasından elde edebilirsiniz.

Teknik özellikler

Genel bilgiler
Tasarım Taşıma rayına montaj için montaj cihazı 

35 x 7,5, EN 550022/60715'e uygun)
Bağlantı terminalleri

	Ʋ Tel kesidi 0,25 mm² (AWG 23) … 2,5 mm² (AWG 12)
Güç kaynağı
Çalışma gerilimi

	Ʋ Nominal gerilim AC 24 … 230 V (-15 %, +10 %), 50/60 Hz
	Ʋ Nominal gerilim DC 24 … 65 V (-15 %, +10 %)

Maks. güç kullanımı 2 W (8 VA)
Sensör girişi
Sayı 1 x kondüktif bir elektrodun bağlantısına
Giriş modu Aktif (VEGATOR 131 aracılığıyla sensör 

enerjisi)
Ölçüm değerinin iletilmesi Alternatif akım
Tetik direnci 500 Ω … 200 kΩ, ayarlanabilir
Terminal gerilimi (Boşta) 10 Vss kare dalga sinyal 75 Hz
İzin verilen hat kapasitesi 200 nF
Röle çıkışı
Sayı 1 x çalışma rölesi, 1 x çalışma/arıza sinyali 

rölesi (opsiyonel)
Kontak gerilimsiz 2 konumlu kontak (SPDT)
Anahtarlama gerilimi min. 10 mV DC, maks. 253 V AC/50 V DC
Anahtarlama akımı Min. 10 µA DC, maks. 3 A AC, 1 A DC
Anahtarlama kapasitesi min. 50 mW, maks. 500 VA, maks. 

54 W DC
Açma/Kapatma gecikmesi

	Ʋ Temel gecikme 250 ms, ± 20 %
	Ʋ Ayarlanabilir gecikme 2/6/8 s, ± 20 %

Çevre koşulları
Cihazın kurulduğu yerdeki 
çevre sıcaklığı

-20 … +60 °C (-4 … +140 °F)

Elektriğe karşı korunma önlemleri
Koruma tipi IP20
Aşırı gerilim kategorisi (IEC 61010-1)
Kirlilik derecesi 2
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Elektrik bağlantısı
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Bağlantı şeması VEGATOR 131
1	 Sensör akım devresi (klemans 1 + 2) ve Primary (anabirim)/Secondary (arabi-

rim) bağlantısı (klemans 3)
2	 Röle çıkışı
3	 Hata sinyali rölesi
4	 Güç kaynağı

Elektrik bağlantısıyla ilgili detayları, www.vega.com/downloads sayfa-
mızdaki cihaza ait kullanım kılavuzundan bulabilirsiniz.

Ebatlar
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Ebatlar - VEGATOR 131

Bilgi

VEGA ürün programı hakkındaki ayrıntılı açıklamaları internet sayfamız-
dan elde edebilirsiniz.
Web sitemizden "indirilecek dosyalar" alanından kullanım kılavuzlarına, 
ürün bilgilerine, branş broşürlerine, onay (ruhsat) belgelerine, cihaz ve 
kullanım yazılımlarına ulaşabilirsiniz.

Kontak

VEGA müşteri temsilcinize ana sayfamızdaki "İrtibat" linkimizden ulaşa-
bilirsiniz.

http://www.vega.com/downloads

