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1	 一般性说明

1.1	 一般性说明
本安装说明书给您提供在船上正确安装雷达仪表 VEGAPULS 6X 和 VEGAPULS 
64 所需的指令。
VEGAPULS 6X 和 VEGAPULS 64 适用于以下应用：

•	 货轮 (化工产品 、油、多种产品、液化石油气和液化天然气储罐)
•	 服务舱 (液压油、污水舱)

安装说明书适用于带有船用许可证的以下传感器：

•	 VEGAPULS 6X
•	 VEGAPULS 64

只有上述类型才能满足对船上的应用提出的特殊要求。请注意传感器的铭牌。
在 "许可证标志" 方面，必须印有 "Ship approvals" 字样 (也请参见 "铭牌" 一
章)。铭牌位于仪表的外壳上。 
要确保仪表的功能正常，请遵守本安装说明书中的所有信息。
完全按照本安装说明书的说明来安装 VEGAPULS 6X 或 VEGAPULS 64。
在选择安装位置前，请阅读本说明书，并注意已有的内装件，与造船厂的技术
人员商定安装方式。
请给造船厂提供有关安装位置和安装条件的一切必要信息。
有关技术参数或调试的进一步信息参见本仪表供货时随附的 VEGAPULS 6X 或 
VEGAPULS 64 的使用说明书。
将本产品用到有爆炸危险的区域内时，请遵守 VEGAPULS 6X 或 VEGAPULS 
64 以及可能还有的供电设备的所有重要的技术参数以及防爆专用安全说明中的
专门规定。对于带有防爆许可的仪表，许可证文件是供货范围的组成部分。

1.2	 铭牌
铭牌中含有有关本仪表的身份和应用的最重要的数据：

•	 仪表类型
•	 有关许可证的信息
•	 配置信息
•	 技术参数
•	 仪表系列号
•	 用于识别仪表身份的二维码
•	 用于蓝牙登录的数字代码 (选项)
•	 制造商信息

铭牌
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2	 有关安装的一般性说明

2.1	 合适的壳体结构型式
A B

C

插图. 1: 船上的区域 - 侧视图

A	 在甲板上
B	 在甲板下
C	 机房

塑料外壳 铝外壳 不锈钢外壳 (精密铸件)

在甲板上 否 否 是

在甲板下 是 否 是

机房 是 否 是

Tab. 1: 用于船上不同区域的合适的外壳

2.2	 用保护罩安装在甲板上
壳体 保护罩已关闭 保护罩得到通风

塑料

铝压铸

不锈钢外壳 316L 
(IP68, 0.2 bar)

用于电缆直径 7 … 12 mm 的电缆螺纹连接件。用于电缆直径10 … 14 mm 的
附加密封件随附。
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2.3	 不用保护罩安装在甲板上

1 32

插图. 2: 保护软管的适配件

1	 由造船厂安装
2	 保护软管的适配件 - M20 x 1.5 适配 M24 x 1.5
3	 不锈钢外壳，精密铸件 316L，0.2 bar 带保护软管适配件

M
20

 x
 1

,5

M
24

 x
 1

,5

插图. 3: 保护软管的适配件 - M20 x 1.5 适配 M24 x 1.5

用于电缆直径为 13 mm 的电缆螺纹连接件。用于电缆直径为 9 … 11 mm 的
附加密封件随附。

插图. 4: 不锈钢外壳，精密铸件 316L IP68, 1 bar 带 VEGA 电缆出口

不锈钢外壳 IP68, 1 bar，带电缆输出 (PUR) 和毛细管，用于压力变送器。

保护软管的适配件

不锈钢外壳 IP68, 1 bar
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3	 安装在化学品货轮上 (自由散热式)

3.1	 一般性说明
在自由散热的雷达物位测量仪表 VEGAPULS 6X 或 VEGAPULS 64 上，由天
线发送雷达脉冲，被介质表面反射，然后重新被天线接收。因为不仅是介质表
面，而且还有在此雷达射线中的每一个其他表面都会反射微波，故在安装到船
上时必须注意管接头、侧面内装件以及底部内装件。

5

6 7 8

4

3

2

1

插图. 5: 在货舱上的典型安装布局

1	 雷达仪表
2	 管接头
3	 雷达射线
4	 肋骨
5	 输送管道
6	 输送泵
7	 加热管道
8	 肋骨

3.2	 管接头
因内部焊缝导致反射强烈。这会影响测量结果，因此只允许从外部焊接接管。
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插图. 6: 安装到 DN80 或 3" 的接管上

安装到 DN80 或 3" 的接管上
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插图. 7: 安装到顶上

3.3	 侧面距离
为避免对测量造成不良影响，请遵守与容器内装件或容器壁的最小间距。

安装到顶上
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插图. 8: 与容器壁的必要的最小间距取决于高度

容器高度 h 5 m 10 m 15 m 20 m 25 m 30 m

采用 G¾ 天线时的最小距离 x 0.7 m 1.3 m 2 m 2.6 m 3.3 m 3.9 m

采用 G1½ 天线时的最小
距离 x

0.3 m 0.7 m 1 m 1.4 m 1.7 m 2.1 m

采用 DN 50 法兰式天线时的
最小距离 x

0.3 m 0.5 m 0.8 m 1 m 1.3 m 1.6 m

采用 DN 80 法兰式天线时的
最小距离 x

0.2 m 0.3 m 0.5 m 0.7 m 0.9 m 1 m

采用 DN 80 塑料天线时的最
小距离 x

0.2 m 0.3 m 0.5 m 0.7 m 0.9 m 1 m

与容器壁的最小间距
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h

x

插图. 9: 通过侧面内装件来避免干扰影响

容器高度 h 5 m 10 m 15 m 20 m 25 m 30 m

采用 G¾ 天线时的最小距离 x 1 m 1.9 m 2.9 m 3.9 m 4.9 m 5.8 m

采用 G1½ 天线时的最小
距离 x

0.8 m 1.7 m 2.5 m 3.3 m 4.2 m 5 m

采用 DN 50 法兰式天线时的
最小距离 x

0.4 m 0.9 m 1.3 m 1.7 m 2.2 m 2.6 m

采用 DN 80 法兰式天线时的
最小距离 x

0.3 m 0.5 m 0.8 m 1 m 1.3 m 1.6 m

采用 DN 80 塑料天线时的最
小距离 x

0.4 m 0.9 m 1.3 m 1.7 m 2.2 2.6 m

3.4	 底部内装件
为避免给测量带来不良影响，在容器底部的雷达射线范围内，应尽量不安装内
装件或加热丝。若这不可能做到，必须按照以下示例来校准传感器。

与侧面内装件的最小间距
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D 0,5 m
h 5 m 10 m 15 m

0,9 m 1,3 m
20 m
1,7 m

插图. 10: 雷达射线：对底部空余面积的需求取决于容器高度

底部必要的空余面积
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插图. 11: 干扰性的底部内装件如加热丝或肋骨

请将雷达射线对准一个没有加热丝的位置。如此改变加热丝，以获得必要的空
余面积。如果这不可能做到，请如此校准传感器，使雷达射线的中心不会与加
热丝相遇。

1

插图. 12: 改变加热丝

1	 雷达射线

底部内装件示例

加热丝
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插图. 13: 校准：在雷达射线的中心不得有加热丝

1	 VEGAPULS 6X bzw. VEGAPULS 64
2	 雷达射线
3	 加热丝

提示:
如果在雷达射线范围内有加热丝的支架，会导致出现其它干扰性反射，因此， 
请将雷达射线对准一个没有支架的位置。

将雷达射线对准一个没有肋骨的位置。如果这不可能做到，应给肋骨配备一块
角形板材。这样，雷达信号在这些位置便不会被反射，而是会被导向一侧。

校准

肋骨
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插图. 14: 雷达射线中的肋骨：通过角形板材将雷达射线转向
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