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1	 产品说明

1.1	 结构
如果辐射传感器长期或有时直接受到太阳的照射，传感器可能会因受热而达到
不允许的高温。阳光的直射会令传感器的温度升高 20 K、或导致出现测量错
误，最坏的情况下会使传感器受到永久损坏。
要避免阳光照射而导致温度额外上升的最好的方法是，用一个合适的顶棚给传
感器遮阳。如果某些地方不能安装顶棚，或安装费用过高，则可以使用被动式
遮阳罩。这种被动式遮阳罩可以将因阳光的照射而导致的传感器的温升减少 
10 K。
被动式遮阳罩适用于 FIBERTRAC, SOLITRAC, MINITRAC 和 POINTRAC 型辐
射传感器。
传感器壳体的壳体遮阳罩能保护带有电子部件的传感器壳体免受阳光的直射，
由此预防电子部件过热。
在 FIBERTRAC 和 SOLITRAC 型传感器上，被动式遮阳罩由两个模块、壳体遮
阳罩和遮阳软管组成。
额外的遮阳软管是一根会反射的镀铝的织物软管，用于保护闪烁体以防止阳光
的照射或辐射热的产生。

可以将壳体遮阳罩安装在仪表壳体上，由此保护壳体和电子部件免受阳光的照
射。

在较长的 FIBERTRAC、SOLITRAC 型测量探头上，遮阳软管能额外保护传感器
的测量部件免受阳光的照射。

A B
插图. 1: 被动式遮阳罩连同安装的 SOLITRAC 型传感器

A	 垂直安装的传感器：壳体遮阳罩和遮阳软管
B	 水平安装的传感器：壳体遮阳罩

应用领域

壳体遮阳罩

遮阳软管
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以下部件属于被动式遮阳罩的供货范围：

•	 壳体遮阳罩
•	 遮阳软管，长度：152 … 7000 mm (6 … 276 in), 在较长的 FIBERTRAC 和 

SOLITRAC 型测量探头上可选
•	 管卡圈 ø 96 … 103 mm (3.8 … 4.1 in)，在较长的 FIBERTRAC 和 SOLI-

TRAC 型测量探头上可选

交付范围
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2	 安装

2.1	 安装准备
请遵守所属辐射传感器和防辐射容器的使用说明书。

警告:
在从事各项安装和拆卸工作时，必须将防辐射容器固定在开关位置 "关闭"，并
锁上。
请尽量在短时间内以及以尽量大的距离来完成所有工作。确保合适的屏蔽。
请采取合适的措施，避免危及其他人员 (如通过安装栅栏等)。
只允许由授权的、接受辐射暴露检测的专业人员根据当地立法或处置许可来进
行安装。为此请遵守上述处置许可中的规定，并请兼顾现场条件。

信息:
壳体遮阳罩本身已经预装好了。

请注意以下一般安装提示：

•	 传感器很重，请在安装时使用一个合适的吊具，如一根带有吊索的吊装带
•	 请在安装时考虑到打开壳体遮阳罩所需的打开区域。相关的其他信息请参

见 " 尺寸" 章节。 

2.2	 卧式安装传感器

MINITRAC, POINTRAC
较短的 MINITRAC 和 POINTRAC 型传感器无需遮阳软管。水平安装式壳体遮
阳罩能充分保护短传感器免受阳光的照射。
括号内的数字指的是以下诸图。 
1.	 请确证防辐射容器已经关闭。
2.	 拆下传感器 (4)。

有关拆卸和安装的提示也请参见传感器的使用说明书。
3.	 按照下图将壳体遮阳罩 (1) 安装到现有的夹子 (3) 上。
4.	 用两个螺钉 (2) 将壳体遮阳罩 (1) 安装在相应的位置。

使用说明书

一般安装提示

水平式安装

壳体遮阳罩
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插图. 2: 安装壳体遮阳罩

1	 壳体遮阳罩
2	 紧固螺钉 (由承建方提供)
3	 夹子 (U 形)

5.	 按照下图来安装传感器 (4)：

4

插图. 3: 安装传感器 (POINTRAC, MINITRAC)

4	 传感器 (POINTRAC, MINITRAC)

6.	 请检查是否可以正确关闭壳体遮阳罩。
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A B
插图. 4: 壳体遮阳罩，已关闭/开着

A	 壳体遮阳罩已关闭
B	 壳体遮阳罩开着

2.3	 立式安装传感器

FIBERTRAC, SOLITRAC, POINTRAC, MINITRAC
较短的 MINITRAC 和 POINTRAC 型传感器无需遮阳软管。垂直安装式壳体遮
阳罩能充分保护短传感器免受阳光的照射。
括号内的数字指的是以下诸图。 
以下安装过程的前提条件是，传感器已经安装好且要补装遮阳罩。
首先安装好壳体遮阳罩，然后安装遮阳软管。

将壳体遮阳罩安装在传感器壳体的上方。
1.	 请拧松角形紧固件 (1) 的两个上螺钉 (a)

请确证，下面的两个紧固螺钉 (b) 已经拧紧。
2.	 请用两个紧固螺钉将壳体遮阳罩 (2) 安装到角形紧固件 (1) 上。

为能更好地加以展示，图中没有显示传感器。

垂直安装

壳体遮阳罩
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a

b

2

1

插图. 5: 安装壳体遮阳罩

1	 固定角
2	 壳体遮阳罩
a	 上紧固螺钉 (拧松)
b	 下紧固螺钉 (不拧松)

3.	 请拧紧两个紧固螺钉。
4.	 请检查是否可以正确关闭壳体遮阳罩。

A B
插图. 6: 壳体遮阳罩，已关闭/开着

A	 壳体遮阳罩已关闭
B	 壳体遮阳罩开着

除了壳体遮阳罩外，较长的 FIBERTRAC 和 SOLITRAC 型传感器还需要一根遮
阳软管。

遮阳软管
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最好是将遮阳软管 (5) 安装在已经安装好的传感器上。
以下安装过程的前提条件是传感器已经安装好了。
如果您要将遮阳罩用于一个按照 SIL 认证的应用场合，必须自行评判整个系统
的 SIL 故障率。

提示:
随附的遮阳软管 (5) 的长度已经过预成型。软管末端已经封闭。

1.	 请打开壳体遮阳罩 (2)。
2.	 请拧松传感器的所有安装卡圈 (6)，以致较长的测量部件自由下垂。
3.	 请将遮阳软管 (5) 拉过传感器 (3) 的测量部件。

将遮阳软管 (5) 的上边缘拉到传感器壳体上的侧面紧固搭板 (7) 上。
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插图. 7: 遮阳软管的安装

1	 固定角
2	 壳体遮阳罩
3	 传感器
4	 软管卡圈
5	 遮阳软管
6	 安装卡圈
7	 固定接板

4.	 将随附的软管卡圈 (4) 推过遮阳软管 (5) 至传感器壳体上侧面的紧固搭板 
(7)。
如果可能的话，将遮阳软管的可能存在的剩余材料平整地叠放在一起，在
此应确保软管卡圈 (3) 下不会形成褶皱。
由此避免湿气进入遮阳软管 (5)。

5.	 用 8.5 Nm (6.3 lbf ft) 的扭矩拧紧软管卡圈 (4)。
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插图. 8: 遮阳软管的安装

4	 软管卡圈
5	 遮阳软管
7	 固定接板

6.	 必须将传感器 (3) 的较长的测量部件与遮阳软管 (5) 一起放入安装卡圈 (6)
。
将遮阳软管的可能存在的剩余材料平整地叠放在一起并按照下图将它们放
入安装卡圈 (6) 的缺口中。
请注意，安装卡圈 (6) 下不得有皱褶。

FIBERTRAC 和 SOLITRAC 型传感器的安装卡圈不同。

去掉安装卡圈 (6) 的橡胶套 (x)
必须将遮阳软管 (5) 与柔性传感器一起放入安全卡圈 (6) 中。
将遮阳软管 (5) 的可能存在的剩余材料平整地叠放在一起并将它们放入安装卡
圈 (6) 的缺口中。
请注意，安装卡圈下不得有皱褶。

安装卡圈：FIBERTRAC
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x

c

插图. 9: 用于 FIBERTRAC 传感器的安装卡圈 (6)。 去掉安装卡圈的橡胶套 (x)。

x	 安装卡圈的橡胶套
c	 用于遮阳软管的超出部分的缺口

必须将遮阳软管 (5) 与传感器管一起放入安全卡圈 (6) 中。
将遮阳软管 (5) 的可能存在的剩余材料平整地叠放在一起并将它们放入安装卡
圈 (6) 的缺口中。

c

插图. 10: 用于 SOLITRAC 传感器的安装卡圈 (6)

c	 用于遮阳软管的超出部分的缺口

请遵守所属辐射传感器和防辐射容器的使用说明书。
使用放射源时应避免任何不必要的辐射。
如果在安装好被动式遮阳罩后出现空当或间隙，请用栅栏或护栏阻挡闲人将肢
体伸入危险区域内。必须给此类区域作出标记。
请在两侧安装护栏。也可以安装护板或具有相应形状的塑料板。

安装卡圈：SOLITRAC

安装护栏



13

3 附件

遮阳顶棚 - PROTRAC • 用于辐射传感器的被动式遮阳顶棚

56
73

8-
ZH

-2
20

31
0

3	 附件

3.1	 技术参数
一般性参数

请遵守安装的各相应传感器以及防辐射容器的使用说明书中的说明。

材料 316L 相当于 1.4404 或 1.4435

材料

ƲƲ 壳体遮阳罩 铝

ƲƲ 遮阳软管 带有银铝涂层的聚酯织物

重量

ƲƲ 水平安装式壳体遮阳罩 2.0 kg (4.41 lbs)

ƲƲ 垂直安装式壳体遮阳罩 1.7 kg (3.75 lbs)

ƲƲ 遮阳软管 235 g/m (2.53 oz/ft)

ƲƲ 管卡圈 60 g (2.1 oz)

拧紧扭矩

ƲƲ 螺钉，软管卡圈 8.5 Nm (6.3 lbf ft)

环境温度

允许的环境温度 (在阴凉处测得)

ƲƲ POINTRAC -40 … +60 ℃ (-40 … +140 ℉)

ƲƲ MINITRAC -40 … +60 ℃ (-40 … +140 ℉)

ƲƲ SOLITRAC -40 … +60 ℃ (-40 … +140 ℉)

ƲƲ FIBERTRAC -20 … +50 ℃ (-4 … +122 ℉)

阳光直射会使传感器的温度升高 20 K，因此，允许的环境温度会相应地降低 20 K。

被动式遮阳罩可以将因阳光的照射而产生的温升降低 10 K。
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A B

+60°C

+20K

+40°C

1

插图. 11: 用 FIBERTRAC 为例来说明温度的变化情况

A	 没有遮阳罩时在阳光下的温度
B	 在阴凉处的温度
1	 遮阳顶棚

举例：FIBERTRAC

ƲƲ 额外的环境温度 -20 … +50 ℃ (-4 … +122 ℉)

ƲƲ 阴凉处的室外温度 +40 ℃ (+104 ℉)

ƲƲ 阳光下的传感器温度 +40 ℃ + 20 K = +60 ℃ (+140 ℉)
预计会出现的温度达 +60 ℃ (+140 ℉)，这对于传感器而言是
太高了。

ƲƲ 带遮阳罩时在阳光下的传感器温度 +40 ℃ + 20 K, 10 K = +50 ℃ (+122 ℉)
使用遮阳罩时，传感器上的最高温度保持在 +50 ℃ (+122 ℉)。

认证证书

也可以将遮阳罩用于有爆炸危险的区域内。传感器的相应许可证也适用于使用遮阳罩时。
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3.2	 尺寸

被动式遮阳罩，水平安装的传感器 (MINITRAC, POINTRAC)
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插图. 12: 被动式遮阳罩连同水平安装的传感器 (壳体遮阳罩)
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水平安装的传感器，打开区域

303 mm
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(11.57")
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插图. 13: 被动式遮阳罩连同水平安装的传感器 (打开和维修服务区域)
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被动式遮阳罩，垂直安装的传感器 (MINITRAC, POINTRAC, SOLITRAC, FIBERTRAC)

38
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305 mm
(12.00")

174 mm
(6.86")
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插图. 14: 被动式遮阳罩连同垂直安装的传感器 (壳体遮阳罩和遮阳软管)
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垂直安装的传感器，打开区域

478 mm
(18.83")

R 427 mm

(16.81")

插图. 15: 被动式遮阳罩连同垂直安装的传感器 (打开和维修服务区域)
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