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1 Voor uw veiligheid

1 Voor uw veiligheid

1.1 Correct gebruik

De antenneverlenging kan bij een PLICSMOBILE T81 worden
gebruikt. Hiermee kan de antenne tot op 2,9 m afstand van het instru-
ment worden geplaatst.

1.2 Niet toegestaan gebruik

De toepassing van deze antenneverlenging is bij Ex-applicaties niet
toegestaan.

1.3 Algemene veiligheidsinstructies

De veiligheidsinstructies in het voorschrift van de betreffende sensor
moeten worden aangehouden.

Antenneverlenging PLICSMOBILE serie 80 ¢ Verlengingskabel met magneetvoet 3



2 Productbeschrijving

Leveringsomvang

Toepassingsgebied

2 Productbeschrijving
De levering bestaat uit:

e Aansluitkabel met magneetvoet
o Kabelwartel
e Documentatie

— Deze montagehandleiding

De antenneverlenging bestaat uit een prefab coaxkabel met vast
gemonteerde magneetvoet.

De antenneverlenging wordt gebruikt, wanneer op de montageplaats
van de PLICSMOBILE geen radiografische ontvangst mogelijk is, bijv.
in een schakelkast van metaal. De op de PLICSMOBILE gemonteer-
de antenne kan met deze antenneverlenging tot op 2,9 m afstand van
het instrument worden geplaatst.

De antenneverlenging is voor de volgende instrumenten met behui-
zing van kunststof, aluminium of roestvast staal geschikt:

e PLICSMOBILE T81
e PLICSMOBILE 81
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3 Monteren

Inbouwpositie

Veiligheid bij de
montage

Ex-toelating

Gereedschappen
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3 Monteren

3.1 Algemene instructies

Controleer voor de montage, of op de bedoelde locatie voldoende
netdekking (signaalsterkte) van de gekozen mobiele telefonie-pro-
vider aanwezig is. Hiervoor vindt u aanvullende instructies in de
handleiding van de PLICSMOBILE.

Opmerking:

Tussen de antenne en personen, die in de buurt verblijven, moet
tijldens bedrijf een afstand van minimaal 20 cm worden aangehouden.
Gebruik van het instrument met kleinere afstanden wordt afgeraden.

Waarschuwing:

Voor de montage moet de voedingsspanning worden uitgeschakeld.
De montage van de antenneverlenging mag alleen in spanningsloze
toestand worden uitgevoerd. Anders kan schade aan de elektronica
ontstaan!

Bij instrumenten met Ex-certificaat mag de antenneverlenging niet
worden toegepast.

3.2 Montagevoorbereidingen
Voor de montage is het volgende gereedschap nodig:
e Schroefsleutel SW33 voor uitdraaien van de antennesokkel

3.3 Montagestappen

Ga als volgt tewerk:

1. Voedingsspanning uitschakelen

2. Deksel behuizing van de elektronicaruimte afschroeven

Fig. 1: Antenneverlenging monteren

1 Antennekabel
2 Antennesokkel
3 Antenne
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3 Monteren

8.
9.

Opgelet: antennekabel @ voorzichtig in de richting van de
schroefsokkel aftrekken

Antenne ® met de hand van de antennesokkel afschroeven
Schroef de antenne handvast op de magneetvoet

Antennesokkel @ met schroefsleutel SW 33 uit de behuizing
schroeven

Open kabeluiteinde van de antenneverlenging door de vrijgeko-
men behuizingsopening schuiven

Wartel in de behuizing draaien en vastzetten
Antennestekker aansluiten

10. Deksel behuizing vastschroeven
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4 Bijlage

4 Bijlage

4.1 Technische gegevens
Mechanische gegevens

Kabeltype

Kabellengte

Materiaal kabelmantel

Min. buigradius bij 25 °C/77 °F
Diameter ca.

Kleur

Kabelwartel

4.2 Afmetingen

Pro-Flex™ Plus 195 coaxiaal

2,9m(114in)

PVC

25 mm (0.985 in)
5mm (0.196 in)
Zwart

M20 x 1,5 (kunststof)

9 mm

(0.35")

55 mm

216"

Fig. 2: Afmetingen magneetvoet met antenne

1 Antenne van de PLICSMOBILE
2  Magneetvoet van de antenneverlenging
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