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1 Uwagi do niniejszej dokumentacji
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1 Uwagi do niniejszej dokumentaciji

1.1  Funkcja

Przedtozona instrukcja obstugi dostarcza niezbednych informaciji

w zakresie montazu, podtgczenia i rozruchu, jak réowniez waznych
wskazowek na temat konserwacji, usuwania usterek, bezpieczenstwa
i wymiany czesci. Z tego wzgledu nalezy przeczytacé jg przed rozru-
chem i przechowywac jg jako nieodtgczny element wyrobu, w sposéb
zawsze tatwo dostepny w bezposrednim sgsiedztwie urzadzenia.

1.2 Adresaci - do kogo dokumentacja jest
skierowana

Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla wykwalifikowanych specja-
listéw. Tres¢ niniejszej instrukcji musi by¢ dostepna dla specjalistow i
praktycznie stosowana.

1.3 Zastosowane symbole

Document ID

Ten symbol na stronie tytutowej niniejszej instrukcji wskazuje na
Document ID. Po wpisaniu Document ID na stronie internetowej
www.vega.com otwiera sig witryna pobierania dokumentow.

Informacja, dobra rada, wskazéwka: Ten symbol oznacza pomoc-
ne informacje dodatkowe i dobre rady dla pomysinego przeprowadze-
nia prac.

Wskazoéwka: Ten symbol oznacza wskazowki do zapobiegania zaktd-
ceniom, btednemu dziataniu, uszkodzeniu przyrzadu lub urzadzen.

Ostroznie: W razie lekcewazenia informacji oznakowanych tym sym-
bolem moze doj$¢ do wypadku z udziatem osaéb.

Ostrzezenie: W razie lekcewazenia informacji oznakowanych tym
symbolem moze dojs¢ do wypadku z odniesieniem ciezkich lub
nawet $miertelnych urazéw.

Niebezpieczenstwo: W razie lekcewazenia informaciji oznakowa-
nych tym symbolem dojdzie do wypadku z odniesieniem cigzkich lub
nawet $miertelnych urazéw.

Zastosowanie w warunkach zagrozenia wybuchem (Ex)
Ten symbol oznacza szczegélne wskazéwki dla zastosowan w warun-
kach zagrozenia wybuchem (Ex)

Lista

Poprzedzajgca kropka oznacza liste bez koniecznosci zachowania
kolejnosci.

Kolejnos¢é wykonywania czynnosci

Poprzedzajgce liczby oznaczajg kolejno nastepujace po sobie czyn-
nosci.

Utylizacja

Ten symbol oznacza szczegolne wskazdwki dotyczace utylizacii.
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2 Dla Twojego bezpieczenstwa

2 DlaTwojego bezpieczenstwa

2.1 Upowaznieni pracownicy

Wykonywanie wszystkich czynnosci opisanych w niniejszej dokumen-
tacji technicznej jest dozwolone tylko upowaznionym specjalistom.

Podczas pracy przy urzadzeniu lub z urzadzeniem zawsze nosié
wymagane $rodki ochrony indywidualnej (SOI).

2.2 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

VEGABAR 39 jest przetwornikiem przeznaczonym do pomiaru
cisnienia technologicznego i hydrostatycznego pomiaru poziomu
napetnienia.

Szczegodtowe dane dotyczace zakresu zastosowan przedstawiono w
rozdziale "Opis produktu".

Bezpieczenstwo pracy przyrzadu jest zachowane tylko w przypadku
zastosowania zgodnego z przeznaczeniem, odpowiednio do danych
w instrukcji obstugi, a takze ewentualnie wystepujacych instrukciji
dodatkowych.

2.3 Ostrzezenie przed btednym uzytkowaniem

W przypadku zastosowania nieprawidtowego lub sprzecznego z
przeznaczeniem, produkt ten moze stanowi¢ zrédto zagrozenia
specyficznego dla rodzaju zastosowania - np. przelanie pojemnika z
powodu btednego zamontowania lub ustawienia. To moze stanowi¢
zagrozenie wypadkowe dla os6b i spowodowac szkody materialne i
w $rodowisku naturalnym. Ponadto moze to negatywnie wptynaé na
zabezpieczenia samego urzadzenia.

2.4 Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny
pracy

Urzadzenie odpowiada aktualnemu stanowi techniki z uwzgled-
nieniem ogdlnie obowigzujgcych przepiséw i wytycznych. Jego
uzytkowanie jest dozwolone tylko wtedy, gdy jego stan techniczny jest
nienaganny i bezpieczny. Przedsiebiorstwo uzytkujgce ponosi odpo-
wiedzialnos¢ za bezusterkowg eksploatacje urzadzenia. W przypadku
zastosowania w mediach agresywnych lub powodujgcych korozje mo-
gacych stanowic zrédto zagrozenia przy btednym dziataniu urzadze-
nia, przedsigbiorstwo uzytkujgce musi przekonac sig o prawidtowym
dziataniu urzgdzenia podejmujac odpowiednie dziatania.

Nalezy przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa zawartych w niniejszej
instrukcji obstugi, zasad instalowania obowigzujgcych w danym kraju,
a takze obowigzujgcych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
Ze wzgledu na bezpieczenstwo oraz warunki gwarancji, ingerencje
wykraczajgce poza czynnosci opisane w instrukcji obstugi sa dozwo-
lone tylko pracownikom upowaznionym przez nas. Samowolne prze-
robki lub zmiany konstrukcyjne sg jednoznacznie zabronione. Z uwagi
na bezpieczenstwo dozwolone jest stosowanie jedynie akcesoriow
okreslonych przez nas urzadzenia.

VEGABAR 39 ¢ System dwuprzewodowy: 4 ... 20 mA 5



2 Dla Twojego bezpieczenstwa

W celu uniknigcia zagrozen nalezy przestrzegaé znakéw ostrzegaw-
czych i wskazéwek umieszczonych na urzadzeniu.
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Zakres dostawy

3 Opis produktu

3.1 Budowa
Zakres dostawy obejmuije:
e Przetwornik pomiarowy ci$nienia VEGABAR 39

e Arkusz informacyjny "Dokumentacja i oprogramowanie" z:
— Numer seryjny przyrzadu
— Kod QR z tgczem do bezposredniego skanowania

e Arkusz informacyjny "PIN i kody" (w przypadku wersji wyposazo-
nych w Bluetooth) z:
— Kod dostepu Bluetooth

e Arkusz informacyjny "Access protection" (w przypadku wersji
wyposazonych w Bluetooth) z:
— Kod dostepu Bluetooth
— Awaryjny kod dostepu Bluetooth
— Awaryjny kod przyrzadu

Ponadto zakres dostawy obejmuije:

e Dokumentacja

— Krétka instrukcja obstugi VEGABAR 39

— Specyficzne dla obszaru zagrozenia wybuchem "Przepisy bez-
pieczeristwa pracy" (w przypadku wersji dla obszaru zagrozenia
wybuchem (Ex))

— Dopuszczenia radiotechniczne (w przypadku wersji z Blueto-
oth)

— W razie potrzeby dalsze certyfikaty

Informacja:
W niniejszej instrukcji sg takze opisane opcjonalne cechy urzadzenia.
Kazdy zakres dostawy wynika ze specyfikacji ztozonego zamdwienia.

VEGABAR 39 ¢ System dwuprzewodowy: 4 ... 20 mA 7



3 Opis produktu

Podzespoty

Tabliczka znamionowa

Dokumentacja i oprogra-
mowanie

Rys. 1: Podzespoty VEGABAR 39

tgcznik wtykowy

D OANWN =

Przytacze technologiczne
Obudowa modutu elektronicznego
Wentylacja / wyréwnywanie cisnienia

Pierscieri swiecacy LED
Modut wyswietlajacy i obstugowy

Tabliczka znamionowa zawiera najwazniejsze dane do identyfikacji i
do zastosowania przyrzadu:

e Typ przyrzadu

Dane techniczne

Informacje dotyczace certyfikatow
Informacje dotyczace konfiguraciji

Numer seryjny przyrzadu

Kod QR do identyfikacji urzgdzenia

Kod cyfrowy dla dostepu Bluetooth (opcja)
Informacje producenta

Wystepuja nastepujace mozliwosci znalezienia danych zamowienia,
dokumentéw lub oprogramowania dla Twojego urzadzenia:

e W tym celu nalezy otworzy¢ strong "www.vega.com" i w polu
szukania wpisa¢ numer seryjny przyrzadu.

e Skanuj kod QR na tabliczce znamionowe;j.

e Otworz aplikacje VEGA Tools i wpisz numer seryjny do pola

"Dokumentacja".
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3 Opis produktu

3.2 Zasada dziatania

Wielkosci mierzone VEGABAR 39 nadaje sig do pomiaru nastgpujacych wielkosci techno-
logicznych:

e Cisnienie technologiczne
e Poziom napetnienia

A

O

Rys. 2: Pomiar cisnienia technologicznego z VEGABAR 39

Zakres zastosowan VEGABAR 39 nadaje sig do zastosowan w niemal wszystkich gate-
ziach przemystu. On jest uzywany do pomiaru nizej wymienionych
rodzajow cisnienia.

e Nadci$nienie
e Cisnienie absolutne
e Podcisnienie

Mierzone media Mierzone media to gazy, pary i ciecze.

Przyrzad jest przeznaczony szczegdlnie do zastosowan przy wysokiej
temperaturze i wysokim cignieniu.

Uktad pomiarowy Cisnienie technologiczne dziata za posrednictwem membrany tech-
nologicznej na element czujnika. Powoduje ona zmiang opornosci,
ktora jest przetwarzana na odpowiedni sygnat wyjsciowy i generowa-
na jako warto$¢ pomiarowa.

Czujnik piezorezystancyjny
W przypadku pomiaréw az do wtgcznie 100 bar stosowany jest czuj-
nik piezorezystancyjny z ciecza przekazujgca cisnienie.

VEGABAR 39 ¢ System dwuprzewodowy: 4 ... 20 mA 9



3 Opis produktu

System pomiarowy tem-
peratury

Rodzaje cisnienia

Koncepcja uszczelnienia

Rys. 3: Budowa uktadu pomiarowego z czujnikiem piezorezystancyjnym

1 Czujnik

2 Korpus bazowy

3 Ciecz przekazujgca cisnienie
4 Membrana technologiczna

Czujnik tensometryczny (DMS)
W przypadku zakreséw pomiarowych od wigcznie 250 bar stosowany
jest czujnik tensometryczny (DMS) (system suchy).”

Rys. 4: Budowa uktadu pomiarowego z czujnikiem tensometrycznym

1 Cylinder dociskajgcy
2 Membrana technologiczna
3 Czujnik

Czujnik temperatury w przetworniku cisnienia rejestruje aktualng tem-
perature technologiczng. Wielko$¢ temperatury jest przekazywana np.
droga tacznosci Bluetooth.

Cisnienie wzgledne: cela pomiarowa jest otwarta od strony cisnienia
atmosferycznego. Cisnienie otoczenia jest rejestrowane i kompen-
sowane w celi pomiarowej. Dzieki temu nie ma wptywu na wartos$¢
mierzona.

Cisnienie absolutne: cela pomiarowa znajduje sie w $rodowisku
podcisnieniowym i w hermetycznej obudowie. Cisnienie otoczenia
nie jest kompensowane i tym samym wywiera wptyw na wartos¢
mierzona.

System pomiarowy jest catkowicie zaspawany i tym samym odizolo-

wany od procesu technologicznego.

" W przypadku procesu czyszczenia "Bez oleju, smaru i silikonu do zastoso-
wan z tlenem" réwniez do zakresu pomiarowego 100 bar

10
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3 Opis produktu

Obstuga lokalna na
miejscu

Obstuga bezprzewodowa

Do uszczelnienia przytgcza technologicznego wzgledem przebiega-
jacego procesu stosowana jest odpowiednia uszczelka. Jej udostep-
nienie nalezy do zakresu inwestora, moze by¢ tez objeta zakresem
dostawy w zaleznos$ci od rodzaju przytgcza - patrz rozdziaty "Dane
techniczne", "Materiaty i masy".

3.3 Obstuga

Zintegrowany modut wyswietlajacy i obstugowy stuzy do lokalnego
programowania na miejscu VEGABAR 39.

Dla podniesienia komfortu odczytu i obstugi, w kazdej pozycji monta-
zowej urzadzenia mozna obréci¢ obudowe z modutem wysSwietlajg-
cym i obstugowym bez uzycia narzedzi.

1 Obrét obudowy o 330°
2 Obrét modutu wyswietlajgcego i obstugowego o 270°

Przyrzady ze zintegrowanym systemem Bluetooth mozna obstugiwaé
bezprzewodowo standardowymi modutami obstugowymi:

e smartfon/tablet (system operacyjny iOS albo Android)

o PC/Notebook (system operacyjny Windows)

(==

Rys. 5: Bezprzewodowe potgczenie ze standardowymi komunikatorami ze
zintegrowanym Bluetooth LE

1 Przetwornik pomiarowy
2 Smartfon/tablet
3 Komputer PC/Notebook

VEGABAR 39 ¢ System dwuprzewodowy: 4 ... 20 mA 11



3 Opis produktu

Opakowanie

Transport

Kontrola po dostawie

Przechowywanie

Temperatura magazyno-
wania i transportowania

Kréciec do wspawania,
adapter do gwintu i higie-
niczny

Akcesoria montazowe

3.4 Opakowanie, transport i przechowywanie

Przyrzad jest chroniony przez opakowanie podczas przesytki na
miejsce uzytkowania. Zabezpiecza ono skutecznie przy zwyktych
obcigzeniach wystepujgcych podczas transportowania, co potwierdza
kontrola oparta na normie 1ISO 4180.

Opakowanie przyrzadow sktada sie z kartonu, ktéry jest nieszkodliwy
dla srodowiska i stanowi surowiec wtorny. W przypadku specjalnych
wersji wykonania dodatkowo stosowana jest pianka PE lub folia PE.
Utylizacje materiatu opakowania nalezy zleci¢ punktom zbiérki surow-
céw wtornych.

Transport musi zosta¢ przeprowadzony z uwzglednieniem wskazéwek
zamieszczonych na opakowaniu. Ich lekcewazenie moze by¢ przyczy-
ng uszkodzenia przyrzadu.

Po doreczeniu nalezy niezwtocznie skontrolowac dostawe pod wzgle-
dem kompletnosci i ewentualnych szkéd transportowych. Stwierdzo-
ne szkody transportowe lub ukryte wady nalezy odpowiednio zgtosic.

Opakowane przyrzady nalezy przechowywac az do montazu w spo-
s6b zamkniety i z uwzglednieniem naniesionych znakéw uktadania i
magazynowania.

Opakowane przyrzady przechowywac tylko w nastepujacych warun-
kach - o ile nie podano inaczej:

e Nie przechowywac na wolnym powietrzu
Przechowywac¢ w miejscu suchym i niezapylonym
Bez dziatania agresywnych mediow

Chroni¢ przed nastonecznieniem

Zapobiegac¢ wstrzgsom mechanicznym

Temperatura magazynowania i transportowania - patrz rozdziat
"Dane techniczne - Warunki otoczenia"
e Wilgotnos¢ wzgledna powietrza 20 ... 85 %

3.5 Wyposazenie dodatkowe

Instrukcje dotyczace elementéw wyposazenia dodatkowego mozna
pobraé w dziale pobierania dokumentéw naszej strony internetowe;.

Kroéce do wspawania stuzg do podtgczenia przyrzadow do instalaciji
technologiczne;.

Adaptery do gwintéw i higieniczne stuzg do fatwego przystosowania
urzgdzen ze standardowym przytgczem gwintowym, np. do przytgczy
sterylnych na stronie technologiczne;j.

Pasujgce akcesoria montazowe dla VEGABAR 39 obejmuje rury syfo-
nowe, zawory odcinajgce oraz uchwyt przyrzadu pomiarowego.

12
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4 Montaz

Warunki otoczenia

Warunki technolo- ﬁ
giczne

Dopuszczalne cisnienie
technologiczne (MWP) -
przyrzad

A

Ochrona przed wilgocia

4 Montaz

4.1 Wskazowki ogdlne

Przyrzad jest przystosowany do zwyktych i niestandardowych warun-
kow otoczenia zgodnie z normg DIN/EN/BS EN/IEC/ANSI/ISA/UL/
CSA 61010-1. Moze by¢ zainstalowany zaréwno we wnetrzach, jak i
na zewnatrz budynkow.

Uwaga:

Z uwagi na bezpieczenstwo dozwolone jest uzytkowanie przyrzadu
tylko w zakresie dozwolonych warunkéw technologicznych. Te dane
zamieszczono w rozdziale "Dane techniczne" w instrukcji obstugi,
wzglednie na tabliczce znamionowe;.

W zwigzku z tym, przed przystapieniem do montazu nalezy upewnic
sie, ze wszystkie czesci przyrzadu biorgce udziat w procesie nadajg
sie do warunkow wystepujacych w czasie procesu technologicznego.

Do nich nalezg szczegolnie:

o Aktywna cze$¢ pomiarowa
e Przytgcze technologiczne
e Uszczelka przytgcza technologicznego

Warunki procesu technologicznego, a w szczegélnosci:

e Cisnienie technologiczne

e Temperatura technologiczna

o Chemiczne wtasciwosci medium
o Scieranie i wptywy mechaniczne

Dopuszczalny zakres cisnienia technologicznego jest podany jako
"MWP" (Maximum Working Pressure) na tabliczce znamionowej,
patrz rozdziat "Budowa". MWP uwzglednia najmniej wytrzymate na
cisnienie ogniwo w zespole celi pomiarowe;j i przytacza technologicz-
nego; moze trwale wystepowaé. Dane dotyczg temperatury referen-
cyjnej +20 °C (+68 °F). Ona obowigzuje takze wtedy, gdy w zamoéwie-
niu wystepuje cela pomiarowa dla wyzszego zakresu pomiarowego
niz dopuszczalny zakres ci$nienia dla przytacza technologicznego.

Ponadto straty termiczne przytacza technologicznego - np. przy
kotnierzach - moga ograniczy¢ dozwolony zakres cisnienia technolo-
gicznego odpowiednio do obowigzujgcych norm.

Uwaga:

Celem uniknigcia uszkodzenia przyrzadu dozwolone jest tylko chwi-
lowe ci$nienie kontrolne wynoszace 1,5-krotne przekroczenie MWP
przy temperaturze referencyjnej. Przy tym uwzgledniony jest stopien
cisnienia przytgcza technologicznego oraz przecigzalnos¢ celi pomia-
rowej (patrz rozdziat "Dane techniczne").

Przyrzad nalezy chroni¢ przed wniknigciem wilgoci podejmujac

nastepujgce dziatania:

e Zastosowac pasujacy kabel podtgczeniowy (patrz rozdziat "Podtg-
czenie do zasilania napieciem")

VEGABAR 39 ¢ System dwuprzewodowy: 4 ... 20 mA 13



4 Montaz

Wentylacja i wyréwnanie

ci$nienia

Wkrecenie

A

e

e Dokrecic¢ ztgczke przelotowag kabla lub tgcznik wtykowy

e W przypadku montazu w pozycji poziomej obréci¢ obudowe tak,
zeby ztgczka przelotowa kabla lub tgcznik wtykowy byt skierowany
w dot

e Kabel podtgczeniowy utozyc¢ przed ztaczkg przelotowa kabla lub
przed tgcznikiem wtykowym w taki sposéb, zeby byt wprowadzony
do niego od dotu

To dotyczy przede wszystkim montazu w miejscach nie chronionych
przed wptywami atmosferycznymi i pomieszczeniach, w ktérych moze
wystgpi¢ wilgo¢ (np. w wyniku procesu czyszczenia), jak rowniez na
chtodzonych lub ogrzewanych zbiornikach.

Nalezy zapewnic, zeby stopien zanieczyszczenia podany w "Dane
techniczne" byt dopasowany do istniejgcych warunkéw w otoczenia.

Wentylacja i wyréwnywanie ci$nienia przyrzadu VEGABAR 39 prze-
biega przez element filtra, ktéry przepuszcza powietrze, ale stanowi
zapore dla wilgoci.

Uwaga:

W przypadku montazu w potozeniu poziomym obrdéci¢ obudowe tak,
zeby po zainstalowaniu element filtrujgcy byt skierowany w dét. Wtedy
jest on lepiej chroniony przed osadami.

i\&

x

w %
5 ¥

0
)

Rys. 6: Ukierunkowanie elementu filtracyjnego

Uwaga:
W miare mozliwosci ustawi¢ obudowe w takiej pozyciji, zeby skroplo-
na wilgotnos$¢ mogta sptynac.

Skutecznos¢ wentylacji wymaga zawsze utrzymywania elementu
filtrujgcego w stanie czystym, bez osaddw.

Przyrzady z przytgczem gwintowym nalezy wkreci¢ odpowiednim
kluczem maszynowym przytozonym do szesciokata na przytaczu
technologicznym.

Rozmiar klucza - patrz rozdziat "Wymiary".

14
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4 Montaz

Dopuszczalne cisnienie
technologiczne (MWP) -
akcesoria montazowe

Granice temperatur

W gazach

Ostrzezenie:

Do wkrecania nie wolno chwyta¢ za obudowe lub przytagcza elektrycz-
ne! Dokrecenie moze bowiem spowodowac uszkodzenie, np. w zalez-
nosci od wersji wykonania przyrzgdu przy mechanicznym potgczeniu
obrotowym obudowy.

Dopuszczalny zakres cisnienia technologicznego jest podany na
tabliczce znamionowej. Przyrzgd moze by¢ uzytkowany tylko pod
tym cisnieniem, gdy zastosowane akcesoria montazowe réwniez sg
przystosowane do tych wartosci. To nalezy zapewni¢ montujac odpo-
wiednie kotnierze, kro¢ce do wspawania, pierscienie zaciskowe przy
przytaczach Clamp, uszczelki itp.

Wyzsze temperatury technologiczne oznaczajg czgsto wysokie
temperatury otoczenia. Upewni¢ sie, ze gérne granice temperatury
podane w rozdziale "Dane techniczne" nie zostang przekroczone w
otoczeniu obudowy uktadu elektronicznego i kabla podtagczeniowego.

@

@

Rys. 7: Zakres temperatur

1 Temperatura technologiczna
2 Temperatura otoczenia

4.2 Pomiar ci$nienia technologicznego
Przestrzegac ponizszej wskazowki dotyczacej miejsca pomiaru:
e Przyrzad nalezy zamontowac¢ nad miejscem pomiaru

Ewentualnie wydzielane skropliny moga wtedy sptynaé¢ do przewodu
technologicznego.

Rys. 8: Miejsce pomiaru cisnienia technologicznego gazow w rurociggach
1 VEGABAR 39

2 Zawodr odcinajacy

3 Rurocigg
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4 Montaz

W parach

W przypadku cieczy

Przestrzegac ponizszych wskazéwek dotyczgcych miejsca pomiaru:
e Podtaczyé poprzez rurke syfonowa

Rys. 9: Miejsce pomiaru cisnienia technologicznego par w rurociggach
VEGABAR 39

Zawdr odcinajacy

Rura syfonowa w ksztafcie litery "U" lub okregu

Rurociag

NN =

W kolankach wydzielajg sie skropliny, tworzgc tym samym ochronny
zapas wody. Dzieki temu w przypadku instalacji do gorgcej pary wod-
nej zapewniona jest temperatura medium < 100 °C przy przetworniku
pomiarowym.

Przestrzega¢ ponizszej wskazowki dotyczgcej miejsca pomiaru:
e Przyrzad nalezy zamontowa¢ pod miejscem pomiaru

W ten sposob rura podtgczeniowa jest zawsze napetniona ciecza i
pecherzyki gazu mogg uchodzi¢ z powrotem do przewodu technolo-
gicznego.

16
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4 Montaz

Rys. 10: Miejsce pomiaru cisnienia technologicznego cieczy w rurociggach
1 VEGABAR 39

2 Zawodr odcinajacy

3 Rurociag

4.3 Pomiar poziomu napetnienia
Miejsce pomiaru Przestrzegac ponizszych wskazéwek dotyczacych miejsca pomiaru:

e Przyrzad zamontowac ponizej min. poziomu napetnienia.

e Przyrzad zamontowac z dala od strumienia napetniania i oproz-
niania

e Przyrzad zamontowac w sposob chroniony przed udarami ci$nie-
niowymi wywotanymi przez mieszadto

1L

Rys. 11: Miejsce pomiaru poziomu napetnienia

VEGABAR 39 ¢ System dwuprzewodowy: 4 ... 20 mA 17




5 Podtgczenie do zasilania napigciem

Przepisy bezpieczenstwa
i higieny pracy

A

Zasilanie napieciem

A

Kabel podtgczeniowy

Wtyczka M12 x 1

5 Podtaczenie do zasilania napigciem

5.1 Przygotowanie przytgcza

Generalnie przestrzegac nastepujacych przepiséw bezpieczenstwa

pracy:

e Wykonanie przytgcza elektrycznego jest dozwolone tylko wykwa-
lifikowanym specjalistom, upowaznionym przez kierownictwo
zaktadu

e W razie mozliwosci wystgpienia nadmiernego napiecia zainstalo-
wac zabezpieczenie przepieciowe

Ostrzezenie:
Podtgczy¢ lub odigczy¢ zaciski tylko przy wytaczonym napieciu.

Dane zasilania napigciem zamieszczono w rozdziale "Dane technicz-
ne".

Uwaga:
Przyrzad nalezy zasila¢ przez obwdd pradowy z ograniczong mocg
(moc max. 100 W) wedtug IEC 61010-1, np.:

e Zasilacz sieciowy Class 2 (wedfug UL1310)

e Zasilacz sieciowy SELV (niskie napigcie bezpieczne) z dopa-
sowanym wewnetrznym lub peryferyjnym ogranicznikiem pradu
wyjsciowego

e Zasilacz sieciowy PELV (ochronne niskie napiecie) z dopaso-
wanym wewnetrznym lub peryferyjnym ogranicznikiem pradu
wyjsciowego

Uwzgledni¢ nastepujgce dodatkowe wptywy napigcia roboczego:

e Napigcie wyjsciowe zasilacza moze by¢ nizsze pod wptywem
obcigzenia znamionowego (np. przy pradzie sondy rzedu 20,5 mA
lub 22 mA przy komunikacie o zaktéceniu)

e Whptyw innych przyrzadéw w obwodzie pradowym (patrz wartosci
obcigzenia wtérnego w rozdziale "Dane techniczne")

Uzy¢ kabla o przekroju okragtym. W zaleznosci od rodzaju potgczenia
wtyczkowego nalezy dobraé srednice zewnetrzng kabla tak, zeby
zapewnic¢ szczelnos¢ ztgczki przelotowej kabla.

W zaleznosci od rozwigzania technicznego przytacza lub wyjscia
sygnatowego nalezy podtaczy¢ przyrzad kablem dwu-, tréj- lub czte-
rozytowym bez ekranowania ogoélnie dostgpnym w handlu.

5.2 Czynnosci przy podtaczaniu

Do wykonania tego potgczenia wtykowego konieczny jest gotowy
kabel z wtyczka tacznika.

Wtyczka wedtug ISO 4400 Przyja¢ nastepujacy tok postepowania:

1. Odkreci¢ Srube na stronie tylnej tacznika wtykowego
2. tacznik wtykowy z uszczelka sciggnac z VEGABAR 39

18
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5 Podtaczenie do zasilania napigciem

3. Wktadke wtyczki podwazy¢ w obudowie wtyczki

Rys. 12: Odfaczenie wktadki wtyczki

1
2
3

o o &

Zlgczka przelotowa kabla

Wkiadka wtyczki

Obudowa wtyczki
Usung¢ koszulke kabla ok. 5 cm, usuna¢ izolacje z zyt ok. 1 cm
Kabel przeciggnac przez ztgczke przelotowg do obudowy wtyczki

Konce zyt podtaczy¢ do zaciskdéw zgodnie ze schematem przyta-
czy

Rys. 13: Podtaczenie do zaciskow srubowych

AN =

N

Zlgczka przelotowa kabla
Obudowa wtyczki
Wkiadka wtyczki
Uszczelka wtyczki

Zaczepy wkiadki wtyczki umocowac w obudowie wtyczki i wtozy¢
uszczelke sondy

tacznik wtykowy z uszczelkg natozy¢ na VEGABAR 39 i wkrecic¢
$rube

Przytgcze elektryczne jest tym samym wykonane.

Wtyczka wedtug 1ISO 4400 Przyjac nastepujacy tok postepowania:

z odchylang pokrywa 1

2.
3.
4

Odkreci¢ srube w pokrywie tacznika wtykowego
Pokrywe odchyli¢ do géry i zdjaé
Wktadke wtyczki wycisnaé w dot

Odkrecic sruby przy zabezpieczeniu przed wyrwaniem kabla i
ztagczce przelotowej kabla
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5 Podtgczenie do zasilania napigciem

e

Rys. 14: Odtgczenie wktadki wtyczki
Wktadka wtyczki

Zabezpieczenie przed wyrwaniem kabla
Zigczka przelotowa kabla

Obudowa wtyczki

AN =

Usunac¢ koszulke kabla ok. 5 cm, usuna¢ izolacje z zyt ok. 1 cm
Kabel przeciagna¢ przez ztaczke przelotowa do obudowy wtyczki

Kornce zyt podtaczyc do zaciskow zgodnie ze schematem przyta-
czy

N o o

Rys. 15: Podigczenie do zaciskdw srubowych
1 Ztgczka przelotowa kabla
2 Pokrywa

3 Obudowa wtyczki

4  Wktadka wtyczki

5 Uszczelka wtyczki

8

Zaczepy wktadki wtyczki umocowac w obudowie wtyczki i wtozyé
uszczelke sondy

Informacja:
Przestrzegac¢ prawidtowego rozmieszczenia, patrz rysunek

9. Dokrecic $ruby przy zabezpieczeniu przed wyrwaniem kabla i
ztgczee przelotowej kabla

10. Zaczepi¢ pokrywe i wcisng¢ na tacznik wtykowy, wkrecié¢ srube
pokrywy

11. £acznik wtykowy z uszczelkg natozyé na VEGABAR 39 i wkrecic
Srube
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5 Podtaczenie do zasilania napigciem

Wtyczka wedtug 1ISO 4400
z potgczeniem zaciska-
nym IDC

Wityczka wedtug 1SO 4400

Przytacze elektryczne jest tym samym wykonane.

W przypadku tej wersji wtyczki stosowany jest kabel o przekroju
okragtym, ogolnie dostgpnym w handlu. Wewnetrzne przewody nie
wymagajg usuniegcia izolacji. W trakcie skrecania wtyczka taczy sie
automatycznie z przewodami. Srednica kabla 5,5 ... 8 mm, stopien
ochrony IP67.

®
/

© @ 6 @

\

= S

Rys. 16: Potgczenie wtyczki do zawordéw ISO 4400 z potagczeniem zaciskanym
IDC

Nakretka fgczgca

Kabel

Pierscieri uszczelniajacy
Wkiad zaciskow
Obudowa wtyczki

[SIE NEVILINEEY

5.3 Schemat przytgczy - system dwuprzewodowy
4..20mA

(SR
S A

Rys. 17: Schemat przytaczy - system dwuprzewodowy 4 ... 20 mA - wtyczka
wedfug ISO 4400

1 Zasilanie napieciem i wyjscie sygnatowe

Styk tacznika wtyczko- Funkcja / polaryzacja

wego

1 Zasilanie napigciem, wyjscie sygnatowe /+
2 Zasilanie napigciem, wyjscie sygnatowe /-
3 Nie jest skonfigurowany

Potaczenie elektryczne z obudowg metalowag

1
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5 Podtgczenie do zasilania napigciem

Wtyczka M12 x 1

Rys. 18: Schemat przytaczy - system dwuprzewodowy 4 ... 20 mA - wtyczka

Mi12x 1

1 Zasilanie napieciem i wyjscie sygnatowe

Styk tacznika wtyczko-
wego

Funkcja / polaryzacja

-

Zasilanie napieciem, wyjécie sygnatowe /+

Zasilanie napigciem, wyjscie sygnatowe /-

Zasilanie napigciem, wyjscie sygnatowe /-2

AW (N

Nie jest skonfigurowany

5.4 Faza wiaczenia
Po wtgczeniu przyrzad najpierw przeprowadza autodiagnoze:

e Wewnetrzne sprawdzenie uktadu elektronicznego
e Sygnat wyjsciowy przetgcza na nastawiony prad zaktécenia

Potem przewodem sygnatowym wysytana jest aktualna wartos$é

zmierzona.

2 Wewnetrzny mostek miedzy 2i 3

22
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6 Zabezpieczenie przed dostepem

Kod dostepu Bluetooth

Awaryjny kod dostepu
Bluetooth

Kod przyrzadu

6 Zabezpieczenie przed dostepem

6.1 Interfejs Bluetooth

Przyrzady wyposazone w interfejs Bluetooth sg chronione przed
nieupowaznionym dostepem z zewnatrz. Dzigki temu odbidr wartosci
mierzonych i statusu, jak rowniez wprowadzanie zmian do ustawien
przyrzadu poprzez Bluetooth jest zastrzezone tylko dla upowaznio-
nych osob.

Do nawigzania tgcznosci Bluetooth poprzez modut obstugowy (smart-
fon/tablet/notebook) potrzebny jest kod dostepu Bluetooth. On musi
by¢ wprowadzony do modutu obstugowego w trakcie pierwszego
nawigzania potgczenia tgcznosci Bluetooth. Potem jest on zapisany w
module obstugowym i nie musi by¢é ponownie wpisywany.

Kod dostepu Bluetooth jest indywidualny dla kazdego przyrzadu. On
jest nadrukowany na obudowie przyrzadu i dodatkowo podany na
arkuszu informacyjnym "Kody PIN i kody" dotaczonym do przyrza-
du. Ponadto kod dostepu Bluetooth mozna odczytaé¢ na module
wyswietlajagcym i obstugowym - w zaleznosci od wersji wykonania
urzadzenia.

Uzytkownik moze zmienic kod dostgpu Bluetooth po nawigzaniu
pierwszego potaczenia. W razie btednego wpisania kodu dostepu
Bluetooth ponowne wpisanie jest mozliwe dopiero po uptywie czasu
czekania. Dtugosc¢ czasu czekania wydtuza sig po kazdym kolejnym
btednym wpisie.

Awaryjny kod dostepu Bluetooth stuzy do nawigzania komunikacji
w przypadku, gdy kod dostepu Bluetooth nie jest juz znany. Jego
nie mozna zmieni¢. Awaryjny kod dostepu Bluetooth jest podany na
arkuszu informacyjnym "Access protection”. W razie zgubienia tego
dokumentu, awaryjny kod dostepu Bluetooth udostepni wtasciwe
przedstawicielstwo handlowe po wylegitymowaniu sig. Zapis w
pamieci oraz przekazywanie kodu dostepu Bluetooth ma miejsce
zawsze w sposOb zaszyfrowany (algorytm SHA 256).

6.2 Zabezpieczenie przed wprowadzaniem
parametréw

Ustawienia (parametry) przyrzadu mozna chroni¢ przed niepoza-
danymi zmianami. Ochrona parametréw nie jest aktywna w stanie
fabrycznym, mozna wprowadza¢ dowolne ustawienia.

Do ochrony wprowadzonych parametréw, uzytkownik moze zablo-
kowac przyrzad za pomoca dowolnie wybieranego kodu przyrzadu.
Ustawienia (parametry) moga by¢ wtedy tylko odczytywane, bez
mozliwosci wprowadzenia zmian. Kod przyrzadu jest réwniez zapisy-
wany w module obstugowym. Jednak w odréznieniu do kodu dostgpu
Bluetooth, dla kazdego odblokowania musi by¢ na nowo wpisywany.
W przypadku korzystania z aplikacji obstugowej bgdz DTM, uzytkow-
nikowi proponowany jest zapisany kod przyrzadu do odblokowania.
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6 Zabezpieczenie przed dostepem

Awaryjny kod przyrzadu

Awaryjny kod przyrzadu stuzy do odblokowania przyrzadu w przypad-
ku, gdy kod przyrzadu nie jest znany. Nie mozna go zmieni¢. Awaryjny
kod przyrzgdu znajduje sie na dostarczonym arkuszu informacyjnym
"Access protection". W razie zgubienia tego dokumentu, awaryjny
kod przyrzgdu udostepni wiasciwe przedstawicielstwo handlowe po
wylegitymowaniu sig. Zapis w pamigci oraz przekazywanie kod doste-
pu Bluetooth ma miejsce zawsze w sposéb zaszyfrowany (algorytm
SHA 256).

6.3 Zapisanie kodu w myVEGA

Jezeli uzytkownik posiada konto "myVEGA", to zaréwno kod dostepu
Bluetooth, jak réwniez kod przyrzadu sg dodatkowo zapisane na
koncie pod "PIN i kody". Zastosowanie dodatkowego modutu obstu-
gowego jest przez to znacznie uproszczone, poniewaz kody dostepu
Bluetooth i przyrzadu sg automatycznie synchronizowane po nawig-
zaniu potgczenia z kontem "myVEGA".

24
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7 Rozruch ze zintegrowanym modutem wyswietlajagcym i obstugowym

7 Rozruch ze zintegrowanym modutem
wyswietlajgcym i obstugowym

7.1 System obstugowy

Funkcja Przyrzad jest obstugiwany trzema przyciskami w zintegrowanym
module wyswietlajgcym i obstugowym. Na wyswietlaczu LC sg po-
kazywane opcje menu. Funkcje pojedynczych przyciskow podano w
ponizszym zestawieniu.
Programowanie niektorych ustawien przez zintegrowany modut
wyswietlajgcy i obstugowy nie jest mozliwe albo tylko w ograniczonym
zakresie. Do przeprowadzenia ustawien zaleca sig stosowanie aplika-
cji obstugowej albo PACTware z odpowiednim DTM.

Elementy obstugowe i

wskazniki
@
NGB EYZ
2
Rys. 19: Zintegrowany modut wyswietlajacy i obstugowy
1 Wyswietlacz LC
2 Przyciski obstugowe
Funkcje przyciskéw
Przycisk | Funkcja
[*] Wejscie na ptaszczyzne menu
Wejscie do wybranej opcji menu
Edytowanie parametréw
Wybor pozycji edytowania
Zapisanie wartosci
[+] Przetgczanie migdzy pojedynczymi oknami warto$ci pomiaro-
wych
Nawigacja naprzéd w opcjach menu
Zmiana warto$ci parametrow w gore
[-] Przetgczanie migdzy pojedynczymi oknami warto$ci pomiaro-
wych
Nawigacja wstecz w opcjach menu
Zmiana warto$ci parametrow w dét
[+]i [-] réw- | Przetaczenie do menu nadrzednego
noczesnie | Anylowanie wpisu
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7 Rozruch ze zintegrowanym modutem wyswietlajgcym i obstugowym

Funkcje czasowe

Wyswietlacz wartosci
zmierzonych

Wyswietlacz opcji menu

Jednokrotne nacisnigcie przyciskéw [+] albo [-] zmienia edytowang
wartos¢ albo przesuwa kursor o jedno miejsce. Naciskanie dtuzej niz
1 s powoduje ciggte narastanie zmian.

Roéwnoczesne nacisniecie przyciskdw [+] i [-] przetaczenie powrotne
do wskaznika warto$ci pomiarowej.

Okoto 60 minut po ostatnim nacisnieciu klawisza nastepuje automa-
tyczne przetaczenie powrotne do wyswietlania wartosci mierzonych.

Przy tym kasowane sg wartosci, ktére nie zostaty jeszcze potwierdzo-

ne z [°].

7.2 Wyswietlacz wartosci pomiarowych i opcji

menu

Wizualizacja wartosci pomiarowych pokazywana jest w nastepujacy

sposob:

Rys. 20: Wyswietlacz wartosci pomiarowej i dodatkowych danych

AW =

TAG sondy

Wartosc¢ pomiarowa jako wykres stupkowy
Wartosc¢ pomiarowa jako wartosc cyfrowa z jednostka miary
Temperatura celi pomiarowej

Opcje menu pokazywane sa w nastepujgcy sposoéb:

SPN
1.0000 bar

SPAN

Rys. 21: Wyswietlacz opcji menu

1 Kod opcji menu wedtug VDMA 24574-1
2 Aktualna wartos¢ parametru

3 Nazwa opcji menu
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7 Rozruch ze zintegrowanym modutem wyswietlajagcym i obstugowym

Wybér jezyka

Zero

Zakres

Rozszerzone funkcje,
diagnoza

o

7.3 Parametry

7.3.1 Menu gtéwne

Podczas rozruchu wstepnego najpierw proponowany jest wybor
jezyka obstugi menu. Dokonany wybor mozna zmieni¢ w kazdej chwili
w "Rozszerzone funkcje", "Jezyk obstugi menu".

Opcja menu "Zero" (warto$¢ poczatkowa) okresla wielkos$¢ cisnienia
przy pradzie wyj$ciowym 4 mA.

Informacja:
Kompensacja "Zero" nie wywiera zadnego wptywu na wielkos¢
zakresu pomiaru.

ZEO ZEO

—0.0200 04500

0.0000 bar 0.0000..

Zero 4 mA Zero 4 mA

Kod opcji menu:
e ZEO
Parametry:

e \Wartos¢ cisnienia

Opcja menu "Zakres" (warto$¢ koncowa) okresla wielkos¢ cisnienia
przy pradzie wyjsciowym 20 mA.

SPN SPN

—0.0200 04200

0.4000 bar +0.4000..

Span 20 A Span 20 mA

Kod opcji menu:
e SPN

Parametry:
e Wartos¢ cisnienia

Poprzez te opcje menu otwierane sg obszary menu ""Rozszerzone
funkcje" albo "Diagnoza".
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7 Rozruch ze zintegrowanym modutem wyswietlajgcym i obstugowym

Zachowanie w przypadku
usterek

Ttumienie

Korekcja Offset

e

EF DIA

Extended functions Liagnostics

Kod opcji menu:
e EF
e DIA

7.3.2 Rozszerzone funkcje

W tej opcji menu jest okreslany sposéb reagowania wyjscia pradowe-
go na wypadek zaktocenia.

Kod opcji menu:

e FER

Parametry:

e <36mMA
e >21mA

Do ttumienia wahan warto$ci mierzonych wynikajacych z procesu
technologicznego nalezy ustawic tutaj stata czasowa regulacji.

Wyjscie 4 ... 20 mA oraz wyjscie przetaczane reaguje z nastawionym
ttumieniem w razie skokowego wzrostu wielkosci pomiarowej ze pew-
ng zwtokg czasowa okreslong w postaci przebiegu krzywe;.

Kod opcji menu:
e DAM

Parametry:
e Wartos¢ czasu

Potozenie montazowe przyrzadu moze by¢ przyczyng minimalnego
przesuniecia wartosci mierzonej (Offset). Korekcja Offset kompensuje
to przesunigcie wartosci pomiarowej. Przy tym wpisywana jest war-
to$¢ pomiarowa, ktéra aktualnie powinna by¢ pokazywana (reczna
korekcja offset). W przypadku przetwornikdw pomiarowych cisnienia
wzglednego alternatywnie mozna przeprowadzi¢ automatyczny
Offset na 0,0000 bar.

Uwaga:

W przypadku automatycznej korekcji Offset, aktualna warto$¢
pomiarowa nie moze by¢ sfatszowana przez zanurzenie w medium w
zbiorniku albo cisnienie statyczne.
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7 Rozruch ze zintegrowanym modutem wyswietlajgcym i obstugowym

Zastosuj wartosé

Podswietlenie wyswie-

tlacza

Actual measured
value

09?68 bar

Setpaint value

+D -9768bar

OFS$

OFS
CEa:

Offset correction

09?69 bar

Offzet correction

Korekcje potozenia mozna dowolnie czesto powtarzaé. Jezeli jednak
suma wartosci korekcyjnych przekroczy 100 % znamionowego zakre-
su pomiarowego, to dalsze korekcje potozenia nie sg juz mozliwe.

Kod opcji menu:

e OFS

Parametry:

e \Wartosc cisnienia

W tej opcji menu (kompensacja na biezgco) mozna zastosowac ak-
tualng warto$¢ pomiarowa jako wartos¢ dla kompensacji 4 mA (LRV)
albo kompensacji 20 mA (URV).®

LRV URY

Apply for LEU

00003 bar

Apply for LEU

*x v

0.0000 ba 0.4000 tar

Apply valus for 4 mA Apply walue for 20 MA

Kod opcji menu:

e LRV

e URV

Parametry:

e Wartos¢ cisnienia

W tej opcji menu jest wigczane albo wytgczane podswietlenie wy-
Swietlacza.

Kod opcji menu:
e DIS
Parametry

e Wigcz

e \Wytgczony

Uwaga:
W przypadku wtgczonego podswietlenia wytgczany jest wskaznik
statusu 360° i odwrotnie.

3 LRV: Lower Range Value, URV: Upper Range Value
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7 Rozruch ze zintegrowanym modutem wyswietlajgcym i obstugowym

Jednostka cisnienia

Jednostka temperatury

Jezyk obstugi menu

Kod dostepu Bluetooth

°
1

W tej opcji menu jest ustalana jednostka miary kompensaciji przyrza-
du. Dokonany wyboér okresla wyswietlang jednostke miary w opcjach
menu "Zero/Zakres" und "Korekcja Offset" oraz "Zastosuj wartosc".

UNI

bar
Unit, pressure

Kod opcji menu:
e UNI

Do wyboru sg nastepujace jednostki miary: mbar, bar, psi, Pa, kPa,
MPa, inHg, mmHg, mmH,0, inH,O

W tej opcji menu jest ustalana jednostka temperatury. Dokonany
wybor okresla jednostke miary pokazywang na wyswietlaczu dla
temperatury celi pomiarowe;j.

Kod opcji menu:
e TMP

Parametry:
e °C
e °F

Ta opcja menu umozliwia wybranie wymaganego jezyka dialogowego
dla menu wyswietlacza.

Kod opcji menu:

Niemiecki, angielski, francuski, hiszpanski, portugalski, wtoski, holen-
derski, rosyjski, chinski, turecki

W tej opcji menu mozna zmienic¢ fabrycznie wprowadzony kod doste-
pu Bluetooth na wtasny kod dostepu Bluetooth.

Uwaga:

Indywidualny, fabryczny kod dostepu Bluetooth sondy znajduje sie

na dostarczonym arkuszu informacyjnym "PIN i kody". Jezeli zostanie
on zmieniony przez uzytkownika i zapomniany, to dostep jest mozliwy
tylko z awaryjnym kodem odblokowania Bluetooth, ktory réwniez znaj-
duje sig na dostarczonym arkuszu informacyjnym "Kod dla sytuacji
awaryjnej".

Bluetooth
code

999999

BT

999999

Eluetooth access code

Kod opcji menu:
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7 Rozruch ze zintegrowanym modutem wyswietlajagcym i obstugowym

Zabezpieczenie przed
wprowadzaniem parame-
trow

Reset

e BT

W tej opcji menu jest ustalany 6-miejscowy kod przyrzadu chronigcy
przed niepozgdanymi lub niezamierzonymi zmianami parametréw.

COD COD
Deactivated u

Protection of the
paraneter adjustrant

Device code

00000

Frotection of the
parareter adjuztrent

Przy ochronie parametréw mozna wprawdzie wybrac i wyswietli¢ po-
szczegolne opcje menu, jednak parametry sa nie podlegajg zmianom.

Odblokowanie obstugi sondy jest dodatkowo mozliwe w kazdej
dowolnej opcji menu przez podanie kodu przyrzadu. Wprowadzanie
parametréw pozostaje otwarte az do przetgczenia powrotnego do
wyswietlania wartosci mierzonych. To nastepuje automatycznie po
uptywie 60 min.

Kod opcji menu:

e COD

Parametry:
e Wartos¢ liczbowa

Uwaga:

Fabryczny kod przyrzadu to "000000". Jezeli zostanie przez uzytkow-
nika i zapomniany, to dostep jest mozliwy tylko z awaryjnym kodem
odblokowania przyrzadu, ktéry rowniez znajduje sie na dostarczonym
arkuszu informacyjnym "Kod dla sytuacji awaryjnej".

Uwaga:

W przypadku zabezpieczenia przed wprowadzaniem parametréw, za-
blokowaniu podlega réwniez obstuga poprzez aplikacje VEGA Tools
oraz PACTware/DTM i inne systemy.

W przypadku resetu, w miejsce ustawien parametréow dokonanych
przez uzytkownika zostang przywrécone ustawienia bazowe albo stan
fabryczny (patrz rozdziat "Przeglad menu").»

RES

Basic settings u

Reset Reset

Kod opcji menu:
e RES

4 Przy tym jezyk menu i kod dostepu Bluetooth nie podlegaja resetowi.
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7 Rozruch ze zintegrowanym modutem wyswietlajgcym i obstugowym

e

Status

Licznik zmian parame-
trow

Wskaznik wartosci szczy-
towych

Parametry:

e Ustawienia podstawowe
e Ustawienie fabryczne®

Ustawienia bazowe: Przywrocenie ustawien parametréow na warto-
$ci standardowe danego przyrzadu. W ramach tego resetu ustawie-
nia specyficzne dla zamowienia nie sg przejmowane do aktualnych
parametrow.

Stan fabryczny: Przywrocenie ustawien parametréow na stan fa-
bryczny.

Informacja:

Aktualny stan ochrony przed dostgpem, kod dostepu Bluetooth, jak
réowniez kod przyrzadu nie podlegajg resetowi przy przywracaniu
danych fabrycznych.

7.3.3 Diagnhoza
W tej opcji menu jest pokazywany status przyrzadu.

Kod opcji menu:
e STA

W razie wystgpienia btedu pokazywany jest kod btedu, np. FO17 i opis
btedu, np. "Za maty zakres kompensacji'.

W tej opcji menu pokazywana jest liczba przeprowadzonych zmian
parametrow.

PCO

241

Counter for chanae of
pararneters

Kod opcji menu:
e PCO

W tej opcji menu pokazywane sg wartosci min. i max. dla cisnienia,
temperatury celi pomiarowej i temperatury modutu elektronicznego.

9 Parametry stanu fabrycznego sa dostepne tylko przy wprowadzaniu parame-
tréw odmiennych od ustawien bazowych,np. kompensacja specyficzna dla
zamoéwionego przyrzadu.
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7 Rozruch ze zintegrowanym modutem wyswietlajagcym i obstugowym

Informacje o przyrzadzie

Rozszerzone funkcje -
symulacja

LO

0.0057 har
21.3°C

Min. walue peak indic—
ator

HI

2.4415 har
26.5°C

Max. walue peak indic—
ator

Kod opcji menu:
e LO
e HI

Informacja:
Do resetu wskaznika wartosci szczytowych konieczna jest aplikacja
VEGA Tools App albo PACTware/DTM.

W tej opcji menu pokazywany jest stan sprzetu i oprogramowania, jak
réwniez numer seryjny przyrzadu.

Kod opcji menu:

e INF

Parametry:

e HW
e SW
e SN

W tej opcji menu sg symulowane stany przetgczenia wyjsé tran-
zystorowych albo wielkosci natezenia pradu wyjscia 4 ... 20 mA.
Tym sposobem przeprowadzany jest test Sciezki sygnatu np. przez
wyswietlacze peryferyjne lub karte wejsciowg systemu sterowania.
Wartosci symulowane to: cisnienie, prad, stan przetgczenia

Kod opcji menu:
e SIM

Parametry:

e Wartos¢ liczbowa
e Otwarty
e Zamkniety

Uwaga:
Sonda konczy automatycznie symulacje bez recznego wytaczenia,
po uptywie 60 minut.
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8 Rozruch z uzyciem smartfona / tabletu (Bluetooth)

Wymagania systemowe

Utworzenie potgczenia

Uwierzytelnienie

Whpisanie kodu dostepu
Bluetooth

e

8 BRozruch z uzyciem smartfona / tabletu
(Bluetooth)

8.1 Przygotowania

Upewnic¢ sig, ze smartfon / tablet spetnia nastepujgce wymagania
systemowe:

e system operacyjny:iOS 13 lub nowszy
e system operacyjny: Android 5.1 lub nowszy
e Bluetooth 4.0 LE lub nowszy

Aplikacje VEGA Tools pobrac z "Apple App Store", "Google Play Sto-
re" albo "Baidu Store" i zainstalowa¢ na smartfonie lub tablecie.

8.2 Nawigzanie potgczenia

Uruchomi¢ aplikacje obstugowa i wybra¢ funkcje "Rozruch". Smart-
fon/tablet wykrywa automatycznie urzadzenia emitujgce sygnaty
Bluetooth, znajdujace sie w poblizu.

Wyswietlany jest komunikat "Trwa nawigzywanie potaczenia".

Znalezione przyrzady sg pokazane na liscie i szukanie jest automa-
tycznie dalej kontynuowane.

Z listy urzadzen wybra¢ potrzebny przyrzad.

Z chwilg nawigzania potaczenia Bluetooth z danym przyrzgdem, jego
wskaznik LED zaczyna migac 4 razy w kolorze niebieskim.

Podczas nawigzywania pierwszego potaczenia konieczne jest wza-
jemne uwierzytelnienie modutu obstugowego i przetwornika pomiaro-
wego. Po prawidtowym uwierzytelnieniu przebiega kolejne nawigzanie
potaczenia bez koniecznosci uwierzytelnienia.

W celu uwierzytelnienia nalezy wpisa¢ w nastepnym oknie menu
6-miejscowy kod dostepu Bluetooth. Ten kod znajduje sie na zewnatrz
na obudowie sondy, jak réwniez na arkuszu informacyjnym "PIN i
kody" w opakowaniu sondy.

For the very first connection, the adjustment unit and the sensor must authenticate
each other.

Bluetooth access code OK

Enter the 6 digit Bluetooth access code of your Bluetooth instrument.

Rys. 22: Wpisanie kodu dostepu Bluetooth

Uwaga:

W razie wpisania btednego kodu PIN, ponowne wpisanie jest mozliwe
dopiero po uptywie czasu opdznienia. Ten czas wydtuza sie po kaz-
dym kolejnym wpisaniu btednego kodu.

Komunikat "Poczekaj na uwierzytelnienie" jest wyswietlany na smart-
fonie/tablecie.
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8 Rozruch z uzyciem smartfona / tabletu (Bluetooth)

Nawigzane potaczenie

Zmiana kodu sondy

Wprowadzanie parame-
trow

Po nawigzaniu potgczenia otwiera si¢ menu obstugi przetwornika
pomiarowego na danym module obstugowym.

W razie przerwania potgczenia Bluetooth - np. z powodu zbyt duzej
odlegtosci miedzy obydwoma elementami - podawana jest odpowied-
nia informacja na module obstugowym. Po ponownym nawigzaniu
potaczenia gasnie ten komunikat.

Wprowadzanie parametrow sondy jest mozliwe tylko wtedy, gdy
zabezpieczenie parametrow nie jest aktywne. W stanie fabrycznym
zabezpieczenie parametrow nie jest aktywne, ale w kazdej chwili
mozna je aktywowac.

Zaleca sie utworzenie wtasnego 6-miejscowego kodu sondy. W tym
celu nalezy otworzy¢ menu "Rozszerzone funkcje", "Zabezpieczenie
przed dostepem", opcja menu "Zabezpieczenie przed wprowadza-
niem parametrow".

8.3 Wprowadzanie parametréw przetwornika
pomiarowego

Menu obstugowe sondy jest podzielone na dwa obszary, ktére moga
umieszczone obok siebie albo jeden pod drugim - w zaleznosci od
modutu obstugowego.

e Obszar nawigaciji

o Wyswietlacz opcji menu

Wybrana opcja menu jest zaznaczona kolorowg obwoluta.

Sensor

Device adjustment DEVICE INFORMATION

Setup
4} Edit sensor parameters Device name  Software version
VEGABAR?28  0.0.40.0S

and settings e .
! ! Serial number

. Diagnostics 40965996
Edit status and diagnosis
information

ACTUAL MEASURED VALUES DEVICE STATUS

0.002bar ()

Pressure oK

21.8°C 33.2°C

Rys. 23: Przyktadowy obraz aplikacji - rozruch wartosci mierzone
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9 Rozruch z uzyciem komputera/notebook (Bluetooth)

9 BRozruch z uzyciem komputera/notebook
(Bluetooth)

9.1 Przygotowania

Wymagania systemowe Upewnic¢ sie, ze komputer PC/Notebook spetnia nastepujgce wyma-
gania systemowe:

e System operacyjny Windows 10 lub nowszy
e DTM Collection 10/2020 lub nowszy
e Bluetooth 4.0 LE lub nowszy

Aktywowanie potgczenia Potgczenia Bluetooth jest aktywowane za pomoca wirtualnego asy-
Bluetooth stenta do programowania.

® Uwaga:

1 Starsze systemy nieraz nie posiadaja zintegrowanego Bluetooth LE.
W takich przypadkach niezbedny jest adapter USB Bluetooth. Za
pomoca wirtualnego asystenta do programowania uaktywni¢ adapter
USB Bluetooth.

Po aktywowaniu zintegrowanego modutu Bluetooth albo adaptera
USB Bluetooth wyszukiwane sg przyrzady z Bluetooth i wprowadzane
do struktury projektu.

9.2 Nawigzanie potaczenia

Utworzenie potaczenia W uktadzie strukturalnym projektu wybierz potrzebny przyrzad do
wprowadzania parametréw online.

Z chwilg nawigzania potaczenia Bluetooth z danym przyrzadem, jego
wskaznik LED zaczyna migac 4 razy w kolorze niebieskim.

Uwierzytelnienie Podczas nawigzywania pierwszego potgczenia konieczne jest
wzajemne uwierzytelnienie modutu obstugowego i przyrzadu. Po pra-
widtowym uwierzytelnieniu przebiega kolejne nawigzanie potgczenia
bez koniecznosci uwierzytelnienia.

Whpisanie kodu dostepu W kolejnym oknie menu wpisaé 6-miejscowy kod dostgpu Bluetooth
Bluetooth do uwierzytelnienia:
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9 Rozruch z uzyciem komputera/notebook (Bluetooth)

Nawigzane potgczenie

Zmiana kodu sondy

Zatozenia

3 Bluetooth O X

Authentication

Device name
Device TAG

Serial number

1) Enter the 6 digit Bluetooth ccess code of your Bluetooth instrument.

Bluetooth access code Forgotten your Bluetooth access code?

Rys. 24: Wpisanie kodu dostepu Bluetooth

Ten kod znajduje sig na zewnatrz obudowy przyrzadu, jak réwniez na
arkuszu informacyjnym "PIN i kody" w opakowaniu przyrzadu.

Uwaga:

W razie wpisania btednego kodu PIN, ponowne wpisanie jest mozliwe
dopiero po uptywie czasu opdznienia. Ten czas wydtuza sie po kaz-
dym kolejnym wpisaniu btednego kodu.

Komunikat "Poczekaj na uwierzytelnienie" jest wyswietlany na PC/
notebook.

Po nawigzaniu potgczenia otwiera sie DTM przyrzadu.

W razie przerwania potaczenia - np. z powodu zbyt duzej odlegtosci
migdzy przyrzgdem a modutem obstugowym - podawana jest odpo-
wiednia informacja na module obstugowym. Po ponownym nawigza-
niu potgczenia gasnie ten komunikat.

Wprowadzanie parametréw sondy jest mozliwe tylko wtedy, gdy
zabezpieczenie parametréw nie jest aktywne. W stanie fabrycznym
zabezpieczenie parametrow nie jest aktywne, ale w kazdej chwili
mozna je aktywowag.

Zaleca sie utworzenie wtashego 6-miejscowego kodu sondy. W tym
celu nalezy otworzy¢ menu "Rozszerzone funkcje", "Zabezpieczenie
przed dostepem", opcja menu "Zabezpieczenie przed wprowadza-
niem parametrow".

9.3 Parametry

Do wprowadzania parametréw przyrzadu poprzez PC z Windows po-
trzebne jest oprogramowanie konfiguracyjne PACTware oraz pasujacy
sterownik urzgdzen (DTM) wedtug standardu FDT. Aktualna wersja
PACTware oraz wszystkie dostepne DTM sg zestawione w jednym
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DTM Collection. Ponadto DTM moga by¢ integrowane w innych apli-
kacjach ramowych wedtug standardu FDT.

Veck i [ 1 Tx

LRI N

Curent cutput

Zerovilvaloo (7E0) |

e —— 70| 4

e moce (E8) ca6m

Sinber d056SSSE

3 Corce oy

Rys. 25: Przyktadowy widok DTM - kalibracja wyjscia pradowego
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Wyswietlacz wartosci

zmierzonych

Menu gtéwne

Rozszerzone funkcje

Diagnoza

10 Przeglad menu

10 Przeglad menu

10.1 Modut wyswietlajacy i obstugowy (lokalnie

na miejscu)

Opcja menu
wych 1

Okno wartosci pomiaro- | Okno wartosci pomiaro-

wych 2

Wyswietlacz warto- | Cisnienie
$ci zmierzonych

Cisnienie, temperatura
celi pomiarowej, TAG przy-

rzadu

Opcja menu Kod wedtug Ustawienia pod-
VDMA 24574-1 | Stawowe

Zero 4 mA ZEO Poczatek zakresu

pomiarowego
Span 20 mA SPN Koniec zakresu
pomiarowego

Rozszerzone funkcje EF -

Diagnoza DIA -

Opcja menu Kod wedtug Ustawienia pod-
VDMA 24574-1 | Stawowe

Ttumienie DAM 1s

Korekcja Offset OFS -

Reagowanie na zaktécenie FER <3,6 mA

Zastosuj warto$¢ 4 mA LRV

Zastosuj warto$¢ 20 mA URV |

Podswietlenie wyswietlacza DIS Witacz

Jednostka cisnienia UNI mbar

Jednostka temperatury TMP °C

Jezyk obstugi menu LG Niemiecki

Kod dostgpu Bluetooth BT Witacz

Zabezpieczenie przed wprowadza- COD Wytaczony

niem parametréw

Reset RES -

Opcja menu Kod wedtug Ustawienie fa-
VDMA 24574-1 | bryczne

Status STA -

Licznik zmian parametréw PCO -
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Opcja menu

Kod wedtug
VDMA 24574-1

Ustawienie fa-
bryczne

Warto$¢ min. wskaznika wartosci
szczytowych

LO

Ostatnie wartosci

Warto$¢ max. wskaznika wartosci HI

szczytowych

Informacja o przyrzadzie INF, HW, SW -
Symulacja SIM -

Okno startowe

10.2 Aplikacja VEGA Tools i DTM (Bluetooth)

Opcja menu

Informacja o przyrzadzie

Aktualne wartosci pomiarowe

Status przyrzadu

Okno startowe

Nazwa urzgdzenia, numer
seryjny

Cisnienie, prad wyjsciowy,
temperatura celi pomiarowej, tem-
peratura modutu elektronicznego,
TAG przyrzadu

OK, wskaznik btedu

Funkcje podstawowe

Opcja menu

Parametry (kod wedtug VD-
MA 24574-1)

Zakres edytowania

Ustawienie
podstawowe

Nazwa miejsca pomiaru

Nazwa miejsca pomiaru

19 znakéw alfanumerycznych /

Przetwornik po-

znakoéw specjalnych miarowy
Wyjscie pradowe Zero 4 mA (ZEO) Poczatek
zakresu pomia-
Poczatek zakresu pomiarowego | rowego
... Koniec zakresu pomiarowego
Zakres 20 mA (SPN) Koniec zakresu
pomiarowego
Reagowanie na zaktécenia <3.6mA,>21 mA <3,6 mA
(FER)
Wskaznik statusu 360° Jasnos¢ (LED) 0%, 10 %, 20 % ... 100 % 100 %
(wedtug NAMURNE 107) g 0 lizacia Wedtug NAMUR NE 107 Wedtug NA-
MUR NE 107
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10 Przeglad menu

Opcja menu Parametry (kod wedtug VD- Zakres edytowania Ustawienie
MA 24574-1) podstawowe
Wskaznik statusu 360° Jasnos¢ (LED) 0%, 10 %, 20 % ... 100 % 100 %
(dowolna sygnalizacia) | g 070 cia Wedtug NAMUR NE 107, wyj- | Wedtug NA-
$cie przetaczane, dowolna MUR NE 107
sygnalizacja
Usterka Czerwony, zotty, zielony ..., Czerwona
dowolny wybor koloru, bez sy-
gnalizacji
Miganie Tak, nie Nie
Stan roboczy® Stany robocze 1, 2, 3, 4,5 1
Gorna granica Poczatek zakresu pomiarowego | 0,000 bar
minus 20 % ... Koniec zakresu
pomiarowego plus 20 %
Wybor koloru Czerwony, zotty, zielony ..., Zielona
dowolny wybor koloru, bez sy-
gnalizaciji
Miganie Tak, nie Nie
® Uwaga:

Rozszerzone funkcje

l Po wtgczeniu wskaznika statusu 360° nastepuje dezaktywowanie
podswietlenia modutu wyswietlajgcego i obstugowego i odwrotnie.

Opcja menu Parametry (kod wedtug VD- Zakres edytowania Ustawienie
MA 24574-1) podstawowe
Ttumienie Stata czasowa regulacji (DAM) [0...9.0s O0s
Aktywowanie wygaszania gwat- | Tak, nie Nie
townych skokéw temperatury
Korekcja Offset Korekcja Offset (OFS) Wykonanie, automatyczne ko- | 0,000 bar
rygowanie
Kompensacja z medium Wytwqrzyc min. ci$nienie przy Przejaé 4 mA (LRV)
sondzie
Wytwqrzyc max. ciénienie przy Przejaé 20 mA (URV)
sondzie
Skalowanie Wielko$¢ skalowana (SCS) Pozostate, masa, objetosc, wy-
sokosé, cisnienie, natezenie Pozostate
przeptywu, temperatura
Jednostka skalowania (SCU) Okreslony

W zaleznosci od SCS

przez uzytkow-
nika

Format skalowania (SCF)

llo$¢ miejsc po przecinku

Automatycznie

Warto$¢ minimalna (MIV)

Warto$¢ maksymalna (MAV)

9 Sygnalizacja zakresow cisnienia technologicznego poprzez kolor i miganie
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rametréw

Opcja menu Parametry (kod wedtug VD- Zakres edytowania Ustawienie
MA 24574-1) podstawowe
Wyswietlacz Pod$wietlenie (DIS)” Wigcz
Jezyk menu (LG) Niemiecki
Wyswietlanie Wyswietlacz warto$ci pomiaro- | WysSwietlacz
wych 1, wyswietlacz wartosci wartosci po-
pomiarowych 2 miarowych 1
Jednostki miary Jednostka cisnienia (UNI) mbar, bar, Pa, kPa, MPa, psi, bar
mmH20, mmHg, inH20, inHg
Temperatura (TMP) °C, °F °C
Zabezpieczenie przed do- | Kod dostepu Bluetooth Kod dostepu
stepem specyficzny dla
przyrzadu
Zabezpieczenie przed wprowa- Wytaczona
dzaniem parametrow
Reset Reset -
Diagnoza
Opcja menu Parametry Wyswietlacz
Status Status przyrzadu, licznik zmian pa- | Aktualne wartosci

Wskaznik warto$ci szczytowych

Cisnienie technologiczne, tempe-
ratura celi pomiarowej, temperatura
modutu elektronicznego

Aktualne wartosci, minimalne warto-
$ci, maksymalne wartosci

Wartosci pomiarowe

Wartosci pomiarowe, wyjscia, do-
datkowe wartosci pomiarowe

Aktualna warto$¢ cisnienia, wyj-
$cie pradowe, temperatura modutu
elektronicznego, temperatura celi
pomiarowej

Pamig¢ wartosci mierzonych (DTM)

Krzywa trendu

Ostatnie wartosci

Symulacja

Cisnienie, wyjscie pradowe

Wartosci symulowane

Informacja o przyrzadzie

Nazwa przyrzadu, numer seryjny,
wersja sprzetu, wersja oprogramo-
wania, data kalibracji fabrycznej,
Device Revision, poczatek zakresu
pomiarowego, koniec zakresu po-
miarowego

Charakterystyka przyrzadu (DTM)

Cechy sond

Specyfikacja wersji wykonania przy-
rzadu

7 W przypadku wigczonego podswietlenia wyswietlacza wytaczany jest wskaz-

nik statusu 360° i odwrotnie.
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11 Diagnoza i serwis

Czynnosci serwisowe

Dziatania zapobiegajace
przyklejeniu materiatu

Czyszczenie

Zachowanie w przypadku
usterek

Przyczyny usterek

Usuwanie usterek

Postepowanie po usunig-
ciu usterki

24 godzinna infolinia
serwisu

11 Diagnoza i serwis

11.1 Utrzymywanie sprawnosci

Przy zastosowaniu zgodnym z przeznaczeniem w zwyktych wa-
runkach roboczych nie sg konieczne zadne specjalne czynnosci
serwisowe.

Przy niektorych zastosowaniach materiat napetniajacy przyklejony
do membrany moze wywiera¢ wptyw na wyniki pomiaru. W zwigzku
z tym, podjac¢ stosowne dziatania odpowiednie dla rodzaju przyrzadu
i zastosowania, zeby zapobiec przyklejeniu materiatu, a szczegoélnie
jego stwardnieniu.

Czyszczenie przyczynia sie do dobrej czytelnosci tabliczki znamiono-
wej i znakéw na urzadzeniu.

Przy tym nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

e Stosowac tylko takie srodki czyszczace, ktdre nie reagujg z mate-
riatem obudowy, tabliczki znamionowej ani z uszczelkami

e Stosowac¢ metody czyszczenia zgodne ze stopniem ochrony
urzgdzenia

11.2 Usuwanie usterek

W zakresie odpowiedzialnosci uzytkownika urzadzenia lezy podjecie
stosownych dziatan do usuwania wystepujgcych usterek.

Przyrzad zapewnia najwyzszg niezawodnos$¢ dziatania. Pomimo tego
moga wystagpi¢ usterki podczas pracy. One moga mie¢ np. nastepuja-
ce przyczyny:

o Przetwornik pomiarowy

e Proces technologiczny

e Zasilanie napieciem

e Analiza sygnatu

Dziatania poczatkowe to:

o Analiza komunikatéw o btedach
e Sprawdzenie sygnatu wyjsciowego
e Opracowywanie btedéw mierzenia

Dalsze szerokie mozliwosci diagnozy oferuje smartfon/tablet z apli-
kacjg obstugowa albo komputer PC / Notebook z oprogramowaniem
PACTware i odpowiednim DTM. W wielu przypadkach mozna tg drogg
ustali¢ przyczyny i tym samym usuna¢ zrodto usterek.

W zaleznosci od przyczyny usterki i podjetych dziatan nalezy ewentu-
alnie przeprowadzi¢ tok postepowania opisany w rozdziale "Rozruch"
oraz sprawdzi¢ poprawnosc¢ i kompletnos¢ ustawien.

Jezeli wyzej opisane dziatania nie przyniosty oczekiwanego rezultatu,
to w pilnych przypadkach prosimy zwrécic sie do infolinii serwisu
VEGA pod nr tel. +49 1805 858550.
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Infolinia serwisu jest dostepna takze poza zwyktymi godzinami pracy
przez catg dobe i przez 7 dni w tygodniu.

Ten serwis oferujemy dla catego $wiata, dlatego porady sg udzielane
w jezyku angielskim. Serwis jest bezptatny, wystepuija jedynie zwykte
koszty opfat telefonicznych.

11.3 Diagnoza, komunikaty o btedach

Sygnat 4 ... 20 mA Zgodnie ze schematem przytgczy podtgczy¢ miernik uniwersalny
ustawiony na odpowiedni zakres pomiarowy. Ponizsza tabela zawiera
opis mozliwych btedéw sygnatu prgdowego i pomaga przy usuwaniu

btedow:
Btad Przyczyna Usuwanie
Niestabilny sygnat Wahania wartos$ci mierzonej Ustawienie tltumienia
4...20mA
Brak sygnatu 4 ... 20 mA Wadliwe przytgcze elektryczne Sprawdzi¢ przytagcze, w razie potrzeby
skorygowac
Brak zasilania napigciem Sprawdzi¢ przewody pod wzgledem

przerwy, w razie potrzeby naprawi¢ je

Za niskie napiecie robocze, za duza re- | Sprawdzi¢, w razie potrzeby dopasowac
zystancja obcigzenia wtérnego

Sygnat pradowy wigkszy niz | Wadliwy uktad elektroniczny sondy Wymieni¢ przyrzad lub przesta¢ do
22 mA, mniejszy niz 3,6 mA naprawy, w zaleznosci od wersji wyko-
nania przyrzadu

Pierscien swiecgcy LED  Kolorowy pierscien $wiecacy LED na urzadzeniu (patrz rozdziat
"Budowa") przedstawia:

e Status przyrzadu
e Stan roboczy®

To zapewnia prosta diagnoze lokalnie na miejscu, bez uzycia $rodkéw
pomocniczych - patrz ponizsza tabela:

Kolor? Swiecenie ciaggte Miganie

Zielona Wystepuje komunikat wedtug NE 107 "Wy-
Zasilanie napigciem wigczone, pracabez | magane czynnosci serwisowe"

- zaktocen

Zotta -

Czerwona Zasilanie napigciem wigczone, wystgpuje | Wystepuje komunikat wedtug NE 107
zaktocenie "Kontrola dziatania", "Poza zakresem spe-

cyfikacji* albo "Stan symulacji"

8 Sygnalizacja zakreséw ci$nienia technologicznego poprzez kolor i miganie;
programowanie za pomocg app VEGA Tools lub PACTware/DTM.

9 Stan fabryczny; programowanie za pomoca aplikacji VEGA Tools lub PAC-
Tware/DTM
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11 Diagnoza i serwis

Komunikaty o statusie

11.4 Komunikaty o statusie wedtug NE 107

Przyrzad posiada uktad samokontroli i diagnozy zgodnie z NE 107 i
VDI/VDE 2650. Na temat komunikatow o statusie zestawionych w po-
nizszych tabelach sg podawane szczegétowe komunikaty o btedach,
widoczne w opcji menu "Diagnoza" na module obstugowym.

Komunikaty o statusie sg podzielone na nastepujgce kategorie:

e Awaria

Kontrola dziatania

Poza zakresem specyfikacji
Konieczno$¢ przeprowadzenia serwisu

i sygnalizowane przez piktogramy:
@ @ ® @

Rys. 26: Piktogramy komunikatow o statusie

Awaria (Failure) - czerwony

Poza zakresem specyfikacji (Out of specification) - Zotty

Kontrola dziatania (Function check) - pomarariczowy
Koniecznosc przeprowadzenia serwisu (Maintenance) - niebieski

A=

Awaria (Failure):
W zwigzku z rozpoznaniem zaktécenia w dziataniu, przyrzad generuje
sygnat zaniku dziatania.

Ten komunikat o statusie jest zawsze aktywny. Wytgczenie go przez
uzytkownika nie jest mozliwe.

Kontrola dziatania (Function check):
Urzadzenie jest w trakcie czynnosci obstugowych, chwilowo warto$¢
zmierzona jest niewazna (np. podczas symulacji).

Ten komunikat o statusie nie jest aktywny jak domysiny (Default).

Poza zakresem specyfikacji (Out of specification):
Wartos$¢ zmierzona jest niepewna, poniewaz przekroczone sg warun-
ki specyfikacji urzadzenia (np. temperatura modutu elektronicznego).

Ten komunikat o statusie nie jest aktywny jak domysiny (Default).

Koniecznos$¢ przeprowadzenia serwisu (Maintenance):
Dziatanie przyrzadu jest ograniczone z powodu wptywow zewnetrz-
nych. Na pomiar jest wywierany wptyw, warto$¢ mierzona jest jeszcze
prawidtowa. Zaplanowac czynnosci serwisowe dla przyrzadu,
poniewaz wkrétce moze nastgpic zanik dziatania (np. spowodowany
przyklejonym materiatem).

Ten komunikat o statusie nie jest aktywny jak domysiny (Default).

VEGABAR 39 ¢ System dwuprzewodowy: 4 ... 20 mA 45



11 Diagnoza i serwis

Failure

Kod Przyczyna Usuwanie

Tekst komunikatu

FO13 Usterka sprzetu w obrebie celi pomia- | Wysta¢ przyrzad do naprawy

Brak warto$ci mierzonej

rowej

Fo17

Za maty ustawiony zakres
pomiarowy

Ustawienie wykracza poza zakres spe-
cyfikacji

Zmiana kalibraciji

F036

Brak sprawnie dziatajgcego
oprogramowania przyrzadu

Nieskuteczna lub przerwana aktualiza-
cja oprogramowania

Powtorzy¢ aktualizacje oprogramo-
wania

F080
Ogdlny btad oprogramowania

Ogolny btad oprogramowania

Ponownie uruchomic¢ system

F110

Za maty odstep miedzy punk-
tami przetgczania

Za maty odstep miedzy wybranymi
punktami przetgczania

Powigkszy¢ odstep miedzy punktami
przetaczania

F111

Zamienione punkty przetg-
czania

Punkt przetgczania 1 jest mniejszy niz
punkt przetaczania 2

Wybra¢ punkt przetgczania 1 wigkszy
niz punkt przetgczania 2

Btad w ustawieniach przy-
rzadu

konfiguracji

F260 Btad sumy kontrolnej w wartos$ciach ka- | Wysta¢ przyrzad do naprawy
Btad kalibracji libracii
F261 Btad sumy kontrolnej w parametrach Przeprowadzic reset

Function check

Aktywna symulacja

Kod Przyczyna Usuwanie
Tekst komunikatu
C700 Jedna z symulaciji jest aktywna Zakonczy¢ symulacje

Poczekaé¢ na automatyczne zakoncze-
nie po uptywie 60 minut

Out of specification

Niedozwolona temperatura
uktadu elektronicznego

nie miesci sig¢ w zakresie specyfikaciji

Kod Przyczyna Usuwanie
Tekst komunikatu
S600 Temperatura uktadu elektronicznego Sprawdzi¢ temperature otoczenia

I1zolowac¢ uktad elektroniczny

S604

Przecigzenie wyjscia przeta-
czanego

Przecigzenie lub zwarcie na wyjsciu
1lub2

Sprawdzi¢ przytacze elektryczne, re-
zystancje
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Maintenance

Kod Przyczyna Usuwanie

Tekst komunikatu

M504 Zaktocenie wewnetrznej komunikacja | Ponownie uruchomic¢ system
Btad w interfejsie przyrzadu |2 Bluetooth Wystaé przyrzad do naprawy
M510 Zaktocenie wewnetrznej komunikacji z | Ponownie uruchomic¢ system

Brak komunikaciji ze sterow-
nikiem gtéwnym

wys$wietlaczem

Wystac przyrzad do naprawy

11.5 Odswiezenie oprogramowania

Odswiezenie oprogramowania sondy przebiega przez system tagczno-
$ci Bluetooth.

Do tego celu niezbedne sg nastepujace elementy:

Przyrzad

Zasilanie napigciem

PC/Notebook z PACTware/DTM oraz adapter USB Bluetooth
Aktualne oprogramowanie przyrzadu w postaci pliku

Aktualng wersje oprogramowania przyrzadu oraz szczegotowe
informacje dotyczace zasad postepowania zamieszczono na stronie
internetowej www.vega.com w dziale pobierania dokumentow.

Ostrzezenie:

Przyrzady z certyfikatem SIL moga by¢ powigzane z okreslonymi
wersjami oprogramowania. W zwigzku z tym nalezy upewnic¢ sie, czy
po aktualizacji oprogramowania dopuszczenie pozostaje w mocy.

Szczegoétowe informacje dotyczace zasad postepowania zamieszczo-
no na stronie internetowej www.vega.com.

11.6 Postepowanie w przypadku naprawy

Na naszej stronie internetowej podano szczegétowe informacije na
temat zasad postepowania w przypadku naprawy.

W celu przyspieszenia przeprowadzenia naprawy bez dodatkowych
pytan i konsultacji nalezy tam generowac formularz zwrotny z danymi
tego urzadzenia.

W tym celu konieczne jest:

o Numer seryjny urzgdzenia

e Krotki opis btedu

e W razie potrzeby dane dotyczace medium

Wydrukowac generowany formularz zwrotny urzadzenia.

Oczysci¢ urzadzenie i zapakowac tak, zeby nie ulegto uszkodzeniu.
Wydrukowany formularz zwrotny urzgdzenia i ewentualnie arkusz
charakterystyki przysta¢ razem z urzadzeniem.

Adres dla przesytek zwrotnych podano na generowanym formularzu
zwrotnym urzadzenia.
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12 Demontaz

12.1 Czynnosci przy demontazu

W celu wymontowania urzgdzenia nalezy wykona¢ czynnosci opisa-
ne w rozdziale "Zamontowanie" i "Podtaczenie do zasilania napie-
ciem" w chronologicznie odwrotnej kolejnosci.

Ostrzezenie:

Podczas wymontowania nalezy zwrdéci¢ uwage na warunki technolo-
giczne w zbiornikach i rurociggach. Wystepuije niebezpieczenstwo od-
niesienia obrazen np. z powodu wysokiego cisnienia lub temperatury,
jak réwniez agresywnych i toksycznych mediéw. Podja¢ odpowiednie
dziatania zapobiegawcze.

12.2 Utylizacja

Urzadzenie oddac¢ do specjalistycznego zaktadu recyklingu, nie
korzystac z ustug komunalnych punktéw zbiorki.

Najpierw usung¢ ewentualne wystepujace baterie, o ile mozna wyjac
je z urzadzenia i oddac je osobno do utylizacji.

Jezeli w przeznaczonym do utylizacji, wystuzonym urzgadzeniu sg
zapisane dane osobowe, to nalezy je usuna¢ przed utylizacja.

W razie braku mozliwosci prawidtowej utylizacji wystuzonego
urzadzenia prosimy o skontaktowanie si¢ z nami w sprawie zwrotu i
utylizacji.

48

VEGABAR 39 ¢ System dwuprzewodowy: 4 ... 20 mA

L111G2-1d-680LS



57089-PL-251117

13 Certyfikaty i dopuszczenia

13 Certyfikaty i dopuszczenia

13.1 Radiotechniczne dopuszczenia

Bluetooth

Modut komunikacji bezprzewodowej Bluetooth w przyrzadzie zostat
sprawdzony pod wzgledem aktualnie obowigzujgcych krajowych
norm lub standardéw i posiada dopuszczenie.

Potwierdzenia oraz zarzadzenia w sprawie zastosowania zamiesz-
czono w dotgczonym dokumencie "Radiotechniczne dopuszczenia"
wzglednie na naszej stronie internetowej.

13.2 Dopuszczenia dla obszaréw zagrozenia
wybuchem (Ex)

Wersja tego przyrzadu lub serii przyrzadéw z dopuszczeniem do
obszaréw zagrozenia wybuchem sa dostepne badz jeszcze w opra-
cowywaniu.

Odpowiednie dokumenty podano na naszej stronie internetowe;.

13.3 Dopuszczenia jako zabezpieczenie przed
przepetnieniem

Wersja tego przyrzadu lub serii przyrzadéw z dopuszczeniem jako
element zabezpieczenia przed przelaniem, sg dostepne badz jeszcze
W opracowywaniu.

Odpowiednie dopuszczenia podano na naszej stronie internetowe;.

13.4 Certyfikaty dla przemystu spozywczego i
farmaceutycznego

Wersja tego przyrzadu lub serii przyrzadéw do zastosowan w prze-
mysle spozywczym i farmaceutycznym sg dostepne badz jeszcze w
opracowywaniu.

Odpowiednie certyfikaty podano na naszej stronie internetowe;.

13.5 Zgodnosé

Urzadzenie spetnia ustawowe wymagania dyrektyw specyficznych
dla danego kraju wzglednie zbidr przepiséw technicznych. Stosow-
nym oznakowaniem potwierdzamy zgodnos¢.

Przynalezne Deklaracje Zgodnosci sg podane na naszej stronie
internetowe;j.

Ze wzgledu na konstrukcje przytaczy technologicznych, przyrzad
nie podlega dyrektywie UE o urzgdzeniach cisnieniowych, gdy jest
uzytkowany przy cisnieniu technologicznym < 200 bar.'®

9 Wyjatek: wersje wykonania od 250 bar. One podlegaja dyrektywie UE doty-
czacej urzadzen cisnieniowych.
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13 Certyfikaty i dopuszczenia

13.6 Zalecenia NAMUR

NAMUR to stowarzyszenie dziatajgce w Niemczech w dziedzinie au-
tomatyzacji proceséw technologicznych. Zalecenia wydawane przez
NAMUR okreslajg standardowe rozwigzania w zakresie przyrzadow

pomiarowych.

Przyrzad spetnia wymagania nastepujacych zalecen NAMUR:

e NE 21 — Kompatybilnosc¢ elektromagnetyczna urzadzen elektrycz-
nych

o NE 43 - Poziom sygnatu informacji o zaniku dziatania przetworni-
kéw pomiarowych

o NE 53 — Kompatybilnosc¢ przyrzaddw i podzespotéw wyswietlajg-
cych/obstugowych

e NE 107 — Samokontrola i diagnoza przyrzadéw polowych

Dalsze informacje - patrz www.namur.de.

13.7 System zarzadzania ochrong srodowiska

Ochrona naturalnych podstaw zycia to jedno z najwazniejszych za-
dan. W zwigzku z tym wprowadzilismy system zarzgdzania $rodowi-
skowego, ktérego celem jest ciagte poprawianie zaktadowej ochrony
Srodowiska. System zarzgdzania srodowiskowego posiada certyfikat
DIN EN ISO 14001.

Prosimy o pomoc w spetnieniu tych wymagan i o przestrzeganie
wskazdéwek ochrony srodowiska ujetych w rozdziatach "Opakowanie,
transport i przechowywanie", "Ulylizacja" w niniejszej instrukciji.
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14 Zataczniki

14.1 Dane techniczne
Wskazowki dotyczgce przyrzadéw z dopuszczeniem

W stosunku do przyrzaddéw (np. z dopuszczeniem Ex) obowigzuja dane techniczne zamieszczone

w odpowiednich przepisach bezpieczenstwa dotgczonych do dostawy. One moga odbiegac od
zestawionych tutaj danych w zakresie np. warunkéw technologicznych lub zasilania napigciem.

Wszystkie dokumenty dotyczace dopuszczenia mozna pobraé z naszej witryny internetowe;.

Materiaty i masa

Materiaty, majgce stycznos¢ z medium
Przytgcze technologiczne 316L
Membrana standardowa 316L

Membrana do zakresu pomiarowego 316L, Elgiloy (2.4711)
powyzej 100 bar
Uszczelka przytacza technologicznego (objeta zakresem dostawy)
- Gwint G¥2 (EN 837), gwint G2 we- Klingersil C-4400

wnetrzny G (ISO 228-1), gwint G2

wewnetrzny 11,4 mm (ISO 228-1),

gwint M20 x 1,5 (EN 837), gwint G112

(DIN 3852-A)
— Dalsze wersje gwintu W zaleznosci od konfiguracji
Materiaty do zastosowan w przemysle spozywczym

Jakos¢ powierzchni przytaczy higienicznych, typ.

— Przytgcze technologiczne R,<0,76 um
Materiaty, nie majgce stycznosci z medium
Obudowa modutu elektronicznego 316L i PBT/PC
Pierscien Swiecacy PC

Ciecz przekazujgca cisnienie

— Cela pomiarowa piezorezystancyjna/  Olej syntetyczny
tensometryczna

— Tensometr cela pomiarowa z czotem  Olej syntetyczny
wspotptaszczyznowym

- Tensometr cela pomiarowa bez czota bez cieczy przekazujgcej ci$nienie (system suchy)
wspotptaszczyznowego

tacznik wtykowy M12 x 1

— Nosnik stykow PBT/PC
— Styki CuZn, podfoze niklowane i warstwa ztota 0,8 um
tacznik wtykowy wedtug ISO 4400
= Nosnik stykéw, obudowa wtyczki PBT/PC
podtgczeniowej
— Wtyczka podtgczeniowa obudowy PA
- Sruba pokrywy V2A
— Powierzchnia styku Alpaka
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— Uszczelka wtyczki Silikon
Masa okoto 0,25 kg (0.55 Ibs)

Momenty dokrecenia
Max. moment dokrecenia dla przytacza technologicznego (przyktady)

- Clamp 5/10 Nm (3.688/7.376 Ibf ft)
— Varivent 20 Nm (14.75 Ibf ft)
- Gwint G2 (ISO 228-1), G% 30 Nm (22.13 Ibf ft)
(DIN 3852-E), M30 x 1,5, Ingold,
przytacza NPT
— SMS, kréciec DIN 11851, DIN 11864- 40 Nm (29.50 Ibf ft)
1, ksztatt A

— Gwint G¥: (EN 837), G1 (ISO 228-1), 50 Nm (36.88 Ibf ft)
G1% (DIN 3852-A)

— Gwint G1 ze stozkiem 100 Nm (73.76 Ibf ft)

Wielkos¢ wejsciowa

Zestawione dane majg charakter poglagdowy i dotyczg celi pomiarowej. Mozliwe sg ograniczenia
wynikajace z rodzaju materiatu i typu przytagcza technologicznego, jak réwniez wybranego rodzaju
cisnienia. Obowigzujg dane wpisane na tabliczce znamionowej.'”

Znamionowe zakresy pomiarowe i przecigzenie w bar/kPa

Znamionowy zakres pomiarowy Praaclqalnoée
ci$nienie maksymalne ci$nienie minimalne

Nadci$nienie

0...+0,4 bar/0 ... +40 kPa +4 bar/+400 kPa -1 bar/-100 kPa
0...+1bar/0 ... +100 kPa +4 bar/+400 kPa -1 bar/-100 kPa
0...+2,5bar/0 ... +250 kPa +10 bar/+1000 kPa -1 bar/-100 kPa
0 ... +5bar/0 ... +500 kPa +20 bar/+2000 kPa -1 bar/-100 kPa
0...+10bar/0 ... +1000 kPa +40 bar/+4000 kPa -1 bar/-100 kPa
0... +25 bar/0 ... +2500 kPa +120 bar/+12 MPa -1 bar/-100 kPa
0... +60 bar/0 ... +6000 kPa +300 bar/+30 MPa -1 bar/-100 kPa
0...+100 bar/0 ... +10 MPa +300 bar/+30 MPa -1 bar/-100 kPa
0...+250 bar/0 ... +25 MPa +500 bar/+50 MPa -1 bar/-100 kPa
0 ... +600 bar/0 ... +60 MPa +1200 bar/+120 MPa -1 bar/-100 kPa
0...+1000 bar/0 ... +100 MPa +2000 bar/+200 MPa -1 bar/-100 kPa
-0,2 ... +0,2 bar/-20 ... +20 kPa +4 bar/+400 kPa -1 bar/-100 kPa
-0,5 ... +0,5 bar/-50 ... +50 kPa +4 bar/+400 kPa -1 bar/-100 kPa
-1...0bar/-100 ... 0 kPa +4 bar/+400 kPa -1 bar/-100 kPa

™ Dane dotyczace przecigzalnosci obowigzuja przy temperaturze referencyjne;j.
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Znamionowy zakres pomiarowy

Przecigzalnosé

cis$nienie maksymalne cis$nienie minimalne

-1...+1,5bar/~-100 ... 150 kPa +10 bar/+1000 kPa -1 bar/-100 kPa

-1 ... +5 bar/-100 ... +500 kPa +20 bar/+2000 kPa -1 bar/-100 kPa
Ciénienie absolutne

0...1bar/0... 100 kPa +4 bar/+400 kPa 0 bar abs.
0...2,5bar/0 ... 250 kPa +10 bar/+1000 kPa 0 bar abs.
0...5bar/0 ... 500 kPa +20 bar/+2000 kPa 0 bar abs.
0...10bar/0 ... 1000 kPa +40 bar/+4000 kPa 0 bar abs.
0...25bar/0 ... 2500 kPa +120 bar/+12 MPa 0 bar abs.

Znamionowe zakresy pomiarowe i przecigzenie w psi

Znamionowy zakres pomiarowy

Przecigzalnosé

ci$nienie maksymalne ci$nienie minimalne
Nadci$nienie
0... +5 psig +60 psig -14.5 psig
0... +15 psig +60 psig -14.5 psig
0 ... +30 psig +145 psig -14.5 psig
0... +75 psig +290 psig -14.5 psig
0 ... +150 psig +580 psig -14.5 psig
0 ... +300 psig +1740 psig -14.5 psig
0 ... +900 psig +4350 psig -14.5 psig
0 ... +1450 psig +4350 psig -14.5 psig
0 ... +3000 psig +7250 psig -14.5 psig
0 ... +9000 psig +17400 psig -14.5 psig
0 ... +15000 psig +29000 psig -14.5 psig
-3 ... +3 psig +60 psig -14.5 psig
-7 ... +7 psig +60 psig -14.5 psig
-14.5 ... 0 psig +60 psig -14.5 psig
-14.5 ... +22 psig +145 psig -14.5 psig
-14.5 ... +72.5 psig +290 psig -14.5 psig
Cisnienie absolutne
0...+15psi +43 psi 0 psi
0...+30psi +145 psi 0 psi
0...+75psi +290 psi 0 psi
0...+150 psi +580 psi 0 psi
0 ... +300 psi +1740 psi 0 psi
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Zakresy ustawien

Dane dotycza zakresu znamionowego, wartosci cisnienia mniejszych niz -1 bar nie da sie ustawic.
Kompensacja zera/zakresu:

- Zero -20 ... +95 %

— Span -120... +120 %

Maksymalnie dopuszczalny Turn Down  Nieograniczony (zalecany 20 : 1)

Faza wigczenia aktywnego wyj$cia pradowego

Czas uruchomienia przy napieciu robo- <2s
czym U,

Prad rozruchowy dla czasu uruchomienia < 3,6 mA

Wielkos¢ wyjsciowa - system dwuprzewodowy 4 ...20 mA

Sygnat wyjsciowy 4 ... 20 mA - pasywnie

Rozwigzania techniczne podtaczenia System dwuprzewodowy

Zakres sygnatu wyjsciowego 3,8...20,5mA

Rozdzielczo$¢ sygnatu 5 pA

Sygnat awarii na wyjsciu prgdowym < 3,6 mA, =21 mA, ostatnia wartos¢ pomiarowa

(nastawny)

Prad max. na wyjsciu 21,5 mA

Obcigzenie wtérne Patrz rezystancja wtérna w akapicie dotyczacym zasila-
nia napigciem

Transmitowana wielko$¢ pomiarowa Cisnienie

Dynamiczne reagowanie wyjscia

Dynamiczne wielkosci znamionowe - wyjécie pragdowe'™

100 %
90 %

10 %

t—=

ts

Rys. 27: Reakcja wyjscia pradowego na skokowa zmiang wielkosci technologicznej. t,: Czas martwy; t,: Czas
wzrostu; t.: Czas charakterystyki skokowej

1 Wielkosc technologiczna
2  Sygnat wyjsciowy

2 W zaleznos$ci od medium i temperatury
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Wymiary Czas

Czas martwy <2ms
Czas wzrostu (10 ... 90 %) <4ms
Czas charakterystyki skokowej (ti: 0 s, 10 ... 90 %) <6ms

Ttumienie (63 % wielkosci wejsciowej) 0 ... 9 s, nastawny

Warunki referencyjne i wielko$ci wywierajgce wptyw (wedtug DIN EN 60770-1)

Warunki referencyjne wedtug DIN EN 61298-1

— Temperatura

+18 ... +30 °C (+64 ... +86 °F)

— Wilgotnos¢ wzgledna powietrza 45 ...75%

- Cisnienie pow.
Okreslenie charakterystyki
Krzywa charakterystyki

860 ... 1060 mbar/86 ... 106 kPa (12.5 ... 15.4 psi)
Ustawienie wartosci granicznych wedtug IEC 61298-2
Liniowo

Referencyjne potozenie montazowe stojace, membrana pomiarowa skierowana w dét

Wptyw potozenia montazowego

< 5 mbar/0,5 kPa (0.073 psig)

Maksymalna odchytka pomiarowa przy <+ 80 pA
zaburzeniach elektromagnetycznych

Btad pomiaru (nach IEC 60770)

Obowigzuje dla wyjscia pradowego 4 ... 20 mA i odnosi sig do ustawionego zakresu pomiarowego.
Turn down (TD) to stosunek: znamionowy zakres pomiarowy / ustawiony zakres pomiarowy.

Klasa doktadnosci

Nieliniowos$é, histereza i brak po- | Nieliniowos¢, histereza i brak po-

wtarzalnosci przy TD 1 :1 do 5 : 1 | wtarzalnosci przy TD > 5 : 1

0,3 %

<0,3% <0,06 % xTD

Wptyw temperatury medium lub otoczenia

Sredni wspétczynnik temperaturowy dla sygnatu zerowego

- W skompensowanym zakresie tem- < 0,15 %/10 K

peratury'®

- Poza skompensowanym typem zakre- 0,3 %/10 K

su temperatury.

190...+100 °C (+32 ... +212 °F)
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-40°C 20°C 100°C

“1.2%+
-1.5% +

Rys. 28: Btad temperatury przy TD 1 : 1

Wspétczynnik dodatkowy do Turn Down

Wspétczynnik dodatkowy FTD przez Turn Down jest obliczany wedtug nastepujacego wzoru:
FTD =0,5xTD +0,5

W tabeli zestawiono przyktadowe wartosci dla typowych Turn Down.

Turn Down D :1 TD2,5:1 TD5:1 TD10:1 TD20:1
Wspdtczynnik 1 1,75 3 55 10,5
FTD

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia sondy -40 ... +70°C (-40 ... +158 °F)
Wyswietlacz temperatury otoczenia -25...+70°C (-13 ... +158 °F)
Temperatura magazynowania i transpor- -40 ... +70 °C (-40 ... +158 °F)
towania

Mechaniczne warunki otoczenia

Wibracje (drgania) Klasa 4M8 wedtug IEC 60721-3-4 (5 g, 4 ... 200 Hz)
Uderzenia (szok mechaniczny) Klasa 6M4 wedtug IEC 60721-3-6 (50 g; 2,3 ms)
Wytrzymatos$¢ na udary IK06 wedtug IEC 62262

Warunki technologiczne
Temperatura technologiczna

Temperatura technologiczna

— Uszczelka standardowa -40 ... +130 °C (-40 ... +266 °F)
— Uszczelka FKM (VP2/A) -20 ... +130°C (-4 ... +266 °F)
- EPDM (A+P 70.10-02/70.503-00) -40 ... +130°C (-40 ... +266 °F)

Redukcja temperatury

56 VEGABAR 39 ¢ System dwuprzewodowy: 4 ... 20 mA

L111G2-1d-680LS



57089-PL-251117

14 Zatgczniki

70 °
(158 °F)
|
o |
R .
|
l
(302 °F) ! @
110°C 130 °C
(230 °F) (266 °F)
Rys. 29: Redukcja temperatury VEGABAR 39
1 Temperatura technologiczna
2  Temperatura otoczenia
70 °C
(158 °F)]
40 °C |
(104 °F)
(?92 °F) @

Rys. 30: Straty termiczne VEGABAR 39, przy aktywnej komunikacji Bluetooth
1 Temperatura technologiczna

2  Temperatura otoczenia
Temperatura technologiczna SIP™

Konfiguracja urzadzenia przystosowana do pary wodnej, tzn. uszczelnienie w stosunku do procesu
technologicznego EPDM albo FKM, uprzednie czyszczenie CIP az do max. +80 °C (+176 °F):1®

Poddanie dziataniu pary wodnej do

— 15 minut +150 °C (+302 °F)
— 30 minut +140 °C (+284 °F)
- 1 godzina +135 °C (+275 °F)

Cisnienie technologiczne

Max. dopuszczalne ci$nienie technolo-  patrz dane "MWP" na tabliczce znamionowej'®
giczne

Min. dopuszczalne cis$nienie technologiczne™
- -40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F) 2 mbar, (200 Pa

- +60 ... +130 °C (-40 ... +266 °F) 50 mbar,,_ (5 kPa

abs)

abs)

) SIP = Sterilization in place

8 CIP = Cleaning in place

® MWP: Maximum Working Pressure

7 Zakresy pomiarowe do 100bar/10 MPa
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Stabilnos¢ dtugotrwatej (zgodnie z DIN 16086)

Dane dotycza nastawionego zakresu pomiarowego. Turn down (TD) to stosunek znamionowego
zakresu pomiarowego / nastawionego zakresu pomiarowego.

Okres Przesunigcie dtugoterminowe sygnatu zerowego i zakresu wyjscia
Jeden rok <0,1%xTD
Pie¢ lat <0,2%xTD
Dziesig¢ lat <0,4%xTD

Mechaniczne warunki otoczenia

Wibracje (drgania) Klasa 4M8 wedtug IEC 60721-3-4 (5 g, 4 ... 200 Hz)
Uderzenia (szok mechaniczny) Klasa 6M4 wedtug IEC 60721-3-6 (50 g; 2,3 ms)
Wytrzymatos¢ na udary

- Wityczka wedtug ISO 4400 IKO7 wedtug IEC 62262

— Wtyczka M12 x 1 IKO6 wedtug IEC 62262

Wyswietlacz

Wyswietlacz wartosci pomiarowej i menu

- Wyswietlacz LC, graficzny, podswie-  Wyswietlacz cyfrowy i analogowy (graficzny)
tlony

- Max. zakres wys$wietlania -9999 ... 9999

Wskaznik statusu Pierscien swiecacy LED (zielony-z6tty-czerwony)
Obstuga

Elementy obstugowe 3 x przyciski do obstugi menu

Komputer PC/Notebook PACTware/DTM

Smartfon/tablet Aplikacja obstugowa

Temperatura celi pomiarowej

Zakres -40 ... +130 °C (-40 ... +266 °F)

Rozdzielczos¢ <0,2K

Odchytka pomiaru +3 K

Podawanie wartosci temperatury po- Modut wyswietlajacy i obstugowy, Bluetooth, 10-Link
przez'®

Interfejs Bluetooth

Standard Bluetooth Bluetooth 5.0
Czestotliwose 2,402 ... 2,480 GHz
Max. moc nadajnika +2,2 dBm

Max. liczba urzadzen 1

Zasieg typowo 25 m (82 ft)'®)

® W zaleznosci od wersji wykonania przyrzadu
9 W zaleznosci od lokalnych warunkéw
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Dane elektromechaniczne

Katowy tacznik wtykowy

— Wersja wykonania

— Ztaczka przelotowa kabla

— Zaciski Srubowe do zyt o przekroju

poprzecznym do

4-stykowy wedtug ISO 4400

M16 x 1,5 (dla srednicy kabla 4,5 ... 10 mm)

1,5 mm? (AWG 15)

Katowy tacznik wtykowy z pokrywa odchylang

— Wersja wykonania

— Ztaczka przelotowa kabla

— Zaciski srubowe do zyt o przekroju

poprzecznym

Okragty tacznik wtykowy

4-stykowy wedtug 1ISO 4400

PG 11 (dla $rednicy kabla 4,5 ... 11 mm)

do 1,5 mm? (AWG 15)

4-biegunowe z zakretkg M12 x 1

Dynamiczne reagowanie wyjscia

Dynamiczne wielkosci znamionowe - wyjécie pradowe?”

100 %
90 %

10 % -

ts

Rys. 31: Reakcja wyjscia pradowego na skokowa zmiane wielkosci technologicznej. t.: Czas martwy; t,: Czas
wzrostu; t_: Czas charakterystyki skokowej

1 Wielkosc technologiczna

2  Sygnat wyjsciowy

Wymiary Czas

Czas martwy <2ms
Czas wzrostu (10 ... 90 %) <4ms
Czas charakterystyki skokowej (ti: 0 s, 10 ... 90 %) <6ms

Catkowity czas reakcji wyjscia tranzysto- <10 ms

rowego przy zmianie wielkosci technolo-
gicznej istotnej dla przetaczenia

Ttumienie (63 % wielkosci wejsciowej)

20 W zaleznosci od medium i temperatury

0 ... 9 s, nastawny
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Zasilanie napieciem

Napigcie robocze U,
Napigcie robocze U,?"

12...35VDC
15...35VDC

Zabezpieczenie przed zamiang biegu-  Zintegrowane

now

Dopuszczalne falowanie

—-dlaU 12V DC (12V<U < 18
-dlaU,24VDC (18V<U,;<35
Rezystancja obcigzenia wtérnego
— Obliczenie

= Przykfad - U,=24V DC

V) <07V, (16... 400 Hz)
V) <10V, (16... 400 Hz)

(Ug-U_.)/0,022 A

min)

(24V - 12V)/0,022 A =545 Q

Zabezpieczenia elektryczne

Odseparowanie potencjatowe
Stopien ochrony

Uktad elektroniczny bezpotencjatowy do 500 V AC

Rozwigzania techniczne podta-
czenia

Stopien ochrony wedtug
EN 60529/IEC 529

Stopien ochrony wedtug NEMA/
UL 50E

Wtyczka M12 x 1

IP66/IP67

Type 6P

Wityczka wedtug ISO 4400

Wityczka wedtug ISO 4400 z odchy-
lang pokrywa

Wityczka wedtug ISO 4400 z pota-
czeniem zaciskanym IDC

IP65

Type 4X

Zastosowanie na wysokosci ponad 5000 m (16404 ft)

poziomem morza
Klasa ochrony
Stopien zanieczyszczenia

1l
4

21 Pods$wietlony modut wyswietlajacy i obstugowy albo aktywowany wskaznik statusu 360°
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14.2 Wymiary
Rozwigzania techniczne podtgczenia
40 mm
& ~ (157"
<
2
) @@9’
= ©la —
| i B
I
36 mm
(1.42")
66 mm
(2.60")
@ @ ©)

Rys. 32: Rozwigzania techniczne podigczenia VEGABAR 39

1 tagcznik wtykowy M12 x 1
2 tagcznik wtykowy wedtug ISO 4400
3 tgcznik wtykowy wedfug ISO 4400 z odchylang pokrywa
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VEGABAR 39, przytacze gwintowane czotowo nie wspotptaszczyznowe
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Rys. 33: VEGABAR 39, przytgcze gwintowane czofowo nie wspdiptaszczyznowe

DU Gwint G¥2 (EN 837), przytgcze manometru

C2 Gwint M20 x 1,5 (EN 837), przytgcze manometru
LF Gwint ¥2 NPT, wewnetrzny ¥4 NPT (ASME B1.20.1)
LY Gwint ¥2 NPT (ASME B1.20.1)

Tl Gwint ¥4 NPT (ASME B1.20.1)

TJ  Gwint G4 (ISO 228-1)
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VEGABAR 39, przytacze gwintowane czotowo wspoétptaszczyznowe
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Rys. 34: VEGABAR 39, przytacze gwintowane czotowo wspdfptaszczyznowe

C3 Gwint G¥% (ISO 228-1)
N9 Gwint G¥% (DIN 3852-E)

C5 Gwint G1 (ISO 228-1)

DA Gwint G1% (DIN 3852-A)

C9 Gwint 1% NPT (ASME B1.20.1)
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VEGABAR 39, przytagcze gwintowe z czotem wspétptaszczyznowym (licowane), stozkowe/
walcowe
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Rys. 35: VEGABAR 39, przytgcze stozkowe/walcowe

DH Gwint G1 (ISO 228-1), stozek 40°
LX Gwint G1 (ISO 228-1), wersja sterylna
AL Gwint M30 x 1,5 (DIN 13)
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VEGABAR 39, przytacze higieniczne
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Rys. 36: VEGABAR 39, przytacze higieniczne

AR Clamp 2" PN 40, o 64 mm (DIN 32676, ISO 2852)
FB SMS DN 51PN 6

E7 Przytacze Ingold PN 10

FR Varivent N50-40 PN 25

EZ Krdciec DN 40 PN 40 (DIN 11851)

E2 Krdciec DN 40 PN 40 (DIN 11864-1, ksztatt A)
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14.3 Prawa wtasnosci przemystowej

VEGA product lines are global protected by industrial property rights. Further information see
www.vega.com.

VEGA Produktfamilien sind weltweit geschuitzt durch gewerbliche Schutzrechte.

Nahere Informationen unter www.vega.com.

Les lignes de produits VEGA sont globalement protégées par des droits de propriété intellectuel-
le. Pour plus d'informations, on pourra se référer au site www.vega.com.

VEGA lineas de productos estan protegidas por los derechos en el campo de la propiedad indu-
strial. Para mayor informacion revise la pagina web www.vega.com.

TnHnm npoaykummn dmpmbl BEIA 3awymiaotcst no Bcemy MUpy nNpaBamMu Ha MHTENMEKTyanbHyo
COBCTBEHHOCTb. [lanbHeliLyto MHOopMaLmio CMOTpUTE Ha caTe www.vega.com.

VEGARFIF RE S IREH MR~ HURF
B —H{E BES N M <www.vega.com,

14.4 Licensing information for open source software

Open source software components are also used in this device. A documentation of these compo-
nents with the respective license type, the associated license texts, copyright notes and disclaimers
can be found on our homepage.

14.5 Znak towarowy
Wszystkie uzyte nazwy marek, nazwy handlowe i firm stanowig wtasnosc¢ ich prawowitych wtasci-
cieli/autorow.
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Printing date:

Wszelkie dane dotyczgce zakresu dostawy, zastosowan, praktycznego uzycia i
warunkoéw dziatania urzgdzenia odpowiadajg informacjom dostepnym w chwili
drukowania niniejszej instrukgji.

Dane techniczne z uwzglednieniem zmian
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