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1 Zu diesem Dokument
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1 Zu diesem Dokument

1.1 Funktion

Die vorliegende Anleitung liefert Ihnen die erforderlichen Informati-
onen fir Montage, Anschluss und Inbetriebnahme sowie wichtige
Hinweise flr Wartung, Stérungsbeseitigung, Sicherheit und den Aus-
tausch von Teilen. Lesen Sie diese deshalb vor der Inbetriebnahme
und bewahren Sie sie als Produktbestandteil in unmittelbarer Nahe
des Gerates jederzeit zugénglich auf.

1.2 Zielgruppe

Diese Anleitung richtet sich an ausgebildetes Fachpersonal. Der
Inhalt dieser Anleitung muss dem Fachpersonal zuganglich gemacht
und umgesetzt werden.

1.3 Verwendete Symbolik

Document ID

Dieses Symbol auf der Titelseite dieser Anleitung weist auf die Do-
cument ID hin. Durch Eingabe der Document ID auf www.vega.com
kommen Sie zum Dokumenten-Download.

Information, Hinweis, Tipp: Dieses Symbol kennzeichnet hilfreiche
Zusatzinformationen und Tipps fir erfolgreiches Arbeiten.

Hinweis: Dieses Symbol kennzeichnet Hinweise zur Vermeidung von
Stoérungen, Fehlfunktionen, Geréate- oder Anlagenschaden.

Vorsicht: Nichtbeachten der mit diesem Symbol gekennzeichneten
Informationen kann einen Personenschaden zur Folge haben.

Warnung: Nichtbeachten der mit diesem Symbol gekennzeichneten
Informationen kann einen ernsthaften oder todlichen Personenscha-
den zur Folge haben.

Gefahr: Nichtbeachten der mit diesem Symbol gekennzeichneten
Informationen wird einen ernsthaften oder tédlichen Personenscha-
den zur Folge haben.

Ex-Anwendungen
Dieses Symbol kennzeichnet besondere Hinweise fiir Ex-Anwendun-
gen.

Liste
Der vorangestellte Punkt kennzeichnet eine Liste ohne zwingende
Reihenfolge.

Handlungsfolge
Vorangestellte Zahlen kennzeichnen aufeinander folgende Hand-
lungsschritte.

Entsorgung
Dieses Symbol kennzeichnet besondere Hinweise zur Entsorgung.
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2 Zu lhrer Sicherheit

2 Zu lhrer Sicherheit

2.1 Autorisiertes Personal

Sémtliche in dieser Dokumentation beschriebenen Handhabungen
durfen nur durch ausgebildetes und autorisiertes Fachpersonal
durchgefuhrt werden.

Bei Arbeiten am und mit dem Gerét ist immer die erforderliche per-
sonliche Schutzausristung zu tragen.

2.2 BestimmungsgemaéaBe Verwendung

Der VEGABAR 28 ist ein Druckmessumformer zur Prozessdruck- und
hydrostatischen Fullstandmessung.

Detaillierte Angaben zum Anwendungsbereich finden Sie in Kapitel
"Produktbeschreibung".

Die Betriebssicherheit des Gerates ist nur bei bestimmungsgemaner
Verwendung entsprechend den Angaben in der Betriebsanleitung
sowie in den evtl. ergdnzenden Anleitungen gegeben.

2.3 Warnung vor Fehlgebrauch

Bei nicht sachgerechter oder nicht bestimmungsgeméBer Verwen-
dung kénnen von diesem Produkt anwendungsspezifische Gefahren
ausgehen, so z. B. ein Uberlauf des Behalters durch falsche Montage
oder Einstellung. Dies kann Sach-, Personen- oder Umweltschaden
zur Folge haben. Weiterhin kénnen dadurch die Schutzeigenschaften
des Gerates beeintrachtigt werden.

2.4 Allgemeine Sicherheitshinweise

Das Gerat entspricht dem Stand der Technik unter Beachtung

der Ublichen Vorschriften und Richtlinien. Es darf nur in technisch
einwandfreiem und betriebssicherem Zustand betrieben werden.
Das betreibende Unternehmen ist fiir den stérungsfreien Betrieb des
Gerates verantwortlich. Beim Einsatz in aggressiven oder korrosiven
Medien, bei denen eine Fehlfunktion des Geréates zu einer Geféhr-
dung fuhren kann, hat sich das betreibende Unternehmen durch
geeignete MaBnahmen von der korrekten Funktion des Geréates zu
Uberzeugen.

Die Sicherheitshinweise in dieser Betriebsanleitung, die landesspe-
zifischen Installationsstandards sowie die geltenden Sicherheitsbe-
stimmungen und Unfallverhiitungsvorschriften sind zu beachten.

Eingriffe Uber die in der Betriebsanleitung beschriebenen Handha-
bungen hinaus durfen aus Sicherheits- und Gewahrleistungsgriinden
nur durch von uns autorisiertem Personal vorgenommen werden.
Eigenméchtige Umbauten oder Veradnderungen sind ausdricklich
untersagt. Aus Sicherheitsgriinden darf nur das von uns benannte
Zubehdr verwendet werden.

Um Gefahrdungen zu vermeiden, sind die auf dem Gerat angebrach-
ten Sicherheitskennzeichen und -hinweise zu beachten.

VEGABAR 28 « Zweileiter: 4 ... 20 mA 5



3 Produktbeschreibung

Lieferumfang

e

3 Produktbeschreibung

3.1 Aufbau

Der Lieferumfang besteht aus:
e Druckmessumformer VEGABAR 28

e Informationsblatt "Dokumente und Software" mit:
— Gerate-Seriennummer
— QR-Code mit Link zum direkten Abscannen

e |nformationsblatt "PINs und Codes" (bei Bluetooth-Ausflihrungen)
mit:
— Bluetooth-Zugangscode

e Informationsblatt "Access protection" (bei Bluetooth-Ausflihrun-
gen) mit:
— Bluetooth-Zugangscode
— Notfall-Bluetooth-Zugangscode
— Notfall-Geratecode

Der weitere Lieferumfang besteht aus:

e Dokumentation
— Kurz-Betriebsanleitung VEGABAR 28
— Ex-spezifischen "Sicherheitshinweisen" (bei Ex-Ausfihrungen)
— Funktechnische Zulassungen (bei Ausfiihrungen mit Bluetooth)
— Ggf. weiteren Bescheinigungen

Information:

In dieser Anleitung werden auch optionale Geratemerkmale beschrie-
ben. Der jeweilige Lieferumfang ergibt sich aus der Bestellspezifika-
tion.
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3 Produktbeschreibung

Komponenten

Abb. 1: Komponenten des VEGABAR 28

RN =

Prozessanschluss
Elektronikgehéduse
LED-Leuchtring
Beliiftung/Druckausgleich
Steckverbinder

Typschild Das Typschild enthalt die wichtigsten Daten zur Identifikation und zum
Einsatz des Gerétes:

Geratetyp

Informationen Uber Zulassungen
Informationen zur Konfiguration

Technische Daten

Seriennummer des Gerates

QR-Code zur Gerateidentifikation
Zahlen-Code fur Bluetooth-Zugang (optional)
Herstellerinformationen

Dokumente und Software Um Auftragsdaten, Dokumente oder Software zu lhrem Geréat zu
finden, gibt es folgende Mdglichkeiten:

Gehen Sie auf "www.vega.com" und geben Sie im Suchfeld die
Seriennummer lhres Gerates ein.

Scannen Sie den QR-Code auf dem Typschild.

Offnen Sie die VEGA Tools App und geben Sie unter "Dokumen-
tation" die Seriennummer ein.

3.2 Arbeitsweise

Anwendungsbereich Der VEGABAR 28 ist fir Anwendungen in nahezu allen Industrie-
bereichen geeignet. Er wird zur Messung folgender Druckarten
verwendet.

Uberdruck
Absolutdruck
Vakuum

VEGABAR 28 « Zweileiter: 4 ... 20 mA 7
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3 Produktbeschreibung

Messmedien Messmedien sind Gase, Dampfe und Fllssigkeiten.

Je nach Prozessanschluss und Messanordnung durfen die Messme-
dien auch viskos sein oder abrasive Inhaltsstoffe haben.

MessgréBen Der VEGABAR 28 eignet sich fiir die Messung folgender Prozessgré-
Ben:

e Prozessdruck
e Fillstand

A

N

O

Abb. 2: Prozessdruckmessung mit VEGABAR 28

Messsystem Druck Sensorelement ist die Mini-CERTEC®-Messzelle mit robuster Ke-
ramikmembran. Der Prozessdruck lenkt die Keramikmembran aus
und bewirkt so eine Kapazitatsdnderung in der Messzelle. Diese wird
in ein elektrisches Signal umgewandelt und als Messwert Uber das
Ausgangssignal ausgegeben.

44

¢

Abb. 3: Aufbau der Mini-CERTEC®-Messzelle

1 Prozessmembran
2 Glasnaht
3 Grundkérper

Messsystem Temperatur  Ein Temperatursensor in der Elektronik der Mini-CERTEC®-Messzelle
erfasst die aktuelle Prozesstemperatur. Der Temperaturwert wird z. B.
per Bluetooth ausgegeben.

Druckarten Relativdruck: die Messzelle ist zur Atmosphare offen. Der Umge-
bungsdruck wird in der Messzelle erfasst und kompensiert. Er hat
somit auf den Messwert keinen Einfluss.
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3 Produktbeschreibung

Zuriickgesetzter Einbau

Frontbiindiger Einbau

Frontbiindiger Einbau in
Hygieneanschluss

Absolutdruck: die Messzelle enthélt Vakuum und ist gekapselt. Der
Umgebungsdruck wird nicht kompensiert und beeinflusst somit den
Messwert.

Der zurlickgesetzte Einbau ist besonders geeignet fir Anwendungen
bei Gasen, Dampfen und klaren Flissigkeiten. Die Messzellendich-
tungen sitzen seitlich sowie vorne.

2

Abb. 4: Zuriickgesetzter Einbau der Messzelle (Beispiel: Gewinde G2 (EN 837),
Manometeranschluss)

Messzelle

Seitliche Messzellendichtung

Vorn liegende Messzellendichtung
Membran

Prozessanschluss

(S0 NIV VI

Der frontbiindige Einbau ist besonders geeignet fir Anwendungen
mit viskosen oder abrasiven Medien und bei Ablagerungen.

Abb. 5: Frontbuindiger Einbau der Messzelle (Beispiel: Gewinde G112)

Messzelle

Seitliche Messzellendichtung
Prozessanschluss

Vorn liegende Messzellendichtung
Membran

[S I NV IVEE

Der frontbiindige, hygienische Einbau der Messzelle ist besonders
geeignet fur Lebensmittelanwendungen. Die vorn liegende Dichtung
ist spaltfrei eingebaut.

VEGABAR 28 « Zweileiter: 4 ... 20 mA 9



3 Produktbeschreibung
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Abb. 6: Hygienischer Einbau der Messzelle (Beispiel: Clamp 2")

Messzelle

Seitliche Messzellendichtung
Prozessanschluss

Vorn liegende Messzellendichtung
Membran

AN =

3.3 Bedienung

Drahtlose Bedienung Gerate mit integriertem Bluetooth-Modul lassen sich drahtlos Uber
Standard-Bedientools bedienen:"
e Smartphone/Tablet (iOS- oder Android-Betriebssystem)
e PC/Notebook (Windows-Betriebssystem)

((‘ AL
))) -

(=2

Abb. 7: Drahtlose Verbindung zu Standard-Bedientools mit integriertem
Bluetooth LE

1 Sensor
2 Smartphone/Tablet
3 Bluetooth-USB-Adapter

3.4 Verpackung, Transport und Lagerung

Verpackung Ihr Gerat wurde auf dem Weg zum Einsatzort durch eine Verpackung
geschutzt. Dabei sind die Ublichen Transportbeanspruchungen durch
eine Prufung in Anlehnung an ISO 4180 abgesichert.

Die Gerateverpackung besteht aus Karton, ist umweltvertraglich
und wieder verwertbar. Bei Sonderausfihrungen wird zusatzlich

" Reduzierte Reichweite bei M12 x 1-Stecker Edelstahl (geschlossenes Me-
tallgehéuse), siehe Kapitel "Technische Daten"
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3 Produktbeschreibung

Transport

Transportinspektion

Lagerung

Lager- und Transporttem-
peratur

EinschweiBstutzen,
Gewinde- und Hygienead-
apter

Montagezubehér

PE-Schaum oder PE-Folie verwendet. Entsorgen Sie das anfallende
Verpackungsmaterial Uber spezialisierte Recyclingbetriebe.

Der Transport muss unter Berticksichtigung der Hinweise auf der
Transportverpackung erfolgen. Nichtbeachtung kann Schaden am
Gerat zur Folge haben.

Die Lieferung ist bei Erhalt unverzuglich auf Vollstandigkeit und even-
tuelle Transportschaden zu untersuchen. Festgestellte Transportschéa-
den oder verdeckte Méangel sind entsprechend zu behandeln.

Die Packstucke sind bis zur Montage verschlossen und unter Be-
achtung der auBen angebrachten Aufstell- und Lagermarkierungen
aufzubewahren.

Packstlicke, sofern nicht anders angegeben, nur unter folgenden
Bedingungen lagern:

e Nichtim Freien aufbewahren

Trocken und staubfrei lagern

Keinen aggressiven Medien aussetzen
Vor Sonneneinstrahlung schiitzen
Mechanische Erschitterungen vermeiden

e Lager- und Transporttemperatur siehe Kapitel "Technische Daten -
Umgebungsbedingungen"
e Relative Luftfeuchte 20 ... 85 %

3.5 Zubehor

Die Anleitungen zu den aufgefiihrten Zubehérteilen finden Sie im
Downloadbereich auf unserer Homepage.

EinschweiBstutzen dienen zum Anschluss der Gerate an den Pro-
Zess.

Gewinde- und Hygieneadapter ermdglichen die einfache Adaption
von Geraten mit Standard-Gewindeanschluss an prozessseitige
Hygieneanschlisse.

Das passende Montagezubehér zum VEGABAR 28 umfasst Wasser-
sackrohre, Absperrventile sowie Messgeratehalter.

VEGABAR 28 « Zweileiter: 4 ... 20 mA 1



4 Montieren

Umgebungsbedingungen

Prozessbedingun- ﬁ
gen

Zulassiger Prozessdruck
(MWP) - Gerat

A

Schutz vor Feuchtigkeit

4 Montieren

4.1 Allgemeine Hinweise

Das Gerat ist fir normale und erweiterte Umgebungsbedingungen
nach DIN/EN/BS EN/IEC/ANSI/ISA/UL/CSA 61010-1 geeignet. Es
kann sowohl im Innen- als auch im AuBenbereich eingesetzt werden.

Hinweis:

Das Gerat darf aus Sicherheitsgriinden nur innerhalb der zulassigen
Prozessbedingungen betrieben werden. Die Angaben dazu finden
Sie in Kapitel "Technische Daten" der Betriebsanleitung bzw. auf dem
Typschild.

Stellen Sie deshalb vor Montage sicher, dass samtliche im Prozess
befindlichen Teile des Gerates flr die auftretenden Prozessbedingun-
gen geeignet sind.

Dazu zahlen insbesondere:

o Messaktiver Teil
® Prozessanschluss
® Prozessdichtung

Prozessbedingungen sind insbesondere:

® Prozessdruck

e Prozesstemperatur

o Chemische Eigenschaften der Medien

e Abrasion und mechanische Einwirkungen

Der zuléassige Prozessdruckbereich wird mit "MWP" (Maximum Wor-
king Pressure) auf dem Typschild angegeben, siehe Kapitel "Aufbau”.
Der MWP berucksichtigt das druckschwachste Glied der Kombination
von Messzelle und Prozessanschluss und darf dauernd anliegen.

Die Angabe bezieht sich auf eine Referenztemperatur von +20 °C
(+68 °F). Sie gilt auch, wenn auftragsbezogen eine Messzelle mit
héherem Messbereich als der zuldssige Druckbereich des Prozess-
anschlusses eingebaut ist.

Daruber hinaus kann ein Temperaturderating des Prozessanschlus-
ses, z. B. bei Flanschen, den zulassigen Prozessdruckbereich
entsprechend der jeweiligen Norm einschranken.

Hinweis:

Damit kein Schaden am Gerat entsteht, darf ein Prifdruck den ange-
gebenen MWP nur kurzzeitig um das 1,5-fache bei Referenztempera-
tur Uberschreiten. Dabei sind die Druckstufe des Prozessanschlusses
sowie die Uberlastbarkeit der Messzelle beriicksichtigt (siche Kapitel
"Technische Daten").

Schitzen Sie Ihr Geréat durch folgende MaBnahmen gegen das Ein-

dringen von Feuchtigkeit:

e Passendes Anschlusskabel verwenden (siehe Kapitel "An die
Spannungsversorgung anschlieBen")

e Kabelverschraubung bzw. Steckverbinder fest anziehen

12
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4 Montieren

Beliiftung und Druckaus-
gleich

Einschrauben

A

Zuléassiger Prozessdruck
(MWP) - Montagezubehor

Temperaturgrenzen

e Anschlusskabel vor Kabelverschraubung bzw. Steckverbinder
nach unten fuhren

Dies gilt vor allem bei Montage im Freien, in Rdumen, in denen mit
Feuchtigkeit zu rechnen ist (z. B. durch Reinigungsprozesse) und an
gekuhlten bzw. beheizten Behaltern.

Belliftung und Druckausgleich erfolgen beim VEGABAR 28 (iber ein
luftdurchlassiges, nassesperrendes Filterelement.

|

1

)

N

Abb. 8: Ausrichtung des Filterelementes

Hinweis:
Positionieren Sie das Gehause nach Méglichkeit so, dass Feuchtig-
keit vom Filterelement abtropfen kann.

Fur eine wirksame Belliftung muss das Filterelement immer frei von
Ablagerungen sein.

Gerate mit Gewindeanschluss werden mit einem passenden Schrau-
benschlissel iber den Sechskant am Prozessanschluss einge-
schraubt.

Schlusselweite siehe Kapitel "MaBe".

Warnung:

Das Gehause oder der elektrische Anschluss dirfen nicht zum
Einschrauben verwendet werden! Das Festziehen kann Schaden,

z. B. je nach Gerateausflihrung an der Drehmechanik des Gehauses
verursachen.

Der zulassige Prozessdruckbereich wird auf dem Typschild angege-
ben. Das Gerat darf mit diesen Driicken nur betrieben werden, wenn
das verwendete Montagezubehdr diese Werte ebenfalls erfullt. Stel-
len Sie dies durch geeignete Flansche, EinschweiB3stutzen, Spannrin-
ge bei Clamp-Anschllssen, Dichtungen etc. sicher.

Hohere Prozesstemperaturen bedeuten oft auch héhere Umgebungs-
temperaturen. Stellen Sie sicher, dass die in Kapitel "Technische

VEGABAR 28 « Zweileiter: 4 ... 20 mA
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4 Montieren

In Gasen

In Dampfen

Daten" angegebenen Temperaturobergrenzen fur die Umgebung von

Elektronikgeh&use und Anschlusskabel nicht Gberschritten werden.

@

@

[ F

Abb. 9: Temperaturbereiche

1 Prozesstemperatur
2 Umgebungstemperatur

4.2 Prozessdruckmessung
Beachten Sie folgenden Hinweis zur Messanordnung:
o Gerat oberhalb der Messstelle montieren

Maogliches Kondensat kann somit in die Prozessleitung abflieBen.

Abb. 10: Messanordnung bei Prozessdruckmessung von Gasen in Rohrleitun-

gen

1 VEGABAR 28
2 Absperrventil
3 Rohrleitung

Beachten Sie folgende Hinweise zur Messanordnung:
e Uber ein Wassersackrohr anschlieBen

14
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4 Montieren

In Fliissigkeiten

I
I

=
|
=t ——H

bl

Abb. 11: Messanordnung bei Prozessdruckmessung von Dampfen in Rohrlei-
tungen

VEGABAR 28

Absperrventil

Wassersackrohr in U- bzw. Kreisform

Rohrleitung

A=

In den Rohrbégen bildet sich Kondensat und somit eine schiitzende
Wasservorlage. Bei HeiBdampfanwendungen wird damit eine Medi-
umtemperatur < 100 °C am Messumformer sichergestellt.

Beachten Sie folgenden Hinweis zur Messanordnung:
e Gerat unterhalb der Messstelle montieren

Die Wirkdruckleitung ist so immer mit Flissigkeit gefillt und Gasbla-
sen kénnen zurtick zur Prozessleitung steigen.

Abb. 12: Messanordnung bei Prozessdruckmessung von Flissigkeiten in
Rohrleitungen

1 VEGABAR 28

2 Absperrventil

3 Rohrleitung

VEGABAR 28 « Zweileiter: 4 ... 20 mA 15



4 Montieren

4.3 Fillstandmessung
Messanordnung Beachten Sie folgende Hinweise zur Messanordnung:

e Gerat unterhalb des Min.-Flllstandes montieren
e Gerat entfernt von Beflllstrom und Entleerung montieren
e Gerat geschiitzt vor DruckstéBen eines Rihrwerkes montieren

1L

Abb. 13: Messanordnung bei Fuillstandmessung
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5 An die Spannungsversorgung anschlieBen

Sicherheitshinweise

A

Spannungsversorgung

A

Anschlusskabel

M12 x 1-Stecker

Stecker nach ISO 4400

5 Andie Spannungsversorgung anschlieBen

5.1 Anschluss vorbereiten
Beachten Sie grundsétzlich folgende Sicherheitshinweise:

e Elektrischen Anschluss nur durch ausgebildetes und vom Anla-
genbetreiber autorisiertes Fachpersonal durchfiihren

e Falls Uberspannungen zu erwarten sind, Uberspannungsschutz-
gerate installieren

Warnung:
Nur in spannungslosem Zustand anschlieBen bzw. abklemmen.

Die Daten flr die Spannungsversorgung finden Sie in Kapitel "Tech-
nische Daten".

Hinweis:
Versorgen Sie das Gerat Uber einen energiebegrenzten Stromkreis
(Leistung max. 100 W) nach IEC 61010-1, z. B.:

o Class 2-Netzteil (nach UL1310)

o SELV-Netzteil (Sicherheitskleinspannung) mit passender interner
oder externer Begrenzung des Ausgangsstromes

o PELV-Netzteil (Schutzkleinspannung) mit passender interner oder
externer Begrenzung des Ausgangsstromes

Berucksichtigen Sie folgende zusétzliche Einfliisse fur die Betriebs-

spannung:

e Geringere Ausgangsspannung des Speisegeréates unter Nenn-
last (z. B. bei einem Sensorstrom von 20,5 mA oder 22 mA bei
Stérmeldung)

e Einfluss weiterer Gerate im Stromkreis (siehe Blrdenwerte in
Kapitel "Technische Daten")

Verwenden Sie Kabel mit rundem Querschnitt. Je nach Steckeran-
schluss missen Sie den KabelauBendurchmesser entsprechend
wahlen, damit die Dichtwirkung der Kabelverschraubung sicherge-
stellt ist.

Das Gerét wird je nach Anschlusstechnik bzw. Signalausgang mit
handelslblichem zwei-, drei- oder vieradrigen Kabel ohne Abschir-
mung angeschlossen.

5.2 Anschlussschritte

Diese Steckverbindung benétigt ein fertig konfektioniertes Kabel mit
Gegenstecker.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Schraube auf der Riickseite des Steckverbinders l6sen

2. Steckverbinder und Dichtung vom VEGABAR 28 abnehmen
3. Steckereinsatz aus dem Steckergeh&use hebeln

VEGABAR 28 « Zweileiter: 4 ... 20 mA 17



5 An die Spannungsversorgung anschlieBen

Stecker nach ISO 4400
mit Klappdeckel

Abb. 14: Lésen des Steckereinsatzes

1

2
3
4

Kabelverschraubung
Steckereinsatz
Steckergehduse

Anschlusskabel ca. 5 cm abmanteln, Aderenden ca. 1 cm abiso-

lieren

Kabel durch die Kabelverschraubung in das Steckergehause

fUhren

Aderenden nach Anschlussplan an Klemmen anschlieBen

@Z,\

Abb. 15: Anschluss an die Schraubklemmen

N RAwh=

©

Kabelverschraubung
Steckergehduse
Steckereinsatz
Steckerdichtung

Steckereinsatz in das Steckergehause einrasten und Sensordich-

tung einsetzen

Steckverbinder mit Dichtung auf VEGABAR 28 stecken und

Schraube festdrehen

Der elektrische Anschluss ist somit fertig gestellt.

Gehen Sie wie folgt vor:
Schraube im Deckel des Steckverbinders I6sen

Deckel hochklappen und abnehmen

Steckereinsatz nach unten herausdriicken

Schrauben an Zugentlastung und Kabelverschraubung l6sen

1.

2.
3.
4
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5 An die Spannungsversorgung anschlieBen

Abb. 16: Lésen des Steckereinsatzes

R NIVRLVEEN

o

Steckereinsatz
Zugentlastung
Kabelverschraubung
Steckergehéduse

Anschlusskabel ca. 5 cm abmanteln, Aderenden ca. 1 cm abiso-
lieren

Kabel durch die Kabelverschraubung in das Steckergehéuse
fihren

Aderenden nach Anschlussplan an Klemmen anschlieBen

Abb. 17: Anschluss an die Schraubklemmen

1
2
3
4
5
8

Kabelverschraubung
Deckel
Steckergehéduse
Steckereinsatz
Steckerdichtung

Steckereinsatz in das Steckergehause einrasten und Sensordich-
tung einsetzen

Information:
Richtige Anordnung beachten, siehe Abbildung

9.

Schrauben Zugentlastung und Kabelverschraubung festziehen

10. Deckel einhaken und auf Steckverbinder driicken, Deckelschrau-

be festziehen

11. Steckverbinder mit Dichtung auf VEGABAR 28 stecken und

Schraube festdrehen
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5 An die Spannungsversorgung anschlieBen

Stecker nach ISO 4400

Der elektrische Anschluss ist somit fertig gestellt.

Bei dieser Steckervariante kénnen Sie ein handelsiibliches Kabel

mit Schneidklemmtechnik mit rundem Kabelquerschnitt verwenden. Die inneren Leitungen

M12 x 1-Stecker

mussen nicht abisoliert werden. Der Stecker verbindet die Leitungen
beim Verschrauben automatisch. Kabeldurchmesser 5,5 ... 8 mm,
Schutzart IP67.

®
4

@ @ & @

&

= =

Abb. 18: Anschluss Ventilstecker ISO 4400 mit Schneidklemmtechnik
1 Uberwurfmutter
2 Kabel

3 Dichtring

4  Klemmeinsatz
5 Steckergehéduse

5.3 Anschlussplan

Abb. 19: Anschlussplan - Zweileiter 4 ... 20 mA - M12 x 1-Stecker
1 Spannungsversorgung und Signalausgang

Kontakt Steckverbinder | Funktion/Polaritat

—_

Spannungsversorgung, Signalausgang/+

Spannungsversorgung, Signalausgang/-

Spannungsversorgung, Signalausgang/-?

AW N

Nicht belegt

2 Interne Briicke zwischen Kontakt 2 und 3

20
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5 An die Spannungsversorgung anschlieBen

Stecker nach ISO 4400

Direkter Kabelabgang

(|
27 N

Abb. 20: Anschlussplan - Zweileiter 4 ... 20 mA - Stecker nach ISO 4400
1 Spannungsversorgung und Signalausgang

Kontakt Steckverbinder Funktion/Polaritat

1 Spannungsversorgung, Signalausgang/+
2 Spannungsversorgung, Signalausgang/-
3 Nicht belegt

Elektrisch verbunden mit metallischem Gehause

1

®
@

@

Abb. 21: Anschlussplan - Zweileiter 4 ... 20 mA - direkter Kabelabgang
1 Spannungsversorgung, Signalausgang

2 Beliiftung

3 Kabelschirmung

Aderfarbe Funktion/Polaritat
Braun Spannungsversorgung, Signalausgang/Plus
Blau Spannungsversorgung, Signalausgang/Minus

5.4 Einschaltphase

Nach dem Einschalten fihrt das Gerat zunachst einen Selbsttest
durch:

e Interne Priifung der Elektronik

e Ausgangssignal springt auf den eingestellten Stdrstrom

Danach wird der aktuelle Messwert auf der Signalleitung ausgege-
ben.
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6 Zugriffsschutz

Bluetooth-Zugangscode

Notfall-Bluetooth-Zu-
gangscode

Geratecode

6 Zugriffsschutz

6.1 Bluetooth-Funkschnittstelle

Gerate mit Bluetooth-Funkschnittstelle sind gegen einen uner-
wiinschten Zugriff von auBen geschitzt. Dadurch ist der Empfang von
Mess- und Statuswerten sowie das Andern von Geréteeinstellungen
Uber diese Schnittstelle nur autorisierten Personen méglich.

Zum Aufbau der Bluetooth-Kommunikation Gber das Bedientool
(Smartphone/Tablet/Notebook) ist ein Bluetooth-Zugangscode
erforderlich. Dieser muss einmalig beim ersten Aufbau der Bluetooth-
Kommunikation in das Bedientool eingegeben werden. Danach ist er
im Bedientool gespeichert und muss nicht mehr erneut eingegeben
werden.

Der Bluetooth-Zugangscode ist fir jedes Gerat individuell. Er ist bei
Geraten mit Bluetooth auf dem Gerategehause aufgedruckt. Zusatz-
lich wird er im Informationsblatt "PINs und Codes" mit dem Gerat
geliefert. Zuséatzlich kann der Bluetooth-Zugangscode je nach Geréate-
ausfuhrung Uber die Anzeige- und Bedieneinheit ausgelesen werden.

Der Bluetooth-Zugangscode kann durch den Anwender nach dem
ersten Verbindungsaufbau geéndert werden. Nach einer Fehleingabe
des Bluetooth-Zugangscodes ist die Neueingabe erst nach Ablauf
einer Wartezeit moglich. Die Wartezeit steigt mit jeder weiteren Fehl-
eingabe.

Der Notfall-Bluetooth-Zugangscode erméglicht den Aufbau einer
Bluetooth-Kommunikation fur den Fall, dass der Bluetooth-Zugangs-
code nicht mehr bekannt ist. Er ist nicht veranderbar. Der Notfall-Blu-
etooth-Zugangscode befindet sich auf dem Informationsblatt "Access
protection". Sollte dieses Dokument verloren gehen, kann der Notfall-
Bluetooth-Zugangscode bei Ihrem persénlichen Ansprechpartner
nach Legitimation abgerufen werden. Die Speicherung sowie die
Ubertragung der Bluetooth-Zugangscodes erfolgt immer verschliis-
selt (SHA 256-Algorithmus).

6.2 Schutz der Parametrierung

Die Einstellungen (Parameter) des Gerates kénnen gegen uner-
winschte Veranderungen geschiitzt werden. Im Auslieferungszustand
ist der Parameterschutz deaktiviert, es kdnnen alle Einstellungen
vorgenommen werden.

Zum Schutz der Parametrierung kann das Gerat vom Anwender mit
Hilfe eines frei wahlbaren Geratecodes gesperrt werden. Die Einstel-
lungen (Parameter) kénnen danach nur noch ausgelesen, aber nicht
mehr gedndert werden. Der Geratecode wird ebenfalls im Bedientool
gespeichert. Er muss jedoch im Unterschied zum Bluetooth-Zugangs-
code fur jedes Entsperren neu eingegeben werden. Bei Benutzung
der Bedien-App bzw. des DTM wird dann der gespeicherte Gerateco-
de dem Anwender zum Entsperren vorgeschlagen.
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6 Zugriffsschutz

Notfall-Geratecode

Der Notfall-Geratecode ermdglicht das Entsperren des Gerates fir
den Fall, dass der Geratecode nicht mehr bekannt ist. Er ist nicht
veranderbar. Der Notfall-Geratecode befindet sich auf dem mitgelie-
ferten Informationsblatt "Access protection". Sollte dieses Dokument
verloren gehen, kann der Notfall-Geratecode bei Ihrem persénlichen
Ansprechpartner nach Legitimation abgerufen werden. Die Speiche-
rung sowie die Ubertragung der Geratecodes erfolgt immer ver-
schlisselt (SHA 256-Algorithmus).

6.3 Speicherung der Codes in myVEGA

Besitzt der Anwender ein "myVEGA"-Konto, so werden sowohl der
Bluetooth-Zugangscode als auch der Geratecode zusétzlich in sei-
nem Konto unter "PINs und Codes" gespeichert. Der Einsatz weiterer
Bedientools wird dadurch sehr vereinfacht, da alle Bluetooth-Zu-
gangs- und Geréatecodes bei Verbindung mit dem "myVEGA"-Konto
automatisch synchronisiert werden.
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7 Mit Smartphone/Tablet in Betrieb nehmen (Bluetooth)

Systemvoraussetzungen

Verbindung aufbauen

Authentifizieren

Bluetooth-Zugangscode

eingeben

e

7 Mit Smartphone/Tablet in Betrieb nehmen
(Bluetooth)

7.1 Vorbereitungen

Stellen Sie sicher, dass lhr Smartphone/Tablet die folgenden System-
voraussetzungen erflllt:

e Betriebssystem: iOS 13 oder neuer
e Betriebssystem: Android 5.1 oder neuer
e Bluetooth 4.0 LE oder neuer

Laden Sie die VEGA Tools App aus dem "Apple App Store", dem
"Google Play Store" bzw. dem "Baidu Store" auf lhr Smartphone oder
Tablet.

7.2 \Verbindung herstellen

Starten Sie die Bedien-App und wahlen Sie die Funktion "Inbetrieb-
nahme". Das Smartphone/Tablet sucht automatisch Bluetooth-fahige
Gerate in der Umgebung.

Die Meldung "Verbindungsaufbau lduft" wird angezeigt.

Die gefundenen Gerate werden aufgelistet und die Suche wird auto-
matisch kontinuierlich fortgesetzt.

Waéhlen Sie in der Geréateliste das gewlnschte Gerét aus.

Sobald die Bluetooth-Verbindung zu einem Gerat hergestellt ist, blinkt
die LED-Anzeige des betreffenden Gerates 4 mal blau auf.

Beim ersten Verbindungsaufbau mussen sich Bedientool und Sensor
gegenseitig authentifizieren. Nach der ersten korrekten Authentifizie-
rung erfolgt jede weitere Verbindung ohne erneute Authentifizierungs-
abfrage.

Geben Sie zur Authentifizierung im nachsten Mentfenster den
6-stelligen Bluetooth-Zugangscode ein. Sie finden den Code auB3en
auf dem Gerategehause sowie auf dem Informationsblatt "PINs und
Codes" in der Gerateverpackung.

Fir den allerersten Verbindungsaufbau miissen sich das Bediengerat und der Sensor
gegenseitig authentifizieren.

Bluetooth-Zugangscode | OK

Geben Sie dazu den 6-stelligen Bluetooth-Zugangscode lhres Bluetooth-Gerates ein.

Abb. 22: Eingabe Bluetooth-Zugangscode

Hinweis:

Wird ein falscher Code eingegeben, so ist eine erneute Eingabe erst
nach einer Verzégerungszeit moglich. Diese Zeit verlangert sich nach
jeder weiteren falschen Eingabe.

Die Meldung "Warte auf Authentifizierung" wird auf dem Smartphone/
Tablet angezeigt.
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7 Mit Smartphone/Tablet in Betrieb nehmen (Bluetooth)

Verbindung hergestellt Nach hergestellter Verbindung erscheint das Sensor-Bedienmen( auf
dem jeweiligen Bedientool.

Wird die Bluetooth-Verbindung unterbrochen, z. B. bei zu groBer
Entfernung zwischen beiden Geréaten, so wird dies entsprechend auf
dem Bedientool angezeigt. Wird die Verbindung wiederhergestellt, so
erlischt die Meldung.

Gerétecode éndern Eine Parametrierung des Geréates ist nur moglich, wenn der Schutz
der Parametrierung deaktiviert ist. Bei Auslieferung ist der Schutz
der Parametrierung werkseitig deaktiviert, er kann jederzeit aktiviert
werden.

Es ist empfehlenswert, einen personlichen 6-stelligen Geratecode
einzugeben. Gehen Sie hierzu zum Menl "Erweiterte Funktionen",
"Zugriffsschutz", Menupunkt "Schutz der Parametrierung".

7.3 Sensorparametrierung

Parameter eingeben Das Sensor-Bedienmenui ist in zwei Bereiche unterteilt, die je nach
Bedientool nebeneinander oder untereinander angeordnet sind.

e Navigationsbereich
e MenUpunktanzeige

Der ausgewahlte Menupunkt ist am Farbumschlag erkennbar.

Sensor

Gerétebedienung GERATEINFORMATIONEN

Inbetriebnahme

4 sensorparameter und @  Geritename  Softwareversion
Enitingen seabaon & Vionazs  ooscs
" Seriennummer
. Diagnose 40965996
P status- una
AKTUELLE MESSERTE cemiresTATUS
0,001bar (v]
Druck oK

21,9°C 33,2°C

der Messwerttyp

Abb. 23: Beispiel einer App-Ansicht - Inbetriebnahme Messwerte
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8 Mit PC/Notebook in Betrieb nehmen (Bluetooth)

Systemvoraussetzungen

Bluetooth-Verbindung
aktivieren
[ ]

Verbindung aufbauen

Authentifizieren

Bluetooth-Zugangscode
eingeben

8 Mit PC/Notebook in Betrieb nehmen
(Bluetooth)

8.1 Vorbereitungen

Stellen Sie sicher, dass Ihr PC/Notebook die folgenden Systemvor-
aussetzungen erfullt:

e Betriebssystem Windows 10 oder neuer
e DTM Collection 10/2020 oder neuer
e Bluetooth 4.0 LE oder neuer

Aktivieren Sie die Bluetooth-Verbindung tber den Projektassistenten.

Hinweis:

Altere Systeme verfiigen nicht immer iiber ein integriertes
Bluetooth LE. In diesen Fallen ist ein Bluetooth-USB-Adapter
erforderlich. Aktivieren Sie den Bluetooth-USB-Adapter tiber den
Projektassistenten.

Nach Aktivieren des integrierten Bluetooth bzw. des Bluetooth-USB-
Adapters werden Gerate mit Bluetooth gefunden und im Projektbaum
angelegt.

8.2 \Verbindung herstellen

Wahlen Sie im Projektbaum das gewtinschte Gerat fur die Online-
Parametrierung aus.

Sobald die Bluetooth-Verbindung zu einem Gerat hergestellt ist, blinkt
die LED-Anzeige des betreffenden Geréates 4 mal blau auf.

Beim ersten Verbindungsaufbau mussen sich Bedientool und Gerat
gegenseitig authentifizieren. Nach der ersten korrekten Authentifizie-
rung erfolgt jede weitere Verbindung ohne erneute Authentifizierungs-
abfrage.

Geben Sie dann im nachsten Menlfenster zur Authentifizierung den
6-stelligen Bluetooth-Zugangscode ein:

26
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8 Mit PC/Notebook in Betrieb nehmen (Bluetooth)

o

Verbindung hergestelit

Geréatecode dndern

Voraussetzungen

Authentifizierung

Geratename
Gerate-TAG

Seriennummer

1) GebenSieden 6-stelligen Bluetooth-Zugangscode |hres Bluetooth-Gerates ein.

Bluetooth ] Bluetooth-Zugangscode vergessen?

Abbrechen

Abb. 24: Eingabe Bluetooth-Zugangscode

Sie finden den Code auBBen auf dem Gerategehause sowie auf dem
Informationsblatt "PINs und Codes" in der Gerateverpackung.

Hinweis:

Wird ein falscher Code eingegeben, so ist eine erneute Eingabe erst
nach einer Verzégerungszeit moglich. Diese Zeit verldngert sich nach
jeder weiteren falschen Eingabe.

Die Meldung "Warte auf Authentifizierung" wird auf dem PC/Note-
book angezeigt.

Nach hergestellter Verbindung erscheint der Gerate-DTM.

Wird die Verbindung unterbrochen, z. B. bei zu groBer Entfernung
zwischen Gerat und Bedientool, so wird dies entsprechend auf dem
Bedientool angezeigt. Wird die Verbindung wiederhergestellt, so
erlischt die Meldung.

Eine Parametrierung des Gerates ist nur moglich, wenn der Schutz
der Parametrierung deaktiviert ist. Bei Auslieferung ist der Schutz
der Parametrierung werkseitig deaktiviert, er kann jederzeit aktiviert
werden.

Es ist empfehlenswert, einen persénlichen 6-stelligen Geratecode
einzugeben. Gehen Sie hierzu zum Menu "Erweiterte Funktionen",
"Zugriffsschutz", Menupunkt "Schutz der Parametrierung".

8.3 Parametrierung

Zur Parametrierung des Geréates Uber einen Windows-PC ist die
Konfigurationssoftware PACTware und ein passender Geratetreiber
(DTM) nach dem FDT-Standard erforderlich. Die jeweils aktuelle
PACTware-Version sowie alle verfligbaren DTMs sind in einer DTM
Collection zusammengefasst. Weiterhin kénnen die DTMs in andere
Rahmenapplikationen nach FDT-Standard eingebunden werden.
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8 Mit PC/Notebook in Betrieb nehmen (Bluetooth)

e S SO Fa e |
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Abb. 25: Beispiel einer DTM-Ansicht - Abgleich Stromausgang
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9 Menulbersicht

Startbild (App)

9 Menilibersicht

9.1

VEGA Tools App und DTM (Bluetooth)

Meniipunkt

Gerateinformation

Aktuelle Messwerte

Geréatestatus

Startbild

Geratename, Seriennum-

mer

Druck, Ausgangsstrom,
Messzellentemperatur, Elektronik-
temperatur, Sensor-TAG

OK,

Fehleranzeige

Grundfunktionen

Meniipunkt Parameter (Code nach VD- Editierbereich Basiseinstel-
MA 24574-1) lung
Messstellenname Messstellenname 19 alphanumerische Zeichen/ Sensor
Sonderzeichen
Stromausgang Zero 4 mA (ZEO) Messbereichs-
Messbereichsanfang ... Mess- | anfang
Span 20 mA (SPN) bereichsende Messbereichs-
ende
Verhalten bei Stérung (FER) <3,6 MA, =21 mA < 3,6 mA
360°-Statusanzeige (nach | Helligkeit (LED) 0%, 10 %, 20 % ... 100 % 100 %
NAMUR NE 107) Signalisierung Nach NAMUR NE 107 Nach NAMUR
NE 107
360°-Statusanzeige (freie | Helligkeit (LED) 0%, 10 %, 20 % ... 100 % 100 %
Signalisierung) Signalisierung Nach NAMUR NE 107, Schalt- | Nach NAMUR
ausgang, freie Signalisierung NE 107
Stérung Rot, Gelb, Grin ..., Individuelle | Rot
Farbauswahl, keine Signalisie-
rung
Blinken Ja, Nein Nein
Betriebszustand® Betriebszusténde 1, 2, 3,4, 5 1
Obere Grenze Messbereichsanfang minus 0,000 bar
20 % ... Messbereichsende
plus 20 %
Farbauswahl Rot, Gelb, Griin ..., Individuelle | Grin
Farbauswahl, keine Signalisie-
rung
Blinken Ja, Nein Nein

3 Signalisierung von Prozessdruckbereichen durch Farbe und Blinken

VEGABAR 28 « Zweileiter: 4 ... 20 mA
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9 Menuubersicht

Erweiterte Funktionen

Meniipunkt Parameter (Code nach VD- Editierbereich Basiseinstel-
MA 24574-1) lung
Dampfung Integrationszeit (DAM) 0...9.999s 0s
Thermoschockunterdriickung Ja, Nein Nein
aktivieren
Offsetkorrektur Offsetkorrektur (OFS) Ausflihren, Automatische Kor- 0,000 bar
rektur
Abgleich mit Medium Min. Druck am Sensor anlegen |4 mA (LRV) Gbernehmen
Max. Druck am Sensor anlegen |20 mA (URV) ibernehmen
Skalierung SkalierungsgréBe (SCS) Sonstige, Masse, Volumen,
Hoéhe, Druck, Durchfluss, Tem- | Sonstige
peratur
Skalierungseinheit (SCU) Abhéingig von SCS Benutzerdefl-
niert
Skalierungsformat (SCF) Anzahl der Nachkommastellen | Automatisch
Minimaler Wert (MIV) - -
Maximaler Wert (MAV) - -
Einheiten Druckeinheit (UNI) mbar, bar, Pa, kPa, MPa, psi, bar
mmH20, mmHg, inH20, inHg
Temperatur (TMP) °C, °F °C
Zugriffsschutz Bluetooth-Zugangscode Geréatespe-
zifischer
Zugangscode
Schutz der Parametrierung Deaktiviert
Reset Reset -
Diagnose
Meniipunkt Parameter Anzeige
Status Geratestatus, Parameteranderungs- | Aktuelle Werte
z&hler
Schleppzeiger Prozessdruck, Messzellentempera- | Aktuelle Werte, Minimale Werte, Ma-
tur, Elektroniktemperatur ximale Werte
Messwerte Messwerte, Ausgénge, Zuséatzliche | Aktuelle Werte Druck, Strom-
Messwerte ausgang, Elektroniktemperatur,
Messzellentemperatur
Messwertspeicher (DTM) Trendkurve Letzte Werte
Simulation Druck, Stromausgang Simulierte Werte
Sensorinformation Geratename, Seriennummer,
Hardwareversion, Softwareversi-
on, Werkskalibrierdatum, Device
Revision, Messbereichsanfang,
Messbereichsende
Sensormerkmale (DTM) Sensormerkmale Merkmale der Gerateausfiihrung
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10 Diagnose und Service

Wartung

Vorkehrungen gegen
Anhaftungen

Reinigung

Verhalten bei Stérungen

Storungsursachen

Storungsbeseitigung

Verhalten nach Stérungs-
beseitigung

24 Stunden Service-
Hotline

10 Diagnose und Service

10.1 Instandhalten

Bei bestimmungsgemaBer Verwendung ist im Normalbetrieb keine
besondere Wartung erforderlich.

Bei manchen Anwendungen kénnen Fillgutanhaftungen an der Mem-
bran das Messergebnis beeinflussen. Treffen Sie deshalb je nach
Sensor und Anwendung Vorkehrungen, um starke Anhaftungen und
insbesondere Aushartungen zu vermeiden.

Die Reinigung tragt dazu bei, dass Typschild und Markierungen auf
dem Gerat sichtbar sind.

Beachten Sie hierzu folgendes:

o Nur Reinigungsmittel verwenden, die Gehause, Typschild und
Dichtungen nicht angreifen

o Nur Reinigungsmethoden einsetzen, die der Gerateschutzart
entsprechen

10.2 Stérungen beseitigen

Es liegt in der Verantwortung des Anlagenbetreibers, geeignete MaB3-
nahmen zur Beseitigung aufgetretener Stérungen zu ergreifen.

Das Gerat bietet lhnen ein Hochstmaf an Funktionssicherheit.
Dennoch kénnen wéhrend des Betriebes Stérungen auftreten. Diese
kénnen z. B. folgende Ursachen haben:

e Sensor

Prozess
Spannungsversorgung
Signalauswertung

Die ersten MaBnahmen sind:

e Auswertung von Fehlermeldungen
e Uberprifung des Ausgangssignals
e Behandlung von Messfehlern

Weitere umfassende Diagnosemdéglichkeiten bieten Ihnen ein
Smartphone/Tablet mit der Bedien-App bzw. ein PC/Notebook mit der
Software PACTware und dem passenden DTM. In vielen Féllen lassen
sich die Ursachen auf diesem Wege feststellen und die Stérungen so
beseitigen.

Je nach Stérungsursache und getroffenen MaBBnahmen sind ggf.
die in Kapitel "In Betrieb nehmen" beschriebenen Handlungsschritte
erneut zu durchlaufen bzw. auf Plausibilitat und Vollstandigkeit zu
Uberprifen.

Sollten diese MaBnahmen dennoch zu keinem Ergebnis fiihren,
rufen Sie in dringenden Fallen die VEGA Service-Hotline an unter Tel.
+49 1805 858550.
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4 ... 20 mA-Signal

Die Hotline steht Innen auch auBerhalb der (iblichen Geschéftszeiten
an 7 Tagen in der Woche rund um die Uhr zur Verfugung.

Da wir diesen Service weltweit anbieten, erfolgt die Unterstiitzung in
englischer Sprache. Der Service ist kostenfrei, es fallen lediglich die

Ublichen Telefongeblhren an.

10.3 Diagnose, Fehlermeldungen

SchlieBen Sie geman Anschlussplan ein Multimeter im passenden
Messbereich an. Die folgende Tabelle beschreibt mdgliche Fehler im
Stromsignal und hilft bei der Beseitigung:

Fehler

Ursache

Beseitigung

4 ... 20 mA-Signal nicht stabil

MessgréBe schwankt

Dampfung einstellen

4 ... 20 mA-Signal fehlt

Elektrischer Anschluss fehlerhaft

Anschluss priifen, ggf. korrigieren

Spannungsversorgung fehlt

Leitungen auf Unterbrechung priifen,
ggf. reparieren

widerstand zu hoch

Betriebsspannung zu niedrig, Burden-

Prufen, ggf. anpassen

kleiner 3,6 mA

Stromsignal gréBer 22 mA,

Sensorelektronik defekt

Gerét austauschen bzw. je nach Gera-
teausflihrung zur Reparatur einsenden

LED-Leuchtring

Der LED-Leuchtring am Gerat (siehe Kapitel "Aufbau") zeigt folgen-

des an:

e Geratestatus
e Betriebszustand®

Dies ermdglicht eine einfache Vor-Ort-Diagnose ohne Hilfsmittel,

siehe folgende Tabelle:

Farbe® Dauerlicht Blinkend

Griln Meldung nach NE 107 "Wartungsbedarf"
Spannungsversorgung ein, Betrieb ohne liegt vor
Stérung

Gelb -

Rot Spannungsversorgung ein, Betrieb mit St6- | Meldung nach NE 107 "Funktionskontrolle",
rung "AuBerhalb der Spezifikation" oder "Simula-

tionszustand" liegt vor

® Hinweis:
1

nicht verflgbar.

Bei Geraten mit M12 x 1-Stecker Edelstahl ist der LED-Leuchtring

4 Signalisierung von Prozessdruckbereichen durch Farbe und Blinken, tiber
VEGA Tools App bzw. PACTware/DTM einstellbar.

9 Auslieferungszustand; tber VEGA Tools App bzw. PACTware/DTM einstellbar
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Statusmeldungen

10.4 Statusmeldungen nach NE 107

Das Gerat verfligt Uber eine Selbstiiberwachung und Diagnose nach
NE 107 und VDI/VDE 2650. Zu den in den folgenden Tabellen ange-
gebenen Statusmeldungen sind detailliertere Fehlermeldungen unter
dem MenUpunkt "Diagnose" Uber das jeweilige Bedientool ersichtlich.

Die Statusmeldungen sind in folgende Kategorien unterteilt:

e Ausfall

Funktionskontrolle
AuBerhalb der Spezifikation
Wartungsbedarf

und durch Piktogramme verdeutlicht:

LAV

Abb. 26: Piktogramme der Statusmeldungen

Ausfall (Failure) - rot

AuBerhalb der Spezifikation (Out of specification) - gelb
Funktionskontrolle (Function check) - orange
Wartungsbedarf (Maintenance) - blau

A=

Ausfall (Failure):
Aufgrund einer erkannten Funktionsstérung im Gerét gibt das Gerat
ein Ausfallsignal aus.

Diese Statusmeldung ist immer aktiv. Eine Deaktivierung durch den
Anwender ist nicht méglich.

Funktionskontrolle (Function check):
Am Gerat wird gearbeitet, der Messwert ist voribergehend ungultig
(z. B. wahrend der Simulation).

Diese Statusmeldung ist per Default inaktiv.

AuBerhalb der Spezifikation (Out of specification):
Der Messwert ist unsicher, da die Geratespezifikation tiberschritten
ist (z. B. Elektroniktemperatur).

Diese Statusmeldung ist per Default inaktiv.

Wartungsbedarf (Maintenance):

Durch externe Einflisse ist die Geratefunktion eingeschrénkt. Die
Messung wird beeinflusst, der Messwert ist noch gultig. Geréat zur
Wartung einplanen, da Ausfall in absehbarer Zeit zu erwarten ist (z. B.
durch Anhaftungen).

Diese Statusmeldung ist per Default inaktiv.
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Failure

Code Ursache Beseitigung

Textmeldung

FO13 Hardwarefehler im Bereich der Mess- | Geréat zur Reparatur einsenden
Kein Messwert vorhanden | 2€lle

FO17 Abgleich nicht innerhalb der Spezifi- Abgleich &ndern

Abgleichspanne zu klein

kation

F036

Keine lauffahige Sensor-
software

Fehlgeschlagenes oder abgebrochenes
Softwareupdate

Softwareupdate wiederholen

F080
Allgemeiner Softwarefehler

Allgemeiner Softwarefehler

Neu starten

F110

Schaltpunkte zu nahe beiei-
nander

Gewdéhlte Schaltpunkte zu nahe beiei-
nander

Abstand der Schaltpunkte vergréBern

F111
Schaltpunkte vertauscht

Schaltpunkt 1 ist kleiner als Schalt-
punkt 2

Schaltpunkt 1 gréBer als Schaltpunkt
2 wahlen

F260
Fehler in der Kalibrierung

Prifsummenfehler in den Kalibrier-
werten

Gerat zur Reparatur einsenden

Simulation aktiv

F261 Prifsummenfehler in den Konfigurati- | Reset durchfiihren
Fehler in der Geréteeinstel- | Onswerten

lung

Function check

Code Ursache Beseitigung
Textmeldung

C700 Eine Simulation ist aktiv Simulation beenden

Automatisches Ende nach 60 Minuten
abwarten

Out of specification

Unzuléssige Elektroniktem-
peratur

zifizierten Bereich

Code Ursache Beseitigung
Textmeldung
S600 Temperatur der Elektronik im nicht spe- | Umgebungstemperatur prifen

Elektronik isolieren

S604
Schaltausgang uberlastet

Uberlast oder Kurzschluss an Ausgang
1 oder2

Elektrischen Anschluss, Lastwider-
stand prifen
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Maintenance

Code Ursache Beseitigung
Textmeldung
M504 Storung der internen Kommunikation zu | Neu starten

Fehler an einer Gerate-
schnittstelle

Bluetooth Gerat zur Reparatur einsenden

M510

Keine Kommunikation mit
dem Hauptcontroller

Storung der internen Kommunikation Neu starten

zur Anzeige Gerat zur Reparatur einsenden

10.5 Softwareupdate
Ein Update der Geratesoftware erfolgt tiber Bluetooth.
Dazu sind folgende Komponenten erforderlich:

e Gerat

e Spannungsversorgung

o PC/Notebook mit PACTware/DTM und Bluetooth-USB-Adapter
o Aktuelle Geratesoftware als Datei

Die aktuelle Geratesoftware sowie detaillierte Informationen zur Vor-
gehensweise finden Sie im Downloadbereich auf www.vega.com.

Vorsicht:
A Geréate mit Zulassungen kénnen an bestimmte Softwaresténde ge-

bunden sein. Stellen Sie deshalb sicher, dass bei einem Softwareup-
date die Zulassung wirksam bleibt.

Detaillierte Informationen finden Sie im Downloadbereich auf
www.vega.com.

10.6 Vorgehen im Reparaturfall

Auf unserer Homepage finden Sie detaillierte Informationen zur Vor-
gehensweise im Reparaturfall.

Damit wir die Reparatur schnell und ohne Ruckfragen durchfihren
kénnen, generieren Sie dort mit den Daten Ihres Gerates ein Gerate-
ricksendeblatt.

Folgendes ist hierzu erforderlich:

e Die Seriennummer des Gerétes

e Eine kurze Beschreibung des Fehlers

o Gegebenenfalls Angaben zum Medium

Das generierte Geréaterlicksendeblatt ausdrucken.

Das Gerat reinigen und bruchsicher verpacken.

Das ausgedruckte Geréatericksendeblatt und eventuell ein Sicher-
heitsdatenblatt zusammen mit dem Gerat versenden.

Die Adresse fur die Ricksendung finden Sie auf dem generierten
Geraterlicksendeblatt.
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11 Ausbauen

A

X

11 Ausbauen

11.1 Ausbauschritte

Fihren Sie zum Ausbau des Gerates die Schritte der Kapitel "Mon-
tieren" und "An die Spannungsversorgung anschlie3en" sinngeman
umgekehrt durch.

Warnung:

Achten Sie beim Ausbau auf die Prozessbedingungen in Behéltern

oder Rohrleitungen. Es besteht Verletzungsgefahr z. B. durch hohe

Drucke oder Temperaturen sowie aggressive oder toxische Medien.
Vermeiden Sie dies durch entsprechende SchutzmaBnahmen.

11.2 Entsorgen

Fuhren Sie das Gerat einem spezialisierten Recyclingbetrieb zu und
nutzen Sie daflr nicht die kommunalen Sammelstellen.

Entfernen Sie zuvor eventuell vorhandene Batterien, sofern sie aus
dem Geréat entnommen werden kénnen und fiilhren Sie diese einer
getrennten Erfassung zu.

Sollten personenbezogene Daten auf dem zu entsorgenden Altgeréat
gespeichert sein, I6schen Sie diese vor der Entsorgung.

Sollten Sie keine Moglichkeit haben, das Altgerat fachgerecht zu ent-
sorgen, so sprechen Sie mit uns Uber Riicknahme und Entsorgung.
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12 Zertifikate und Zulassungen

12.1 Funktechnische Zulassungen

Bluetooth

Das Bluetooth-Funkmodul im Gerat wurde nach der aktuellen Aus-
gabe der zutreffenden landesspezifischen Normen bzw. Standards
gepruft und zugelassen.

Die Bestatigungen sowie Bestimmungen flr den Einsatz finden Sie
im mitgelieferten Dokument "Funktechnische Zulassungen" bzw. auf
unserer Homepage.

12.2 Zulassungen fiir Ex-Bereiche

Fur das Geréat bzw. die Geréateserie sind zugelassene Ausfiihrungen
zum Einsatz in explosionsgefahrdeten Bereichen verfligbar oder in
Vorbereitung.

Die entsprechenden Dokumente finden Sie auf unserer Homepage.

12.3 Zulassungen als Uberfiillsicherung

Fur das Gerat bzw. die Gerateserie sind zugelassene Ausflihrungen
zum Einsatz als Teil einer Uberfullsicherung verfugbar oder in Vorbe-
reitung.

Die entsprechenden Zulassungen finden Sie auf unserer Homepage.

12.4 Lebensmittel- und Pharmabescheinigungen

Flr das Gerat bzw. die Gerateserie sind Ausfiihrungen zum Einsatz
im Lebensmittel- und Pharmabereich verfligbar oder in Vorbereitung.

Die entsprechenden Bescheinigungen finden Sie auf unserer Home-
page.

12.5 Konformitat

Das Gerét erflllt die gesetzlichen Anforderungen der zutreffenden
landesspezifischen Richtlinien bzw. technischen Regelwerke. Mit der
entsprechenden Kennzeichnung bestéatigen wir die Konformitat.

Die zugehérigen Konformitatserklarungen finden Sie auf unserer
Homepage.

Das Gerét féllt, bedingt durch den Aufbau seiner Prozessanschlusse,
nicht unter die EU-Druckgeraterichtlinie, wenn es bei Prozessdriicken
<200 bar betrieben wird (gute Ingenieurspraxis).

12.6 NAMUR-Empfehlungen

Die NAMUR ist die Interessengemeinschaft Automatisierungstech-
nik in der Prozessindustrie in Deutschland. Die herausgegebenen
NAMUR-Empfehlungen gelten als Standards in der Feldinstrumen-
tierung.

Das Gerét erfillt die Anforderungen folgender NAMUR-Empfehlun-
gen:
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e NE 43 - Signalpegel fir die Ausfallinformation von Messumfor-
mern

o NE 53 — Kompatibilitat von Feldgeraten und Anzeige-/Bedien-
komponenten

e NE 107 - Selbstliberwachung und Diagnose von Feldgeraten

Elektromagnetische Vertraglichkeit

Bei Montage des Gerétes in Metallbehéltern oder -rohren werden die
Storfestigkeitsanforderungen der IEC/EN 61326 fur "Industrie-Umge-
bung" und die NAMUR-Empfehlung EMV (NE 21) erfullt.

Sollte das Gerat in einer anderen Umgebung eingesetzt werden, ist
eine geeignete Erdung des Gerates sicherzustellen.

Weitere Informationen siehe www.namur.de.

12.7 Umweltmanagementsystem

Der Schutz der nattrlichen Lebensgrundlagen ist eine der vordring-
lichsten Aufgaben. Deshalb haben wir ein Umweltmanagement-
system eingeflihrt mit dem Ziel, den betrieblichen Umweltschutz
kontinuierlich zu verbessern. Das Umweltmanagementsystem ist
nach DIN EN ISO 14001 zertifiziert.

Helfen Sie uns, diesen Anforderungen zu entsprechen und beachten
Sie die Umwelthinweise in den Kapiteln "Verpackung, Transport und
Lagerung", "Entsorgen" dieser Anleitung.
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13 Anhang

13.1 Technische Daten
Hinweis fir zugelassene Geriéte

Fur zugelassene Gerate (z. B. mit Ex-Zulassung) gelten die technischen Daten in den entsprechen-
den Sicherheitshinweisen im Lieferumfang. Diese kdnnen, z. B. bei den Prozessbedingungen oder
der Spannungsversorgung, von den hier aufgefiihrten Daten abweichen.

Alle Zulassungsdokumente kénnen Uber unsere Homepage heruntergeladen werden.

Werkstoffe und Gewichte
Werkstoffe, medienberiihrt

Prozessanschluss 316L, PVDF, Duplexstahl (1.4462), PEEK

Membran Saphir-Keramik® (> 99,9 %ige Al,O_-Keramik)

Messzellendichtung FKM (VP2/A), EPDM (A+P 70.10-02/70.503-00), FFKM
(Perlast G74S)

Dichtung fur Prozessanschluss (im Lieferumfang)

— Gewinde G2 (EN 837), Gewinde G'2 Klingersil C-4400

innen G (ISO 228-1), Gewinde G2

innen 11,4 mm (ISO 228-1), Gewinde

M20 x 1,5 (EN 837), Gewinde G1%2

(DIN 3852-A)
— Weitere Gewindeausfiihrungen Abhangig von der Konfiguration
Werkstoffe fiir Lebensmittelanwendungen

Oberflachengiite hygienische Anschlisse, typ.

— Prozessanschluss R,<0,8 um

— Keramikmembran R,<0,38 um

Werkstoffe, nicht medienberiihrt

Elektronikgeh&use 316L

M12 x 1-Steckverbinder

— Kontakttrager/Gehausekappe PBT/PC, 1.4404

— Kontakte CuZn, unternickelt und 0,8 um vergoldet

Steckverbinder nach ISO 4400
— Kontakttrager, Gehause Anschluss-  PBT/PC

stecker
— Gehause Anschlussstecker PA
— Deckelschraube V2A
— Kontaktoberflache Neusilber
— Steckerdichtung Silikon
Direkter Kabelabgang
- Kabeleinfassung PBT/PC, 1.4404
— Kabel PUR
Gewicht ca. 0,25 kg (0.55 Ibs)
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Anzugsmomente

Max. Anzugsmoment flir Prozessanschluss (Beispiele)

— Gewinde G'%, innen G4 (ISO 228-1),
PVDF

— Clamp

— Gewinde %2 NPT innen 6 mm, G1
(DIN 3852-E) PEEK, G1'2 (DIN 3852-
A-B) PEEK

— Varivent

- Gewinde G2 (ISO 228-1), G%
(DIN 3852-E), M30 x 1,5, Ingold, NPT-
Anschlisse

— SMS, Bundstutzen DIN 11851,
DIN 11864-1, Form A

— Gewinde G2 (EN 837), G'2
(DIN 3852-A), G1 (ISO 228-1), G1'2
(DIN 3852-A)

— Gewinde G1 mit Konus

5 Nm (3.688 Ibf ft)

5/10 Nm (3.688/7.376 Ibf ft)
10 Nm (7.376 Ibf ft)

20 Nm (14.75 Ibf ft)
30 Nm (22.13 Ibf ft)

40 Nm (29.50 Ibf ft)

50 Nm (36.88 Ibf ft)

100 Nm (73.76 Ibf t)

EingangsgroBe

Die Angaben dienen zur Ubersicht und beziehen sich auf die Messzelle. Einschrankungen durch
Werkstoff und Bauform des Prozessanschluss sowie die gewahlte Druckart sind moglich. Es gelten

jeweils die Angaben des Typschildes.®

Nennmessbereiche und Uberlastbarkeit in bar/kPa

Uberlastbarkeit
Nennmessbereich
maximaler Druck minimaler Druck

Uberdruck

0...+0,1 bar/0 ... +10 kPa +15 bar/+1500 kPa -0,2 bar/-20 kPa
0...+0,4 bar/0 ... +40 kPa +30 bar/+3000 kPa -0,8 bar/-80 kPa
0...+1bar/0 ... +100 kPa +35 bar/+3500 kPa -1 bar/-100 kPa
0...+2,5bar/0 ... +250 kPa +50 bar/+5000 kPa -1 bar/-100 kPa
0... +5bar/0 ... +500 kPa +65 bar/+6500 kPa -1 bar/-100 kPa
0...+10bar/0 ... +1000 kPa +90 bar/+9000 kPa -1 bar/-100 kPa
0... +25 bar/0 ... +2500 kPa +130 bar/+13000 kPa -1 bar/-100 kPa
0 ... +60 bar/0 ... +6000 kPa +200 bar/+20000 kPa -1 bar/-100 kPa
-0,05 ... +0,05 bar/-5 ... +5 kPa +15 bar/+1500 kPa -0,2 bar/-20 kPa
-0,2 ... +0,2 bar/-20 ... +20 kPa +20 bar/+2000 kPa -0,4 bar/-40 kPa
-0,5 ... +0,5 bar/-50 ... +50 kPa +35 bar/+3500 kPa -1 bar/-100 kPa
-1...0bar/-100 ... 0 kPa +35 bar/+3500 kPa -1 bar/-100 kPa
-1...+1,5bar/-100 ... +150 kPa +40 bar/+4000 kPa -1 bar/-100 kPa

® Angaben zur Uberlastbarkeit gelten bei Referenztemperatur.
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Uberlastbarkeit

Nennmessbereich

maximaler Druck minimaler Druck
-1...+5 bar/-100 ... +500 kPa +65 bar/+6500 kPa -1 bar/-100 kPa
Absolutdruck
0...0,1bar/0... 10 kPa 15 bar/1500 kPa 0 bar abs.
0...1bar/0... 100 kPa 35 bar/3500 kPa 0 bar abs.
0...2,5bar/0 ... 250 kPa 50 bar/5000 kPa 0 bar abs.
0...+5bar/0 ... +500 kPa 65 bar/+6500 kPa 0 bar abs.
0...10bar/0 ... 1000 kPa 90 bar/9000 kPa 0 bar abs.
0...25bar/0 ... 2500 kPa +130 bar/+13000 kPa 0 bar abs.
0 ... 60 bar/0 ... 6000 kPa +200 bar/+20000 kPa 0 bar abs.

Nennmessbereiche und Uberlastbarkeit in psi

Nennmessbereich

Uberlastbarkeit maximaler Druck

maximaler Druck

minimaler Druck

Uberdruck

0...+1.5 psig +225 psig -3 psig
0... +5psig +435 psig -12 psig
0...+15 psig +525 psig -14.51 psig
0 ... +30 psig +725 psig -14.51 psig
0 ... +75 psig +950 psig -14.51 psig
0 ... +150 psig +1300 psig -14.51 psig
0 ... +300 psig +1900 psig -14.51 psig
0 ... +900 psig +2900 psig -14.51 psig
-0.7 ... +0.7 psig +225 psig -3 psig

-3 ... +3 psig +290 psi -6 psig

-7 ... +7 psig +525 psig -14.51 psig
-14.5 ... 0 psig +525 psig -14.51 psig
-14.5 ... +20 psig +580 psig -14.51 psig
-14.5 ... +72.5 psig +950 psig -14.51 psig
Absolutdruck

0... 15 psi 525 psi 0 psi
0...30psi 600 psi 0 psi
0...+75psi 975 psi 0 psi

0... 150 psi 1350 psi 0 psi

0... 300 psi 1500 psi 0 psi
0...900 psi +2900 psi 0 psi
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Einstellbereiche

Angaben beziehen sich auf den Nennmessbereich, Druckwerte kleiner als -1 bar kénnen nicht
eingestellt werden

Zero-/Span-Abgleich:

- Zero -20 ... +95 %
- Span -120 ... +120 %
Maximal zulassiger Turn Down Unbegrenzt (empfohlen 20 : 1)

Einschaltphase aktiver Stromausgang

Hochlaufzeit bei Betriebsspannung U,  <2s
Anlaufstrom flir Hochlaufzeit <3,6 mA

AusgangsgréBe - Zweileiter 4 ...20 mA

Ausgangssignal 4 ... 20 mA - passiv

Anschlusstechnik Zweileiter

Bereich des Ausgangssignals 3,8...20,5mA

Signalauflésung 5 A

Ausfallsignal Stromausgang (einstellbar) < 3,6 mA, =21 mA, letzter Messwert

Max. Ausgangsstrom 21,5 mA

Burde Siehe Burdenwiderstand unter Spannungsversorgung
Ubertragene MessgréBe Druck

Dynamisches Verhalten Ausgang

Dynamische KenngréB3en - Stromausgang

100 %
90 %

10 %

t—

ts

Abb. 27: Verhalten des Stromausganges bei sprunghafter Anderung der ProzessgréBe. t.: Totzeit; t,: Anstiegszeit;
t.: Sprungantwortzeit

1 ProzessgréBe

2  Ausgangssignal

GroBe Zeit
Totzeit <2ms
Anstiegszeit (10 ... 90 %) <4ms

42 VEGABAR 28 « Zweileiter: 4 ... 20 mA

€111G62-30a-980.L5



57086-DE-251113

13 Anhang

GroBe Zeit

Sprungantwortzeit (ti: 0's, 10 ... 90 %) <6ms

Dampfung (63 % der Eingangsgréfie) 0 ... 9s, einstellbar

Referenzbedingungen und EinflussgréBen (nach DIN EN 60770-1)

Referenzbedingungen nach DIN EN 61298-1

— Temperatur +15 ... +25°C (+59 ... +77 °F)

- Relative Luftfeuchte 45...75%

— Luftdruck 860 ... 1060 mbar/86 ... 106 kPa (12.5 ... 15.4 psig)
Kennlinienbestimmung Grenzpunkteinstellung nach IEC 61298-2
Kennliniencharakteristik Linear

Referenzeinbaulage stehend, Messmembran zeigt nach unten

Einfluss der Einbaulage < 0,2 mbar/20 Pa (0.003 psig)

Maximale Messabweichung bei elektro- <+ 80 pA
magnetischen Einstreuungen

Messabweichung (nach IEC 60770)

Gilt fur den 4 ... 20 mA-Stromausgang und bezieht sich auf die eingestellte Messspanne. Turn
down (TD) ist das Verhéltnis Nennmessbereich/eingestellte Messspanne.

Genauigkeitsklasse Nichtlinearitét, Hysterese und Nichtlinearitét, Hysterese und
Nichtwiederholbarkeit bei TD Nichtwiederholbarkeit bei TD
1:1bis5:1 >5:1

0,3% <0,3% <0,06 % xTD

Einfluss der Medium- bzw. Umgebungstemperatur

Mittlerer Temperaturkoeffizient des Nullsignals
- Im kompensierten Temperaturbereich”? < 0,15 %/10 K

— AuBerhalb des kompensierten Tempe- 0,3 %/10 K
raturbereichs typ.

7 0...+100°C (+32 ... +212 °F)
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-40°C 20°C 100°C

“1.2%+
-1.5% +

Abb. 28: Temperaturfehler bei TD 1 : 1

Zusatzfaktor durch Turn Down

Der Zusatzfaktor FTD durch Turn Down wird nach folgender Formel errechnet:
Firp=05xTD+0,5

In der Tabelle sind Beispielwerte fir typische Turn Downs aufgelistet.

Turn Down TD :1 TD2,5:1 TD5:1 TD10:1 TD 20:1

Faktor FTD 1 1,75 3 55 10,5

Langzeitstabilitéat (gemaB DIN 16086)

Angaben beziehen sich auf die eingestellte Messspanne. Turn down (TD) ist das Verhaltnis Nenn-
messbereich/eingestellte Messspanne.

Zeitraum Langzeitdrift Nullsignal und Ausgangsspanne
Ein Jahr <0,1%xTD
Funf Jahre <0,2%xTD
Zehn Jahre <0,4%xTD

Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur -40 ... +70°C (-40 ... +158 °F)
Lager- und Transporttemperatur -40 ... +70°C (-40 ... +158 °F)

Mechanische Umweltbedingungen

Vibrationen (Schwingungen) Klasse 4M8 nach IEC 60721-3-4 (5 g, 4 ... 200 Hz)
StéBe (mechanischer Schock) Klasse 6M4 nach IEC 60721-3-6 (50 g; 2,3 ms)
Schlagfestigkeit
- Stecker nach ISO 4400 IKO7 nach IEC 62262
— M12 x 1-Stecker, direkter Kabelab- IKO5 nach IEC 62262

gang
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Prozessbedingungen

Prozesstemperatur
Messzellendichtung Prozesstemperatur bei Prozessanschluss
316L, Duplexstahl PVDF PEEK®
FKM VP2/A -20 ... +130°C (-
4 ... +266 °F)
EPDM A+P 70.10- -40 ... +130°C (- -20 ... +80°C (- -20 ... +100 °C (-
02/70.503-00 |40 ... +266 °F) 4...+176 °F)? 4...+212°F)
FFKM Perlast G74S  |-15... +130°C
(+5 ... +266 °F)
Temperaturderating
70 °C
(158 °F)
|
|
(os fy ==~ .
|
l
(302 "CF) T )
110°C 130 °C
(230 °F) (266 °F)
Abb. 29: Temperaturderating VEGABAR 28
1 Prozesstemperatur
2  Umgebungstemperatur
70 °C
(158 °F)]
40 °C |
(104 °F)
(?92 ‘S?E) @

Abb. 30: Temperaturderating VEGABAR 28, bei aktivierter Bluetooth-Kommunikation

1 Prozesstemperatur
2  Umgebungstemperatur

SIP-Prozesstemperatur®

Geratekonfiguration fir Dampf geeignet, d. h. Messzellendichtung EPDM oder FFKM (Perlast
G748), vorherige CIP-Reinigung bis max. +80 °C (+176 °F):""

SIP-Prozesstemperatur bei Dampfbeaufschlagung bis
+150 °C (+302 °F)

— 15 Minuten

8 OL-Zulassung beantragt

9 Prozessdriicke > 5 bar: 20

19 S|P = Sterilization in place
™ CIP = Cleaning in place

... +60 °C (-4 ... +140 °F)
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- 30 Minuten +140 °C (+284 °F)

— 1 Stunde +135 °C (+275 °F)

Prozessdruck

Zulassiger Prozessdruck siehe Angabe "MWP" auf dem Typschild'?
Anzeige

Statusanzeige LED-Leuchtring (griin-gelb-rot)
Bedienung

PC/Notebook PACTware/DTM

Smartphone/Tablet Bedien-App

Messzellentemperatur

Bereich -40 ... +130 °C (-40 ... +266 °F)

Auflésung <0,2K

Messabweichung +3 K

Ausgabe der Temperaturwerte tiber'® Anzeige- und Bedieneinheit, Bluetooth, |0-Link

Bluetooth-Schnittstelle

Bluetooth-Standard Bluetooth 5.0
Frequenz 2,402 ... 2,480 GHz
Max. Sendeleistung +2,2 dBm

Max. Teilnehmerzahl 1

Reichweite typ.'¥ 25 m (82 ft)

Elektromechanische Daten
Winkelsteckverbinder

— Ausflhrung 4-polig nach ISO 4400
— Kabelverschraubung M16 x 1,5 (fir Kabeldurchmesser 4,5 ... 10 mm)
- Schraubklemmen fiir Aderquerschnitt 1,5 mm? (AWG 15)
bis
Winkelsteckverbinder mit Klappdeckel
— Ausfuhrung 4-polig nach ISO 4400
— Kabelverschraubung PG 11 (fir Kabeldurchmesser 4,5 ... 11 mm)
- Schraubklemmen fiir Aderquerschnitt  bis 1,5 mm? (AWG 15)
Rundsteckverbinder 4-polig mit M12 x 1-Schraubverschluss

2 MWP: Maximum Working Pressure

¥ Je nach Gerateausfiihrung

' Abhangig von den értlichen Gegebenheiten; bei M12 x 1-Stecker Edelstahl (geschlossenes Volimetallgehause)
Reichweite bis ca. 5 m (16.40 ft)
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Direkter Kabelabgang
— Standardlange

— Frei wahlbare Kabellange (Meter-
schritte)

5m (16.4 ft), 10 m (32.81 ft), 15 m (49.21 ft), 25 m
(82.02 ft), 50 m (164.04 ft)

1...49m (3.280 ... 160.8 ft)

- Aderquerschnitt 0,34 mm? (AWG 21)

— Durchmesser ca.6 mm

— Min. Biegeradius (bei 25 °C/77 °F) 25 mm
Spannungsversorgung

Betriebsspannung U, 12...35VDC
Betriebsspannung U,'® 15...35V DC
Verpolungsschutz Integriert

Zuléssige Restwelligkeit

- firU,12VDC (12V <U,<18V) <0,7V, (16 ... 400 Hz)
- firU, 24V DC (18V <U,<35V) <1,0V, (16 ... 400 Hz)
Burdenwiderstand

- Berechnung (Ug-U_.)/0,022 A

- Beispiel - U,=24V DC

(24V -12V)/0,022 A =545 Q

Elektrische SchutzmaBnahmen

Potenzialtrennung Elektronik potenzialfrei bis 500 V AC

Schutzart

Anschlusstechnik Schutzart nach EN 60529/IEC 529 | Schutzart nach NEMA/UL 50E
M12 x 1-Stecker 1P66/1P67/1P69 Type 6P

Stecker nach ISO 4400

Stecker nach ISO 4400 mit Klapp-

deckel 1P65 Type 4X

Stecker nach ISO 4400 mit Schneid-

klemmtechnik

Direkter Kabelabgang 1P66/1P68 (0,5 bar) Type 6P

Einsatzhéhe Uber Meeresspiegel
Schutzklasse
Verschmutzungsgrad

8 Aktivierte 360°-Statusanzeige

5000 m (16404 ft)
1l
4
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13.2 MaBe

Anschlusstechnik

£~
Elay
QLO
= 26 mm
(1.02")
te
£l S
Ef 8
N
£
5 B ||
El—
El3
<2
2 36 mm =12 | 836mm 2 36 mm
(1.42") (1.42") (1.42")

@ @ @

Abb. 31: Anschlusstechnik VEGABAR 28

M12 x 1-Steckverbinder

Steckverbinder nach ISO 4400

Steckverbinder nach ISO 4400 mit Klappdeckel
Direkter Kabelabgang

NN =

48 VEGABAR 28 « Zweileiter: 4 ... 20 mA

€111G62-30a-980.L5



13 Anhang

VEGABAR 28, Gewindeanschluss nicht frontbiindig

Bz
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125" (1.06") £~ El~ £l
(1.25") | €5 —~ Elx £|%
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" 2 s M20x1 B g 3ls @ A
(1.06") gggg i s o Q= SW 27 mm
GY% P (1.067 £
ER
| : Rl
Eﬁ 23 mm E:’c\i\zamm‘ a11,4r:1m G r
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Abb. 32: VEGABAR 28, Gewindeanschluss nicht frontblindig
DU Gewinde Gz (EN 837), Manometeranschluss

C2 Gewinde M20 x 1,5 (EN 837), Manometeranschluss

CS Gewinde G, innen G% A (ISO 228-1), Duplexstahl (1.4462)
DQ Gewinde Gz, innen G% (ISO 228-1) / PVDF
LF Gewinde ¥z NPT, innen ¥ NPT (ASME B1.20.1)
9U Gewinde ¥ NPT, Innenbohrung 6 mm /PEEK

Tl

Gewinde ¥4 NPT (ASME B1.20.1)

TJ Gewinde G% (ISO 228-1)
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VEGABAR 28, Gewindeanschluss nicht frontbiindig

: J_E=N

2 36 mm f -
(1.42")
2 31,7 mm SW 27 mm SW12076:nm
(1.25") (1.06") R (1.06") .
‘ "
.

£~
£l Elo
£l El~ 0 e~ EY
SW 27 mm | E8 E|Y e~ 9 ER 28
(1.06") NS ;g - ES o Qe ®
%NPT G% =< "
G
2 11,4 mm ¢ 6 mm M
(0.45") (0-24") on (0697
EA 88

Abb. 33: VEGABAR 28, Gewindeanschluss nicht frontblindig

EA Gewinde ¥ NPT, Innenbohrung 11,4 mm /Duplex (1.4462)
88 Gewinde G% (ISO 1179-2) / 316L
DN Gewinde G2, innen G (ISO 228-1) / 316L
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VEGABAR 28, Gewindeanschluss frontbiindig
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Abb. 34: VEGABAR 28, Gewindeanschluss frontbiindig

Gewinde Gz (DIN 3852-A)
Gewinde G% (DIN 3852-E)

aL

N9
C5
DA
C9
8C

Gewinde

G1(ISO 228-1)

Gewinde G172 (DIN 3852-A)
Gewinde 12 NPT (ASME B1.20.1)
Gewinde G172 (DIN 3852-E), PEEK
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VEGABAR 28, Gewindeanschluss frontbiindig mit Konus/Tubus

(3.94")

2 36 mm
(142" |
2 31,7 mm E 5 | £
1.25") Eosl2 £ -’\5
a HEES | E 8
SW 41 mm | &= swatmm [-]] ]2
161 1617
G1-—1 G1—1
2 40 mm 2 40 mm
(1577 (1577
DH LX

(3.95")

Abb. 35: VEGABAR 28, Konus-/Tubusanschluss

DH Gewinde G1 (ISO 228-1), Konus 40°
LX Gewinde G1 (ISO 228-1), Hygienedesign
AL Gewinde M30 x 1,5 (DIN 13)
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VEGABAR 28, Hygieneanschluss
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Abb. 36: VEGABAR 28, Hygieneanschluss

AR Clamp 2" PN 40, o 64 mm (DIN 32676, ISO 2852)

FB SMS DN 51PN 6

E7 Ingoldanschluss PN 10
FR Varivent N50-40 PN 25, frontbiindig

EZ Bundstutzen DN 40 PN 40 (DIN 11851), frontblindig
E2 Bundstutzen DN 40 PN 40 (DIN 11864-1, Form A)
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13.3 Gewerbliche Schutzrechte

VEGA product lines are global protected by industrial property rights. Further information see
www.vega.com.

VEGA Produktfamilien sind weltweit geschuitzt durch gewerbliche Schutzrechte.

Nahere Informationen unter www.vega.com.

Les lignes de produits VEGA sont globalement protégées par des droits de propriété intellectuel-
le. Pour plus d'informations, on pourra se référer au site www.vega.com.

VEGA lineas de productos estan protegidas por los derechos en el campo de la propiedad indus-
trial. Para mayor informacion revise la pagina web www.vega.com.

TnHnm npoaykummn dmpmbl BEIA 3awymiaotcst no Bcemy MUpy nNpaBamMu Ha MHTENMEKTyanbHyo
COBCTBEHHOCTb. [lanbHeliLyto MHOopMaLmio CMOTpUTE Ha caTe www.vega.com.

VEGARFIF RE S IREH MR~ HURF
B —H{E BES N M <www.vega.com,

13.4 Licensing information for open source software

Open source software components are also used in this device. A documentation of these compo-
nents with the respective license type, the associated license texts, copyright notes and disclaimers
can be found on our homepage.

13.5 Warenzeichen

Alle verwendeten Marken sowie Handels- und Firmennamen sind Eigentum ihrer rechtmagigen
Eigentlimer/Urheber.
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Druckdatum:

Die Angaben Uber Lieferumfang, Anwendung, Einsatz und Betriebsbedingungen der
Sensoren und Auswertsysteme entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung
vorhandenen Kenntnissen.

Anderungen vorbehalten

57086-DE-251113

© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2025

VEGA Grieshaber KG
Am Hohenstein 113 Telefon +49 7836 50-0
77761 Schiltach E-Mail: info.de@vega.com

Deutschland www.vega.com



	1 Zu diesem Dokument
	1.1 Funktion
	1.2 Zielgruppe
	1.3 Verwendete Symbolik

	2 Zu Ihrer Sicherheit
	2.1 Autorisiertes Personal
	2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung
	2.3 Warnung vor Fehlgebrauch
	2.4 Allgemeine Sicherheitshinweise

	3 Produktbeschreibung
	3.1 Aufbau
	3.2 Arbeitsweise
	3.3 Bedienung
	3.4 Verpackung, Transport und Lagerung
	3.5 Zubehör

	4 Montieren
	4.1 Allgemeine Hinweise
	4.2 Prozessdruckmessung
	4.3 Füllstandmessung

	5 An die Spannungsversorgung anschließen
	5.1 Anschluss vorbereiten
	5.2 Anschlussschritte
	5.3 Anschlussplan
	5.4 Einschaltphase

	6 Zugriffsschutz
	6.1 Bluetooth-Funkschnittstelle
	6.2 Schutz der Parametrierung
	6.3 Speicherung der Codes in myVEGA

	7 Mit Smartphone/Tablet in Betrieb nehmen (Bluetooth)
	7.1 Vorbereitungen
	7.2 Verbindung herstellen
	7.3 Sensorparametrierung

	8 Mit PC/Notebook in Betrieb nehmen (Bluetooth)
	8.1 Vorbereitungen
	8.2 Verbindung herstellen
	8.3 Parametrierung

	9 Menüübersicht
	9.1 VEGA Tools App und DTM (Bluetooth)

	10 Diagnose und Service
	10.1 Instandhalten
	10.2 Störungen beseitigen
	10.3 Diagnose, Fehlermeldungen
	10.4 Statusmeldungen nach NE 107
	10.5 Softwareupdate
	10.6 Vorgehen im Reparaturfall

	11 Ausbauen
	11.1 Ausbauschritte
	11.2 Entsorgen

	12 Zertifikate und Zulassungen
	12.1 Funktechnische Zulassungen
	12.2 Zulassungen für Ex-Bereiche
	12.3 Zulassungen als Überfüllsicherung
	12.4 Lebensmittel- und Pharmabescheinigungen
	12.5 Konformität
	12.6 NAMUR-Empfehlungen
	12.7 Umweltmanagementsystem

	13 Anhang
	13.1 Technische Daten
	13.2 Maße
	13.3 Gewerbliche Schutzrechte
	13.4 Licensing information for open source software
	13.5 Warenzeichen


