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1 Bu belge hakkinda

1.1 Fonksiyon

Bu kullanim kilavuzu size cihazin montaji, baglantisi ve devreye alimi
icin gereken bilgilerinin yani sira bakim, ariza giderme, parcalarin
yenisiyle degistiriimesi ve kullanicinin gavenligi ile ilgili dnemli bilgileri
icerir. Bu nedenle devreye almadan énce bunlari okuyun ve Grinin
ayrilmaz bir pargasi olarak herkesin erigebilecegi sekilde cihazin
yaninda muhafaza edin.

1.2 Hedef grup

Bu kullanim kilavuzu egitim gérmus uzman personel igin hazirlanmis-
tir. Bu kilavuzunun igerigi uzman personelin erisimine acik olmali ve
uygulanmalidir.

1.3 Kullanilan semboller

Belge No.

Bu kilavuzun bag sayfasindaki bu sembol belge numarasini verir.
Belge numarasini www.vega.com sayfasina girerek belgelerinizi
indirmeyi basarabilirsiniz.

Bilgi, Uyari, ipucu: Bu sembol yardimci ek bilgileri ve basarili bir is
icin gereken ipuglarini karakterize etmektedir.

Uyari: Bu sembol arizalarin, hatali fonksiyonlarin, cihaz veya tesis ha-
sarlarinin engellenmesi i¢in kullanilan uyarilar karakterize etmektedir.

Dikkat: Bu sembolle karakterize edilen bilgilere uyulmadigi takdirde
insanlar zarar gérebilirler.

Uyari: Bu sembolle karakterize edilen bilgilere uyulmadigi takdirde
insanlar ciddi veya 6lumle sonuclanabilecek bir zarar gérebilirler.

Tehlike: Bu sembolle karakterize edilen bilgilere uyuimamasi in-
sanlarin ciddi veya 6limle sonuglanacak bir zarar gérmesine neden
olacaktir.

Ex uygulamalar

Bu sembol, Ex uygulamalar i¢in yapilan 6zel agiklamalari géstermek-
tedir.

Liste

Ondeki nokta bir siraya uyulmasi mecbur olmayan bir listeyi belirtmek-
tedir.

islem sirasi
Ondeki sayilar sirayla izlenecek islem adimlarini géstermektedir.

Bertaraf etme
Bu sembol, bertaraf edilmesine iliskin 6zel agiklamalari gosterir.
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2 Kendi emniyetiniz i¢in

2 Kendi emniyetiniz icin

2.1 Yetkili personel

Bu dokimantasyonda belirtilen tlim islemler sadece egitimli ve tesis
isleticisi tarafindan yetkilendiriimis uzman personel tarafindan yapila-
bilir.

Cihaz ile ¢alisan kisinin gerekli sahsi korunma donanimini giymesi
zorunludur.

2.2 Amaca uygun kullanim
VEGAPOINT 23 bir seviye 6lguim sensérudur.

Kullanim alanina iliskin detayli bilgiler igin " Urtin tanimi" bslimiine
bakin.

Cihazin isletim glvenligi sadece kullanma kilavuzunda ve muhtemel
tamamlayici kilavuzlarda belirtilen bilgilere ve amaca uygun kullanma
halinde mimkundur.

2.3 Yanhs kullanma uyarisi

Amaca veya 6ngoriilen sekle uygun olmayan kullanma halinde (6rn.
yanlis montaj veya ayar nedeniyle haznenin tagsmasi) bu trln, siste-
min pargalarinda hasarlar olusmasi gibi kullanima 6zgu tehlikelere yol
acabilir. Bunun sonucunda nesneler, kisiler ve ¢cevre zarar gorebilir.
Ayrica bu durumdan dolayi cihazin guvenlik ézellikleri yavaslayabilir.

2.4 Genel giivenlik uyarilan

Cihaz, standart yonetmeliklere ve yonergelere uyuldugunda teknolo-
jinin en son seviyesine uygundur. Cihaz, sadece teknik agidan kusur-
suz ve igletim glvenligi mevcut durumda isletilebilir. Kullanici, cihazin
arizasiz bir sekilde isletiminden sorumludur. Cihazin arizalanmasina
yol acabilecek agresif veya korozif Urlin ortamlarinda kullanimda,
operatériin uygun énlemleri alarak cihazin dogru ¢alisacagindan emin
olmasi gerekmektedir.

Kullanici, bu kullanma kilavuzunda belirtilen givenlik agiklamalarina,
yerel kurulum standartlarina ve gegerli glvenlik kurallari ile kazadan
kaginma kurallarina uymak zorundadir.

Kullanma kilavuzunda belirtilen islemleri asan mudahaleler giivenlik
ve garanti ile ilgili sebeplerden dolayi sadece imalatgi tarafindan
yetkilendirilmis personel tarafindan yapilabilir. Cihazin yapisini degis-
tirmek veya iceriginde degisiklik yapmak kesinlikle yasaktir. Glvenlik
nedeniyle sadece Ureticinin belirttigi aksesuarlar kullanilabilir.

Tehlikeleri 6nlemek igin, cihazin tGzerindeki glvenlik isaretlerine ve
aciklamalarina uyulmasi gerekir.

2.5 Ex alanlar icin giivenlik aciklamalari

Patlama guvenlikli sahalardaki uygulamalarda sadece gereken Ex
ruhsatina sahip olan cihazlar kullanilabilmektedir. Bu durumda Ex'e
6zel glvenlik uyarilarini dikkate aliniz. Bu uyarilar kullanim kilavuzunun
ayrilmaz bir parcasidir ve Ex ruhsatl cihazlarin yaninda verilmektedir.

VEGAPOINT 23 « Transistér (PNP/NPN) 5



3 Uriin tanimi

Teslimat kapsami

°
1

Bu kullanim kilavuzunun
gecerlilik alani

3 Uriin tanimi

3.1 Yapisi

Teslimat kapsamina sunlar dahildir:

e Seviye sensori VEGAPOINT 23

e " Belgeler ve Yazim" bilgilendirme formu su bilgilerle birlikte verilir:

— Cihazin seri numarasi
— Taranan seyin dogrudan gérintilenebilmesi igin linkli QR kodu

e " PIN ve Sifreler" yazili bilgi pusulasi (Bluetooth'lu modellerde)
beraberinde:
— Bluetooth giris sifresi

Bilgi:
Bu kullanim kilavuzunda opsiyonel cihaz ézellikleri de tanimlanmakta-
dir. Teslimat kapsaminin icerigi verilen siparisin icerigine baghdir.

Bu kullanim kilavuzu asagidaki cihaz modelleri icin kullanilabilir:

e 1.0.1 Ustl donanim surdmu
e Yazilim strimu 1.4.4 ve Ustl

Bilesenler VEGAPOINT 23, su komponentlerden olusmaktadir:
e Elektronik entegre edilmis gévde
e Proses baglantisi
e Fis
6 VEGAPOINT 23 e Transistor (PNP/NPN)
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3 Uriin tanimi

Res. 1: VEGAPOINT 23

LED isikli halka
Cihaz gévdesi
Proses baglantisi
Sensér

Uzatma borusu
Fis baglantisi

[SWE IR NI VEEN

Model etiketi Sensor gévdesinde model etiketini bulabilirsiniz.

Model etiketi cihazin tanimlamasi ve kullanimi icin en énemli bilgileri
icermektedir.

VEGAPOINT 23 « Transistér (PNP/NPN) 7



3 Uriin tanimi
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Res. 2: Model etiketinin yapisi (Ornek)

Siparig no.

Onaylar (opsiyonel)

Uyar talimatlan

Glig¢ kaynadi ve sinyal ¢ikigi

Koruma tipi

izin verilen proses basinci

Madde - Islanmig pargalar

Baglanti semasi

Cihaz dokiimantasyonu igin QR kodu
10 Uyulacak sartlar ve onaylar (opsiyonel)
11 Bluetooth giris sifresi

12 Seri numarasi

13 Uriin tanimi

©oONOOONWN=

Belgeler ve yazilim " www.vega.com" adresine gidin ve arama alanina cihazinizin seri
numarasini girin.

Oradan cihaz hakkinda su bilgileri bulacaksiniz:

e Siparis verileri
e DoklUmantasyon
e Yaziim

Alternatif olarak her seyi akilli telefonunuzdan alabilirsiniz:

e Cihazin model etiketinden QR kodunu tarayin veya
e seri numarayl maniel olarak VEGA Tools uygulamasina girin
(Magazalarda Ucretsiz olarak bulunmaktadir.)

3.2 Calisma sekli

Uygulama alani VEGAPOINT 23 sinir seviye tespiti i¢in kapasitif bir sinir seviye sen-
séradur.

Proses tekniginin tim alanlarindaki sanayi kullanimlari icin tasarlan-
mis olup, su bazli sivilarda kullanilabilmektedir.

8 VEGAPOINT 23 e Transistor (PNP/NPN)
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3 Uriin tanimi

Calisma prensibi

Yerinde kontrol

Kablosuz kontrol

Tipik uygulamalari arasinda tagsma ve kuru galisma glvenligi
bulunmaktadir. VEGAPOINT 23 sensér birimi kiigik oldugu icin

ince borulara da monte edilebilir. Sensér haznelerde, tanklarda ve
borularda kullanilabilir. VEGAPOINT 23 yalin ve saglam &l¢lim sistemi
sayesinde sivilarin fizikokimyasal ézelliklerinden neredeyse bagimsiz
sekilde kullanilabilir.

Turbllens, hava kabarciklari, siddetli yabanci titresimler veya degisen
Urtin ortami gibi agir 6lgiim kosullarinda ¢alismaktadir. Ayrica sensor
képriyu dahi tespit edebilmektedir.

islev denetimi
VEGAPOINT 23 cihazinin elektronik moduli frekans olusturma lize-
rinden asagida belirtilen kriterleri stirekli olarak denetler:

e Sinyal olusturmada kesinti
e Sensdr 6gesine olan hatta kesinti

islev anizas! tespit edildiginde veya giic kaynag kesintisinde, elektro-
nik tanimlanmis bir devre konumuna gelir, yani ¢ikis agiktir (Guvenli
konum).

Olgiim elektrodunun ucunda alternatif akim alani olugmaktadir. Sen-
sor Urun ortamiyla értllirse rezonans frekansi da degisir. Bu degisim
elektronik alet tarafindan tespit edilerek bir anahtarlama komutuna
doénusur.

Birikintiler belli bir dereceye kadar kaale alinmazlar ve bu yuzden
Slclime etkileri yoktur.

3.3 Ayar

VEGAPOINT 23 cihazinin anahtarlama durumu digaridan kontrol
edilebilir (LED 11kl halkast).

Opsiyonel entegre edilmis olan bluetooth moduli ayrica VEGAPOINT

23 cihazinin kablosuz kullanima olanak saglamaktadir.

Bu, standart kullanim cihazlarindan gerceklesir:

o Akilli telefon/Tablet (iOS ve Android kumanda sistemleri)

e Bluetooth LE veya Bluetooth USB adaptorii olan bilgisayar/diz (isti
bilgisayar (Windows igletim sistemi)

VEGAPOINT 23 « Transistér (PNP/NPN) 9



3 Uriin tanimi

Ambalaj

Nakliye

Nakliye kontrolleri

Depolama

1))

; ((( L |

©)

(((

Res. 3: Entegre Bluetooth LE'ye sahip veya alternatif olarak Bluetooth USB
adaptorii olan standart kullanim cihazlarina kablosuz baglanti

ENIVELVEEN

Sensér

Akilli telefon/tablet
Bilgisayar/diz (istt bilgisayar
Bluetooth USB adaptérii

3.4 Ambalaj, nakliye ve depolama

Cihaziniz kullanilacagi yere nakliyesi igin bir ambalajla korunmustur.
Bu kapsamda, standart nakliye kazalari ISO 4180'e uygun bir kontrol-
le glivence altina alinmigtir.

Cihaz ambalajlar kartondandir, bunlar ¢gevre dostudur ve yeniden
kullanilabilirler. Ozel modellerde ilaveten PE kdpiik veya PE folyo
kullanilir. Ambalaj atigini 6zel yeniden déniisiim isletmeleri vasitasiyla
imha edin.

Nakliye, nakliye ambalajinda belirtilen agiklamalar géz éniinde bu-
lundurularak yapilmalidir. Bunlara uymama, cihazin hasar gérmesine
neden olabilir.

Teslim alinan malin, teslim alindiginda eksiksiz oldugu ve nakliye ha-
sarinin olup olmadigi hemen kontrol edilmelidir. Tespit edilen nakliye

hasarlari veya géze batmayan eksiklikler uygun sekilde ele alinmalidir.

Ambalajlanmig parcalar montaja kadar kapali ve ambalaj disina
koyulmus kurulum ve depolama isaretleri dikkate alinarak muhafaza
edilmelidir.

Ambalajlanmis parcalar, baska turli belirtiimemisse sadece asagdida
belirtilen sekilde depolanmalidir:

Acik havada muhafaza etmeyin
Kuru ve tozsuz bir yerde muhafaza edin
Agresif ortamlara maruz birakmayin

Glnes isinlarindan koruyun
Mekanik titresimlerden kacginin

10
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3 Uriin tanimi

Depolama ve transport e Depo ve nakliye sicaklidi konusunda " Ek - Teknik 6zellikler - Cevre
ISISI kosullar" bélimiine bakin.
e Bagllnem %20 ...85

3.5 Aksesuar

Burada belirtilen aksesuarlara iligkin kullanim kilavuzlarini web sitemi-
zin indirilebilecek dosyalar béliminde bulabilirsiniz.

Vidali ve hijyenik soketler Disli modeldeki cihazlar icin vidali ve hijyenik soketler mevcuttur.
Daha fazla bilgiyi " Teknik veriler" bélimiinde bulabilirsiniz.

VEGAPOINT 23 « Transistér (PNP/NPN) 11



4 Monte edilmesi

Cevre kosullari

Proses kosullari

Anahtarlama noktasi

A

4 Monte edilmesi

4.1 Genel talimatlar

Cihaz, DIN/EN/IEC/ANSI/ISA/UL/CSA 61010-1 geregince normal ve
ileri gevre kosullari igin uygundur. Hem i¢ hem dis alanda kullanilabil-
mektedir.

Uyari:

Cihaz guvenlik nedeniyle sadece onaylanan proses kosullarinda
calistinlabilmektedir. Bunun hakkindaki verileri kullanim kilavuzunun *
Teknik Veriler" béluminden ya da model etiketinden okuyabilirsiniz.

Bu nedenle montajdan énce proseste yer alan tim cihaz pargalarinin,
s6z konusu olabilecek proses kosullarina uygun oldugundan emin
olun.

Bu parcalar arasinda sunlar sayilabilir:

e Olgiime etkin yanit veren parca
e Proses baglantisi
e Proses igin yalitimlama

Proses kosullar arasinda sunlar sayilabilir:

Proses basinci

Proses sicakhgi

Malzemelerin kimyasal 6zellikleri
Abrazyon (cizilme) ve mekanik 6zellikler

VEGAPOINT 23 herhangi bir pozisyonda monte edilebilir. Cihaz,
sensor arzu edilen anahtarlama noktasi ylksekligine gelecek sekilde
monte edilmelidir.

12
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4 Monte edilmesi

Neme karsi koruma

Kullanimi

ai|

Res. 4: Kurulum 6rneklemeleri

1 Tasma glvenligi olarak list seviye tespiti (maks.)
2 Bir proses anahtarlama noktasi igin sinir seviye tespiti
3 Kuru galisma glivenligi olarak alt seviye tespiti (maks.)

Anahtarlama noktasinin Griin ortaminin tiriine ve sensériin kurulum
pozisyonuna bagli olarak degiskenlik gosterecegini dikkate aliniz.

Cihazinizi, nemlenmeye karsi, su 6nlemleri alarak koruyun:

e Uygun bir baglanti kablosu kullanin ( Gii¢ kaynagina baglanmasi"
bélimune bakiniz)

e Disli kablo baglantisini (konnekt6ra) sikistirin

e Disli kablo baglantisinin (konnektér) dntindeki baglanti kablosunu
arkaya itin

Bu, 6zellikle agik alanlarda, icinde (6rn. temizlik islemleri sonucu)
nem olma ihtimali olan kapali alanlarda veya sogutulmus ve isitiimig
haznelere montaj igin gecerlidir.

Sinir anahtari yere sabitlemek igin yapilacak olan vidal montaj igin bir
6lclim cihazidir. Prob ucunun zarar gérmesi cihazin arizalanmasina
neden olmaktadir.

Vidalamak i¢in vida tzerindeki altigen bashgr kullanin.

VEGAPOINT 23 « Transistér (PNP/NPN) 13



4 Monte edilmesi

Yapigan dolum malze-
meleri

iceri akan madde

Karistirma mekanizmalari

Montajdan sonra prosesin baglantisinin dogru sekilde sikistirldigina
ve bu sekilde maksimum proses basincinin saglandigina emin olunuz.

4.2 Montaj talimatlari

Alt kap alaninda kati birikebilir.

Yapigkan ve viskoz Uriin ortamlarinda, birikinti olmamasi igin sensériin
kabin Ustinde mumkiin oldugunca serbest sarkmasi gerekir.

Yandan yapilan bir montajda boru uzantili cihaz modeli bu biriken
maddelerin istemeden yapilan tespitini engelleyebilir.

Res. 5: Yandan montaj - Biriken maddeler
1 VEGAPOINT 23, yandan monte edilmis

VEGAPOINT 283cihazinin dolum akintisi icinde monte edilmesi
istenmeyen hatali 6lgiimlere yol agabilir. VEGAPOINT 23'yi haznenin
6rn. doldurma agizlar, karigtirma diizenekleri vb. istenmeyen etkilerin
olugamayacag bir yerine takin.

Karistirma kaplari, sistem kaynakli titresimler sinir anahtarinin guiclii
yanlamasina kuvvetlere maruz kalmasina yol agabilir. Bu ylizden
VEGAPOINT 23 uzatma borusunu ¢ok uzun segmeyin. Bunun yerine
daha kisa bir sinir anahtarinin yanlamasina ve yatay konumda monte
edilip edilmeyecegini kontrol edin.

Sistem kaynakli agiri titresimler ve sallanmalar (Kaptaki karisim veya
calkanti akimlar VEGAPOINT 283'in uzatma borusunun rezonans
salinimlarina alinimlarina neden olabilir. Bu, Ust kaynak yerinde
malzemenin daha ¢ok gerilmesine yol agabilir.Uzun bir boru strimu
gerekiyorsa, bu ylizden uzatma borusunu sabitlemek i¢in derhal
sensoOr ucunun Ust kisminda uygun bir destek saglayin.

14
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4 Monte edilmesi

Res. 6: VEGAPOINT 23'in yandan sabitlenmesi

VEGAPOINT 23 « Transistér (PNP/NPN)
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5 Besleme gerilimine baglanma

Giivenlik uyarilari

Gii¢c kaynagi

Baglanti kablosu

5 Besleme gerilimine baglanma

5.1 Baglantinin hazirlanmasi
ilk olarak su giivenlik agiklamalarini dikkate alin:

e FElektrik baglantisi sadece bu isin egitimini almig ve tesis isletmeci-
sinin yetki verdigi bir teknisyen tarafindan yapiimalidir.

e Asiri gerilim bekleniyorsa, asiri gerilime kargi koruma cihazlari
monte ediniz

ikaz:
Baglantiyi ve/veya baglantidan ¢ikarmayi yalnizca elektrik akimini
kestikten sonra yapabilirsiniz.

Enerji beslemesine iligkin verileri * Teknik veriler' béluminde bulabi-
lirsiniz.

Uyari:

Cihaziniza IEC 61010-1 geregince kisitlandiriimis enerjiyle ¢alisan bir
akim devresi temin edin (maks. performansi 100 W), érnegin sunu:

e 2. sinif ana salter besleme 6gesi (UL1310'a gore)
e Cikis devresinin uygun i¢ veya dis kisittanmasiyla SELV besleme
kaynagi (ekstra disik voltajli sigorta)

Calisma gerilimine sunlarin etki edebilecegini dikkate alin:

e Besleme cihazinin disik gikis gerilimi nominal yikun altinda
e Elektrik devresindeki diger cihazlarn etkisi icin sensérin " Teknik
veriler " bélimu yik degerleri kismina bakin

Dairesel kablo kullanin. Fig baglantisina bagh olarak, kablonun dis

capini, kablo digli baglantisinin sizdirmazhidi saglanacak sekilde

secmelisiniz.

Cihaz piyasada bulunan dért telli kablo ile baglanir. Sanayi igin

EN 61326-1 test degerlerinin izerinde bir elektromanyetik parazitlen-

me beklendigi takdirde yalitimli kablo kullaniimalidir.

e Ventilli fis ISO 4400, 24,5 ... 7 mm

e Yalitim ve yer degistirme konnektdru teknigi ile yapilmis ventilli fig,
ISO 4400, 5,5 ... 8 mm

e Mentese kapakli ISO 4400 standardinda ventilli fis, 2 4,5 ... 7 mm
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5 Besleme gerilimine baglanma

Cihaz modelleri

Ventilli fig, 1SO 4400

5.2 Bagla

@ @ ®

Res. 7: Fis modelleri

1 Ventilli fis, ISO 4400

2 Yalitim ve yer dedistirme konnektori teknigi kullanilarak yapilmis ISO 4400
ventiili fig

3 Mentese kapakli ISO 4400 ventilli dis

4 LED isikh halka

Bu fis modelinde, yuvarlak kablo kesidi olan ve piyasada mevcut olan
bir kabloyu kullanmaniz mimkunddr. Kablo ¢api 4,5 ... 7 mm, koruma
tipi IP65.

1. Fis baglantisinin arka kismindaki vidalari gevsetin

2. Fis baglantisi ile contayl VEGAPOINT 23 cihazindan ¢ikarin
3. Baglanti moduluni kaldirarak baglanti kutusuna kadar getirin
4

Baglanti kablosunun yaklasik 5 cm'sini siyirin. Damar uglarini
yaklasik 1 cm soyun.

o

Kabloyu digli kablo baglantisindan gévdenin igine itin

6. Damar uglarini baglanti planina uygun sekilde klemenslere bagla-
yin

VEGAPOINT 23 « Transistér (PNP/NPN) 17
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Yalitim ve yer degistirme

konnektori teknigi kulla-
nilarak yapilmis 1SO 4400
ventiili fis

Res. 8: Ventilli fis baglantisi, ISO 4400

Basing vidasi
Basing diski
Halka conta
Sabitleme vidasi
Disk conta

Fisin gévdesi
Fis mod(ilii
Profil conta

ONOOORANWN =

N

contasini yerlestirin

Baglanti modiltini baglanti gévdesinin igine oturtun ve sensér

8. Contali baglanti fisini VEGAPOINT 23 cihazina takin ve vidayi

sikistirin

Bu fig modelinde, yuvarlak kablo kesidi olan ve piyasada mevcut olan
bir kabloyu kullanmaniz mimkuindr. I¢ teller yalitiimamaldir. Fis,
vidalama sirasinda otomatik olarak telleri baglar. Kablo ¢capi 5,5 ... 8

mm, koruma tipi IP 67.

@ @ &

®
4

@

X.
-

P,

Res. 9: Yalitim ve yer degistirme konnektori teknigi kullanilarak yapilmis ISO
4400 ventiili fis baglantis

(S NIV \NEE

Baglik somunu
Kablo

Halka conta
Terminal mod(ili
Fisin gévdesi

18
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5 Besleme gerilimine baglanma

Mentese kapakl ISO 4400 Bu fis modelinde, yuvarlak kablo kesidi olan ve piyasada mevcut olan
bir kabloyu kullanmaniz miimkdndur. Kablo ¢api 4,5 ... 7 mm, koruma
tipi IP65.

ventilli dis

1.

2.
3.
4

Fis baglantisinin kapagindaki vidalaroi gevsetin
Kapagi kaldirin ve yerinden ¢ikarin
Baglanti modulimi asagiya bastirarak ¢ikarin

Cekme gerilimini azaltmadaki ve digli kablo baglantisindaki vida-
lari gevsetin

Res. 10: Baglant modtiltiniin gevsetilmesi

o AN =

o

Fis mod(ilti

Cekmeyi kesme

Kablo baglanti elemani
Fisin gévdesi

Baglanti kablosunun yaklasik 5 cm'sini siyirin. Damar uglarini
yaklasik 1 cm soyun.
Kabloyu disli kablo baglantisindan gévdenin igine itin

Damar uglarini baglanti planina uygun sekilde klemenslere bagla-
yin

Res. 11: Vidall terminallere baglanti

(S0 NIV VIR

©

Kablo baglanti elemani
Kapak

Fisin gévdesi

Fis mod(ilti

Baglanti contasi

Baglanti modulunu baglanti gévdesinin igine oturtun ve sensoér
contasini yerlestirin
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5 Besleme gerilimine baglanma

Ventilli fis, ISO 4400

°
1

Bilgi:

Duzenin dogru olmasina dikkat edin, sekle bakin

9. Cekme gerilimini azaltmadaki ve digli kablo baglantisindaki vida-

lar sikigtirin

10. Kapag askisindan gegirin ve baglanti fisine bastirin, kapak vidasi-

ni sikistirn

11. Contali baglanti fisini VEGAPOINT 23 cihazina takin ve vidayi

sikistirin

5.3 Baglanti semasi
Bir SPS'in bineer girislerine baglanmak.

Res. 12: Baglant plani fis ISO 4400 - Transistor ¢ikigi (¢ telli

1 Giic kaynagi

2 PNP anahtarlama

3 NPN anahtarlama

4 PA - Voltaj regtilatérii

Kontakt, konnektor

Fonksiyon/Kutupsallik

—_

Glg¢ kaynagi/+

G¢ kaynagi/-

Transistor ¢ikigi

AW N

PA - Voltaj regulatort

5.4 Acma fazi

Acildiktan sonra cihaz ilk olarak kendine bir test yaparak elektronigin

calismasini kontrol eder.

Sonradan guincel 6lgiim degeri sinyal kablosundan verilir.
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6 Erisim glvenligi

Bluetooth giris sifresi

Acil durum bluetooth
erigim gifresi

Cihaz sifresi

Acil cihaz sifresi

6 Erisim glivenligi

6.1 Bluetooth arayiizii

Kablosuz bluetooth aray(izlii cihazlar disaridan istenmeyen kisilerin
erisimine karsi korunaklidir. Bu sayede 6lciim ve durum degerlerinin
alisi da cihaz ayarlarinin bu araytizden degistiriimesi de sadece yetkili
kisilerce mumkdin olur.

Bluetooth iletisiminin kullanim araci (akill telefon/tablet/notebook)
Uzerinden kurulabilmesi igin bir bluetooth giris sifresinin olmasi gerek-
mektedir. Bu, kullanim aracinda bluetooth iletigiminin ilk kurulumu ya-
pilacaginda sisteme bir kerelik girilir. Sonra kullanim aracina kaydedilir
ve bir daha tekrar girilmesine gerek kalmaz.

Bluetooth giris sifresi her bir cihaz icin mUnferittir. Bu, Bluetooth'lu
cihazlarda cihazin gévdesi tizerinde yazdinlmistir. Ayrica bu sifre ci-
hazla birlikte verilen ve Gzerinde " PIN ve Sifreler" yazili bilgi pusulasi
lzerinde de bulunmaktadir. Bunun yani sira bluetooth giris sifresi
cihaz modeline bagli olarak gdsterge ve ayar biriminden de okunabilir.

Kullanici Bluetooth giris sifresini, ilk baglantidan sonra degistirebilir.
Bluetooth giris sifresinin yanlis giriimesi halinde, sifrenin yeniden
girilebilmesi igin belli bir bekleme suresinin gegmesi sarttir. Bekleme
sUresi her yanlig giristen sonra biraz daha uzar.

Acil durum bluetooth erisim sifresi, bluetooth erisim sifresi hatirlana-
madigi takdirde bir bluetooth iletisiminin kurulmasini saglar. Bu degis-
tirilemez. Acil durum bluetooth kilit agma sifresi " Access Protection”
bilgi pusulasindan bulunabilir. Bu belge kayboldugu takdirde, acil
durum bluetooth erisim sifresi musteri temsilcinizden kimlik sorgula-
maniz yapildiktan sonra tekrar alinabilir. Bluetooth giris sifresinin hem
kaydedilmesi hem de iletimi her zaman sifreli olarak yapilir (SHA 256
algoritmasi).

6.2 Parametrelerin korunmasi

Cihazin ayarlar (parametreler) istenmeyen degisikliklere karsi koruna-
bilir. Teslim kapsaminda parametre glvenligi deaktive edildiyse, tim
ayarlar belirlenebilir.

Parametrelerin korunmasi i¢in cihaz kullanici tarafindan istedigi bir
cihaz sifresi yardimiyla kilitlenebilir. Ayarlar (parametreler) sonra sa-
dece okunabilir ama degistirilemez. Cihaz sifresi de kullanma aracina
kaydedilir. Bununla birlikte bluetooth erigim sifresinden farkli olarak
her seferde bu sifrenin yeniden veriimesi gerekir. Kullanim uygulamasi
veya DTM kullanilacaginda kaydedilen cihaz sifresi o zaman kullanici-
ya kilidi agmasi igin 6nerilir.

Acil cihaz sifresi, cihazlarn sifresi hatirlanamadidi takdirde cihazin
kilidinin agilmasini saglar. Bu sifre degistirilemez. Acil cihaz sifresi
cihazlarin beraberinde verilen " Access protection” bilgi pusulasindan
bulunabilir. Bu belge kayboldugu takdirde, acil cihaz sifresi VEGA
temsilcinizden kimlik sorgulamaniz yapildiktan sonra tekrar alinabilir.
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6 Erisim glvenligi

Cihaz kodlarinin hem kaydedilmesi hem de iletimi her zaman sifreli
olarak yapilir (SHA 256 algoritmasi).

6.3 myVEGA'da sifrelerin kaydedilmesi

Kullanicinin bir myVEGA” hesabi varsa hem bluetooth giris sifresi hem
de cihaz sifresi ek olarak kullanici hesabinda " PIN ve Kodlar" béli-
mune kaydedilir. Bagka kullanim araglarinin kullanimi bu sayede ¢ok
daha kolay olur, ¢uinki tim bluetooth giris sifreleri ve cihaz sifreleri "
myVEGA” hesablyla baglandiginda otomatik olarak senkronize olur.

22
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7 Devreye alma

Ayar secenekleri

7 Devreye alma

7.1 Anahtarlama konumu géstergesi

Elektronigin anahtarlama durumu, gévdenin ust kismina entegre edi-

len 360°'lik durum gdstergesi (LED lambalar) ile kontrol edilmektedir.

360°'lik durum gdstergesinin renkleri su anlamlara gelmektedir:

e Yesil yaniyor - glic kaynagi bagli, sensor ¢ikisi yiksek ohm'lu

e Yesil yanip sénlyor - Bakim gerekiyor

e Sariyaniyor - gl¢ kaynagi bagl, sensor cikisi disik ohm'lu

e Kirmizi yaniyorsa - Yik ¢evriminde kisa devre veya asiri yik (sen-
sor ¢ikisindaki ohm'un degeri yuksek)

e Kirmizi yanip séniyor - Sensorde ya da elektronikte hata (sensér
cikisi yiksek ohm'lu) veya cihaz simiilasyon modunda

7.2 iglev tablosu

Asagidaki tablo, ayarlanan ¢alisma modu ve dolum durumuna bagl
olarak anahtarlama durumlari hakkinda isik tutmaktadir.

Anahtarlama durumlari fabrika ayarlarina tekabul eder.

Kontrol lambasinin renkleri NAMUR NE 107 sinyallerine tekabdil
etmektedir.

Ortiilii durum Anahtarlama du- | Anahtarlama du- | 360°'lik durum
rumu rumu gostergesi ?
Cikis 1 Cikis 2
Ortiili acik kapall Yesil
)
i
N
Ortiisiiz kapali aclk Sar
)
(I T
—
Arza acik acik Kirmizi
(Ortiilt/Ortiisiiz)

7.3 Meniiye genel bakis

Cihazi kullanmanin birgok yolu vardir.

Cihazin Bluetooth modeli sayesinde (opsiyonel) standart isletim
cihazlarina kablosuz bir baglanti yapmak mimkdindur. Bu cihazlara,
iOS- veya Android isletim sistemi olan akilli telefonlar/tabletleri ya da
PACTware'i ve Bluetooth-USB adaptorleri olan bilgisayarlari 6rnek
olarak gdsterebiliriz.

" Fabrika ayari

2 Cikis 1'in anahtarlama durumu

VEGAPOINT 23 « Transistér (PNP/NPN)
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7 Devreye alma

Asagidaki fonksiyon agiklamalari tim kullanim cihazlari icin gegerlidir
(akill telefon, tablet, diz Gstl bilgisayar ...).

Munferit fonksiyonlar teknik nedenlerden dolayi tim nihai cihazlarda
mevcut degildir. Talimatlar igin fonksiyon agiklamasini okuyunuz.

Genel Kullanim menis Gg alana bélunmustir:
Ana menii: Olciim noktasi ismi, uygulama, gdsterge vs.
Genisletilmis Fonksiyonlar: ¢ikis, anahtarlama cikisl, reset vs.
Tani: durum, ibre, simulasyon, sensor bilgileri vs.

® Uyar:

1 Diger parametrelerde munferit menl segeneklerinin sadece opsiyonel
olarak bulundugunu veya diger menu seceneklerdeki ayarlara bagli
oldugunu dikkate alin.

Ana menii

Menii secenegi Fonksiyon Standart deger
Olgtim yeri ismi Cihazin serbest isimlendiriimesi Sensor
Uygulama Uygulamanin segilmesi Standart

Uriin ortamiyla seviyele-
me ¥

Uriin ortami seviyeleme

Glncel cihaz durumunu kabul et

Genigletilmis fonksiyon

lar
Menii secenegi Fonksiyon Standart deger
Cikis Transistor fonksiyonu (P-N) PNP
Fonksiyon Gikis (OU1) Acici (HNC)
Anahtarlama ¢ikisi Anahtarlama noktasi (SP1) 67 %
Anahtarlama gecikmesi (DS1) 0,5sn
Geri anahtarlama noktasi (RP1) 65 %
Geri anahtarlama noktasi gecikme- 0,5sn
si (DR1)
Gosterge LED 1sikli halkasi 100 %

Sinyalizasyon

NAMUR NE 107

Aniza Kirmizi
Anahtarlama ¢ikisi Sari
Calisma durumu Yesil

Erigim glivenligi

Bluetooth giris sifresi

"PIN ve Sifreler" yazili prospektiise ba-
kiniz

Parametrelerin korunmasi

Deaktive edildi

Sifilama - -
Birimler Sicaklik birimi °C
3 Sadece "kullanici tanimli" uygulamalarda
24 VEGAPOINT 23 ¢ Transistor (PNP/NPN)
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Tani
Menii secenegi Fonksiyon Standart deger
Durum Cihaz durumu OK
Durum ¢ikis OK
Parametre degisiklik sayaci Sayi
ibre ibre rezonans frekansi -

ibre 6lgtim hiicre sicaklig -
ibre Elektronik sicakligi -

Olglim degerleri

Men( secgenegi -

Similasyon

Men( sec¢enegi -

Empedans egimi

MenU secenegi -

Sensor bilgileri

MenU secenegi -

Sensor 6zellikleri 4

Men( secgenegi -

Olgiim noktasi ismi (TAG)

Uygulama

7.4 Parametreleme

7.4.1 Ana meni

Burada uygun bir lcuim noktasi ismini verebilirsiniz.

Bu isim sensore kaydedilir ve cihazi tanimlama vazifesini gorur.
Maksimum 19 karakterli isim vermeniz mimkundur. Karakterler sun-
lardan olugmaktadir:

e A'dan ... Z'ye blylk ve kiiguk harfler
e ('dan 9'a tum sayilar
e Ozel karakterler ve bosluk karakteri

Bu menl se¢eneginde uygulamayi segebilirsiniz. Su uygulamalar
arasindan secim yapabilirsiniz:

e Standart

e Kullanici tanimlh

Uyari:

Uygulama segiminin diger menu segenekleri Gzerine etkisi gok bu-
yuktur. Daha sonraki parametrelerken her meni seceneginin sadece
alternatif olarak mevcut olmasina dikkat edin.

Standart (sinir seviye tespiti)
" Standart" segeneginde otomatikman bir ayar yapilir. Elle ayar sade-
ce bazi 6zel durumlarda gereklidir.

Kullanici tanimli
Eger kullanici tanimli uygulamayi sectiyseniz anahtarlama durumlarini
orijinal veya gercek értiime durumu ile seviyeleyebilirsiniz.

Segcilen uygulamaya bagl olarak 6értileme durumlarini tretebilir ve
dogrudan kabul edebilirsiniz.

Bkz." Dolum malzemesi ile ayar" segenegi.

4 Sadece DTM kullanimi
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Cikis

7.4.2 Genisletilmis fonksiyonlar

Bu meni segeneginde cikis icin genel ayarlar segebilirsiniz.
Transistor fonksiyonu

Transistor ¢ikish cihazlarda ¢ikisin calisma seklini belirleyebilirsiniz.
e Calisma sekli PNP

e Calisma sekli NPN

Cikislarda

Fonksiyon Cikis (OU1)
Bu menu seceneginde iki ¢ikisin fonksiyonunu birbirlerinden bagimsiz
belirleyebilirsiniz.

Kapatici = HNO (Histerez Normalde Agik)

Acici = HNC (Histerez Normalde Kapali)

Kapatici = FNO (Pencere Normalde Agik)

Acicl = FNC (Pencere Normalde Kapali)

Histerez fonksiyonu (HNO/HNC)

Histerezin gorevi, ¢ikisin anahtarlama durumunu stabil tutmaktr.

Anahtarlama noktasina ulasilinca (SP) ¢ikis anahtarlanir ve bu
anahtarlama durumunda kalir. Ancak geri anahtarlama noktasina (RP)
ulasilinca ¢ikis eski konumuna anahtarlanir.

Olgtim blylkliigl anahtarlama ve geri anahtarlama noktasi arasinda
oynarsa, ¢ikisin durumu degismez.

26
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100%

RP |

SP

0%

on
off ‘ — @
I I
I I
on ; —_—
off

Res. 13: Histerez fonksiyonu

SP Anahtarlama noktas!
RP Geri anahtarlama noktasi

A HNO (Histerez Normalde Agik) = Kapatici
B HNC (Histerez Normalde Kapali) = Agici

t  Zaman cetveli

1 Histerez

Pencere fonksiyonu (FNO/FNC)
Pencere fonksiyonuyla (FNO ve FNC) teorik ala, ya da diger adiyla
pencere tanimlanabilir.

Bu oldugunda él¢uim buyuklugu Pencere High (FH) ve Pencere Low
(FL) arasina girince gikisin durumu degisir. Olglim by(ikligi pence-
reden ¢ikinca gikig dnceki durumuna geri déner. Olgiim blyUklagi
pencerenin icinde oynarsa ¢ikis durumu da degismez.
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100% +

0%
JNE ) S ) I
on o
« U U

Res. 14: Pencere fonksiyonu

FH Pencere high - (ist deger
FL Pencere low - alt deger

A FNO (Pencere Normalde Agik) = Kapatici
B FNC (Pencere Normalde Kapali) = A¢ici
t Zaman cetveli
1 Pencere alani

Anahtarlama cikigi Bu menu se¢eneginden anahtar ¢ikisinin ayarlarini segebilirsiniz. Bu
secenek, sadece Kullanici Tanimli uygulama segildiginde kullanilabil-
mektedir.

" Empendans egimi" fonksiyonunda histerezin degisikliklerini ve
konumunu gérebilirsiniz.

e Anahtarlama noktasi (SP1)

e Geri anahtarlama noktasi (RP1)

e Anahtarlama gecikmesi (DS1)

e Geri anahtarlama noktasi gecikmesi (DR1)

Anahtarlama noktasi (SP1)
Anahtarlama noktasi (SP1) dalma derinligi ve 6rtme derecesine bagli
sensorin anahtarlama sinirlarini tanimlamaktadir.

YUzde veri histerezin alt alan sinirini belirlemektedir.
Ayar, sensdr ucunun hassasiyeti i¢in bir derecedir.

Geri anahtarlama noktasi (RP1)
Geri anahtarlama noktasi (RP) sensér ucu serbest birakilinca bu
sensorin hassasiyetini ayarlar.

Yuzde veri histerezin Ust alan sinirini belirlemektedir.
Ayar, sensdr ucunun hassasiyeti i¢in bir derecedir.
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360°'lik durum géstergesi

Erisim giivenligi

Anahtarlama gecikmesi (DS1)
Anahtarlama gecikmesi (DS) sensor ucu értllirken sensériin anah-
tarlanma konumu degisinceye kadar reaksiyon suresini uzatir.

0 ile 60 saniye arasinda bir gecikme suresi girebilirsiniz.

Geri anahtarlama noktasi gecikmesi (DR1)

Geri anahtarlama gecikmesi (DR) sens0r ucu serbest olurken sen-
sérun anahtarlanma konumu degisinceye kadar reaksiyon suresini
uzatir.

0 ile 60 saniye arasinda bir gecikme sresi girebilirsiniz.

Bu menu segenegiyle 360°'lik durum gdstergesinin calisma seklini
belirleyebilirsiniz.

e 360°'lik durum gdstergesinin aydinlik ayari
e Sinyalizasyon

360°'lik durum géstergesinin aydinlik ayari
Ylzde 10'luk adimlarla aydinlik derecesinin segilmesi (% 0, % 10,
% 20, % 30, % 40 ... % 100)

Sinyalizasyon

NAMUR NE 107'ye uygun

Bu menu seceneginde NAMUR NE 107'ye normlarina uygun belirlen-
mis sinyalizasyonu veya kendi belirlemis oldugunuz bir sinyalizasyonu
segin.

NAMUR NE 107'ye gére sinyalizasyonu sectiginizde sinyalizasyon
aynen su sekilde belirlenmis olur:

e Kesinti/Ariza - Kirmizi

e Isletme durumu/Cikis 1 kapali - Sari

e |sletme durumu/Cikis 1 agik - Yesil

Ek olarak bir de su durum géstergeleri vardir:

e Simulasyon - kirmizi yanip séniyor
o Bakim gereksinimi - yesil yanip sénlyor

Ozel sinyalizasyon

"MuUmferit sinyalizasyon"u seg¢tiginizde, sonraki anahtarlama durumlari
icin ilgili LED rengini ayrica se¢gmeniz gerekir.

e Arza

e Anahtarlama ¢ikigi

e Calisma durumu

Su renkler bulunmaktadir:

Kirmizi, sar, yesil, mavi, beyaz, turuncu, sinyalizasyon yok. Bunun
disinda renk yelpazesindeki tim renkleri minferit olarak segebilirsiniz.

ilaveten, her durumu da yanip séner olarak gosterebilirsiniz.

" Erisim glvenligi" fonksiyonu ile bluetooth arayuzi tizerinden erigimi
kilitleyebilir ya da acabilirsiniz.
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Bluetooth giris sifresi

" Bluetooth giris sifresi" fonksiyonu ile bluetooth veri baglantisini
acabilirsiniz.

Fonksiyonu aktive edebilmek igin alti basamakli erigim sifresini girme-
niz gerekmektedir.

Bluetooth giris sifresini génderilen belgeler arasindaki " PIN ve Sifre-
ler" prospektistnden okuyabilirsiniz.

" Erisim Glivenligi" bélimine bakiniz.
Parametrelerin korunmasi
Bu meni se¢ceneginde sensériin parametrelerini glivene alabilirsiniz.

Bu fonksiyon i¢in alti basamakli cihaz sifresine ihtiyaciniz vardir.

Cihaz sifresini de génderilen dokiimantasyonlar arasindan " PIN ve
Sifreler" prospektistinden bulabilirsiniz.

" Erisim Glivenligi" bélumine bakiniz.

Sifirlama Sifirlama sirasinda kullanici tarafindan belirlenen parametre ayarlari
eski konumuna getirilir.
Su sifirlama fonksiyonlari mevcuttur:
Temel ayarlari onarin: Ozel parametreler dahil parametre ayarlarini
yeniden cihazinizin standart degerlerine déndurin.
Teslimat durumunu geri yukle: Parametre ayarlarinin proje ayarlari
da dahil olmak Uzere fabrikadan teslim alindigi zamandaki degerlere
doéndurulmesi. Bu menu segenegi yalnizca projeye 6zel siparis ayarla-
r1 girildiyse mevcuttur.

® Uyarn:
1 Fabrika taniml standart degerleri bu bélimiin basindaki meni plani

tablosundan bulabilirsiniz.

Birimler Bu menu se¢enegdinde cihazin sicaklik birimini (UNI) belirleyebilirsiniz.
e °C
e °F
7.4.3 Tani

Durum Bu meni segeneginden cihazin durumunu gagirabilirsiniz.
e Cihaz durumu
e Durum cikiglar
e Parametre degisiklik sayaci
" Cihaz durumu" géstergesi cihazin glincel durumu hakkinda genel bir
bilgi verir.
Ariza mesajlari veya bagka talimatlar varsa bu mesajlardan ilgili olani
géruntulenir.
" Durum Cikislar" gostergesi cihaz ¢ikislarinin gtincel durumu hakkin-
da genel bir bilgi verir.
" Parametre degistirme sayaci" menu segenegi, cihazin parametrele-
mesinin degisip degismedigi hakkinda hizl bir genel bilgi verir.
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7 Devreye alma

ibre

Olciim degerleri

Fonksiyon testi

Cihaz parametrelerinin her degismesinde deger bir eklenerek artar.
Her resetlemede deger ayni kalir.

Bu menl sec¢eneginden cihazin ibresini gagirabilirsiniz.

Her ibre igin bir maksimum ve bir minimum degder vardir.

Ek olarak her zaman guncel olusan deger gérintilenmektedir.
o ibre Elektronik sicakligji

o ibre &lgtim hiicre sicaklig
e |bre rezonans frekansi

Bu pencerede (¢ ibreden her birini de miinferit olarak eski degere
getirebilirsiniz.

Bu menl segeneginden cihazin giincel 6lgctim degerlerini gagirabilir-
siniz.

Olciim degerleri

Burada cihazin aktlel 6rttilme durumunu ¢agirabilirsiniz (6rtalu/értd-
siiz).

Ek 6lciim degerleri
Buradan cihazin ek 6l¢im degerlerini bulabilirsiniz.

e Elektronik sicakligi (°C/°F)
e Olgcum hucre sicakhgi (°C/°F)
o Rezonans frekansi (%)

Cikiglar
Buradan c¢ikisin giincel anahtarlama durumunu ¢agirabilirsiniz (kapali/
acik).

e Cikis

Bu men( secgeneginde yilda bir defa WHG'ye gore bir fonksiyon testi
baglatabilirsiniz.

Fonksiyon testi, tasma giivenligi onayi uyarinca tekrar edilen kontroliin
kaniti olarak iglev gérar.

Fonksiyon testi, yalnizca cihazin WHG onayi olmasi halinde aktiftir.
Ddokumantasyonun komple yapilabilmesi igin fonksiyon testi yalnizca
PACTware'de mumkundr.

Daha fazla bilgiyi WHG onay dokiimantasyonunda bulabilirsiniz.

Uyari:

Sensorin 6lguim fonksiyonunun fonksiyon testi siiresince calisma-
digini ve fonksiyon testi sirasinda ikincil cihazlarin etkinlestirildigini
unutmayin.

Fonksiyon testini " Tekrarlama testini baslat" tusuna tiklayarak basla-
tin.

Cikisin ve ikincil cihazlarin dogru reaksiyonunu kontrol edin. Fonksi-
yon testi sirasinda 360°'lik durum gostergesi kirmizi yanip séner.
Fonksiyon testi sona erdikten sonra, testin yapildigi andaki tim cihaz
verilerinin ve ayar parametrelerini bir PDF dosyasina kaydedebilirsiniz.
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7 Devreye alma

Simiilasyon

Empedans egimi

Sensor bilgileri

Sensor ozellikleri

e

Bu meni sec¢eneginden iki anahtarlama ¢ikisi fonksiyonunu birbirle-
rinden ayri olarak simile edebilirsiniz.

Uyari:
Simulasyon sirasinda sonradan anahtarlanan cihazlarin aktif olmasina
dikkat edin.

ilk olarak istediginiz anahtarlama gikisini segin ve simiilasyonu bas-
latin.

Sonra istenilen anahtarlama durumunu segin.

o Ack

e Kapall

"Simulasyonu kabul et" butonuna tiklayin

Sensoér simdi istenilen simulasyon anahtarlama durumuna getirilir.

Simulasyon sirasinda LED géstergesi secilen anahtarlama durumu-
nun renginde yanip surer.

Ariza durumunun simulasyonu yoktur.
SimUlasyonu durdurmak igin "Similasyonu durdur'a tiklayin.

Uyari:
Sensoér mantel durdurma olmaksizin similasyonu 60 dakika sonra
otomatik olarak durdurur.

Bu meni segeneginden cihazin empedans egimini gorebilirsiniz.
Empedans egimi sensériin anahtarlama davranisi hakkinda bilgi verir.

Siyah egimin en algak noktasinda guncel anahtarlama noktasi vardir
(rezonans noktasi).

Bu menu segeneginden cihazin sensor bilgilerini gagirabilirsiniz.

Cihaz adi

Seri numarasi

Donanim sirimui
Yazilimin strimi
Fabrika kalibrasyon tarihi
Device Revision

WHG uyarinca sensor

Bu menu segeneginden cihazin sensoér karakteristiklerini gagirabilir-
siniz.

Bu menu secenegi yalnizca PACTware Uzerinden DTM ile segilebilir.
e Siparis metinleri

e Cihaz modeli

e Elektronik

® Vs
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8 Akilli telefon/tablet ile devreye almak (Bluetooth)

Sistem 6n kosullari

Baglantiy1 konfigire edin

Kimlik onaylama

Bluetooth erisim sifresini

gir

Baglanti kuruluyor

8 Akill telefon/tablet ile devreye almak
(Bluetooth)

8.1 Hazirhklar

Akill telefonunuzun/tabletinizin asagidaki sistem 6n kosullarini karsila-
masina dikkat edin:

e Kullanim sistemi: iOS 8 veya daha yeni bir striim

e |[sletim sistemi: Android 5.1 veya daha yeni bir strim

e Bluetooth 4.0 LE veya daha yeni bir striim

" Apple App Store"dan, "< Google Play Store"’dan ya da " Baidu
Store"dan akill telefonunuza veya tablete VEGA Tools uygulamasini
yukleyebilirsiniz.

8.2 Baglantinin kurulmasi

Kullanim uygulamasini baslatin ve " Devreye alim" fonksiyonunu
secin. Akilli telefon/tablet, cevrede bulunan Bluetooth'lu aktif cihazlan
otomatik olarak bulur.

" Baglanti kurulumu ¢alisiyor" gérintulenmektedir.

Bulunan cihazlar listelenir ve otomatikman surekli arama yapilir.
Cihaz listesinden istediginiz cihazi segin.

Bluetooth ile cihaz baglantisi saglanir saglanmaz cihazin LED géster-
gesi 4 kez mavi yanar soner.

ik baglanti saglanacaginda, islem araci ve sensér birbirlerine kimlik
sorgulamasi yapmalidir. Kimlik dogrulama basarili oldugunda, daha
sonra tekrar baglanilacaginda tekrar kimlik dogrulama yapiimaz.

Bir sonraki meni penceresinde kimlik dogrulamasi icin 6 haneli Blue-
tooth oturum sifrenizi girin. Kodu cihaz gévdesinin dis tarafinda ya da
cihazin ambalajindaki " PIN ve Sifreler" bilgi pusulasinda bulabilirsiniz.

For the very first connection, the adjustment unit and the sensor must authenticate
each other.

‘ Bluetooth access code oK

Enter the 6 digit Bluetooth access code of your Bluetooth instrument.

Res. 15: Bluetooth erigim sifresinin girilmesi

Uyari:
Hatali bir sifre girilirse sifrenizi yeniden girmek icin bir stire gegmesi
gerekir. Her hatali giristen sonra bu bekleme stiresi uzar.

" Kimlik dogrulamayi bekleme" sinyali akilli telefonda/tablette goriin-
tdlenir.

Kurulan baglanti sonrasinda kumanda aracinda sensériin ayar menu-
sU géruntulenir.
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8 Akill telefon/tablet ile devreye almak (Bluetooth)

Bluetooth baglanti kesilirse (r. iki cihaz arasindaki mesafe ¢ok bulyuk-
se) bu bilgi, kumanda aracinda géruntulenir. Baglanti kuruldugunda

bildiri ekrandan silinir.

Cihaz sifresini degistir Cihaz sadece parametrelerin korunma fonksiyonu deaktive edildigin-
de parametrelenebilir. Cihaz tarafiniza teslim edildiginde parametre-
lerin korunma fonksiyonu fabrikada deaktive edilmistir. Bunu her an

aktive edebilirsiniz.

Kisisel 6 basamakli bir cihaz sifresi girmeniz tavsiye edilir. Bunun igin
" Genigletilmis Fonksiyonlar", " Erisimin Korunmasi” mendlerinden, "
Parametrelerin Korunmasi” secenegine gidin.

8.3 Sensér parametreleme

Parametreleri girin Sensor kontrol menust ikiye ayrilir:
Solda " Devreye alim", " Gésterge" ve diger menulerin bulundugu
navigasyon araligini bulabilirsiniz.
Secilen meni noktasi renkli kiliftan taninir ve sag bélimde goérintile-
nir.

13:22 Tue 30. Apr

< Back VEGAPOINT =

Uncovered Storage Tank 2

Measurement loop name

@ Application

Extended functions

(» Output
N Switching output
. Switching output 2

Display

i Access protection

Tank 2

& Reset
& units
Diagnostics
P status
Up Peak indicator

. Measured values

Measurement loop name

System settings of the instrument

ement loop name (TAG)

Res. 16: Bir App gértintiisiine érnek - Devreye alim
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9 Bilgisayar/diz UstU ile devreye almak (Bluetooth)

Sistem 6n kosullari

Bluetooth baglantisinin
etkinlestirilmesi
[

Baglantiyi konfigiire edin

Kimlik onaylama

Bluetooth erigim gifresini
gir

9 Bilgisayar/diz ustii ile devreye almak
(Bluetooth)

9.1 Hazirhklar

Bilgisayarinizin veya notebook'unuzun asagidaki sistem énkosullarini
karsiladigindan emin olunuz:

e Windows 10 igletim sistemi
e DTM Collection 10/2020 veya daha yeni bir stirim
e Bluetooth 4.0 LE veya daha yeni bir striim

Bluetooth baglantisini proje asistani Uizerinden etkinlestirin.

Uyari:

Daha eski sistemlerde her zaman entegre Bluetooth LE yoktur. Bu du-
rumlarda Bluetooth-USB adaptériine ihtiya¢ duyulur. Bluetooth-USB
adaptdrinu proje asistani ile aktive edin.

Entegre Bluetooth'u veya Bluetooth USB adapt6riini etkinlestirdikten
sonra Bluetooth'u olan cihazlar bulunur ve proje agacina dahil edilirler.

9.2 Baglantinin kurulmasi
Proje agacindan online parametreleme i¢in istediginiz cihazi segin.

Bluetooth ile cihaz baglantisi saglanir saglanmaz cihazin LED goster-
gesi 4 kez mavi yanar séner.

ik baglanti kurulacaginda, islem araci ve cihaz birbirlerine kimlik sor-
gulamasi yapar. llk kimlik dogrulama basariyla yapildiktan sonra, daha
sonraki baglantilarda tekrar kimlik dogrulama yapilmaz.

Sonraki menu penceresinde kimlik sorgulama i¢in 6 basamakl

bluetooth erigim sifresini girin:

3 Bluetooth O X

Authentication

Device name
Device TAG

Serial number

1) Enter the 6 digit Bluetooth access code of your Bluetooth instrument.

Bluetooth access code Forgotten your Bluetooth access code?

OK Cancel

Res. 17: Bluetooth erigim sifresinin girilmesi
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9 Bilgisayar/diz Ustl ile devreye almak (Bluetooth)

e

Baglanti kuruluyor

Cihaz sifresini degistir

Parametreleri girin

Bu sifreyi cihaz gévdesinin disinda ya da cihaz ambalajindaki " PIN ve
Sifreler" yazili bilgi pusulasindan bulabilirsiniz.

Uyari:
Hatali bir sifre girilirse sifrenizi yeniden girmek icin bir siire gegmesi
gerekir. Her hatali giristen sonra bu bekleme suresi uzar.

" Kimlik dogrulamayi bekle" iletisi bilgisayarda/diz tstu bilgisayarda
géruntulenir.

Baglanti kurulduktan sonra cihaz DTM'i ekrana ¢ikar.

Baglanti kesildiginde (6rnegin cihaz ve kumanda araci arasindaki
mesafe ¢ok uzunsa) bu bilgi, kumanda aracinda gérintulenir. Baglanti
kuruldugunda bildiri de ekrandan silinir.

Cihaz sadece parametrelerin korunma fonksiyonu deaktive edildigin-
de parametrelenebilir. Cihaz tarafiniza teslim edildiginde parametre-
lerin korunma fonksiyonu fabrikada deaktive edilmistir. Bunu her an
aktive edebilirsiniz.

Kisisel 6 basamakli bir cihaz sifresi girmeniz tavsiye edilir. Bunun igin

" Genigletilmis Fonksiyonlar", " Erisimin Korunmasr” menulerinden, "
Parametrelerin Korunmasi” segenegine gidin.

9.3 Sensor parametreleme
Sensoér kontrol menusu ikiye ayrilir:

Solda " Devreye alim", " Gdsterge", " Tani" ve diger menulerin bulun-
dugu navigasyon araligini bulabilirsiniz.

Segcilen menu noktasi renkli kiliftan taninir ve sag bélimde gérintile-
nir.

Res. 18: Bir DTM gértintistine érnek - Devreye alim
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10 Tani ve hizmet

Bakim

Temizleme

Ariza oldugunda yapila-
caklar

Ariza nedenleri

Arizalarin giderilmesi

Arizay giderdikten sonra
yapilmasi gerekenler

24 Saat Hizmet-Cagn
Merkezi

10 Tani ve hizmet

10.1 Bakim

Amaca uygun kullanildigi takdirde normal kullanimda herhangi 6zel bir
bakim yapiimasina gerek yoktur.

Temizleme aligkanligi cihazdaki model etiketi ile isaretlerin gérinme-
sini saglar.
Su maddelere dikkat edin:

e Sadece gbvde, model etiketi ve contalara zarar vermeyen temizlik
malzemeleri kullanin
e Sadece cihaz koruma sinifina uyan temizlik yéntemlerini uygulayin

10.2 Arizalarin giderilmesi

Herhangi bir anizanin giderilmesi icin gerekli dnlemleri almak teknisye-
nin gérevidir.

Cihaz, en Ust diizeyde ¢alisma guvenligi sunar. Bununla birlikte,
calisma sirasinda arizalar olusabilir. Bu, asagidaki nedenlerden de
kaynaklanabilir:

® Sensor

Proses

Gug kaynagdi

Sinyal degerlendirme

Alinacak ilk 6nlemler sunlardir:

o Degerlendirme ve hata bildirimleri
e Cikis sinyalinin kontroll
e Olcum hatalari ile basa ¢ikma

Diger kapsamli tani olanaklarini size kumanda uygulamasi olan bir
akilli telefon veya bir tablet, PACTware yazilimina ve gereken DTM'ye
sahip bir bilgisayar veya notebook sunar. Birgok durumda ariza nedeni
bu yolla tespit edilerek ¢ézulur.

Ariza nedeni ve alinan 6nlemlere bagl olarak " Calistirma" bélimunde
tanimlanan islem adimlarini en bastan baslayarak tekrarlayin ve akla
yatkinligini ve bittinligind kontrol edin.

Bu 6nlemler yine de herhangi bir sonuc¢ vermedikleri takdirde acil
durumlar i¢in +49 1805 858550 numarali telefondan VEGA Cagri
Merkezimizi arayabilirsiniz.

Cagrn merkezimiz size normal ¢alisma saatleri disinda da haftada 7
gun araliksiz hizmet vermektedir.

Bu hizmeti diinya capinda sundugumuz icin destek ingilizce olarak
verilmektedir. Hizmet Ucretsizdir, sadece normal telefon maliyeti
dogmaktadir.
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10 Tani ve hizmet

Anahtarlama sinyalinin
kontrolii

10.3 Tani, hata mesaijlari
Cihazdaki 360°'lik durum géstergesi cihazin igletim durumunu goster-

mektedir (NE 107 geregince gésterge). Ayni anda ¢ikisin anahtarlama

durumunu géstermektedir. Bu, asistansiz kolay bir sekilde 'yerinde

tani' yapilmasina izin verir.

Hata

Neden

Sorun giderme

Yesil kontrol lambasi kapali

Besleme gerilimi kesilmis

Gug kaynagini ve kablo baglantisini kontrol edin

Elektronik ariza

Cihazi ya degistirin ya da onarima génderin

Yesil kontrol lambasi yanip s6-
niyor

Bakim ihtiyaci

Bakim yap

Kirmizi kontrol lambasi yaniyor
(Anahtarlama ¢ikisindaki ohm
ylUksek)

Elektrik baglantisinda hata

Cihazi bagdlanti planina gére baglayin

Kisa devre veya asir yik

Elektrik baglantisini kontrol edin

Olgiim ucu zarar gérmiis

Olgim ucunun zarar gériip gérmedigini kont-
rol edin

Kirmizi kontrol lambasi yanip
sénuyor (Anahtarlama gikisin-
daki ohm yliksek)

Sensor spesifikasyonun di-
sinda

Sensdrin ayarini kontrol edin
Muhtemelen anahtarlama noktalari karigtirildi

Sensor similasyon modunda

Simiilasyon durumunu durdur

Hata mesaijlari ®

Bilgi:

Kullanim uygulamasinda tani - durum - cihaz durumu altinda aktiel
cihaz durumunu ve icabinda bir hata kodu bulabilirsiniz.

Kesinti/hata

Kirmizi kontrol lambasi yaniyor

Hata Neden Sorun giderme
FO13 Hicbir 6lciim degeri yok Elektronikte hata
Cihazi yeniden galistir
Hatanin yeniden olulmasi halinde cihazi de-
gistirin
FO36 Calisan bir sensoér yaziiminin | Yaziim glincellemesi kesildi veya hatali
olmamasi Yazilim giincellemesini tekrarlayin
F080 Genel yazilim hatasi Cihazi yeniden galistir
F105 Olgim degeri belirleniyor Cihaz heniiz agma safhasinda
Cihazin galismaya hazir olmasini bekleyin
F111 Anahtarlama noktalari birbiri- | Senséruin ayarini tekrarlayin
ne gecti Anahtarlama noktasi (SP), geri anahtarlama
noktasindan (RP) kii¢ik olmalidir
F260 Kalibrasyonda hata Cihazin ayarini tekrarlayin
F261 Cihaz ayarinda hata Cihazi sifirflayin
Cihaz teslimat durumuna geri getirin
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10 Tani ve hizmet

Spesifikasyon diginda

Kirmizi kontrol lambasi yanip séniiyor

Hata Neden Sorun giderme
S600 Elektronigin sicaklidi fazla yuk- | Elektronikte hata
sek Cihazi sogumaya birakin ve yeniden baglatin

Hata yeniden olugursa gevre sicakligini kont-
rol edin

S604 Cikista asin yuk Anahtarlama ¢ikisina fazla ylklenildi
Elektrik baglantisini kontrol edin
Anahtarlama yikin( azaltin

Bakim ihtiyaci

Yesil kontrol lambasi yanip séniyor

Hata

Neden

Sorun giderme

M511

Tutarsiz yazilim

Yazilim hatali
Yazilim giincelle

Fonksiyon kontrolii

Kirmizi kontrol lambasi yanip séniiyor

Hata

Neden

Sorun giderme

C700

Simulasyon etkin

SimuUlasyon durumunu durdur

Durum mesajlari

10.4 NE 107 geregince durum mesajlari

Cihazda, NE 107 ve VDI/VDE 2650'ye gore otomatik bir kontrol ve tani
aracl bulunmaktadir. Asagida belirtilen tablolarda tanimlanan durum
mesajlaryla ilgili detayli hata mesajlar * Tani* mentsunden DTM veya

App kullanilarak bulunabilir.

Durum mesajlari asagdida belirtilen kategorilere ayriimistir:

e Kesinti

e Fonksiyon kontroll

e Spesifikasyon disinda
e Bakim ihtiyaci

ve piktogramlar ile belirtilir:

LAV

Res. 19: Durum mesajlarinin piktogramliari

Aniza (Failure) - kirmizi

AN =

Spesifikasyonun disinda kalan (Out of specification) - Sari
Fonksiyonun kontrolii (Function check) - Turuncu
Bakim (Maintenance) - Mavi
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10 Tani ve hizmet

Ariza (failure):

Cihazda bir fonksiyon arizasi tespit edildiginde cihaz bir ariza mesaiji

verir.

Bu durum mesaji daima aktiftir. Kullanici tarafindan kapatiimasi mim-

kiin degildir.

Fonksiyon kontrolii (function check):
Cihazda c¢alisiimakta, 6l¢im degeri gegici olarak gegerli degil (6rne-

gin, bir simulasyon sirasinda)

Bu durum bildirimi standart konumdayken pasiftir.

Spesifikasyonun digi (out of specification):
Cihaz spesifikasyonu asildigindan dolayi 6lcim degeri glivenilir degil

(6rnegin, elektronik sicakligr)

Bu durum bildirimi standart konumdayken pasiftir.

Bakim ihtiyaci (maintenance):

Dis etkiler sonucu cihazin fonksiyonu kisitlanmistir. Olgiim etkilen-
mektedir, 6lgim degeri halen gecerlidir. Cihazin (6rnegin, yapismalar
nendeniyle) yakin zamanda arizalanma ihtimali olabileceginden,
cihazin bakimini simdiden planlayin.

Bu durum bildirimi standart konumdayken pasiftir.

Failure

Kod Neden Sorun giderme

Metinli bildirim

FO13 Kapasitif 6lgimde hata Cihazi onarima génderin

Hicbir 8lctim degeri yok

F036
Calisabilecek yazilim yok

Hatali yazilim tipi

Yazilim glincelleme basarili degil ve-
ya kesildi

Yazilim guincellemesini tekrarlayin

F080
Genel yazilim hatasi

Yazilim hatasi

Cihazi yeniden galistir

F105
Olgim degeri belirleniyor

Cihaz hala agik fazinda bulunuyor

Acllma asamasinin sonunu bekleyin

F260
Kalibrasyonda hata

Fabrikada yapilan kalibrasyonda hata
EEPROM'da hata

Cihazi onarima génderin

F261
Cihaz ayarinda hata

Konfiglirasyon degerlerinde test ekle-
me hatasi

Sifirlayin

Function check

Simulasyon etkin

Kod Neden Sorun giderme
Metinli bildirim
C700 Bir simiilasyon etkin Simulasyonu kapat

60 dakika sonra otomatik kapanma-
yI bekle
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10 Tani ve hizmet

Out of specification

Kod Neden Sorun giderme
Metinli bildirim
S600 Belirtiimeyen alanda elektronigin si- Cevre sicakhigini kontrol edin

Onaylanmamis elektronik si-
cakligi

caklgi Elektronigi yalitin

S604

Anahtarlama ¢ikisina fazla
yuklenildi

Asiri yiklenme veya anahtarlama ¢iki-
sinda kisa devre

Elektrik baglantisini test edin

Maintenance

Kod Neden Sorun giderme
Metinli bildirim
M511 Yaziim hatali veya eskimis Yaziim giincelle

Tutarsiz yazilim konfiglras-
yonu

10.5 Yazilim giincelleme
Cihaz yaziiminin giincellenmesi Bluetooth tGzerinden saglanir.
Bu is i¢in su bilesenler gerekmektedir:

e Cihaz

e Guc kaynagi

o PACTware/DTM'li bilgisayar/diz Ustl bilgisayar ve bluetooth USB
adaptoru

e Dosya halinde glincel cihaz yazilimi

Hem glincel cihaz yazimi hem de prosedur hakkinda detayl bilgileri
internet adresimizdeki indirilecek dosyalardan elde edebilirsiniz.

Dikkat:

Lisansli cihazlarin sirf belli yaziim strimleri ile kullaniimasi éngo-
rilmus olabilir. Bu yuzden yaziim glincellenirken lisansin etkin kalip
kalmadigina dikkat edin.

Ayrintili bilgileri internet sayfamizdaki dosya indirme bélliiminden elde
edebilirsiniz.

10.6 Onarim durumunda izlenecek prosediir

Hem cihaz iade formu hem de izlenecek prosedir hakkindaki detayli

bilgiyi web sitemizde dosya indirme alanindan temin edebilirsiniz. Bu

sekilde onarimi, sizi baska sorularla rahatsiz etmemize gerek kalma-

dan hizlica yapmamiza yardim etmis olursunuzu.

Onarim gerektiginde su yontemi izleyin:

e Her cihaz icin bir form print edin ve doldurun

o Cihazi temizleyin ve kirimasina karsi korunakl sekilde ambalajla-
yin

e Doldurulan formu ve varsa bir glivenlik veri pusulasini ambalajin
dis kismina iligtirin
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e iade icin kullanilacak adresi yetkili bayinizden 6grenebilirsiniz. Bayi
bilgilerini web sitemizden dgrenebilirsiniz.
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11 Sékme

11 Sokme

11.1 Sékme prosediiri

Cihazi s6kmek icin " Montaj" ve " Gli¢ kaynagina baglanmasi" bélim-
lerinde anlatilan adimlari tersten baglayarak takip ediniz.

lkaz:

Soékme islemi sirasinda tanklar ve boru hatlarindaki proses kosulla-
rini dikkate aliniz. Yiiksek basinglar veya sicakliklar, agresif ve toksik
malzemeler nedeniyle yaralanma tehlikesi s6z konusu olabilir. Bu
tehlikelerden gerekli 6nlemleri alarak kacininiz.

11.2 Bertaraf etmek

Cihazi bu alanda uzman bir geri déntsim isletmesine gétiriin, bu is
icin genel atik tesislerini kullanmayin.

Eger cihazdan ¢ikarllmasi mumkin olan piller varsa, énce cihazdan
mevcut bu pilleri ¢ikarin ve pilleri ayrica bertaraf edin.

Bertaraf edeceginiz eski cihazda kisisel bilgilerin kayitl olmasi halin-
de, cihazi bertaraf etmeden énce bunlari siliniz.

Eski cihazi usulline uygun sekilde bertaraf edemeyecekseniz geri
iade ve bertaraf konusunda bize basvurabilirsiniz.
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12 Sertifikalar ve onaylar

12.1 Radyo teknigi kapsaminda ruhsatlar

Bluetooth
Cihazdaki Bluetooth kablosuz modiil, yerel norm ve standartlarin
glncel durumuna uygun sekilde test edilmis ve onaylanmistir.

Onaylari ve kullanim kosullarini cihazla birlikte teslim edilen "
Kablosuz teknoloji ruhsatlar" belgelerinde veya internet sitemizde
bulabilirsiniz.

12.2 Tasma giivenligi olarak ruhsat

Cihaz veya cihaz serisi icin, bir tagma guvenliginin parcasi olarak
kullaniimak Gzere onaylanmis modeller ya mevcuttur ya da hazirlanma
asamasindadir.

ilgili ruhsatlari internet sayfamizdan bulabilirsiniz.

12.3 Gida ve ilac¢ ruhsatlari

Bu cihaz veya cihaz serisi i¢in gida ve ila¢ alaninda kullanilan model-
ler mevcuttur veya hazirlanma asamasindadir.

ilgili ruhsatlari internet sayfamizdan bulabilirsiniz.

12.4 Uygunlugu

Cihaz, s6z konusu llkeye 6zgu direktiflerin veya teknik dizenleme-
lerin yasal gerekliliklerini yerine getirmektedir. Cihazin uygunlugunu,
bunu belirten bir etiketlendirme ile onaylariz.

ilgili uygunluk beyanlarini web sitemizde bulabilirsiniz.

Elektromanyetik uyumluluk

Cihaz endustriyel ortamda kullanim i¢in dngérulmustir. Bu durumda
EN 61326-1'e gore A sinifi cihazlarda oldugu gibi, kablo baglantil
ve baska sekilde yansiyan bazi parazitlenmeler olabilecegi dikkate
alinmalidir.

Cihazin metal kaplara veya borulara monte edilmesi durumunda, IEC/
EN 61326 standardinin "Endustriyel ortamlar" i¢in talep ettigi parazit-
lenmelere karsi direng ve EMV (NE21) NAMUR icin verilen tavsiyeler
yerine getirilir.

Cihaz baska bir ortamda kullanilacaginda diger cihazlara olan elektro-
nik toleransin uygun énlemlerle garantiye alinmasi gerekir.

12.5 Cevre yonetim sistemi

Dogal yasam ortaminin korunmasi en énemli gérevlerden biridir. Bu
nedenle, isletmelere yoénelik cevre korumasini surekli dizeltmeyi
hedefleyen bir gevre ydnetim sistemini uygulamaya koyduk. Cevre
yonetim sistemi DIN EN ISO 14001 sertifikalidir.

Bu taleplere uymamizda bize yardimei olun ve bu kilavuzun " Ambalaj,
Nakliye ve Depolama", " Imha" bélimunde yazili olan gevre uyarilarini
dikkate alin.
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13 Ek

13 Ek

13.1 Teknik 6zellikler

izin verilmis cihazlara iligkin not

Ex onayi vb. gibi izinleri verilmis cihazlar igin teslimat kapsaminda s6z konusu emniyet talimatlarin-
da bulunan teknik veriler gecerlidir. Proses kosullari veya gii¢c kaynagi gibi konularda veriler burada

verilen bilgilerden farkl olabilir.

Tum ruhsat belgeleri internet sayfamizdan indirilebilmektedir.

Malzemeler ve agirliklar

316L malzemesi 1.4404 kalitesine tekabul eder

Ortamla temas eden malzemeler

— Sensér ucu

— Uzatma borusu: @ 18 mm (0.709 in)
- Cihaz contasi - Standart model

- Cihaz contasi - Hijyenik model

- Proses igin yalitimlama

— Proses baglantilari

PEEK, parlatiimis
316L

FKM

EPDM

Klingersil C-4400
316L

Ortam (malzeme) ile temas etmeyen malzemeler

- Govde

- Cihaz contasi - Hijyenik model AM %

- Conta fis
Agirhk

— Cihaz agirhidi (Farkl proses baglanti-

larrigin)
— Uzatma borusu

316L ve plastik (Valox ve polikarbonat)
EPDM
NBR

yakl. 250 g (0.55 Ibs)

yakl. 600 g/m (0.41 Ibs/ft)

Genel bilgiler

Sens6r uzunlugu (L)

Sensor uzunluklar - Hassasiyet
Boru ¢api
Proses baglantilari

- Boru diglisi, silindirik (DIN 3852-A)
veya ISO 228-1

- Boru disi, konik (ASME B1.20.1)
— Metrik hassas digli, silindirik

- Clamp

— Boru soket DIN 11851, PN 40

9 (riinle temas etmiyor

64, 100, 150, 200, 250 mm (2.52, 3.94, 5.91, 7.87,
9.841n)

251 ... 1000 mm (9.88 ... 39.37 in)

Proses baglantili 2 NPT modellerde - maksimum
250 mm (9.84 in)

+2mm (+0.079in)
@18 mm (0.709 in)

G2, G¥%, G1

Y2 NPT, % NPT, 1 NPT
M24 x 1,5
1", 12", 2"
DN 25, DN 40, DN 50
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- Hijyen baglantisi RD 52 PN 25 baglik somununu ile birlikte
Vidali ve hijyenik adaptér

— Standart hijyenik adaptor G1

Daha fazla baglanti hijyen adaptériin (izerinden mimkin

Maks. yandan yik 60 Nm (44 Ibf ft)

Maks. sikma momenti - Proses baglantisi

- Disli G2, 2 NPT 50 Nm (37 Ibf ft)

- Dis G%, % NPT 75 Nm (55 Ibf ft)

- Dis G1, 1 NPT 100 Nm (73 Ibf ft)

— Hijyenik adaptér 20 Nm (15 Ibf ft)
Ylzey kalitesi R, <0,76 um (3.00° in)

Su proses baglantilarinda:
Kelepce, boru soket

Disli G1 PN 25, hijyenik adaptér igin hijyenik dizaynli
EPDM

Disli G1 PN 25, hijyenik adaptor icin 40°'lik koni

Ol¢iim hassasiyeti

Histerez yakl. 1 mm (0.039 in)
Anahtarlama gecikmesi yakl. 500 msn (Acik/kapalr)

Ayarlanabilir: 0,5 ... 60 s
Tekrar hassasiyeti +1mm (+0.04in)

Cevre kosullari

Govde ortaminin sicakligi -40 ... +70°C (-40 ... +158 °F)
Depolama ve transport isisi -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)

Mekanik cevre kosullari

EN 60068-2-6 sinus grafigine benzeyen dalgalar (Rezonansta titresim)

— Sensor uzunlugu < 250 mm (< 9.84 in) 4 ... 200 Hz'te 4M8 (5 g)

- Sensor uzunlugu > 250 mm (> 9.84 in) 4 ... 200 Hz'te 4M5 (1 g)

Darbeler 50 g, 2,3 msn EN 60068-2-27'ye gére (Mekanik darbe)
Darbe mukavemeti IEC 62262 geregince IKO7

Proses kosullari

Proses basinci -1 ...25bar/-100 ... 2500 kPa (-14.5 ... 363 psig)
Proses sicaklig

— Maksimum 250 mm (9.84 in)'ye kadar -40 ... +115°C (-40 ... +239 °F)
olan boru uzunluklarinda

- Uzunlugu > 250 mm (9.84 in) olan -40 ... +80°C (-40 ... +176 °F)
borularda

SIP-Proses sicakhgi (SIP = Sterilization in place)
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1 saate yakin bugulanma

+135 °C (+275 F) - boru uzunlugu maks. 250 mm
(9.84in)

Dielektrisite degeri >1,5

Gosterge (NE 107)

360°'lik durum gostergesi (LED)

- Yesil Giug kaynag acik - Cikis 1 acik

- Sar Guc kaynagi acik - Gikis 1 kapali

- Kirmizi Gug kaynagi acik - Ariza/Similasyon
Ayar

Ayar secenekleri App (Android/OS), PACTware/DTM

Cikis biylikligi - Transistor ¢ikigi

Cikis Transistor ¢gikist NPN/PNP

Yik akimi maks. 250 mA (¢ikis, kisa devreye surekli direngli)
Gerilim azalmasi <3V

Anahtarlama gerilimi <34V DC

Ters akim <10 pA

Giic kaynagi

Calisma gerilimi 12...35VDC

Maks. gu¢ kullanimi 1w

Polarite hatasina karsi koruma Entegre

Maks. gl¢ kullanimi 1W

Bluetooth arayiizii

Bluetooth - Standart
Frekans

Maks. verici glict
Maks. katilimei sayisi
Kapsama alani

Bluetooth 5.0

2,402 ... 2,480 GHz
+2,2 dBm

1

tipik 25 m (82 ft) ©

Elektromanyetik veriler

Ventilli fis, ISO 4400
— Tel kesidi
— Kablo dis capi

1,5 mm? (0.06 in?)
45...7mm(0.18 ... 0.28 in)

Yalitim ve yer degistirme konnektérl teknigi kullanilarak yapiimis ISO 4400 ventiili fis

— Model

— Tel kesidi

— Litz teli gapi
— Tel capi

9 Yerel kosullara baglidir

ISO 4400'e uygun sekilde 4 kutuplu
0,5... 1 mm? (AWG 20 ... AWG 17)
> 0,1 mm (0.004 in)

1,6 ... 2mm?(0.06 ... 0.08 in?)
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— Kablo dis ¢capi

— Baglanma sikhg

Mentese kapakli ISO 4400 ventilli dis
— Tel kesidi

— Kablo dis capi

1,5 mm? (0.06 in?)
4,5...11mm(0.18 ... 0.43in)

55...8mm (0.22 ... 0.31in)
10 x (benzer kesitte)

Elektrige karsi korunma 6nlemleri

Potansiyel ayrimi

500V AC’ye kadar elektronik gerilimi sifir

Koruma tipi

Baglanti teknigi EN 60529/IEC 529 geregince ko- | UL 50 geregince koruma tiirii
ruma tiri

ISO 4400'e gore fig IP65 NEMA 4X

Yalitim ve yer degistirme konnek-

téri teknigi kullanilarak yapilmis P67 NEMA 4X

ISO 4400 fis baglantisi

Mente§e kapakli ISO 4400 standar- P65 NEMA 4X

dinda fis

Deniz seviyesinin tzerinde kullanim
yuksekligi

Koruma sinifi

Kirlilik derecesi

5000 m'ye (16404 ft) kadar
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13.2 Ebatlar

VEGAPOINT 23, standart model - disli

70 mm
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Res. 20: VEGAPOINT 23, Standart model - disli, ISO 4400'a uygun ventil figli

1 ISO 4400 ventil fisli ¥2 NPT, 3% NPT, 1 NPT disli
2 IDC teknikli ISO 4400'e uygun ventil fisine sahip G¥, G%, G1 (DIN ISO 228/1) disli
3  Mentege kapakli ISO 4400'e uygun ventil fisine sahip G2, G3, G1, % NPT, 1 NPT disli
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13.3 Sinai miilkiyet haklari

VEGA product lines are global protected by industrial property rights. Further information see
Www.vega.com.
VEGA Produktfamilien sind weltweit geschuitzt durch gewerbliche Schutzrechte.

Nahere Informationen unter www.vega.com.

Les lignes de produits VEGA sont globalement protégées par des droits de propriété intellectuel-
le. Pour plus d'informations, on pourra se référer au site www.vega.com.

VEGA lineas de productos estan protegidas por los derechos en el campo de la propiedad
industrial. Para mayor informacion revise la pagina web www.vega.com.

TnHnm npoaykummn dmpmbl BEIA 3awymiaotcst no Bcemy MUpy nNpaBamMu Ha MHTENMEKTyanbHyo
COBCTBEHHOCTb. [lanbHeliLyto MHOopMaLmio CMOTpUTE Ha caTe www.vega.com.

VEGARFIF RE S IREH MR~ HURF
B —H{E BES N M < www.vega.com,

13.4 Licensing information for open source software

Open source software components are also used in this device. A documentation of these compo-
nents with the respective license type, the associated license texts, copyright notes and disclaimers
can be found on our homepage.

13.5 Marka

Tum kullanilan markalarin yani sira sirket ve firma isimleri de mal sahipleri/eser sahiplerine aittir.
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Baski tarihi:

Sensorlerin ve degerlendirme sistemlerinin teslimat kapsami, uygulanmasi, kulla-
nimi ve isletme talimatlari hakkindaki bilgiler basimin yapildigi zamandaki mevcut
bilgilere uygundur.

Teknik degisiklikler yapma hakki mahfuzdur C €
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