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Specyfikacja techniczna produktu

VEGASWING 53
Przełącznik bezstykowy
Sygnalizator wibracyjny poziomu cieczy

Zakres zastosowań

VEGASWING 53 jest uniwersalnym sygnalizatorem poziomu granicz-
nego o najmniejszych wymiarach, przeznaczonym do pomiaru cieczy. 
Niezależnie od pozycji montażowej wykrywa niezawodnie poziom gra-
niczny z dokładnością milimetrową. Położenie punktu przełączania jest 
ustalane poprzez przedłużenie rurowe. Przyrząd służy do sygnalizacji 
stanu pełnego albo pustego, zarówno w zbiornikach, jak i rurociągach. 
Przyrząd jest dopuszczony do zabezpieczania przed przepełnieniem 
albo jako ochrona pomp przed suchobiegiem. VEGASWING 53 jest 
ekonomicznym rozwiązaniem o najwyższej niezawodności i bezpie-
czeństwie.

Korzyści

•	 Minimalny nakład czasu i kosztów oraz łatwy rozruch bez obecności 
medium

•	 Precyzyjne i niezawodne działanie dzięki przełączaniu niezależnemu 
od rodzaju produktu

•	 Niskie koszty utrzymywania sprawności i serwisu

Funkcja

Centralnym elementem przyrządu jest napęd piezoelektryczny, który 
pobudza widełki kamertonowe do częstotliwości rezonansowej. Po 
zanurzeniu w medium spada częstotliwość widełek kamertonowych. Ta 
zmiana częstotliwości jest analizowana przez zintegrowany układ elek-
troniczny i przetwarzana na sygnał przełączenia. Widełki kamertonowe 
VEGASWING o długości zaledwie 38 mm działają pewnie w każdej 
cieczy, niezależnie od położenia montażowego. Ciśnienie temperatura, 
piana, lepkość i skład cieczy nie wywierają wpływu na dokładność 
przełączania.

Dane techniczne

Długość sondy (L) 100 … 1000 mm (3.94 … 39.37 in)
Ciśnienie technologiczne -1 … +64 bar/-100 … +6400 kPa 

(-14.5 … +928 psig)
Temperatura procesu 
technologicznego - stan-
dard

-40 … +100 °C (-40 … +212 °F)

Temperatura procesu 
technologicznego - wersja 
do wysokiej temperatury

-40 … +150 °C (-40 … +302 °F)

Lepkość - dynamicznie 0,1 … 10000 mPa s
Gęstość 0,7 … 2,5 g/cm³ (0.025 … 0.09 lbs/in³)
Gęstość - opcja na zamó-
wienie

0,5 … 2,5 g/cm³ (0.018 … 0.09 lbs/in³)

Warunki otoczenia przy 
obudowie

-40 … +70 °C (-40 … +158 °F)

Temperatura magazyno-
wania i transportowania

-40 … +80 °C (-40 … +176 °F)

Histereza około 2 mm (0.08 in) przy montażu piono-
wym

Przyłącze technologiczne Gwint od G¾, ¾ NPT, przyłącza higie-
niczne

Napięcie robocze 20 … 253 V AC, 50/60 Hz, 20 … 253 V DC
Zapotrzebowanie na prąd 
własny

około 3 mA (poprzez obwód mocy)

Prąd obciążenia min. 10 mA/max. 250 mA
Zwłoka przełączenia 500 ms (włącz/wyłącz)

0,5 … 60 s (opcja na zamówienie)

Materiały

Części przyrządu mające styczność z medium są wykonane ze stali 
nierdzewnej 316L, natomiast dostarczona uszczelka technologiczna z 
Klingersil C-4400.
Kompletne zestawienie dostępnych materiałów i uszczelek znajduje się 
na naszej stronie internetowej.

Wersje wykonania obudowy

Przyrządy można zamówić w wersjach do różnych temperatur oraz jako 
wersja higieniczna.
Obudowa jest wykonana z 316L i tworzywa sztucznego PEI
Różne wersje wykonania mają klasę szczelności obudowy (stopień 
ochrony) aż do IP67.

Wersja wykonania modułu elektronicznego

Przyrządy są dostarczane z trzema różnymi wersjami wykonania ukła-
du elektronicznego. Obok wyjścia tranzystorowego (PNP) i IO-Link jest 
też dostępna wersja z przełącznikiem bezstykowym.

Dopuszczenia

Dla przyrządów VEGA dostępne są dopuszczenia obowiązujące na 
całym świecie, jak np. zastosowanie w obszarach zagrożonych wybu-
chem, na statkach albo w warunkach higienicznych.
W stosunku do dopuszczonych urządzeń (np. z dopuszczeniem do 
obszarów zagrożenia wybuchem) obowiązują dane techniczne w odpo-
wiednich przepisach bezpieczeństwa.
Szczegółowe informacje na temat dostępnych dopuszczeń podano na 
stronie internetowej pod "Pobieranie".
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Obsługa

Na samym przyrządzie nie są wykonywane żadne ustawienia. O funkcji 
przełączania decyduje przyłącze elektryczne.

Przyłącze elektryczne
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VEGASWING 53 z wtyczką do zaworów według ISO 4400
Szczegóły dotyczące przyłącza elektrycznego zamieszczono w instruk-
cji obsługi przyrządu na naszej stronie internetowej pod www.vega.
com/downloads.
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1	 Wtyczka do zaworów ISO 4400, gwint G¾ (DIN ISO 228/1), ¾ NPT
2	 Wtyczka do zaworów ISO 4400 z połączeniem zaciskanym IDC, gwint G¾ 

(DIN ISO 228/1), ¾ NPT
3	 Wtyczka do zaworów ISO 4400 z odchylaną pokrywą, gwint G1 

(DIN ISO 228/1), 1 NPT
4	 Punkt (poziom) przełączenia
L	 Długość sondy

Informacja

Na naszej stronie internetowej znajdują się pogłębiające informacje na 
temat programu produktów VEGA.
Na naszej stronie internetowej w dziale pobierania dokumentów znajdu-
ją się instrukcje obsługi, informacje o produktach, broszury branżowe, 

dokumenty dopuszczeń, oprogramowanie urządzeń i oprogramowanie 
obsługowe.

Wybór urządzenia

Na naszej stronie internetowej w dziale "Produkty" można wybrać 
zasadę pomiaru i przyrząd odpowiedni do projektowanego zadania 
pomiarowego.
Tam podano także szczegółowe informacje na temat dostępnych wersji 
wykonania przyrządu.

Styk

Właściwego konsultanta w firmie VEGA można znaleźć na naszej stro-
nie internetowej pod "Kontakt".

http://www.vega.com/downloads
http://www.vega.com/downloads

