Uriin Veri Pusulasi

VEGAPULS C 22

Modbus ve Levelmaster Protokoli
Siirekli seviye 6lciimii icin radar sensoér

Uygulama alani

VEGAPULS C 22, koruma tlrinun yiiksek olmasi gereken tim standart
uygulamalarda yiksek hassasiyet beklentileri olan temassiz sivi seviye
Olctimleri i¢in kullanilan ideal radar sensordur.

Ozellikle su antma tesisinde, yagmur savaklan gibi pompalama istas-
yonlarinda sivi 8lcimu, acik sularda debi 6l¢im igin, seviye kontrollin-
de ve diger bircok endustri alaninda kullanima elveriglidir.

Sensor hem sivi 6lgimi 6lgimine hem de kigik dékiim malzemesi
kaplarinda veya konteynirlarinda kullanima uygundur.

Avantajlariniz

* Temassiz 80 GHz radar teknolojisi sayesinde bakim gerektirmeyen
isletim

¢ Dolum malzemesi, proses ve gevre kosullarindan bagimsiz tam dog-
rulukta 6lgtim sonuglari

¢ Alcak yapi yuksekligi ve selde dahi glivenilir 8lgim

Fonksiyon

Cihaz, anteni Uzerinden frekansi module edilmekte olan surekli bir radar
sinyali génderir. Gonderilen sinyal dolum malzemesince yansitilir ve
anten yansitilan bu sinyali yanki olarak algilar.

Gonderilen ve alinan sinyal arasindaki frekans farki uzaklikla iliskisi
olup, dolum seviyesine bagldir. Bu sekilde bulunan dolum seviyesi ilgili
bir ¢ikis sinyaline donustirGlir ve 6lgiim degeri cinsinden verilir.
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Teknik 6zellikler

Olglim araligi en fazla
Olgtim sapmasi

Isin agisi

Olgiim frekansi

Cikis sinyali

Veri protokoll
Proses baglantisi
Montaj baglantisi
Proses basinci

Proses sicaklidi
Ortam sicakligi
Bluetooth - Standart

Bluetooth erisim kapsami

Calisma gerilimi
Koruma tipi

Malzemeler

20 m (65.62 ft)

<2mm

g°

W bandi (80 GHz teknolojisi)

EIA-485 Standardi uyarinca dijital ¢ikis
sinyali

Modbus RTU, Modbus ASCII, Levelmaster
Disli G172, 172 NPT, R1%2

Tavan adaptori

-1 ... +3 bar (-100 ... +300 kPa/-
14.5 ... +43.51 psig)

-40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)
-40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)
Bluetooth 5.0

tipik 25 m (82 ft)

8...30VDC

IEC 60529 geregince IP66/IP68 (3 bar,
24 h), UL 50 geregince Tip 4X/6P

Cihazin Grunle temas eden pargalari, PVDF'den Uretilmistir. Proses
contas| FKM'dendir. Baglanti kablosu PUR ile yalitilmigtir.

Mimkun olan hammadde ve contalarin komple listesini web sitemizde
"Urtinler" ve "Konfigtirasyon ve siparis" sayfalarinda bulabilirsiniz.

Govde modelleri

Gdvde, su ve atik su uygulamalari icin en milkemmel hale getirilmis,
PVDF malzemeden uretilmistir. Cepecevre saran dékme kalipl baglanti
kablosu sayesinde, IP66/IP68 (3 bar) koruma turiine ulagsmaktadir.

Elektronik modeller

Cihazlar farkli elektronik modellerde mevcuttur. 4 ... 20 mA/HART'li iki
telli elektronigin yani sira SDI-12 ve Modbus/Levelmaster protokolli iki
dijital tasarim olarak da mimkuanddr.

Onaylar

VEGA cihazlarinin, diinya ¢apinda gecerli olan, patlama tehlikesi olan
alanlarda, gemilerde ve hijyenik uygulamalarda ve benzeri yerlerde
kullanilabilirligi konusunda onaylari vardir.

Onayli cihazlar (6rnegin, Exproof ortam uygulama onay) igin, ilgili
guvenlik bilgilerinde belirtilen teknik veriler gecgerlidir.

Mevcut onaylar hakkindaki detayl bilgileri web sitemizin "Downloads"

sayfasinda bulabilirsiniz.
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Ayar

Sinyal kablosundan ayar

Sinyal kablosu Gzerinden kullanim hem bir RS 485/USB araytiz
adaptori ile hem de DTM/PACTware kullanilarak bir bilgisayar/diz tsti
bilgisayardan yapilir.

Bluetooth ile kablosuz kullanim
Cihazin bluetooth modeli akilli telefonlara/tabletlere (iOS/Android) veya
Windows bilgisayarlarina kablosuz baglantiyi saglar.

Standart igletim cihazlarina kablosuz baglanti

Kullanim "Apple App Store", "Google Play Store" veya Baidu Store"'dan
Uicretsiz olarak yuklenen bir uygulama tzerinden yapilir. Kullanim
alternatif olarak PACTware/DTM ve bir Windows bilgisayar izerinden de
yapilabilir.

PACTware uygulamasi veya uygulama ile kullanim

Elektrik baglantisi

Tel dogrulama siki baglanmis baglanti kablosu
Gli¢c kaynagi icin kahverengi (+)

Gli¢c kaynagi icin mavi (-)

Siyah (+) Modbus sinyali DO

Beyaz (-) Modbus sinyali D1

Blendaj

g~ W=

Elektrik baglantisi ile ilgili ayrintilari www.vega.com/downloads Uzerin-

deki kullanim kilavuzundan égrenebilirsiniz.
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Ebatlar

Ebatlar - VEGAPULS C 22

1 DisliG1%2
2 Disli 172 NPT
3 DisliR1%

Montaj aksesuari

VEGAPULS C 22 cihazinin tavana veya duvara montaji i¢in uygun
montaj aksesuar mevcuttur.

Kablo ¢ikisi yandan olan sensérler igin ayarlanabilir sensér kavrama birimi olan
montaj bilezigi - tavana montaj

Montaj aksesuarlari hakkindaki ayrintili agiklamalari internet sayfamizda
bulabilirsiniz.

Bilgi
VEGA rlin programi hakkindaki ayrintili agiklamalari internet sayfamiz-
dan elde edebilirsiniz.

Web sitemizden "indirilecek dosyalar" alanindan kullanim kilavuzlarina,
Uriin bilgilerine, brans brosurlerine, onay (ruhsat) belgelerine, cihaz ve
kullanim yazilimlarina ulasabilirsiniz.

Cihaz secimi

Internet sayfamiza girerek "Urdinler" linkinden uygulamaniz igin uygun
Slctim teknigini ve cihazini secebilirsiniz.

Oradan mevcut cihaz modelleri hakkinda ayrintili bilgilere de ulasabilir-
siniz.

Kontak

VEGA miisteri temsilcinize ana sayfamizdaki "irtibat" linkimizden ulasa-
bilirsiniz.
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