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伽马调制器
用于辐射测量

应用领域

即便出现干扰辐射，也可以用Gamma-Modulator进行辐射测量。即便出现零星
的干扰辐射(例如来自辐射介质或用X射线进行材料测试时)，测量也可以不间断地
继续进行。

给您带来的益处

•	 即使存在外部辐射，辐射测量也具有高度的实用性和可靠性
•	 免维护
•	 轻松地集成到现有系统中
•	 通过使用可选的水冷装置，即使在高温下也可以使用本设备

功能

在VEGASOURCE型防辐射容器上，应将Gamma-Modulator安装在发射通道
前。

纵向开槽的轴以1 Hz的频率旋转，并让伽马射束交替通过或将它屏蔽。通过该频
率，有效辐射便有别于来自其他辐射源的任何干扰辐射。

由此得以检测出干扰辐射，并通过PROTRAC自动给予补偿。

通过这种调制的伽马射线，即使出现干扰辐射，也能继续进行辐射测量。

技术参数

旋转频率 1 Hz

轴承的寿命 约36年(连续运行时)

水冷却

ƲƲ 水压 4 … 6 bar (58 … 87 psi)

ƲƲ 水流量 至少60 L/h

环境温度 -40 … +60 ℃ (-40 … +140 ℉)

使用水冷装置时的环境温度 0 … +120 ℃ (-32 … +248 ℉)

重量

ƲƲ 无水冷装置 18 kg (39.7 lbs)

ƲƲ 带水冷装置(空载) 21 kg (46.3 lbs)

ƲƲ 带水冷装置(满载) 25 kg (55.1 lbs)

供电 18 … 36 V DC

耗用功率 3.2 W

材料

外壳和所有运动部件用不锈钢制成。

类型

可以同步运行任何数量的设备。

在这种情况下，您将需要一个控制器(同步器)来同步运行伽马调制器。

也可以提供水冷型的Gamma-Modulator。
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操作

合规使用并遵守规定的环境和操作条件时，无需对伽马调制器进行维护和检查。

如果在一个测量点使用多个伽玛调制器，则须将它们同步。 为此请使用控制器"同
步器"。

安装提示

将Gamma-Modulator直接安装在VEGASOURCE型防辐射容器的发射通道前。

Gamma-Modulator连同防辐射容器
使用可选的水冷装置时，必须始终从底部将水输送到Gamma-Modulator中。

尺寸

233 mm
(9.13")

ø 144 mm
(5.67")

160 mm
(6.30")

52
3 

m
m

 
(2

0.
59

")

Gamma-Modulator 的尺寸

信息

在我们的主页上，您可以找到有关 VEGA 产品项目的更多信息。

在我们主页上的下载区域里，您能获得免费的使用说明书、产品信息、行业手
册、许可证书、仪表图纸等等。

选择仪表

在我们主页上的 "产品" 栏目下，您可以为您的用途选择合适的测量原理和仪表。

有关仪表版本的详细信息请参见 www.vega.com 和 "产品"。

联系方式

您在 VEGA 的指定联系人请参见我们的主页 www.vega.com 和 "联系方式"。

http://www.vega.com
http://www.vega.com

