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1 Zu diesem Dokument

=
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1 Zu diesem Dokument

1.1 Verwendete Symbolik

Document ID

Dieses Symbol auf der Titelseite dieser Anleitung weist auf die Do-
cument ID hin. Durch Eingabe der Document ID auf www.vega.com
kommen Sie zum Dokumenten-Download.

Information, Hinweis, Tipp: Dieses Symbol kennzeichnet hilfreiche
Zusatzinformationen und Tipps fur erfolgreiches Arbeiten.

Hinweis: Dieses Symbol kennzeichnet Hinweise zur Vermeidung von
Stoérungen, Fehlfunktionen, Geréate- oder Anlagenschaden.

Vorsicht: Nichtbeachten der mit diesem Symbol gekennzeichneten
Informationen kann einen Personenschaden zur Folge haben.

Warnung: Nichtbeachten der mit diesem Symbol gekennzeichneten
Informationen kann einen ernsthaften oder tédlichen Personenscha-
den zur Folge haben.

Gefahr: Nichtbeachten der mit diesem Symbol gekennzeichneten
Informationen wird einen ernsthaften oder tédlichen Personenscha-
den zur Folge haben.

Ex-Anwendungen
Dieses Symbol kennzeichnet besondere Hinweise fir Ex-Anwendun-
gen.

Liste
Der vorangestellte Punkt kennzeichnet eine Liste ohne zwingende
Reihenfolge.

Handlungsfolge
Vorangestellte Zahlen kennzeichnen aufeinander folgende Hand-
lungsschritte.

Entsorgung
Dieses Symbol kennzeichnet besondere Hinweise zur Entsorgung.

Montagebugel * Fir Radarsensoren
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2 Zu lhrer Sicherheit

2 Zu lhrer Sicherheit

2.1 Autorisiertes Personal

Sémtliche in dieser Dokumentation beschriebenen Handhabungen
darfen nur durch ausgebildetes und autorisiertes Fachpersonal
durchgefihrt werden.

Bei Arbeiten am und mit dem Gerét ist immer die erforderliche per-
sOnliche Schutzausristung zu tragen.

2.2 BestimmungsgemaéBe Verwendung

Die Montagebligel dienen zur Montage der Radarsensoren
VEGAPULS Serie 10, 20, 30, VEGAPULS Air 40 sowie weiterer
VEGA-Sensoren an der jeweiligen Messstelle.

2.3 Warnung vor Fehlgebrauch

Bei nicht sachgerechter oder nicht bestimmungsgemaBer Verwen-
dung kénnen von diesem Produkt anwendungsspezifische Gefahren
ausgehen, so z. B. ein Uberlauf des Behalters durch falsche Montage
oder Einstellung. Dies kann Sach-, Personen- oder Umweltschaden
zur Folge haben. Weiterhin kénnen dadurch die Schutzeigenschaften
des Gerates beeintrachtigt werden.

2.4 Allgemeine Sicherheitshinweise

Es sind die Sicherheitshinweise in der Betriebsanleitung des jeweili-
gen Gerates zu beachten.

2.5 Montage bei Ex-Anwendungen

Die Montagebligel sind gemaf den Herstellerangaben und nach den
national gultigen Vorschriften zu installieren, z. B. Projektierung und
Errichtung entsprechend der IEC/EN 60079-14.
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3 Produktbeschreibung

Lieferumfang

Bauformen

Seil-/Kettenmontage

3 Produktbeschreibung

3.1 Aufbau
Der Lieferumfang besteht aus:
e Montagebigel

Befestigungsmaterial der Montagebuigel:

e Seil-/Kettenmontage:
— Montagekette 5 m, Schraubverbinder, Kabelbinder (optional)
o Wand-/Deckenmontage:
— 4 Stiick Sechskantschrauben @ 6 x 40 mm mit Unterlegschei-
ben und Federringen
— 4 Stlick Spreizdibel g 8 x 40 mm
— Gegenmutter G112" (bei Montagebugel mit Sensoraufnahme
112")
— Selbstklebende Bohrschablone
e Montage auf Kunststoffbehalter:
— 4 Stiick Klebepads

e Informationsblatt "Dokumente" mit:
— QR-Code mit Link zur Geratedokumentation zum direkten
Abscannen

Die Montagebugel stehen in unterschiedlichen Bauformen zur Verfu-
gung:

Seil-/Kettenmontage

e Deckenmontage

e Wandmontage

o Montage auf Kunststoffbehélter

Die Sensoraufnahmen der Montagebuigel passen fiir Sensoren mit
Montagegewinde G1 bzw. G1%5.

3.2 Anwendungsbereich

=

Abb. 1: Montagebligel zur Seil-/Kettenmontage

Montagebugel * Fir Radarsensoren



3 Produktbeschreibung

Sensoraufnahme Sensoren Art.-Nr.

1" VEGAPULS C 11,C21,C 23 MBC.A

Deckenmontage

Abb. 2: Montagebuligel fiir Deckenmontage

Nr. Sensoraufnahme Sensoren Art.-Nr.
1 1" VEGAPULS C 11,C 21,C23 |MBB.A
2 11" VEGAPULS C 22 MBB.B

Wandmontage - mit fester

Sensoraufnahme

Abb. 3: Montagebligel zur Wandmontage - mit fester Sensoraufnahme

Nr. |Lénge bis Sensor- |Sensorauf- Sensoren Art.-Nr.
mitte nahme
1 qn VEGAPULS C 11, MBE.A
c21,C23
2 |200mm (7.874in) VEGAPULS MBE.B
112" C22,11, 21, 31,
Air 41

6 Montagebligel  Flr Radarsensoren
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3 Produktbeschreibung

Wandmontage - mit

verstellbarer Sensorauf-
nahme

Abb. 4: Montagebligel zur Wandmontage - mit verstellbarer Sensoraufnahme

Nr. |Lénge bis Sensor- | Sensorauf- Sensoren Art.-Nr.
mitte nahme
1 1 VEGAPULS C 11, MBA.AA
Cc21,C23
2 . VEGAPULS MBA.BA
80 mm (3.149in) 19" C22, 11,21, 31,
Air 41
3 VEGAPULS Air42 | MBA.CA
4 1 VEGAPULS C 11, MBA.AB
Cc21,C23
5 ) VEGAPULS MBA.BB
200 mm (7.874 in) 115" C22, 11,21, 31,
Air 41
6 VEGAPULS Air42 | MBA.CB
" VEGAPULS C 11, MBA.AC
c21,C23
8 . VEGAPULS MBA.BC
400mm (15.75in) 14, . C22,11,21, 31,
Air 41
9 VEGAPULS Air42 | MBA.CC
Montagebugel * Fir Radarsensoren 7




3 Produktbeschreibung

Wandmontage - mit ver-
stellbarem Ausleger

Abb. 5: Montagebligel zur Wandmontage - mit verstellbarem Ausleger

Nr. |Bauform Sensorauf- Sensoren Art.-Nr.
Lange bis Sensor- |nahme
mitte
1 N VEGAPULS C 11, MBD.AA
Horizontal schwenk- c21,C23
o |bar VEGAPULS MBD.BA
400 mm (15.75in) | 115" C22, 11,21, 31,
Air 41
3 4 VEGAPULS C 11, MBD.AB
c21,C23
L Vertikal klappbar ’
4 . VEGAPULS MBD.BB
400 15.75
mm (18.751) {0 C22,11,21,31,
Air 41
5 Ausziehbar qn VEGAPULS C 11, MBD.AC
500 ... 800 mm c21,C23
6 |(19.69...31.501in) VEGAPULS MBD.BC
192" c22,11,21, 31,
Air 41
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3 Produktbeschreibung

Fir Kunststoffbehélter -

mit verstellbarer Sensor-
aufnahme

Abb. 6: Montagebligel fir Kunststoffbehélter - mit verstellbarer Sensoraufnahme

Nr. | Bauform Sensorauf- Sensoren Art.-Nr.
nahme
1 g0 VEGAPULS C 11, MBF.A
C21,C22,C23
2 Standard 115" VEGAPULS 11,21, |MBF.B
2 31, Air 41
3 VEGAPULS Air42 | MBF.C
4 1 VEGAPULS C 11, MBF.D
Mit Fixierung am €21,622,C23
5 Rahmen von IBC- 115" VEGAPULS 11,21, |MBFE
Behaltern 2 31, Air 41
6 VEGAPULS Air42 | MBF.F
Fur Kunststoffbehalter
VARIBOX Nr. |Bauform Sensorauf- Sensoren Art.-Nr.
nahme
1 VEGAPULS 11,21, |MBV.BS
VARIBOX CC-250 11" 31,C11,C21,C 22,
C 23, Air 41
2 VEGAPULS 11,21, |MBV.AS
VARIBOX FC-1000 | 1%%" 31,C11,C21,C22,
C 23, Air 41
Montagebugel * Fir Radarsensoren 9



4 Montage

Sensoraufnahme fiir G1

4 Montage

4.1 Montagevorbereitungen

Zur Montage ist folgendes Werkzeug erforderlich:
Schraubenschltssel SW 10 fiir die Sechskantschrauben
Schraubenschlissel SW 41 fiir die Gegenmutter 1"

Schraubenschlissel SW 60 fir die Gegenmutter 112"
Innensechskantschliissel GroBe 5 fiir die beweglichen Teile

4.2 Seil-/Kettenmontage
Gehen Sie zur Seilmontage wie folgt vor:

e Seil mit ausreichender Tragfahigkeit fir das Gewicht von Halte-
rung, Sensor und Anschlusskabel wéahlen

e Auf Eignung flr die Einsatzbedingungen achten

e Seil, z. B. mit geeignetem Karabinerhaken in der Offnung des
Montagebuigels sichern

Gehen Sie zur Kettenmontage wie folgt vor:

e Kette mit Schraubverbinder in der Offnung des Montagebiigels
sichern
e Anschlusskabel mit Kabelbindern an der Kette fixieren

——
\—/\j\, 2

Abb. 7: Montagebligel zur Seil-/Kettenmontage

4.3 Deckenmontage
Gehen Sie wie folgt vor:

10
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4 Montage

Montagebugel an der Decke festschrauben

Anschlusskabel bzw. Montagegewinde des Sensors durch die
Offnung filhren

Gegenmutter am Sensor festziehen, Anzugsmoment siehe
Betriebsanleitung des jeweiligen Sensors

Sensoraufnahme fiir G112

Abb. 8: Montagebligel zur Deckenmontage - Sensoraufnahme fiir G1

Abb. 9: Montagebligel zur Deckenmontage - Sensoraufnahme fiir G1%2

4.4 Wandmontage - feste bzw. verstellbare

Sensoraufnahme

Gehen Sie wie folgt vor:

Montagebugel an der Wand festschrauben

Anschlusskabel bzw. Montagegewinde des Sensors durch die
Offnung filhren

Gegenmutter am Sensor festziehen, Anzugsmoment siehe
Betriebsanleitung des jeweiligen Sensors

Sensor ausrichten, Innensechskantschrauben festziehen,
Schwenkbereich und Anzugsmoment siehe Kapitel "Technische
Daten" dieser Anleitung

Montagebugel * Fir Radarsensoren
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4 Montage

Feste Sensoraufnahme

Verstellbare Sensorauf-
nahme

Abb. 10: Montagebtigel mit fester Sensoraufnahme

Abb. 11: Montagebligel mit verstellbarer Sensoraufnahme

4.5 Wandmontage - horizontal schwenkbar,
vertikal klappbar, ausziehbar
Gehen Sie wie folgt vor:

e Montageblgel an der Wand festschrauben

e Anschlusskabel bzw. Montagegewinde des Sensors durch die
Offnung filhren

o Gegenmutter am Sensor festziehen, Anzugsmoment siehe
Betriebsanleitung des jeweiligen Sensors

e Sensor ausrichten, Innensechskantschrauben festziehen, Bewe-
gungsbereiche und Anzugsmoment siehe Kapitel "Technische
Daten" bzw. "MaBe" dieser Anleitung

12
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4 Montage

Horizontal schwenkbar

Vertikal klappbar

A

Abb. 12: Montagebligel zur horizontal schwenkbaren Wandmontage

Vorsicht:

Der Schwenkbereich dieses Montagebugels stellt einen Gefahren-
bereich, z. B. durch Schlage oder Quetschungen, dar. Um das zu
vermeiden, fassen Sie nicht ins Drehgelenk und arbeiten Sie nicht
neben dem Montagebligel. Sichern Sie die vorgesehene Position
durch Festziehen der Innensechskantschraube.

Abb. 13: Montagebligel zur vertikal klappbaren Wandmontage

Vorsicht:

Der Klappbereich dieses Montagebuigels stellt einen Gefahrenbe-
reich, z. B. durch Schléage oder Quetschungen, dar. Um das zu ver-
meiden, fassen Sie nicht in das Klappgelenk und arbeiten Sie nicht
unterhalb des Montagebuigels. Sichern Sie die vorgesehene Position
durch Festziehen der Innensechskantschrauben.

Montagebugel * Fir Radarsensoren 13




4 Montage

Ausziehbar

Abb. 14: Montageblgel zur vertikal klappbaren Wandmontage

Vorsicht:
Beim Ausziehen dieses Montagebiigels besteht die Gefahr des Ein-
klemmens in den Fiihrungsschienen. Um das zu vermeiden, fassen
Sie nicht in die Flhrungsschienen. Sichern Sie die vorgesehene
Position durch Festziehen der Innensechskantschraube.

4.6 Montage auf Kunststoffbehélter
Gehen Sie wie folgt vor:
Anschlusskabel bzw. Montagegewinde des Sensors durch die

Offnung filhren

Gegenmutter festziehen, Anzugsmoment siehe Betriebsanleitung

des jeweiligen Sensors
Behéalteroberflache reinigen

Montagebuigel mittels Klebepads aus Lieferumfang am Behalter

festkleben

Bei Ausfuihrung mit Fixierung fur IBC-Behalter: zuséatzlich Fixier-
schrauben fir den Rahmen festziehen
Bei Ausfuihrung fur VEGAPULS Air 42 Schrauben an der Befesti-

gungsspange festziehen

Sensor ausrichten, Innensechskantschrauben festziehen,
Schwenkbereich und Anzugsmoment siehe Kapitel " Technische

Daten" dieser Anleitung

14
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4 Montage

Standard

Abb. 15: Montagebligel zur Montage auf Kunststoffbehélter

Fixierung am Rahmen
vom IBC-Behélter

Abb. 16: Montagebligel zur Montage auf Kunststoffbehélter mit Fixierung

4.7 Montage auf Kunststoffbehalter VARIBOX

Hinweis:
Die Montagehalterungen sind ausschlieBlich fir den stationaren
Betrieb bestimmt.

Fur beide Montagehalterungen gilt:

Die Montagehalterung wird in vormontiertem Zustand geliefert
Die Halterung verfugt tiber ein Sicherungsseil. Dies kann an einer
geeigneten Stelle befestigt werden. Es soll daran erinnern, den
Sensor mit der Halterung vom Kunststoffbehalter abzunehmen,
bevor der Behalter ausgetauscht wird.

Montagebugel * Fir Radarsensoren

15




4 Montage

VARIBOX CC-250

VARIBOX FC-1000

’\\!.-

Abb. 17: Montage auf Kunststoffbehélter VARIBOX CC-250

Gehen Sie wie folgt vor:

e Kleiner roter Deckel am Behélterdeckel abschrauben

e Sensor in Montagehalterung eindrehen

e Montagehalterung mit Sensor in Behalter6ffnung stecken

Zur Aufbewahrung kann der Deckel des Behalters seitlich am Monta-
gehalter angebracht werden.

Abb. 18: Montage auf Kunststoffbehélter VARIBOX FC-1000

Gehen Sie wie folgt vor:

e Halterungsrohr an Halterungsblech schrauben

e Montagegewinde des Sensors durch die Offnung filhren und mit
Gegenmutter sichern

o Montagehalterung mit Sensor passend zur Geometrie des Behal-
terdeckels einlegen

4.8 Rohrmontage
Gehen Sie wie folgt vor:

o Rohrschellen im passenden Abstand am Rohr festschrauben
e Montageblgel an Rohrschellen festschrauben

16
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4 Montage

e Anschlusskabel bzw. Montagegewinde des Sensors durch die
Offnung filhren

o Gegenmutter festziehen, Anzugsmoment siehe Betriebsanleitung
des jeweiligen Sensors

e Sensor ausrichten, Innensechskantschrauben festziehen, Anzugs-
moment siehe Kapitel "Technische Daten" dieser Anleitung

Rohrmontage senkrecht

Abb. 19: Montagebtigel zur Rohrmontage senkrecht (iber bauseitige Rohrschel-
len

Rohrmontage waagerecht

Abb. 20: Montagebligel zur Rohrmontage waagerecht (iber bauseitige Rohr-
schellen

Montagebugel * Fir Radarsensoren 17



5 Anhang

5 Anhang

5.1 Technische Daten
Allgemeine Daten

Werkstoff

— Montagebugel

— Befestigungsschrauben

— Kette

Kettenlange

Zugbelastung Kette, Schraubverbinder
Gewicht

- Montageblgel, je nach Ausfiihrung
— Montagekette

316L

V4A

316L

5m (16.4 ft)

max. 50 kg (110 Ibs)

0,5...0,7kg (1.102 ... 1.543 Ibs)
ca. 0,06 kg/m (0.040 Ibs/ft)

Bewegungsbereiche

Wandmontage schwenkbar
— Winkel nach vorne

— Winkel nach hinten
Wandmontage drehbar

— Winkel nach links

— Winkel nach rechts

90°
15°

85°
85°

Anzugsmomente

Max. Anzugsmoment
— Innensechskantschrauben, schwenk-
bare Bugel

— Innensechskantschrauben, dreh-,
klapp- und ausziehbare Bligel

— Sechskantschrauben (je nach De-
cken- bzw. Wandbeschaffenheit)

5 Nm (3.688 Ibf ft)
8 Nm (5.900 Ibf ft)

5 Nm (3.688 Ibf ft)

Mechanische Umweltbedingungen

Max. Belastbarkeit statisch

— Deckenmontage

— Wandmontage 80 mm

— Wandmontage 200 mm

— Wandmontage 400 mm
Sinusférmige Schwingungen
StoBe

5kg (11.02 Ibs)

20 kg (44.09 Ibs)

10 kg (22.05 Ibs)

5kg (11.02 Ibs)

Klasse 4M5 nach IEC 60271-3-4

50 g, 2,3 ms nach IEC 60271-3-6 (mechanischer
Schock)

18
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5 Anhang

5.2 MaBe

5.2.1 Seilmontage

o
AN
e
¥

(4.65")

Abb. 21: Montagebuigel fiir Seilmontage

Montagebugel * Fir Radarsensoren
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5 Anhang

5.2.2 Deckenmontage
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Abb. 22: Montagebligel zur Deckenmontage
1 Sensoraufnahme 1"
2  Sensoraufnahme 172"
5.2.3 Wandmontage
Sensoraufnahme starr
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Abb. 23: Montagebligel zur Wandmontage, starr - Ausleger 200 mm

1 Sensoraufnahme 1"
2  Sensoraufnahme 172"
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5 Anhang

Sensoraufnahme verstellbar - Ausleger 80 mm
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Abb. 24: Montagebligel zur Wandmontage, Sensoraufnahme verstellbar - Ausleger 80 mm

1 Sensoraufnahme 1"
2 Sensoraufnahme 1%"
3  Sensoraufnahme fiir Uberwurfflansch

Montagebugel * Fir Radarsensoren
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5 Anhang

Sensoraufnahme verstellbar - Ausleger 200 mm
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Abb. 25: Montagebtigel zur Wandmontage, Sensoraufnahme verstellbar - Ausleger 200 mm

1 Sensoraufnahme 1"
2 Sensoraufnahme 1%"
3  Sensoraufnahme fiir Uberwurfflansch

22
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Sensoraufnahme verstellbar - Ausleger 400 mm

5 Anhang
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Abb. 26: Montagebligel zur Wandmontage, Sensoraufnahme verstellbar - Ausleger 400 mm

1

Sensoraufnahme 1"

2 Sensoraufnahme 1%"
3  Sensoraufnahme fiir Uberwurfflansch

Montagebugel * Fir Radarsensoren
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5 Anhang

Montagebiigel zur Wandmontage, horizontal schwenkbar

433 mm
(17.05")
272 mm 50 mm 50 mm
(10.71") (1.97"[(1.97)
P

2 34,1 mm

17,5 mm 65 mm
(0.69") (2.56") ]
2 10,5 mm
(0.41")
14,5 mm
(0.57")

(1.34")

(1.93")

(0.57")

105 mm
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(6.69")
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3
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20 mm
(0.79")

Abb. 27: Montagebigel zur Wandmontage, drehbar

1
2

Sensoraufnahme 1"
Sensoraufnahme 12"
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5 Anhang

Montagebiigel zur Wandmontage, vertikal klappbar
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Abb. 28: Montagebtigel zur Wandmontage, klappbar

1 Sensoraufnahme 1"
2  Sensoraufnahme 115"
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5 Anhang

Montagebiigel zur Wandmontage, ausziehbar
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Abb. 29: Montagebtigel zur Wandmontage, ausziehbar

1 Sensoraufnahme 1"
2  Sensoraufnahme 172"
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5 Anhang

5.2.4 Montagebiligel fiir Kunststoffbehalter

Standard
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Abb. 30: Montagebligel fiir Kunststoffbehélter - Standard

1 Sensoraufnahme 1"
2 Sensoraufnahme 12"
3  Sensoraufnahme fiir Uberwurfflansch
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5 Anhang

Mit Fixierung fur IBC-Behalter
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Abb. 31: Montagebligel fiir Kunststoffbehélter - mit Fixierung f(ir IBC-Behélter, Sensoraufnahme 1"

(4.56")
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Abb. 32: Montagebligel fiir Kunststoffbehélter - mit Fixierung fir IBC-Behélter, Sensoraufnahme 112"
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(6.33")

ca. 430 ... 550 mm
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Abb. 33: Montagebligel fiir Kunststoffbehdlter - mit Fixierung fiir IBC-Behélter, Sensoraufnahme fiir Uberwurf-
flansch

Montage auf VARIBOX

(3.93")

249 mm

(1.93")

98 mm
(3.86")

Abb. 34: Montagehalterung fiir Kunststoffbehélter VARIBOX CC-250
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34 mm
(1.34")

2 49 mm
(1.93")
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(21.46")

Abb. 35: Montagehalterung fiir Kunststoffbehélter VARIBOX FC-1000
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5 Anhang

5.2.5 Bezugsebene der Sensoren

80 mm

102 mm

2 mm

(0.08")

2 mm

®

Abb. 36: Montagebtigel zur Decken- und Wandmontage - Abstand der Sensorbezugsebene zur Unterseite der
Sensoraufnahme

1 VEGAPULS 11, 21, 31

2 VEGAPULSC 21

3 VEGAPULS C 22

4 VEGAPULSC23

5 VEGAPULS Air 41

6 VEGAPULS Air 42

7  Sensorbezugsebene
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Druckdatum:

Die Angaben Uber Lieferumfang, Anwendung, Einsatz und Betriebsbedingungen der
Sensoren und Auswertsysteme entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung
vorhandenen Kenntnissen.

Anderungen vorbehalten
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