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1 A propos de ce document
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1 A propos de ce document

1.1 Symbolique utilisée

ID du document

Ce symbole sur la page de titre du manuel indique I'ID du document.
La saisie de cette ID du document sur www.vega.com méne au télé-
chargement du document.

Information, remarque, conseil : Ce symbole identifie des informa-
tions complémentaires utiles et des conseils pour un travail couronné
de succes.

Remarque : ce pictogramme identifie des remarques pour éviter des
défauts, des dysfonctionnements, des dommages de I'appareil ou de
l'installation.

Attention : le non-respect des informations identifiées avec ce picto-
gramme peut avoir pour conséquence des blessures corporelles.

Avertissement : le non-respect des informations identifiées avec ce
pictogramme peut avoir pour conséquence des blessures corporelles
graves, voire mortelles.

Danger : le non-respect des informations identifiées avec ce picto-
gramme aura pour conséquence des blessures corporelles graves,
voire mortelles.

Applications Ex
Vous trouverez a la suite de ce symbole des remarques particuliéres
concernant les applications Ex.

Liste
Ce point précede une énumération dont I'ordre chronologique n'est
pas obligatoire.

Séquence d'actions

Les étapes de la procédure sont numérotées dans leur ordre chrono-
logique.

Elimination

Vous trouverez a la suite de ce symbole des remarques particuliéres
relatives a I'élimination.

Support de montage ¢ Pour capteurs radar


http://www.vega.com

2 Pour votre sécurité

2 Pour votre sécurité

2.1 Personnel autorisé

Toutes les manipulations sur I'appareil indiquées dans la présente do-
cumentation ne doivent étre effectuées que par du personnel qualifié,
formé et autorisé par I'exploitant de l'installation.

Il est impératif de porter les équipements de protection individuels
nécessaires pour toute intervention sur I'appareil.

2.2 Utilisation conforme a la destination

Les étriers de montage servent au montage des capteurs radar VE-
GAPULS des séries 10, 20, 30, VEGAPULS Air 40 ainsi que d'autres
capteurs VEGA sur la voie de mesure respective.

2.3 Avertissement contre les utilisations
incorrectes

En cas d'utilisation incorrecte ou non conforme, ce produit peut étre

a l'origine de risques spécifiques a I'application, comme par ex. un
débordement du réservoir du fait d'un montage ou d'un réglage incor-
rects. Cela peut entrainer des dégats mateériels, des blessures corpo-
relles ou des atteintes a I'environnement. De plus, les caractéristiques
de protection de I'appareil peuvent également en étre affectées.

2.4 Consignes de sécurité générales

Il est obligatoire de respecter les consignes de sécurité stipulées
dans la notice technique de l'appariel correspondant.

2.5 Montage pour les applications Ex

Les supports de montage doivent étre installés dans le respect des
préconisations du fabricant et des réglementations nationales en
vigueur, par ex. configuration et mise en place conformément a CEl/
EN 60079-14.

Support de montage ¢ Pour capteurs radar
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3 Description du produit

3 Description du produit

3.1 Structure
Compris a la livraison La livraison comprend :
e Support de montage

Matériel de fixation du support de montage :

e Montage avec cable/chaine :
— chaine de montage de 5 m, connecteur vissé, serre-cables (en
option)
o Montage au mur/au plafond :
— 4 pcs. vis hexagonales @ 6 x 40 mm avec rondelles et bagues
élastiques
— 4 chevilles a expansion @ 8 x 40 mm
— Contre-écrou G1%2" (avec support de montage avec logement
de capteur 112")
— Gabarit de percage autocollant
o Montage sur conteneur en plastique :
— 4 unités tampons de collage

e Fiche d'information "Documents" avec :
— Code QR avec lien vers la documentation de I'appareil pour un
scan direct

Modeles Les étriers de montage sont disponibles en deux modeles différents :

e Montage avec cable/chaine

e Montage au plafond

e Montage mural

e Montage sur conteneur en plastique

Les logements de capteur des étriers de montage sont adaptés aux
capteurs avec filetage de montage G1 ou G1%%.

3.2 Domaine d'application
Montage avec cable/

chaine

=

Fig. 1: Support de montage pour le montage avec céble/chaine

Support de montage ¢ Pour capteurs radar 5



3 Description du produit

Logement de capteur |Capteurs N° d'art.

1" VEGAPULS C 11,C21,C 23 MBC.A

Montage au plafond

Fig. 2: Support de montage pour montage sur toit

N° Logement de cap- Capteurs N° d'art.
teur

1 1" VEGAPULS C 11,C21,C23 |MBB.A

2 1%" VEGAPULS C 22 MBB.B

Montage mural - avec

logement de capteur fixe

Fig. 3: Support de montage pour montage mural - avec logement de capteur

fixe
N° |Longueur jusqu'au |Logement de |Capteurs N° d'art.
centre du capteur |capteur

1 qn VEGAPULS C 11, MBE.A
c21,C23

2 |200mm (7.874in) VEGAPULS MBE.B

112" C22,11, 21, 31,

Air 41

6 Support de montage ¢ Pour capteurs radar
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3 Description du produit

Montage mural - avec

logement de capteur
réglable

Fig. 4: Support de montage pour montage mural - avec logement de capteur

réglable
N° | Longueur jusqu'au |Logement de |Capteurs N° d'art.
centre du capteur |capteur
1 10 VEGAPULS C 11, MBA.AA
c21,C23
2 . VEGAPULS MBA.BA
80 mm (3.149in) 19" C22, 11,21, 31,
Air 41
VEGAPULS Air42 | MBA.CA
4 4 VEGAPULS C 11, MBA.AB
c21,C23
5 ) VEGAPULS MBA.BB
200 mm (7.874 in) 115" C22, 11,21, 31,
Air 41
6 VEGAPULS Air42 | MBA.CB
7 g VEGAPULS C 11, MBA.AC
c21,C28
8 ) VEGAPULS MBA.BC
400mm (15.75in) 14, . C22,11,21,31,
Air 41
9 VEGAPULS Air42 |MBA.CC
Support de montage ¢ Pour capteurs radar 7




3 Description du produit

Montage mural - avec
potence réglable

Fig. 5: Support de montage pour montage mural - avec potence réglable

N° | Construction Logement de |Capteurs N° d'art.
Longueur jusqu'au | capteur
centre du capteur
1 1 VEGAPULS C 11, MBD.AA
Pivotant horizonta- c21,C23
o |[lement VEGAPULS MBD.BA
400 mm (15.75in) | 115" C22, 11,21, 31,
Air 41
3 4 VEGAPULS C 11, MBD.AB
Rabattable vertica- c21,C23
4 |lement VEGAPULS MBD.BB
400 mm (15.751in) | 115" C22,11,21,31,
Air 41
5 Extensible 1 VEGAPULS C 11, MBD.AC
500 ... 800 mm c21,C23
6 (19.69 ... 31.50in) VEGAPULS MBD.BC
112" Cc22,11, 21,31,
Air 41

Support de montage ¢ Pour capteurs radar
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3 Description du produit

Pour conteneur en plas-

tique - avec logement de

63814-FR-260710

capteur réglable

capteur réglable
N° | Construction Logement de |Capteurs N° d'art.
capteur
1 qn VEGAPULS C 11, MBF.A
C21,C22,C23
2 Standard 1150 VEGAPULS 11,21, |MBF.B
2 31, Air 41
VEGAPULS Air 42 MBF.C
4 qn VEGAPULS C 11, MBF.D
- C21,C22,C23
Avec fixation sur le
5 cadre des conte- 115" VEGAPULS 11,21, |MBEE
neurs IBC 2 31, Air 41
6 VEGAPULS Air 42 MBF.F
Pour cuves en plastiques N - o gt
VARIBOX N Construction Logement de |Capteurs N° d'art.
capteur
1 VEGAPULS 11,21, |MBV.BS
VARIBOX CC-250 11" 31,C11,C21,C 22,
C 23, Air 41
2 VEGAPULS 11,21, |MBV.AS
VARIBOX FC-1000 | 12" 31,C11,C21,C 22,
C 23, Air 41

Fig. 6: Support de montage pour conteneur en plastique - avec logement de

Support de montage ¢ Pour capteurs radar




4 Montage

Logement du capteur
pour G1

4 Montage

4.1 Préparations au montage
L'outil suivant est nécessaire pour le montage :

e (Clé avis de 10 pour les vis a six pans

e Clé avis de 41 pour les contre-écrous 1"

e Clé avis de 60 pour les contre-écrous 112"

e Clé asix pans creux taille 5 pour les pieces mobiles

4.2 Montage avec cable/chaine
Pour le montage avec cable, procéder de la maniére suivante :

e Choisissez un cable avec une capacité de charge suffisante pour
le poids du support, le capteur et le cable de raccordement

e \/eillez qu'il soit approprié pour les conditions de mise en ceuvre

e Fixer le cable, par ex. avec un mousqueton approprié dans l'ouver-
ture du support de montage

Pour le montage avec chaine, procédez de maniére suivante :

e Fixer la chaine avec un connecteur vissé dans I'ouverture du
support de montage
e Fixer le cable de raccordement avec serre-cable sur la chaine

Fig. 7: Support de montage pour le montage avec cable/chaine

4.3 Montage au plafond

Procédez comme suit :

10
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4 Montage

Logement du capteur
pour G172

Vissez le support de montage sur le plafond

Passez le cable de raccordement ou le filetage de montage du
capteur a travers l'ouverture

Serrez le contre-écrou sur le capteur, pour le couple de serrage,
reportez-vous a la notice de mise en service du capteur respectif

Fig. 8: Support de montage pour le montage au plafond - logement du capteur
pour G1

Fig. 9: Support de montage pour le montage au plafond - logement du capteur
pour G1%

4.4 Montage mural - avec logement de capteur

fixe ou réglable

Procédez comme suit :

Vissez le support de montage sur le mur

Passez le cable de raccordement ou le filetage de montage du
capteur a travers l'ouverture

Serrez le contre-écrou sur le capteur, pour le couple de serrage,
reportez-vous a la notice de mise en service du capteur respectif
Alignez le capteur, serrez les vis a six pans creux, pour la plage
de pivotement et le couple de serrage, reportez-vous au chapitre
"Caractéristiques techniques" du présent manuel

Support de montage ¢ Pour capteurs radar 11




4 Montage

Logement de capteur fixe

Logement de capteur
réglable

Fig. 10: Support de montage avec logement de capteur fixe

Fig. 11: Support de montage avec logement de capteur réglable

4.5 Montage mural - pivotant horizontalement,
rabattable verticalement, extensible
Procédez comme suit :

e Vissez le support de montage sur le mur

e Passez le cable de raccordement ou le filetage de montage du
capteur a travers I'ouverture

e Serrez le contre-écrou sur le capteur, pour le couple de serrage,
reportez-vous a la notice de mise en service du capteur respectif

e Alignez le capteur, serrez les vis a six pans creux, pour les zones
de mobilité et le couple de serrage, reportez-vous au chapitre
"Caractéristiques techniques" ou "Dimensions" du présent manuel

12
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4 Montage

Pivotant horizontalement

A

Rabattable verticalement

Fig. 12: Support de montage pour le montage mural pivotant horizontalement

Avertissement !

La plage de pivotement de ce support de montage constitue une
zone dangereuse, par ex. par des chocs ou des écrasements. Pour
I'éviter, ne mettez jamais les mains dans le pivot et ne travaillez pas a
c6té du support de montage. Fixez la position prévue en serrant la vis
a six pans creux.

Fig. 13: Support de montage pour un montage mural rabattable verticalement

Avertissement !

La zone de rabattement de ce support de montage constitue une
zone dangereuse, par ex. par des chocs ou des écrasements. Pour
I'éviter, ne mettez jamais les mains dans l'articulation de rabattement
et ne travaillez pas sous le support de montage. Fixez la position
prévue en serrant les vis a six pans creux.

Support de montage ¢ Pour capteurs radar 13




4 Montage

Extensible

A\

Fig. 14: Support de montage pour un montage mural rabattable verticalement

Avertissement !

Lors de I'extraction de ce support de montage, il existe un risque de
coincement dans les rails de guidage. Pour I'éviter, ne mettez jamais
les mains dans les rails de serrage. Fixez la position prévue en ser-
rant la vis a six pans creux.

4.6 Montage sur conteneur en plastique
Procédez comme suit :

Passez le cable de raccordement ou le filetage de montage du
capteur a travers I'ouverture

Serrez le contre-écrou, pour le couple de serrage, reportez-vous a
la notice de mise en service du capteur respectif

Nettoyez la surface du conteneur

Coller fermement le support de montage sur le conteneur au
moyen des tampons de collage fournis

Sur la version avec fixation pour le conteneur IBC : serrer en sup-
plément les vis de fixation pour le cadre

Sur la version pour VEGAPULS Air 42, serrez les vis sur la pince
de fixation

Alignez le capteur, serrez les vis a six pans creux, pour la plage
de pivotement et le couple de serrage, reportez-vous au chapitre
"Caractéristiques techniques" du présent manuel

14
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4 Montage

Standard

Fig. 15: Support de montage pour le montage sur le conteneur en plastique

Fixation sur le cadre du

conteneur IBC

Fig. 16: Support de montage pour le montage sur le conteneur en plastique
avec fixation

4.7 Montage sur cuve en plastique VARIBOX

Remarque:
A Les supports de montage sont exclusivement destinés au fonctionne-
ment stationnaire.

Ce qui suit s'applique aux deux supports de montage :

e Le support de montage est fourni en état prémonté

o Le support est doté d'un cable de sécurité. Celui-est peut étre fixé
a un endroit approprié. L'objectif est de rappeler d'6ter le capteur
avec le support de la cuve en plastique avant de remplacer la
cuve.

Support de montage ¢ Pour capteurs radar 15



4 Montage

VARIBOX CC-250

VARIBOX FC-1000

Fig. 17: Montage sur cuve en plastique VARIBOX CC-250

Procédez comme suit :

e Dévisser le petit couvercle rouge sur le couvercle de la cuve

e \Visser le capteur dans le support de montage

e Enficher le support de montage avec le capteur dans I'orifice de
la cuve

Il est possible de mettre le couvercle de la cuve sur le c6té du support
de montage pour le conserver.

Fig. 18: Montage sur cuve en plastique VARIBOX FC-1000

Procédez comme suit :

e Visser le tube de support sur la téle de support

e Passer le filetage de montage du capteur a travers l'orifice et fixer
un un contre-écrou

e Poser le support de montage avec le capteur a l'intérieur de
maniére adaptée a la géométrie du couvercle de la cuve

4.8 Montage sur tuyauterie
Procédez comme suit :

16
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4 Montage

Montage tubulaire ver-
tical

Montage sur tube hori-
zontal

Vissez fermement les colliers de serrage sur le tube a la bonne
distance

Vissez fermement le support de montage sur les colliers de
serrage

Passez le cable de raccordement ou le filetage de montage du
capteur a travers I'ouverture

Serrez le contre-écrou, pour le couple de serrage, reportez-vous a
la notice de mise en service du capteur respectif

Alignez le capteur, serrez les vis a six pans creux, pour le couple
de serrage, reportez-vous au chapitre "Caractéristiques tech-
niques" du présent manuel

Fig. 19: Support de montage pour le montage sur tube, verticalement au-des-
sus des colliers de serrage du client

Fig. 20: Support de montage pour le montage sur tube, horizontalement au-des-
sus des colliers de serrage du client

Support de montage ¢ Pour capteurs radar 17



5 Annexe

5 Annexe

5.1 Caractéristiques techniques
Caractéristiques générales

Matériau

— Support de montage 316L

— Vis de fixation V4A

- Chaine 316L
Longueur de la chaine 5m(16.4 ft)

Charge de traction chaine, connecteur  max. 50 kg (110 Ibs)
vissé

Poids

— Support de montage, selon la version 0,5 ... 0,7 kg (1.102 ... 1.543 Ibs)
- Chaine de montage env. 0,06 kg/m (0.040 Ibs/ft)
Zones de mobilité

Montage mural pivotant

— Angle vers l'avant 90°

— Angle vers l'arriére 15°

Montage mural rotatif

— Angle vers la gauche 85°

— Angle vers la droite 85°

Couples de serrage

Couple de serrage max.

— Vis a six pans creux, support pivotant 5 Nm (3.688 Ibf ft)

— Vis & six pans creux, support rotatif, 8 Nm (5.900 Ibf ft)

rabattable et extensible
— Vis a six pans (en fonction des carac- 5 Nm (3.688 Ibf ft)
téristiques du plafond ou du mur)

Conditions environnementales mécaniques

Capacité de charge statique max.

— Montage au plafond 5kg (11.02 Ibs)

— Montage mural 80 mm 20 kg (44.09 Ibs)

- Montage mural 200 mm 10 kg (22.05 Ibs)

— Montage mural 400 mm 5kg (11.02 Ibs)

Oscillations sinusoidales Classe 4M5 selon CEI 60271-3-4
Chocs 50 g, 2,3 ms selon CEI 60271-3-6 (choc mécanique)
18 Support de montage ¢ Pour capteurs radar
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5 Annexe

5.2 Dimensions

5.2.1 Montage sur cable

(4.65")

Fig. 21: Support de montage pour montage sur cable

Support de montage ¢ Pour capteurs radar
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5 Annexe

5.2.2 Montage au plafond
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Fig. 22: Support de montage pour montage sur toit
1 Logement de capteur 1"
2 Logement de capteur 112"
5.2.3 Montage mural
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Fig. 23: Support de montage pour montage mural, rigide - potence 200 mm

1 Logement de capteur 1"
2 Logement de capteur 112"

20 Support de montage ¢ Pour capteurs radar
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5 Annexe

Logement de capteur réglable - potence 80 mm
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Fig. 24: Support de montage pour montage mural, logement de capteur réglable - potence 80 mm

1 Logement de capteur 1"
2 Logement de capteur 172"
3 Logement de capteur pour bride tournante

Support de montage ¢ Pour capteurs radar
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5 Annexe

Logement de capteur réglable - potence 200 mm
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Fig. 25: Support de montage pour montage mural, logement de capteur réglable - potence 200 mm

1
2
3

Logement de capteur 1"
Logement de capteur 112"

Logement de capteur pour bride tournante

22

Support de montage ¢ Pour capteurs radar

01209¢-d4-718€9



Logement de capteur réglable - potence 400 mm
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Fig. 26: Support de montage pour montage mural, logement de capteur réglable - potence 400 mm

1
2
3

Logement de capteur 1"
Logement de capteur 172"
Logement de capteur pour bride tournante
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5 Annexe

Support de montage pour montage mural, pivotant horizontalement

433 mm

(17.05")
272 mm 50 mm 50 mm
(10.71") (1.97"[(1.97)
PR

2 34,1 mm

17,5 mm 65 mm

(0.69") (2.56") |
2 10,5 mm
(0.417)
14,5 mm L |
(0.57") Q i
1
El—~ —
Ec ! £b Elp
213 ‘ 8 Rle
O & 0
‘
E5
2105mm ol
(04 vv) N =
g 100 mm
o (3.94"

(1.93")

Fig. 27: Support de montage pour le montage mural, rotatif

1
2

Logement de capteur 1"
Logement de capteur 112"
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5 Annexe

Support de montage pour le montage mural, rabattable verticalement
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Fig. 28: Support de montage pour le montage mural, rabattable

1 Logement de capteur 1"
2 Logement de capteur 112"
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5 Annexe

Support de montage pour le montage mural, extensible
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Fig. 29: Support de montage pour le montage mural, extensible

1 Logement de capteur 1"
2 Logement de capteur 112"
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5.2.4 Support de montage pour conteneur en plastique
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Fig. 30: Support de montage pour conteneur en plastique - Standard

1 Logement de capteur 1"
2 Logement de capteur 112"
3 Logement de capteur pour bride tournante
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5 Annexe

Avec fixation pour conteneur IBC
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Fig. 31: Support de montage pour cuve en plastique - avec fixation pour conteneur IBC, logement de capteur 1"
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Fig. 32: Support de montage pour cuve en plastique - avec fixation pour conteneur IBC, logement de capteur 112"
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Fig. 33: Support de montage pour cuve en plastique - avec fixation pour conteneur IBC, logement de capteur pour
bride tournante

Montage sur VARIBOX
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Fig. 34: Support de montage pour cuve en plastique VARIBOX CC-250
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Fig. 35: Support de montage pour cuve en plastique VARIBOX CC-1000
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5.2.5 Niveau de référence des capteurs

5 Annexe
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Fig. 36: Support de montage pour le montage mural et le montage sur plafond - Distance du niveau de référence
du capteur au cété inférieur du logement de capteur
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Niveau de référence du capteur
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Date d'impression:

Les indications de ce manuel concernant la livraison, I'application et les conditions
de service des capteurs et systéemes d'exploitation répondent aux connaissances
existantes au moment de l'impression.

Sous réserve de modifications
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