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1	 适用性
本安全提示适用于以下型号系列的物位传感器 VEGASWING：

•	 SWING61(*).G***N/W/Z
•	 SWING63(*).G***N/W/Z

带电子部件的版本

•	 Z - 两线制
•	 N - NAMUR
•	 W - NAMUR (250 ms)

根据符合性证书 NEPSI GYJ25.1139X (铭牌上的证书编号)，用于所有带安全说明 61593 的仪表。
防点燃标志以及所依据的标准请参见符合性证书。 
防爆标志：

•	 Ex ta/tb IIIC T* Da/Db IP66
•	 或
•	 Ex tb IIIC T* Db IP66

2	 型号代码中的重要规范

VEGASWING SWING61/63(*).abcdefghij

位置 特征 描述

ab 许可证

G* Ex ta/tb IIIC T* Da/Db

或

Ex tb IIIC T* Db

C* Ex ia IIC T6 … T1 Ga

或

Ex ta/tb IIIC T* Da/Db

或

Ex tb IIIC T* Db

cde 过程接口 / 材料 ** 符合工业标准的过程接口

f 中间件 / 过程温度

X 不带 / -40 … +150 ℃

T 带 / -50 … +250 ℃

H 带 / -50 … +200 ℃ 涂有一层搪瓷

G 不带中间件，气密式通孔 / -50 … +150 ℃

D 带中间件，气密式通孔 / -50 … +250 ℃

g 壳体 / 防护等级 / 电缆螺
纹接头

M 铝制单腔 / IP66/IP67 / M20 x 1,5

7 特种颜色的铝制单腔 / IP66/IP67 / M20 x 1.5

U 铝制单腔 / IP66/IP67 / ½ NPT

4 特种颜色的铝制单腔 / IP66/IP67 / ½ NPT

V 不锈钢制单腔 (精铸) / IP66/IP67 / M20 x 1.5

A 不锈钢制单腔 (精铸) / IP66/IP67 / ½ NPT

* 其他壳体带有合适的插接器和特种颜色
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位置 特征 描述

h 电子部件 Z 两线制 (8/16 mA) 12 … 36 V DC

N NAMUR 信号

W NAMUR 信号 (250 ms)

i 开关点 X  标准

L 带延长的开关启动位置

j 测量点标识牌 *

以下用 VEGASWING 6*.GI*****Z/N/W** 来命名所有上述版本。如果这些安全说明中的一部分只针对特定的版
本，会用其型号代码明确说明。

3	 不同的火源保护方式
VEGASWING 6*.GI*****Z/N/W** 可用于潜在的粉尘爆炸环境中或潜在的气体爆炸环境中。
在安装前，运营商必须确定所选的防护等级，并须通过在铭牌的标识上作出固定标记来确定所选的防护等级。

1	 VEGASWING 6*.GI*****Z/N/W**
2	 仪表版本
3	 标识号：允许采用粉尘火源保护方式如 "Ex t“
4	 标识号：允许采用气体火源保护方式如 "Ex i“, "Ex d“

4	 一般性说明
VEGASWING 6*.GI*****Z/N/W** 用于在有爆炸危险的区域测量物位。
VEGASWING 适用于含有属于爆炸类别 IIIA、IIIB 和 IIIC 的易燃且会起尘的固料的区域
VEGASWING 适用于需要 EPL Da, EPL Da/Db, EPL Da/Dc 或 EPL Db 型生产设备的应用场合。

5	 应用领域
EPL Da/Db 生产资料
将带有机械式紧固元件的 VEGASWING 安装在需要 EPL Db 型生产设备且属于 21 区的潜在爆炸环境中。将机械
式紧固元件、过程连接元件安装在将各个需要 EPL Db 或 EPL Da 型生产设备的区域相互分开的隔离墙中。将传
感器系统安装在需要 EPL Da 型生产设备且属于 20 区的潜在爆炸环境中。

EPL Db 型生产设备
将带有机械式紧固元件的 VEGASWING 安装在需要一台 EPL Db 级设备且属于 21 区的潜在爆炸环境中。

VEGA Instrument EPL Db EPL Da/Db

防爆 22 区
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VEGA Instrument EPL Db EPL Da/Db

防爆 21 区

防爆 20 区

6	 特殊运行条件 ("X" 标记)
以下概览列出了 VEGASWING 6*.GI*****Z/N/W** 的所有特殊性能，需要在证书编号后添加一个 "X" 符号作为
标记。

静电电荷 (ESD)
相关细节参见本安全说明书中的 "静电荷 (ESD)" 章节。

环境温度
相关细节参见本安全说明中的 "热参数" 章节。

撞击和摩擦火花
在使用了轻金属 (如铝、钛、锆) 的仪表版本中，安装 VEGASWING 6*.GI*****Z/N/W** 时应注意确保可以完全
排除因在轻金属和钢之间发生撞击和摩擦而产生火花的情况发生 (不锈钢除外，如果能确保不存在生锈的颗粒物质
的话)。

未接地的金属件
在铝制壳体和金属测量点标牌之间的电阻值 > 109 Ohm。
如下测量金属测量点标牌的电容：

测量点标识牌 容量

45 x 23 mm (标准) 21 pF

100 x 30 mm 52 pF

73 x 47 mm 61 pF

耐介质的腐蚀
与介质接触的材料必须能经受住介质的腐蚀。
振动元件的最小疲劳强度为 8.6 x 1011 负载变化，当最大振幅为 7.5 μm 时。由此，寿命至少为20 年。
所有 VEGASWING 6*.GI*****Z/N/W** 都含有符合 IEC 60079-0 的隔离元件，该隔离墙始终用厚度 ≥ 1 mm 的
不锈钢制成。

安装
安装 VEGASWING 6*.GI*****Z/N/W** 时应注意，在考虑容器内装件和容器中的测量介质的情况下，要能充分
肯定地排除探测管折弯的情况发生。

电缆入口
随附的电缆入口适用于 VEGASWING 6*.GI*****Z/N/W** 的符合性证书上给出的壳体温度范围。
电缆接头只能由相同类型的替换，或者必须使用符合 IECEx 标准的至少经过 IP66 认证的电缆和电线接头。如果
使用的电缆接头不是随附的，则由经专门认证的电缆和电线接头来决定壳体上允许的最高环境温度 (最大值：-
40 … +73 ℃)。
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7	 有关装配和维护的重要说明
一般性说明
进行装配、电气安装、仪表的调试和维护时必须满足以下前提条件：

•	 工作人员必须拥有与其职务和工作相符的技能
•	 工作人员必须经过防爆培训
•	 工作人员必须熟悉相应的现行条例，如根据 IEC 60079-14 标准进行规划和安装
•	 在仪表上作业 (装配、安装、维护) 时，应确保不存在有爆炸危险的环境，可能的话，应切断电源回路的电源
•	 应根据制造商规定、符合性证书的要求和相应的现行条例、规则和标准中的规定来安装仪表
•	 对该仪表进行改装会损害防爆性能，从而损害安全性，因此不允许最终用户进行维修 
•	 只允许让获得 VEGA 授权的人员来进行更改
•	 只允许使用经过认证的备件
•	 安装和加装不包含在许可证资料中的组件时，只允许使用那些符合在封面上指定的标准的技术要求的组件。

它们必须适用于应用条件并拥有专门出具的证明。应遵守组件的特殊条件，并应在必要时也将组件纳入型式
试验中。 这一点也适用于在技术说明中已经提到的组件。

•	 应特别注意容器内装件和可能出现的流动情况

电缆和导线插入口
•	 要通过合适的电缆和导线插入口或管道系统来连接 VEGASWING 6*.GI*****Z/N/W**，这些电缆和导线插

入口或管道系统应符合对防爆型式和 IP 防护等级的要求，且具有专门出具的试验证明。将 VEGASWING 
6*.GI*****Z/N/W** 与管道系统相连时，必须直接将相应的密封装置安装在壳体上。

•	 根据仪表型式，必须在调试前拆下在交付时拧入的红色螺纹保护帽或防尘盖，并用适用于相应防爆型式和 IP 
防护等级的合适的电缆和导线插入口和螺塞替代

•	 请注意连接螺纹的类型和大小：含有相应螺纹名称的说明标牌位于相应的连接螺纹所在的区域内
•	 螺纹上不得出现坏损
•	 请按照制造商的安全说明正确安装电缆和导线插入口和螺塞，以确保满足规定的防爆型式和 IP 防护等级。使

用经认证或合适的电缆螺纹连接件、螺塞或插接件时，必须遵守相应的认证证书/文献中的规定。随供的电缆
和导线插入口或螺塞符合这些要求。

•	 不使用的插入口必须用符合防爆型式和 IP 防护等级的螺塞封闭。随供的螺塞符合这些要求。
•	 必须将电缆和导线插入口或螺塞拧入壳体中
•	 连接导线或管道密封装置必须适用于应用条件 (如温度范围)
•	 当表面温度 > 70 ℃ 时，管线必须适用于更高的应用条件
•	 应固定铺设 VEGASWING 6*.GI*****Z/N/W** 的连接电缆并加以保护，以免它受损
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单腔式壳体 "Ex t"

6

4

3

7

5

2

1

1	 盖，可以选择带视窗
2	 防爆 "Ex-t" 型接线腔连同电子插件
3	 提示牌：螺纹类型
4	 螺塞
5	 外部接地端子
6	 红色的螺纹或防尘盖

运输保护，在安装时替换
7	 盖制动螺钉，用于固定盖

安装
安装仪表时应注意：

•	 避免仪表上出现机械性损坏
•	 防止机械性摩擦
•	 应特别注意容器内装件和可能出现的流动情况
•	 根据现行条例、规定和标准，两个防爆区域之间的过程连接必须符合 IEC/EN 60529 中规定的防护等级
•	 使用前必须拧紧壳体盖至止挡，以确保满足在铭牌上规定的 IP 防护等级
•	 通过将止动螺钉拧出至止挡处来防止盖子被擅自打开。在双腔式壳体上应将两个盖子都固定好。

维护
为确保仪表的功能性，建议定期对以下方面进行目检：

•	 安装是否安全
•	 是否存在机械损伤或腐蚀
•	 是否电缆线已经磨损或以其他方式受损
•	 是否电缆连接、等电位导线连接已松动
•	 电缆线的连接是否正确、且标记是否明确

定期检查设备的过压时，也应检查与易燃介质发生操作性接触的 VEGASWING 6*.GI*****Z/N/W** 的部件。

粉尘爆炸防护 "t"
•	 用于与工作电压或信号电路连接的端子被安装在采用通过“t”型外壳来防止粉尘爆炸这一防护等级的连接腔

内
•	 必须按照采用“t”型外壳来防止粉尘爆炸这一防护等级的要求对电缆、导线入口和螺塞进行认证
•	 不得使用设计结构简单的电缆、导线入口和螺塞
•	 经过专门认证的电缆和导线入口可以决定许可的环境温度范围或温度等级

电缆螺纹接头，螺纹孔

类型 螺纹 电缆直径 [mm] 拧紧扭矩 [Nm]

Hummel EXIOS A2F 1.608.2003.50 M20 x 1.5 6 … 12 mm 8
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类型 螺纹 电缆直径 [mm] 拧紧扭矩 [Nm]

Hummel EXIOS A2F 1.608.1203.70 ½ NPT 6 … 12 mm 8

Hummel EXIOS MZ 1.6Z5.2000.51 M20 x 1.5 9 … 13 mm 8

Hummel EXIOS MZ 1.6Z5.1200.70 ½ NPT 9 … 13 mm 8

Hummel HSK-M-Ex 1.640.2000.51 M20 x 1.5 5 … 9 mm 8

给出的拧紧扭矩为测试扭矩，只能作为参考值。这些是根据列出的适用标准的规范确定的。紧固扭矩会根据电缆/
电线的类型和特性而变化。如果提供了制造商的组装说明，则须遵守。
如果使用了交付范围内未包含的合适的电缆螺纹接头或电缆引入口选件，则它们必须与螺纹引入口兼容：

铝制壳体，带有 M20 x 1.5 螺纹，½ NPT 螺纹

不锈钢壳体 (精铸) 带 M20 x 1.5 螺纹, ½ NPT 螺纹

8	 安全运行
一般性工作条件
•	 不得在制造商做出的电气、热和机械规定之外使用本仪表
•	 只允许将本仪表用于那些与过程接触的材料对它们有足够的抗性的测量介质
•	 请注意传感器/天线上的过程温度与电子部件壳体上的许可的环境温度之间的关联性。许可的温度请参见相应

的温度表。为此请参见 "热参数" 章节。
•	 需要时可以在 VEGASWING 6*.GI*****Z/N/W** 前串联一台合适的浪涌保护仪
•	 需要评估和减少爆炸风险时应遵守现行标准，如 ISO/EN 1127-1
•	 在有爆炸危险的大气中不得打开盖子。壳体盖上贴有警告标签：
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9	 针对 20 区，20/21 区应用场合的说明
在潜在爆炸环境中，仅允许在大气条件下在 20 区内操作设备、传感器测量系统： 

•	 温度：-20 … +60 ℃
•	 压力：80 … 110 kPa (0.8 … 1.1 bar)
•	 氧气含量正常的空气，氧气含量通常为 21 %

20 区内的表面温度不得高于粉尘云的最低点火温度和粉尘层的点火温度的 2/3，即 75 K 加上根据 IEC/
EN 60079-14 标准规定的安全距离。运营商必须确保不超过允许的最高表面温度。应在对系统进行定期超压检测
时也检测在运行时与易燃介质发生接触的传感器部件。
如果不存在爆炸性混合物或经过认证的其他应用条件，或已经采取了比如符合 ISO/EN 1127-1 标准规定的其他措
施，则根据制造商的规范，也可以将这些仪表用于大气条件之外。
如果 20 区内存在危险的潜在差异风险，则须对 20 区中的本安电路采取适当的措施，例如，根据 IEC/EN 60079-
14 的要求。

10	 等电位/接地
•	 必须将仪表纳入当地等电位范围，例如通过内部或外部接地端子
•	 应固定好等电位导线的连接，防止它松动和扭转
•	 如果需要将电缆屏蔽接地，则须按照线性标准或规定进行，例如根据 IEC/EN 60079-14

11	 静电电荷 (ESD)
对于带有可充电的塑料部件的仪表版本，请注意静电充电和放电带来的危险！
以下部件会充电和放电：

•	 经过油漆的壳体版本或替代性的特种油漆
•	 塑料壳体，塑料壳体部件
•	 带有视窗的金属壳体
•	 塑料过程接口
•	 塑料涂层的过程接口和/或塑料涂层的传感器
•	 用于独立式版本的连接电缆
•	 铭牌
•	 绝缘金属标牌 (测量点标志牌)

鉴于存在静电荷危险，请注意：

•	 防止在表面发生摩擦
•	 不得干式清洁表面

如此安置/安装仪表，使得可以完全避免出现以下情况：

•	 对于最小点火能量 小于3 mJ 的极易燃粉尘，不得将本仪表用于极易出现充电过程的区域
•	 在使用、维护和清洁过程中产生静电荷
•	 因过程，如因流经的测量介质导致产生静电荷

警告标牌提示注意危险：
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12	 电气参数
VEGASWING SWING6*.G******Z**

电源和信号回路：

端子 1[+], 2[-]

采用本安型 Ex ia IIC 这一火源保护方式

用于与一个已经证明的本安型电路相连接。

最高值：

•	Ui = 29 V
•	Ii = 116 mA
•	Pi = 841 mW
或

•	Ui = 24 V
•	Ii = 131 mA
•	Pi = 786 mW
有效的内部电容 Ci 小到可以忽略不计。

有效的内部电感 Li 小到可以忽略不计。

本安型电路可以与接地部件实现可靠的电隔离。

VEGASWING 6*.GI*****Z/N/W** 的金属部件与接地端子是电气连接的。

VEGASWING SWING6*.G******N/W**

电源和信号回路：

端子 1[+], 2[-]

采用本安型 Ex ia IIC 这一火源保护方式

用于与一个已经证明的本安型电路相连接。

最高值：

•	Ui = 20 V
•	Ii = 103 mA
•	Pi = 516 mW
有效的内部电容 Ci 小到可以忽略不计。

有效的内部电感 Li 小到可以忽略不计。

本安型电路可以与接地部件实现可靠的电隔离。

VEGASWING 6*.GI*****Z/N/W** 的金属部件与接地端子是电气连接的。

13	 热参数
允许的环境/工艺温度

EPL Da 或 EPL Db 型生产设备

探头处的过程温度

VEGASWING SG61/63(*).G*******X** -40 … +150 ℃

VEGASWING SG61/63(*).G*******G** -50 … +150 ℃

VEGASWING SG61/63(*).G*******H** -50 … +200 ℃

VEGASWING SG61/63(*).G*******T/D** -50 … +250 ℃

在带有温度中间件的高温型仪表中 -40 … +250 ℃

EPL Db 型生产设备

电子部件壳体上的环境温度

VEGASWING SG61/63(*).G*******Z/N/W** -40 … +60 ℃
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表面温升

EPL Da 或 EPL Db 型生产设备

测量传感器上的表面温升

VEGASWING SG61/63(*).G*******Z/N/W** 过程温度 +6 K

EPL Db 型生产设备

电子部件壳体上的表面温升

VEGASWING SG61/63(*).G*******Z/N/W** 环境温度 +13 K

爆炸性粉尘气氛可能与之接触的仪表的最高表面温度是电子部件壳体和测量传感器/天线上的两个指定的表面温度
中较大的那个。

探测器上许可的工作压力
在易爆环境中使用时的过程压力必须介于 0.8 … 1.1 bar 之间。非易爆环境下的压力和温度的许可组合请参见制造
商说明 (使用说明书)。

防护等级

防护等级符合 EN 60529

在壳体上，EPL Db 级生产设备 IP66

在 EPL Da 或 EPL Db 级设备的传感器上 IP68
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关于传感器和分析处理系统的供货范围，应用和工作条件等说明，请务必关注 本操作说明书的印刷时限。
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