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1 Acerca de este documento
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1 Acerca de este documento

1.1 Funcion

Las presentes instrucciones ofrecen la informacién necesaria para
el montaje, la conexion y la puesta en marcha, asi como importantes
indicaciones para el mantenimiento, la eliminacion de fallos, la se-
guridad y el recambio de piezas. Por ello es necesario proceder a su
lectura antes de la puesta en marcha y guardarlas en todo momento
al alcance de la mano en las proximidades inmediatas del equipo
como parte integrante del producto.

1.2 Grupo destinatario

Estas instrucciones estan dirigidas a personal cualificado y especia-
lizado. El contenido de estas instrucciones debe estar al alcance del
personal cualificado y tienen que ser aplicadas.

1.3 Simbologia empleada

ID de documento

Este simbolo en la portada de estas instrucciones indica la ID
(identificacion) del documento. Entrando la ID de documento en
www.vega.com se accede al area de descarga de documentos.

Informacion, indicacion, consejo: Este simbolo hace referencia a
informacién adicional util y consejos para un trabajo exitoso.

Nota: Este simbolo hace referencia a informacién para prevenir fallos,
averias, dafos en equipos o sistemas.

Atencion: El incumplimiento de las indicaciones marcadas con este
simbolo puede causar dafnos personales.

Atencidn: El incumplimiento de las indicaciones marcadas con este
simbolo puede causar lesiones graves o incluso la muerte.

Peligro: El incumplimiento de las indicaciones marcadas con este
simbolo puede causar lesiones graves o incluso la muerte.

Aplicaciones Ex
Este simbolo caracteriza instrucciones especiales para aplicaciones
Ex.

Lista
El punto precedente caracteriza una lista sin secuencia obligatoria

Secuencia de procedimiento

Los numeros precedentes caracterizan pasos de operacion secuen-
ciales.

Eliminacién

Este simbolo caracteriza instrucciones especiales para la elimina-
cion.
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2 Para su seguridad

2 Para su seguridad

2.1 Personal autorizado

Todas las operaciones descritas en esta documentacion tienen que
ser realizadas exclusivamente por personal cualificado y autorizado.

Al realizar trabajos en y con el equipo hay que llevar siempre el equi-
po de proteccién requerido.

2.2 Uso previsto

EI'VEGAMET 341 es un controlador universal para la conexiéon de un
sensor de un sensor 4 ... 20 mA.

Informaciones detalladas sobre el campo de aplicacion se encuen-
tran en el capitulo "Descripcion del producto".

La seguridad del funcionamiento del instrumento esta dada solo en
caso de un uso previsto segun las especificaciones del manual de
instrucciones, asi como segun como las instrucciones complementa-
rias que pudiera haber.

2.3 Advertencia de uso indebido

En caso de un uso inadecuado o no previsto de este equipo, es
posible que del mismo se deriven riegos especificos de cada aplica-
cién, por ejemplo un rebose del depésito debido a un mal montaje

0 mala configuracién. Esto puede tener como consecuencia dafios
materiales, personales o medioambientales. También pueden resultar
afectadas las propiedades de proteccién del equipo.

2.4 Instrucciones generales de seguridad

El equipo se corresponde con el nivel del desarrollo técnico bajo
consideracion de las prescripciones y directivas corrientes. Solo se
permite la operacién del mismo en un estado técnico impecable y
seguro. La empresa operadora es responsable de una operacién sin
fallos del equipo. En caso de un empleo en productos agresivos o co-
rrosivos en los que un mal funcionamiento del equipo puede dar lugar
a posibles riesgos, la empresa operadora tiene que asegurarse de la
correccién del funcionamiento por medio de medidas apropiadas.

Ademas, la empresa operadora esta obligada durante la totalidad
del periodo de empleo a constatar que las medidas necesarias de
proteccion en el trabajo se corresponden con la versién actual de las
normativas vigentes, asi como a observar las nuevas prescripciones.

Hay que observar las indicaciones de seguridad de este manual de
instrucciones, las normas de instalacion especificas del pais y las
normas de seguridad y de prevencion de accidentes vigentes.

Por razones de seguridad y de garantia, toda manipulacion que vaya
mas alla de lo descrito en el manual de instrucciones tiene que ser
llevada a cabo exclusivamente por parte de personal autorizado por
nosotros. Estan prohibidas explicitamente las remodelaciones o los
cambios realizados por cuenta propia. Por razones de seguridad, so-
lo se permite el empleo de los accesorios mencionados por hosotros.

VEGAMET 3414 ... 20 mA



2 Para su seguridad

Para evitar posibles riesgos, hay que atender a los simbolos e indica-
ciones de seguridad puestos en el equipo.

2.5 Instrucciones de seguridad para zonas Ex

En aplicaciones en zonas con riesgo de explosion (Ex) solo se
permite el empleo de equipos con la correspondiente homologacién
Ex. Observe al respecto las indicaciones de seguridad especificas
Ex. Forman parte de la documentacion del equipo y se entregan con
todos los equipos con homologacioén Ex.
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3 Descripcién del producto

Material suministrado

Componentes

3 Descripcion del producto

3.1 Estructura
El material suministrado incluye:

o ControladorVEGAMET 341
e Dos elementos de fijacion para montaje en panel
o Camara de separacion Ex (sélo para la version Ex)

e Hoja informativa Documentos y software con:
— Nudmero de serie del instrumento
— Coadigo QR con enlace para escanear directamente

e Hoja informativa "PINs y cddigos" con:
— Cadigo de acceso de Bluetooth

e Hoja informativa "Access protection" con:
— Coadigo de acceso de Bluetooth
— Coadigo de acceso de emergencia Bluetooth
— Coadigo del dispositivo de emergencia

El resto del material suministrado comprende:

e Documentacion
— ‘"Instrucciones de seguridad" especificas EX (para versiones
Ex)
— Homologaciones radiotécnicas
— Otras certificaciones en caso necesario

Informacioén:

En estas instrucciones se describen también caracteristicas técnicas
opcionales del equipo. El volumen de suministro correspondiente
resuta de la especificacion del pedido.

Fig. 1: VEGAMET 341

1 Panel frontal con pantalla y unidad de ajuste

2 Elementos de fijacion

3 Cdmara de separacion Ex (sdlo para la version Ex)

4 Carcasa con placa de caracteristicas y esquemas de conexion

VEGAMET 3414 ... 20 mA



3 Descripcién del producto

Placa de tipos

Documentos y software

Rango de aplicacion

Principio de funciona-
miento

Configuracion local

e

La placa de caracteristicas contiene los datos mas importantes para
la identificacion y empleo del instrumento.

e Tipo de instrumento

e Informacion sobre aprobaciones

Informaciones para la configuracién

Datos técnicos

Numero de serie de los equipos

Cadigo QR para la identificacion del equipo

Cadigo numérico para el acceso Bluetooth (opcional)
Informacién del fabricante

Existen las siguientes posibilidades para encontrar datos de pedido,
documentos o software relativos a su equipo:

e Vaya a "www.vega.com" e introduzca el nimero de serie de su
dispositivo en el campo de busqueda.

e Escanee el codigo QR en la placa de caracteristicas.

e AbralaVEGA Tools app e introduzca el nimero de serie en
"Documentacion".

Informacion:

Si el numero de serie o el codigo QR de la placa de identificacion no
se pueden leer, aparecen también en la cubierta de la pantalla del
interior del dispositivo.

3.2 Principio de operacion

El controlador VEGAMET 341 alimenta el sensor de 4 ... 20 mA
conectado, procesa y visualiza los valores de medicién. La carcasa
de montaje es ideal para el montaje en el panel de control. Tiene
integrada una gran pantalla para la visualizacién de datos y un botén
giratorio/pulsador que facilita el manejo local.

El mismo permite una instalacién sencilla de controles de bombas,
mediciones de flujo en canales abiertos, presas y totalizadores. Con
el VEGAMET 341 se pueden controlar valores limite de forma fiable y
conmutar relés, p. ej. para una proteccién contra sobrellenado segun
la ley del régimen hidraulico (WHG).

Gracias a sus diferentes posibilidades, es adecuado para muchos
sectores industriales y fabricantes de plantas.

El controlador VEGAMET 341 puede alimentar el sensor conectado,
analizando simultaneamente sus sefiales de medicién. El valor de
medicion deseado aparece en el display y entregado adicionalmente
a la salida de corriente integrada para su procesamiento posterior.
De esta forma puede transferirse la sefal a una indicacion remota

o control de orden superior. Adicionalmente hay montados relés de
trabajo para el control de bombas u otros actores.

3.3 Ajuste

La configuracion local del equipo se realiza a través de la unidad de
visualizacion y configuracion integrada. Consta de una pantalla grafi-
cay un botdn central giratorio/pulsador para el manejo del menu.

VEGAMET 3414 ... 20 mA
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3 Descripcién del producto

Ajuste inalambrico

Embalaje

Transporte

Inspeccion de transporte

El médulo Bluetooth opcional integrado permite adicionalmenmte
un ajuste inalambrico del VEGAMET 341. Esto tiene lugar mediante
herramientas de operacién estandar:

o Smartphone/tableta (sistema operativo iOS o Android)
o PC/notebook con Bluetooth LE o adaptador USB Bluetooth (Sis-
tema operativo Windows)

Informacion:

Determinadas posibilidades de ajuste no son posibles o sélo parcial-
mente posibles con la unidad de indicacion y ajuste integrada, por
ejemplo, los ajustes de medida del caudal o regulacion de bombas.
Para estas aplicaciones se recomienda el uso de PACTware/DTM o
de la aplicacion VEGA Tools. En el anexo se encuentra un resumen
de las aplicaciones y funciones disponibles, asi como sus posibilida-
des de configuracion.

Fig. 2: Conexién inaldmbrica con herramienhtas de control estandar con Blue-
tooth LE integrado o alternativamente adaptador Bluetooth-USB

1 VEGAMET 341
2 Smartphone/tableta
3 PC/Notebook

3.4 Embalaje, transporte y almacenaje

Su equipo esté protegido por un embalaje durante el transporte hasta
el lugar de empleo. Aqui las solicitaciones normales a causa del
transporte estan aseguradas mediante un control basandose en la
norma DIN EN 24180.

El embalaje exterior es de cartén, compatible con el medio ambiente
y reciclable. En el caso de versiones especiales se emplea adicional-
mente espuma o pelicula de PE. Deseche los desperdicios de mate-
rial de embalaje a través de empresas especializadas en reciclaje.

Hay que realizar el transporte, considerando las instrucciones en
el embalaje de transporte. La falta de atenciéon puede tener como
consecuencia dafos en el equipo.

Durante la recepcion hay que comprobar inmediatamente la integri-
dad del alcance de suministros y dafios de transporte eventuales.

VEGAMET 3414 ... 20 mA



3 Descripcién del producto

Almacenaje

Temperatura de almace-
naje y transporte

Hay que tratar correspondientemente los dafios de transporte o los
vicios ocultos determinados.

Hay que mantener los paquetes cerrados hasta el montaje, y al-
macenados de acuerdo de las marcas de colocacién y almacenaje
puestas en el exterior.

Almacenar los paquetes solamente bajo esas condiciones, siempre y
cuando no se indique otra cosa:

e No mantener a la intemperie
Almacenar seco y libre de polvo

No exponer a ningun producto agresivo
Proteger de los rayos solares

Evitar vibraciones mecanicas

e Paralatemperatura de almacenamiento y de transporte ver
"Datos técnicos - Condiciones ambientales"
o Humedad relativa del aire 20 ... 85 %

10
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4 Montaje

Posibilidades de montaje

€&

Condiciones ambientales

Montaje en panel de
control

4 Montaje

4.1 Instrucciones generales

El equipo estéa disefiado para el montaje empotrado en un panel de
control, en el panel frontal de la carcasa o en la puerta del armario de
control. El hueco requerido es de 92 x 92 mm (3.63 x 3.63 pulgadas)
segun IEC 61554.

EIVEGAMET 341 en version Ex es un medio de produccion auxiliar
con seguridad intrinseca y no puede instalarse en areas con riesgo
de explosion.

El dispositivo es adecuado para las condiciones ambientales norma-
les y ampliadas de conformidad con la norma DIN/EN/BS EN/IEC/
ANSI/ISA/UL/CSA 61010-1.

Comprobar que se cumplan las condiciones ambientales y ambienta-
les especificadas en el capitulo "Datos técnicos".

4.2 Instrucciones de montaje

1. Asegurar que la entalladura necesaria para el montaje tenga un
tamafio de 92 x 92 mm (3.63 x 3.63 in).

2. Introducir la unidad en el hueco del panel por delante.

3. Empujar los dos elementos de fijacion en las entalladuras previs-
tas

4. Girar los dos tornillos de los elementos de fijacion uniformemente
con un destornillador.

NN Y
DS

Fig. 3: Montaje en panel de control

1 Panel de mando, placa frontal o puerta del armario de distribucion
2 Elementos de fijacion
3 Tornillo de cabeza ranurada

VEGAMET 3414 ... 20 mA
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5 Conectar a la alimentacion de tension

Instrucciones de segu-

ridad

A

Alimentacion de tension

Cable de conexién

Comunicaciéon HART

o

e

5 Conectar a la alimentacion de tension

5.1 Preparacion de la conexion

Prestar atencion fundamentalmente a las instrucciones de seguridad
siguientes:

e |aconexion eléctrica tiene que ser realizada exclusivamente por
profesionales con la debida formacién y que hayan sido autoriza-
dos por el titular de la instalacién.

e En caso de esperarse sobrecargas de voltaje, hay que montar un
equipo de proteccion contra sobrecarga.

Advertencia:
Conectar o desconectar sélo en estado libre de tension.

Los datos para la alimentacién de tension se indican en el capitulo
"Datos técnicos".

La alimentacion de tensién del se conecta con cable comercial segun
las normas nacionales especificas de instalacion.

Para la conexién de los sensores se puede utilizar un cable de dos
hilos comercial.

Indicaciones:

Temperaturas excesivas pueden dafar el aislamiento de los cables.
Por ello, ademas de la temperatura ambiente tenga en cuenta
también el calentamiento propio del equipo para la resistencia a la
temperatura del cable dentro del compartimiento de conexiones."

En Estados Unidos y Canada sélo se pueden utilizar cables con
conductores de cobre.

La entrada de sensor 4 ... 20 mA no es compatible con HART. Con
ello no es posible ninguna comunicacion HART entre sensor y con-
trolador p. ej. para la parametrizacion del sensor. Como el equipo no
es transparente a HART, tampoco se transmiten informaciones HART
entre entrada y salida.

Por ello, ademas de los bornes de conexién de sensor, el VEGAMET
341 dispone de zdcalo de comunicacion HART y de una resistencia
HART integrada. A este zécalo es posible conectar un VEGACON-
NECT u otro dispositivo de control HART. Con ello puede tener lugar
entonces una parametrizacion del sensor HART conectado por
medio de una herramienta de ajuste como por ejemplo PACTware
con VEGA-DTM.

Indicaciones:

A través del zécalo de comunicacion HART solo es posible parame-
trizar el sensor HART conectado. A través del mismo no es posible
una comunicacion con el VEGAMET 341.

" Con una temperatura ambiente = 50 °C (122 °F), el cable de conexion tiene
que estar disefiado para una temperatura ambiente como minimo 20 °C
(36 °F) mayor.

12
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5 Conectar a la alimentacion de tension

Técnica de conexion

Conexion

5.2 Entrada del sensor modo de funcionamiento
activo/pasivo

A través de los terminales de conexién se puede seleccionar entre
modo de operacion pasivo o activo de la entrada del sensor.

e En el modo de servicio activo el controlador suministra la alimen-
tacion de tensién para el sistema de sensores conectados. La
alimentacion y la transmision del valor de medicion se realizan
por la misma linea de dos hilos. Ese modo de funcionamiento ha
sido previsto para la conexién de convertidores de medicién sin
alimentacion de tension individual (Sensores en version de dos
hilos).

e En el modo de funcionamiento pasivo no se realiza ninguna
alimentacion del sistema de sensores, aqui se transmite exclusi-
vamente el valor de medicion. Esa entrada ha sido prevista para
la conexion de convertidores de medicion con alimentacion de
tension individual propia (Sensores en versién de cuatro hilos).
Ademas el VEGAMET 341 puede conectarse en bucle en un
circuito de corriente existente como un equipo comun de medicion
de corriente.

Indicaciones:
Con un VEGAMET 341 en version Ex, la entrada pasiva no esta
disponible.

5.3 Conexion

La fuente de alimentacion y las entradas y salidas se conectan
mediante terminales de tornillo extraibles. La informacion sobre la
seccion transversal maxima del cable se encuentra en los datos
técnicos.

Conecte el equipo tal como se describe en el siguiente esquema de
conexion.

VEGAMET 3414 ... 20 mA
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5 Conectar a la alimentacion de tension

5.4 Esquema de conexion

//

Z

g [eo]

SEEI®) | 630
d 20) N-[20] _@D_ﬂ@
qd 10 L+| 910 610

2
S /

Fig. 4: Esquema de conexion VEGAMET 341

1

[OWE BNV

Entrada de sensor (activa/pasiva) y zdcalo de comunicacion HART para la
conexion de un VEGACONNECT?

Alimentacion de tension del controlador

Salida de corriente de 4 ... 20 mA

Salida de relé 1

Salida de relé 2

Salida de relé 3

2 Entrada pasiva no disponible para la version Ex

14
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5 Conectar a la alimentacion de tension

Céamara de separa- @
cion EX

Detalle conexion del sensor 1

Fig. 5: Conexion de sensor de dos hilos/tres hilos/cuatro hilos (activo/pasivo)

Entrada activa con alimentacion de sensor para sensores de dos hilos
Sensor de dos hilos 4 ... 20 mA

Zocalo de comunicacion HART para la conexion de un VEGACONNECT
Entrada pasiva sin alimentacion de sensor para el sensor de cuatro hilos®
Sensor de tres hilos 4 ... 20 mA

Tension de alimentacion externa

Entrada pasiva sin alimentacion de sensor para sensores de cuatro hilos?
Sensor de cuatro hilos 4 ... 20 mA

Tension de alimentacion VEGAMET 341

©ON®ORANWN=

Antes de la puesta en marcha hay que enchufar la camara de separa-
cion Ex en la version Ex del VEGAMET 341.

3 Entrada pasiva no disponible para la version Ex
4 Entrada pasiva no disponible para la version Ex

VEGAMET 3414 ... 20 mA
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5 Conectar a la alimentacion de tension

Fig. 6: Montaje de la cdmara de separacion Ex
1 Camara de separacion EX

5.5 Fase de conexion

Después de la conexion el equipo realiza primeramente un autoche-
queo breve:

e Comprobacion interna de la electrénica
e Las sefales de salida se ponen en fallo, la retroiluminacion de la
pantalla se ilumina en rojo

A continuacién aparecen los valores de medicién actuales y se trans-
miten a las salidas. La retroiluminacion de pantalla cambia a blanco.

16

VEGAMET 3414 ... 20 mA

G2805¢-S3-0€2€9



63730-ES-250825

6 Proteccion de acceso

Cadigo de acceso de
Bluetooth

Cadigo de acceso de
emergencia Bluetooth

Cadigo de equipo

6 Proteccion de acceso

6.1 Interfase inalambrica Bluetooth

Los equipos con interfase inalambrica Bluetooth estan protegidos
contra el acceso no autorizado desde el exterior. Con ello, solo per-
sonas autorizadas pueden recibir valores de medicion y de estado y
modificar la configuracién del equipo a través de esta interfase.

Informacioén:

Si no se puede establecer una conexion Bluetooth con el dispositivo,
se puede desactivar la comunicacion Bluetooth. Por tanto, ya no es
posible el acceso a través de una aplicacion o DTM. La funcién Blue-
tooth se puede desactivar/activar en el punto de menu "Funciones
avanzadas " en "Proteccion de acceso - Comunicacion Bluetooth".

Para el establecimiento de la comunicacion Bluetooth mediante la he-
rramienta de configuracion (smartphone/tableta/portatil) se requiere
un codigo de acceso de Bluetooth. Este codigo tiene que ser entrado
solo una vez en la herramienta de configuracion la primera vez que
se establece la comunicacion. Después queda guardado en la herra-
mienta de configuracion y ya no tiene que entrarse de nuevo.

El codigo de acceso Bluetooth es Unico para cada equipo. Esta im-
preso en la carcasa del equipo y también se suministra con el equipo
en la hoja de informacion "PINs y Cddigos". Ademas, el cédigo de
acceso Bluetooth se puede leer a través de la unidad de visualizacion
y configuracion.

El usuario puede cambiar el cédigo de acceso Bluetooth después
del establecimiento de la primera conexién. Después de una entrada
incorrecta del cédigo de acceso Bluetooth, la nueva entrada sélo

es posible después de un periodo de espera. El tiempo de espera
aumenta con cada nueva entrada incorrecta.

El codigo de acceso de emergencia Bluetooth permite el estableci-
miento de una comunicacion Bluetooth en caso de una pérdida del
cédigo de acceso de Bluetooth. No puede modificarse. El cédigo de
acceso de emergencia Bluetooth se encuentra en la hoja informa-
tiva "Access protection". Si se perdiera este documento, es posible
acceder al cédigo de acceso de emergencia Bluetooth después de la
correspondiente legitimacion a través de su persona de contacto. El
almacenamiento y la transmision del cédigo de acceso de Bluetooth
tiene lugar siempre de forma encriptada (algoritmo SHA 256).

6.2 Proteccion de la parametrizacion

Es posible proteger la configuracion (parametros) del equipo contra
modificaciones indeseadas. En el estado de suministro, la protec-
cion de parametros esta desactivada y se pueden realizar todos los
ajustes.

Para proteger la configuracion, el equipo puede ser bloqueado por
el usuario con ayuda de un codigo de equipo libremente elegible.
Entonces la configuracién (parametros) ya solo puede ser leida, pero
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6 Proteccion de acceso

Cadigo del dispositivo de
emergencia

ya no puede ser modificada. El cddigo de equipo se guarda también
en la herramienta de configuracion. Sin embargo, a diferencia del
codigo de acceso Bluetooth, hay que volver a introducirlo para cada
desbloqueo. Cuando se utiliza la aplicacion de configuracién o el
DTM, se sugiere al usuario el codigo del dispositivo almacenado para
desbloquearlo.

El codigo del equipo de emergencia permite el desbloqueo del equi-
po en caso de una pérdida del cédigo de equipo. No puede modifi-
carse. El cédigo del equipo de emergencia se encuentra en la hoja in-
formativa adjunta "Access protection". Si se perdiera este documento,
es posible acceder al codigo del equipo de emergencia después de
la correspondiente legitimacion a través de su persona de contacto.
El almacenamiento y la transmision del cédigo de acceso de equipo
tiene lugar siempre de forma encriptada (algoritmo SHA 256).

6.3 Almacenamiento de cédigos en myVEGA

Si el usuario dispone de una cuenta myVEGA", entonces tanto el
cédigo de acceso Bluetooth comop el codigo del equipo se guarda
ademas en su cuenta bajo "PINs y Cddigos". Con ello se simplifica
mucho el empleo de otras herramientas de configuracion, ya que
todos los Caédigos de acceso y dispositivos Bluetooth se sincronizan
automaticamente al conectar con la cuenta "myVEGA".

18
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7 Puesta en funcionamiento con la unidad de configuracion y visualizacion integrada

Funcién

Elementos de indicacion
y ajuste

Terminales de comunica-
ciéon HART

7 Puesta en funcionamiento con la unidad
de configuracion y visualizacion integrada

7.1 Sistema de configuracion

La unidad de indicacioén y ajuste integrada sirve para la indicacion del
valor de medicion, el manejo y el diagndstico del VEGAMET 341. La
visualizacion yconfiguracion se realizan mediante el boton pulsador/
giratorio y una pantalla gréfica retroiluminada.

Determinadas posibilidades de ajuste no son posibles o sélo parcial-
mente posibles con la unidad de indicacion y ajuste integrada, por
ejemplo, los ajustes de medida del caudal o regulacién de bombas.
Para estas aplicaciones se recomienda el uso de PACTware/DTM o
de la aplicacion VEGA Tools. En el anexo aparece un resumen tabular
de las aplicaciones y funciones correspondientes.

I/

Fig. 7: Elementos de indicacion y ajuste

Pantalla de cristal liquido

Indicacion de estado relé

Indicacion de estado aviso de fallo

Indicacion de estado disponibilidad operacional
Boton pulsador/giratorio para el manejo del ment

[S I NIV Ve

A través de los z6calos de comunicacion HART integrados en los
terminales de conexion, se puede realizar el ajuste de los parametros
de los sensores HART conectados sin interrumpir el circuito de medi-
cion. La resistencia necesaria para este fin (230 Q) ya esté integrada
en VEGAMET 341. Los enchufes tienen un diametro interior de 2 mm
para la conexion directa de un VEGACONNECT u otro médem HART.
La configuracion del sensor conectado se realiza a través de la apli-
cacion VEGA Tools o PACTware y el DTM correspondiente.

VEGAMET 3414 ... 20 mA
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Funciones boton pulsa-
dor/giratorio

Funciones de tiempo

Visualizaciéon del valor de
medicién

Botén pulsador/gira- | Funcién
torio

Presion breve Acceso al nivel de menu

Acceso al punto de menu seleccionado
Edicién de parametros

Seleccionar posicién de edicién
Almacenar valor

Girar Cambio entre las visualizaciones de los valores de
medicion

Navegacion en las opciones del menu
Modificacion de valores de parametros

Presién larga Retornar al menu de orden superior

Pulsacion de botén por mas de 2 s, retorno directo
a la visualizacion del valor de mediciéon

Cancelar entrada sin guardar

Aproximadamente 60 minutos después de la ultima pulsacion de
teclas se produce una restauraciéon automatica de la indicacion de
valor. Durante esta operacion se pierden los valores sino confirmar.

7.2 Visualizacion de valores de mediciéon y de
puntos de menu

La visualizacién del valor de medicion representa el valor de
visualizacion digital, el nombre del punto de medida (TAG del punto
de medida) y la unidad. Ademas, se puede visualizar un grafico de
barras analégico. Se pueden configurar hasta tres visualizaciones
de valores de medicion con un maximo de tres valores de medicion
diferentes cada una. En caso de activacion del control de bombas
hay disponible una barra de estado adicional con indicacion de las
bombas asignadas.

Los valores de medicion se visualizan conforme a la siguiente repre-
sentacion:

20
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7 Puesta en funcionamiento con la unidad de configuracion y visualizacion integrada

Indicacion de estado/Re-
troiluminacion

Visualizacion de puntos
de menu

(1——{TAG-No. 1
s | 478
0,
7 Yo
B&——{emBAl 000 @

Fig. 8: Ejemplo de indicacion de valor medido (valor medido con grafico de
barras)

1 Nombre del punto de medicion

Valor de medicion

Unidad

Mensaje de estado - NAMUR NE 107
Barra de estado para el control de la bomba
Gréfico de barras valores medidos
Indicacion de valor de medicion activo

NN N

La pantalla esta equipada con retroiluminacién para una mejor legibi-
lidad. Al mismo tiempo, sirve de indicador de estado visible incluso a
gran distancia. El color de la retroiluminacién cambia en el estado de
entrega segun NAMUR NE 107:

e Blanco: Funcionamiento sin fallos

Rojo: fallo, error, averia

Naranja: Control de funcionamiento

Azul: Necesidad de mantenimiento
Amarillo: Sensor fuera de la especificaciéon

La pantalla de estado también puede indicar individualmente el esta-
do de conmutacion de los relés o los rangos de valores de medicién
con colores libremente definibles. Se pueden mostrar hasta cinco
rangos de valores de medicion en diferentes colores dependiendo
del nivel de llenado, por ejemplo. Como opcién de sefalizacion adi-
cional, la retroiluminacion también se puede configurar intermitente
en cualquier color.

Informacioén:
La configuracion de esta sefalizacion individual a color se realiza con
PACTware/DTM o la app VEGA Tools.

Los puntos de menu se visualizan conforme a la siguiente represen-
tacion:

VEGAMET 3414 ... 20 mA
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Punto de medicién

Visualizacion

Funciones ampliadas

Diagnéstico

Max. adjustment
Sensor value at 100% :

Actual measured sensor value :

20.000
mA \('D
N,

19.970 —
mA

Fig. 9: Visualizacion de puntos de menu (ejemplo)

1 Valor de medicion del sensor a 100 %

2 Valor de medicion actual del sensor

7.3 Sinopsis del menu

Descripcion Ajustes basicos

Atenuacion Ajuste de tiempo para la atenuacion
Linealizacion Ajustes de linealizacién

Ajuste Configuracién de ajuste

Escala Ajustes de escala

Salidas Ajustes de las salidas de relé/corriente
Descripcién Ajustes basicos

Cantidad de visualizacio-
nes de valores medidos

Numero de indicaciones de valores medidos vi-
sualizados

Visualizacion del valor

Ajustes de las indicaciones de valores medidos,

de medicion cambio automatico de indicacion de valores me-
didos
Opciones Opciones de visualizacion, p. Ej. brillo, contraste,

iluminacion

Idioma del menu

Ajustes de idioma

Descripcion

Ajustes basicos

Relé de aviso de fallo

Activar/desactivar el relé de fallo

Proteccion de acceso

Proteccion de acceso para Bluetooth y proteccion
de parametrizacién

Reset Reiniciar el aparato

Descripcion Ajustes basicos

Estado Indicacion de estado, p. ej. aparato, sensor, relé
Simulacion Funcion de simulacion

TAG equipo Visualizacion nombre del dispositivo
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7 Puesta en funcionamiento con la unidad de configuracion y visualizacion integrada

Parametrizacion

Aplicaciones

Menu principal

Atenuacion

Descripcion Ajustes basicos

Informaciones del equi- | Informaciones del aparato, p. ej. nUmero de serie
po

7.4 Pasos de puesta en marcha

Mediante la parametrizacion, el equipo se adapta a las condiciones
individuales de empleo. Aqui un ajuste del punto de mediciéon esta
en primer lugar y siempre hay que realizarlo. En muchos casos es
conveniente una escalada del valor medido a la magnitud y unidad
deseada teniendo en cuenta dado el caso una curva de linealizacion.
El ajuste de los puntos de conmutacion del relé o el ajuste de una
atenuacion para la estabilizacién del valor de medicién son otras
posibilidades corrientes de ajuste.

Informacién:

En caso de empleo de PACTware y el DTM correspondiente o la apli-
cacion VEGA Tools se pueden realizar ajustes adicionales imposibles
o o dificiles de realizar con la unidad de indicacién y configuracion
integrada. La comunicacion se por la interfase Bluetooth integrada.

El aparato esta configurado de fabrica para aplicaciones universales.
Las siguientes aplicaciones se pueden modificar y configurar a través
de la aplicacién VEGA Tools o del DTM:

e Universal

Nivel - tanque de almacenamiento
Pozos

Estacion de bombeo

Estacion elevadora de aguas residuales
Medida de caudal canal/presa

Informacién:
En el anexo encontrara un resumen de las aplicaciones y funciones
disponibles.

El menu principal esta dividido en cuatro zonas con la funcionalidad
siguiente:

e Punto de medicidn: Incluye ajustes para calibracion, linealiza-
cion, escalado, salidas de relé, ...

e Visualizacién: Contiene ajustes para la indicacion de los valores
medidos

e Funciones ampliadas: incluye ajustes para el relé de sefal de
fallo, proteccion de acceso, reset, ...

e Diagndstico Contiene informacion sobre el tipo/estado del
aparato, ...

7.4.1 Punto de medicion

Para suprimir variaciones en la indicacion del valor de medicion,
p.ej. por superficies agitadas del producto, es posible ajustar una
atenuacion. Este tiempo puede estar entre 0 y 999 segundos. Hay
que tener en cuenta que de esta forma aumenta también el tiempo
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7 Puesta en funcionamiento con la unidad de configuracion y visualizacion integrada

Linealizacion

Ajuste

Escala

de reaccion de la medicion y que se reacciona sélo con retraso antes
las variaciones rapidas del valor de medicién. Por regla general es
suficiente un tiempo de pocos segundos para tranquilizar ampliamen-
te la indicacion del valor de medicion.

Para todos los depdsitos donde el volumen del depdsito no aumenta
linealmente con la altura de nivel - p. Ej., en el caso de un tanque
cilindrico acostado o esférico - y se desea la indicacién o salida del
volumen, es necesaria una linealizacién. Para esos depdésitos se
encuentran consignadas curvas de linealizacién adecuadas. Las
mismas expresan la relacion entre la altura de nivel porcentual y el
volumen del depdsito. Mediante la activacién de la curva adecuada
se indica correctamente el volumen porcentual del depdsito. En caso
de que el volumen no se represente en por ciento, sino en litros o
kilogramos por ejemplo, puede realizar adicionalmente un ajuste de
escala.

Durante la configuracion de una medida de caudal hay que selec-
cionar una curva de linealizaciéon adecuada para las condiciones
constructivas. Aqui encontrara las curvas correspondientes, como
por ejemplo, venturi, rebose triangular,.... Ademas, a través del DTM
se pueden registrar curvas de linealizacion individuales de libre
programacion.

A través del ajuste el valor de entrada del sensor conectado se
convierte en un valor porcentual. Este paso de conversion permite re-
presentar cualquier rango de valores de entrada en un rango relativo
(0 % hasta 100 %).

Los valores porcentuales se pueden utilizar para la visualizacion,
para el uso directo en una salida o para una conversién posterior
mediante linealizacién o escalado.

Cuando se utiliza la unidad de indicacién y configuracion, la unidad
de configuracion siempre es mA. En caso de empleo de PACTware/
DTM o de la aplicacion VEGA Tools se pueden seleccionar otras uni-
dades. Si estas se han activado, también apareceran en la pantalla.

Ajuste min. (depdsito vacio)

Si desea utilizar el nivel de medicion actual como valorO %, seleccio-
nar la opcion de menu Aplicar. (ajuste en vivo o ajuste con medio).

Si se desea realizar el ajuste independientemente del nivel medido,
seleccionar la opcion Editar . Introducir ahora la corriente correspon-
diente en mA para el depdsito vacio (0 %) (ajuste en seco o ajuste sin
medio).

Ajuste max. (depésito lleno)

Si desea utilizar el nivel de medicion actual como valor 100 %, selec-
cionar la opcion de menu Aplicar. (ajuste en vivo o ajuste con medio).
Si se desea realizar el ajuste independientemente del nivel medido,
seleccionar la opcién Editar . Introducir ahora la corriente correspon-
diente en mA para el depésito lleno (100 %) (ajuste en seco o ajuste
sin medio).

Como calibracién se entiende la conversion del valor medido en
alguna otro valor de medicion y unidad de medida. La sefal original,
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7 Puesta en funcionamiento con la unidad de configuracion y visualizacion integrada

Salidas - Salidas de relé

Salidas - Salida de co-
rriente

Cantidad de visualizacio-
nes de valores medidos

que sirve como base para el ajuste de escala, es el valor porcentual

linealizado. La indicacion puede representar después por ejemplo, el
volumen en litros en lugar del valor porcentual. Aqui son posibles de

valores indicados desde -9999999 hasta +9999999.

Hay disponibles tres relés en total. El relé 1 ya esta asignado al punto
de medicion, el relé 2 esta disponible libremente y no esta asignado
aun a ninguna funcion. Para poder emplear el relé 2 hay que activarlo
primero. El relé 3 viene configurado de fabrica como relé de fallo,
pero también se puede configurar alternativamente como relé de
trabajo adicional.

Para emplear una salida de relé, primero hay que seleccionar el
modo de operacion deseado ("Proteccion contra sobrellenado/Pro-
teccion contra la marcha en seco").

e Proteccidn contra sobrellenado: El relé se desconecta por
exceso del nivel max. de llenado (estado seguro sin corriente),
conectandose nuevamente cuando se pasa por debajo del nivel
min. de llenado (Punto de conexion < Punto de desconexion)

e Proteccién contra marcha en seco: El relé se desconecta por
no llegar al nivel min. de llenado (estado seguro sin corriente),
conectandose nuevamente si se excede el nivel max. de llenado
(Punto de conexion > Punto de desconexion)

Otros modos de funcionamiento como "control de bombas", "Ventana
de conmutacion", "Flujo" y "Tendencia" solo se pueden ajustar a
través de PACTware/DTM o de la aplicacion VEGA Tools.

En el punto de menu Valor de referenciase define qué valor de
medicion sirve como sefal de entrada para el relé (porcentaje/Linea
porcentual/escalado).

En "punto de conmutacion" introducir los valores para la conexion y
desconexion del relé.

El punto de menu Comportamiento en caso de fallo define el com-
portamiento del relé en caso de fallo del punto de medicion asignado.
Aqui se puede seleccionar si el estado de conexién del relé permane-
ce invariable o si se desconecta el relé en caso de fallo.

La salida de corriente sirve para la transferencia del valor medido a
un sistema de orden superior, p. Ej. en un PLC, en un sistema de con-
trol de proceso o en una indicacion de valores. Aqui se trata de una
salida activa, esto significa que se pone a disposicion una corriente
de forma activa. Por tanto el sistema de evaluacion tiene que tener
una entrada pasiva.Si no se utiliza la salida de corriente, se puede
desactivar en el primer punto del menu.

La curva caracteristica de la salida de corriente puede ponerse en
0...20mA, 4 ... 20 mA o invertida. Adicionalmente puede adaptarse
a los requisitos el comportamiento en caso de fallo. También puede
seleccionarse la magnitud de referencia en la que estén basados.

7.4.2 Visualizacion

La visualizacion puede mostrar simultaneamente hasta tres valores
medidos diferentes y libremente configurables. Ademas, se pueden
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Visualizacién del valor
medido1... 3

Opciones - Brillo

Opciones - Contraste

Opciones - lluminacién

Idioma del menu

Relé de aviso de fallo

configurar hasta tres pantallas de valores medidos diferentes, selec-
cionables con las teclas de flecha. Opcionalmente, las visualizacio-
nes de los valores medidos también pueden cambiarse automatica-
mente a intervalos de aproximadamente 3 segundos.

En el punto de menu Visualizacion - Numero de visualizaciones de
valores medidos se puede configurar cuantas visualizaciones de
valores medidos se deben visualizar.

En el punto de menu Pantalla - Visualizacion del valor medido se
configura el contenido de la visualizacion del valor medido. En una
pantalla se pueden visualizar hasta 3 valores de medicion diferentes.
Ademas, para cada valor medido es posible configurar qué valor de
visualizacion (porcentaje, escala, valor del sensor, etc.) aparecera en
pantalla. Adicionalmente se puede configurar el formato de visua-
lizacion (numero de decimales). Asimismo, se puede visualizar un
grafico de barras paralelo al valor medido (sélo disponible cuando se
muestra un Unico valor medido).

En el punto de menu Visualizacion - Opciones - Brillo se puede ajus-
tar el brillo de la retroiluminacion.

El contraste de la pantalla se puede ajustar en el punto de menu
Visualizacion - Opciones - Contraste .

En el punto de menu Visualizacion - Opciones - lluminacion, la ilumi-
nacién se puede ajustar en Siempre encendida o Apagado automa-
tico. (después de dos minutos). Con el ajuste Apagado automatico
se enciende la iluminacién durante dos minutos cuando se pulsa
cualquier boton.

En el punto de menu "Display - Idioma del menu" se puede seleccio-
nar el idioma deseado. Estan disponibles los idiomas siguientes:

Aleman
Inglés
Francés
Espariol
Portugués
Italiano
Holandés
Ruso
Chino
Japonés
Turco

7.4.3 Funciones ampliadas

El relé 3 se puede configurar opcionalmente como relé de trabajo adi-
cional o como relé de aviso de fallo. En este punto de menu se puede
activar o desactivar el relé de aviso de fallo. Si se desea configurar

el relé 3 como relé de trabajo hay que activarlo como relé de trabajo
después de la desactivacion como relé de aviso de fallo. Esto se
realiza en el punto de menuPunto de medicion - Relé 3.
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Proteccion de acceso -
Comunicacioén Bluetooth

Proteccion de acceso
- codigo de acceso de
Bluetooth

Proteccion de acceso -
proteccion de la parame-
trizacion

Reset

Estado

La comunicacion Bluetooth se puede activar/desactivar en este punto
de menu. Si la comunicacion Bluetooth esta desactivada, es imposi-
ble establecer una conexion a través de App o DTM.

Para mas informacién, consultar el capitulo "proteccion de acceso".

La comunicacién Bluetooth esta encriptada para evitar el acceso no
autorizado. Aqui aparece el codigo de acceso Bluetooth necesario
para la comunicacién que se puede modificar segun sea necesario.

Indicaciones:

El codigo de acceso Bluetooth individual de fabrica del equipo se
encuentra en la carcasa del equipo, asi como en la hoja de informa-
cién suministrada "PINs y cddigos". Si esto ha sido cambiado por

el usuario y ya no se conoce, el acceso solo es posible a través del
cédigo de acceso Bluetooth de emergencia. El cédigo de acceso de
emergencia del Bluetooth esta en la hoja de informacién suministrada
Access protection

Para mas informacion, consultar el capitulo "proteccion de acceso".

Los parametros del aparato se pueden proteger contra cambios inde-
seados o involuntarios introduciendo un cédigo de equipo.

Si se activa la proteccion de parametros, se pueden seleccionar y
visualizar los puntos de menu individuales, pero los parametros no se
pueden modificar mas.

El manejo del aparato también se puede activar en cualquier punto
del menu introduciendo el cédigo del aparato.

Indicaciones:

El codigo de fabrica del equipo es "000000". Si este ha sido cam-
biado por el usuario y ya no se conoce, el acceso sélo es posible a
través del codigo de emergencia del equipo. El codigo del dispositivo
emergencia esta en la hoja de informacion suministrada "Access
protection"

Cuidado:

Con la parametrizacion protegida, también esta bloqueado el ajuste
por medio de la app VEGA Tools, de PACTware/DTM y de otros
sistemas.

Para mas informacién, consultar el capitulo "proteccion de acceso".

Cuando se restablece la configuracion basica, todos los ajustes,
excepto el idioma de visualizacién y el codigo de acceso Bluetooth,
se restablecen a los valores de fabrica. Si lo desea, también puede
reiniciar la unidad.

7.4.4 Diagnéstico

Si aparece un mensaje de fallo en el aparato, se puede acceder a
mas informacion sobre el fallo a través del punto de menuDiagndsti-
co - Estado. También se puede visualizar el estado del sensor con la
corriente de entrada. Ademas, se puede visualizar el estado de los
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Simulacidn

e

TAG equipo

Informaciones del equipo

relés, su duracién de conexion y el nimero de procesos de conexiéon
asi como ejecutar un reset de los contadores.

La simulacién de un valor medido sirve para la comprobacion de las
salidas y de los componentes conectados a continuacion. La misma
se puede aplicar al valor del sensor, el valor porcentual, al valor por-
centual linealizado y al valor escalado.

Indicaciones:

Tener en cuenta que los componentes posteriores de la instalacion
(valvulas, bombas, motores, controles) son afectados por la simula-
cion, lo que puede provocar estados de funcionamiento imprevistos
de la instalacion. El valor simulado se emite hasta que se desactiva
de nuevo el modo de simulacion. La simulacion se interrumpe auto-
maticamente después de aprox. 60 minutos.

Con el TAG del equipo se puede asignar una denominacion individual
y Unica al VEGAMET 341 a través de la aplicacion DTM/VEGA Tools.
Se debe hacer uso de esa funcién en caso de empleo de varios equi-
pos y de la documentacion asociada de grandes instalaciones.

El punto de menu "Informaciones de equipo" ofrece el nombre del
equipo y el numero de serie, asi como la version del hardware y del
software.
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8 Puesta en funcionamiento con smartphone/tableta (Bluetooth)

Requisitos del sistema

Establecer conexion

Autenticar

Entrar el cédigo de acce-
so de Bluetooth

8 Puesta en funcionamiento con
smartphone/tableta (Bluetooth)

8.1 Preparacion

Asegurese, de que su smartphone/tableta cumple con los requisitos
del sistema siguientes:

e Sistema operativo: iOS 13 o posterior
e Sistema operativo: Android 5.1 o posterior
e Bluetooth 4.0 LE o posterior

Descargue la app VEGA Tools de "Apple App Store", de "Goo-
gle Play Store" o de "Baidu Store" a su smartphone o tableta.

8.2 Establecer la conexion

Inicie la VEGA Tools app y seleccione la funcion "Puesta en marcha".
El smartphone/tableta busca automaticamente dispositivos con
capacidad Bluetooth en el entorno.

Aparece una lista de los dispositivos hallados y la busqueda prosigue
de forma continuada.

Seleccione el instrumento deseado de la lista de instrumentos.

En cuanto se establece la conexion Bluetooth con un equipo, la indi-
cacion LED del equipo correspondiente parpadea en azul 4 veces.

Aparece el mensaje "Estableciendo conexion".

Durante el establecimiento de la primera conexion, la herramienta de
operacion y el controlador deben autenticarse reciprocamente. Des-
pués de la primera autenticacion correcta no es necesario realizar
una nueva consulta de autenticacion para cada conexion posterior.

Para la autenticacion, entre el codigo Bluetooth de 6 digitos en la
siguiente ventana de menu. Encontrara el cédigo fuera en la carcasa
del equipo, asi como en la hoja informativa "PINs y cddigos" dentro
del embalaje del equipo.

10:44 Wed 23. Oct

Overview Connection

Enter access code for Bluetooth connection
_ Welcome!
(@ Please log in with your access

data to use the online functions, oK

ice adjustment
Device adjustment Where can | find the access code?

. Setup & Diagnosis
~>  Show device data and modify
these via Bluetooth Forgotten your Bluetooth access code?

Indicaciones:

Si se entra un codigo incorrecto, es posible repetir la entrada solo
después de un tiempo de retardo. Este tiempo se prolonga con cada
nueva entrada incorrecta.

El mensaje "Espera para la autenticacion" aparece en el smartphone/
tableta
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8 Puesta en funcionamiento con smartphone/tableta (Bluetooth)

Conexion establecida

Modificar el codigo de
equipo

Entrar parametros

Una vez establecida la conexion aparece el menu de configuracion
en la herramienta de operacion correspondiente.

Si se interrumpe la conexién de Bluetooth, p.ej. debido a una distan-
cia excesiva entre ambos dispositivos, entonces ello se indica corres-
pondientemente en la herramienta de operacion. Si se restablece la
conexion, el mensaje desaparece.

Una parametrizacion del equipo es posible solo cuando esta des-
activada la proteccién de la parametrizacion. En el momento de la
entrega esta desactivada de fabrica la proteccion contra la parametri-
zacion, pero ésta puede ser activada en todo momento.

Es recomendable entrar un cédigo de equipo de 6 posiciones perso-
nal. Para ello, vaya al menu "Funciones ampliadas", "Proteccion de
acceso", punto de menu "Proteccion de la parametrizacion".

8.3 Parametrizacion
El menu de configuracion esté dividido en dos mitades:

A la izquierda esta el area de navegacion con los menus "Puesta en
marcha", "Funciones ampliadas " asi como "Diagndstico".

El punto de menu seleccionado se reconoce por el cambio de color y
aparece en la mitad derecha

08:32 Thu 24. Oct = 100 % -
< Back VEGAMET 861 % | € Meas. loop 1 Adjustment

Device Name

& Device TAG

@ Application
Display

functions

Sensor value 8 Sensor value A
Meas. loop 1 >
@ Meas.loop 2
Sensor value A at 100 %
G0 A
@ Meas.loop 3

Sensor value Bat 0%
=1 Fail safe relay oo ma

i Access protection
[ Date/Time
& Reset

Diagnostics -

Fig. 10: Ejemplo de vista de aplicacion - puesta en servicio - ajuste

Introduzca los parametros deseados y confirmar mediante el teclado
o campo de edicién. De esta forma las entradas estan activas en el
aparato.

Cierre la aplicacién para terminar la conexion
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9 Puesta en funcionamiento con PC/notebook (Bluetooth)

Requisitos del sistema

Activar la conexion de
Bluetooth
1

Establecer conexion

Autenticar

Entrar el cédigo de acce-
so de Bluetooth

9 Puesta en funcionamiento con PC/
notebook (Bluetooth)

9.1 Preparacion

Asegurese de que su PC/portatil cumple con los requisitos del siste-
ma siguientes:

e Sistema operativo Windows 10 o posterior
e DTM Collection 10/2020 o posterior
e Bluetooth 4.0 LE o posterior

Active la conexion de Bluetooth mediante el asistente de proyecto.

Indicaciones:

Los sistemas antiguos no siempre tienen un Bluetooth LE integrado.
En estos casos, se requiere un adaptador USB Bluetooth. Active el
adaptador USB Bluetooth con el asistente de proyectos.

Después de activar el Bluetooth integrado o el adaptador Bluetoo-
th-USB, se localizan los dispositivos con Bluetooth y se registran en
el arbol de proyectos.

9.2 Establecer la conexion

Seleccione el dispositivo deseado en al arbol del proyecto para la
parametrizacién online.

Durante el establecimiento de la primera conexién, la herramienta de
operacion y el controlador deben autenticarse reciprocamente. Des-
pués de la primera autenticacién correcta no es necesario realizar
una nueva consulta de autenticacion para cada conexién posterior.

Entre entonces para la autentificacion el codigo de acceso de Blue-
tooth de 6 posiciones en la siguiente ventana de menu:

3 Bluetooth | X

Authentication

Device name
Device TAG

Serial number

&) Enter the 6 digit Bluetooth access code of your Bluetooth instrument.

Bluetooth access code Forgotten your Bluetooth access code?
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9 Puesta en funcionamiento con PC/notebook (Bluetooth)

Conexion establecida

Modificar el codigo de
equipo

Requisitos

e

Encontrara el cédigo en la hoja de informacion "PIN y cddigos" en el
embalaje del dispositivo:

Indicaciones:

Si se entra un cédigo incorrecto, es posible repetir la entrada sélo
después de un tiempo de retardo. Este tiempo se prolonga con cada
nueva entrada incorrecta.

El mensaje "Espera para la autenticacion" aparece en el PC.

Una vez establecida la conexién aparece el DTM.

Si la conexién se interrumpe, p.ej. debido a una distancia excesiva
entre el controlador y el PC, entonces ello se indica correspondiente-
mente en el PC. Si se restablece la conexién, el mensaje desaparece.

Una parametrizacion del equipo es posible solo cuando esta des-
activada la proteccion de la parametrizacion. En el momento de la
entrega esta desactivada de fabrica la proteccion contra la parametri-
zacion, pero ésta puede ser activada en todo momento.

Es recomendable entrar un cédigo de equipo de 6 posiciones perso-
nal. Para ello, vaya al menu "Funciones ampliadas", "Proteccion de
acceso", punto de menu "Proteccion de la parametrizacion".

9.3 Parametrizacion

Para la parametrizacion del equipo a través de una PC Windows es
necesario el software de configuracion PACTware y un controlador

de equipo adecuado (DTM) segun la norma FDT. La version de PAC-
Tware actual asi como todos los DTM disponibles estan resumidos
en una DTM-Collection. Ademas, los DTM pueden integrarse en otras
aplicaciones generales segun la norma FDT.

i=RdI SN -l R
e Adjustment Mess. loop 1 (Adiustment values of the measurement loop)
Application
o Display
5 Extended functions
- Meas. loop 1 Max
Sensor characteristics
Damping
Linearization
Adusiment
Scaling Min. adjustment —
i&l- Outputs
5 Meas.loop 2
Fail safe relay sensorvalue B Sensor value A
Access protection
Reset
- Diagnostics Sensor value At 100% 20.000] mA
< >
Software verson  1.3.1/PRE1 Sesecxr ke B et X L swofma
Sedalnumber 48074420
Dowice mate__OK ). Prease enter the measured values of the measurement loop for 0 % and 100 %.
Meas. loop 1 »
Sensorvale B
8.183mA
oK Cancel Aosly
2L Connected [} 80 Device and data set @  Administrator

Fig. 11: Ejemplo de una vista DTM - Ajuste

32

VEGAMET 3414 ... 20 mA

G2805¢-S3-0€2€9



63730-ES-250825

Aplicacién

10 Aplicaciones y funciones

10 Aplicaciones y funciones

El controlador contiene aplicaciones y funciones predefinidas que se
pueden ajustar muy facilmente con un asistente de aplicaciones a
través de PACTware/DTM o de la aplicacion VEGA Tools. Las siguien-
tes aplicaciones/funciones se describen aqui como ejemplos.

e Medida de nivel en el tanque de almacenaje con proteccion contra
sobrellenado/proteccién contra marcha en seco

e Estacion de bombeo con funcién de control de bombas

e Medida de caudal canal/presa

10.1 Medida de nivel en el tanque de almacenaje
con proteccién contra sobrellenado/
protecciéon contra marcha en seco

La altura de nivel se detecta con un sensor y se transmite hacia el
controlador con una sefal de 4 ... 20 mA. Aqui se realiza un ajuste,
que convierte el valor de entrada suministrado por el sensor en un
valor porcentual.

En dependencia de la forma geométrica del tanque, el volumen del
depdsito no aumenta linealmente con el nivel, por ejemplo, en el
caso de un tanque redondo horizontal. Esto se puede compensar
seleccionando la curva de linealizacién integrada en el equipo. Esas
curvas indican la relacién entre la altura porcentual de nivel y el
volumen del depésito. Si hay que indicar el nivel en litros, hay que
realizar un ajuste de escala adicionalmente. Durante esta operacion
el valor porcentual linealizado se convierte en un volumen, p. Ej. con
la unidad de medida litros.

El llenado y vaciado se controla con los relés 1y 2 integrados en el
controlador. Durante el llenado se ajusta el modo de operacion del
relé "Proteccion contra sobrellenado". De esta forma el relé se desco-
necta cuando se excede el nivel max. de llenado (estado seguro sin
corriente), conectandose nuevamente cuando se pasa por debajo del
nivel min. de llenado (Punto de conexion < Punto de desconexion).
Durante el vaciado se emplea el modo de operacion "Proteccion
contra marcha en seco". De esta forma el relé se desconecta cuando
se pasa por debajo del nivel max. de llenado (estado seguro sin
corriente), conectandose nuevamente cuando se excede el nivel min.
de llenado (Punto de conexién > Punto de desconexion).
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10 Aplicaciones y funciones

Rel. 1: 90% -

Rel.2: 5%--
0%

Fig. 12: Ejemplo de medida de nivel tanque en cilindrico horizontal

10.1.1 Puesta en marcha

Un asistente de aplicaciones le guiara a través de las opciones mas
comunes. Hay mas opciones de aplicacién en las paginas corres-
pondientes del DTM/App. En la ayuda en linea del MDT se incluye
una descripcién mas detallada de todas las opciones de aplicaciéon
disponibles.

En el asistente de la aplicacion hay que realizar los siguientes pasos:

Seleccionar aplicacion
Seleccionar la aplicacion Nivel tanque de almacenamiento entre las
opciones ofrecidas.

Asignar nombre al punto de medida
Asignar una identificacion exclusiva al punto de medida para que no
pueda confundirse con otros puntos de medida.

Definir las caracteristicas del sensor

El rango de medida adecuado para la aplicacion debe ajustarse di-
rectamente en el sensor para lograr la maxima precision. Este rango
de medida se debe guardar ahora de nuevo en el asistente junto con
el tipo de sensor y la unidad de medicion.

Linealizacién
Seleccione el tipo de linealizacion adecuado (lineal, tanque cilindrico
horizontal, tanque esférico) dependiendo de su deposito.

Definir valores de ajuste
Introducir los valores de ajuste del punto de medicién para 0 % y para
100 %.

Escala

Introducir la magnitud y la unidad de medida (p. ej. el volumen y m?)
y los correspondientes valores de escala para el 100 %y 0 % (p. Ej.
100 m3h, 0 m%nh).
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10 Aplicaciones y funciones

Descripcion

Linealizacion

Ajuste

Escala

Relé

Configurar relé

Primero seleccione el modo de operacién deseado para el relé
(Proteccion contra sobrellenado, proteccion contra marcha en seco,
ventana de conmutacion ON/OFF ). Ademas, defina el valor de refe-
rencia correspondiente para los puntos de conmutacion (Porcentaje,
Porcentaje lineal, Escala) asi como el comportamiento en caso de fa-
llo (Estado de conexion OFF, valor de retencion). Finalmente, asigne
los valores para los puntos de conmutacion superior € inferior.

Configurar visualizacion del valor medido

En el dltimo paso, puede configurar cudles y cuantas mediciones
apareceran en la pantalla. Ademas, se puede definir la base del valor
de visualizacion, el formato de visualizacion y el grafico de barras
opcional.

10.1.2 Ejemplo de aplicacion

Un tanque cilindrico horizontal tiene una capacidad de 10000 Litros.
La medicién se realiza con un sensor de nivel segun el principio de
microondas guiadas. El llenado con camion cisterna se controla
mediante el relé 1y una valvula (Proteccién contra sobrellenado). La
extraccion se realiza con una bomba y se controla mediante el relé 2
(Proteccion contra marcha en seco). La cantidad de llenado maxima
debe estar a un 90 % de la altura de nivel, equivalente a 9475 litros
para un depésito normal segun la tabla de marcacién. Hay que ajus-
tar la altura minima de nivel al 5 %, equivalente a 194 litros. La canti-
dad de llenado debera aparecer en litros en el display del equipo.

Para poder indicar la cantidad de llenado porcentual correctamente,
hay que seleccionar en "Punto de medicion - Curva de linealizacion "
el registro "Tanque cilindrico horizontal".

Realice el ajuste como se describe en el capitulo "Pasos de puesta
en marcha" en el controlador. Por tanto en el propio sensor no se
puede realizar mas ningun ajuste. Para el ajuste maximo llenar el
deposito hasta la altura maxima deseada y acepte el valor medido
actual. Si esto es imposible, se puede entrar opcionalmente el valor
de sensor correspondiente. Para el ajuste minimo vaciar el depodsito
hasta la altura minima o entre el valor de sensor correspondiente
para ello.

Para poder indicar el volumen en litros, hay que entrar "Volumen" en
litros como unidad en "Punto de medicion" - "Calibracion". A conti-
nuacion se realiza la asignacion de valor, en este ejemplo 100 %
10000 litros y 0 % [ 0 litros.

Como valor de referencia para el relé se selecciona porcentaje. El
modo de operacion del relé 1 se pone en proteccién contra sobrelle-
nado. Hay que activar el relé 2, que recibe el modo de operacion de
proteccion contra marcha en seco. Para que quede garantizada la
desconexion de la bomba en caso de fallo, hay que ajustar al estado
de conexion DESC (OFF) el comportamiento en caso de fallo. Los
puntos de conexion se ajustan de la forma siguiente:
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Aplicacién

e

e Relé 1: punto de desconexion 90 %, punto de conexion 85 %
e Relé 2: punto de desconexion 5 %, punto de conexion 10 %

Informacion:

El punto de conexion y desconexion del relé no se puede poner en el
mismo punto de conmutacion, ya que esto ocasionaria a un cambio
constante entre conexion y desconexion al alcanzar ese umbral. Para
evitar ese efecto también en caso de superficie de producto agitada,
es conveniente una diferencia (Histéresis) del 5 % entre los puntos
de conmutacion

10.2 Estacion de bombeo con funcién de control
de bombas

Las aguas residuales de los hogares y de la industria, junto con las
aguas superficiales, se conducen a la planta de tratamiento de aguas
residuales a través de una extensa red de canales de alcantarillado.
Si la pendiente natural no es suficiente, se necesitan varias estacio-
nes de bombeo para compensar las diferencias de altura. La medi-
cién de nivel en el pozo de entrada sirve para el control econdmico
de las bombas. El control inteligente de varias bombas se puede
ajustar facilmente mediante el controlador.

H

L340
—@

Fig. 13: Ejemplo de estacion de bombeo: Control de bomba en el pozo de
entrada

VEGAMET 341

Sensor de radar

Bomba 1

Bomba 2

ENIVILVEEN
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10 Aplicaciones y funciones

Indicacion del display

Con el control de bombas activado, en la barra de estado de la indi-
cacion del valor medido aparecen también los relés asignados y los
posibles fallos de la bomba.

|
PEBAL]  e00

Fig. 14: Ejemplo de una barra de estado de pantalla con control de bombas
activado

Simbolo control de bombas activado

Los relés 1y 2 estan asignado al control de bombas
Relé 3 esta asignado al control de bombas y avisa fallo
Relé libre o sin asignar al control de bombas

NN

10.2.1 Puesta en marcha

El asistente de aplicacion le guiara a través de las diferentes opcio-
nes de configuracion. Se realizan los siguientes pasos:

Seleccionar aplicacion
Seleccionar la aplicacion Estacion de bombeo entre las opciones
ofrecidas.

Asignar nombre al punto de medida
Asignar una identificacion exclusiva al punto de medida para que no
pueda confundirse con otros puntos de medida.

Definir las caracteristicas del sensor

El rango de medida adecuado para la aplicaciéon debe ajustarse di-
rectamente en el sensor para lograr la maxima precision. Este rango
de medida se debe guardar ahora de nuevo en el asistente junto con
el tipo de sensor y la unidad de medicion.

Definir valores de ajuste
Introducir los valores de ajuste del punto de medicion para 0 % y para
100 %.

Definir el modo de operacion del control de bombas

Defina el modo de funcionamiento deseado del control de bombas:
control de bombas 1/2 (mismo tiempo de funcionamiento) o control
de bombas 3/4 (secuencia fija). Ademas, se puede seleccionar el
modo de funcionamiento escalonado o alterno. El asistente de puesta
en marcha y los siguientes ejemplos de aplicacion le proporcionaran
informacion detallada sobre el funcionamiento.

Configurar bombas

En este paso se puede activar un cambio de bomba forzado. El asis-
tente de puesta en marcha y los siguientes ejemplos de aplicacion le
proporcionan detalles sobre el funcionamiento.
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10 Aplicaciones y funciones

Principio de funciona-
miento

Ejemplo

Configuracion de puntos de conmutacion de relés
Introducir los puntos de conmutacion de los relés donde las bombas
se deben conectar.

Configurar visualizacion del valor medido

En el ultimo paso, puede configurar cudles y cuantas mediciones
apareceran en la pantalla. Ademas, se puede definir la base del valor
de visualizacion, el formato de visualizacion y el grafico de barras
opcional.

10.2.2 Ejemplo de aplicacién control de bomba 1/2

El control de bomba 1/2 se usa, para controlar varias bombas con la
misma funcion en dependencia del tiempo de funcionamiento actual.
En cada caso se conecta la bomba con tiempo de funcionamiento
mas corto y se desconecta la bomba con el tiempo de funcionamien-
to mas largo. En caso de demanda elevada todas las bombas pueden
funcionar simultaneamente en dependencia de los puntos de conmu-
tacion registrados. Con esa medida se logra una carga homogénea
de las bombas y un aumento de la confiabilidad funcional.

Todos los relés con control de bombas activo se conectan o desco-
nectan en dependencia del tiempo de operacion transcurrido hasta el
momento. Al alcanzar un punto de conexion, el controlador seleccio-
na el relé con menor tiempo de operacion, y el relé con mayor tiempo
de operacion cuando se alcanza el punto de desconexion.

En este control de bombas se distingue entre los dos tipos de varian-
tes siguientes:

e Control de bombas 1: el punto de conexién superior define el
punto de desconexion para el relé, mientras que el punto de cone-
xion inferior define el punto de conexién

e Control de bombas 2: el punto de conexién superior define el
punto de conexion para el relé, mientras que el punto de conexion
inferior define el punto de desconexién

Dos bombas deben vaciar un deposito al alcanzar un nivel determi-
nado. A un 80 % de llenado debe conectar la bomba con el tiempo
de funcionamiento mas corto registrado. Sin embargo si el nivel
continia aumentando en caso de afluencia fuerte, hay que conectar
una bomba adicional al 90 %. Ambas bombas se deben desconectar
nuevamente a un 10 % de llenado.

Para los relés 1y 2 se configura el modo de operacién "control de
bombas 2" con la opciéb "operacion secuenciada". Los puntos de
conmutacion del relé se configuran de la siguiente manera:

e Relé 1 punto de conexion superior = 80,0 %
Relé 1 punto de conexidn inferior = 10,0 %
Relés 2 punto de conexién superior = 90,0 %
Relé 2 punto de conexidn inferior = 10,0 %

El modo de funcionamiento del control de bomba 2 se describe mas
detalladamente en el diagrama siguiente. Con este objetivo sirve de
base el ejemplo descrito anteriormente.
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10 Aplicaciones y funciones

Opcion bomba de buen
tiempo

A
Rel.2: 90% On
Rel. 1: 80% On

Rel.1,2: 10% Off

-

ONnf - - g - - b H——
Rel. 1 |
Off - - - - - - - ---- -
I I I I i
I I I I I
onfp------------- [ —_— -
Rel.2 | | |
Off L

10| 30 | 20 20 |s| 15 tih]

Fig. 15: Ejemplo para el control de bomba 2

El control de bombas 2/4 con bomba de buen tiempo se emplea

por ejemplo para proteger contra el llenado excesivo una presa de
almacenamiento de aguas pluviales con bombas de potencia dife-
rente. En caso normal (buen tiempo) resulta suficiente una bomba de
poca potencia para mantener la presa de almacenamiento de aguas
pluviales a un nivel seguro (nivel Hi). Si debido a lluvias fuertes se
produce una llegada mayor de agua, el rendimiento de la bomba de
buen tiempo ya no resulta suficiente para mantener el nivel. En este
caso, cuando se excede el nivel HiHi se conecta una bomba mayor y
se desconecta la bomba de buen tiempo. La bomba mayor permane-
ce en funcionamiento hasta que se alcanza el punto de desconexion.
Cuando el nivel vuelve a aumentar, primero se pone en funciona-
miento de nuevo la bomba de buen tiempo.

Existe la posibilidad de emplear varias bombas grandes en modo
alterno (altenancia de bombas). El algoritmo para el cambio viene
determinado por el modo de funcionamiento "Control de bombas".
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Modo del control de
bombas

Opcién conmutacion
forzada

e

e

W N G W o

\ /)

HiHi

\u

% Rel2
ovren| [

Fig. 16: Ejemplo de un control de bombas con la opcion "Operacion de buen
tiempo"

Indicaciones:

Si esta activada la opcion "Bomba en tiempo seco", entonces esta
disponible exclusivamente en modo "Alternancia bombas", es decir
que siempre funciona solo una bomba. Solo es posible activar una
bomba en tiempo seco.

El control de bombas ofrece la posibilidad de seleccionar entre ope-
racion escalonada y operacion alterna:

e Operacion escalonada: Dependiendo de los puntos de conmu-
tacion se conectan sucesivamente todas las bombas, es decir
que el numero maximo de bombas que pueden estar conectadas
se corresponde con el numero de los relés asignados

e Operacion alterna: Independientemente de los puntos de
conexion siempre hay conectada una unica bomba del control de
bombas

Si el nivel permanece estable durante mucho tiempo, siempre se
queda conectada la misma bomba. A través del parametro "Tiempo
de conmutacion" se puede especificar un tiempo, tras el que se reali-
za una conmutacion forzada. La bomba que se conecta, depende del
modo de operacion de bomba seleccionado. Si todas las bombas ya
estan conectadas, la bomba también continda conectada.

Indicaciones:

Si la bomba ya esta conectada durante la activacion de la conmuta-
cion forzada, no se arranca el temporizador. Solamente después de
desconexion y conexion arranca el temporizador. Si esta configurado
un retardo de desconexion, no se considera el mismo, es decir. La
conmutacion se realiza exactamente después del tiempo configurado
para la conmutacion forzada. Por el contrario se considera un retardo
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10 Aplicaciones y funciones

Principio de funciona-
miento

Ejemplo

de desconexién configurado, es decir, la conmutacion forzada a otra
bomba cualquiera se realiza después del tiempo configurado. Antes
de la conexion de la bomba nueva seleccionada, tiene que haber
transcurrido el retardo de conexion configurado para esa bomba.

10.2.3 Ejemplo de aplicacién control de bomba 3/4

El control de bomba 3/4 se usa, para controlar varias bombas con
la misma funcion alternadamente y en una secuencia determinada.
En caso de demanda elevada todas las bombas pueden funcionar
simultaneamente en dependencia de los puntos de conmutacién
registrados. Con esa medida se logra una carga homogénea de las
bombas y un aumento de la confiabilidad funcional.

Todos los relés con control de bomba activo no estan asignados a un
determinado punto de conmutacion, sino que se conectan y desco-
nectan alternadamente. Cuando se alcanza un punto de conexion el
controlador selecciona el relé que esté mas préximo en la fila. Cuan-
do se alcanza un punto de desconexion, los relés se desconectan
nuevamente en el mismo orden en que se conectaron.

En este control de bombas se distingue entre los dos tipos de varian-
tes siguientes:

e Control de bombas 3: el punto de conexién superior define el
punto de desconexion para el relé, mientras que el punto de cone-
xién inferior define el punto de conexién.

e Control de bombas 4: el punto de conexién superior define el
punto de conexion para el relé, mientras que el punto de conexion
inferior define el punto de desconexién.

El orden no se puede cambiar, el relé con el indice mas bajo es el
primero de la linea, luego el relé con el siguiente indice mas alto.
Después del relé con el indice mas alto, el sistema cambia de nuevo
al relé con el indice mas bajo, p. ej. Rel. 1 -> Rel. 2 -> Rel. 3 -> Rel. 1
->Rel.2...

El orden sélo se aplica a los relés asignados al control de bombas.

En la eliminacién de aguas residuales hay que vaciar un pozo de
bombas por bombeo al alcanzar un determinado nivel de llenado.
Para ello hay tres bombas disponibles. A un 60 % de nivel de llenado
la bomba 1 tiene que trabajar, hasta que se pase por debajo del nivel
de llenado de un 10 %. Si se excede nuevamente el punto correspon-
diente al 60 %, se traslada la misma funcién a la bomba 2. Durante el
tercer ciclo esta en turno la bomba 3, después nuevamente la bomba
1. Si el nivel de llenado aumenta en caso de fuerte afluencia a pesar
del trabajo de una bomba, se conecta otra bomba adicionalmente
cuando se pase por debajo del 75 % del punto de conexién. Sin em-
bargo si el nivel continia aumentando en caso de afluencia extrema,
excediendo el limite del 90 %, se conecta la bomba 3 adicionalmente.

Para los relés 1 ... 3 se configura el modo de operacion "control de
bombas 4" con la opciéb "operacion secuenciada". Los puntos de
conmutacion del relé se configuran de la siguiente manera:
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Opcién bomba de buen
tiempo

Seleccionar los puntos de menu "Punto de medicion - Salidas - Relé"
en el area de navegacion DTM.

Relé 1 punto de conexion superior = 60,0 %
Relé 1 punto de conexion inferior = 10,0 %
Relés 2 punto de conexion superior = 75,0 %
Relé 2 punto de conexion inferior = 10,0 %
Relés 3 punto de conexion superior = 90,0 %
Relé 3 punto de conexion inferior = 10,0 %

El modo de funcionamiento del control de bomba 4 se describe mas
detalladamente en el diagrama siguiente. Con este objetivo sirve de
base el ejemplo descrito anteriormente.

Rel. 3: 90% Ot
Rel. 2: 75% O A\ N\

Rel. 1: 60% Onr/j,\,—,{‘ \ / ' \

AV IVAVAVIVAVAL

A

Rel. 1

Rel. 2]
Rel. 3]

Rel.no. 12 3 1 2 3 1 2 312

Fig. 17: Ejemplo de control de bomba 4

El control de bombas 2/4 con bomba de buen tiempo se emplea

por ejemplo para proteger contra el llenado excesivo una presa de
almacenamiento de aguas pluviales con bombas de potencia dife-
rente. En caso normal (buen tiempo) resulta suficiente una bomba de
poca potencia para mantener la presa de almacenamiento de aguas
pluviales a un nivel seguro (nivel Hi). Si debido a lluvias fuertes se
produce una llegada mayor de agua, el rendimiento de la bomba de
buen tiempo ya no resulta suficiente para mantener el nivel. En este
caso, cuando se excede el nivel HiHi se conecta una bomba mayor y
se desconecta la bomba de buen tiempo. La bomba mayor permane-
ce en funcionamiento hasta que se alcanza el punto de desconexion.
Cuando el nivel vuelve a aumentar, primero se pone en funciona-
miento de nuevo la bomba de buen tiempo.

Existe la posibilidad de emplear varias bombas grandes en modo
alterno (altenancia de bombas). El algoritmo para el cambio viene
determinado por el modo de funcionamiento "Control de bombas".
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o

Modo del control de
bombas

Opcién conmutacion
forzada

Diagnéstico por tiempo
en funcionamiento

W g W W

HiHi

VAV AAAWIERY/AN

% Rel2
E>Rell _J’_‘

Fig. 18: Ejemplo de un control de bombas con la opcion "Operacion de buen
tiempo"

Indicaciones:

Si esta activada la opcién "Bomba en tiempo seco", entonces esta
disponible exclusivamente en modo "Alternancia bombas", es decir
que siempre funciona solo una bomba. Solo es posible activar una
bomba en tiempo seco.

El control de bombas ofrece la posibilidad de seleccionar entre ope-
racion escalonada y operacion alterna:

e Operacion escalonada: Dependiendo de los puntos de conmu-
tacion se conectan sucesivamente todas las bombas, es decir
que el numero maximo de bombas que pueden estar conectadas
se corresponde con el nimero de los relés asignados

e Operacion alterna: Independientemente de los puntos de
conexion siempre hay conectada una unica bomba del control de
bombas

Si el nivel permanece estable durante mucho tiempo, siempre se
mantiene conectada la misma bomba. A través del parametro "Tiem-
po de conmutacion" se puede especificar un tiempo, tras el que se
realiza una conmutacion forzada. El modo de funcionamiento exacto
se describe en control de bombas 1/2.

En caso de que todas las bombas tengan la misma capacidad y se
usen alternadamente para el mismo trabajo, el tiempo de funcio-
namiento debe ser aproximadamente igual. Las horas de servicio
correspondientes son sumadas en el controladorl y se pueden leer
en el menu "Diagndstico — EStado - Relé". Si se detecta una dife-
rencia notable aqui, la capacidad de una de las bombas debe haber
disminuido considerablemente. Esa informacion se puede tomar para
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Aplicacién

Canal

e

el diagnostico y el servicio, por ejemplo, para detectar filtros tupidos o
rodamientos desgastados.

Como en este caso todas las bombas son operadas alternativamente
dentro del mismo rango, es necesario ajustar al mismo valor sus pun-
tos de conexion y de desconexidon. Ademas tiene que estar activado
el modo "Operacion alterna".

Indicaciones:

El nimero del ultimo relé conectado no se almacena en caso de fallo
de tension, esto significa, que después de la conexion del controla-
dor arranca siempre el relé con el menor tiempo de funcionamiento.

10.3 Medida de caudal canal/presa

Las aguas residuales y de lluvia suelen ser transportadas a la planta
de tratamiento de aguas residuales por canales de recoleccion abier-
tos. El caudal se mide en varios puntos de los canales de recolec-
cién. Para la medicion del flujo en aguas abiertas, hay que utilizar una
constriccién o un canal normalizado. Esta constriccion crea un cierto
reflujo dependiendo del caudal. Ahora, el caudal puede derivarse del
nivel de este reflujo.

El caudal actual aparece en la pantalla en la unidad de medida se-
leccionada (por ejemplo, m%h). Ademas, el caudal esta disponible a
través de la salida de corriente y, por lo tanto, puede continuar siendo
procesado por los equipos siguientes.

Ademas, existe la posibilidad de acumular el caudal mediante un
totalizador, cuyo resultado aparece en la pantalla (por ejemplo, en
mq). Adicionalmente, el caudal se puede emitir mediante un nimero
correspondiente de pulsos en la salida de relé/corriente (pulso de
caudal). También se puede configurar un pulso de muestreo.

Cada canal produce un reflujo diferente en dependencia del tipo y la
version. Los datos de los canales siguientes estan disponibles en el
equipo:

Curvas predefinidas

Una medida de caudal con estas curvas estandar es muy facil de
realizar, ya que no se requiere ninguna informacion sobre las dimen-
siones del canal.

e Palmer-Bowlus-Flume (Q = k x h'#®)
e \Venturi, presa trapezoidal, canal rectangular (Q = k x h'%)
e Muesca en V-Notch, aliviadero triangular (Q = k x h25)

Dimensiones (ISO-Standard)

Durante la seleccion de estas curvas hay que conocer las dimensio-
nes del canal y entrarlas a través del asistente. Por ello, la precision
de la medicién del caudal es mayor que con las curvas especificadas.

e Canal rectangular (ISO 4359)

e Canal trapezoidal (ISO 4359)

e Canal en forma de U (ISO 4359)

e Aliviadero triangular de paredes delgadas (ISO 1438)
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Ejemplo canal rectan-
gular

e Aliviadero rectangular de paredes delgadas (ISO 1438)
e Presa rectangular de corona ancha (ISO 3846)

Férmula de caudal
Si conoce la formula de caudal de su canal, debe seleccionar esta
opcion, ya que aqui aumenta la precision de la medida de caudal.

e Formula de caudal: Q = k x he

Definicion del fabricante

En caso de utilizar un canal de Parshall del fabricante ISCO hay que

seleccionar esta opcion. Esto brinda una alta precision en la medida

de caudal con una configuracion facil.

Opcionalmente, también puede aceptar los valores de la tabla Q/h

proporcionados por el fabricante.

e |SCO-Parshall-Flume

e Tabla Q/h (asignacion de la altura con el caudal correspondiente
en una tabla)

W

. 2250 mm
(9.84")

&)
©)
®

Fig. 19: Medicion de caudal con canal rectangular: h . = llenado max. del
canal rectangular

1 Compuerta del aliviadero (Vista lateral)

2 Aguas arriba

3 Aguas abajo

4 Compuerta del aliviadero (vista de aguas abajo)
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Ejemplo de canal Khafa-
gi-Venturi

3..4xh,,

max

I
/I

Fig. 20: Medicidn de caudal con canal venturi Khafagi: h, . = llenado max. del

canal; B = mayor estrechamiento del canal

1 Posicion del sensor
2 Canal venturi

10.3.1 Puesta en marcha

Un asistente de aplicaciones le guiara a través de las opciones mas
comunes. Hay mas opciones de aplicacién en las paginas corres-
pondientes del DTM/App. En la ayuda en linea del MDT se incluye
una descripcién mas detallada de todas las opciones de aplicaciéon

disponibles.

En el asistente de la aplicacion hay que realizar los siguientes pasos:

Seleccionar aplicacion

Seleccionar la aplicacionMedida de caudal canal/presa de las opcio-

nes disponibles.

Asignar nombre al punto de medida

Asignar una identificacion exclusiva al punto de medida para que no
pueda confundirse con otros puntos de medida.

Definir las caracteristicas del sensor

El rango de medida adecuado para la aplicacion debe ajustarse di-
rectamente en el sensor para lograr la maxima precision. Este rango
de medida se debe guardar ahora de nuevo en el asistente junto con

el tipo de sensor y la unidad de medicion.

Definir la tarea de medicion

Seleccionar la linealizacion y el tipo de canalizacion adecuados. En
la introduccidn de esta aplicacion se puede encontrar una lista de los

canales disponibles.
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Definir valores de ajuste
Introducir los valores de ajuste del punto de medicion para 0 % y para
100 %.

Escala

Introducir la magnitud y la unidad de medida (p. ej. el caudal en m®h)
y los correspondientes valores de escala para el 100 %y 0 % (p. Ej.
100 m®h, 0 m%h).

Activar/definir el totalizador

El valor del caudal también se puede acumular y visualizar como tasa
de flujo. Para ello se dispone de dos totalizadores independientes

por punto de medicion. Definir la unidad de medida y el formato de
visualizacion. Ademas, se puede definir un valor para la supresion
fuga de caudal.

El reinicio del totalizador se puede activar de la siguiente manera:

e através del modulo de visualizacién y configuracion
e através de DTM/VEGA Tools app
e controlado por tiempo (diario en cualquier momento)

Configurar visualizacién del valor medido

En el ultimo paso, puede configurar cudles y cuantas mediciones
apareceran en la pantalla. Ademas, se puede definir la base del valor
de visualizacion, el formato de visualizacion y el grafico de barras
opcional.
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11 Diagndstico y Servicio

Mantenimiento

Limpieza

Comportamiento en caso
de fallos

Causas de fallo

Eliminacion de fallo

Comportamiento des-
pués de la eliminacion de
fallos

Linea directa de asisten-
cia técnica - Servicio 24
horas

11 Diagnéstico y Servicio

11.1 Mantenimiento

En caso un uso previsto, no se requiere mantenimiento especial
alguno durante el régimen normal de funcionamiento.

La limpieza contribuye a que sean visibles la placa de caracteristicas
y las marcas en el equipo.

Para ello hay que observar lo siguiente:

e Emplear unicamente productos de limpieza que no dafien la
carcasa, la placa de caracteristicas ni las juntas

e Utilizar s6lo métodos de limpieza que se correspondan con el
grado de proteccion

11.2 Eliminar fallos

Es responsabilidad del operador de la instalacion, la toma de medi-
das necesarias para la eliminacién de los fallos ocurridos.

El aparato ofrece un maximo nivel de seguridad de funcionamiento.
Sin embargo, durante el funcionamiento pueden presentarse fallos.
Esos fallos pueden tener por ejemplo las causas siguientes:

e Valor de medicién del sensor incorrecto
e Alimentacion de tensién
e Fallos en los cables

Las primeras medidas son:

e Evaluacion de mensajes de error
e Control de la sefial de entrada/salida

Un smartphone/una tableta con la app VEGA Tools o un PC/portatil
con el software PACTware y el correspondiente DTM ofrecen otras
posibilidades exhaustivas de diagndstico. En muchos casos es posi-
ble determinar las causas de este modo y eliminar asi los fallos.

En dependencia de la causa de interrupcién y de las medidas toma-
das hay que realizar nuevamente en caso necesario los pasos de
procedimiento descritos en el capitulo "Puesta en marcha".

Si estas medidas no produjeran ningun resultado, en casos urgen-
tes pongase en contacto con la linea directa de servicio de VEGA
llamando al numero +49 1805 858550.

El servicio de asistencia técnica esta disponible también fuera del
horario normal de trabajo, 7 dias a la semana durante las 24 horas.

Debido a que ofertamos este servicio a escala mundial, el soporte se
realiza en idioma inglés. El servicio es gratuito, el cliente solo paga la
tarifa telefénica normal.
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Senal de fallo

Failure

11 Diagndstico y Servicio

11.3 Diagndstico, mensajes de error

El controlador y los sensores conectados son vigilados constante-
mente durante el funcionamiento y los valores entrados durante la
parametrizacién son controlados contra plausibilidad. En caso de
aparicion de irregularidades o parametrizacion falsa se dispara una
alarma de fallo. El aviso de fallo se emite igualmente en caso de
defecto del equipo o rotura/cortocircuito de linea

En caso de fallo alumbra la indicacién de aviso de fallo y tanto la
salida de corriente como el relé reaccionan correspondientemente
con el modo de fallo configurado. Si el relé de aviso de fallo ha sido
configurado como relé de aviso de fallo, se queda sin corriente.
Adicionalmente aparece en la visualizacién uno de los avisos de
fallo siguientes y la retroiluminacion cambia de color seguin NAMUR
NE 107 (por ejemplo, rojo en caso de averia, naranja en caso de
control de funcionamiento).

Cédigos de Causa Eliminacion
fallo
F003 Error CRC (Error | Conectar / desconectar el equipo

Hardware: Error
CRC

durante el au-
to-control)

Ejecutar un reset
Enviar el equipo a reparacion

Fo12

Entrada del sen-
sor: Error de
hardware

Error de hard-
ware entrada del
sensor

Conectar y desconectar el equipo
Enviar el equipo a reparacion

FO13

Entrada del sen-
sor:

Error de sensor

La entrada del
punto de medi-
cién provoca un
error

El sensor conec-
tado produce un
error

Apagar y encender el aparato/sensor
Enviar aparato/sensor a reparacién

FO14

Entrada del sen-
sor: Cortocircuito
de linea

Corriente del
sensor > 21 mA
o cortocircuito
de linea

Comprobar el sensor p. €j., contra aviso
de fallo
Eliminar cortocircuito de linea

FO15

Entrada del sen-
sor: Interrupcion
de linea

Sensor en fase
de inicializacion
Corriente del
sensor < 3,6 mA
o rotura de linea

Comprobar el sensor p. €j., contra aviso
de fallo

Eliminar rotura de linea

Comprobar la conexion del sensor

F034

EEPROM: error
CRC

EEPROM: error
CRC

Conectar y desconectar el equipo
Ejecutar un reset
Enviar el equipo a reparacion

F035
ROM: error CRC

ROM: error CRC

Conectar y desconectar el equipo
Ejecutar un reset
Enviar el equipo a reparacion
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Out of specification

Cédigos de

Causa Eliminacion
fallo
F036 Ningun progra- | Realizar la actualizacion del software
Ningun software ma ejecutable nuevamente
ejecutable La actualizacion | Enviar el equipo a reparacion

del software ha

fallado
FO37 RAM defectuoso | Conectar y desconectar el equipo
RAM Ejecutar un reset

Enviar el equipo a reparacion

F040 Error de hard- Conectar y desconectar el equipo
Error general de ware Ejecutar un reset
hardware Enviar el equipo a reparacion
Codigos de Causa Eliminacion
fallo
S016 Los puntos de Realizar de nuevo el ajuste, corrigiendo

Ajuste: min./max.

invertido

ajuste min./max.
estan invertidos.

los valores minimo y maximo durante la
operacion.

S017

Ajuste: margen
demasiado pe-
queho

Margen de ajus-
te muy pequefio

Realizar el ajuste nuevamente, agran-
dando la distancia entre los ajustes
Min-/Max. durante dicha operacién

S021

Escalada:
Margen muy pe-
quefo

Rango de ca-
libracién muy
pequeno

Realizar nuevamente el ajuste de
escala, agrandando la distancia entre
los ajustes de escala min -/max. durante
dicha operacion

S022

Escala: Valor de
escala demasia-
do grande

El valor de uno
de los dos pun-
tos de escala
es demasiado
grande

Realizar de nuevo el escalado, corri-
giendo los valores minimo y maximo
durante la operacion.

S062
Valencia de pul-

Valencia de pul-
so demasiado

En "Salida" aumentar el registro "Salida
de pulso cada", de forma tal que se emi-

so demasiado pequefa ta como maximo un pulso por segundo.
pequena

S110 Los puntos de | Aumentar la diferencia entre los dos
Relé: margen conexion del re- | puntos de conexion de ambos relés.

muy pequefio

1é se encuentran
muy juntos

S111

Relé: Puntos de
conexion inver-
tidos

Puntos de co-
nexion del relé
invertidos

Cambiar los puntos de conexién del
relé"ON/OFF"

50

VEGAMET 3414 ... 20 mA

G2805¢-S3-0€2€9



63730-ES-250825

Function check

11 Diagndstico y Servicio

A

Cédigos de Causa Eliminacion

fallo

S115 Al control de la | Todos los relés asignados al control de
Control de bomba estan bomba tiene que estar ajustados con el

bombas: Com-
portamiento de
fallo defectuoso

asignados varios
relés, que no es-
tan configurados

mismo modo de fallo

con el mismo
modo de fallo

S116

Control de bom-
bas: modo de
operacion defec-

Al control de la | Todos los relés asignados al control de
bomba estan bomba, tiene que estar ajustados con el
asignados varios | mismo modo de operacion

relés, que no
estan configura-

tuoso .
dos del mismo
modo
Codigos de Causa Eliminacién
fallo
C029 Simulacion ac- | Simulacion terminada
Simulacion tiva

11.4 Actualizacion del software

El software del dispositivo se puede actualizar a través de la interfase
Bluetooth.

Para ello se necesitan los siguientes componentes:

e Equipo

Alimentacion de tension

PC/Notebook con PACTware/DTM

Software actual del equipo en forma de archivo

El software actual del instrumento asi como informaciones detalladas
sobre el modo de procedimiento se encuentran en la zona de descar-

ga en www.vega.com
Cuidado:

Los equipos con homologacion pueden estar unidos a determinados
estados del software. Para eso asegurar, que la homologacion per-
manezca efectiva durante una actualizacion del Software.
Informaciones detalladas se encuentran en la zona de descarga en
www.vega.com.

11.5 Procedimiento en caso de reparacion

En nuestra pagina web encontrara informacion detallada sobre el
procedimiento en caso de reparacion.

Para que podamos realizar la reparacion rapidamente y sin tener que
hacer preguntas, genere alli una hoja de retorno de equipo con los
datos de su equipo.

Para ello se requiere lo siguiente:
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e Elnumero de serie del equipo

e Una breve descripcion del fallo

e Dado el caso, informacion acerca del producto
Imprimir la hoja de retorno de equipo generada.
Limpiar el equipo y embalarlo a prueba de rotura.

Enviar junto con el equipo la hoja de retorno de equipo impresayy,
dado el caso, una hoja de datos de seguridad.

La direccion para el retorno se indica en la hoja de retorno de equipo
generada.
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12 Desmontaje

12 Desmontaje

12.1 Pasos de desmontaje

Atender los capitulos "Montaje" y "Conexion a la alimentacion de ten-
sion" siguiendo los pasos descritos alli andlogamente en secuencia
inversa.

12.2 Eliminar

Entregue el equipo directamente a una empresa de reciclaje especia-
lizada y no utilice para ello los puntos de recogida municipales.

Retire primero las baterias que pudiera haber, siempre que sea
posible retirarlas del equipo, y proceda a eliminarlas por separado de
la forma debida.

Si hubiera guardados datos personales en el equipo usado por elimi-
nar, hay que borrarlos antes de proceder a la eliminacion del equipo.

Si no tiene posibilidades, de reciclar el equipo viejo de forma es-
pecializada, consulte con nosotros acerca de las posibilidades de
reciclaje o devolucion.
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13 Certificados y homologaciones

13.1 Homologaciones radiotécnicas

Bluetooth

El médulo de radio Bluetooth del dispositivo ha sido comprobado y
homologado de acuerdo con la edicién actual de las normas o estan-
dares especificos de cada pais.

Encontrara las confirmaciones y las regulaciones de uso en el do-
cumento adjunto "Homologaciones radiotécnicas" o en nuestro sitio
web.

13.2 Aprobaciones para zonas Ex

Para el equipo o la serie de equipos se dispone de versiones apro-
badas para su uso en atmdsferas potencialmente explosivas o en
preparacion.

Podra encontrar los documentos correspondientes en nuestra pagina
web.

13.3 Aprobaciones como proteccion contra el
sobrellenado

Para el equipo o la serie de equipos se dispone de versiones
aprobadas para su utilizacion como parte de una proteccién contra
sobrellenado o en preparacion.

En nuestra pagina web encontrara las homologaciones correspon-
dientes.

13.4 Conformidad

El equipo cumple los requisitos legales de las directivas o reglamen-
tos técnicos especificos de cada pais. Certificamos la conformidad
con la marca correspondiente.

Las declaraciones de conformidad correspondientes estan en nues-
tra pagina web.

13.5 Sistema de gestion ambiental

La proteccién de la base natural de vida es una de las tareas mas
urgentes. Por eso hemos introducido un sistema de gestion del
medio ambiente, con el objetivo de mejorar continuamente el medio
ambiente empresarial. El sistema de gestion del medio ambiente esta
certificado por la norma DIN EN ISO 14001.

Ayudenos a cumplir estos requisitos y respete las instrucciones
medioambientales de los capitulos "Embalaje, transporte y almace-
namiento", "Eliminacion" de este manual.

54

VEGAMET 3414 ... 20 mA

G2805¢-S3-0€2€9



63730-ES-250825

14 Anexo

14 Anexo

14.1 Datos técnicos
Nota para equipos homologados

Para equipos aprobados (p.Ej. con homologacién Ex) se aplican los datos técnicos en las instruc-

ciones de seguridad correspondientes. En casos aislados estas se pueden diferencia de los datos

descritos aqui.

Todos los documentos de homologacion se pueden descargar de nuestra pagina web.

Materiales y pesos

Materiales
— Carcasa
- Ventana
Peso

PC-FR, PA66-FR
PE
400 g (0.93 Ibs)

Alimentacion de tension

Tensioén de servicio
— Tensién nominal AC
— Tensién nominal DC

100 ... 230V (-15 %, +10 %) 50/60 Hz
24 ... 65V (-15 %, +10 %)

Consumo de potencia max. 13VA; 4 W
Entrada del sensor
Cantidad de sensores 1x4...20mA

Tipo de entrada (selectiva)
— Entrada activa
— Entrada pasiva
Transmisién del valor de medicién
-4..20mA
Error de medicion
— Precision
Tension en los terminales
- Versién no Ex
- Version Ex
Limitacion de intensidad

Resistencia interna modo de funciona-
miento pasivo

Deteccidn interrupcion de linea
Deteccion cortocircuito de linea
Gama de ajuste sensor de 4 ... 20 mA
— Ajuste en vacio
— Ajuste lleno
Error de temperatura referido a 20 mA

Alimentacioén del sensor a través de VEGAMET 341
El sensor tiene alimentacion de tension propia

analdgico para sensores de 4 ... 20 mA

+20 YA (0,1 % de 20 mA)

27 ...22V bei4 ... 20 mA
19...145Vpara4d...20 mA
aprox. 26 mA

<250Q

<3,6 mMA
>21mA

2,4..21,6 mA
24..21,6 mA
0,008 %/K
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Salida de relé

Cantidad

Funcién

Contacto

Material de contacto
Tension de activacion
Corriente de conmutacion
Potencia de ruptura®

Funcionamiento AC/DC

3 x relé de trabajo, uno de ellos como relé de fallo
configurable

Relé conmutador para nivel, aviso de fallo o relé de
pulsos para pulsos de caudal/tomas de pruebas, control
de bombas

Contactos de conmutacion sin potencial (SPDT)
AgSnO2 dorado duro

max. 250V AC/60V DC

max. 1 A AC (cos phi>0,9), 1 ADC

min. 50 mW, max. 250 VA, max. 40 W DC (para
U<40V DC)

No esta permitido el modo de funcionamiento mixto con
tensiones AC/DC para las salidas de relé.

Histéresis de conmutacion minima 0,1 %

programable

Modo de operacion salidas de impulsos

— Duracion de impulso 350 ms

Salida de corriente

Cantidad 1 x salida

Funcién Nivel/flujo/pulso de muestreo
Rango 0/4 ...20mA, 20 ... 0/4 mA
Resolucion 1 pA

Carga max. 500 Q

Aviso de fallo (conmutable) 0; < 3,6; 4;20;20,5; 22 mA
Precision

- Estandar +20 pA (0,1 % de 20 mA)

— en caso de fallos de CEM

Error de temperatura referido a 20 mA
Modo de operacion salidas de impulsos
— Pulso de corriente

— Duracion de impulso

+80 YA (0,4 % de 20 mA)
0,005 %/K

20 mA
200 ms

Interface Bluetooth

Estandar Bluetooth
Frecuencia

Potencia maxima de emision
Numero max. de participantes

Bluetooth 5.0

2,402 ... 2,480 GHz
+2,2 dBm

1

9 Si se conectan cargas inductivas o corrientes elevadas, se dafia permanentemente el chapado de oro sobre la
superficie de contacto del relé. Posteriormente el contacto no sirve para la conexion de circuitos de corriente

de baja sefial.

56

VEGAMET 3414 ... 20 mA

G2805¢-S3-0€2€9



63730-ES-250825

14 Anexo

Alcance

tipico 25 m (82 ft)®

Datos electromecanicos

Terminales de conexién
— Tipo de terminal
- Seccion del cable alambre macizo,
hilo
— Seccion del cable hilo con terminal
Terminales salida de corriente
— Tipo de terminal
— Seccion del cable alambre macizo,
hilo
— Seccion del cable hilo con terminal

Terminal de resorte
0,2 mm? (AWG 24) ... 2,5 mm? (AWG 12)

0,25 mm?... 1,5 mm?

Terminal de resorte
0,2 mm? (AWG 24) ... 1,5 mm? (AWG 16)

0,25 mm?... 1,5 mm?

Visualizar

Visualizacién del valor de medicion

— Pantalla gréfica de cristal liquido LCD,
iluminada

- Rango de indicacion
Indicacion LED

— Estado tension de alimentacion
— Estado senal de fallo

— Estado relé de trabajo

Indicacion de estado con retroilumina-
cion

70 x 45 mm, visualizacion digital y cuasianalégica

-9999999 ... 9999999

LED verde
LED rojo
LED amarillo

Sefializacion por colores segun NAMUR NE 107 (rojo/
naranja/amarillo/azul) o de libre configuracién

Ajuste

Elementos de configuracion Boton pulsador/giratorio
PC/Notebook PACTware/DTM
Smartphone/tableta VEGA Tools app

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente

— Equipo en general

— Pantalla (legibilidad)
Temperatura de almacenaje y transporte
Humedad relativa del aire

20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F)
20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F)
-40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)
<96 %

Condiciones ambientales mecanicas

Vibraciones (oscilaciones)
Choques (golpe mecanico)

9 En funcion de las circunstancias locales

Clase 4M4 segun IEC 60721-3-4 (1 g, 4 ... 200 Hz)

Clase 6M4 segun IEC 60721-3-6 (10 g/11 ms,
30 g/6 ms, 50 g/2,3 ms)

VEGAMET 3414 ... 20 mA

57



14 Anexo

Medidas de proteccion eléctrica

Tipo de proteccién

- Frente IP40 (IEC 60529)
- Equipo IP20 (IEC 60529)
Altura sobre el nivel del mar hasta 5000 m (16404 ft)

Categoria de sobretension (IEC 61010-1) 1l
Clase de proteccion Il
Grado de contaminacion 2

Proteccion contra corrientes peligrosas para el cuerpo

Separacion segura segun IEC/EN 61140 mediante aislamiento reforzado segun IEC/EN 61010
parte 1 hasta253 V AC/DC con categoria de sobretension Il y tipo de proteccion cumplido entre
los circuitos de alimentacion, de sefial y de relé.

Las entradas de sensores (activas) son circuitos de energia limitada segun IEC/UL 61010 parte 1.

14.2 Resumen aplicaciones/funcionalidad

Las tablas siguientes ofrecen un resumen sobre las aplicaciones y funciones mas frecuentes para
los controladores serie VEGAMET 300. Ademas, estas dan informacion sobre si la funcion corres-
pondiente puede activarse y configurarse a través de la unidad de indicacion y configuraciéon (OP)
integrada o mediante DTM/App .”

Aplicaciones (ajustable con DTM/App) VEGAMET Ajuste
341 342 OP | DTW/
App
Universal . . . o
Nivel - tanque de almacenamiento . . o
Calculo - diferencia . o
Caélculo - Suma . o
Calculo - Valor promedio . .
Pozos . . o
Estacién de bombeo . . .
Estacion elevadora de aguas residuales . . .
Control de la rejilla . .
Medida de caudal canal/presa . . .
Depdsito presurizado . .
Otros ejemplos de aplicacion VEGAMET Ajuste
341 342 OP | DTW/
App
Medicion de nivel . . .

7 OP: Operating Panel (Unidad de indicacién y configuracion integrada)
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Otros ejemplos de aplicacién VEGAMET Ajuste
341 342 OP | DTW/
App
Medicion de nivel . . .
Medicién de presion de proceso . . .
Depésito de contencion . .
Densidad ° °
Funciones VEGAMET Ajuste
341 342 OP | DTW/
App

Asistente de aplicaciones

Indicacion de valores de medicion

Cambio automatico de visualizacion

Visualizacion multilingiie

Entrada del sensor - 4 ... 20 mA

Atenuacion

Linealizacion - curvas predeterminadas

Linealizacion - dimensiones estandar ISO

Linealizacion - férmula de flujo

Linealizacion - definicion del fabricante

Linealizacion - asistente de calculo

Linealizacion - tabla de capacidades

Linealizacion - medicion en litros

Curvas de linealizacion - Importaracion

Ajuste del punto de medicién

Escala

Totalizador 1/2

Totalizador 3/4/5/6

Modo del relé - proteccién contra sobrellenado

Modo del relé - proteccién contra marcha en seco

Modo del relé - ventana de conmutacién ON

Modo del relé - ventana de conmutacién OFF

Modo del relé - Impulso de velocidad de flujo

Modo del relé - pulso de muestreo

Modo del relé - tendencia creciente

Modo del relé - tendencia decreciente

Modo del relé - control de bombas 1 (mismo tiempo en funcionamiento)

Modo del relé - control de bombas 2 (mismo tiempo en funcionamiento)
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Funciones VEGAMET Ajuste
341 342 OP DTM/
App
Modo del relé - control de bombas 3 (secuencia fija) . . .
Modo del relé - control de bombas 4 (secuencia fija) . . .
Modo de operacion - control de bombas - operacién secuenciada . . .
Modo de operacién control de bombas - Operacion alterna de la bomba . . o
Bomba en tiempo seco D . o
Conmutacioén forzada de bombas . . .
Retardo de conexion y desconexion del relé . . D
Ancho de banda para puntos de conmutacién . . o
Relé de aviso de fallo . . o .
Salida de corriente - 0/4 ... 20 mA, 20 ... 4 mA . . o o
Salida de corriente - pulso de velocidad de flujo . . .
Salida de corriente - pulso de muestreo . . .
Diagnéstico - estado . . o o
Diagnostico - valores de medicién . . o .
Simulacion - valor del sensor, %, valor de lin%, valores escalados d . . .
Simulacion - salida de corriente . . .
Simulacion - salida de relé . . .
Proteccion de la parametrizacion . . . .
Cadigo de acceso de Bluetooth . . . .
Activar/desactivar comunicacion Bluetooth . . D
14.3 Dimensiones
111 mm 135 mm
(4.37") (5.31")
96 mm 118 mm 15,8 mm
(3.78") (4.64") (0.62")
-
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Fig. 21: Medidas VEGAMET 341
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14.4 Derechos de proteccion industrial

VEGA product lines are global protected by industrial property rights. Further information see
www.vega.com.

VEGA Produktfamilien sind weltweit geschuitzt durch gewerbliche Schutzrechte.

Nahere Informationen unter www.vega.com.

Les lignes de produits VEGA sont globalement protégées par des droits de propriété intellectue-
lle. Pour plus d'informations, on pourra se référer au site www.vega.com.

VEGA lineas de productos estan protegidas por los derechos en el campo de la propiedad indus-
trial. Para mayor informacion revise la pagina web www.vega.com.

TnHnm npoaykummn dmpmbl BEIA 3awymiaotcst no Bcemy MUpy nNpaBamMu Ha MHTENMEKTyanbHyo
COBCTBEHHOCTb. [lanbHeliLyto MHOopMaLmio CMOTpUTE Ha caTe www.vega.com.

VEGARFIF RE S IREH MR~ HURF
B —H{E BES N M <www.vega.com,

14.5 Licensing information for open source software

Open source software components are also used in this device. A documentation of these compo-
nents with the respective license type, the associated license texts, copyright notes and disclaimers
can be found on our homepage.

14.6 Marca registrada

Todas las marcas y nombres comerciales o empresariales empleados pertenecen al propietario/
autor legal.
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Fecha de impresion:

Las informaciones acera del alcance de suministros, aplicacién, uso y condiciones
de funcionamiento de los sensores y los sistemas de analisis corresponden con los
conocimientos existentes al momento de la impresion.

Reservado el derecho de modificacion
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