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1 Bu belge hakkinda

1.1 Fonksiyon

Bu kullanim kilavuzu size cihazin montaji, baglantisi ve devreye alimi
icin gereken bilgilerinin yani sira bakim, ariza giderme, parcalarin
yenisiyle degistiriimesi ve kullanicinin gavenligi ile ilgili dnemli bilgileri
icerir. Bu nedenle devreye almadan énce bunlari okuyun ve Grinin
ayrilmaz bir pargasi olarak herkesin erigebilecegi sekilde cihazin
yaninda muhafaza edin.

1.2 Hedef grup

Bu kullanim kilavuzu egitimini almig uzman personel igin hazirlan-
mistir. Bu kilavuzunun igerigi uzman personelin erisimine daima agik
olmali ve igerik kesinlikle uygulanmalidir.

1.3 Kullanilan semboller

Belge No.

Bu kilavuzun bag sayfasindaki bu sembol belge numarasini verir.
Belge numarasini www.vega.com sayfasina girerek belgelerinizi
indirmeyi basarabilirsiniz.

Bilgi, Uyari, ipucu: Bu sembol yardimci ek bilgileri ve basarili bir is
icin gereken ipuglarini karakterize etmektedir.

Uyari: Bu sembol arizalarin, hatali fonksiyonlarin, cihaz veya tesis ha-
sarlarinin engellenmesi i¢in kullanilan uyarilar karakterize etmektedir.

Dikkat: Bu sembolle karakterize edilen bilgilere uyulmadigi takdirde
insanlar zarar gérebilirler.

Uyari: Bu sembolle karakterize edilen bilgilere uyulmadigi takdirde
insanlar ciddi veya 6lumle sonuclanabilecek bir zarar gérebilirler.

Tehlike: Bu sembolle karakterize edilen bilgilere uyuimamasi in-
sanlarin ciddi veya 6limle sonuglanacak bir zarar gérmesine neden
olacaktir.

Ex uygulamalar

Bu sembol, Ex uygulamalar i¢in yapilan 6zel agiklamalari géstermek-
tedir.

Liste

Ondeki nokta bir siraya uyulmasi mecbur olmayan bir listeyi belirtmek-
tedir.

islem sirasi
Ondeki sayilar sirayla izlenecek islem adimlarini géstermektedir.

Bertaraf etme
Bu sembol, bertaraf edilmesine iliskin 6zel agiklamalari gosterir.
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2 Kendi emniyetiniz i¢in

2 Kendi emniyetiniz icin

2.1 Yetkili personel

Bu dokiimantasyonda belirtilen tlim islemler sadece egitimli ve yetki
verilmis uzman personel tarafindan yapilabilir.

Cihaz ile ¢alisan kisinin gerekli sahsi korunma donanimini giymesi
zorunludur.

2.2 Amaca uygun kullanim
VEGAPOINT 24 bir seviye 6lgum sensérudur.

Kullanim alanina iliskin detayli bilgiler icin "Urtin tanimi" bslimiine
bakin.

Cihazin isletim glvenligi sadece kullanma kilavuzunda ve muhtemel
tamamlayici kilavuzlarda belirtilen bilgilere ve amaca uygun kullanma
halinde mimkundur.

2.3 Yanhs kullanma uyarisi

Amaca veya 6ngoriilen sekle uygun olmayan kullanma halinde (6rn.
yanlis montaj veya ayar nedeniyle haznenin tagsmasi) bu trln, siste-
min pargalarinda hasarlar olusmasi gibi kullanima 6zgu tehlikelere yol
acabilir. Bunun sonucunda nesneler, kisiler ve ¢cevre zarar gorebilir.
Ayrica bu durumdan dolayi cihazin guvenlik ézellikleri yavaslayabilir.

2.4 Genel giivenlik uyarilan

Cihaz, standart yonetmeliklere ve yonergelere uyuldugunda tek-
nolojinin en son seviyesine uygundur. Cihaz, sadece teknik agidan
kusursuz ve isletim glvenligi mevcut durumda isletilebilir. Kullanici
sirket, cihazin arizasiz bir sekilde isletiminden sorumludur. Cihazin
arizalanmasina yol agabilecek agresif veya korozif Grtin ortamlarinda
kullanimda, kullanici sirketin uygun énlemleri alarak cihazin dogru
calisacagindan emin olmasi gerekmektedir.

Bu kullanma kilavuzunda belirtilen gtivenlik agiklamalarina, yerel ku-
rulum standartlarina ve gecerli gtivenlik kurallari ile kazadan kaginma
kurallarina uyulmalidir.

Kullanma kilavuzunda belirtilen islemleri asan mudahaleler giivenlik
ve garanti ile ilgili sebeplerden dolayi sadece bizim tarafimizdan
yetkilendirilmis personel tarafindan yapilabilir. Cihazin yapisini degis-
tirmek veya iceriginde degisiklik yapmak kesinlikle yasaktir. Glivenlik
nedeniyle sadece bizim belirttigimiz aksesuarlar kullanilabilir.

Tehlikeleri 6nlemek igin, cihazin tGzerindeki glvenlik isaretlerine ve
aciklamalarina uyulmasi gerekir.

2.5 Ex alanlar icin giivenlik aciklamalari

Patlama tehlikesinin oldugu sahalardaki uygulamalarda sadece
gereken Ex ruhsatina sahip olan cihazlar kullanilabilmektedir. Bu
durumda Ex'e 6zel glvenlik uyarilarini dikkate aliniz. Bu uyarilar cihaz
dokUmantasyonunun ayrilmaz bir parcasidir ve Ex ruhsatl cihazlarin
yaninda verilmektedir.

VEGAPOINT 24 ¢ l"Jg telli: 10-Link, transistor



3 Uriin tanimi

Teslimat kapsami

Bilesenler

Model etiketi

e

3 Uriin tanimi

3.1 Yapisi
Teslimat kapsamina sunlar dahildir:
Seviye sensorli VEGAPOINT 24

"Belgeler ve Yazilim" bilgilendirme formu su bilgilerle birlikte verilir:

— Cihazin seri numarasi

— Taranan seyin dogrudan gérintilenebilmesi igin linkli QR kodu

"PIN ve Sifreler" yazil bilgi pusulasi (Bluetooth'lu modellerde)

beraberinde:
— Bluetooth giris sifresi

Bilgi:
Bu kilavuzda opsiyonel cihaz 6zellikleri de tanimlanmaktadir. Teslimat
kapsaminin icerigi verilen siparisin icerigine baghdir.

VEGAPOINT 24, su komponentlerden olusmaktadir:
e Elektronik entegre edilmis gbvde

Proses baglantisi
Fis (opsiyonel)

Res. 1: VEGAPOINT 24

AN =

360°'lik durum géstergesi
Cihaz gévdesi

Proses baglantisi

Sensor

Fis baglantisi

Model etiketi cihazin tanimlamasi ve kullanimi icin en énemli bilgileri
icermektedir:

Cihaz tipi
Onaylar hakkinda bilgiler

Konfiglrasyon hakkinda bilgileri

Teknik 6zellikler
Cihazin seri numarasi
Cihaz tanimlama QR kodu

Bluetooth girisi (opsiyonel) i¢in sayisal kod

Uretici bilgileri
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3 Uriin tanimi

Belgeler ve yazilim

Uygulama alani

Calisma prensibi

Cihaziniza ait siparis bilgilerini, belgeleri veya yazilimi bulabilmek igin
su olanaklar mevcuttur:

e "www.vega.com" adresine gidin ve arama alanina cihazinizin seri
numarasini girin.

o Model etiketinin Uzerindeki QR kodunu okutun.

o VEGA Tools uygulamasini agin ve "Dokiimantasyon" altinda
bulacaginiz seri numarasini girin.

3.2 Calisma sekli

VEGAPOINT 24, sinir seviye 6lctimu igin kullanilan kombine kapasitif
ve konduktif bir sinir seviye senséridur.

Endustriyel kullanim icin tasarlanmig olup, 6zellikle cok yapiskan
veya macunumsu Uran ortamlarinda veya bosluksuz ylizeye sahip bir
modul oldugunda kullanilir.

Fabrika ayarlaryla, Griin ortam esitlemesi yapilmadan su bazli sivilar-
da kullanilabilir.

Cihaz, sulu olmayan malzemelerde tespit igin, triin konfigUratori
Uzerinden veya sahada IO-Link iletisimi veya Bluetooth tzerinden 6zel
olarak ayarlanabilir.

Mekanik yapi, abrazyon (asinma) etkilerini engeller.

Tipik uygulamalari arasinda tasma ve kuru ¢alisma guvenligi bu-
lunmaktadir. VEGAPOINT 24 sensor birimi kiiguk oldugu icin ince
borulara da monte edilebilir. Sensér kaplarda, tanklarda ve borularda
kullanilabilir. Basit ve saglam 6lgiim sistemi sayesinde VEGAPOINT
24 Griin ortaminin fizikokimyasal 6zelliklerinden neredeyse bagimsiz
sekilde kullanilabilmektedir.

Turbulens, hava kabarciklari, siddetli yabanci titresimler veya degisen
Uriin ortami gibi agir 6lgciim kosullarinda calismaktadir. Ayrica sensor
képriyu dahi tespit edebilmektedir.

islev denetimi
VEGAPOINT 24 cihazinin elektronik modulu frekans olusturma lize-
rinden asagida belirtilen kriterleri stirekli olarak denetler:

e Sinyal olusturmada kesinti
o Sensor 6Jesine olan hatta kesinti

islev arizasi tespit edildiginde veya gii¢ kaynagi kesintisinde, elektro-
nik tanimlanmis bir devre konumuna gelir, yani ¢ikis aciktir (Givenli
konum).

Sensor, 6lclim sinyalinin kapasitif ve rezistif kismini es zamanli olarak
Slcmektedir. Prob ucunun gevresi trtin ortami ile értildugu takdirde
sensdr yapisma ile gercek értiinme arasindaki farki ayirt edebilmek-
tedir. Degisikligin tur akilli 8lctim cihazi tarafindan tespit edilir ve bu
degisiklik bir anahtarlama komutuna dénustaralar.

Birikintiler belli bir dereceye kadar kaale alinmazlar ve bu ylizden
Olcume etkileri yoktur.

VEGAPOINT 24 ¢ Ug telli: 10-Link, transistor 7
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3 Uriin tanimi

3.3 Ayar

Yerinde kontrol VEGAPOINT 24 cihazinin anahtarlama durumu disaridan kontrol
edilebilir (360° durum gdstergesi).

Uyari:
Komple metalik cihaz modellerinde 360°'lik durum gdstergesi mevcut
degildir.

e

Kablosuz kontrol Opsiyonel entegre edilmis olan bluetooth modilt ayrica VEGAPOINT
24 cihazinin kablosuz kullanima olanak saglamaktadir.”
Bu, standart kullanim cihazlarindan gerceklesir:
e Akilli telefon/Tablet (iOS ve Android kumanda sistemleri)

e Bluetooth LE veya bluetooth-USB adaptére sahip bilgisayar/diz
Ustl (Windows igletim sistemi)

(G
))) )

((«

Res. 2: Entegre Bluetooth LE'ye sahip veya alternatif olarak Bluetooth USB
adaptorii olan standart kullanim cihazlarina kablosuz baglanti

Sensor

Akilli telefon/tablet
Bilgisayar/diz (st bilgisayar
Bluetooth USB adaptérii

AN W=

3.4 Ambalaj, nakliye ve depolama

Ambalaj Cihaziniz kullanilacagi yere nakliyesi igin bir ambalajla korunmustur.
Bu kapsamda, standart nakliye kazalari ISO 4180'e uygun bir kontrol-
le glivence altina alinmigtir.

Cihaz ambalajlan kartondandir, bunlar ¢evre dostudur ve yeniden
kullanilabilirler. Ozel modellerde ilaveten PE képiik veya PE folyo
kullanilir. Ambalaj atigini 6zel yeniden doniisiim isletmeleri vasitasiyla
imha edin.

" M12 x 1 figli paslanmaz gelikte diistk erisim kapsami (kapali komple metal
govde), bakiniz "Teknik veriler" bolumu

8 VEGAPOINT 24 ¢ Ug: telli: 10-Link, transistor
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3 Uriin tanimi

Nakliye

Nakliye kontrolleri

Depolama

Depolama ve transport
1sisl

Vidali ve hijyenik soketler

Nakliye, nakliye ambalajinda belirtilen acgiklamalar g6z éniinde bu-
lundurularak yapilmalidir. Bunlara uymama, cihazin hasar gérmesine
neden olabilir.

Teslim alinan malin, teslim alindiginda eksiksiz oldugu ve nakliye ha-
sarinin olup olmadigr hemen kontrol edilmelidir. Tespit edilen nakliye
hasarlari veya gdze batmayan eksiklikler uygun sekilde ele alinmalidir.

Ambalajlanmig parcalar montaja kadar kapall ve ambalaj disina
koyulmus kurulum ve depolama isaretleri dikkate alinarak muhafaza
edilmelidir.

Ambalajlanmig parcalar, baska trli belirtimemisse sadece asagida
belirtilen sekilde depolanmalidir:

e Acik havada muhafaza etmeyin

Kuru ve tozsuz bir yerde muhafaza edin
Agresif ortamlara maruz birakmayin
Gunes isinlarindan koruyun

Mekanik titresimlerden kaginin

Depo ve nakliye sicaklidi konusunda "Teknik veriler - Cevre kosul-
lar" bélimune bakin.
e Bagllnem % 20 ... 85

3.5 Aksesuar

Burada belirtilen aksesuarlara iligkin kullanim kilavuzlarini web sitemi-
zin indirilebilecek dosyalar béliminde bulabilirsiniz.

Disli modeldeki cihazlar igin vidali ve hijyenik soketler mevcuttur.
Daha fazla bilgiyi " Teknik veriler" bdliumUinde bulabilirsiniz.

VEGAPOINT 24 ¢ Ug telli: 10-Link, transistor



4 Monte edilmesi

Cevre kosullari

Proses kosullari

Anahtarlama noktasi

A

4 Monte edilmesi

4.1 Genel talimatlar

Cihaz, DIN/EN/BS EN/IEC/ANSI/ISA/UL/CSA 61010-1 geregince
normal ve ileri gevre kosullar igin uygundur. Hem i¢ hem dis alanda
kullanilabilmektedir.

Uyari:

Cihaz guvenlik nedeniyle sadece onaylanan proses kosullarinda
calistinlabilmektedir. Bunun hakkindaki verileri kullanim kilavuzunun
"Teknik Veriler" b6luminden ya da model etiketinden okuyabilirsiniz.

Bu nedenle montajdan énce proseste yer alan tim cihaz pargalarinin,
s6z konusu olabilecek proses kosullarina uygun oldugundan emin
olun.

Bu parcalar arasinda sunlar sayilabilir:
e Olglime etkin yanit veren parca

e Proses baglantisi
e Proses igin yalitimlama

Proses kosullar arasinda sunlar sayilabilir:

e Proses basinci

e Proses sicaklig

o Malzemelerin kimyasal 6zellikleri

e Abrazyon (cizilme) ve mekanik 6zellikler

VEGAPOINT 24 herhangi bir pozisyonda monte edilebilir. Cihaz,
sensor arzu edilen anahtarlama noktasi ylksekligine gelecek sekilde
monte edilmelidir.

Res. 3: Kurulum drneklemeleri

1 Tasma giivenligi olarak list seviye tespiti (maks.)
2 Kuru galisma gtivenligi olarak alt seviye tespiti (maks.)
3 Bir pompa igin kuru ¢alisma gtivenligi (min.)

Anahtarlama noktasinin Grn ortaminin tirine ve sensoriin kurulum
pozisyonuna bagli olarak degiskenlik gosterecegini dikkate aliniz.

10
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4 Monte edilmesi

Neme karsi koruma

Kullanimi

Yapigsan maddeler

Cihazinizi, nemlenmeye karsl, su énlemleri alarak koruyun:

e Uygun bir baglanti kablosu kullaniniz (Gii¢ kaynagina baglanmast"
bélimiine bakiniz)

e Disli kablo baglantisini (konnekt6r() sikistirin

e Disli kablo baglantisinin veya konnektériin 6ntindeki baglant
kablosunu arkaya gecirin

Bu, 6zellikle agik alanlarda, iginde (6rn. temizlik islemleri sonucu)
nem olma ihtimali olan kapali alanlarda veya sogutulmus ve isitiimis
haznelere montaj icin gegerlidir.

Sinir anahtari yere sabitlemek icin yapilacak olan vidali montaj igin bir
6lcum cihazidir. Prob ucunun zarar gérmesi cihazin arizalanmasina
neden olmaktadir.

Vidalamak igin vida tzerindeki altigen bashgi kullanin.

Montajdan sonra prosesin baglantisinin dogru sekilde sikistirildigina
ve bu sekilde maksimum proses basincinin saglandigina emin olunuz.

4.2 Montaj talimatlarn

Yapiskan ve viskoz Urlin ortamlarinda, birikinti olmamasi i¢in sensériin
kabin Gistinde mimkiin oldugunca serbest sarkmasi gerekir. Vidala-
ma soketleri bu nedenle belli bir uzunlugun Gzerine ¢gikmamalidir.

Sensor 6zel olarak yapiskan Grin ortamlari igin tasarlanmistir. Sen-
sOrli ylzeye bosluksuz takabilmek icin gereken soket ve adaptorler
aksesuar programimizdan elde edilebilmektedir.

Res. 4: Yapisan maddeler

Yatay tesis edilen borularda borunun (st ve alt kismina montaj yap-
mayin.

Borunun Ust kisminda hava kabarciklari nedeniyle bosluklar olusabilir.

Borunun alt kismida kati maddeler birikebilir. Bu iki durum da dlglimde
hata olmasina yol agabilir.

Yatay tesis edilmis boru tesisatinda bu nedenle yandan montaj yapil-
masi tavsiye edilir.

VEGAPOINT 24 « Ug telli: IO-Link, transistor 11



4 Monte edilmesi

Hazne diizenleri

iceri akan madde

Gida malzemeli uygula-
malar

Res. 5: Yatay borularda montaj

x Tavsiye edilen montaj araligi
A Uygunsuz montaj yeri - Hava kabarcigi tehlikesi
B Uygunsuz montaj yeri - Birikinti olusma tehlikesi

Hazne i¢ci metal baglantilar veya destekler cihazin anahtarlama hassa-
siyetini etkileyebilir.

Bu, dzellikle dielektrisite degeri dustik olan malzemeler igin gegerlidir.

Bu nedenle, hazne ici metal baglantilara veya desteklere en az
5 cm'lik (2 in) bir mesafe tutunuz.

VEGAPOINT 24cihazinin dolum akintisi igcinde monte edilmesi
istenmeyen hatali 6lctimlere yol acabilir. VEGAPOINT 24'yi haznenin
orn. doldurma agizlari, karistirma diizenekleri vb. istenmeyen etkilerin
olusamayacag bir yerine takin.

icinde bir mikserin gida malzemesini hazne duvarindan kazinarak
cikartiimasi gerekecek gida ve ilag uygulamalarinda sensért 2 mm
(0.08 in) daha geriye takmaniz gerekmektedir.

Bu sekilde mikserin plastik sistrenin zarar gérmesini engelliyorsunuz.

12
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4 Monte edilmesi

2 mm
(0.08")

Res. 6: VEGAPOINT 24 2 mm (0.08 in) gida malzemesi uygulamasina getirilmis-

tir

VEGAPOINT 24 ¢ Ug telli: 10-Link, transistor
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5 Besleme gerilimine baglanma

Giivenlik uyarilari

Gii¢c kaynagi

Baglanti kablosu

5 Besleme gerilimine baglanma

5.1 Baglantinin hazirlanmasi
ilk olarak su giivenlik agiklamalarini dikkate alin:

e FElektrik baglantisi sadece bu isin egitimini almig ve tesis isletmeci-
sinin yetki verdigi bir teknisyen tarafindan yapiimalidir.

e Asiri gerilim bekleniyorsa, asiri gerilime kargi koruma cihazlari
monte ediniz

ikaz:
Baglantiyi ve/veya baglantidan ¢ikarmayi yalnizca elektrik akimini
kestikten sonra yapabilirsiniz.

Enerji beslemesine iligkin verileri " Teknik veriler' bdliminde bulabi-
lirsiniz.

Uyari:

Cihaziniza IEC 61010-1 geregince kisitlandiriimis enerjiyle ¢alisan bir
akim devresi temin edin (maks. performansi 100 W), érnegin sunu:

e 2. sinif ana salter besleme 6gesi (UL1310'a gore)
e Cikis devresinin uygun i¢ veya dis kisittanmasiyla SELV besleme
kaynagi (ekstra disik voltajli sigorta)

Calisma gerilimine sunlarin etki edebilecegini dikkate alin:

e Besleme cihazinin disik gikis gerilimi nominal yikun altinda
e Elektrik devresindeki diger cihazlarn etkisi icin sensorin "Teknik
veriler " bélimu yik degerleri kismina bakin

Cihaz piyasada yaygin kullanilan dért damarli kablo ile baglanir.
Endustri alalarinda EN 61326-1 test degerlerinin izerinde bir
elektromanyetik parazitlenme beklendigi takdirde, yalitiml bir kablo
kullaniimahdir.
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5 Besleme gerilimine baglanma

Cihaz modelleri

M12 x 1 figli baglanti

M12 x 1 fis

@

Res. 7: Cihaz modelleri

1 316L gévdeli ve plastik cihaz modeli
2 316L komple metal gévdeye sahip cihaz model
3 360°'lik durum géstergesi

Bu fig bagdlantisina prefabrik bir figli kablo gerekmektedir. Modele bagl
olarak, koruma tipi IP66/IP67, IP68 (0,2 bar) veya IP69.

5.3 Baglanti semasi
Bir SPS'in bineer girislerine baglanmak.

Res. 8: Baglanti plani M12 x 1 fisi - Transistor ¢ikigi, U telli

1 Glg kaynagi
2 PNP anahtarlama
3 NPN anahtarlama

Kontakt, konnektor Fonksiyon/Kutupsallik
1 Gug kaynagi/+

2 Transistor gikisi 2

3 Gug kaynagi/-

4 Transistor ¢ikisi 1/10 link

5.4 Acma fazi

Acildiktan sonra cihaz ilk olarak kendine bir test yaparak elektronigin
calismasini kontrol eder.

VEGAPOINT 24 « Ug telli: IO-Link, transistor 15



5 Besleme gerilimine baglanma

Sonradan glincel 6l¢ciim degeri sinyal kablosundan verilir.

16
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6 Erisim glvenligi

Bluetooth giris sifresi

Acil durum bluetooth
erigim gifresi

Cihaz sifresi

Acil cihaz sifresi

6 Erisim glivenligi

6.1 Bluetooth arayiizii

Kablosuz bluetooth aray(izlii cihazlar disaridan istenmeyen kisilerin
erisimine karsi korunaklidir. Bu sayede 6lciim ve durum degerlerinin
alisi da cihaz ayarlarinin bu araytizden degistiriimesi de sadece yetkili
kisilerce mumkdin olur.

Bluetooth iletisiminin kullanim araci (akill telefon/tablet/notebook)
Uzerinden kurulabilmesi igin bir bluetooth giris sifresinin olmasi gerek-
mektedir. Bu, kullanim aracinda bluetooth iletigiminin ilk kurulumu ya-
pilacaginda sisteme bir kerelik girilir. Sonra kullanim aracina kaydedilir
ve bir daha tekrar girilmesine gerek kalmaz.

Bluetooth giris sifresi her bir cihaz icin mUnferittir. Bu, Bluetooth'lu
cihazlarda cihazin gévdesi tizerinde yazdirlmistir. Ayrica bu sifre
cihazla birlikte verilen ve Gizerinde "PIN ve Sifreler" yazili bilgi pusulasi
lzerinde de bulunmaktadir. Bunun yani sira bluetooth giris sifresi
cihaz modeline bagli olarak gdsterge ve ayar biriminden de okunabilir.

Kullanici Bluetooth giris sifresini, ilk baglantidan sonra degistirebilir.
Bluetooth giris sifresinin yanlis giriimesi halinde, sifrenin yeniden
girilebilmesi igin belli bir bekleme suresinin gegmesi sarttir. Bekleme
sUresi her yanlig giristen sonra biraz daha uzar.

Acil durum bluetooth erisim sifresi, bluetooth erisim sifresi hatirlana-
madigi takdirde bir bluetooth iletisiminin kurulmasini saglar. Bu degis-
tirilemez. Acil durum bluetooth kilit agma sifresi "Access Protection”
bilgi pusulasindan bulunabilir. Bu belge kayboldugu takdirde, acil
durum bluetooth erisim sifresi musteri temsilcinizden kimlik sorgula-
maniz yapildiktan sonra tekrar alinabilir. Bluetooth giris sifresinin hem
kaydedilmesi hem de iletimi her zaman sifreli olarak yapilir (SHA 256
algoritmasi).

6.2 Parametrelerin korunmasi

Cihazin ayarlar (parametreler) istenmeyen degisikliklere karsi koruna-
bilir. Teslim kapsaminda parametre glvenligi deaktive edildiyse, tim
ayarlar belirlenebilir.

Parametrelerin korunmasi i¢in cihaz kullanici tarafindan istedigi bir
cihaz sifresi yardimiyla kilitlenebilir. Ayarlar (parametreler) sonra sa-
dece okunabilir ama degistirilemez. Cihaz sifresi de kullanma aracina
kaydedilir. Bununla birlikte bluetooth erigim sifresinden farkli olarak
her seferde bu sifrenin yeniden veriimesi gerekir. Kullanim uygulamasi
veya DTM kullanilacaginda kaydedilen cihaz sifresi o zaman kullanici-
ya kilidi agmasi igin 6nerilir.

Acil cihaz sifresi, cihazlarn sifresi hatirlanamadidi takdirde cihazin
kilidinin agilmasini saglar. Bu sifre degistirilemez. Acil cihaz sifresi
cihazlarin beraberinde verilen "Access protection” bilgi pusulasindan
bulunabilir. Bu belge kayboldugu takdirde, acil cihaz sifresi VEGA
temsilcinizden kimlik sorgulamaniz yapildiktan sonra tekrar alinabilir.
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6 Erisim glvenligi

Cihaz kodlarinin hem kaydedilmesi hem de iletimi her zaman sifreli
olarak yapilir (SHA 256 algoritmasi).

6.3 myVEGA'da sifrelerin kaydedilmesi

Kullanicinin bir myVEGA” hesabi varsa hem bluetooth giris sifresi hem
de cihaz sifresi ek olarak kullanici hesabinda "PIN ve Kodlar" bolu-
mune kaydedilir. Bagka kullanim araglarinin kullanimi bu sayede ¢ok
daha kolay olur, ¢uinki tum bluetooth giris sifreleri ve cihaz sifreleri
"myVEGA” hesabiyla baglandiginda otomatik olarak senkronize olur.

18
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7 Devreye alma

Ayar secenekleri

7 Devreye alma

7.1 Anahtarlama konumu géstergesi

Elektronigin anahtarlama durumu, gévdenin ust kismina entegre edi-

len 360°'lik durum gdstergesi (LED lambalar) ile kontrol edilmektedir.

Komple metalik cihaz modellerinde LED isikli halkasi mevcut degildir.

360°'lik durum gostergesinin renkleri su anlamlara gelmektedir:?

e Yesil yaniyor - glic kaynagi bagli, sensor ¢ikisi yiksek ohm'lu

e Yesil yanip sénlyor - Bakim gerekiyor

e Sariyaniyor - gu¢ kaynagi bagl, sensor cikisi disik ohm'lu

e Kirmizi yaniyorsa - Yik ¢evriminde kisa devre veya asir yik (sen-
sor ¢ikisindaki ohm'un degeri yuksek)

e Kirmizi yanip sénuyor - Sensérde ya da elektronikte hata (sensor
cikisi yiksek ohm'lu) veya cihaz simiilasyon modunda

7.2 islev tablosu

Asagidaki tablo, ayarlanan ¢alisma modu ve dolum durumuna bagl
olarak anahtarlama durumlari hakkinda isik tutmaktadir.

Anahtarlama durumlari fabrika ayarlarina tekabul eder.

Kontrol lambasinin renkleri NAMUR NE 107 sinyallerine tekabdil
etmektedir.

Ortiilii durum MAX MIN 360°'lik durum
Anahtarlama du- | Anahtarlama du- | 99stergesi®
rumu rumu
Cikis 1 Cikis 2

Ortiilii aclk kapall Yesil

0

1w )

—

Ortiisiiz kapali aclk Sari

)

(=

—/

Ariza aclk aclk Kirmizi

(Ortiilt/Ortiisiiz)

7.3 Meniiye genel bakis
Cihazi kullanmanin birgok yolu vardir.

Cihazin Bluetooth modeli sayesinde (opsiyonel) standart isletim
cihazlarina kablosuz bir baglanti yapmak mimkuindur. Bu cihazlara,
iOS- veya Android isletim sistemi olan akilli telefonlar/tabletleri ya da

2 Fabrika ayari
3 Cikis 1'in anahtarlama durumu

VEGAPOINT 24 « Ug telli: IO-Link, transistor 19



7 Devreye alma

PACTware'i ve Bluetooth-USB adaptérleri olan bilgisayarlar érnek
olarak gdsterebiliriz.

Asagidaki fonksiyon aciklamalari tim kullanim cihazlari igin gegerlidir
(akill telefon, tablet, diz Gstl bilgisayar ...).

Munferit fonksiyonlar teknik nedenlerden dolayi tim nihai cihazlarda
mevcut degildir. Talimatlar igin fonksiyon agiklamasini okuyunuz.

Genel Kullanim menuisi G¢ alana bélinmustir:
Ana menii: Olciim noktasi ismi, uygulama, gdsterge vs.
Genisletilmis Fonksiyonlar: ¢ikis, anahtarlama ¢ikisi, reset vs.
Tani: durum, ibre, simulasyon, sensor bilgileri vs.

® Uyar:

1 Diger parametrelerde munferit menl segeneklerinin sadece opsiyonel
olarak bulundugunu veya diger menu seceneklerdeki ayarlara bagli
oldugunu dikkate alin.

Ana menii
Menii secenegi Fonksiyon Standart deger
Olglim yeri ismi Cihazin serbest isimlendiriimesi Sensor
Uygulama Uygulamanin secilmesi Standart
360°'lik durum géstergesi | Parlaklik 100 %
Sinyalizasyon NAMUR NE 107
Schaltausgang Gelb
Calisma durumu Griln
Arnza Rot
IUr[]n"?rtamlyla seviye- Uriin ortami seviyeleme Guncel cihaz durumunu kabul et
eme

Genigletilmis fonksiyon-

lar
Menii secenegi Fonksiyon Standart deger
Cikis Transistor fonksiyonu (P-N) PNP
Fonksiyon Gikis (OU1) Acici (HNC)
Fonksiyon Cikis 2 (OU2) Kapatici (HNO)
Anahtarlama cikisi Anahtarlama gecikmesi (DS1) 0,5sn
Geri anahtarlama noktasi gecikme- 0,5sn
si (DR1)
Anahtarlama ¢ikisl 2 Anahtarlama gecikmesi (DS2) 0,5sn
Geri anahtarlama noktasi gecikme- 0,5sn
si (DR2)

4 Sadece "kullanici tanimli" uygulamalarda
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7 Devreye alma

Menii secenegi

Fonksiyon

Standart deger

Gosterge

360°'lik durum géstergesinin aydinlik a-
yari

100 %

Sinyalizasyon

NAMUR NE 107'ye uygun

Arniza Kirmizi
Anahtarlama cikisi Sari
Calisma durumu Yesil

Erisim guvenligi

Bluetooth giris sifresi

"PIN ve Sifreler" yazili prospektiise ba-
kiniz

Parametrelerin korunmasi

Deaktive edildi

Sifirlama - -
Birimler Sicaklik birimi °C
Tani
Menii secenegi Fonksiyon Standart deger
Durum Cihaz durumu OK
Durum cikiglar Cikis: kapali, gikis 2: agik
Parametre degisiklik sayaci Sayi
ibre ibre értinme derecesi %
Ibre 6rtme derecesi ¢ikis 2 %
Ibre Elektronik sicakligi °C

Olgiim degerleri

Olgiim degerlerinin ve ¢ikislarin goster-
gesi

Simulasyon

SimUlasyon baslangici

Musteri hizmetleri

Servis bilgileri

Sensor bilgileri

Sensor bilgilerinin gdstergesi

Sensor ozellikleri®

Sensor 6zelliklerinin gdstergesi

Olgiim noktasi ismi (TAG)

Uygulama

7.4 Parametreleme

7.4.1 Ana menii

Burada uygun bir 6lciim noktasi ismini verebilirsiniz.

Bu isim sensére kaydedilir ve cihazi tanimlama vazifesini gérur.
Maksimum 19 karakterli isim vermeniz mimkundur. Karakterler sun-

lardan olugsmaktadir:

e A'dan ... Z'ye blyuk ve kiguk harfler

e (O'dan 9'a tum sayilar

o Ozel karakterler ve bosluk karakteri

Bu menl segeneginde uygulamayi secebilirsiniz. Su uygulamalar

arasindan secim yapabilirsiniz:

e Standart

5 Sadece DTM kullanimi

VEGAPOINT 24 ¢ l"Jg telli: 10-Link, transistor
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e

360°'lik durum gdéstergesi

e Kullanici tanimli

Uyari:

Uygulama segiminin diger menl segenekleri Uzerine etkisi ¢ok bu-
yuktur. Daha sonraki parametrelerken her menu seceneginin sadece
alternatif olarak mevcut olmasina dikkat edin.

Standart (sinir seviye tespiti)
"Standart" segeneginde otomatikman bir ayar yapilir. Elle ayar sadece
bazi 6zel durumlarda gereklidir.

Kullanici tanimh
Eger kullanici tanimli uygulamay!i sectiyseniz anahtarlama durumlarini
orijinal veya gergek ortilme durumu ile seviyeleyebilirsiniz.

Secilen uygulamaya bagli olarak értileme durumlarini Uretebilir ve
dogrudan kabul edebilirsiniz.

Bkz. "Dolum malzemesi ile ayar" secenegi.

Bu menu secenegiyle 360°'lik durum gostergesinin ¢alisma seklini
belirleyebilirsiniz.

e 360°'lik durum gdstergesinin aydinlik ayar
e Sinyalizasyon

360°'lik durum géstergesinin aydinlik ayari
Yuzde 10'luk adimlarla aydinlik derecesinin secilmesi (% 0, % 10,
% 20, % 30, % 40 ... % 100)

Sinyalizasyon

NAMUR NE 107'ye uygun

Bu meni segeneginde NAMUR NE 107'ye normlarina uygun belirlen-
mis sinyalizasyonu veya kendi belirlemis oldugunuz bir sinyalizasyonu
segcin.

NAMUR NE 107'ye gore sinyalizasyonu segtiginizde sinyalizasyon
aynen su sekilde belirlenmis olur:

e Kesinti/Ariza - Kirmizi

e Isletme durumu/Cikis 1 kapal - Sari

e |sletme durumu/Cikis 1 acik - Yesil

Ek olarak bir de su durum géstergeleri vardir:

e Simulasyon - kirmizi yanip sénuyor
o Bakim gereksinimi - yesil yanip sénuyor

Ozel sinyalizasyon

"Mumferit sinyalizasyon"u segctiginizde, sonraki anahtarlama durumlar
icin ilgili LED rengini ayrica se¢gmeniz gerekir.

e Ariza

e Anahtarlama ¢ikig

e Calisma durumu

Su renkler bulunmaktadir:

22
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Uriin ortamiyla seviye-
leme

Cikis

Kirmizi, sari, yesil, mavi, beyaz, turuncu, sinyalizasyon yok. Bunun
disinda renk yelpazesindeki tim renkleri minferit olarak secebilirsiniz.

ilaveten, her durumu da yanip séner olarak gdsterebilirsiniz.

"Uygulama" meni seceneginde Kullanici tanimli fonksiyonunu secti-
ginizde, anahtarlama durumlarini orijinal veya gercek 6rtilme durumu
ile ayarlayabilirsiniz.

Segcilen uygulamaya bagl olarak 6értileme durumlarini retebilir ve
dogrudan kabul edebilirsiniz.

Hesaplanmis degerleri "Birlikte" veya "Ayri" cikiglari igin girebilirsiniz.
"Ayri" ayarini sectiginizde ikinci ¢ikis icin baska bir anahtarlama esigi
ayarlayabilirsiniz.

Cikiglarin ayarlanmasi - birlikte
e Ortlistiz
e Ortull

Cikisglarin ayarlanmasi - ayri
Ortiisiiz

Ortili

Ortiil degil ¢ikis 2

Ortiilt cikis 2

Ayarlama igleminden sonra ayar degerlerini kayit etmelisiniz. Degerler
ancak bundan sonra aktif olur.

7.4.2 Genigletilmis fonksiyonlar

Bu menu segeneginde cikis icin genel ayarlar secebilirsiniz.
Transistoér fonksiyonu (P-N)

Transistor ¢ikish cihazlarda ¢ikigin calisma seklini belirleyebilirsiniz.
e Calisma sekli PNP

e Calisma sekli NPN

Cikiglarda

Fonksiyon Cikis (OU1)

Bu menu seceneginde iki ¢ikisin fonksiyonunu birbirlerinden bagimsiz
belirleyebilirsiniz.

Kapatici = HNO (Hysterese Normally Open) - MIN (Kuru ¢alisma
korumasi)

Acici = HNC (Hysterese Normally Closed) - MAX (Tasmaya karsi
koruma)
Histerezin gorevi, ¢ikisin anahtarlama durumunu stabil tutmaktir.

Anahtarlama noktasina ulasilinca (SP) ¢ikis anahtarlanir ve bu
anahtarlama durumunda kalir. Ancak geri anahtarlama noktasina (RP)
ulasilinca ¢ikis eski konumuna anahtarlanir.

Olglim blylikliigl anahtarlama ve geri anahtarlama noktasi arasinda
oynarsa, ¢ikisin durumu degismez.
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Res. 9: Histerez fonksiyonu

SP Anahtarlama noktasi

RP Geri anahtarlama noktasi

A HNO (Histerez Normalde Ac¢ik) = Kapatici (MIN)
B HNC (Histerez Normalde Kapali) = A¢ici (MAX)
t  Zaman cetveli

1 Histerez

Fonksiyon Cikis 2 (OU2)
Bu menu seceneginde iki ¢ikigin fonksiyonunu birbirlerinden bagimsiz
belirleyebilirsiniz.

Secme alternatifleri ¢ikis 1'deki ile aynidir.

Anahtarlama cikigi Bu menl seceneginden anahtar ¢ikisinin ayarlarini segebilirsiniz. Bu
segenek, sadece Kullanici Tanimli uygulama segildiginde kullanilabil-
mektedir.

e Anahtarlama noktasi (SP1), sadece bilgi i¢in
Geri anahtarlama noktasi (RP1), sadece bilgi igin
Olgiilen deger tiirl, sadece bilgi igin
Anahtarlama gecikmesi (DS1)

Geri anahtarlama noktasi gecikmesi (DR1)

Anahtarlama noktasi (SP1)
Anahtarlama noktasi (SP1), sensériin dalma derinligi ve 6rtme dere-
cesine yonelik anahtarlama sinirini tanimlar. Deger degistirilemez.

Daha sonra 6zdes bir cihaz ismarlanmasi halinde, bu deger musteriye
6zel parametreleme olarak 6n konfigirasyon yapilabilir.

Geri anahtarlama noktasi (RP1)
Geri anahtarlama noktasi (RP), sensér ucu serbest kaldiginda sensé-
riin hassasiyetini diizenler. Deger degistirilemez.
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Anahtarlama cikisi 2

Erisim giivenligi

o

Daha sonra 6zdes bir cihaz ismarlanmasi halinde, bu deger musteriye
Ozel parametreleme olarak 6n konfigiirasyon yapilabilir.

Olgiilen deger tiirii

Olgulen deger tiri dolum malzemesi ile ayarda otomatikman belirle-
nir. Deger degistirilemez.

Daha sonra 6zdes bir cihaz ismarlanmasi halinde, bu deger musteriye
Ozel parametreleme olarak 6n konfiglirasyon yapilabilir.

Anahtarlama gecikmesi (DS1)
Anahtarlama gecikmesi (DS) sensor ucu ortllirken sensériin anah-
tarlanma konumu degisinceye kadar reaksiyon suresini uzatir.

0 ile 60 saniye arasinda bir gecikme suresi girebilirsiniz.

Geri anahtarlama noktasi gecikmesi (DR1)

Geri anahtarlama gecikmesi (DR) sensor ucu serbest olurken sen-
sOriin anahtarlanma konumu degisinceye kadar reaksiyon suresini
uzatir.

0 ile 60 saniye arasinda bir gecikme suresi girebilirsiniz.

M12 x 1 fisine sahip cihazlar ek bir anahtarlama cikisiyla 6zel olarak
ayarlanabilmektedir.

Bu men( se¢eneginde anahtarlama ¢ikisi 2'ye hangi fonksiyonun
verilecegini belirlersiniz.

Yéntem anahtarlama ¢ikisinin énceki ayarlarina tekabul etmektedir.
"Anahtarlama ¢ikigi"na bakiniz.

Anahtarlama noktasi (SP2), sadece bilgi i¢in
Geri anahtarlama noktasi (RP2), sadece bilgi icin
Olglilen deger tiirli, sadece bilgi igin
Anahtarlama gecikmesi (DS2)

Geri anahtarlama noktasi gecikmesi (DR2)

Uyari:
Sensériin anahtarlama anahtari 1 1/0 modunda degilse anahtarlama
cikigi 2 aktif degildir.

"Erisim gtivenligi" fonksiyonu ile bluetooth araytizi Gizerinden erigimi
kilitleyebilir ya da acabilirsiniz.

Bluetooth giris sifresi

"Bluetooth giris sifresi" fonksiyonu ile bluetooth veri baglantisini
acabilirsiniz.

Fonksiyonu aktive edebilmek i¢in alti basamakli erisim sifresini girme-
niz gerekmektedir.

Bluetooth giris sifresini génderilen belgeler arasindaki "PIN ve Sifre-
ler" prospektusiinden okuyabilirsiniz.

boélimine bakiniz.

"Erigim Guvenligi

Parametrelerin korunmasi
Bu meni segeneginde sensoriin parametrelerini glivene alabilirsiniz.

Bu fonksiyon icin alti basamakli cihaz sifresine ihtiyaciniz vardir.
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Sifirlama

Birimler

Durum

ibre

e

Cihaz sifresini de génderilen dokiimantasyonlar arasindan "PIN ve
Sifreler" prospektlsiinden bulabilirsiniz.

"Erisim Guvenligi" bélumlne bakiniz.

Sifirlama sirasinda kullanici tarafindan belirlenen parametre ayarlari
eski konumuna getirilir.

Su sifilama fonksiyonlari mevcuttur:

Temel ayarlari onarin: Ozel parametreler dahil parametre ayarlarini
yeniden cihazinizin standart degerlerine dondirin.

Teslimat durumunu geri yiikle: Parametre ayarlarinin proje ayarlari
da dahil olmak uzere fabrikadan teslim alindigi zamandaki degerlere
dondurilmesi. Bu menu segenegi yalnizca projeye 6zel siparis ayarla-
ri girildiyse mevcuttur.

Uyari:
Fabrika taniml standart degerleri bu bélumin basindaki menu plani
tablosundan bulabilirsiniz.

Bu menu se¢eneginde cihazin sicaklik birimini (UNI) belirleyebilirsiniz.
e °C
e °F

7.4.3 Tani
Bu menu sec¢eneginden cihazin durumunu gagirabilirsiniz.

e Cihaz durumu
e Durum cikiglar
e Parametre degisiklik sayaci

"Cihaz durumu" gostergesi cihazin giincel durumu hakkinda genel bir
bilgi verir.

Ariza mesajlari veya bagska talimatlar varsa bu mesajlardan ilgili olani
gdruntulenir.

"Durum Cikiglar" géstergesi cihaz gikislarinin giincel durumu hakkinda
genel bir bilgi verir.

"Parametre degistirme sayaci" menl segenegi, cihazin parametrele-
mesinin degisip degismedigi hakkinda hizl bir genel bilgi verir.

Cihaz parametrelerinin her degismesinde deger bir eklenerek artar.
Her resetlemede deger ayni kalir.

Bu menu seceneginden cihazin ibresini ¢agirabilirsiniz.
Her ibre igin bir maksimum ve bir minimum deger vardir.
Ek olarak her zaman glincel olusan deger gorintilenmektedir.

e ibre értiinme derecesi
e |bre ortme derecesi ¢ikis 2
e |bre Elektronik sicakligi

Bu pencerede (¢ ibreden her birini de miinferit olarak eski degere
getirebilirsiniz.
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7 Devreye alma

Olgiim degerleri

Fonksiyon testi

Simiilasyon

Bu menu se¢eneginden cihazin guncel dlctim degerlerini cagirabilir-
siniz.

Olgiim degerleri

Burada cihazin aktlel 6rtilme durumunu g¢agirabilirsiniz (6rtuli/orta-
siiz).

° (?rtme derecesi (%)

o Ortme derecesi ¢ikis 2 (%)

Ek 6lciim degerleri
Buradan cihazin ek 6l¢iim degerlerini bulabilirsiniz.

e Elektronik sicakhigi (°C/°F)

Cikiglar
Buradan cikislarin gtiincel anahtarlama durumlarini birbirinden ayri
olarak cagirabilirsiniz (kapali/agik).

e Cikis
e Cikis2

Bu meni seceneginde yilda bir defa WHG'ye gore bir fonksiyon testi
baslatabilirsiniz.

Fonksiyon testi, tasma guivenligi onayi uyarinca tekrar edilen kontroliin
kaniti olarak iglev gérar.

Fonksiyon testi, yalnizca cihazin WHG onayi olmasi halinde aktiftir.

Ddokumantasyonun komple yapilabilmesi igin fonksiyon testi yalnizca
PACTware'de mumkunddr.

Daha fazla bilgiyi WHG onay dokiimantasyonunda bulabilirsiniz.

Uyari:

Sensorin 6lglim fonksiyonunun fonksiyon testi siiresince galisma-
digini ve fonksiyon testi sirasinda ikincil cihazlarin etkinlestirildigini
unutmayin.

Fonksiyon testini "Tekrarlama testini baslat" tusuna tiklayarak baslatin.
Cikisin ve ikincil cihazlarin dogru reaksiyonunu kontrol edin. Fonksi-
yon testi sirasinda 360°'lik durum gostergesi kirmizi yanip séner.
Fonksiyon testi sona erdikten sonra, testin yapildigi andaki tim cihaz
verilerinin ve ayar parametrelerini bir PDF dosyasina kaydedebilirsiniz.

Bu menu segeneginden iki anahtarlama ¢ikisi fonksiyonunu birbirle-
rinden ayr olarak simule edebilirsiniz.

Uyari:
Similasyon sirasinda sonradan anahtarlanan cihazlarin aktif olmasina
dikkat edin.

ilk olarak istediginiz anahtarlama ¢ikisini segin ve simiilasyonu bas-
latin.
Sonra istenilen anahtarlama durumunu segin.

e Acik
e Kapal
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7 Devreye alma

Musteri hizmetleri

Sensor bilgileri

Sensor ozellikleri

e

"Simiilasyonu kabul et" butonuna tiklayin
Sensér simdi istenilen similasyon anahtarlama durumuna getirilir.

Simulasyon sirasinda LED géstergesi secilen anahtarlama durumu-
nun renginde yanip surer.

Ariza durumunun simalasyonu yoktur.
Simulasyonu durdurmak igin "Simulasyonu durdur“a tiklayin.

Uyari:
Sens6r manuiel durdurma olmaksizin similasyonu 60 dakika sonra
otomatik olarak durdurur.

Bu menu seceneginde tim servis numaralarini ve musteri temsilcileri-
nizi bulabilirsiniz.

e Servis telefonu

® 24 saat cagrn merkezi

e Musteri hizmetlerine haber

e rtibattan sorumlu kisi

Midisteri hizmetlerine haber fonksiyonu ile servis departmanina bir
e-posta génderebilirsiniz.

Musteri temsilcisi, yalnizca oturum agmis olmaniz halinde gérintile-
nir.

Bu meni segeneginden cihazin sensor bilgilerini cagirabilirsiniz.

Cihaz adi

Seri numarasi

Donanim sirimu
Yazilimin strimi
Fabrika kalibrasyon tarihi
Device Revision

WHG uyarinca sensor

Bu meni segeneginden cihazin sensor karakteristiklerini cagirabilir-
siniz.

Bu menu secenegi yalnizca PACTware tizerinden DTM ile segilebilir.
e Siparis metinleri

e Cihaz modeli

e Elektronik

e vs.
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8 Akilli telefon/tablet ile devreye almak (Bluetooth)

Sistem 6n kosullari

Baglantiy1 konfigire edin

Kimlik onaylama

Bluetooth erisim sifresini

gir

Baglanti kuruluyor

8 Akill telefon/tablet ile devreye almak
(Bluetooth)

8.1 Hazirhklar

Akill telefonunuzun/tabletinizin asagidaki sistem 6n kosullarini karsila-
masina dikkat edin:

o lsletim sistemi: iOS 13 veya yeni bir stirim

e |[sletim sistemi: Android 5.1 veya daha yeni bir strim

e Bluetooth 4.0 LE veya daha yeni bir striim

"Apple App Store"dan, "<Google Play Store"dan ya da "Baidu
Store"dan akill telefonunuza veya tablete VEGA Tools uygulamasini
yukleyebilirsiniz.

8.2 Baglantinin kurulmasi

Kullanim uygulamasini baslatin ve "Devreye alim" fonksiyonunu
secin. Akilli telefon/tablet, cevrede bulunan Bluetooth'lu aktif cihazlan
otomatik olarak bulur.

"Baglanti kurulumu ¢aligsiyor" goriintilenmektedir.

Bulunan cihazlar listelenir ve otomatikman surekli arama yapilir.
Cihaz listesinden istediginiz cihazi segin.

Bluetooth ile cihaz baglantisi saglanir saglanmaz cihazin LED géster-
gesi 4 kez mavi yanar soner.

ik baglanti saglanacaginda, islem araci ve sensér birbirlerine kimlik
sorgulamasi yapmalidir. Kimlik dogrulama basarili oldugunda, daha
sonra tekrar baglanilacaginda tekrar kimlik dogrulama yapiimaz.

Bir sonraki meni penceresinde kimlik dogrulamasi icin 6 haneli Blue-
tooth oturum sifrenizi girin. Kodu cihaz gévdesinin dis tarafinda ya da
cihazin ambalajindaki "PIN ve Sifreler" bilgi pusulasinda bulabilirsiniz.

For the very first connection, the adjustment unit and the sensor must authenticate
each other.

‘ Bluetooth access code oK

Enter the 6 digit Bluetooth access code of your Bluetooth instrument.

Res. 10: Bluetooth erigim sifresinin girilmesi

Uyari:
Hatali bir sifre girilirse sifrenizi yeniden girmek icin bir stire gegmesi
gerekir. Her hatali giristen sonra bu bekleme stiresi uzar.

"Kimlik dogrulamayi bekleme" sinyali akilli telefonda/tablette goérinti-
lenir.

Kurulan baglanti sonrasinda kumanda aracinda sensériin ayar menu-
sU géruntulenir.
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8 Akill telefon/tablet ile devreye almak (Bluetooth)

Cihaz sifresini degistir

Parametreleri girin

Bluetooth baglanti kesilirse (r. iki cihaz arasindaki mesafe ¢ok bulyuk-
se) bu bilgi, kumanda aracinda géruntulenir. Baglanti kuruldugunda
bildiri ekrandan silinir.

Cihaz sadece parametrelerin korunma fonksiyonu deaktive edildigin-
de parametrelenebilir. Cihaz tarafiniza teslim edildiginde parametre-
lerin korunma fonksiyonu fabrikada deaktive edilmistir. Bunu her an
aktive edebilirsiniz.

Kisisel 6 basamakli bir cihaz sifresi girmeniz tavsiye edilir. Bunun igin
"Genigletilmis Fonksiyonlar", "Erigsimin Korunmas/” mendulerinden,
"Parametrelerin Korunmasi” se¢cenegine gidin.

8.3 Sensér parametreleme
Sensor kontrol menust ikiye ayrilir:

Solda "Devreye alim", "Gdsterge" ve diger mendlerin bulundugu
navigasyon araligini bulabilirsiniz.

Secilen meni noktasi renkli kiliftan taninir ve sag bélimde goérintile-
nir.

1349 Fri10. Feb

{ Back VEGAPOINT 24 3 Application

Open Sensor

iy Measurement loop name
. Application >

5" 360° satus indication

() Adiustment with medium

Extended functior -

b ' v Application

- — |
Res. 11: Bir App gértinttistine érnek - Devreye alim
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9 Bilgisayar/diz UstU ile devreye almak (Bluetooth)

Sistem 6n kosullari

Bluetooth baglantisinin
etkinlestirilmesi
[

Baglantiyi konfigiire edin

Kimlik onaylama

Bluetooth erigim gifresini
gir

9 Bilgisayar/diz ustii ile devreye almak
(Bluetooth)

9.1 Hazirhklar

Bilgisayarinizin veya notebook'unuzun asagidaki sistem énkosullarini
karsiladigindan emin olunuz:

e isletim sistemi Windows 10 veya Uizeri
e DTM Collection 10/2020 veya daha yeni bir stirim
e Bluetooth 4.0 LE veya daha yeni bir striim

Bluetooth baglantisini proje asistani Uizerinden etkinlestirin.

Uyari:

Daha eski sistemlerde her zaman entegre Bluetooth LE yoktur. Bu du-
rumlarda Bluetooth-USB adaptériine ihtiya¢ duyulur. Bluetooth-USB
adaptdrinu proje asistani ile aktive edin.

Entegre Bluetooth'u veya Bluetooth USB adapt6riini etkinlestirdikten
sonra Bluetooth'u olan cihazlar bulunur ve proje agacina dahil edilirler.

9.2 Baglantinin kurulmasi
Proje agacindan online parametreleme i¢in istediginiz cihazi segin.

Bluetooth ile cihaz baglantisi saglanir saglanmaz cihazin LED goster-
gesi 4 kez mavi yanar séner.

ik baglanti kurulacaginda, islem araci ve cihaz birbirlerine kimlik sor-
gulamasi yapar. llk kimlik dogrulama basariyla yapildiktan sonra, daha
sonraki baglantilarda tekrar kimlik dogrulama yapilmaz.

Sonraki menu penceresinde kimlik sorgulama i¢in 6 basamakl

bluetooth erigim sifresini girin:

3 Bluetooth O X

Authentication

Device name
Device TAG

Serial number

1) Enter the 6 digit Bluetooth access code of your Bluetooth instrument.

Bluetooth access code Forgotten your Bluetooth access code?

OK Cancel

Res. 12: Bluetooth erigim sifresinin girilmesi
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9 Bilgisayar/diz Ustl ile devreye almak (Bluetooth)

e

Baglanti kuruluyor

Cihaz sifresini degistir

Parametreleri girin

Bu sifreyi cihaz gévdesinin diginda ya da cihaz ambalajindaki "PIN ve
Sifreler" yazili bilgi pusulasindan bulabilirsiniz.

Uyari:
Hatali bir sifre girilirse sifrenizi yeniden girmek icin bir siire gegmesi
gerekir. Her hatali giristen sonra bu bekleme suresi uzar.

"Kimlik dogrulamayi bekle" iletisi bilgisayarda/diz Ustu bilgisayarda
géruntulenir.

Baglanti kurulduktan sonra cihaz DTM'i ekrana ¢ikar.

Baglanti kesildiginde (6rnegin cihaz ve kumanda araci arasindaki
mesafe ¢ok uzunsa) bu bilgi, kumanda aracinda gérintulenir. Baglanti
kuruldugunda bildiri de ekrandan silinir.

Cihaz sadece parametrelerin korunma fonksiyonu deaktive edildigin-
de parametrelenebilir. Cihaz tarafiniza teslim edildiginde parametre-
lerin korunma fonksiyonu fabrikada deaktive edilmistir. Bunu her an
aktive edebilirsiniz.

Kisisel 6 basamakli bir cihaz sifresi girmeniz tavsiye edilir. Bunun igin
"Genisletilmis Fonksiyonlar", "Erisimin Korunmasi” menulerinden,
"Parametrelerin Korunmasr” segenegine gidin.

9.3 Sensor parametreleme

Sensoér kontrol menusu ikiye ayrilir:

Solda "Devreye alim", "Gdsterge", "Tani" ve diger mendulerin bulundu-
gu navigasyon araligini bulabilirsiniz.

Segcilen menu noktasi renkli kiliftan taninir ve sag bélimde gérintile-
nir.

/' Sensor # Online Parametrierung 4 b x

] [
Description:

f Measurement loop name:

VEGAPOINT 24
Capacitive compact level switch for liguids
Sensor

O @~ Q- Evmen n @ @~
name
loop name: v )
Adestion P (System setings of the instrument)
360 status indication
(#- Extended functions
- Diagnostics.
Software version 1.0.0/PREO
Serial number 10000104 i
Device status OK :
Coverage factor >
LI Measurement loop name (TAG) [sensor

oK Cancel Apply

% Connected  T) 90 Device and data set @ Administrator

Res. 13: Bir DTM gértintisiine érnek - Devreye alim
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10 Tani ve hizmet

Bakim

Temizleme

Ariza oldugunda yapila-
caklar

Ariza nedenleri

Arizalarin giderilmesi

Arizay giderdikten sonra
yapilmasi gerekenler

24 Saat Hizmet-Cagn
Merkezi

10 Tani ve hizmet

10.1 Bakim

Amaca uygun kullanildigi takdirde normal kullanimda herhangi 6zel bir
bakim yapiimasina gerek yoktur.

Temizleme aligkanligi cihazdaki model etiketi ile isaretlerin gérinme-
sini saglar.
Su maddelere dikkat edin:

e Sadece gbvde, model etiketi ve contalara zarar vermeyen temizlik
malzemeleri kullanin
e Sadece cihaz koruma sinifina uyan temizlik yéntemlerini uygulayin

10.2 Arizalarin giderilmesi

Herhangi bir anizanin giderilmesi icin gerekli dnlemleri almak teknisye-
nin gérevidir.

Cihaz, en Ust diizeyde ¢alisma guvenligi sunar. Bununla birlikte,
calisma sirasinda arizalar olusabilir. Bu, asagidaki nedenlerden de
kaynaklanabilir:

® Sensor

Proses

Gug kaynagdi

Sinyal degerlendirme

Alinacak ilk 6nlemler sunlardir:

o Degerlendirme ve hata bildirimleri
e Cikis sinyalinin kontroll
e Olcum hatalari ile basa ¢ikma

Diger kapsamli tani olanaklarini size kumanda uygulamasi olan bir
akilli telefon veya bir tablet, PACTware yazilimina ve gereken DTM'ye
sahip bir bilgisayar veya notebook sunar. Birgok durumda ariza nedeni
bu yolla tespit edilerek ¢ézulur.

Ariza nedeni ve alinan énlemlere bagl olarak "Calistirma" béluminde
tanimlanan islem adimlarini en bastan baslayarak tekrarlayin ve akla
yatkinligini ve bittinligind kontrol edin.

Bu 6nlemler yine de herhangi bir sonuc¢ vermedikleri takdirde acil
durumlar i¢in +49 1805 858550 numarali telefondan VEGA Cagri
Merkezimizi arayabilirsiniz.

Cagrn merkezimiz size normal ¢alisma saatleri disinda da haftada 7
gun araliksiz hizmet vermektedir.

Bu hizmeti diinya capinda sundugumuz icin destek ingilizce olarak
verilmektedir. Hizmet Ucretsizdir, sadece normal telefon maliyeti
dogmaktadir.
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10 Tani ve hizmet

Anahtarlama sinyalinin
kontrolii

10.3 Tani, hata mesaijlari
Cihazdaki 360°'lik durum géstergesi cihazin igletim durumunu goster-

mektedir (NE 107 geregince gésterge). Ayni anda ¢ikisin anahtarlama

durumunu géstermektedir. Bu, asistansiz kolay bir sekilde 'yerinde

tani' yapilmasina izin verir.

Hata

Neden

Sorun giderme

Yesil kontrol lambasi kapali

Besleme gerilimi kesilmis

Gug kaynagini ve kablo baglantisini kontrol edin

Elektronik ariza

Cihazi ya degistirin ya da onarima génderin

Yesil kontrol lambasi yanip s6-
niyor

Bakim ihtiyaci

Bakim yap

Kirmizi kontrol lambasi yaniyor
(Anahtarlama ¢ikisindaki ohm
ylUksek)

Elektrik baglantisinda hata

Cihazi bagdlanti planina gére baglayin

Kisa devre veya asir yik

Elektrik baglantisini kontrol edin

Olgiim ucu zarar gérmiis

Olgim ucunun zarar gériip gérmedigini kont-
rol edin

Kirmizi kontrol lambasi yanip
sénuyor (Anahtarlama gikisin-
daki ohm yliksek)

Sensor spesifikasyonun di-
sinda

Sensdrin ayarini kontrol edin
Muhtemelen anahtarlama noktalari karigtirildi

Sensor similasyon modunda

Simiilasyon durumunu durdur

Hata mesaijlari ®

Bilgi:

Kullanim uygulamasinda tani - durum - cihaz durumu altinda aktiel
cihaz durumunu ve icabinda bir hata kodu bulabilirsiniz.

Kesinti/hata

Kirmizi kontrol lambasi yaniyor

Hata Neden Sorun giderme
FO13 Hicbir 6lciim degeri yok Elektronikte hata
Cihazi yeniden galistir
Hatanin yeniden olulmasi halinde cihazi de-
gistirin
FO36 Calisan bir sensoér yaziiminin | Yaziim glincellemesi kesildi veya hatali
olmamasi Yazilim giincellemesini tekrarlayin
F080 Genel yazilim hatasi Cihazi yeniden galistir
F105 Olgim degeri belirleniyor Cihaz heniiz agma safhasinda
Cihazin galismaya hazir olmasini bekleyin
F111 Anahtarlama noktalari birbiri- | Senséruin ayarini tekrarlayin
ne gecti Anahtarlama noktasi (SP), geri anahtarlama
noktasindan (RP) kii¢ik olmalidir
F260 Kalibrasyonda hata Cihazin ayarini tekrarlayin
F261 Cihaz ayarinda hata Cihazi sifirflayin
Cihaz teslimat durumuna geri getirin
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10 Tani ve hizmet

Spesifikasyon diginda

Kirmizi kontrol lambasi yanip séniiyor

Hata Neden Sorun giderme
S600 Elektronigin sicaklidi fazla yuk- | Elektronikte hata
sek Cihazi sogumaya birakin ve yeniden baglatin

Hata yeniden olugursa gevre sicakligini kont-
rol edin

S604 Cikista asin yuk Anahtarlama ¢ikisina fazla ylklenildi
Elektrik baglantisini kontrol edin
Anahtarlama yikin( azaltin

Bakim ihtiyaci

Yesil kontrol lambasi yanip séniyor

Hata

Neden

Sorun giderme

M511

Tutarsiz yazilim

Yazilim hatali
Yazilim giincelle

Fonksiyon kontrolii

Kirmizi kontrol lambasi yanip séniiyor

Hata

Neden

Sorun giderme

C700

Simulasyon etkin

SimuUlasyon durumunu durdur

Durum mesajlari

10.4 NE 107 geregince durum mesajlari

Cihazda, NE 107 ve VDI/VDE 2650'ye gore otomatik bir kontrol ve tani
aracl bulunmaktadir. Asagida belirtilen tablolarda tanimlanan durum
mesajlaryla ilgili detayli hata mesajlar "Tan/" mentsinden DTM veya

App kullanilarak bulunabilir.

Durum mesajlari asagdida belirtilen kategorilere ayriimistir:

e Kesinti

e Fonksiyon kontroll

e Spesifikasyon disinda
e Bakim ihtiyaci

ve piktogramlar ile belirtilir:

LAV

Res. 14: Durum mesajlarinin piktogramlari

Aniza (Failure) - kirmizi

AN =

Spesifikasyonun disinda kalan (Out of specification) - Sari
Fonksiyonun kontrolii (Function check) - Turuncu
Bakim (Maintenance) - Mavi
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10 Tani ve hizmet

Ariza (failure):

Cihazda bir fonksiyon arizasi tespit edildiginde cihaz bir ariza mesaiji

verir.

Bu durum mesaji daima aktiftir. Kullanici tarafindan kapatiimasi mim-

kiin degildir.

Fonksiyon kontrolii (function check):
Cihazda c¢alisiimakta, 6l¢im degeri gegici olarak gegerli degil (6rne-

gin, bir simulasyon sirasinda)

Bu durum bildirimi standart konumdayken pasiftir.

Spesifikasyonun digi (out of specification):
Cihaz spesifikasyonu asildigindan dolayi 6lcim degeri glivenilir degil

(6rnegin, elektronik sicakligr)

Bu durum bildirimi standart konumdayken pasiftir.

Bakim ihtiyaci (maintenance):

Dis etkiler sonucu cihazin fonksiyonu kisitlanmistir. Olgiim etkilen-
mektedir, 6lgim degeri halen gecerlidir. Cihazin (6rnegin, yapismalar
nendeniyle) yakin zamanda arizalanma ihtimali olabileceginden,
cihazin bakimini simdiden planlayin.

Bu durum bildirimi standart konumdayken pasiftir.

Failure

Kod Neden Sorun giderme

Metinli bildirim

FO13 Kapasitif 6lgimde hata Cihazi onarima génderin

Hicbir 8lctim degeri yok

F036
Calisabilecek yazilim yok

Hatali yazilim tipi

Yazilim glincelleme basarili degil ve-
ya kesildi

Yazilim guincellemesini tekrarlayin

F080
Genel yazilim hatasi

Yazilim hatasi

Cihazi yeniden galistir

F105
Olgim degeri belirleniyor

Cihaz hala agik fazinda bulunuyor

Acllma asamasinin sonunu bekleyin

F260
Kalibrasyonda hata

Fabrikada yapilan kalibrasyonda hata
EEPROM'da hata

Cihazi onarima génderin

F261
Cihaz ayarinda hata

Konfiglirasyon degerlerinde test ekle-
me hatasi

Sifirlayin

Function check

Simulasyon etkin

Kod Neden Sorun giderme
Metinli bildirim
C700 Bir simiilasyon etkin Simulasyonu kapat

60 dakika sonra otomatik kapanma-
yI bekle
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10 Tani ve hizmet

Out of specification

Kod Neden Sorun giderme
Metinli bildirim
S600 Belirtiimeyen alanda elektronigin si- Cevre sicakhigini kontrol edin

Onaylanmamis elektronik si-
cakligi

caklgi Elektronigi yalitin

S604

Anahtarlama ¢ikisina fazla
yuklenildi

Asiri yiklenme veya anahtarlama ¢iki-
sinda kisa devre

Elektrik baglantisini test edin

Maintenance

Kod Neden Sorun giderme
Metinli bildirim
M511 Yaziim hatali veya eskimis Yaziim giincelle

Tutarsiz yazilim konfiglras-

yonu

10.5 Yazilim giincelleme

Cihaz yaziiminin giincellenmesi Bluetooth tGzerinden saglanir.

Bu is i¢in su bilesenler gerekmektedir:

e Cihaz

e Guc kaynagi

o PACTware/DTM'li bilgisayar/diz Ustl bilgisayar ve bluetooth USB
adaptoru

e Dosya halinde glincel cihaz yazilimi

Cihazin aktlel yaziimi ve ayrintili bilgilerine www.vega.com adresinde
bulacaginiz download béliminden ulasabilirsiniz.

Dikkat:

Lisansli cihazlarin sirf belli yaziim strimleri ile kullaniimasi éngo-
rilmus olabilir. Bu yuzden yaziim glincellenirken lisansin etkin kalip
kalmadigina dikkat edin.

Ayrintili bilgilere www.vega.com adresinde bulacaginiz download
bélimunden ulasabilirsiniz.

10.6 Onarim durumunda izlenecek prosediir

Internet sayfamizdan onarim durumunda nasil bir prosedir izlemeniz
gerektigi hakkindaki ayrintili bilgileri bulabilirsiniz.

Onarimi hizli ve agik soru birakmadan yerine getirebilmemiz igin ciha-
zinizin verilerini kullanarak orada cihaz geri génderim formu olusturun.

Bunun i¢in su gerekmektedir:

e Cihazin seri numarasi
e Hata hakkinda kisa agiklama
e Urun ortami hakkinda gerekli olabilecek veriler

Olusturulan cihaz geri génderim formunun ¢iktisini alin.
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10 Tani ve hizmet

Cihazi temizleyin ve kinlmasina karsi korunakli sekilde ambalajlayin.

Yazdirilan cihaz iade formu ve varsa guvenlik pusulasi cihazla birlikte
gbnderilmelidir.

Olusturulan cihaz iade formunun tzerinde iade edeceginiz yerin
adresi vardir.
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11 Sékme

11 Sokme

11.1 Sékme prosediiri

Cihazi s6kmek igin "Montaj" ve "Gli¢ kaynagina baglanmasi" bolimle-
rinde anlatilan adimlari tersten baglayarak takip ediniz.

lkaz:

Soékme islemi sirasinda tanklar ve boru hatlarindaki proses kosulla-
rini dikkate aliniz. Yiiksek basinglar veya sicakliklar, agresif ve toksik
malzemeler nedeniyle yaralanma tehlikesi s6z konusu olabilir. Bu
tehlikelerden gerekli 6nlemleri alarak kacininiz.

11.2 Bertaraf etmek

Cihazi bu alanda uzman bir geri déntsim isletmesine gétiriin, bu is
icin genel atik tesislerini kullanmayin.

Eger cihazdan ¢ikarllmasi mumkin olan piller varsa, énce cihazdan
mevcut bu pilleri ¢ikarin ve pilleri ayrica bertaraf edin.

Bertaraf edeceginiz eski cihazda kisisel bilgilerin kayitl olmasi halin-
de, cihazi bertaraf etmeden énce bunlari siliniz.

Eski cihazi usulline uygun sekilde bertaraf edemeyecekseniz geri
iade ve bertaraf konusunda bize basvurabilirsiniz.
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12 Sertifikalar ve onaylar

12.1 Radyo teknigi kapsaminda ruhsatlar

Bluetooth
Cihazdaki Bluetooth kablosuz modiil, yerel norm ve standartlarin
glncel durumuna uygun sekilde test edilmis ve onaylanmistir.

Onaylari ve kullanim kosullarini cihazla birlikte teslim edilen "Kablosuz
teknoloji ruhsatlar" belgelerinde veya internet sitemizde bulabilirsiniz.

12.2 Tasma giivenligi olarak ruhsat

Cihaz veya cihaz serisi icin, bir tagma guvenliginin parcasi olarak
kullaniimak Gzere onaylanmis modeller ya mevcuttur ya da hazirlanma
asamasindadir.

ilgili ruhsatlari internet sayfamizdan bulabilirsiniz.

12.3 Gida ve ilac¢ ruhsatlari

Bu cihaz veya cihaz serisi i¢in gida ve ila¢ alaninda kullanilan model-
ler mevcuttur veya hazirlanma asamasindadir.

ilgili ruhsatlari internet sayfamizdan bulabilirsiniz.

12.4 Uygunlugu

Cihaz, s6z konusu llkeye 6zgu direktiflerin veya teknik dizenleme-
lerin yasal gerekliliklerini yerine getirmektedir. Cihazin uygunlugunu,
bunu belirten bir etiketlendirme ile onaylariz.

ilgili uygunluk beyanlarini web sitemizde bulabilirsiniz.

Elektromanyetik uyumluluk

Cihaz endustriyel ortamda kullanim i¢in dngérulmustar. Bu durumda
EN 61326-1'e gore A sinifi cihazlarda oldugu gibi, kablo baglantil
ve baska sekilde yansiyan bazi parazitlenmeler olabilecegi dikkate
alinmalidir.

|O-Link Gizerinden iletisim kullanilacaginda IEC/EN 61131-9 beklenti-
leri yerine getirilmektedir.

12.5 Cevre yonetim sistemi

Dogal yasam ortaminin korunmasi en énemli gérevlerden biridir. Bu
nedenle, isletmelere ydnelik cevre korumasini stirekli dizeltmeyi
hedefleyen bir cevre ydnetim sistemini uygulamaya koyduk. Gevre
yonetim sistemi DIN EN ISO 14001 sertifikalidir.

Bu taleplere uymamizda bize yardimci olun ve bu kilavuzun "Ambalayj,

Nakliye ve Depolama", "imha" bdlimiinde yazil olan gevre uyarilarini
dikkate alin.
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13.1 Teknik 6zellikler

izin verilmis cihazlara iligkin not

Ex onayi vb. gibi izinleri verilmis cihazlar igin teslimat kapsaminda s6z konusu emniyet talimatlarin-
da bulunan teknik veriler gecerlidir. Proses kosullari veya gii¢c kaynagi gibi konularda veriler burada

verilen bilgilerden farkl olabilir.

Tum ruhsat belgeleri internet sayfamizdan indirilebilmektedir.

Malzemeler ve agirliklar

316L malzemesi 1.4404 kalitesine tekabul eder

Ortamla temas eden malzemeler
— Sensér ucu

— Cihaz contasi - Standart model
— Cihaz contasi - Hijyenik model
— Proses icin yalitimlama

— Proses baglantilari

PEEK ve 316L
FKM

EPDM

Klingersil C-4400
316L

Ortam (malzeme) ile temas etmeyen malzemeler

— Standart model
— Komple metal modeli

— Cihaz contasi - Hijyenik model AC ve
AM (Uriin ortamiyla temas etmemis)

Agirhk

316L ve plastik (Valox ve polikarbonat)
316L
EPDM

yakl. 250 g (0.55 Ibs)

Genel bilgiler

Proses baglantilari

— Boru diglisi, silindirik (DIN 3852-A)
veya ISO 228-1

- Clamp

— Boru soket DIN 11851, PN 40
— Hijyen baglantisi

— Varivent

Vidal ve hijyenik adaptér

— Standart hijyenik adaptér

Maks. sikkma momenti - Proses baglantisi
- Disli G'2

- Disli G%

- Disli G1

- %" (AC) hijyen adaptérti ile

— 1" (AF) hijyen adaptéru ile

- 1" (AM) hijyen adaptoru ile

G2, G¥%, G1

1", 1%", 2"

DN 32, DN 40

RD 52 PN 25 baglik somununu ile birlikte
N50-40 PN 25, F25 PN 25

G, G1
Daha fazla baglanti hijyen adaptérin Gizerinden mimkin

50 Nm (37 Ibf ft)

75 Nm (55 Ibf ft)

100 Nm (73 Ibf ft)

30 Nm (22 Ibf ft) sizdirmazhigi metalle saglanir
50 Nm (37 Ibf ft) o-ring ile

100 Nm (73 Ibf ft) sizdirmazligi metalle saglanir

VEGAPOINT 24 ¢ Ug telli: 10-Link, transistor
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Yuzey kalitesi
Ylzey kalitesi

— Standart

— Hijyenik modeller

R, <0,76 um (3.00® in)

R, < 0,76 um (3.00% in)
R, < 0,38 um (1.50® in)

Kelepce 1", 172", 2", boru soket DN 32, DN 40, Varivent
N50-40, F25

Ol¢iim hassasiyeti

Histerez
Anahtarlama gecikmesi

Tekrar hassasiyeti

yakl. 1 mm (0.039 in)

yakl. 500 msn (Acik/kapalr)
Ayarlanabilir: 0,5 ... 60 s
+1 mm (z0.04in)

Cevre kosullari

Goévde ortaminin sicakhgi
Depolama ve transport isisi

-40 ... +70°C (-40 ... +158 °F)
-40 ... +80°C (-40 ... +176 °F)

Mekanik cevre kosullari

EN 60068-2-6 sinus grafigine benzeyen
dalgalar (Rezonansta titresim)

Darbeler

Darbe mukavemeti

— Standart model

— Komple metal modeli

9...200 Hz'te 4M8 (5 g)

50 g, 2,3 msn EN 60068-2-27'ye gore (Mekanik darbe)

IEC 62262 geregince IK06
IEC 62262 geregince IKO8

Proses kosullari

Proses basinci

- Standart model

— Komple metal model (paslanmaz
celik)

Proses sicakhigi

-1 ...25bar/-100 ... 2500 kPa (-14.5 ... 363 psig)
-1...64 bar/-100 ... 6400 kPa (-14.5 ... 928 psig)

-40 ... +115 °C (-40 ... +239 °F)

SIP-Proses sicakhgi (SIP = Sterilization in place)

Buharlama halinde SIP proses sicakigi:
— 15 min

+150 °C (+302 °F)

- 30 min +140 °C (+284 °F)

-1h +135 °C (+275 °F)

Dielektrisite degeri >2,0

Gosterge (NE 107)

360°'lik durum gostergesi (LED)

- Yesil Gug kaynag acik - Cikis 1 acik

— Sar Guc kaynagi acik - Gikis 1 kapali

- Kirmizi Gug kaynagdi acik - Ariza/Similasyon
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Ayar

Ayar secenekleri

App (Android/OS), DTM'li PACTware, DTM Uizerinden
I/O-link, IODD veya I/O-link master

Cikis biyuklagi - Transistor cikisi/IO link

Cikis sinyali Transistor ¢ikist NPN/PNP
Cikis sinyali IEC 61131-9 geregince 1O linki
Baglanti teknigi Ug tel

Yik akimi maks. 250 mA

Yuke karsi dayanikliik evet

Kisa devre direnci Omrii

Anahtarlama gerilimi <34V DC

Gerilim azalmasi <3V

Ters akim PNP <10 pA

Ters akim NPN <25 pA

Anahtarlama suresi <10ms

10 link master'ina olan kablo uzunlugu 20 m (66 ft)

Giic kaynagi

Calisma gerilimi 12...35VDC

Maks. gl¢ kullanimi 1W

Polarite hatasina karsi koruma Entegre

Maks. gu¢ kullanimi 1w

Bluetooth arayuizi

Bluetooth - Standart
Frekans

Maks. verici guicu
Maks. katilimei sayisi
Erisim kapsami tipi®

Bluetooth 5.0

2,402 ... 2,480 GHz
+2,2 dBm

1

25 m (82 ft)

Olgiim hiicresi Isisi

Aralik

Cozunurluk

Olgiim sapmasi

Sicaklik degerlerinin verilmesi”

-40 ... +115°C (-40 ... +239 °F)
<0,2K

+3 K

Bluetooth, 10-Link

9 Yerel kosullara bagh; M12 x 1 fis paslanmaz celik (kapall komple metal gévde) erisim kapsami yaklasik 5 metre-

ye kadar (16.40 ft)
" Cihaz modeline bagl olarak
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Elektromanyetik veriler

M12 x 1 konektdr
— Kablo

Fise sikica baglanmis

Elektrige karsi korunma énlemleri

Potansiyel ayrimi
Koruma tipi

500V AC’ye kadar elektronik gerilimi sifir

Baglanti teknigi

EN 60529/IEC 529 geregince ko-
ruma tird

UL 50 geregince koruma tiri

M12x 1 fig

IP66/1P68 (0,2 bar)/IP69

NEMA 6P

Deniz seviyesinin tzerinde kullanim

yuksekligi
Koruma sinifi
Kirlilik derecesi

1l
4

13.2 Cihaz iletigimi IO linki

Surada cihaza 6zel, gerekli ayrintili gosterilmektedir. 10 linki hakkindaki diger bilgileri
www.io-link.com adresinden bulabilirsiniz.

Fiziksel katman

10 link spesifikasyonu: Revizyon 1.1

SIO modu: Evet
Hiz: COM2 38,4 kBaud

Minimum gevrim siiresi 4,0 msn
Uzun proses kelimesi: 32 Bit
I0-Link Data Storage: Evet
Blok parametreler: Evet

Direct Parameter

5000 m'ye (16404 ft) kadar

Byte Parametre HexCode Not, deger
0 - - -
1 MasterCycleTime - -
2 MinCycleTime 0x28 4ms
3 M-SequenceCapability 0x2B Frametypes, SIO-Mode, ISDU
4 Revision ID ox11 10-Link Revision 1.1
5 Input process data length 0xC3 4 Byte Lange (SIO-Mode verfligbar)
6 Output process data length 0x00 Yok
7,8 VendorID 0x00, 0x62 98
9,10, 11 | DevicelD 0x00, 0x02, 0x00 |512
44 VEGAPOINT 24 Ug telli: 10-Link, transistor
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Proses kelimesi

Yapisi
Bit 31 (MSB) 16 16 2 1 0 (LSB)
Sensér Ortme derecesi Out2 Ortme derecesi Out1 Out2 Out1
Formatlar
Deger Type
Out1 1 Bit Boolean
Out2 1 Bit Boolean
Ortme derecesi Out2 14 Bit Integer
Ortme derecesi Out1 16 Bit Integer
Events
HexCode Type
6202 0x183A FunctionCheck
6203 0x183B Maintenance
6204 0x183C OutOfSpec
6205 0x183D Failure

Cihazlarin verisi ISDU

Cihazlarin verileri parametreler, tanim verileri ve tani bilgileri olabilirler. Cevrimsel olmayan hale
dénusurler ve 10 link master istendiginde degistirilirler. Cihaz verileri sensére yazilabilir (Write)
cihazdan okunabilir (Read). ISDU (Indexed Service Data Unit)'da, okunup okunmayacagi, yazilip
yazilmayacagi belirlenir.

10 link'e 6zgii cihaz verileri

Tanim ISDU (dez) ISDU (hex) Buyukluk Veri tiirli Erisim Deger
(Byte)

Device Access |12 0x000C - - RW -

Profile Identifi- {13 0x000D 2 unsigned8[2] |RO 0x40, 0x00

cation

PD-Descriptor |14 0x000E 12 unsigned8[12] |RO 0x01, 0x01,
0x00, 0x01,
0x01, 0x01,
0x03, OxOE,
0x02, 0x03,
0xOE, 0x10

Vendor Name |16 0x0010 31 String RO VEGA Gries-
haber KG

Vendor Text 17 0x0011 31 String RO www.vega.
com
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Tanim ISDU (dez) ISDU (hex) Bliyukluk Veri tiirli Erisim Deger
(Byte)

Product Name | 18 0x0012 31 String RO VEGAPOINT

Product ID 19 0x0013 31 String RO VEGAPOINT
24

Product Text |20 0x0014 31 String RO LevelSwitch

Serial Number |21 0x0015 16 String RO -

Hardware Re- |22 0x0016 20 String RO -

vision

Software Re- |23 0x0017 20 String RO -

vision

Application 24 0x0018 Max. 31 String RW Sensor

Specific Tag

FunctionTag |25 0x0019 Max. 31 String RW -

LocationTag |26 0x001A Max. 31 String RW -

Device Sta- 36 0x0024 1 unsigned8[2] |RO -

tus®

Detailed Devi- |37 0x0025 12 unsigned8[12] |RO -

ce Status

PDin 40 0x0028 4 - RO proses degeri-
ne bakin

VEGA'ya ait spesifik cihaz verileri

Tanim ISDU (dez) |ISDU (hex) |Bii- Veri tiirti Giris Deger araligi
yukluk
(Byte)

Measurement loop name | 256 0x0100 20 String RW -

(TAG)

Application 257 0x0101 1 unsigned8 |RW 0 = User defined

1 = Standard

Switching point (SP1) 258 0x0102 4 Float RW -

Reset point (RP1) 259 0x0103 4 Float RW -

Switching delay (DS1) 260 0x0104 4 Float RO -

Reset delay (DR1) 261 0x0105 4 Float RO -

Switching point (FH1) 262 0x0106 4 Float RW -

Reset point (FL1) 263 0x0107 4 Float RW -

Switching delay (DS1) 264 0x0108 4 Float RW -

Reset delay (DR1) 265 0x0109 4 Float RW -

Switching point (SP2) 266 0x010A 4 Float RW -

Reset point (RP2) 267 0x010B 4 Float RW -

® Hatalarin detayl aciklamalarini "tani", "hata bildirimleri"nde bulabilirsiniz
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Tanim ISDU (dez) |ISDU (hex) |Bi- Veri tiirti Giris Deger araligi
yukliik
(Byte)
Switching delay (DS2) 268 0x010C 4 Float RO -
Reset delay (DR2) 269 0x010D 4 Float RO -
Switching point (FH2) 270 0x010E 4 Float RW -
Reset point (FL2) 271 0x010F 4 Float RW -
Switching delay (DS2) 272 0x0110 4 Float RW -
Reset delay (DR2) 273 0x0111 4 Float RW -
Transistor function (P-N) 274 0x0112 1 unsigned8 |RW 0=pnp, 1 =npn
Function output (OU1) 275 0x0113 1 unsigned8 |RW 0=HNO, 1=HNC
2=FNO, 3=FNC
Function output 2 (OU2) 276 0x0114 1 unsigned8 |RW 0=HNO, 1=HNC
2=FNO, 3=FNC
Brightness illuminated ring | 277 0x0115 1 Unsigned8 |RW 0...100%
(LED) in 10 % steps
Signalling 278 0x0116 1 Unsigned8 |RW 0 = &zel sinyali-
zasyon
1=NAMUR
NE 107 geregince
Failure 279 0x0117 1 Unsigned8 |RW 0 = Individual Co-
Switching output 280 0x0118 1 Unsigneds | RW 'OL”R )
1=Re
Operating status 281 0x0119 1 Unsigned8 |RW 2 = Orange
3 =White
4 = Green
5 =Blue
6 = Yellow
7 = No Signalling
Red 282 O0x011A 2 0...255 RW Ozel sinyalleme -
Isletim durumu
Green 283 0x011B 2 0...255 RW _C")zel sinyalleme -
Isletim durumu
Blue 284 0x011C 2 0...255 RW Czel sinyalleme -
Isletim durumu
Red 285 0x011D 2 0...255 RW Ozel sinyalleme
- Aniza
Green 286 O0x011E 2 0...255 RW Ozel sinyalleme
- Aniza
Blue 287 Ox011F 2 0...255 RW Ozel sinyalleme
- Arniza
Red 288 0x0120 2 0...255 RW Ozel sinyalleme -
Anahtarlama cikisi
Green 289 0x0121 2 0...255 RW Ozel sinyalleme -
Anahtarlama ¢ikisi
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Tanim ISDU (dez) |ISDU (hex) |Bi- Veri tiirti Giris Deger araligi
yukliik
(Byte)
Blue 290 0x0122 2 0...255 RW Ozel sinyalleme -
Anahtarlama gikisi
Temperature unit (TMP) 291 0x0123 4 Float RW 1001 =°C
1002 = °F
Bluetooth access co- 292 0x0124 6 String RW -
de (BT)
Protection of parameter a- | 293 0x0125 1 Unsigned8 |RO 0 = deactivated
djustment 1= activated
Device status acc. to 294 0x0126 1 Unsigned8 |RO 0 = Good
NE107 1 = Function C-
heck
2 = Maintenance
required
3 = Out of Speci-
fication
4 = Failure
Device status® 295 0x0127 19 Unsigned16 | RO -
Counter for change of pa- | 296 0x0128 4 Unsigned32 | RO -
rameters (PCO)
Actual electronics tempe- | 297 0x0129 4 Float RO -
rature
Min. electronics tempe- 299 0x012B 4 Float RO -
rature
Max. electronics tempe- 300 0x012C 4 Float RO -
rature
Actual measuring cell tem- | 301 0x011C 4 Float RO -
perature
Min. measuring cell tem- | 302 0x011D 4 Float RO -
perature
Max. measuring cell tem- | 303 0x011E 4 Float RO -
perature
Actual resonance frequ- 304 0x0130 4 Float RO -
ency
Min. resonance frequency |305 0x0131 4 Float RO -
Max. resonance frequency | 306 0x0132 Float RO -
Probe 307 0x0133 2 Unsigned16 | RO 0 = Not Covered

256 = Covered

512 = Covered in-
side Window

768 = Covered
outside Window

9 Hatalarin detayl aciklamalarini "tani", "hata bildirimleri"nde bulabilirsiniz
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Tanim ISDU (dez) |ISDU (hex) |Bi- Veri tiirti Giris Deger araligi
yukluk
(Byte)
Output 308 0x0134 2 Unsigned16 | RO 0=Open
1= Closed
Output 2 309 0x0135 2 Unsigned16 | RO 0=0Open
1 =Closed
Device name 310 0x0136 19 String RO -
Serial number 311 0x0137 16 String RO -
Hardware version 312 0x0138 19 String RO -
Software version 313 0x0139 19 String RO -
Device revision 314 0x013A 2 Unsigned16 | RO -
Simulation switching out- | 315 0x013B 1 Unsigned8 |RW 0 = Off
put 1=0n
Simulation value output 316 0x013C 2 Unsigned16 | RW 0=0Open
1= Closed
Simulation switching out- | 317 0x013D 1 Unsigned8 |RW 0 = Off
put2 1=0n
Simulation value output 318 0x013E 2 Unsigned16 |RW 0=0Open
1= Closed
Device status detailed 319 0x013F 4 Unsigned32 | RO 0 =Open
status 1= Closed
Sistem komutlar
Tanim ISDU (dez) ISDU (hex) Erisim
Factory Reset 130 0x082 WO
Reset Pointer - Resonance Frequency 161 0x0A1 WO
Reset Pointer - Measuring Cell Temperature 163 0x0A3 WO
Reset Pointer - Electronic Temperature 164 0x0A4 WO
Uncovered 165 0x0A5 WO
Covered 166 0x0A6 WO
Accepting and activating taught-in settings 172 0x0AC WO
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13.3 Ebatlar

VEGAPOINT 24, standart model - disli

£ ~M12x1
l
I
@ 36|mm
(142"
E:‘
<
od
=~ OSsw27/
32/36
: Gl/p,
| \ {/ G3/4, G1
£l |
EQ ! 218 mm
oiR ‘ 0717

Res. 15: VEGAPOINT 24, Standart model - M12 x 1 figli digli
M12 x 1 figli baglantisina sahip G¥, G%, G1 (DIN ISO 228/1) disli (Gévde: 316L ve plastik)

1

VEGAPOINT 24, hijyenik model - digli

115 mm
(4.54")

27 mm

2 36:mm

(1427

O SW 36

2 29,5 mm

(1.16"

@

I
36‘ 2 36'mm
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1 2 30,mm
1.18"
Ex | l G1 = o
o< ‘ £8 |
o T QIISH
N I Il
| | ®
2 30 mm 2 50,5 mm
(1.18") (1.99")

Res. 16: VEGAPOINT 24, Hijyenik model - Disli, M12 x 1 figli
M12 x 1-figli baglantili hijyenik disli adaptori (DIN ISO 228/1) igin G1 digli

1

3

sahiptir

2 Hijyenik digli adaptér icin 40°'lik konili G1 digli, sizdirmazligi metalle saglanmistir, M12 x 1 fis baglantisina

VEGAPOINT 24, disli adaptériinde hijyenik baglanti, klemens

50

VEGAPOINT 24 ¢ Ug: telli: 10-Link, transistor

¢0801¢-d1-G2/¥9



64725-TR-240802

13 Ek

13.4 Sinai miilkiyet haklari

VEGA product lines are global protected by industrial property rights. Further information see
Www.vega.com.
VEGA Produktfamilien sind weltweit geschuitzt durch gewerbliche Schutzrechte.

Nahere Informationen unter www.vega.com.

Les lignes de produits VEGA sont globalement protégées par des droits de propriété intellectuel-
le. Pour plus d'informations, on pourra se référer au site www.vega.com.

VEGA lineas de productos estan protegidas por los derechos en el campo de la propiedad
industrial. Para mayor informacion revise la pagina web www.vega.com.

TnHnm npoaykummn dmpmbl BEIA 3awymiaotcst no Bcemy MUpy nNpaBamMu Ha MHTENMEKTyanbHyo
COBCTBEHHOCTb. [lanbHeliLyto MHOopMaLmio CMOTpUTE Ha caTe www.vega.com.

VEGARFIF RE S IREH MR~ HURF
B —H{E BES N M <www.vega.com,

13.5 Licensing information for open source software

Open source software components are also used in this device. A documentation of these compo-
nents with the respective license type, the associated license texts, copyright notes and disclaimers
can be found on our homepage.

13.6 Marka

Tum kullanilan markalarin yani sira sirket ve firma isimleri de mal sahipleri/eser sahiplerine aittir.

VEGAPOINT 24 « Ug telli: IO-Link, transistor 51
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Baski tarihi:

Sensorlerin ve degerlendirme sistemlerinin teslimat kapsami, uygulanmasi, kulla-
nimi ve isletme talimatlari hakkindaki bilgiler basimin yapildigi zamandaki mevcut
bilgilere uygundur.

Teknik degisiklikler yapma hakki mahfuzdur

64725-TR-240802
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