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1	 Kendi emniyetiniz için

1.1	 Amaca uygun kullanım
LoRa-Gateway, LoRa sensörlerinin ölçüm ve tanı verilerinin bir VEGA 
sunucusuna kablosuz aktarma görevini üstlenir. 

1.2	 Genel açıklamalar
Bu ek kılavuz, LoRa ağ geçidinin LoRa sensörleriyle birlikte devreye 
alımını açıklar. Kılavuz, Kerlink firmasının orijinal kullanım kılavuzunu 
tamamlayıcı niteliktedir. Daha fazla bilgiyi https://www.kerlink.com 
adresinde bulabilirsiniz. 

http://https://www.kerlink.com
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2 Ürün tanımı
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2	 Ürün tanımı
Teslimat kapsamına şunlar dahildir:

•	 LoRa-Gateway
•	 Fişli elektrik kablosu (yalnızca iç mekan modelinde)
•	 PoE enjektörü olan ana şalter besleme öğesi (yalnızca dış mekan 

modelinde)
•	 Montaj adaptörü (yalnızca dış mekan modelinde)
•	 VEGA tanım kartı
•	 Dokümantasyon

–– Bu kullanım kılavuzu
–– Kerlink'in "Hızlı başlama kılavuzu"
–– " PINler ve şifreler" bilgi föyü, giriş verileri ile birlikte 

LoRaWAN'ın açılımı, Long Range Wide Area Network'tür. Bu ağ, uzun 
mesafelerde birçok sensörün veri aktarımının enerjiden tasarruf edi-
lerek yapılmasını sağlar. Pille çalışan sensörler, enerji gereksiniminin 
çok düşük olması nedeniyle, pil değiştirilmeden uzun yıllar çalışmasını 
sağlar.

LoRa-Gateway, konfigürasyonları gerekli şekilde yapılmış LoRa 
sensörlerinden gelen ölçüm ve tanı verilerini LoRaWAN üzerinden 
alır. Gateway, alınan verileri birlştirir ve bunları mobil telefon üzerinden 
VEGA Inventory System'a aktarır. 
Ölçüm değerlerinin ve bildirimlerin aktarımı GSM/GPRS/UMTS/LTE 
ağı üzerinden yapılır.
Gateway'in iki modeli mevcuttur:

•	 Ofis ve evlerde kullanılan iç mekan modeli
•	 Atölyeler, fabrikalar ve açık alanlarda kullanılan dış mekan modeli

Ölçüm değerlerinin mobil iletişim yoluyla aktarılması için etkinleştiril-
miş bir SIM kartı olan bir cep telefonu sözleşmesi gerekir. Bu nedenle 
VEGA kimlik kartı gateway (ağ geçidi) teslim kapsamı dahilindedir.

Teslimat kapsamı

LoRaWAN nedir?

Uygulama alanı

VEGA kimlik kartı
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3 Montaj ve bağlantı
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3	 Montaj ve bağlantı

3.1	 Montaj
LoRa-Gateway'in her iki modeli de duvara montaj için öngörülmüştür. 
Dış mekan modeli, ayrıca boruya da monte edilebilir. Montajla iligili 
detayları cihazın ambalajının içindeki Kerlink'in orijinal kılavuzunda 
bulabilirsiniz. 

Montajdan önce, kurulacağı yerdeki ağ kapsamının (sinyal kuvveti) 
yeterli olup olmadığını kontrol edin.

3.2	 Bağlantı
Enerji beslemesi, teslimat kapsamında bulunan fişli elektrik kablosu 
ile sağlanır. Bunun için, sizin için uygun olan priz adaptörünü ana 
şalter besleme öğesine itiniz.

Güç kaynağı olarak " Power over Ethernet" (PoE) kullanılır. Bunun için 
ya teslişmat kapsamındaki PoE enjektörü veya mevcut PoE bağlantısı-
nı kullanabilirsiniz. PoE bağlantısı, yalnızca güç kaynağı için gereklidir, 
veri aktarımı bunun üzerinden değil, mobil iletişim yoluyla gerçekleşir. 

Uyarı:
PoE enjektörü yalnızca iç mekanlarda kullanım için öngörülmüştür, dış 
mekanlara montajına izin verilmez. Bağlantı için sağlanması işlet-
mecinin sorumluluğunda olan yeterli uzunlukta bir Ethernet bağlantı 
kablosu gereklidir.

Güç kaynağı hakkındaki detayları ekteki teknik verilerde veya Ker-
link'in orijinal kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz.

Montaj seçenekleri

Montaj pozisyonu

Güç kaynağı iç mekan 
modeli

Güç kaynağı dış mekan 
modeli
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4 Devreye alma
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4	 Devreye alma
VEGA kimlik kartı fabrika çıkışlı olarak takılmıştır ve gerekli parametre-
leri ayarlanmıştır. Gateway'e enerji beslemesi yapıldığında kart başka 
hiçbir ayara gerek duymaksızın hemen kullanıma hazır olur.
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5 Ek
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5	 Ek

5.1	 Teknik özellikler
Güç kaynağı
Ana şalter besleme öğesi, iç mekan modeli

ƲƲ Giriş 100 … 240 V AC, 0,3 A
ƲƲ Çıkış 12 V DC, 0,5 A

PoE enjektörü, dış mekan modeli
ƲƲ Giriş 100 … 240 V AC, 0,67 A
ƲƲ Çıkış 55 V DC, 0,54 A

PoE arayüzü
Güç kaynağı 48 V DC, 140 mA
Fiş bağlantısı RJ45

İletişim
Sensör -> LoRa-Gateway LoRaWAN
LoRa-Gateway -> VEGA Inventory 
System

Mobil iletişim (3G/4G)

Çevre koşulları
Ortam sıcaklığı

ƲƲ İç mekan modeli -20 … +55 °C (-4 … +131 °F)
ƲƲ Dış mekan modeli -40 … +60 °C (-40 … +140 °F)

Elektriğe karşı korunma önlemleri
Koruma tipi

ƲƲ İç mekan modeli IP30
ƲƲ Dış mekan modeli IP67



Baskı tarihi:

VEGA Grieshaber KG
Am Hohenstein 113
77761 Schiltach
Germany
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Sensörlerin ve değerlendirme sistemlerinin teslimat kapsamı, uygulanması, kulla-
nımı ve işletme talimatları hakkındaki bilgiler basımın yapıldığı zamandaki mevcut 
bilgilere uygundur.
Teknik değişiklikler yapma hakkı mahfuzdur

© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2021

Phone +49 7836 50-0
E-mail: info.de@vega.com
www.vega.com
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