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1	 À propos de ce document

1.1	 Fonction
La présente notice fournit les informations les plus importantes pour 
la mise en œuvre des capteurs de pression VEGABAR 28, 38 en 
service oxygène. 

1.2	 Domaine de validité
La notice est valable pour les capteurs de pression VEGABAR 28, 38 
avec certains raccords process. Pour les raccordements et les joints 
d'étanchéité, voir le chapitre " Déclaration du fabricant". 
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2	 Exigences en service oxygène
Dans les installations d'oxygène, il peut se produire des coups de 
bélier adiabatiques par l'ouverture soudaine de parties de l'installa-
tion, comme les vannes. Dans ce contexte, des températures pouvant 
entraîner l'inflammation de matériaux ou de substances auxiliaires 
peuvent survenir.

La certification a pour objet d'exclure toutes les sources de danger 
potentielles dès la construction en passant par le montage jusqu'à 
la mise en service pour les variantes de raccord process prévues du 
VEGABAR 28, 38. De ce fait, seuls les raccords process et joints de 
cellule de mesure répertoriés au chapitre " Déclaration du fabricant" 
sont homologués pour le service oxygène. 

Fond

Objectif de l'évaluation
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3 Nettoyage et maintenance pour le service oxygène
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3	 Nettoyage et maintenance pour le service 
oxygène

La fiche " M 034 - Oxygène" doit être utilisée avec soin comme base 
pour le nettoyage et la maintenance. 1) 

Les gants de protection et les chiffons de nettoyage ne doivent pas 
être pelucheux. Enlever fondamentalement toutes les particules 
étrangères.

Pour les questions relatives à la manipulation de l'oxygène, la BAM 
(Bundesanstalt für Materialforschung und Prüfung - Office fédéral 
pour la recherche de matériaux et le contrôle), domaine d'application 
2.3 " Appareils sous pression, élément d'équipement, avertisseurs de 
gaz" se tient à disposition. 
Vous trouverez l'interlocuteur actuel sous :
https://www.bam.de/Navigation/DE/Home/home.html 

Base

Gants de protection et 
chiffons de nettoyage

Autres informations

1)	 Fiche M 034 "Oxygène" (213-073), édition 09/2018

http://https://www.bam.de/Navigation/DE/Home/home.html
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4 Déclaration du fabricant
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4	 Déclaration du fabricant
Nous déclarons par la présente que les matériaux ci-dessous sont 
appropriés pour la mise en oeuvre dans de l'oxygène gazeux sur la 
base de la vérification du document de la BAM (référence 2100813). 
Les conditions de process de max. 150 °C et max. 30 bar doivent être 
respectées.

•	 Joint FFKM Perlast G74S
•	 Cellule de mesure céramique
•	 Matériaux métalliques des raccords process (1.4310, 316L et 

1.4462)

Les matériaux en contact avec le produit sur les raccords process, 
comme par ex. le PEEK ou le PVDF, ne sont pas appropriés pour la 
mise en oeuvre avec de l'oxygène et ne font pas partie de la déclara-
tion de conformité.
Lors de la sélection du joint process, il convient de prendre en compte 
que les températures de service peuvent être restreintes en fonction.
Cela impliquerait, par exemple lors du choix d'un joint process fourni 
en " Klingersil C-4400", une réduction en conséquence des tempéra-
tures de service maximales à 60 °C. 
De plus amples informations se trouvent sur le site Internet 
www.klinger.de. 

http://www.klinger.de
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Les indications de ce manuel concernant la livraison, l'application et les conditions 
de service des capteurs et systèmes d'exploitation répondent aux connaissances 
existantes au moment de l'impression.
Sous réserve de modifications

© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2021

Tél. +49 7836 50-0
E-mail: info.de@vega.com
www.vega.com
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