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1	 关于本技术文档

1.1	 所用符号
文档 ID
本说明书封面上的此符号表示文档 ID。 通过在 www.vega.com 中输入文档 ID 
可进入文档下载栏目。
信息，说明，建议： 该图标表示有帮助的附加信息和有助于成功完成任务的建
议。
说明： 该图标表示有助于避免故障、功能失灵、仪表或系统受损的说明。
小心： 不遵守用该图标表示的信息会导致人员受伤。
警告： 不遵守用该图标表示的信息可能会导致人员受到重伤甚至死亡。
危险： 不遵守用该图标表示的信息将导致人员受到重伤甚至死亡。

防爆应用
该符号表示有关防爆应用的特别说明。

•	 列表
前面的点表示没有强制要求的顺序的列表。

1	 操作顺序
前面的数字表示前后相连的操作步骤。

废物处置
该符号表示有关废物处置的特别说明。

http://www.vega.com
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2	 安全注意事项

2.1	 授权人员
本技术文档中描述的所有操作只能由经过培训且获得授权的专业人员来完成。
在仪表上以及用仪表作业时始终应穿戴必要的个人防护装备。

2.2	 正确使用
本说明书中描述的组件是用于现有传感器的备用组件。
"主电子插件" 是一个备用组件，用于 VEGAPULS 6X 传感器。

2.3	 请遵守使用说明书
本安装说明书描述如何更换备用组件。请遵守仪表的相应的完整版使用说明书
中的所有安全说明。

2.4	 许可证书
对于通过了认证的仪表，必须始终遵守传感器的相关认证文件中的规定。这些
包含在交付范围内，也可以使用序列号从我们的主页下载。
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3	 执行安装作业

3.1	 一般性说明
建议在一个合适的地点，比如车间里，将备用电子插件安装到拆下的仪表中。
如不能拆下仪表，也可以在测量地点安装电子插件。

警告:
拆卸时要注意容器或管道中的过程条件。例如高压或高温以及腐蚀性或有毒介
质会带来伤害。请通过采取适当的保护措施来避免这种情况。

警告:
安装前应切断电源。只允许在无电压状态下安装电子插件。不遵守这一规定将
导致电子插件受损！

对于带有防爆许可的传感器，应注意，备用电子插件应与替换下的电子插件具
有相同的名称。

3.2	 安装准备
电子插件内装在电子部件腔中，它们根据各相应的传感器经过适配。因此请确
证使用的是与仪表匹配的备用电子插件。

3.3	 安装步骤

1

插图. 1: 单腔式外壳

1	 主电子插件在电子部件腔中的位置

1

插图. 2: 双腔式外壳

1	 主电子插件在电子部件腔中的位置

操作步骤如下：
1.	 切断电源装置
2.	 拧下电子部件腔的壳体盖
3.	 根据各相应的测量仪表的使用说明书，从端子上拔下连接电缆
4.	 用一把螺丝刀 (梅花型 T 10 号或一字形 4 号) 拧松支撑螺钉

装配时的安全性

防爆许可证

归类

在单腔式壳体中的位置

在双腔式壳体中的位置

过程
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插图. 3: 带有主电子设备的腔体 (示例)

1	 电子插件
2	 拆卸辅助工具
3	 支撑螺钉 (2 个)

5.	 要卸下现有的电子插件时请抓住拆卸辅助件，然后将它拔出
6.	 小心地插入新的电子插件
7.	 重新拧入并拧紧支撑螺钉
8.	 将连接电缆重新插入端子中
9.	 拧上外壳盖
电子插件的更换由此结束。
对于防爆应用场合，原则上应在企业内部记录电子插件的更换情况。
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4	 调试

4.1	 为调试作准备
安装新电子插件并连接电源后，仪表即可完成调试步骤。
经 SIL 认证的仪表位于锁定状态，其设置未经审核，也未经验证。需要进行初
始调试并进行后续验证和锁定。

安装好新的电子插件并与电源连接后，仪表便准备就绪，可以进行调试，但尚
未设置交付状态下的仪表参数。
运行时需要的参数必须在安装了电子插件后将其载入。
为此请如下进行：
1.	 将仪表的序列号输入到我们的主页的搜索栏目中
2.	 请进入显示的仪表任务参数中的 "与仪表相关的文献" 
3.	 通过点击下载 XML 文件 "DTM 配置文件" 
4.	 将文件通过 "PACTware/DTM", "维护/更换电子插件" 传输到仪表中
经 SIL 认证的仪表位于锁定状态，其设置未经审核，也未经验证。需要进行初
始调试并进行后续验证和锁定。

4.2	 调试步骤
如果仪表在更换电子插件后用于同一应用场合，必须恢复仪表此前的参数。为
此可以使用操作软件 PACTware 的导入功能连同仪表 DTM 或显示和调整模块
的拷贝功能。

提示:
如果有干扰信号抑制功能，建议在更换电子部件后重新设置。如果比如因容器
满载而无法做到时，也可以将故障信号抑制功能通过 DTM 导入。但等到下次
容器为空时应该将干扰信号抑制功能更新或重新设置。

带有编程功能的电子插件

未经编程的电子插件

参数调整
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5	 拆卸

5.1	 废物处置

需要报废时，请将本仪表直接送往专业回收企业，而不是送往当地社区的废物
收集站。
如果可以从仪表中取出，则请取出可能事先存在的所有电池，并单独收集和处
置。
如果个人数据储存在有待进行报废处理的旧仪表上，请在作报废处理前将其删
除。
如果您没有将旧仪表作合理报废处理的可能，请就回收和废物处置事宜与我们
联系。
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关于传感器和分析处理系统的供货范围，应用和工作条件等说明，请务必关注 本操作说明书的印刷时限。
保留技术数据修改和解释权

© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2025

www.vega.com
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