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Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Braunschweig und Berlin
Nationales Metrologieinstitut

EU-Baumusterpriifbescheinigung

Geréte oder Schutzsysteme zur bestimmungsgematen Verwendung
in explosionsgefihrdeten Bereichen - Richtlinie 2014/34/EU

EU-Baumusterpriifbescheinigungsnummer
PTB 07 ATEX 2013 X Ausgabe: 2
Produkt: Schnittstellenadapter VEGACONNECT, VEGACONNECT 4 bzw.
USB- Communicator-*(*)
Hersteller:  VEGA Grieshaber KG
Anschrift: Am Hohenstein 113, 77761 Schiltach, Deutschland

Die Bauart dieses Produkts sowie die verschiedenen zuldssigen Ausfilhrungen sind in der Anlage und den
darin aufgefiihrten Unterlagen zu dieser Baumusterpriifbescheinigung festgelegt.

Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt, notifizierte Stelle Nr. 0102 gemaR Artikel 17 der Richtlinie
2014/34/EU des Europaischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014, bescheinigt, dass dieses
Produkt die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen fiir die Konzeption und den Bau
von Produkten zur bestimmungsgeméRen Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen geman
Anhang Il der Richtlinie erfilllt.

Die Ergebnisse der Prifung sind in dem vertraulichen Priifbericht PTB Ex 21-20186 festgehalten.

Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfilllt durch Ubereinstimmung mit
EN IEC 60079-0:2018+AC:2020, EN 60079-11:2012

Falls das Zeichen ,X* hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen fir die
sichere Anwendung des Produkts in der Anlage zu dieser Bescheinigung hingewiesen.

Diese EU-Baumusterpriifbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Prifung des festgelegten
Produkts gemaR Richtlinie 2014/34/EU. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten fiir die Herstellung
und das Bereitstellen auf dem Markt. Diese Anforderungen werden nicht durch diese Bescheinigung
abgedeckt.

Die Kennzeichnung des Produkts muss die folgenden Angaben enthaiten:
& ()6 [ExiaGalliC oder
& n()p [ExiaDa]lic

Konformitatsbewertung Braunschweig, 2. Februar 2022
S

A

EU-Baumusterpriifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Giiltigkeit.
Diese EU-Baumusterprifbescheinigung darf nur unverdndert weiterverbreitet werden.
Ausziige oder Anderungen bedirfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.

Physikalisch-Technische Bundesanstalt « Bundesallee 100 « 38116 Braunschweig * DEUTSCHLAND
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Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Braunschweig und Berlin
Nationales Metrologieinstitut

(13) Anlage
(14) EU-Baumusterpriifbescheinigung PTB 07 ATEX 2013 X, Ausgabe: 2

(15) Beschreibung des Produkts

Die Schnittstellenadapter VEGACONNECT / VEGACONNECT 4 bzw. USB-Communicator-*(*)
dienen der Umsetzung von USB-Standardsignalen auf das industrielle Standard-
kommunikationssignal HART und das serielle Standard 12C-BUS-Signal.

Sie sind geeignet fiir den Betrieb mit z.B. VEGA-Sensoren der PLICS-Serie (VEGACONNECT 4)
bzw. mit baugleichen Sensoren Pivate Labeller (USB-Communicator-*(*)). Die Eignung ist dem
Zertifikat des jeweiligen Sensors zu entnehmen.

Der Schnittstellen-Adapter VEGACONNECT besteht aus einer Anschluss-Box mit einem
wahlweise eingebauten Kommunikations-Modul VEGACONNECT 4. Das VEGACONNECT
besteht somit aus 2 Komponenten. Der Hauptteil der Elekironik befindet sich im
scheibenférmigen VEGACONNECT 4. Die andere Komponente ist die Anschlussbox, in der sich
die fir die Nutzung des VEGACONNECT notwendigen Anschlusskabel und weiteres Zubehor
befindet. Die Anschlussbox besitzt ein Verbindungsprint, Montageplatz fir das VEGACONNECT
4. Die beiden Komponenten werden mittels Federkontakte/Schleifkontaktflachen miteinander
elektrisch verbunden.

In der Anwendung als zugehdriges Betriebsmittel darf das VEGACONNECT / VEGACONNECT
4 bzw. USB-Communicator-*(*) nur auferhalb des explosionsgeféhrdeten Bereiches betrieben
werden oder innerhalb eines explosionsgeféhrdeten Bereiches, wenn sichergestellt ist, dass
wihrend des Betriebes keine explosionsgefahrdete Atmosphére vorhanden ist.

Das Kommunikationsmodul VEGACONNECT 4 kann in verschiedenen Ausfilhrungen
Verwendung finden zB. eingebaut in der Anschlussbox als HART- oder I*C-BUS-
Schnittstellenadapter oder eingebaut in einem zugehdrigen Sensor als I?C-BUS-Schnittstellen-
Adapter.

Wenn der Schnittstellenadapter VEGACONNECT / VEGACONNECT 4  bzw.
USB-Communicator-*(*) in einem zugehérigen Sensor bzw. der Schnittstellenadapter
VEGACONNECT / VEGACONNECT 4 bzw. USB-Communicator-*(*) als zugehdriges
Betriebsmittel in unterschiedliche Betriebsarten betrieben werden soll, sind die zusatzlichen
erforderlichen Schutzmafnahmen den Sicherheitshinweisen fiir den Einsatz in explosions-
gefahrdeten Bereichen zu entnehmen.
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Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Braunschweig und Berlin
Nationales Metrologieinstitut

Anlage zur EU-Baumusterpriifbescheinigung PTB 07 ATEX 2013 X, Ausgabe: 2

Betrieb als zugehériges Betriebsmittel (Kennzeichnung @ 1 (1) G [Ex ia Ga] lIC
bzw. Il (1) D [Ex ia Da] HIC)

Der zuldssige Umgebungstemperaturbereich fir den Betrieb des VEGACONNECT /
VEGACONNECT 4 bzw. USB-Communicator-*(*) als zugehoriges Betriebsmittel ist nachfolgend
aufgefihrt:

- Ausfilhrung VEGACONNECT 4 als zugehdriges Betriebsmittel,
eingebaut im zugehdrigen VEGA-Sensor

- Ausfiilhrung VEGACONNECT 4 als zugehdriges Betriebsmittel,
eingebaut in die Amschluss-Box

-20°C bis + 60°C

Elektrische Daten

Anwendung als zugehdriges Betriebsmittel:

Das Kommunikationsmodul VEGACONNECT 4 bzw. USB-Communicator-*(*) des
Schnittstellenadapters VEGACONNECT ist in der Anschlussbox eingebaut oder
das Kommunikationsmodul VEGACONNECT 4 bzw. USB-Communicator-*(*) des
Schnittstellenadapter VEGACONNECT ist in einem zugehdrigen Sensor eingebaut.

Versorgungs- und Signalstromkreis [VESAY)
(USB-Standardschnittstelle: Um =30V AC/DC
Uiber 5-adriges Anschlusskabel mit einem

USB-Stecker am Laptop, PC, SPS oder

Modem)
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Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Braunschweig und Berlin
Nationales Metrologieinstitut

Anlage zur EU-Baumusterpriifbescheinigung PTB 07 ATEX 2013 X, Ausgabe: 2

Signalstromkreis

12C-BUS Anschlusskabel In Ziindschutzart Eigensicherheit Ex ia [IC
(Steckeranschluss oder Schleifkontakte) bzw. Ex ia IlIC
Héchstwerte:
Us= 6,0V
lo =59,4 mA
P, = 89,1 mW

C;i vernachlassigbar klein

Li vernachlassigbar klein

Héchstwerte fiir einzeln auftretende duBere
Reaktanzen (geman EN 60079-11, Anhang A):
Lo=10mH

Co=40 uF

Héchstwerte fur gemeinsam auftretende auf3ere
Reaktanzen (gemaf 1Spark-6.2):

Lo=10mH

Co=1,2pF

Zum Anschluss an eine eigensichere 12C-Bus-
schnittstelle.
Héchstwerte:
U= 6,0 \Y
Pi =360 mW

oder

Zum Anschluss an die eigensichere I?C-
Busschnittstelle von zugehdrigen Sensoren. Die
Zusammenschaltung ist den jeweiligen Zertifikaten
der Sensoren zu entnehmen.

HART-Anschlusskabel In Ziindschutzart Eigensicherheit Ex ia 1IC
(2 mm Stecker an den Enden) bzw. Exia HIC
Hdéchstwerte:
U, =60V
lo =3,7mMA
P, = 5,6 mW
Ci=12nF
L: vernachlassigbar klein
Héchstwerte filr einzeln auftretende dufiere
Reaktanzen (geméan EN 60079-11, Anhang A):

Hochstwerte fiir gemeinsam auftretende duflere
Reaktanzen (gemaR ISpark-6.2). Der Wert von Ci
wurde bei C, berticksichtigt:
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Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Braunschweig und Berlin
Nationales Metrologieinstitut

Anlage zur EU-Baumusterpriifbescheinigung PTB 07 ATEX 2013 X, Ausgabe: 2

Lo =10 mH
Co=1,2F

Zum Anschluss an eigensichere Signal- und
Versorgungsstromkreise von zugehdrigen Sensoren
in HART-Ausfiihrung. Bei der Zusammenschaltung
sind die Regeln fir die Zusammenschaltung
eigensicherer Stromkreise zu berlicksichtigen und
zu beachten, dass die zuldssigen Héchstwerte von
dem eigensicheren Signal- und
Versorgungsstromkreis des zugehorigen Sensors
nicht tberschritten wird.

Hoéchstwert:
U=30V

|12C-Busanschlusskabel In Ziindschutzart Eigensicherheit Ex ia I1C
Zum Anschluss an die eigensichere |2C-
Busschnittstelle von zugehdorigen Sensoren. Die
Zusammenschaltung ist den jeweiligen Zertifikaten
der Sensoren zu entnehmen.

Der eigensichere 12C-BUS-Stromkreis und der eigensichere HART-Stromkreis sind galvanisch
mit einander verbunden.

Die galvanische Trennung zwischen den eigensicheren Stromkreisen, 12C-BUS- und HART-
Stromkreis, und dem nicht eigensicheren USB-Stromkreis erfiillt die Anforderung flir einen
Scheitelwert der Nennspannung von U = 375 V.

Die Anderungen betreffen die Anwendung der genannten Standards und eine Anpassung des

Typschlissels.
Verwendung des Bedien- und Anzeige-Moduls PLICSCOM entfallt.
Anderungen am elektrischen Aufbau und Layout der Platinen.

(16) Prifbericht PTB Ex 21-20186
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Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Braunschweig und Berlin
Nationales Metrologieinstitut

Anlage zur EU-Baumusterpriifbescheinigung PTB 07 ATEX 2013 X, Ausgabe: 2

(17) Besondere Bedingungen

1.

Die unterschiedlichen Betriebsarten der Schnittstellenadapter VEGACONNECT /
VEGACONNECT 4 bzw. USB-Communicator-*(*) sind den Sicherheitshinweisen fiir den
Einsatz in explosionsgefahrdeten Bereichen zu entnehmen.

In der Anwendung ,USB-Kommunikation“ darf das VEGACONNECT / VEGACONNECT 4
bzw. USB-Communicator-*(*), eingebaut in der Anschlussbox Als VEGACONNECT oder in
einem zugehdrigen Sensor, nur firr Servicezwecke an der eigensicheren 1°C-Schnittstelle des
zugehdrigen Sensors betrieben werden. In dieser Anwendung muss die Anschlussbox mit
eingebautem VEGACONNECT 4 bzw. USB-Communicator-*(*) oder das im zugehdrigen
Sensor eingebaute VEGACONNECT 4 bzw. USB-Communicator-*(*) aulerhalb des
explosionsgefahrdeten Bereiches betrieben werden oder es muss sichergestellt sein, dass
wahrend des Betriebes keine explosionsfahige Atmosphére vorhanden ist.

In der Anwendung als zugehoriges Betriebsmittel mit der Kennzeichnung

@ Il (1) G [Ex ia Ga] IIC bzw. il (1) D [Ex ia Da] llIC dirfen die Schnittstellenadapter
VEGACONNECT / VEGACONNECT 4 bzw. USB-Communicator-*(*) nur mit zugehérigen
Sensoren betrieben werden, die fiir den Gas- bzw. Staub-explosionsgeféhrdeten Bereich
zugelassen sind.

Das 12C-BUS-Anschlusskabel und HART-Anschlusskabel durfen nicht gleichzeitig verwendet
werden.

Ein Bluetooth USB-Adapter und ein HART-Widerstand werden als Standardkomponenten in
der Box des Schnittstellenadapters VEGACONNECT / VEGACONNECT 4 bzw. USB-
Communicator-*(*) mitgeliefert. Der Bluetooth USB-Adapter und der HART-Widerstand
diirfen nur auRerhalb des explosionsgefahrdeten Bereiches betrieben werden.

(18) Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen

Erfiillt durch Ubereinstimmung mit den vorgenannten Normen.

Konformitatsbewertyrgg

r.-Ing. M. Thede
'jgegierungsdi'rkf\ﬁgg .

slle, Sektor Explosionsschutz Braunschweig, 2. Februar 2022

A3 c,
N 45?

RIS
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Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Braunschweig und Berlin
Nationales Metrologieinstitut

(1) EU-Baumusterpriifbescheinigung

(2) Gerate oder Schutzsysteme zur bestimmungsgemafen Verwendung
in explosionsgefahrdeten Bereichen - Richtlinie 2014/34/EU

(3) EU-Baumusterprufbescheinigungsnummer
PTB 07 ATEX 2013 X Ausgabe: 1

(4) Produkt: Schnittstellenadapter VEGACONNECT CONNECT.C*** bzw.
USB-Communicator USB-COM-*(*).C***

(5) Hersteller: VEGA Grieshaber KG
(6)  Anschrift: Am Hohenstein 113, 77761 Schiltach, Deutschland

(7) Die Bauart dieses Produkts sowie die verschiedenen zulassigen Ausfiihrungen sind in der Anlage und den
darin aufgeftihrten Unterlagen zu dieser Baumusterprufbescheinigung festgelegt.

(8) Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt, notifizierte Stelle Nr. 0102 gemaR Artikel 17 der Richtlinie
2014/34/EU des Europaischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014, bescheinigt, dass dieses
Produkt die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen fur die Konzeption und den Bau
von Produkten zur bestimmungsgemafRen Verwendung in explosionsgeféhrdeten Bereichen geman
Anhang Il der Richtlinie erfullt.

Die Ergebnisse der Priifung sind in dem vertraulichen Prufbericht PTB Ex 20-24132 festgehalten.
(9) Die grundiegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfulit durch Ubereinstimmung mit
EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-11:2012, EN 60079-26:2015

(10) Falls das Zeichen ,X* hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen fir die
sichere Anwendung des Produkts in der Anlage zu dieser Bescheinigung hingewiesen.

(11) Diese EU-Baumusterprifbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Prufung des festgelegten
Produkts gemaf Richtlinie 2014/34/EU. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten fuir die Herstellung
und das Bereitstellen auf dem Markt. Diese Anforderungen werden nicht durch diese Bescheinigung
abgedeckt.

(12) Die Kennzeichnung des Produkts muss die folgenden Angaben enthalten:

@ Il (1) G [Ex ia Ga] IIC bzw. Il (1) D [Ex ia Da] llIC bzw.
1 1G, 2G Exia lIC T6 Ga, Gb

Konformitatsbewertungs or Explosionsschutz Braunschweig, 6. Mai 2020
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Physikalisch-Technische Bundesanstalt
& Braunschweig und Berlin
Nationales Metrologieinstitut

(13) Anlage

(14) EU-Baumusterpriifbescheinigung PTB 07 ATEX 2013 X, Ausgabe: 1

(15) Beschreibung des Produkts

Die Schnittstellenadapter VEGACONNECT CONNECT.C*** / USB-Communicator USB-COM-
*(*).C*** dienen der Umsetzung von USB-Standardsignalen auf das industrielle Standard-
kommunikationssignal HART und das serielle Standard 12C-BUS-Signal.

Sie sind geeignet fiir den Betrieb mit z.B. VEGA-Sensoren der PLICS-Serie (VEGACONNECT
CONNECT.C***) bzw. mit baugleichen Sensoren Pivate Labeller (USB-Communicator USB-
COM-*(*).C***). Die Eignung ist dem Zertifikat des jeweiligen Sensors zu entnehmen.

Der Schnittstellenadapter VEGACONNECT / USB-Communicator besteht aus einer Anschluss-
box mit einem wahlweise eingebauten Kommunikationsmodul VEGACONNECT4, Ausfiihrung
CONNECT.CXA4 / USB-Communicator, Ausfiihrung USB-Com-*(*).CXA4 oder eingebautem
Kommunikationsmodul PLICSCOM, Ausfiihrung CONNCECT.CXAP / USB-Com-*(*).CXAP. Die
Ausflihrung CONNCECT.CXAP / USB-Com-*(*).CXAP wird auch als ,Handheld” bezeichnet.

Der Schnittstellenadapter VEGACONNECT / USB-Communicator mit dem Kommunikations-
modul PLICSCOM darf innerhalb oder auRerhalb des explosionsgefahrdeten Bereiches betrieben
werden. Innerhalb des explosionsgeféhrdeten Bereiches ist der Betrieb des
Schnittstellenadapters VEGACONNECT / USB-Communicator mit dem Kommunikationsmodul
PLICSCOM als Kategorie 1- oder 2-Betriebsmittel zuldssig.

Das Kommunikationsmodul VEGACONNECT4 / USB-Communicator kann in verschiedenen
Ausflihrungen Verwendung finden z.B. eingebaut in der Anschlussbox als HART- oder I?C-BUS-
Schnittstellenadapter oder eingebaut in einem zugehérigen Sensor als I?C-BUS-Schnittstellen-
Adapter.

Wenn der Schnittstellenadapter VEGACONNECT / USB-Communicator in einem zugehdrigen
Sensor bzw. der Schnittstellenadapter VEGACONNECT / USB-Communicator als zugehériges
Betriebsmittel in unterschiedliche Betriebsarten betrieben werden soll, sind die zusatzlichen
erforderlichen SchutzmaBnahmen den Sicherheitshinweisen fiir den Einsatz in explosionsge-
féhrdeten Bereichen zu entnehmen.

Betrieb als zugehoriges Betriebsmittel (Kennzeichnung @ Il (1) G [Ex ia Ga] lIC
bzw. Il (1) D [Ex ia Da] lliC)

Der zuléssige Umgebungstemperaturbereich fiir den Betrieb des CONNECT4 / USB-
Communicators als zugehériges Betriebsmittel ist nachfolgend aufgefihrt:

- Ausfiihrung CONNECT.CXA4 / USB-COM-*(*).CXA4
(Anwendung zur ,USB-Kommunikation* mit eingebautem
CONNECT4 / USB-Communicator) in der Anschlussbox)

-20°C bis +60°C |- Ausfiihrung CONNECT.CXX4 / USB-Com-*(*).CXX4

(Anwendung zur ,USB-Kommunikation* mit eingebautem

CONNECT4 / USB-Communicator in einem zugehdrigen

Sensor ).

Seite 2/6

EU-Baumusterpriifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Giiltigkeit.
Diese EU-Baumusterpriifbescheinigung darf nur unveréndert weiterverbreitet werden.
Auszlige oder Anderungen bedurfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.

Physikalisch-Technische Bundesanstalt « Bundesallee 100 = 38116 Braunschweig * DEUTSCHLAND

48003-DE-200506



Physikalisch-Technische Bundesanstalt
. Braunschweig und Berlin
= Nationales Metrologieinstitut

Anlage zur EU-Baumusterpriifbescheinigung PTB 07 ATEX 2013 X, Ausgabe: 1

Betrieb als Kategorie 1- bzw. 2-Betriebsmittel (Kennzeichnung @ I11G,2 GExialiC
T6 Ga, Gb)

Bei dem Schnittstellenadapter VEGACONNECT CONNECT.CXAP / USB-COM-*(*).CXAP
(Anwendung als ,Handheld") ist die Abhangigkeit der Temperaturklasse von der
héchstzuldssigen Temperatur im Bereich der Elektronik den nachfoigend aufgefiihrten
Temperaturklassentabelle zu entnehmen:

Temperaturklasse Umgebungstemperaturbereich
T6 -20 ... +46 °C
T5,T4, T3, T2, T1 -20 ... +60 °C

Weiterhin sind die Temperaturklassentabellen des zugehérigen Sensors zu beachten.

Elektrische Daten

Anwendung als zugehoriges Betriebsmittel:

Das Kommunikationsmodul VEGACONNECT4 / USB-Communicator des Schnittstellenadapters
VEGACONNECT CONNECT.CXA4 / USB-Communicator USB-COM-*(*).CXA4 ist in der
Anschlussbox eingebaut oder

das Kommunikationsmodul VEGACONNECT4 / USB-Communicator des Schnittstellenadapter
VEGACONNECT CONNECT.CXX4 / USB-Communicator USB-COM-*(*).CXX4 ist in einem
zugehdrigen Sensor eingebaut.

Versorgungs- und Signalstromkreis u<eVv
(USB-Standardschnittstelle: Um =16 VAC/DC
Uber 5-adriges Anschlusskabel mit einem

USB-B-Stecker am LapTop, PC, SPS

oder Modem)

Signalstromkreis

12C-BUS Anschlusskabel In Ziindschutzart Eigensicherheit Ex ia 1IC
(Steckeranschluss oder Schleifkontakte) bzw. Ex ia llIC
Héchstwerte:
U,= 6,0V
lo =59,4 mA
P, = 89,1 mW

Ci vernachlassigbar klein

L vernachidssigbar klein

Hoéchstwerte flir einzeln auftretende dulere
Reaktanzen (gemafl EN 60079-11, Anhang A):
Lo =10 mH

Co, =40 uF

Hoéchstwerte flir gemeinsam auftretende dufere
Reaktanzen (geman I1Spark-6.2):
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Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Braunschweig und Berlin
Nationales Metrologieinstitut

Anlage zur EU-Baumusterpriifbescheinigung PTB 07 ATEX 2013 X, Ausgabe: 1

Lo = 0,8 mH
Co=2,6 uF

Zum Anschluss an eine eigensichere 12C-Bus-
schnittstelle.

Hochstwerte:

U= 60V

P =360 mwW

oder

Zum Anschluss an die eigensichere I*C-
Busschnittstelle von zugehdrigen Sensoren. Die
Zusammenschaltung ist den jeweiligen Zertifikaten
der Sensoren zu entnehmen.

HART-Anschlusskabel In Ziindschutzart Eigensicherheit Ex ia IIC
(2 mm Stecker an den Enden) bzw. Exia IlIC
Hochstwerte:
U,=6,0V
lo = 3,7mA
P, = 5,6 mW
Ci= 12nF

Li vernachl&ssigbar klein

Hochstwerte fiir einzeln auftretende aufere
Reaktanzen (gemaf EN 60079-11, Anhang A):
Lo=1H

Hochstwerte fiir gemeinsam auftretende duflere
Reaktanzen (gemaf ISpark-6.2). Der Wert von C;
wurde bei C, beriicksichtigt:

Lo =100 mH

Co=15pF

Zum Anschluss an eigensichere Signal- und
Versorgungsstromkreise von zugehérigen Sensoren
in HART-Ausfiihrung. Bei der Zusammenschaltung
sind die Regeln flr die Zusammenschaltung
eigensicherer Stromkreise zu berticksichtigen und
zu beachten, dass die zulassigen Hochstwerte von
dem eigensicheren Signal- und
Versorgungsstromkreis des zugehdrigen Sensors
nicht Gberschritten wird.
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Hochstwert:
U=30V

Anwendung als eigensicheres Betriebsmittel:

Als ,Handheld‘-Anwendung ist das Anzeige- und Bedienmodul PLICSCOM bzw. PLICSCOM
(*).*B/W* (TUV 15 ATEX 161127 U Ausgabe 01) eingebaut in der Anschlussbox des Schnitt-
stellenadapters VEGACONNECT CONNECT.CXAP / USB-Communicators USB-COM-
*(*).CXAP.

I12C-Busanschlusskabel In Zindschutzart Eigensicherheit Ex ia IIC
Zum Anschluss an die eigensichere I?’C-
Busschnittstelle von zugehdrigen Sensoren. Die
Zusammenschaltung ist den jeweiligen Zertifikaten
der Sensoren zu entnehmen.

Der eigensichere I2C-BUS-Stromkreis und der eigensichere HART-Stromkreis sind galvanisch
mit einander verbunden.

Die galvanische Trennung zwischen den eigensicheren Stromkreisen, I?°C-BUS- und HART-
Stromkreis, und dem nicht eigensicheren USB-Stromkreis erfiillt die Anforderung fiir einen
Scheitelwert der Nennspannung von U = 375 V.

Anderungen in Bezug auf vorherige Ausgaben

Umstellung auf RL 2014/34/EU, Anpassung der Prifspezifikation, Wegfall Betriebsmodus
Datenlogger, Aufnahme des Anzeige- und Bedien-Moduls PLICSCOM (*).*B/W* (TUV 15 ATEX
161127 U Ausgabe 01) und die Erweiterung um den Typ USB-Communicator USB-COM-
*(*).CXA4.

(16) Prifbericht PTB Ex 20-24132

(17) Besondere Bedingungen

1. Die unterschiedlichen Betriebsarten der Schnittstellenadapter VEGACONNECT
CONNECT.C*** / USB-Communicator USB-COM-*(*).C*** sind den Sicherheitshinweisen fiir
den Einsatz in explosionsgefahrdeten Bereichen zu entnehmen.

2. In der Anwendung ,USB-Kommunikation® darf das VEGACONNECT4 / der USB-
Communicator, eingebaut in der Anschlussbox des VEGACONNECT als CONNECT.CXA4 /
USB-Communicator als USB-COM-*(*).CXA4 oder in einem zugehdrigen Sensor als
CONNECT.CXX4 / USB-COM-*(*).CXX4, nur fir Servicezwecke an der eigensicheren °C-
Schnittstelle des zugehorigen Sensors betrieben werden. In dieser Anwendung muss die
Anschlussbox mit eingebautem VEGACONNECT4 / USB-Communicator oder das im
zugehdrigen Sensor eingebaute VEGACONNECT4 / USB-Communicator auflerhalb des
explosionsgefahrdeten Bereiches betrieben werden oder es muss sichergestellt sein, dass
wéahrend des Betriebes keine explosionsfahige Atmosphére vorhanden ist.

3. In der Anwendung als zugehdoriges Betriebsmittel mit der Kennzeichnung
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(18)

@ Il (1) G [Ex ia Ga] IIC bzw. Il (1) D [Ex ia Da] llIC diirfen die Schnittstellenadapter
VEGACONNECT CONNECT.CX** / USB-Communicator USB-COM-*(*).C*** nur mit
zugehdorigen Sensoren betrieben werden, die fir den Gas- bzw. Staub-explosionsgeféhrdeten
Bereich zugelassen sind.

4. Das I°C-BUS-Anschlusskabel und HART-Anschlusskabel diirfen nicht gleichzeitig verwendet
werden.

5. Der Schnittstellenadapter VEGACONNECT CONNECT.CX** / USB-Communicator USB-
COM-*(*).C*** enthalt Flachen, die sich elektrostatisch aufladen kénnen. In der Ausfihrung
VEGACONNECT CONNECT.CXAP / USB-Communicator USB-COM-*(*).CXAP als
+,Handheld" ist auf diese Gefahr hinzuweisen (Warnschild).

6. Ein Bluetooth USB-Adapter und ein HART-Widerstand werden als Standardkomponenten in
der Box des Schnittstellenadapters VEGACONNECT CONNECT.CX** / USB-Communicator
USB-COM-*(*). C*** mitgeliefert. Der Bluetooth USB-Adapter und der HART-Widerstand
dirfen nur auBerhalb des explosionsgefdhrdeten Bereiches betrieben werden.

7. Beim Betrieb der Schnittstellenadapter VEGACONNECT CONNECT.CXAP / USB-
Communicator USB-COM-*(*).CXAP als Kategorie 1- bzw. 2-Betriebsmittel mit der

Kennzeichnung @ Il 1G bzw. 2 G Ex ia IIC T6 Ga, Gb ist die Abhé&ngigkeit der
Temperaturklasse von der hochstzuldssigen Temperatur im Bereich der Elektronik den
Temperaturklassentabellen des zugehdrigen Sensors zu entnehmen. Hierbei ist zu beachten,
dass bei Verwendung des Anzeige- und Bedienmoduls PLICSCOM(*)."B/W* eine
Eigenerwarmung des PLICSCOMSs von 34 Kelvin zu beriicksichtigen ist.

Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen
Erfillt durch Ubereinstimmung mit den vorgenannten Normen.

Nach Artikel 41 der Richtlinie 2014/34/EU dirfen EG-Baumusterpriifbescheinigungen nach
Richtlinie 94/9/EG, die bereits vor dem Datum der Anwendung von Richtlinie 2014/34/EU
(20. April 2016) bestanden, so betrachtet werden, als wenn sie bereits in Ubereinstimmung mit
der Richtlinie 2014/34/EU ausgestellt wurden. Mit Genehmigung der Europdischen Kommission
diirfen Ergénzungen zu solchen EG-Baumusterpriifbescheinigungen und neue Ausgaben solcher
Zertifikate weiterhin die vor dem 20. April 2016 ausgestellte originale Zertifikatsnummer tragen.

Braunschweig, 6. Mai 2020

Konformitatsbewertu
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Braunschweig und Berlin

) EG-Baumusterpriifbescheinigung

(2)  Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgemaRen Verwendung
in explosionsgefahrdeten Bereichen - Richtlinie 94/9/EG

(3) EG-Baumusterprifbescheinigungsnummer

PTB 07 ATEX 2013 X

(4) Gerat: Schnittstellenadapter Typenreihe VEGACONNECT
CONNECT.CX**

(5) Hersteller: VEGA Grieshaber KG

(6)  Anschrift: Am Hohenstein 113, 77761 Schiltach, Deutschland

(7)  Die Bauart dieses Gerates sowie die verschiedenen zulassigen Ausfuhrungen sind in der Anlage und den
darin aufgefuihrten Unterlagen zu dieser Baumusterprifbescheinigung festgelegt.

(8) Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt bescheinigt als benannte Stelle Nr. 0102 nach Artikel 9 der
Richtlinie des Rates der Europaischen Gemeinschaften vom 23. M&rz 1994 (94/9/EG) die Erfullung der
grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen fir die Konzeption und den Bau von Geraten
und Schutzsystemen zur bestimmungsgemaRen Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen
geman Anhang Il der Richtlinie.

Die Ergebnisse der Prufung sind in dem vertraulichen Prufbericht PTB Ex 07-26252 festgehalten.
(9) Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfiillt durch Ubereinstimmung
mit
EN 60079-0:2004 EN 50020:2002 EN 60079-26:2004
EN 61241-11:2006

(10) Falls das Zeichen ,X* hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen fur die
sichere Anwendung des Gerates in der Anlage zu dieser Bescheinigung hingewiesen.

(11) Diese EG-Baumusterprifbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Prifung des festgelegten
Gerates gemal Richtlinie 94/9/EG. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten fur die Herstellung
und das Inverkehrbringen dieses Geréates. Diese Anforderungen werden nicht durch diese Bescheinigung
abgedeckt.

(12) Die Kennzeichnung des Gerates muR die folgenden Angaben enthalten:

@ 11 Goderll2G ExiallC T6 oder Il (1)G D [Exia] lIC

Zer‘tifizieryg@stelle Explosi
Im Auftrdg /' /
Ve 4

Braunschweig, 23. Marz 2007

Dr:lng:. U. Johanns e
Direktor und Professor
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Braunschweig und Berlin

(13) Anlage
(14) EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 07 ATEX 2013 X

(15) Beschreibung des Gerates

Der Schnittstellenadapter Typenreihe VEGACONNECT CONNECT.CX** dient der Umsetzung
von USB-Standardsignalen auf das industrielle Standardkommunikationssignal HART und das
serielle Standard [*C-BUS-Signal. AuRerdem kann der Schnittstellenadapter als Datenlogger
oder Handheld verwendet werden. Der Schnittstellenadapter mit den beiden Kommunikations-
modulen darf innerhalb oder auBerhalb des explosionsgeféhrdeten Bereiches betrieben
werden. Innerhalb des explosionsgefahrdeten Bereiches ist der Betrieb des Schnittstellenadap-
ters mit den beiden Kommunikationsmodulen als Kategorie 1- oder 2-Betriebsmittel zuldssig.
Die unterschiedlichen Betriebsarten des Schnittstellenadapters mit den erforderlichen zusatz-
lichen SchutzmaBnahmen, wenn der Schnittstellenadapter als zugehériges Betriebsmittel in
einem VEGA-Sensor betrieben werden soll, sind in den Sicherheitshinweisen fiir den Einsatz in
explosionsgefahrdeten Bereichen aufgefuhrt.

Der Schnittstellenadapter besteht aus einer Anschlussbox mit einem wahlweise eingebauten
Kommunikationsmodul VEGACONNECT4, Ausfilhrung CONNECT.CXA4 oder der Anschluss-
box mit eingebautem Kommunikationsmodul PLICSCOM, Ausfihrung CONNECT.CXAP. Die
Ausfihrung CONNECT.CXAP wird auch als Handheld bezeichnet.

Das Kommunikationsmodul VEGACONNECT4 kann in verschiedenen Ausfuhrungen Verwen-
dung finden, eingebaut in der Anschlussbox als HART- oder 12C-BUS-Schnittstellenadapter,
eingebaut in einem VEGA-Sensor der PLICS-Serie als I2C-BUS-Schnittstellen-Adapter oder
eingebaut in einem VEGA-Sensor der PLICS-Serie als Daten-Logger-Funktion.

Betrieb als zugehoriges Betriebsmittel (Kennzeichnung @ 1 (1) GD [Exia]lIC)

Der zuldssige Umgebungstemperaturbereich fur den Betrieb des CONNECT4 als zugehériges
Betriebsmittel ist nachfolgend aufgefiihrt:

- Ausfihrung CONNECT.CXA4 (Anwendung zur ,USB-Kommunikation*
mit eingebautem CONNECT4 in der Anschlussbox)

- Ausfihrung CONNECT.CXX4 (Anwendung zur ,USB-Kommunikation“
mit eingebautem CONNECT4 in einem VEGA-Sensor).

-20°C bis + 60°C

Betrieb als Kategorie 1-Betriebsmittel (Kennzeichnung @ 111G ExiallCT*)
Die Abhangigkeit der Temperaturklasse von der héchstzulassigen Temperatur im Bereich der

Elektronik ist den folgenden Tabellen zu entnehmen. Zusétzlich ist die
Temperaturklassentabelle von dem VEGA-Sensor zu beachten.
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Braunschweig und Berlin
Anlage zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 07 ATEX 2013 X

PIB

CONNECT.CXX* als ,Datenloggerfunktion®

Temperaturklasse T6 T5 T4, T3, T2, T1

Zulassige Umgebungstemperatur

an der Elektronik -20°C ... +46°C -20°C ... +58°C -20°C ... +60°C

Bei den angegebenen zulassigen Umgebungstemperaturen an der Elektronik ist der Abschnitt
6.4.2 der EN1127-1 berUcksichtigt.

Der Prozessdruck der Medien muss bei Anwendungen, die Kategorie 1-Betriebsmittel erfordern,
zwischen 0,8 bar ... 1,1 bar liegen.

Die Einsatzbedingungen im Betrieb ohne explosionsfahige Gemische sind den Herstelleran-
gaben, z.B. der Bedienungsanleitung, zu entnehmen.

CONNECT.CXAP als ,Handheld"

Bei der Anwendung als ,Handheld" ist die Temperaturklassentabelle von dem VEGA-Sensor,
an dem das ,Handheld" betrieben wird, zu beachten.

Betrieb als Kategorie 2-Betriebsmittel (Kennzeichnung @ 112G ExiallCT¥

Die Abhéngigkeit der Temperaturklasse von der héchstzulassigen Temperatur im Bereich der
Elektronik ist den folgenden Tabellen zu entnehmen.

CONNECT.CXX* als ,Datenloggerfunktion®

Temperaturklasse T6 T5 T4, T3, T2, T1

Zulassige Umgebungstemperatur

an der Elektronik -40°C ... +62°C | -40°C ... +77°C | -40°C ... +85°C

Die Einsatzbedingungen im Betrieb ohne explosionsfahige Gemische sind den Herstelleran-
gaben, z.B. der Bedienungsanleitung, zu entnehmen.

CONNECT.CXAP als ,Handheld"

Bei der Anwendung als ,Handheld" ist die Temperaturklassentabelle von dem VEGA-Sensor,
an dem das ,Handheld" betrieben wird, zu beachten.

Elektrische Daten

Als zugehdoriges Betriebsmittel, VEGACONNECT4 eingebaut in der Anschlussbox,
Typ CONNECT.CXA4 oder in einem VEGA-Sensor, Typ CONNECT.CXX4

Versorgungs- und Signalstromkreis Us6V
(USB-Standardschnittstelle: Un =16 VAC/DC
Uber 5-adriges Anschlusskabel mit einem

USB-B-Stecker am LapTop, PC, SPS

oder Modem)
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Anlage zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 07 ATEX 2013 X

Signalstromkreise

I2C-BUS Anschlusskabel In Zundschutzart Eigensicherheit Ex ia IIC
(Steckeranschluss oder Schleifkontakte)  Héchstwerte:

Ups6,0V

lo <198 mA

P, < 327 mW

C; vernachlassigbar klein
L; vernachlassigbar klein
L,=0,8 mH

C, =40 pF

Zum Anschluss an eine eigensichere |>C-
Busschnittstelle.

Hoéchstwerte:

Us6,0V

P; <360 mW

oder

Zum Anschluss an eine eigensichere I2C-
Busschnittstelle von VEGA-Sensoren der
Gerateserie VEGAPULS50/60, VEGAFLEX50/60,
VEGASON50/60, VEGACALG0 und
VEGABARS50/60.

(Siehe hierzu die Liste der anschlieBbaren
Sensoren mit dem entsprechenden Zertifikat in den
Sicherheitshinweisen)

HART-Anschlusskabel In Zundschutzart Eigensicherheit Ex ia IIC
(2mm Stecker an den Enden) Hdéchstwerte:

U,<6,0V

lo=3,7mA

P, <56 mW

Ci=12nF

L; vernachlassigbar klein

Lo=1H

C, =40 pF

Zum Anschluss an eigensichere Signal- und
Versorgungsstromkreise von VEGA-Sensoren in
HART-Ausfuhrung. Bei der Zusammenschaltung
sind die Regeln fur die Zusammenschaltung
eigensicherer Stromkreise zu bericksichtigen und
es ist zu beachten, dass die zulassigen
Héchstwerte von dem eigensicheren Signal- und
Versorgungsstromkreis des VEGA-Sensors nicht
Uberschritten wird.

Hochstwert: U; < 30 V
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Als eigensicheres Betriebsmittel, VEGACONNECT4 eingebaut mit ,,Datenloggerfunktion
in einem VEGA-Sensor, Typ CONNECT.CXX*

12C-BUS In Zindschutzart Eigensicherheit Ex ia IIC
(Schleifkontakte) Zum Anschluss an eine eigensichere I1>C-

Busschnittstelle.

Héchstwerte:

Ui<60V

P; <360 mW

C; vernachlassigbar klein

L; vernachlassigbar klein

oder

Zum Anschluss an die eigensichere I12C-BUS-
Schnittstelle von VEGA-Sensoren der Geréteserie
VEGAPULS50/60, VEGAFLEX50/60,
VEGASONS50/60, VEGACALG0 und
VEGABARS50/60.

Siehe dazu die Liste der anschlieBbaren Sensoren
mit dem entsprechenden Zertifikat in den
Sicherheitshinweisen.

Als eigensicheres Betriebsmittel, PLICSCOM als ,,Handheld“-Anwendung eingebaut in
der Anschlussbox, Typ CONNECT.CXAP

12C-Busanschlusskabel In Zundschutzart Eigensicherheit Ex ia IIC
Zum Anschluss an die eigensichere Gerateserie
VEGAPULS50/60, VEGAFLEX50/60,
VEGASON50/60, VEGACALG0 und
VEGABARS50/60.
Siehe dazu die Liste der anschlieBbaren Sensoren
mit dem entsprechenden Zertifikat in den
Sicherheitshinweisen.

Der eigensichere 1?C-BUS-Stromkreis und der eigensichere HART-Stromkreis sind galvanisch
mit einander verbunden.

Die galvanische Trennung zwischen den eigensicheren Stromkreisen, 12C-BUS- und HART-
Stromkreis, und dem nicht eigensicheren USB-Stromkreis erfullt die Anforderung fur einen
Scheitelwert der Nennspannung von U = 375V.
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(16) Prafbericht PTB Ex 07-26252

(17) Besondere Bedingungen

1. Die unterschiedlichen Betriebsarten des Schnittstellenadapters Typenreihe
VEGACONNECT CONNECT.CX** sind den Sicherheitshinweisen fir den Einsatz in explo-
sionsgefahrdeten Bereichen zu entnehmen.

2. In der Anwendung ,USB-Kommunikation“ darf das VEGACONNECT4, eingebaut in der
Anschlussbox, Typ CONNECT.CXA4 oder in einem VEGA-Sensor, Typ CONNECT.CXX4,
nur fur Servicezwecke an einem eigensicheren Stromkreis betrieben werden. In dieser
Anwendung muss die Anschlussbox mit eingebautem VEGACONNECT4 oder das im
VEGA-Sensor eingebaute VEGACONNECT4 auBerhalb des explosionsgefdhrdeten
Bereiches betrieben werden oder es muss sichergestellt sein, dass wéhrend des Betriebes
keine explosionsfahige Atmosphére vorhanden ist.

3. Das I°C-BUS-Anschlusskabel und HART-Anschlusskabel durfen nicht gleichzeitig verwen-
det werden.

4. Der Schnittstellenadapter Typenreihe VEGACONNECT CONNECT.CX** enthalt Flachen,
die sich elektrostatisch aufladen kénnen. In der Ausfiihrung VEGACONNECT
CONNECT.CXAP als ,Handheld" ist auf diese Gefahr hinzuweisen (Warnschild).

5. In der Anwendung als zugehdriges Betriebsmittel mit der Kennzeichnung @ I (1)G D
[Ex ia] IIC durfen die Schnittstellenadapter Typenreihe VEGACONNECT CONNECT.CX**
nur mit VEGA-Sensoren betrieben werden, die fur den Gas- bzw. Staub-explosionsgefahr-
deten Bereich zugelassen sind.

(18) Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen

erfillt durch Ubereinstimmung mit den vorgenannten Normen

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz Braunschweig, 23. Marz 2007
Im Auftrag

v T
Dr.-Ing. U. Johanhém
Direktor und Professor
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