Instrukcja obstugi

VEGASOURCE 86

Pojemnik chronigcy przed promieniowaniem

(1]

Document ID: 1008685




Spis tresci

Spis tresci

1 Uwagi do niniejszej doKUMEeNtaC]i......ccvserrerismrserssmnsemsnnirsnisrssnsnss s 4
S R 1o - TSRO PR PRSPPI 4
1.2 Adresaci - do kogo dokumentacja jest SKIErowana.............cocueereeriiiniinieeniese e 4
1.3 ZastoSOWANE SYMDOIE ......c.uiiiiiiiiii et 4
2 DlaTwojego bezpieczenstwa..
2.1 Upowaznieni praCownicCy..........c.cceerueennee.
2.2  Zastosowanie zgodne Z PrzeznaczZenieM .........ccuecueeiueerieeiieesriearee e sre e
2.3 Ostrzezenie przed btednym UZytkOWaNnIem ...........ccooiiiiiiiiiiiiiicee s
2.4 Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy .
2.5  Wskazdwki dotyCzgce zastOSOWANIA. ........cccuuiriuieiiiiiieiic ettt
2.6 OCHhIrONa SIOUOWISKA ......ooviiiiieiiii ettt et ettt et e et e e teeeneeesaeeeneeeneas
< T @ T o T =3 o o T [ 4 (N 9
1 70 B = 1¥ T [0} LSOO P PO PPPPTR PPt 9
3.2 Zasadadziatania..........cccccecriiiiiniiennieeene .12
3.3  Opakowanie, transport i przechowywanie .. .. 13
3.4 DOStaWa .....c.eeeiiiiieeiiieeee e .. 16
3.5  Wyposazenie dOdatKOWE ..........ccoceiiiiiiiiiiiie e .17
4 Montaz...... R, 18
4.1 WSKAZOWKI OGOINE ...t 18
4.2 WSKAZOWKI MONTAZOWE ......coiiiiieiiiieeciiieeiiee e et ee st eesatee e e e e s ae e e e snneeeeenseeeaneeeeannaeeeas 19
5 Instalacja - wyposazenie SPecjalNe .........ccccociericmncirnnnnn s 23
5.1  Wersja B: Przytacze - przetagcznik pneumatyczny ON/OFF .........ccceoiiiiiininicnineciene 23
5.2  Wersja X, C, B: Podfaczenie - z przetgcznikiem recznym ON/OFF.........ccccovvviiiiniicncnne 25
6 Przeprowadzenie rOZIUCKU ........cccciciiiiirisire i s s s e 28
6.1  Obstuga - wersja X, C - przetagcznik reczny ON/OFF......... .. 28
6.2 Obstuga - Wersja B - przetgcznik pneumatyczny ON/OFF .........ccccoiiiiiiiiiinieiieeseene 30
7 Czynnosci serwisowe i USUWaNie USEEreK.......ccvomiverrmriesnsssssssssnssss s s ss s 33
T A CZYSZOZENIE ...ttt
7.2 CZYNNOSCI SEIWISOWE .....cuviiiutieiiieiee st ettt ettt et eee et sbe e e bt e st e e beesn e e sreesareenes
7.3  Kontrola przetgcznika ON/OFF
7.4 Kontrola szczelNoSCi / KONTAMINAC .......ccviiiiiiiieiiieiic et 36
7.5 USUWANIE USTEIEK .. .eiiiiiiiie ettt ettt e et e et e et e e st e e e nteeesneeeeas 37
7.6 Postepowanie W SytUaC]i QWAIYJNE]........cccueiiiiiiiiiiiieiee ittt 38
£ J 0 =T 5 T 11 40
8.1 CzynNNOSCi Przy deMONTAZU ........eeiviruierieieeeeste ettt nre e 40
L I A ] (o B 1 = g <Y oL o SO PP PPRPSPPI 40
9 Lista kontrolna opakowania typu A........cccceceiimmnsmnnnisse s s 43
0= = oo
1017 DANE ECANICZNG ...ttt e s e e e e e e sae e e enaeas
T0.2 WYITHAIY .ottt ettt ettt b e e e be e sneeetee s
10.3 Oswiadczenie producenta
10.4 Prawa wtasnosSCi PrZemMYSIOWE] .........ceiiiiiiiiiiiiiiiieiie et 54
T0.5  ZNAK TOWAIOWY ...ttt ettt st b e e et e s 54
2 VEGASOURCE 86 ¢ Pojemnik chronigcy przed promieniowaniem

02509¢-1d-G89800



1008685-PL-260520

Spis tresci

Stan opracowania redakcyjnego: 2026-04-28

VEGASOURCE 86 * Pojemnik chronigcy przed promieniowaniem



1 Uwagi do niniejszej dokumentacji
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1 Uwagi do niniejszej dokumentaciji

1.1  Funkcja

Przedtozona instrukcja obstugi dostarcza niezbednych informaciji

w zakresie montazu, podtgczenia i rozruchu, jak réowniez waznych
wskazowek na temat konserwacji, usuwania usterek, bezpieczenstwa
i wymiany czesci. Z tego wzgledu nalezy przeczytacé jg przed rozru-
chem i przechowywac jg jako nieodtgczny element wyrobu, w sposéb
zawsze tatwo dostepny w bezposrednim sgsiedztwie urzadzenia.

1.2 Adresaci - do kogo dokumentacja jest
skierowana

Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla wykwalifikowanych specja-
listéw. Tres¢ niniejszej instrukcji musi by¢ dostepna dla specjalistow i
praktycznie stosowana.

1.3 Zastosowane symbole

Document ID

Ten symbol na stronie tytutowej niniejszej instrukcji wskazuje na
Document ID. Po wpisaniu Document ID na stronie internetowej
www.vega.com otwiera sig witryna pobierania dokumentow.

Informacja, dobra rada, wskazéwka: Ten symbol oznacza pomoc-
ne informacje dodatkowe i dobre rady dla pomysinego przeprowadze-
nia prac.

Wskazoéwka: Ten symbol oznacza wskazowki do zapobiegania zaktd-
ceniom, btednemu dziataniu, uszkodzeniu przyrzadu lub urzadzen.

Ostroznie: W razie lekcewazenia informacji oznakowanych tym sym-
bolem moze doj$¢ do wypadku z udziatem osaéb.

Ostrzezenie: W razie lekcewazenia informacji oznakowanych tym
symbolem moze dojs¢ do wypadku z odniesieniem ciezkich lub
nawet $miertelnych urazéw.

Niebezpieczenstwo: W razie lekcewazenia informaciji oznakowa-
nych tym symbolem dojdzie do wypadku z odniesieniem cigzkich lub
nawet $miertelnych urazéw.

Zastosowanie w warunkach zagrozenia wybuchem (Ex)
Ten symbol oznacza szczegélne wskazéwki dla zastosowan w warun-
kach zagrozenia wybuchem (Ex)

Lista

Poprzedzajgca kropka oznacza liste bez koniecznosci zachowania
kolejnosci.

Kolejnos¢é wykonywania czynnosci

Poprzedzajgce liczby oznaczajg kolejno nastepujace po sobie czyn-
nosci.

Utylizacja

Ten symbol oznacza szczegolne wskazdwki dotyczace utylizacii.
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2 Dla Twojego bezpieczenstwa

Zezwolenie na uzytko-
wanie

Ogolne wskazowki
dotyczace ochrony przed
promieniowaniem

2 DlaTwojego bezpieczenstwa

2.1 Upowaznieni pracownicy

Wykonywanie wszystkich czynnosci opisanych w niniejszej dokumen-
tacji technicznej jest dozwolone tylko upowaznionym specjalistom.

Podczas pracy przy urzadzeniu lub z urzgdzeniem zawsze nosié¢
wymagane $rodki ochrony indywidualnej (SOI).

Postepowanie z materiatami promieniotwérczymi jest prawnie
uregulowane. Zasady pracy przyrzadu okreslajg przepisy dotyczacy
ochrony przed promieniowaniem obowigzujace w kraju, w ktory przy-
rzad jest uzytkowany.

W Niemczech obowigzuje Strahlenschutzverordnung (StrlSchV) - nie-
mieckie rozporzadzenie w sprawie ochrony przed promieniowaniem
oparte na ustawie o ochronie przed promieniowaniem Atomschutzge-
setzes (AtG).

Przy prowadzeniu pomiaréw metoda radiometryczng nalezy wzigé
pod uwage przede wszystkim nastepujace zagadnienia:

Do uzytkowania przyrzadu izotopowego z Zrédtem promieniowania
gamma konieczne jest uzyskanie zezwolenia. To zezwolenie jest
wydawane przez wtasciwy organ rzgdowy lub odpowiedni urzad
(przyktadowo w Niemczech urzedy do spraw ochrony $rodowiska,
urzedy dozoru technicznego itp.).

Chetnie pomozemy przy sktadaniu wniosku o wydanie zezwolenia.

Podczas pracy z radioaktywnymi zrédtami promieniotwérczymi nalezy
unikaé wszelkiego niepotrzebnego napromieniowania. Nieuniknione
napromieniowanie nalezy utrzymywac na mozliwie niskim poziomie.
Przy tym nalezy pamietac¢ o trzech nastepujacych zasadach:

i

@

Rys. 1: Srodki do ochrony przed promieniowaniem radioaktywnym

1 Ekranowanie
2 Czas
3 Odstep

Ekranowanie: Zapewni¢ mozliwie skuteczne ekranowanie miedzy
zrédtem promieniotwérczym a sobg i innymi osobami. Do efektywne-
go ekranowania stuzy pojemnik chronigcy przed promieniowaniem,
jak réwniez wszystkie materiaty o wysokiej gestosci (np. otéw, zelazo,
beton itp.).

VEGASOURCE 86 * Pojemnik chronigcy przed promieniowaniem 5



2 Dla Twojego bezpieczenstwa

Zaktadowy inspektor
ochrony radiologicznej

Obszar kontroli

Czas: Mozliwie krétko przebywacé w miejscu oddziatywania zrodta
promieniotwdrczego.

Odstep: Utrzymywaé mozliwie duzy odstep od Zrédta promieniotwor-
czego. Lokalna wielko$¢ dawki promieniowania zmniejsza sie wraz z
odlegtosciag do kwadratu od zrédta.

Przedsigbiorstwo uzytkujace musi wyznaczyc¢ zaktadowego inspekto-
ra ochrony radiologicznej, ktéry musi by¢ specjalistg w tej dziedzinie.
On ponosi odpowiedzialno$¢ za dotrzymanie przepisow rozporzg-
dzenia w sprawie ochrony przed promieniowaniem oraz za wszystkie
podjete srodki ochrony przed promieniowaniem.

Lista certyfikowanych organizatoréw takich kurséw jest opublikowana
na stronie niemieckiego urzedu d/s ochrony przed promieniowaniem:
www.bfs.de.

Obszary kontroli to miejsca, w ktérych lokalna wielko$¢ dawki promie-
niowania przekracza okreslong wartos¢. W obszarach kontroli moga
przebywac tylko osoby podlegajgce urzedowym, systematycznym
pomiarom dawek indywidualnych. Obecnie obowigzujgce wartosci
graniczne dla obszaréw kontroli podane sg w aktualnej wytycznej
danego urzedu (przyktadowo w Niemczech jest to rozporzgdzenie w
sprawie ochrony przed promieniowaniem).

W razie potrzeby stuzymy dodatkowymi informacjami na temat ochro-
ny przed promieniowaniem i przepiséw obowigzujgcych w innych
krajach.

2.2 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Pojemnik chronigcy przed promieniowaniem VEGASOURCE 86
opisywany w niniejszym dokumencie zawiera w stanie roboczym
radioaktywne zrédto promieniotwdrcze, ktére jest wykorzystywane do
pomiaréw radiometrycznych poziomu napetnienia, poziomu granicy
faz i wykrywania poziomu granicznego, jak rowniez do okreslenia
masowego natezenia przeptywu. Zadaniem pojemnika chronigcego
przed promieniowaniem jest ekranowanie otoczenia i emitowanie
promieniowania niemal bez ttumienia wytacznie w kierunku prowa-
dzonego pomiaru.

Podczas przeprowadzania montazu i eksploataciji nalezy przestrze-
gac wszystkich wskazoéwek ujetych w niniejszej instrukcji obstugi
oraz ustawowych przepiséw dotyczgcych ochrony przed promienio-
waniem, w celu zapewnienia skutecznego ekranowania otoczenia i
ochrony materiatu izotopowego przed uszkodzeniem.

Bezpieczna eksploatacja miernika izotopowego jest zapewniona tylko
w warunkach zastosowania zgodnego z przeznaczeniem. Za szkody
wynikte z powodu nieprawidtowego uzytkowania producent nie przej-
muje zadnej odpowiedzialnosci.

Szczegoétowe dane dotyczace zakresu zastosowan przedstawiono w
rozdziale "Opis produktu".

VEGASOURCE 86 * Pojemnik chronigcy przed promieniowaniem

02509¢-1d-G89800



1008685-PL-260520

2 Dla Twojego bezpieczenstwa

2.3 Ostrzezenie przed btednym uzytkowaniem

W przypadku zastosowania nieprawidtowego lub sprzecznego z
przeznaczeniem, przyrzad ten moze stanowi¢ zrédto zagrozenia, np.
narazenie 0s6éb na dziatanie emitowanego promieniowania gamma.
To moze stanowi¢ zagrozenie wypadkowe dla osoéb i spowodowaé
szkody materialne i w Srodowisku naturalnym. Ponadto moze to nega-
tywnie wptynaé na zabezpieczenia samego przyrzadu.

Przestrzega¢ odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa pracy.

2.4 Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny
pracy

Urzadzenie odpowiada aktualnemu stanowi techniki z uwzgled-
nieniem ogdlnie obowigzujacych przepiséw i wytycznych. Jego
uzytkowanie jest dozwolone tylko wtedy, gdy jego stan techniczny jest
nienaganny i bezpieczny. Przedsigbiorstwo uzytkujgce ponosi odpo-
wiedzialno$¢ za bezusterkowa eksploatacje urzadzenia. W przypadku
zastosowania w mediach agresywnych lub powodujgcych korozje mo-
gacych stanowi¢ zrédto zagrozenia przy btednym dziataniu urzadze-
nia, przedsiebiorstwo uzytkujace musi przekonac sie o prawidtowym
dziataniu urzadzenia podejmujac odpowiednie dziatania.

Ponadto przedsigbiorstwo uzytkujace jest zobowigzane w czasie
catego okresu eksploatacji do aktualizacji wymaganych srodkéw
bezpieczenstwa pracy odpowiadajgcych biezgcym zmianom w prze-
pisach oraz do przestrzegania nowych przepisow.

Nalezy przestrzegac¢ zasad bezpieczenstwa zawartych w niniejszej
instrukcji obstugi, zasad instalowania obowigzujacych w danym kraju,
a takze obowigzujgcych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
Ze wzgledu na bezpieczenstwo oraz warunki gwarancji, ingerencje
wykraczajgce poza czynnosci opisane w instrukcji obstugi sg dozwo-
lone tylko pracownikom upowaznionym przez nas. Samowolne prze-
robki lub zmiany konstrukcyjne sg jednoznacznie zabronione. Z uwagi
na bezpieczenstwo dozwolone jest stosowanie jedynie akcesoriow
okreslonych przez nas urzadzenia.

W celu uniknigcia zagrozen nalezy przestrzegac znakow ostrzegaw-
czych i wskazéwek umieszczonych na urzgdzeniu.

2.5 Wskazowki dotyczace zastosowania

e Przestrzegac obowigzujgcych zasad i norm krajowych/migdzyna-
rodowych.

e Przestrzegac przepiséw dotyczgcy ochrony przed promieniowa-
niem podczas eksploatacji, przechowywania w magazynie oraz
czynnosciach wykonywanych przy radiometrycznym uktadzie
pomiarowym.

e Przestrzegac ostrzezen i stref bezpieczenstwa.

e Przyrzad nalezy zainstalowac i uzytkowaé zgodnie z opisem w
niniejszej dokumentacji oraz wymagan stawianych przez urzedy.

e Przyrzadu nie wolno eksploatowaé ani przechowywac¢ w magazy-
nie w warunkach nie spetniajgcych wymogéw specyfikacii.

VEGASOURCE 86 * Pojemnik chronigcy przed promieniowaniem 7



2 Dla Twojego bezpieczenstwa

e Podczas eksploatacji i przechowywania w magazynie nalezy
chroni¢ przyrzad przed ekstremalnymi wptywami (np. produktéw
chemicznych, wptywami atmosferycznymi, uderzeniami mecha-
nicznymi, wibracjami itp.). Uzbrojonego przyrzadu nie wolno
zniszczy¢ umysinie ani rozmy$inie (np. przy ztomowaniu).

e Przed wigczeniem promieniowania nalezy upewnic sig, ze nikt
nie przebywa w obszarze emitowanego promieniowania (takze na
zewnatrz zbiornika z napetnianym materiatem). Wigczenie promie-
niowania jest dozwolone tylko poinstruowanym pracownikom.

e Nie uzytkowac zadnych skorodowanych badz uszkodzonych
przyrzaddéw. W razie wystgpienia uszkodzenia lub korozji nalezy
powiadomic zaktadowego inspektora ochrony radiologicznej i
przestrzegac jego zalecen.

e Przeprowadzi¢ niezbedng kontrole szczelnosci zgodnie z obowig-
zujgcymi zasadami i instrukcjami.

e W przypadku watpliwosci co do prawidtowego stanu uktadu
pomiarowego nalezy sprawdzié, czy w otoczeniu przyrzadu
wystepuje promieniowanie i poinformowac o tym zaktadowego
inspektora ochrony radiologiczne;j.

e Stan przetaczenia "OFF" zawsze zabezpieczac¢ ktddka.

Zamek cyfrowy w stanie fabrycznym mozna otworzy¢ z kombinacja
cyfr 000.

Zaleca sie zmiane tej kombinacji cyfr na wtasng. Zanotowa¢ kombina-
cje cyfr i przechowac ja w bezpiecznym miejscu.

2.6 Ochrona srodowiska

Ochrona naturalnych podstaw zycia to jedno z najwazniejszych za-
dan. W zwigzku z tym wprowadzilismy system zarzgdzania srodowi-
skowego, ktorego celem jest ciagte poprawianie zaktadowej ochrony
Srodowiska. System zarzgdzania srodowiskowego posiada certyfikat
DIN EN ISO 14001.

Prosimy o pomoc w spetnieniu tych wymagan i o przestrzeganie

wskazowek ochrony srodowiska ujetych w niniejszej instrukcji obstugi:

o Rozdziat "Opakowanie, transport i przechowywanie"
o Rozdziat "Utylizacja"
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Tabliczka znamionowa

Wersje wykonania

3 Opis produktu

3.1 Budowa

Tabliczki znamionowe zawierajg najwazniejsze dane dotyczace
identyfikaciji i zastosowania pojemnika chronigcego przed promienio-
waniem oraz zrodta promieniowania:

Pojemnik chronigcy przed promieniowaniem

Kod zamdéwieniowy

Numer seryjny - pojemnik chronigcy przed promieniowaniem
Kat wylotu wigzki promieniowania

Kod QR

Numery artykutu - dokumentacja

Zrédto promieniowania

Zawarty izotop

Aktywnosé

Kraj pochodzenia

Numer seryjny - zrédto promieniowania
Data zatadunku

Numer seryjny umozliwia wyswietlenie specyfikacji dostarczonego
przyrzadu "www.vega.com", "Instrument search (numer seryjny)".

Wystepuije kilka wersji wykonania z réznymi mozliwosciami otwierania
lub zamykania wylotu wigzki promieniowania. Obok wersji z recznym
przetagczaniem dostepne jest takze wersja z przetagcznikiem pneuma-
tycznym ON/OFF.

Specyfikacja wersji wykonania

X C B
Recznie Recznie Pneumatycznie

Przetacznik reczny ON/OFF [ [ -
Przetgcznik pneumatyczny ON/OFF - - [
Kotpak ochronny (opcja) [} [ J -
Ktoédka w pozycji "ON/OFF" - [ J -
Ktoédka w pozycji "OFF" [ [ [
Z elektrycznym przetacznikiem pozycyjnym ON/OFF [ [ [
(opcjonalny)
Z przetacznikiem Interlock (opcjonalny) [ J [ ] -

Tab. 1: Specyfikacja wersji wykonania przyrzadu
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Rozmieszczenie tabliczek znamionowych

Rys. 2: Rozmieszczenie tabliczek znamionowych, np. wersja wykonania X, C - przetgcznik reczny ON/OFF

AN W=

Tabliczka znamionowa - pojemnik chronigcy przed promieniowaniem
Tabliczka znamionowa - izotop

Wskaznik potozenia "OFF"

Wskaznik potozenia "ON"

10
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Rys. 3: Tabliczka znamionowa, np. wersja wykonania X, C - przetacznik reczny ON/OFF

©CONOOORNWNT™

Tabliczka znamionowa - izotop

Tabliczka znamionowa - pojemnik chronigcy przed promieniowaniem
Ostrzezenie - promieniowanie radioaktywne

Izotop: Co-60

Aktywnosc¢ izotopdw MBq i mCi albo GBq i mCi

Kraj pochodzenia Zrédta promieniowania

Data zatadunku izotopu (mm/rrrr)

Numer seryjny amputki izotopu (do identyfikacji pochodzenia Zrédta promieniotwdrczego)
Kod zamdwieniowy - pojemnik chronigcy przed promieniowaniem
Numer seryjny - pojemnik chronigcy przed promieniowaniem

Kat wylotu wigzki promieniowania

10 Producent
11 Kod QR
12 Numer przynaleznej instrukcji obstugi

Numer seryjny - szukanie Tabliczka znamionowa zawiera numer seryjny przyrzadu. Dzieki temu
przyrzadu mozna na naszej stronie internetowej znalez¢ nastgpujace dane

przyrzadu:

e Kod produktu (HTML)

e Data dostawy (HTML)

e Specyfikacja zamdéwionego przyrzadu (HTML)

e Instrukcja obstugi i skrécona instrukcja obstugi obowigzujgca w
chwili dostawy (PDF)

e Certyfikat badan (PDF) - opcja

W tym celu nalezy otworzy¢ stroneg "www.vega.com" i w polu szukania
wpisa¢ numer seryjny przyrzadu.

Alternatywnie mozna znalezé te dane poprzez smartfon:

e Aplikacje VEGA Tools pobrac z "Apple App Store" albo
"Google Play Store"

e Skanowac¢ kod QR znajdujgcy sie na tabliczce znamionowe;j
przyrzadu albo

e Recznie wpisa¢ numer seryjny w aplikacji

Zakres dostawy Zakres dostawy obejmuje zazwyczaj nizej wymienione czgsci.

VEGASOURCE 86 * Pojemnik chronigcy przed promieniowaniem 11
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Zakres zastosowan

Zasada dziatania

e Pojemnik chronigcy przed promieniowaniem

e Dokumentacja
— Niniejsza instrukcja obstugi
— Certyfikat Zrodta promieniotwdrczego (amputki izotopu)
— W razie potrzeby dalsze certyfikaty

3.2 Zasada dziatania

VEGASOURCE 86 jest pojemnikiem chronigcym przed promieniowa-
niem radioaktywnego zrodta promieniotwérczego Co-60.
Radioaktywny izotop w pojemniku chronigcym przed promieniowa-
niem emituje promieniowanie gamma. VEGASOURCE 86 jest mon-
towany na zbiorniku lub rurociggu, doktadnie naprzeciw detektora
promieniowania.

Pojemnik chronigcym przed promieniowaniem stanowi ekranowanie
chronigce otoczenie przed promieniami gamma oraz zabezpiecza
radioaktywny izotop przed uszkodzeniem mechanicznym lub wptywa-
mi chemicznymi. W przypadku duzych zakreséw pomiarowych (np.
wysokie zbiorniki) stosuje sie kilka pojemnikéw chronigcym przed
promieniowaniem.

VEGASOURCE 86 sktada sie z nastepujacych podzespotow:

Rys. 4: Pojemnik chronigcy przed promieniowaniem VEGASOURCE 86

1 Pojemnik chronigcy przed promieniowaniem
2 Koftpak ochronny (opcja)

3 Oczko dla haka dZzwigu

4 Powierzchnia montazowa

Emitowane promienie gamma ulegajg ttumieniu podczas przenikania
przez materiat, ktérym napetniony jest zbiornik. W oparciu 0 moc
odbieranego ostabionego promieniowania przez detektor na przeciw-
legtej stronie zbiornika obliczana jest warto$¢ pomiarowa.

12
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lzotop

Maksymalna aktywnos¢ izotopow

W ponizszej tabeli zestawiono maksymalng aktywnosc¢ izotopow. Wa-
hania aktywnosci izotopu uwarunkowane produkcjg oraz tolerancjami
przyrzadéw pomiarowych nie sg przy tym uwzgledniane.

Lokalna wielko$¢ dawki promieniowania

Kraj USA Europalll Europa Chiny Il Chiny
Odlegto$¢ m (in) 0,3m(1ft) | 1Tm(3.3ft) | 0,3m(1ft) 0,05 m 0,05 m
(0.16 ft) (0.16 ft)

Pole (uSv/h)

50 uSv/h 3 uSv/h 3 uSv/h 25 uSv/h 2,5 uSv/h
5 mR/h 0,3 mR/h 0,3 mR/h 2,5mR/h 0,25 mR/h

Max. aktywnos¢ - Co-60

5000 mCi 3000 mCi 500 mCi 750 mGCi 200 mCi

Tab. 2: Wielkosc lokalnej dawki promieniowania w znormalizowanym odstepie

Opakowanie

A

Kontrola po dostawie

Transport

A

Ostrzezenie:

Maksymalna dopuszczalna aktywnos$c zrédta promieniotworczego
moze by¢ jeszcze bardziej ograniczona przez warunki okreslone w
uzyskanym zezwoleniu na uzytkowanie.

3.3 Opakowanie, transport i przechowywanie

Przyrzad jest chroniony przez opakowanie podczas przesytki na
miejsce uzytkowania. Zabezpiecza ono skutecznie przy zwyktych
obcigzeniach wystepujgcych podczas transportowania, co potwierdza
kontrola oparta na normie ISO 4180.

Opakowanie urzadzenia jest wykonane z drewna przyjaznego dla $ro-
dowiska i nadaje sie do recyklingu. Utylizacje materiatu opakowania
Zleci¢ specjalistycznemu przedsigbiorstwu recyklingu.

Na czas transportowania pojemnik chronigcy przed promieniowaniem
jest przymocowany do ptyty dennej skrzynki transportowej z drewna.

Po doreczeniu nalezy niezwtocznie skontrolowa¢ dostawe pod wzgle-
dem kompletnosci i ewentualnych szkdd transportowych. Stwierdzo-
ne szkody transportowe lub ukryte wady nalezy odpowiednio zgtosic.

Na stronie zewnetrznej opakowania transportowego znajduje si¢
plomba stanowigca dowdd, ze opakowanie nie byto otwierane. Skon-
trolowac stan plomby i zapisaé¢ w protokole jego nienaruszony stan.

Transport musi zosta¢ przeprowadzony z uwzglednieniem wskazéwek
zamieszczonych na opakowaniu. Ich lekcewazenie moze by¢ przyczy-
ng uszkodzenia przyrzadu.

Pojemnik chronigcy przed promieniowaniem stuzy zgodnie z zasa-
dami IAEA jako opakowanie typu A dla izotopow. Na czas transportu
pojemnika chronigcego przed promieniowaniem jest on przymocowa-
ny do ptyty drewnianej i chroniony przez skrzynke drewniang.

Ostrzezenie:

Sprawdzi¢, czy podnosniki majg dostateczng nosnos¢. Mase pojem-
nika chronigcego przed promieniowaniem podano w rozdziale "Dane
techniczne".

VEGASOURCE 86 * Pojemnik chronigcy przed promieniowaniem 13
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Przebywanie pod zawieszonym tadunkiem jest zabronione.
Przy transportowaniu nalezy postepowac zgodnie z ponizszymi
rysunkami.

Zaleca sie stosowanie wézka podnosnikowego lub widtowego do
przewiezienia na miejsce przeznaczenia.

Rys. 5: Transport na palecie opakowania typu A

Transport wozkiem podnosnikowym

Transport wozkiem widtowym

Pojemnik chronigcy przed promieniowaniem w drewnianej skrzyni
ZamkKniecia sprezyste

Wozek widtowy lub inny wozek podnosnikowy

Whkretak ptaski wtozy¢ do wyciecia

Whkretak ptaski podwazyc do przodu, zeby rozigczyc zamkniecie sprezyste

ToO W=

Do wyjecia pojemnika chronigcego przed promieniowaniem zaleca
sie stosowanie odpowiednich podnosnikéw takich, jak pasy, haki
dzwigowe itp.

Uwaga:

Wyposazenie dodatkowe takie, jak np. przetacznik pozycyjny ON/
OFF albo przetgcznik pneumatyczny ON/OFF zmieniaja potozenie
Srodka ciezkosci pojemnika chronigcego przed promieniowaniem.

Przy podnoszeniu pojemnika chronigcego przed promieniowaniem ze
skrzyni transportowej nalezy to uwzglednic.

14
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Transport dzwigiem

Zamknigcia sprezyste pokrywy skrzyni otworzy¢ duzym wkreta-
kiem ptaskim, postepujac zgodnie z rysunkiem

Zdja¢ pokrywe skrzyni i wyjaé z niej luzne czesci i akcesoria.
Zamknigcia sprezyste Scianek bocznych skrzyni otworzy¢ duzym
wkretakiem ptaskim

Scianki boczne skrzyni usungé az do ptyty podstawy

Tasmy do podnoszenia przeciagnac przez boczne oczka pojem-
nika chronigcego przed promieniowaniem

Usuna¢ sruby mocujace do ptyty podstawy na czas transportowa-
nia

Pojemnik chronigcy przed promieniowaniem powoli podniesé
tasmami do podnoszenia z ptyty podstawy

Wykorzystaé ucho do zaczepienia pojemnika chronigcego przed
promieniowaniem na haku dzwigu.

N\
PN

©)

Rys. 6: Transport dZwigiem pojemnika chronigcego przed promieniowaniem

Ucho do zaczepienia haka

2 Pas do podnoszenia
3 Hak dZzwigu
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Przechowywanie

Temperatura magazyno-
wania i transportowania

Przepisy dotyczace
transportu

Opakowane przyrzady nalezy przechowywacé az do montazu w spo-
s6b zamkniety i z uwzglednieniem naniesionych znakéw ukfadania i
magazynowania.

Opakowane przyrzady przechowywac tylko w nastepujacych warun-
kach - o ile nie podano inaczej:

e Nie przechowywac na wolnym powietrzu
Przechowywac¢ w miejscu suchym i niezapylonym
Bez dziatania agresywnych mediow

Chroni¢ przed nastonecznieniem

Zapobiegac¢ wstrzgsom mechanicznym

Temperatura otoczenia przy magazynowaniu i transportowaniu -
patrz rozdziat "Zatgcznik - Dane techniczne - Warunki otoczenia"
e Wilgotno$¢ wzgledna powietrza 20 ... 85 %

3.4 Dostawa

Izotopy promieniotwodrcze podlegajg scistym przepisom. W zwigzku z
tym dostawa izotopow jest zwigzana z przepisami obowigzujacymi w
kraju uzytkowania przyrzadu.

Niemcy

Wysytka izotopéw promieniotworczych jest dozwolona dopiero po
przedtozeniu kopii zezwolenia na uzytkowanie. Chetnie pomozemy
przy sktadaniu wniosku o wydanie niezbednych dokumentéw. Prosi-
my zwrdci¢ sie do naszego wtasciwego przedstawicielstwa dystrybu-
cyjnego.

Z uwagi na bezpieczenstwo techniczne i ekonomiczne podejscie do
kosztow transportu dostawa pojemnika chronigcego przed promienio-
waniem przebiega z zatozonym zrédtem promieniotwoérczym. Jezeli
inwestor uzgodnit wstgpng dostawe samego pojemnika, to izotop
musi zosta¢ osobno dostarczony. W takim przypadku izotop jest
dostarczany w bebnie transportowym.

Inne kraje

Wysytka izotopéw promieniotworczych jest dozwolona dopiero po
przedtozeniu kopii licencji na import. Chetnie pomozemy przy sktada-
niu wniosku o wydanie niezbgdnych dokumentéw. Prosimy zwrdcié¢
sie do naszego wtasciwego przedstawicielstwa dystrybucyjnego.

Dostawa zrédet promieniotworczych za granice jest mozliwa tylko w
sposob zamontowany w pojemniku chronigcym przed promieniowa-
niem.

Przy wysytce pojemnika chronigcego przed promieniowaniem jest on
przetagczony na "OFF". Ten stan jest zabezpieczony ktddka.

Transport zatadowanego pojemnika chronigcego przed promienio-
waniem przeprowadza firma posiadajaca certyfikat uprawniajgcy do
przewozu takich tadunkow.

Transport przebiega w opakowaniu typu A (pojemnik chronigcy przed
promieniowaniem) w zgodnosci z europejskimi i miedzynarodowy-
mi przepisami okreslonymi w porozumieniu dotyczacym transportu
materiatéw niebezpiecznych (przepisy ADR i DGR/IATA).
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Kotpak ochronny

Modulator gamma

Zestaw tabliczek

3.5 Wyposazenie dodatkowe

Do ochrony mechanizmu przetaczajagcego VEGASOURCE 86 przed
zanieczyszczeniem mozna zamowic¢ metalowy kotpak ochronny.

On chroni takze ktédke przed ciagtym zanieczyszczeniem, wilgocia i
korozjg.

Kotpak ochronny mozna zastosowac tylko do urzgdzen z przetaczni-
kiem recznym ON/OFF.

Kotpak ochronny jest dostepny jako akcesoria i mozna go zamonto-
wac takze w terminie pozniejszym.

Rys. 7: Kofpak ochronny (opcja) do ochrony przed zanieczyszczeniem i korozjg

W celu wykluczenia wptywu promieniowania zaktdécajgcego mozna
zamontowa¢ modulator gamma przed pojemnikiem chronigcym przed
promieniowaniem. To zapewnia niezawodny pomiar takze przy wyste-
powaniu promieniowania zaktdcajgcego.

Dla temperatury otoczenia do +120 °C (+248 °F) mozna opcjonalnie
zamowi¢ modulator gamma z chtodzeniem wodnym.

Wystepuje mozliwo$¢ synchronizowania dowolnej liczby modulatorow
gamma. Do tego celu potrzebny jest sterownik.

Dla pojemnika chronigcego przed promieniowaniem dostepny jest
specjalny zestaw tabliczek, ktéry mozna zamoéwié jako czes¢ zamien-
na.
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4 Montaz

Informacje ogélne

Wilgotnos¢

4 Montaz

4.1 Wskazowki ogolne

o Do montazu VEGASOURCE 86 potrzebne jest zezwolenie na
dziatalno$¢ z materiatami promieniotwérczymi.

e Przeprowadzenie montazu jest dozwolone tylko dopuszczonym
specjalistom podlegajgcym urzedowym, systematycznym pomia-
rom dawek indywidualnych zgodnie z lokalnie obowigzujgcymi
przepisami lub warunkami zezwolenia na dziatalno$¢ z materia-
tami promieniotworczymi.

o Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ w mozliwie krétkim czasie i w
mozliwie duzej odlegtosci od zrédta. Zapewnic nalezyte ekrano-
wanie

® Zapobiegac zagrozeniu dla innych os6b stosujac odpowiednie
przeciwdziatania (np. odgrodzenie)

o Wszelkie czynnosci montazowe i demontazowe wolno wykonywaé
wytgcznie wtedy, gdy przetgcznik jest w potozeniu "OFF" z zabez-
pieczeniem w postaci ktédki.

e Podczas montazu nalezy uwzgledni¢ mase pojemnika chro-
nigcego przed promieniowaniem. Mase urzadzenia podano w
rozdziale "Dane techniczne".

e Potozenie srodka ciezkosci VEGASOURCE 86 jest rézne w zalez-
nosci od wersji wykonania. To nalezy uwzgledni¢ przy transporcie
dzwigiem z hakiem zaczepionym w uchu.

Montaz z uzyciem dzwigu

Ostrzezenie:
Sprawdzi¢, czy podnosniki majg dostateczng nosnosc.

Mase urzgdzenia podano w rozdziale "Dane techniczne".
Przebywanie pod zawieszonym tadunkiem jest zabronione.

Pojemnik chronigcy przed promieniowaniem jest przymocowany
Srubami do ptyty transportowej. Odkreci¢ te Sruby i zdja¢ pojemnik
chronigcy przed promieniowaniem z ptyty transportowej. Wykorzystaé
do tego ucho na pojemniku.

Zastosowac odpowiednie zawiesie (pas do podnoszenia itp.) do
zaczepienia pojemnika chronigcego przed promieniowaniem na haku
dzwigu.

Wersje wykonania z przetgcznikiem recznym ON/OFF

Pojemnik chronigcy przed promieniowaniem nalezy chronié przed wil-
gocig, a tym samym przed korozjg. Jezeli pojemnik chronigcy przed
promieniowaniem jest bezposrednio narazony na wptywy atmosfe-
ryczne, to nalezy wykonac¢ zadaszenie lub ostone ochronna.

Jezeli oczekiwane sg intensywne zanieczyszczenia i zapylenie po-
jemnika chronigcego przed promieniowaniem, to nalezy zastosowac¢
opcjonalny kotpak ochronny.

Wersja wykonania z przetgcznikami pozycyjnymi
Zastosowac zalecany rodzaj kabla (patrz rozdziat "Podfgczenie do
zasilania napieciem") i mocno dokreci¢ ztgczke przelotu kablowego.

18
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4 Montaz

Ukierunkowanie - pomiar
poziomu napetnienia

Przyrzad jest dodatkowo chroniony przed wnikaniem wody przez
skierowanie w dot kabla podtgczeniowego przed ztgczkg przelotowg
kabla. Dzieki temu moga sptyngc krople deszczu lub skroplonej wody.
To dotyczy przede wszystkim montazu w miejscu nie chronionym
przed wptywami atmosferycznymi, w pomieszczeniach narazonych
na wilgo¢ (np. z powodu proceséw czyszczenia) lub przy chtodzonych
wzgl. ogrzewanych zbiornikach.

Wersja wykonania z przetgcznikiem pneumatycznym ON/OFF
Napedu pneumatycznego nie wolno stosowa¢ w warunkach otocze-
nia, ktére groza korozjg napedu pneumatycznego.

4.2 Wskazowki montazowe

Do ciggtego pomiaru poziomu napetnienia nalezy zamontowaé
pojemnik chronigcy przed promieniowaniem nieco powyzej lub na
wysokosci maksymalnego poziomu napetnienia. Wigzka promienio-
wania musi by¢ skierowana doktadnie na detektor znajdujacy sie na
przeciwlegtej stronie.

Pojemnik chronigcy przed promieniowaniem VEGASOURCE nalezy
zamontowac mozliwie blisko zbiornika.

W przypadku duzych zakreséw pomiarowych lub zbiornikéw o matej
Srednicy czesto nie da sig unikng¢ pewnego odstepu.

Jezeli pozostajg szczeliny lub wolne przestrzenie, to nalezy wyko-
nac ogrodzenia i kraty ochronne uniemozliwiajgce wktadanie ragk do
obszaru zagrozenia. Takie obszary muszg by¢ odpowiednio oznako-
wane.

—

2

Rys. 8: Ukierunkowanie - pojemnik chronigcy przed promieniowaniem
Kat otwierania 30° i 45°

VEGASOURCE 86 * Pojemnik chronigcy przed promieniowaniem 19



4 Montaz

Zabezpieczenie przed Pojemnik chronigcy przed promieniowaniem musi by¢ podtgczony do

odkreceniem zaktadowego systemu wyréwnania potencjatu. Ponadto konsola mon-
tazowa musi by¢ podtgczona elektrycznie do potencjatu uziemienia.
W celu zapewnienia dobrego styku miedzy pojemnikiem chronigcym
przed promieniowaniem a konsolg montazowa nalezy podtozy¢ pod-
ktadki zgbate, zgodnie z ponizszym rysunkiem.
Przytozy¢ przepisowy moment dokrecenia srub. Upewni¢ sieg, ze
Sruby maja dobry styk z systemem wyréwnania potencjatu.

Materiat Klasa wytrzyma- | Moment dokrg- | Wspétczynnik
tosciowa cenia tarcia

Stal nierdzewna 70 50 ... 140 Nm 1,4

Stal 8,8 50 ... 140 Nm 1,4

B La)

Rys. 9: Podktadki zebate (dostarcza inwestor) jako zabezpieczenie srub przed
odkreceniem i pewne potaczenie z systemem wyréwnania potencjatu

1 Podktadki zebate (2 sztuki)

Kotpak ochronny (opcja) Do ochrony mechanizmu przetaczajagcego VEGASOURCE 86 przed
zanieczyszczeniem mozna zamowi¢ metalowy kotpak ochronny.

On chroni takze ktddke przed ciggtym zanieczyszczeniem, wilgocig i
korozja.

Kotpak ochronny mozna zastosowac tylko do urzadzen z przetgczni-
kiem recznym ON/OFF.

1. Natozy¢ kotpak ochronny
Kotpak ochronny przekreci¢ o 180°, jesli nie da sig go prawidtowo
natozyc.

2. Kreci¢ kotpakiem ochronny w kierunku zgodnym z ruchem wska-
zéwek zegara, az wypusty znajda sie pod Srubami mocujgcymi

3. Recznie dokreci¢ sruby mocujace
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4 Montaz

Kontrola po montazu

A

Rys. 10: Naktadanie kotpaka ochronnego

1 Natozyc kofpak ochronny

2 Wypusty kofpaka ochronnego przekrecic pod sruby mocujgce
3 Dokrecic sruby mocujgce

Stan przetgczenia pojemnika chronigcego przed promieniowaniem
jest widoczny takze przy natozonym kotpaku ochronnym.

Dzieki specjalnej konstrukcji, pokrywa moze by¢ natozona tylko tak,
zeby widoczny wskaznik na pojemniku chronigcym przed promienio-
waniem pokazywat aktualny stan przetgczenia.

Pomiary lokalnej wielko$ci dawki promieniowania

Po zakonczeniu montazu albo po wtozeniu radioaktywnego zrodta
promieniotwdrczego do pojemnika chronigcego przed promieniowa-
niem konieczny jest pomiar lokalnej wielkosci uSv/h (mR/h) dawki
promieniowania w otoczeniu pojemnika i detektora.

Ostrzezenie:

W zaleznosci od wtasciwosci instalacji moze wystapi¢ rozproszenie
promieniowania takze na zewnatrz zasadniczego kanatu wylotu
wigzki promieniowania. W takim wypadku konieczne jest wykona-
nie dodatkowego ekranowania z blach otowiowych lub stalowych.
Wszystkie obszary kontrolne i strzezone musza by¢ niedostepne i
odpowiednio oznakowane.

Dziatanie przy pustym zbiorniku bez napetnienia badanym
materiatem

Ostrzezenie:

Po zakonczeniu prawidtowego montazu, przy jeszcze pustym
zbiorniku nalezy zmierzy¢ radioaktywnos$¢ w obszarze kontrolnym

i otoczeniu zbiornika; w razie wystepowania odgrodzié i oznako-

wac. Ewentualne mozliwosci dostepu do wnetrza zbiornika nalezy
zamkna¢ w sposéb zabezpieczony i opatrzy¢ tabliczkg ostrzegawcza
"Radioaktywnosc¢".
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Zezwolenie na wstep udziela tylko zaktadowy inspektor ochrony ra-
diologicznej po skontrolowaniu srodkéw ostroznosci przy wytgczonym
pojemniku chronigcym przed promieniowaniem.

W razie wykonywania prac w zbiorniku lub przy nim konieczne jest
wytgczenie promieniowania na pojemniku chronigcym przed promie-
niowaniem.

22
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5 Instalacja - wyposazenie specjalne

Przepisy bezpieczenstwa

Wyrownanie potencjatu

Kabel podtaczeniowy

Przytacze elektryczne

5 Instalacja - wyposazenie specjalne

5.1 Wersja B: Przytgcze - przetagcznik pneuma-
tyczny ON/OFF

5.1.1 Podtaczenie przetacznika pozycyjnego ON/OFF

Niniejsze instrukcje dotyczg pojemnika chronigcego przed promienio-
waniem VEGASOURCE 86 w wersji B z przetgcznikiem pneumatycz-
nym ON/OFF.

Przetaczniki pozycyjne ON/OFF sygnalizujg stan przetaczenia pojem-
nika chronigcego przed promieniowaniem. Zaleca sig zastosowanie
przetacznikow pozycyjnych ON/OFF. One sg niezawodnymi generato-
rami komunikatéw zwrotnych, czy przetgcznik ON/OFF rzeczywiscie
zareagowat na pneumatyczny impuls przetgczenia.

Generalnie przestrzegac nastepujacych przepiséw bezpieczenstwa

pracy:

e Podtaczyc¢ tylko przy wytaczonym napieciu

e W razie mozliwosci wystgpienia nadmiernego napiecia zainstalo-
wac zabezpieczenie przepieciowe

Przetaczniki pozycyjne ON/OFF sa fabrycznie zamontowane i podta-
czone do zaciskéw w skrzynce podtgczeniowe;.

Przetacznik pozycyjny ON/OFF podtgczy¢ zgodnie z ponizszymi
schematami przytaczy. Przestrzegac¢ przy tym ogdinie obowigzuja-
cych przepisoéw instalacyjnych. Generalnie potaczy¢ VEGASOURCE
86 z uziemieniem zbiornika (PA) albo w przypadku pojemnikéw z
tworzywa sztucznego do najblizszego potencjatu uziemienia.

Dane zasilania napigciem zamieszczono w rozdziale "Dane technicz-
ne".

Przyrzad nalezy podtaczy¢ dwuzytowym kablem bez ekranowania,
ogdlnie dostepnym w handlu specjalistycznym.

Uzyé kabla o przekroju okragtym. Srednica zewnetrzna kabla w
zakresie 5... 10 mm (0.2 ... 0.39 in) zapewnia szczelnos$¢ ztgczki
przelotowej kabla. W razie zastosowania kabla o innej $rednicy lub
ksztatcie przekroju nalezy wymienic uszczelke lub odpowiednig ztgcz-
ke przelotowg kabla.

Przetacznik pozycyjny ON/OFF podtaczy¢ zgodnie z ponizszym
schematem.
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5 Instalacja - wyposazenie specjalne

S :" :"1 /

Rys. 11: Skrzynka zaciskow do podtaczenia przetgcznika pozycyjnego ON/OFF

1 Przetgcznik pozycyjny ON/OFF dla stanu przetagczenia "ON" (zaciski 1 2)
2 Przetgcznik pozycyjny ON/OFF dla stanu przetaczenia "OFF" (zaciski 3 i 4)

BN

» BU

Rys. 12: Schemat przytaczy - przetgcznik pozycyjny ON/OFF

L+

—F L-

Wzmacniacz separacyjny Do analizy sygnatu potrzebny jest wzmacniacz separacyjny. Zaleca
sie stosowanie dwukanatowego wzmacniacza separacyjnego VEGA-
TOR 112.

5.1.2 Przytacze sprezonego powietrza

Niniejsze instrukcje dotyczg pojemnika chronigcego przed promienio-
waniem VEGASOURCE 86 w wersji B z przetgcznikiem pneumatycz-
nym ON/OFF.

® Uwaga:

1 Rozruch przetgcznika pneumatycznego ON/OFF jest dozwolony
dopiero po zamontowaniu pojemnika chronigcego przed promienio-
waniem.

Podtaczenie przewodéw  Przewdd sprezonego powietrza nalezy podtaczy¢ do wolnego gwintu
sprgzonego powietrza podtgczeniowego NPT 4" (7). Do zakresu dostawy nalezy adapter dla
przejscia z NPT % na GV
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5 Instalacja - wyposazenie specjalne

Rys. 13: Podiaczenie przewoddw sprezonego powietrza VEGASOURCE 86 -
wersja wykonania B

Filtr wentylacyjny / ttumik

Zasilanie napieciem

Zasilanie napieciem

Skrzynka przytaczy do podtaczenia przetacznika pozycyjnego ON/OFF
Przetacznik pozycyjny ON/OFF dla stanu przetaczenia "OFF" (zaciski 3 i 4)
Przetacznik pozycyjny ON/OFF dla stanu przetaczenia "ON" (zaciski 1i2)
Gwint podtgczeniowy NPT %" do podtgczenia sprezonego powietrza
Sruba nastawcza - predkosc przetaczania procesu wiaczenia

Sruba nastawcza - predkosc przetaczania procesu wytaczenia

©ON®DOANWND=

W przewodzie sprezonego powietrza zainstalowac¢ zawér sterowany
elektrycznie (np. Festo CPE). On bedzie stuzy¢ do odcinania doptywu
sprezonego powietrza.

Opcjonalnie w poblizu uktadu pomiarowego mozna dodatkowo zain-
stalowac¢ zawér przetgczany recznie (np. Festo VHEM) w przewodzie
cisnieniowym. Dzieki niemu, w sytuacji awaryjnej mozna lokalnie na
miejscu odcig¢ zasilanie sprezonym powietrzem i wytaczyé pojemnik
chronigcy przed promieniowaniem. Ten zawor przetaczany recznie
nalezy zainstalowa¢ w bezpiecznym miejscu poza obszarem promie-
niowania.

5.2 Wersja X, C, B: Podigczenie - z przetgcznikiem
recznym ON/OFF

5.2.1 Podtgczenie przetacznika pozycyjnego ON/OFF
Niniejsze instrukcje obowigzujg w stosunku do pojemnika chronig-
cego przed promieniowaniem VEGASOURCE 86 w wersji X, C, B z
elektrycznymi przetgcznikami pozycyjnymi ON/OFF.
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5 Instalacja - wyposazenie specjalne

Przetaczniki pozycyjne ON/OFF zgtaszajg potozenie przetaczenia
pojemnika chronigcego przed promieniowaniem. Zaleca sie zainsta-
lowanie przetacznikéw pozycyjnych ON/OFF, poniewaz niezawodnie
przesytajg komunikat zwrotny, w jakim stanie znajduje sie pojemnik
chronigcy przed promieniowaniem.

Przepisy bezpieczenstwa Generalnie przestrzegac nastepujacych przepiséw bezpieczenstwa
pracy:
e Podtaczyc¢ tylko przy wytgczonym napieciu
e W razie mozliwosci wystgpienia nadmiernego napiecia zainstalo-
wacé zabezpieczenie przepieciowe
e Nadaje sieg tylko do zastosowania w obszarach bez zagrozenia
wybuchem.

Kabel podtaczeniowy Przyrzad nalezy podtgczy¢ dwuzytowym kablem bez ekranowania,
ogolnie dostepnym w handlu specjalistycznym.

Uzy¢ kabla o przekroju okragtym. Srednica zewnetrzna kabla w
zakresie 5 ... 10 mm (0.2 ... 0.39 in) zapewnia szczelno$¢ ztgczki
przelotowej kabla. W razie zastosowania kabla o innej $rednicy lub
ksztatcie przekroju nalezy wymienic uszczelke lub odpowiednig ztgcz-
ke przelotowg kabla.

Przytagcze elektryczne Przetaczniki pozycyjne ON/OFF sg fabrycznie zamontowane i podta-
czone do zaciskéw w skrzynce podtgczeniowe;j.
Przetacznik pozycyjny ON/OFF podtaczyé zgodnie z ponizszymi
schematami przytgczy. Przestrzegac przy tym ogolnie obowigzuja-
cych przepiséw instalacyjnych. Generalnie potgczy¢ VEGASOURCE
86 z uziemieniem zbiornika (PA) albo w przypadku pojemnikéw z
tworzywa sztucznego do najblizszego potencjatu uziemienia.

Dane zasilania napieciem zamieszczono w rozdziale "Dane technicz-
ne".

Rys. 14: Skrzynka zaciskow do podfaczenia przetacznika pozycyjnego ON/OFF

1 Przetacznik pozycyjny ON/OFF dla stanu przetaczenia "ON" (zaciski 1i 2)
2 Przetacznik pozycyjny ON/OFF dla stanu przetaczenia "OFF" (zaciski 3 i 4)
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5 Instalacja - wyposazenie specjalne
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Rys. 15: Schemat przytaczy - przetacznik pozycyjny ON/OFF - NAMUR

Wzmacniacz separacyjny Do analizy sygnatu potrzebny jest wzmacniacz separacyjny. Zaleca
sie stosowanie dwukanatowego wzmacniacza separacyjnego VEGA-

TOR 112.
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6 Przeprowadzenie rozruchu

A

Wigczenie wigzki promie-

niowania

pae

6 Przeprowadzenie rozruchu

6.1 Obstuga - wersja X, C - przetgcznik reczny
ON/OFF

Ostrzezenie:

Przed wtgczeniem promieniowania nalezy upewni¢ sig, ze nikt nie
przebywa w obszarze wystepowania promieniowania (ani we wnetrzu
zbiornika).

Wigczenie wigzki promieniowania jest dozwolone tylko poinstruowa-
nym pracownikom.

Liczby w nawiasach dotyczg ponizszego rysunku.

Rys. 16: Wigczenie wiazki promieniowania - VEGASOURCE 86 wersja wykona-
nia X, C

1 Odkrecic Srube zabezpieczajaca

2 Odchylic do gory srube zabezpieczajaca

3 Palgk obrotowy obrdcic o 180°

4 Srube zabezpieczajaca odchyli¢ w dét i dokrecic.

1. Sytuacja wyjsciowa: Stan pojemnika chronigcego przed promie-
niowaniem jest OFF

2. Otworzyc¢ ktédke i zdjaé ja

Uwaga:

Zamek cyfrowy w stanie fabrycznym mozna otworzy¢ z kombinacjg
cyfr 000.

Zaleca sig zmiane tej kombinacji cyfr na wtasng. Zanotowa¢ kombina-
cje cyfri przechowac¢ ja w bezpiecznym miejscu.

3. Odkrecic $rube zabezpieczajaca (1)

28
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6 Przeprowadzenie rozruchu

Wskaznik stanu przeta-
czenia

Wytaczenie wigzki pro-
mieniowania

Wskaznik pozyciji z kotpa-
kiem ochronnym

4. Odchyli¢ do géry srube zabezpieczajaca (2)
5. Patak obrotowy obréci¢ o 180° w kierunku zgodnym z ruchem
wskazoéwek zegara (3)

6. Srube zabezpieczajaca odchylié w dét i dokrecié (4)

7. Natozy¢ znéw kotpak ochronny (opcja), i ile wystepuje

Uwaga:

Aktualny stan przetgczenia jest pokazywany przez strzatkg na pataku

obrotowym. Strzatka patgka obrotowego jest skierowana na tabliczke
"ON".

Promieniowanie "ON"
Strzatka zaznaczona na pataku obrotowym wskazuje na "ON".

Rys. 17: Promieniowanie "ON" - VEGASOURCE 86 wersja X, C

Promieniowanie "OFF"
Strzatka zaznaczona na patgku obrotowym wskazuje na "OFF".

Rys. 18: Promieniowanie "OFF" - VEGASOURCE 86 wersja X, C

Wytgczenie wigzki promieniowania jest wykonywane analogicznie do
tego przebiegu. Do wytgczenia promieniowania obréci¢ patgk obroto-
wy 0 180° w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara.

Jezeli kotpak ochronny (opcja) jest zamontowany, to ten kotpak nie
mozna natozy¢ w kazdym dowolnym na pojemnik chronigcy przed
promieniowaniem.

Wypust na kotpaku ochronnym umozliwia rozpoznanie tylko danej
pozycji przetaczenia.

Jezeli w okreslonej pozycji nie da sie natozy¢ kotpaka ochronnego, to
obrécic¢ kotpak ochronny o 180°.
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6 Przeprowadzenie rozruchu

°
1

Wtaczenie wigzki promie-
niowania

Rys. 19: Wskaznik pozycji z kotpakiem ochronnych - VEGASOURCE 86 wersja
X, C

1 Promieniowanie "OFF"
2 Promieniowanie "ON"

Wersja wykonania X

W przypadku wersji wykonania X, kotpak ochronny mozna zabezpie-
czy¢ ktédka w pozycji OFF

Wersja wykonania C

W przypadku wersji wykonania C, kotpak ochronny mozna zabezpie-
czy¢ ktédka w pozycji OFF albo w pozycji ON

6.2 Obstuga - Wersja B - przetagcznik pneuma-
tyczny ON/OFF

Ostrzezenie:

Przed wtgczeniem promieniowania nalezy upewnic sig, ze nikt nie
przebywa w obszarze wystepowania promieniowania (ani we wnetrzu
zbiornika).

Wiaczenie wigzki promieniowania jest dozwolone tylko poinstruowa-
nym pracownikom.

Uwaga:
Napedu pneumatycznego nie wolno stosowac¢ w warunkach otocze-
nia, ktére groza korozjg napedu pneumatycznego.

Sytuacja wyjsciowa: przetacznik pneumatyczny ON/OFF jest prawi-
dtowo podtaczony. Wymagane wartosci cisnienia podano w "Danych
technicznych" w zataczniku.

Pojemnik chronigcy przed promieniowaniem znajduje sie¢ w potozeniu
OFF.
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6 Przeprowadzenie rozruchu
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Rys. 20: WskazZnik stanu przetaczenia przy VEGASOURCE 86 - wersja B - przetacznik pneumatyczny ON/OFF

1 Stan przetgczenia "OFF" (symbol: zamknieta ktodka)
2  Stan przetgczenia "ON" (symbol: otwarta ktodka)

°
1

A

Wskaznik stanu przeta-
czenia

e Zdjac kiodke

Uwaga:
Zamek cyfrowy w stanie fabrycznym mozna otworzyc¢ z kombinacjg
cyfr 000.

Zaleca sig zmiang tej kombinaciji cyfr na wtasng. Zanotowaé¢ kombina-
cje cyfr i przechowac jg w bezpiecznym miejscu.

Uwaga:

Ktédka musi zosta¢ zawieszona dopiero do celéw rewizyjnych (poto-
zenie OFF) i az do tego czasu nalezy ja przechowywac w bezpiecz-
nym miejscu albo poza linig produkcyjng.

Podczas eksploatacji nie zawieszac ktdédki w otworze w pozycji prze-
taczenia OFF, poniewaz wtedy przetgcznik pneumatyczny ON/OFF
nie jest w stanie przetgczenia do pozycji krancowe;.

e Przetgcznik pneumatyczny ON/OFF mozna teraz przetaczyc

Ostrzezenie:
Nie dotykac dzwigni przetaczajacej, gdy wtgczony jest doptyw spre-
zonego powietrza do napedu.

Promieniowanie "ON"
Dzwignia przetaczajgca stoi przy symbolu przetgczenia "ON" (otwarta
ktodka)

Promieniowanie "OFF"
Dzwignia przetgczajgca stoi przy symbolu przetgczenia "OFF" (za-
mknigta ktodka)
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6 Przeprowadzenie rozruchu

Wytaczenie wigzki pro-
mieniowania

Wytgczenie wigzki promieniowania przebiega analogicznie przez
sterowanie sprezonym powietrzem.

Gdy przetgcznik pneumatyczny ON/OFF zostanie pozbawiony
cisnienia, nastepuje automatyczne przetgczenie VEGASOURCE 86
do pozycji "OFF".
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7 Czynnosci serwisowe i usuwanie usterek

Inspekcja

A

A

Srodki zaradcze w przy-
padku korozji

7 Czynnosci serwisowe i usuwanie usterek

7.1 Czyszczenie

Urzadzenie nalezy regularnie czyscic¢. Przestrzega¢ przy tym naste-

pujacych zasad:

o Oczysci¢ urzadzenie z materiatow, ktdre negatywnie wptywajg na
funkcje zabezpieczania.

e Usung¢ zanieczyszczenie spowodowane przez medium badz inne
materiaty, utrudniajagce lub uniemozliwiajgce przetaczenie pojem-
nika chronigcego przed promieniowaniem.

e Tabliczki z napisami utrzymywac w czytelnym stanie.

o Naklejki i skrzynke przytaczy (w wersji z przetagcznikiem pneu-
matycznym ON/OFF) nalezy czysci¢ tylko na wilgotno z uzyciem
wody.

e Zapobiegac¢ elektrostatycznemu natadowaniu przyrzadu. Nie
wyciera¢ go przy suszeniu.

Ostrzezenie:
Przy czyszczeniu przestrzegac wszystkich przepiséw bezpieczenstwa
pracy ujetych w niniejszej instrukcji obstugi.

7.2 Czynnosci serwisowe

Przy zastosowaniu zgodnym z przeznaczeniem w zwyktych wa-
runkach roboczych nie sg konieczne zadne specjalne czynnosci
serwisowe.

W ramach regularnych inspekcji urzadzenia zaleca sie prowadzenie

nastepujacych badan:

e Ogledziny pod katem korozji obudowy, spoin spawanych,
zewnetrznych czesci wktadu z izotopem, ktddki, tarcz zebatych

e Test ruchliwosci wktadu z izotopem (funkcja wtaczania ON i wyta-
czania OFF)

o Ocena czytelnosci wszystkich napiséw i znakéw ostrzegawczych

o Wytrzymatos¢ i osadzenie oprawki izotopu

Ostrzezenie:

W przypadku watpliwosci co do sprawnego dziatania lub prawidtowe-
go stanu uktadu pomiarowego nalezy poinformowac o tym zakta-
dowego inspektora ochrony radiologicznej, zeby otrzymaé dalsze
instrukcje.

Ostrzezenie:

Wykonanie napraw lub czynnosci serwisowych wykraczajacych poza
zwykta inspekcje jest dozwolone wytgcznie producentowi, dostawcy
lub jednoznacznie uprawnionemu specjaliscie.

W razie wyraznie widocznych $ladéw korozji na pojemniku chronig-
cym przed promieniowaniem nalezy zmierzy¢ lokalng wielko$¢ dawki
promieniowania (uSv/h lub mR/h)) w otoczeniu. W przypadku przekro-

VEGASOURCE 86 * Pojemnik chronigcy przed promieniowaniem 33
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Sprawdzenie dziatania

czenia wartosci podczas zwyktej pracy nalezy odgrodzi¢ ten obszar i
powiadomic zaktadowego inspektora ochrony radiologiczne;.

Skorodowane urzgdzenia i tarcze zgbate muszg zosta¢ mozliwie
szybko wymienione.

Ostrzezenie:

Pojemniki chronigce przed promieniowaniem ze stwierdzong korozjg
blokady lub wktadu z izotopem muszg zosta¢ natychmiast wymienio-
ne.

7.3 Kontrola przetacznika ON/OFF

Regularnie kontrolowa¢ dziatanie przetgcznika ON/OFF pojemnika
chronigcego przed promieniowaniem.

Pojemnik chronigcy przed promieniowaniem z przetgcznikiem

recznym ON/OFF

1. Odkreci¢ $rube zabezpieczajgca (wersja wykonania X i C) i zdjaé¢
ktédke (o ile wystepuje) zgodnie z opisem w rozdziale "Przepro-
wadzenie rozruchu".

2. Wkiad z izotopem poruszy¢ kilkakrotnie z pozycji ON na OFF
i odwrotnie, zgodnie z opisem w rozdziale "Przeprowadzenie
rozruchu". Wktad z izotopem musi poruszac sie z niskimi oporami
i w widocznym obszarze nie moga wystepowac slady korozji.

Jezeli nie da sie poruszy¢ wktadu z izotopem z pozycji ON na
OFF, to nalezy postepowac zgodnie z instrukcjami w rozdziale
"Postepowanie w sytuacji awaryjnej".

Jezeli wktad z izotopem wykazuje wysokie opory ruchu lub inne
oznaki btednego dziatania, to nalezy zamkna¢ wktad z izotopem
w pozycji "OFF" i poinformowaé wtasciwego zaktadowego inspek-
tora ochrony radiologicznej.

W razie wystapienia korozji: Postgpowac wedtug instrukcji w roz-
dziale "Konserwacja / srodki zaradcze w przypadku korozji".

Pojemnik chronigcy przed promieniowaniem z przetgcznikiem
pneumatycznym ON/OFF
1. Zdja¢ ktédke (patrz rozdziat "Przeprowadzenie rozruchu")

2. Pod dziataniem sprezonego powietrza przetgczy¢ wktad z izoto-
pem z pozycji "OFF" do pozycji "ON". Wktad z izotopem powinien
poruszac sie rownomiernie, bez przerwy do pozycji "ON".

Ostrzezenie:
Nie dotykac okienka wskaznika ptyty z tabliczkg, gdy uktad pneuma-
tyczny przetgcza.

3. Zmniejszy¢ cisnienie na ponizej 2,5 bar (36 psi). Wktad z izoto-
pem musi wykonac ruch z powrotem do pozycji "OFF".
Jezeli wktad z izotopem porusza sie nieréwnomiernie lub
wystepujg inne oznaki mozliwego btednego dziatania, to nalezy
zabezpieczy¢ wktad z izotopem w pozycji "OFF" i poinformowac
wiasciwego zaktadowego inspektora ochrony radiologicznej.
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7 Czynnosci serwisowe i usuwanie usterek

Pomiar lokalnej wielkosci
dawki promieniowania

Jezeli nie da sie poruszyé wktadu z izotopem z pozycji "ON" do
pozycji "OFF" to nalezy postapi¢ zgodnie z instrukcjami w roz-
dziale "Postepowanie w sytuacji awaryjnej".

W razie wystgpienia korozji: Postepowac wedtug instrukcji w roz-
dziale "Konserwacja / srodki zaradcze w przypadku korozji".

Regularnie okresowo przeprowadzac pomiar lokalnej wielkos¢ dawki
promieniowania przy pojemniku chronigcego przed promieniowaniem
oraz sporzgdzac protokoét z wynikami pomiaru.

Na podstawie wynikow pomiaréw mozna oceni¢ stan pozostatych
szczelnosci oraz ewentualne zmiany mocy wigzki promieniowania.

5

Rys. 21: Miejsca prowadzania pomiardw lokalnej wielkos¢ dawki promieniowa-
nia

r  Odstep od pojemnika chronigcego przed promieniowaniem

1-5 Punkty pomiaru

Utrzymywac zawsze ten sam odstep (r) migdzy pojemnikiem chronig-
cym przed promieniowaniem a punktami pomiarow.

Sporzadzi¢ protokét z wynikami pomiardw.

Data pomiaru dd/mm/yyyy
Czas pomiaru hh:mm
Odstep r

Wartos$¢ ostatniego pomiaru (uSv) | Punkt pomiaru |Zmierzona war-
tos¢ (uSv)

a |~ N

Tab. 4: Protokdt pomiaru lokalnej wielkosci dawki promieniowania
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e

Przebieg kontroli konta-
minacji

7.4 Kontrola szczelnosci / kontaminacji

Kontaminacjg amputki izotopu nalezy regularnie kontrolowa¢. Cze-
stotliwosé kontroli kontaminaciji (takze pobieranie prébek metoda
wymazow z powierzchni) musi by¢ zgodna z warunkami okreslonymi
w urzedowym zezwoleniu na uzytkowanie.

Uwaga:

Kontrola kontaminacji jest wymagana nie tylko jako regularne bada-
nie, lecz takze musi by¢ przeprowadzona po kazdej usterce, ktora
mogtaby negatywnie wptynaé na obudowe zrodta promieniotworcze-
go. W takim przypadku kontrole kontaminacji musi zarzadzi¢ wtasciwy
zaktadowy inspektor ochrony radiologicznej, biorgc pod uwage
obowigzujgce przepisy. Kontrola musi obejmowac nie tylko pojemnik
chronigcy przed promieniowaniem, ale rowniez wszystkie czesci
zbiornika technologicznego w zasiegu promieniowania.

Kontrole kontaminacji nalezy przeprowadzi¢ niezwtocznie po kazdej
usterce.

Nizej opisana kontrola kontaminacji jest przewidziana:

e Przy regularnych badaniach podczas toczacej sie produkcji

o Podczas dtuzszego przechowywania pojemnika chronigcego
przed promieniowaniem

e Gdy pojemnik chronigcy przed promieniowaniem zostanie znow
uruchomiony po przechowywaniu w magazynie

Kontrole kontaminacji (takze pobieranie probek metoda wymazéw z
powierzchni) musi przeprowadzié¢ uprawniona osoba lub instytucja,
albo z uzyciem wyposazenia do badania kontaminacji udostepnionym
przez uprawniong instytucje. Wyposazenie do badania kontaminaciji
musi by¢ uzyte zgodnie z instrukcjg jego producenta. Protokoty wyni-
kéw badan musza byé przechowywane.

W razie braku innej instrukcji nalezy przeprowadzi¢ kontrole kontami-
nacji w nastepujacy sposob:

Rys. 22: Powierzchnie do pobieranie probek metoda wymazdw dla kontroli
kontaminacji - wersja wykonania X, C
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7 Czynnosci serwisowe i usuwanie usterek

Zachowanie w przypadku
usterek

24 godzinna infolinia
serwisu

1. Probki metodg wymazow nalezy pobraé co najmniej w nastepujg-
cych miejscach:

Wersja X, C - przetagcznik reczny ON/OFF:
Wzdtuz rowka miedzy wktadem z izotopem a obudowag
Wersja wykonania B - przetgcznik pneumatyczny ON/OFF:

Wzdtuz gwintu przetgcznika pozycyjnego ON/OFF i trzech row-
kow pierscieniowych na korpusie sitownika

W przypadku rgcznie przetgczanych pojemnikéw chronigcych
przed promieniowaniem mozna przeprowadzac kontrole kontami-
nacji przy stanie przetgczenia pojemnika "ON" lub "OFF".

W przypadku pojemnikdw chronigcych przed promieniowaniem z
przetacznikiem pneumatycznym ON/OFF, przed przystapieniem
do kontroli kontaminacji konieczne jest przetgczenie na "OFF" i
zamknigcie przetacznika na ktodke.

2. Analizg pobranych probek nalezy zleci¢ uprawnionej instytucii.
Zrodto promieniotwoércze nalezy ocenié jako nieszczelne, gdy
detekcja probki badania kontaminacji wykazuje wiecej niz 185 Bq
(5 nCi).

Uwaga:
Podana wartos¢ obowigzuje w USA. Lokalnie obowigzujgce przepisy
krajowe moga okreslac inne wartosci graniczne.

Jezeli zrédto promieniotwdrcze jest ewentualnie nieszczelne, to nale-

2y podjaé nastepujgce dziatania:

o Poinformowacé zaktadowego inspektora ochrony radiologicznej

e Podjac¢ stosowne dziatania, zeby zapobiec kontaminacji otoczenia
przez zrodto promieniotworcze. Zabezpieczy¢ zrodto promie-
niotwércze.

e Poinformowaé wtasciwy urzad o wykryciu nieszczelnego zrédta
promieniotwdrczego.

7.5 Usuwanie usterek

W zakresie odpowiedzialnosci uzytkownika urzgdzenia lezy podjecie
stosownych dziatan do usuwania wystepujgcych usterek.

Zaktadowy inspektor ochrony radiologicznej jest odpowiedzialny
za przestrzeganie przepiséw ochrony przed promieniowaniem i za
wszystkie sprawy ochrony przed promieniowaniem; w razie usterki
moze zarzgdzi¢ podjecie stosownych dziatan.

W przypadku usterek technicznych i nagtych wypadkach nalezy zwro-
ci¢ sie do infolinii serwisu VEGA nr tel. +49 1805 858550.

Infolinia serwisu jest dostepna takze poza zwyktymi godzinami pracy
przez catg dobeg i przez 7 dni w tygodniu. Ten serwis oferujemy dla ca-
tego Swiata, dlatego porady sg udzielane w jezyku angielskim. Serwis
jest bezptatny, wystepuja jedynie zwykte koszty optat telefonicznych.

Infolinia USA
W USA dostepna jest specjalna infolinia:
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Natychmiastowe dzia-
tania

Pojemnika chronigcego
przed promieniowaniem
nie da sig przetaczy¢ na
IIOFFII

Zrédto promieniotwércze
nie znajduje sig juz w
pojemniku chronigcym
przed promieniowaniem

1-800-367-5383

Poza zwyktymi godzinami pracy prosimy o pozostawienie wiadomosci
na automatycznej sekretarce.

Dyzurny inzynier niezwtocznie zadzwoni z powrotem.

7.6 Postepowanie w sytuacji awaryjnej

Opisane tutaj postgpowanie w sytuacji awaryjnej musi zostac natych-
miast zainicjowane w interesie bezpieczenstwa pracownikéw, zeby
zabezpieczy¢ obszar, w ktérym znajduje sie badz przypuszczalnie
jest nieekranowane zrédto promieniotwoércze.

Sytuacja awaryjna ma miejsce wtedy, gdy radioaktywny izotop nie
znajduje sig juz w pojemniku chronigcym przed promieniowaniem;
gdy pojemnika chronigcego przed promieniowaniem nie da sig
przetaczy¢ na "OFF"; albo gdy przy pojemniku chronigcym przed
promieniowaniem wykryto zwiekszong lokalng wielkos¢ dawki pro-
mieniowania.

To postepowanie stuzy do ochrony pracownikéw az do przybycia wta-
Sciwego zaktadowego inspektora ochrony radiologicznej, ktéry moze
zarzadzi¢ podjecie dalszych dziatan.

Osoba wyznaczona do petnienia dozoru zrédta promieniotwérczego
(tzn. osoba upowazniona przez kierownictwo zaktadu) jest odpowie-
dzialna za przestrzeganie tego postgpowania.

e Na miejscu okresli¢ zagrozony obszar przez pomiary lokalnej
wielkosci dawki promieniowania uSv/h (mR/h).

e Wyznaczony obszar odgrodzi¢ zottg taSma ostrzegawcza lub linkg
i oznaczy¢ go tabliczkami z migdzynarodowym symbolem ostrze-
gawczym przez promieniowaniem.

W takim przypadku pojemnik chronigcy przed promieniowaniem musi
zosta¢ zdemontowany. Zaktadowy inspektor ochrony radiologicznej
musi zarzadzi¢ wymontowanie.

Kanat wylotu wigzki promieniowania skierowa¢ na grubg sciane (np.
ze stali lub otowiu) albo zamontowac kotnierz zaslepiajgcy lub ptyte
zaslepiajaca przed kanatem wylotu wigzki promieniowania.

Osoby moga przebywaé wytacznie za pojemnikiem chronigcym przed
promieniowaniem. Nigdy nie przebywac przed kanatem wylotu wigzki
promieniowania.

Oczko dla haka dzwigu na obudowie utatwia bezpieczne transporto-
wanie.

W takim przypadku konieczne jest przechowywanie zrédta pro-
mieniotwdrczego w innym, bezpiecznym miejscu albo musi zosta¢
przymocowane dodatkowe ekranowanie.

Przenoszenie zZrodta promieniotwdrczego jest dozwolone tylko z uzy-
ciem szczypiec lub chwytaka, w miare mozliwosci z ekranowaniem i
musi by¢ trzymane mozliwie daleko od ciata.

Czas potrzebny na przeniesienie nalezy uprzednio wyprébowac i
éwiczy¢ bez zrédta promieniotwdrczego oraz optymalizowac.
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7 Czynnosci serwisowe i usuwanie usterek

Komunikat dla wtasciwe- e Niezwtocznie kierowac wszystkie niezbedne informacje do wtasci-
go urzedu wych lokalnych i krajowych urzedow
e Po gruntownym zbadaniu stanu obszaru, wtasciwy zaktadowy
inspektor ochrony radiologicznej wraz lokalnymi urzedami musi
uzgodni¢ odpowiednie dziatania do rozwigzania wystepujacego
problemu.

Uwaga:
Krajowe rozporzadzenia mogg miec inne brzmienie w zakresie spo-
sobu postepowania i obowigzku zgtaszania.
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8 Demontaz

8.1 Czynnosci przy demontazu

Jak tylko radiometryczny uktad pomiarowy przestaje byc potrzebny,
nalezy wytgczy¢ wigzke promieniowania na pojemniku chronigcym
przed promieniowaniem (potozenie "OFF").

Pojemnik chroniacy przed promieniowaniem nalezy zdemontowaé
przestrzegajac przy tym wszystkich istotnych przepiséw i potem
przechowywaé go w nieprzejsciowym pomieszczeniu zamykanym na
klucz.

Whtasciwy urzad nalezy powiadomic¢ o tym przedsiewzieciu.

W obszarze dostepu do tego pomieszczenia nalezy dokonaé¢ pomia-
réw (uSv/h lub (mR/h) i odpowiednio oznakowaé. Zabezpieczenie
przed kradziezg nalezy do zadan zaktadowego inspektora ochrony
radiologiczne;j.

Nalezy zapobiec ztomowaniu zrédta promieniotwdrczego w pojemni-
ku chronigcym przed promieniowaniem wraz z catym urzadzeniem.

Zlecic jak najszybszg przesytke zwrotng.

Ostrzezenie:

Zdemontowanie pojemnika chronigcego przed promieniowaniem jest
dozwolone tylko dopuszczonym specjalistom podlegajgcym urzedo-
wym, systematycznym pomiarom dawek indywidualnych zgodnie z
lokalnie obowigzujgcymi przepisami lub warunkami zezwolenia na
dziatalnos$¢ z materiatami promieniotwdrczymi. Przy tym nalezy zwré-
ci¢ uwage, czy jest to ujete w zezwoleniu na dziatalno$¢ z materiatami
promieniotwdrczymi.

Przy tym nalezy uwzgledni¢ wszystkie lokalne okolicznosci.

Wszystkie prace muszg by¢ wykonane w mozliwie najkrétszym czasie
i z mozliwie najwiekszym odstepem (ekranowanie). Takze nalezy
zapobiec zagrozeniu dla innych osob, stosujac odpowiednie srodki
(np. odgrodzenie).

Zdemontowanie pojemnika chronigcego przed promieniowaniem jest
dozwolone tylko wtedy, gdy wigzka promieniowania jest wytagczona.
Upewnic sie, ze przetgczenie w pozycji "OFF" jest zabezpieczone
ktédka.

Podczas wymontowania przestrzegaé rozdziatu "Montaz" i ""Prze-
prowadzenie rozruchu" i przeprowadzi¢ podane tam czynnosci w
chronologicznie odwrotnej kolejnosci.

8.2 Zwrot, transport

Republika Federalna Niemiec

Skontaktowac sie z wtasciwg placéwka dystrybucyjna, zeby zorga-
nizowac zwrot w celu sprawdzenia przydatnosci do recyklingu lub
utylizaciji.
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8 Demontaz

Inne kraje

Skontaktowac sie z wtasciwym partnerem dystrybucyjnym, zeby
zorganizowac zwrot w celu sprawdzenia przydatnosci do recyklingu
lub utylizacji.

Ponadto nalezy zasiegnac informacji we wtasciwym urzedzie.

Jezeli zwrot w kraju nie jest mozliwy, to nalezy uzgodni¢ dalszy tok
postepowania z placéwka dystrybucyjna.

Lotniskiem docelowym dla ewentualnej przesytki zwrotnej jest Frank-
furt a. M., Niemcy.

Uwaga:

Do celéow dokumentacyjnych zaleca sie wykonaé zdjecia stanu
pojemnika chronigcego przed promieniowaniem. To jest szczegdinie
wazne, gdy pojemnik chronigcy przed promieniowaniem lub jego
czesci wykazujg korozje bgdz uszkodzenia.

Uwaga:
Przed wysytka zwrotng konieczne jest przeprowadzenie Powtarzanej
kontroli przed wysytka zwrotng przez upowaznionego specijaliste.

Patrz takze informacje na temat "Upowazniony specjalista" w rozdzia-
le "Dla Twojego bezpieczeristwa" i instrukcji dotyczacych kontroli w
rozdziale "Czynnosci serwisowe i usuwanie usterek".

Warunki dla przesytki zwrotnej

Przed wysytka zwrotng musza by¢ spetnione ponizsze warunki. Patrz
takze lista kontrolna w rozdziale "Lista kontrolna opakowania typu A"
(Powtarzana kontrola przed wysytka zwrotng)

e Certyfikat kontrolny odbioru badania kontaminac;ji (certyfikat
wymazdéw z powierzchni) zrédta promieniowania nie starszy niz
trzy miesigce musi by¢ dotgczony do przesytki zwrotne;j.

e Nalezy przygotowac dane z numerem seryjnym amputki izotopu,
typu zZrédta promieniotwdrczego oraz aktywnosci i rodzaju budowy
zrédfa promieniotworczego. Te dane zamieszczono w doku-
mentach dostarczonych razem z zrédtem promieniotwérczym.
Dotaczy¢ kopie certyfikatu producenta izotopu.

e Brak znaczacych sladéw korozji na pojemniku chronigcym przed
promieniowaniem, ktdre zagrazajg dziataniu i bezpiecznemu
przechowywaniu izotopu.

e Brak znaczacych sladéw pozaru lub oddziatywan mechanicznych
(deformacje, wgniecenia, itp.)

e Uktad mechanizmu przetgczania pojemnika chronigcego przed
promieniowaniem dziata bez zarzutu. Przetgcznik pojemnika
chronigcego przed promieniowaniem ustawi¢ na "OFF" i ktodkag
zabezpieczy¢ w tej pozyciji.

e Przesytka zwrotna musi przebiegac w certyfikowanym typie A
opakowania zgodnie z wymaganiami transportowymi (ADR/RID,
IATA/DGR). Pojemnik chronigcy przed promieniowaniem VEGA-
SOURCE 86 nadaje sie do przesyiki zwrotnej. W razie wystgpienia
watpliwosci u wiasciwego partnera dystrybucyjnego mozna otrzy-
mac¢ odpowiednie opakowanie na czas transportu.

e Opakowanie nalezy opisa¢ zgodnie z wymaganiami transporto-
wymi (ADR/RID, IATA/DGR) i ewentualnie innymi przepisami kra-
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jowymi. W razie potrzeby przeprowadzi¢ dalsze pomiary kontrolne
zgodnie z krajowymi i migdzynarodowymi przepisami.

W razie wystapienia watpliwosci nalezy zwrécic sie do wtasciwego
urzedu lub specjalistycznej instytuciji.

Dalsza wysytka opakowania typu A

Przed pierwszg wysytka zapewniam, ze pojemnik chronigcy przed
promieniowaniem spetnia wymagania opakowania typu A dla bez-
piecznego transportu.

W przypadku dalszej wysyiki lub przesytki zwrotnej odpowiedzial-
nos¢ za stan pojemnika chronigcego przed promieniowaniem ponosi
wysytajgcy. To obowigzuje przede wszystkim wtedy, gdy pojemnik
chronigcy przed promieniowaniem byt dtuzszy czas zamontowany w
zaktadzie.

Przed kazda wysytka sprawdzi¢, czy pojemnik chronigcy przed pro-
mieniowaniem jeszcze spetnia wymagania specyfikacji opakowania
typu A.
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9 Lista kontrolna opakowania typu A

9 Lista kontrolna opakowania typu A

Powtarzana kontrola przed wysytka zwrotng

Kompletnie i prawidtowo wypetniong liste kontrolng wysta¢ do VEGA

przed wysytkg zwrotng.

Wymagania stawiane pracownikom

OK

Specjalisci przeprowadzajgcy diagnoze, konserwacje i demontaz musi spetnia¢ nastgpujgce wymagania:

Wykwalifikowani specjalisci: posiadaja kwalifikacje odpowiadajace tej funkcji i czynnosci

Poinstruowany i upowazniony przez kierownictwo zaktadu

Zapoznany z krajowymi przepisami

Przed przystapieniem do pracy: przeczytac¢ i zrozumie¢ instrukcje w dokumentacji oraz certyfikaty (w
zaleznosci od zastosowania)

Firma

Nazwa:

Adres:

Nazwisko kontrolujacego i jego funkcja:

Pojemnik chronigcy przed promieniowaniem

Order code: SE

Numer seryjny pojemnika chronigcego przed
promieniowaniem:

Zrédto promieniotwércze

1zotop: Cs-137

I1zotop: Co-60

Numer seryjny kapsuty z izotopem:

Aktywno$¢ nominalna (MBg/GBq):

Data produkgiji:

Kontrole

OK

Przepisy bezpieczenstwa zawarte w instrukcji obstugi pojemnika chronigcego przed promieniowaniem
byty przestrzegane:

Certyfikat kontrolny odbioru nie starszy niz trzy miesigce i potwierdzajacy szczelnos$¢ zrédta promie-
niotwdrczego zostat przedtozony VEGA (certyfikat wymazdéw z powierzchni):

Pojemnik nie wykazuje $ladéw korozji, szczegélnie w obrebie spoin spawanych:

Pojemnik nie wykazuje uszkodzen:

Mechanizm ON/OFF nie wykazuje $ladéw korozji i dziata zgodnie z instrukcjg obstugi:

Pojemnik chroniacy przed promieniowaniem bedzie wystany w pozycji OFF:

Przed wysytka oprawka izotopu bedzie ustawiona w pozycji "OFF" i zabezpieczona ktdédka:

Indeks transportowy zostat okreslony:

Opakowanie zostato oznakowanie zgodnie z obowigzujgcymi zasadami techniczno-transportowymi
(ADR/RID, IATA/DGR) i przepisami krajowymi:
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Kontrole OK

Przesytka zwrotna nastgpuje w atestowanym opakowaniu typu A:

Kompletnie i prawidtowo wypetniona lista kontrolna zostata przedtozona VEGA przed wysytka zwrotna:

Pojemnik chronigcy przed promieniowaniem

Przy zachowaniu wyzej wymienionych warunkéw pojemnik chroniacy przed promieniowaniem VEGASOURCE
nadaje sie do przesytki zwrotnej jako opakowanie typu A; jednak musi by¢ na nowo oznakowany.

Data:

Podpis:

44 VEGASOURCE 86 ¢ Pojemnik chronigcy przed promieniowaniem

02509¢-1d-G89800



1008685-PL-260520

10 Zatgczniki

10 Zataczniki

10.1 Dane techniczne
Dane ogélne

Materiat 316L odpowiada 1.4404 lub 1.4435

Masa przyrzadu
— Z przetgcznikiem recznym ON/OFF

— Z przetagcznikiem pneumatycznym
ON/OFF

— Kotpak ochronny
Przytacze technologiczne

Moment dokrecenia - Sruby montazowe

okoto 877 kg (1934 Ibs)
max. 900 kg (1984 Ibs)

okoto 0,9 kg (2 Ibs)
Patrzy rysunek pod "Wymiary"

Materiat Klasa wytrzymatosciowa | Moment dokrecenia Wspétczynnik tarcia
Stal nierdzewna 7 50 ... 140 Nm
Stal 8.8 50 ... 140 Nm >1,4

Kanat wylotu wigzki promieniowania
— Potozenie

— Kat wylotu wigzki promieniowania

- Szerokos$¢
— Ttumienie wiazki uzytecznej”

Materiaty

— Przytacze technologiczne - uchwyt
montazowy

— Obudowa zewnetrzna

— Uszczelka przy wktadzie z izotopem
— Ekranowany materiat

- Oprawka izotopu

— Przetacznik reczny ON/OFF

— Przetacznik pneumatyczny ON/OFF

Z boku

Potozenie kanatu wylotu wigzki promieniowania jest
kolorowo zaznaczone.

5°,30°, 40° (+ 20°), 45°

Szczegdty - patrz rysunek kata wylotu wigzki promienio-
wania "Wymiary" w zataczniku

10°

Co-60: okoto 0,272 warstwy potowkowego ostabienia
wigzki (wspotczynnik ostabienia Fg 1,21)

316L

316L lub stal (1.0619) z lakierem strukturalnym PUR
RAL 1018

Silikon
Otow
316L
316L
316L

" Przy otwartym kanale wylotu wigzki promieniowania
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Materiaty - wersja urzadzenia X, C - przetacznik reczny ON/OFF

Rys. 23: Materiaty VEGASOURCE 86 - wersja wykonania X, C

Pozycja Element konstrukcyjny Materiat
1 Sruba blokujgca 316L
2 Sruba z wieicem 316L
3 Uchwyt obrotowy 1.4408 (CF8M)
4 Ptyta zamykajgca 1.4408 (CF8M)
5 Tabliczka - ON/OFF 316L
6 Sruba zabezpieczajaca - Torx z trzpieniem 316L
7 Nit 316L
8 Tabliczka znamionowa - pojemnik chronigcy przed promie- | 316L
niowaniem
9 Tabliczka znamionowa - zrédto promieniotworcze 316L
10 Pojemnik chronigcy przed promieniowaniem 316L oder 1.0619
11 Tabliczka Poliester
12 Ktddka - kod liczbowy Stal
13 Podktadka sprezysta 1.4568 (17-7PH)
14 Sruba z uchem 316L

Przetgcznik pneumatyczny ON/OFF (opcjonalny)

Zakres obrotu

180°

46

VEGASOURCE 86 * Pojemnik chronigcy przed promieniowaniem

02509¢-1d-G89800



1008685-PL-260520

10 Zatgczniki

Przytacze sprezonego powietrza
Cisnienie przetaczania

Ruch powrotny przetgcznika ON/OFF

Parametry sprezonego powietrza

Parametry przytgcza
— Napiecie robocze

— Pobdr pradu - brak detekciji ptyty
pomiarowej

— Pobor pradu - detekcja ptyty pomia-

rowej

GVs
3,5...6bar (51 ... 87 psi)
pod wptywem dziatania sprezyny

Klasa 3 wedtug ISO 8573-1, punkt rosy 10 K ponizej
temperatury roboczej, czasteczki state 40 um

Wskazoéwka do zastosowan w Europie:

Odnosnie sprezonego powietrza (gaz grupy 2) w
stosunku do napedu pneumatycznego nie obowigzujg
wymagania dyrektywy w sprawie urzgdzen cisnienio-
wych 97/23/WE (PED) opartej na artykule 1, punkt 3.6
tej dyrektywy.

8V
>3 mA

<1mA

Przetgcznik pozycyjny ON/OFF - system dwuprzewodowy DC (opcja)

WyjScie przetgczane

Typ

Funkcja przetgczania
Polaryzacja wyjscia
Temperatura otoczenia
Materiat - kabel podtgczeniowy
Parametry przytagcza

— Napigcie robocze

- Prad roboczy |

= Minimalny prad roboczy | |
— Prad w stanie spoczynku |,

— Zabezpieczenie przed zamiang
biegunéw

System dwuprzewodowy DC
Indukeyjny przetgcznik zblizeniowy
Stan bez pradu zamknigty (NC)
DC

-25...+70°C (-13 ... +158 °F)
PUR, 2 m (6.56 ft)

5...60VDC
2...100 mA
2mA

0...0,5mA (typ.)
Zintegrowane

Przetacznik pozycyjny ON/OFF - NAMUR (opcja)

Wyjscie przetagczane

Typ

Funkcja przetaczania
Temperatura otoczenia

Materiat - kabel podtgczeniowy
Parametry przytgcza

— Napigcie robocze U,

— Prad przetaczania - otwarty

— Prad przetaczania - zamknigty

NAMUR - z funkcja zabezpieczania
Indukcyjny przetgcznik zblizeniowy
Stan bez pragdu zamknigty (NC)

-50 ... +100 °C (-58 ... +212 °F)
Silikon, 2 m (6.56 ft)

8,2V (R ca. 1kQ)
>3 mA
<1mA
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Zrédto promieniotwércze i specyfikacja pojemnika

Liczba warstw potéwkowego ostabienia 13,8 (wspotczynnik ostabienia Fg 14000)
wigzki dla pojemnika chronigcego przed

promieniowaniem (Co-60)

Max. aktywnos¢ zrédta promieniotwoérczego

- Cs-137
- Co-60

370 GBq (10000 mCi)
185 GBq (5000 mCi)

Warunki otoczenia

Cisnienie otoczenia

Cisnienie atmosferyczne

Temperatura otoczenia (temperatura kotnierza)

— VEGASOURCE 86 z przetagcznikiem
recznym ON/OFF

- VEGASOURCE 86 z przetgcznikiem
pneumatycznym ON/OFF

Wytrzymatosé na wibracje

Ognioodpornos¢
— Odpornos¢ termiczna
— Klasa pozaru

-50 ... +200 °C (-58 ... +392 °F)
-20 ... +80°C (-4 ... +176 °F)

Badane wedtug DIN EN 60068-2-64 Fh; 10 ... 2000 Hz;
5 g?/Hz

821 °C (1510 °F) przez 30 minut
F wedtug IEC 62598

Srodki ochronne

Stopien ochrony

IPx6 (NEMA Type 4)
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10.2 Wymiary

VEGASOURCE 86, Wersja X, C - przetagcznik reczny ON/OFF

38 mm
(1.50")

625 mm
(24.62")
NG

\;J”J

”LL//

476 mm 651 mm
(18.75") (25.63")
840 mm
(33.06")
A

Rys. 24: Pojemnik chronigcy przed promieniowaniem VEGASOURCE 86, wersja X, C - przetagcznik reczny ON/

OFF
1 Kofpak ochronny (opcja)

A Wysokosc wolnej przestrzeni do wyjmowania rury zatadowczej = 1320 mm (52 in)

Cechy

e Patgk obrotowy do recznego przetgczania ON/OFF
e Ktodka do zabezpieczenia stanu przetgczenia "OFF" lub "ON/OFF"

e Kotpak ochronny (opcja)
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VEGASOURCE 86, kanat wylotu wigzki promieniowania

400
5

625 mm
(24.62")

(12.12")

308 mm

—]

e 9

/

Rys. 25: Kanat wylotu wigzki promieniowania (np. wersja wykonania X, C)
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VEGASOURCE 86, ptyta podstawy

111 mm
(4.38")

o

m
\

I
429 mm
(16.88")

f
‘ o
A\
. -
? 2\ ‘:\“\ El—~
0% ‘ E|®
o
|
I
\
94 mm 289 mm 94 mm
(3.69") (11.38") (3.69")

Rys. 26: Ptyta podstawy z otworami (np. wersja X, C)
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Modulator gamma (opcjonalne)

@ 144 mm
(5.67")

523 mm

(20.59")

[Pl T |

.04

233 mm

160 mm

(9.13"

(6.30")

Rys. 27: Modulator gamma do nieprzerwanego mierzenia takze w przypadku wystapienia promieniowania z

innego Zrédta
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10.3 Oswiadczenie producenta

Looking Forward

VEGA Americas, Inc. 513.272.0131 Telephone

4241 Allendorf Drive 800.FOR.LEVEL Toll Free
Cincinnati, OH, 45209-1183 513.272.0133 FAX

USA http://lwww.vega-americas.com
April 19,2017

VEGA Americas. Inc. Sealed Source Container Devices

Declaration of TYPE A Evaluation and Testing

Models: SH-F; SHD: SHGL; SHLG; SR; SHRD; MDTS; SHLM-B, BR, C, CR, CP, & MI; SHRM; SHLD,
SE80

VEGA Americas, Inc. (VA) (previously Ohmart) being the manufacturer of the devices listed
above confirms the requirements of international transportation of hazardous materials USA
DOT 49CFR173.410 & 412, and IATA/DGR (2015) for TYPE A packaging. They are
appropriate for transportation of special form radioactive material meeting the classification
testing of ANSI/HPS N43.6-1997.

The requirements for qualification to be listed as TYPE A packaging was completed according
to IAEA-SSR-6 (2012) section IV and documented by internal test reports.

VA designs and manufactures the device to meet the test conditions of the IAEA requirements
for “TYPE A” radioactive package shipping container as outlined. These test requirements are
adopted by the Nuclear Regulatory Commission (NRC), the USA Department of Transportation
(US DOT), and International Air Transport Association Dangerous Goods Regulations (IATA
DGR) and incorporated into their requirements for the radioactive TYPE A package. The
development, design, review, and testing of the source containers at VEGA Americas is in
accordance with VA ISO 9001:2008 certification and Quality Management System. Itis
outlined in the Engineering Product Development procedure, 230-01.

NOTE: VA cannot guarantee that the condition of the source holders will continue to meet
these specifications after initial shipment to a customer and mounted for use. It will be the
responsibility of any subsequent shipper to ensure the holder is in a condition to meet the
requirements to be shipped as a “TYPE A” radioactive package.

VoSS

Lee Dallman, PE, Director of Engincering Gretchen Lisi, Quality Manager
450-02-009-R3 Rev: 1
Ref: 450-02-009 11/29/2021
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10.4 Prawa wtasnosci przemystowej

VEGA product lines are global protected by industrial property rights. Further information see
www.vega.com.

VEGA Produktfamilien sind weltweit geschuitzt durch gewerbliche Schutzrechte.
Nahere Informationen unter www.vega.com.

Les lignes de produits VEGA sont globalement protégées par des droits de propriété intellectuel-
le. Pour plus d'informations, on pourra se référer au site www.vega.com.

VEGA lineas de productos estan protegidas por los derechos en el campo de la propiedad indu-
strial. Para mayor informacion revise la pagina web www.vega.com.

TnHnm npoaykummn dmpmbl BEIA 3awymiaotcst no Bcemy MUpy nNpaBamMu Ha MHTENMEKTyanbHyo
COBCTBEHHOCTb. [lanbHelLLyto MHOPMaLMio CMOTPUTE Ha calTe www.vega.com.

VEGARFIF= RIELKREHR MR~ RRT
B —H {5 BES N M ¥ <www.vega.com.

10.5 Znak towarowy
Wszystkie uzyte nazwy marek, nazwy handlowe i firm stanowig wtasnosc ich prawowitych wtasci-
cieli/autorow.
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Printing date:

Wszelkie dane dotyczgce zakresu dostawy, zastosowan, praktycznego uzycia i
warunkoéw dziatania urzgdzenia odpowiadajg informacjom dostepnym w chwili
drukowania niniejszej instrukgji.

Dane techniczne z uwzglednieniem zmian

© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2026

1008685-PL-260520

VEGA Grieshaber KG
Am Hohenstein 113 Phone +49 7836 50-0
77761 Schiltach E-mail: info.de@vega.com

Germany www.vega.com
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