
VEGAPULS 6X  
为何不同

亮点速览

	� 可靠测量从始至终：  
仪表盲区小，可持续测量直至物位上升到天线底
部，粘附和积垢都不会影响精准的测量结果，是
固料近距离测量的理想选择。  

	� 通用于各种应用： 
无论是液体还是固料都可以测量，不受介质特性
和过程条件影响。 

	� 满足所有卫生要求： 
过程连接可用于所有常见的卫生接口，并具备所
有重要许可及证书。

	� 安全高标准： 
仪表符合目前最高的网络安
全标准 IEC 62443-4-2。

	� 快速接线：  
接线端子无需工具即可完成
电气连接。

	� 全方位保护：  
如有需要，可在仪表中固定
安装浪涌保护器。

	� 持续功能监测： 
通过了基于 IEC 61508 标准
的 SIL 认证。

VEGAPULS 6X VEGAPULS 64 VEGAPULS 69

应用 液体和固料 液体 固料

过程压力 -1 … +160 bar -1 … +25 bar -1 … +20 bar

过程温度 -196 … +450 °C -196 … +200 °C -40 … +200 °C

测量频率 W 波段 (80 GHz)，K 波段  
(26 GHz)，C 波段  (6 GHz)

W 波段 (80 GHz) W 波段 (80 GHz)

带宽 2 ... 8 GHz 4 GHz 1 GHz

客户特定 
设置

 – –

SIL, IEC 61508  可关闭 – –

IT 安全 
IEC 62443-4-2

 – –

模拟输出
总线系统

4 … 20 mA/HART  


4 … 20 mA/HART  
–

4 … 20 mA/HART  


免工具快速 
接线端子

 – –

盲区 小 中等 大

浪涌保护器
(安装于仪表内部，可选)

固定安装在侧室内 plics® 端子可加装 plics® 端子可加装

卫生适配器  – –

卫生认证 EHEDG, FDA, 3-A,  
EG 1935/2004

FDA, EG 1935/2004 –
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VEGAPULS 6X

应用 液体和固料

测量范围 至 120 m (393.7 ft)

测量误差 视选型而定：≤ 1 mm

发射角 视天线而定：3°

测量频率 W 波段 (80 GHz)，K 波段 (26 GHz)，C 波段 (6 GHz)

带宽 2 ...8 GHz

过程连接 龙门框 
锁紧法兰从 DN 80（3 寸）起 
螺纹从 G¾、¾ NPT 起  
法兰从 DN 20（6 分）起 
塑封天线系统，法兰从 DN 50（2 寸）起 
法兰带万向节，从 DN 100（4 寸）起

选型 内置天线、喇叭天线、透镜天线

材料 陶瓷、PEEK、PFA、PP、PTFE、PVDF、不锈钢  316L/合金

密封 EPDM、FFKM、FKM、石墨、PEEK

外壳 塑料、铝、不锈钢

过程压力 -1 … +160 bar  
(-100 … +16000 kPa / -14.5 … +362.6 psig)

过程温度 -196 … +450 °C (-321 … +842 °F)

环境、仓储和 
运输温度

-40 … +80 °C (-40 … +176 °F)

工作电压 两线制：12 … 35 V DC 
四线制：90 … 263 V AC；20 … 42 V AC 或 9.6 … 48 V DC

输出信号 4 … 20 mA/HART, APL, Profibus PA,  
Foundation Fieldbus, Modbus

蓝牙标准 蓝牙 5.0

一般传输距离 25 m (82 ft)

操作方式 显示和调整模块 PLICSCOM、PACTware/DTM、 
FDI 含 PA-DIM、VEGA Tools App、EDD

防护等级（IEC 60529 标准） IP66/IP67、IP66/IP68 (0.2 bar)、IP68 (1 bar)、IP69

防护等级（NEMA 标准） 4X、6P

其他性能 功能安全 SIL (IEC 61508) 
IT 安全 (IEC 62443-4-2) 
气体防爆、粉尘防爆 
溢流防范 
食品/制药认证 
船级社认证 

详细技术参数：


