
VEGAPULS 6X –  
dat maakt het verschil

DE BELANGRIJKSTE VOORDELEN IN HET KORT

	� Betrouwbaar van meet af aan:  
Door de geringe blokafstand is meting tot aan de sensor 
mogelijk. Afzettingen en aangroei gaan niet ten koste  
van een nauwkeurig resultaat. Perfect dus voor het meten 
van stortgoederen, ook op korte afstand.  

	� Universele toepasbaarheid:  
De sensor is zowel geschikt voor vloeistoffen als voor 
stortgoederen en wordt niet beïnvloed door de  
mediumeigenschappen en procesomstandigheden. 

	� Voldoet aan alle hygiëne-eisen:  
Procesaansluitingen die geschikt zijn voor alle  
gebruikelijke hygiëne-uitvoeringen en voorzien zijn  
van alle belangrijke classificaties en certificaten.

	� Optimale veiligheid:  
De sensor voldoet aan de hoogste 
cybersecurity normen conform  
IEC 62443-4-2. 

	� Snelle aansluiting:  
De elektrische aansluiting kan zonder 
gereedschap worden uitgevoerd. 

	� Uitgebreide bescherming:  
De overspanningsbeveiliging is 
indien nodig permanent in de sensor 
ondergebracht. 

	� Continue functiebewaking:  
SIL conform IEC 61508

VEGAPULS 6X VEGAPULS 64 VEGAPULS 69

Toepassingen Vloeistoffen en stortgoederen Vloeistoffen Stortgoederen

Procesdruk -1 … +160 bar -1 … +25 bar -1 … +20 bar

Procestemperatuur -196 … +450 °C -196 … +200 °C -40 … +200 °C

Meetfrequentie W-band (80 GHz), K-band (26 GHz), 
C-band (6 GHz)

W-band (80 GHz) W-band (80 GHz)

Bandbreedte 2 ... 8 GHz 4 GHz 1 GHz

Klantspecifieke 
parametrering

 – –

SIL, IEC 61508  SIL uitschakelbaar – –

IT-veiligheid 
IEC 62443-4-2

 – –

Analoge uitgang
Bussysteem

4 … 20 mA/HART  


4 … 20 mA/HART  
–

4 … 20 mA/HART  


Zonder gereedschap 
werkende aansluitklemmen

 – –

Blokafstand kort middel groot

Overspanningsbeveiliging 
optioneel in het instrument

permanent ondergebracht  
in 2e kamer

plics®-klem achteraf monteerbaar plics®-klem achteraf monteerbaar

Hygiënische adapter  – –

Hygiëneclassificaties EHEDG, FDA, 3-A, EG 1935/2004 FDA, EG 1935/2004 –
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VEGAPULS 6X

Toepassingen Vloeistoffen en stortgoederen

Meetbereik Tot 120 m (393.7 ft)

Meetafwijking Afhankelijk van de uitvoering: ≤ 1 mm

Stralingshoek Afhankelijk van de antenne: 3°

Meetfrequentie W-band (80 GHz), K-band (26 GHz), C-band (6 GHz)

Bandbreedte 2 ... 8 GHz

Procesaansluiting Montagebeugel 
Overwerpflens vanaf DN 80, 3" 
Schroefdraad vanaf G¾, ¾ NPT  
Flenzen vanaf DN 20, ¾" 
Gekapseld antennesysteem, flenzen vanaf DN 50, 2" 
Flenzen met zwenkflens vanaf DN 100, 4"

Uitvoering Geïntegreerde antenne, hoornantenne, lensantenne

Materiaal Keramiek, PEEK, PFA, PP, PTFE, PVDF, RVS 316L/Alloy

Afdichting EPDM, FFKM, FKM, grafiet, PEEK

Behuizing Kunststof, aluminium, RVS

Procesdruk -1 … +160 bar  
(-100 … +16000 kPa /-14.5 … +362.6 psig)

Procestemperatuur -196 … +450 °C (-321 … +842 °F)

Omgevings-, opslag- en 
transporttemperatuur

-40 … +80 °C (-40 … +176 °F)

Voedingsspanning Tweedraads sensor:	 12 … 35 V DC 
Vierdraads sensor:	 90 … 263 V AC; 20 … 42 V AC oder 9,6 … 48 V DC

Uitgangssignaal 4 … 20 mA/HART, APL, Profibus PA, Foundation Fieldbus, Modbus

Bluetooth-standaard Bluetooth 5.0

Reikwijdte 25 m (82 ft)

Bediening Display- en bedieningsmodule PLICSCOM, PACTware/DTM, 
FDI incl. PA-DIM, VEGA Tools-app, EDD

Beschermingsklasse conform 
IEC 60529

IP66/IP67, IP66/IP68 (0,2 bar), IP68 (1 bar), IP69

Beschermingsklasse conform 
NEMA

Type 4X, type 6P

Andere eigenschappen Functionele veiligheid SIL (IEC 61508) 
IT-veiligheid (IEC 62443-4-2) 
Gas-Ex, stof-Ex 
Overvulbeveiliging 
Certificering voedingsmiddelen/farma 
Scheepvaartcertificering

TECHNISCHE GEGEVENS IN DETAIL:


