





































































































VEGAZW-6-85737 Leckagesonde mit Standq_renzschalter__fﬁr_ )
Anlagen zur Lagerung wassergefahrdender Fliissigkeiten

1.4.2 Technische Daten
Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur -40...+70 °C

Elektrische SchutzmaBnahmen

Schutzart Gehause mit Steckverbinder

- 1SO 4400 IP65

- 1SO 4400 mit QuickOn-Anschluss P67

- M12x1 Kunststoff/Edelstahl 1P66/IP67/IP69

- M12x1 mit festem Kabelanschluss 1P66/1P68(0,2 bar)

Prozessbedingungen

Prozessdruck -1...+25 bar
Prozesstemperatur

- VEGAPOINT 24 -40...+115°C
Spannungsversorgung

Betriebsspannung 12...35V DC

Schaltverhalten

Schaltverzégerung ca. 500 ms

Ausgangsdaten Transistorausgang

Laststrom max. 250 mA
Spannungsabfall / Schaltspannung <3V/<34VDC
Sperrstrom PNP <10 pA
Sperrstrom NPN <25pA

Zusatzliche Informationen kénnen der allgemeinen Betriebsanleitung entnommen werden.
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VEGAZW-6-85737 Leckagesonde mit Standq_renzschalter__fﬁr_ )
Anlagen zur Lagerung wassergefahrdender Fliissigkeiten

2 Werkstoffe

Mit dem Lagermedium, dessen Dampfen oder Kondensaten kommen ausschlieRlich Teile der
Leckagesonde aus folgenden Werkstoffen in Beriihrung:

Messfiihler: Polyetheretherketon (PEEK) und Edelstahl (316L)

Prozessanschluss: Edelstahl (316L)

Dichtung: Fluorkautschuk (FKM) oder Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk
(EPDM)

Alle weiteren nicht medienberiihrenden Werkstoffe des Grenzstandsensors kénnen der
allgemeinen Betriebsanleitung entnommen werden.

3 Einsatzbereich

Die Grenzstandsensoren kdnnen bei den unter ,Technische Daten” (1.4.2) angegebenen
Druicken und Temperaturen eingesetzt werden.

Die Schutzart des Gehauses hangt von der gewahlten Geratevariante ab (siehe 1.3).

Das zu messende Medium muss fir VEGAPOINT 24 mindestens eine Dielektrizitatszahl (DZ-
Wert) von 2 10 aufweisen.

4 Stor- und Fehlermeldungen

Bei fehlerhaftem Messsignal, ungeeigneter Spannungsversorgung oder einer Beschadigung
am Gerat, wodurch die Funktionsfahigkeit beeintrachtigt ist, nimmt das Gerat den Zustand der
Leckagemeldung an.

Nachgeschaltete Anlagenteile sind derart zu beschalten, dass bei einer Unterbrechung der
Verbindungsleitung und/oder bei Netzausfall Leckage gemeldet wird.
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VEGAZW-6-85737 Leckagesonde mit Standq_renzschalter__fiir_ )
Anlagen zur Lagerung wassergefahrdender Fliissigkeiten

5 Einbauhinweise

5.1 Einbau der Leckagesonde

Stellen sie sicher, dass die medienberihrenden Teile der Leckagesonde (siehe Kapitel 2)
bestandig gegenuber dem zu messenden Medium sind.

Die Einbaulage ist beliebig, es ist aber zu beachten, dass die erforderliche Eintauchtiefe des
Messfuhlers (siehe Kapitel 6) erreicht werden kann.

Bei waagrechter Montage muss die Offnung der Kabeleinfiihrung sicher abgedichtet werden.
Zum Schutz vor dem Eindringen von Feuchtigkeit durch eventuelle Alterungsvorgange muss
die Offnung der Kabeleinfiihrung nach unten zeigen.

Weitere Hinweise und Informationen kénnen der allgemeinen Betriebsanleitung enthnommen
werden.

5.2 Verdrahtungs- und Anschlusshinweise

Steckeranschluss ISO 4400

@) @)

1 Druckschraube

2 Druckscheibe

3 Dichtring

4 Befestigungsschraube
5 Dichtscheibe

6 Steckergehause

7 Steckereinsatz

8 Profildichtung

Steckeranschluss ISO 4400 mit QuickOn-Anschluss

1 Uberwurfmutter

2 Kabel
3 Dichtring \

4 Klemmeinsatz

5 Steckergehause ’/
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VEGAZW-6-85737 Leckagesonde mit Standq_renzschalter__fiir_ )
Anlagen zur Lagerung wassergefahrdender Fliissigkeiten

Anschluss

Die Anschlusskennzeichnung in dem Stecker bzw. an dem fest angeschlossenen Kabel ist zu
beachten.

In der Grundeinstellung nimmt der Standgrenzschalter im ( \
unbedeckten Zustand den geschalteten Ausgangszustand an.

Bei dem Transistorausgang fiihrt somit ein Leitungsbruch zu Iﬂ ui
einem bedeckten Ausgangszustand.

Es muss durch die nachzuschaltende Melde — bzw.
Steuereinrichtung sichergestellt werden, dass ein
Leitungsbruch erkannt wird.

Anschlussplan Stecker M12x1 mit Transistorausgang (mit/ohne 10-Link)
l +
Q200
out 2 @

out1]
12 2@

1 Spannungsversorgung (siehe Typschild auf Gehause)
2 PNP-schaltend (Grundeinstellung)
3 NPN-schaltend

Kontakt Steckverbinder Funktion

1 Spannungsversorgung +

2 Transistorausgang 2

3 Spannungsversorgung -

4 Transistorausgang 1/ [0-Link™

10-Link™ ist die allgemeine Bezeichnung flr das in der IEC 61131-9 definierte single-drop
digital communication interface for small sensors and actuators (SDCI).

Transistorausgang 1 (bzw. |O-Link™) ist in der Grundeinstellung als Ausgangssignal des
Standgrenzschalters fir Leckageerkennung geeignet, da dieser im unbedeckten Zustand den
geschalteten Ausgangszustand annimmt. Die Statusanzeige (Leuchtring) am
Standgrenzschalter zeigt immer den Status von Transistorausgang 1 an. Transistorausgang 2
liefert in der Grundeinstellung das invertierte Signal von Transistorausgang 1.
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VEGAZW-6-85737 Leckagesonde mit Standq_renzschalter__fiir. )
Anlagen zur Lagerung wassergefahrdender Fliissigkeiten

Anschlussplan Stecker ISO 4400 mit Transistorausgang

3
L

re= @ 30
1 © 2 €

El:I®

1 Spannungsversorgung (siehe Typschild auf Gehause)
2 PNP-schaltend (Grundeinstellung)

3 NPN-schaltend

4 Potentialausgleich

Kontakt Steckverbinder Funktion

1 Spannungsversorgung +
2 Spannungsversorgung -
3 Transistorausgang

1 Elektrisch verbunden mit
= metallischem Gehduse
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VEGAZW-6-85737 Leckagesonde mit Standgrenzschalter fiir

Anlagen zur Lagerung wassergefahrdender Fliissigkeiten

6

6.1

Einstellhinweise

Zur Ermittlung des Mindestflissigkeitsstandes bis zum Ansprechen der Leckageerkennung
sind die Schalt — und SchlieRverzégerungen zu beachten.

Die Schaltverzégerungszeit der VEGAPOINT Gerate betragt in der Grundeinstellung ca. 0,5
Sekunden.

Ansprechpunkte bezogen auf Einbaulage

Waagrechte Einbaulage

Beim waagrechten Einbau ist der Mindestflussigkeitsstand ,M“ durch die Einbauhdéhe ,E* der
Leckagesonde sowie den halben Durchmesser ,D/2" (= 7,5 mm) des Messfihlers
berechenbar.

Wird die Leckagesonde so installiert, dass sich der Messfiihler knapp tGiber dem
Behélterboden befindet, ergibt sich damit ein Mindestflissigkeitsstand von ca. 25 mm der
detektiert werden kann (bei der Standardausfiihrung).

M = E + D/2 (7,5 mm)

E
X mm

7,5mm

M = Mindestflissigkeitsstand (der Leckageflussigkeit, den die Sonde detektieren kann)
E = Einbauhdhe vom Boden des Auffangbehélters
D = Durchmesser Messflhler
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VEGAZW-6-85737 Leckagesonde mit Standq_renzschalter__fﬁr_ )
Anlagen zur Lagerung wassergefahrdender Fliissigkeiten

6.2 Gerateeinstellung und Funktionssimulation liber Bluetooth

Wenn die Bluetooth-Kommunikation bei der Bestellung des Standgrenzschalters nicht
deaktiviert wurde, kann der Standgrenzschalter durch anschlief3en an die passende
Spannungsversorgung (siehe Typschild auf dem Gerat) Uiber Bluetooth eingestellt werden.

Dazu wird entweder die VEGA Tools-App (Apple App Store, Google Play Store) in
Kombination mit einem Smartphone/Tablet bendtigt oder ein PC/Notebook (Bluetooth fahig) in
Kombination mit dem aktuellen VEGA-Projektassistenten.

Um auf das Gerate zuzugreifen, wird der Bluetooth-Zugangscode bendtigt. Dieser wird mit
dem Standgrenzschalter auf dem Informationsblatt ,PINs und Codes® mitgeliefert.
Anschlieend kann der Standgrenzschalter passend auf die Anwendung eingestellt werden.

In der Bedienung Uber Bluetooth besteht auch die Méglichkeit, Ausgangswerte zu simulieren
um nachfolgende Schaltungsteile zu testen. AuRerdem besteht die Mdglichkeit, eine
Funktionspriifung durchzufiihren. Das Ergebnis dieser Funktionspriifung kann als PDF
gespeichert werden und ist dann Gber den myVEGA Account abrufbar.

Achtung:
Wahrend der Funktionsprifung wird der Standgrenzschalter neu gestartet und ist damit nicht
Funktionsfahig!

Weitere Informationen zur Bluetooth-Kommunikation, zum Geratezugriff und zu den
Bedienmdoglichkeiten kénnen der allgemeinen Betriebsanleitung enthnommen werden.

12/13



VEGAZW-6-85737 Leckagesonde mit Standq_renzschalter__fﬁr_ )
Anlagen zur Lagerung wassergefahrdender Fliissigkeiten

7 Betriebsanweisung

Den gepriften Anlagenteilen der Leckageerkennung ist eine Melde- bzw.
Steuerungseinrichtung nachzuschalten.

Die Melde- und Steuerungseinrichtungen sind gegebenenfalls Giber einen Signalverstarker (je
nach Ausganssignalvariante z.B. Schiitz oder Auswertegerat) anzusteuern.

Die Standgrenzschalter sind mit einem Leuchtring ausgestattet, der den aktuellen Zustand des
Grenzschalters anzeigt. StandardmaRig leuchtet dieser Ring griin (Sensor einsatzbereit und
Ausgang nicht schaltend), gelb (Sensor einsatzbereit und Ausgang schaltend) oder rot
(Stérmeldung).

Wird der Standgrenzschalter, sofern dafiir zertifiziert, in einem explosionsgefahrdeten Bereich
eingesetzt, muss der entsprechende Sicherheitshinweis zwingend beachtet werden.

Die allgemeinen Betriebsanweisungen der verwendeten Geréte sowie die Anforderungen von
Anhang 2 der Zulassungsgrundsatze fir Uberflllsicherungen (ZG-US) sind zu beachten.

Hinweis:

Alle zu dem Standgrenzschalter gehérenden Unterlagen (Betriebsanleitung,
Sicherheitshinweise, etc.) kdnnen Uber die Geratesuche auf www.vega.com mithilfe der auf
dem Standgrenzschalter aufgebrachten Seriennummer jederzeit aufgerufen werden. Die
Seriennummer kann auch Uber Bluetooth mit der VEGA Tools-App (Tablet/Smartphone) oder
PACTware/VEGA-DTM (Windows PC) aus dem funktionierenden Gerat ausgelesen werden.

Vor der Inbetriebnahme sind alle Gerate des Leckageerkennungssystems auf richtigen
Anschluss und richtige Funktion zu prifen.

8 Wiederkehrende Priifung

Die Funktionsfahigkeit der Leckageerkennung ist in angemessenen Zeitabstanden,
mindestens aber einmal im Jahr zu prifen. Es liegt in der Verantwortung des Betreibers, die
Art der Uberpriifung und die Zeitabstande im genannten Zeitrahmen zu wahlen.

Die Prufung ist so durchzufiihren, dass die einwandfreie Funktion der Leckageerkennung im
Zusammenwirken aller Komponenten nachgewiesen wird. Dies ist bei einem Anfahren der
Ansprechhdhe im Rahmen einer Beflllung gewahrleistet. Wenn eine Befiillung bis zur
Ansprechhdéhe nicht praktikabel ist, so ist der Standaufnehmer durch geeignete Simulation des
Flllstandes oder des physikalischen Messeffektes zum Ansprechen zu bringen. Falls die
Funktionsfahigkeit des Standaufnehmers/Messumformers anderweitig erkennbar ist
(Ausschluss funktionshemmender Fehler), kann die Prifung auch durch Simulieren des
entsprechenden Ausgangssignals durchgefihrt werden. Weitere Hinweise zur Prifmethodik
kénnen z.B. der Richtlinie VDI/VDE 2180, Blatt 4 entnommen werden.
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Gewisserschutztauglichkeit nach KVU KVU 302.047

SVTI- Nr.: SM 305380

Rechtsgrundlagen (ab 01.01.2020)

o Artikel 22 des Bundesgesetzes Uber den Schutz der Gewasser vom 24. Januar 1991
(Gewasserschutzgesetz, GSchG);

o Artikel 32a der Gewasserschutzverordnung vom 28. Oktober 1998 (GSchV);

e KVU-Richtlinien: «Allgemeine Richtlinieny» (Januar 2019)
(1.10 Nachweis der Gewasserschutztauglichkeit);

e KVU-Richtlinien: «Richtlinie 1» (Dezember 2018);

o KVU-Erlauterung zum Beurteilungsschema (2019);

o KVU-Merkblatt M1: Mittelgrosse Tanks im Gebaude (2019);

o KVU-Merkblatt M2: Mittelgrosse vertikale Tanks im Gebaude (2021);

o KVU-Merkblatt L1: Rohrleitungen (2019);

o KVU-Merkblatt: Schutzbauwerke aus Beton von Lageranlagen und Umschlagplatzen (2019);

e SUVA-Richtlinien 1416 betreffend «Arbeiten in Behaltern und engen Raumeny;

e EG-Richtlinie 2014/34/EU «ATEXb»;

Technische Grundlagen

o Regeln der Technik des Centre Suisse d'Electronique et de Microtechnique SA (CSEM)
«Spezialfullsicherungen» (1996);

o «Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-65.13-629» des DIBt
(Deutsches Institut fur Bautechnik, Berlin) vom 20.11.2023, giltig bis 20.11.2028;

e Dokumentation des Herstellers «Technische Information» beztiglich der zu dokumentierenden
Gegensténde gemass KVU-Vollzugsrichtlinien in entsprechender Amtssprache mit Anleitungen
fur Montage, Betrieb und Wartung;

o Einstellhinweise des Leckanzeigesystems;

Merkmale des dokumentierten Gerites

Die gegebenenfalls mit der wassergefahrdenden Flissigkeit, deren Kondensat oder
Dampfen in Bertihrung kommenden Teile der Leckagesonde bestehen im Allgemeinen aus
austenitischen CrNi- und CrNiMo-Stahlen, Polyetheretherketon (PEEK) sowie aus Hastelloy
fur die Sensorspitze. Fir die Dichtungen wird Fluorkautschuk (FKM) oder Ethylen-Propylen-
Dien-Kautschuk (EPDM) verwendet.

ATEX Vorgaben

Die Fuhler und die Elektronikeinsétze mit der Zindschutzart ATEX- ia (eigensicher) oder d (druckge-
kapselt) werden in explosionsgefahrdeten Bereichen (Zone 0 und 1, Gas) eingesetzt. Die Schaltge-
rate hingegen sind immer in nicht explosionsgefahrdeten Bereichen (ATEX sicherer Schaltschrank)
zuU montieren.

Funktionsweise der dokumentierten Gerate

Der Sensor erfasst gleichzeitig den kapazitiven und den resistiven Anteil des Messignals. Wird die
Messspitze mit Medium bedeckt, kann der Sensor damit zwischen Anhaftung und tatsachlicher Be-
deckung unterscheiden. Die Art der Anderung wird von der intelligenten Messwerterfassung erkannt
und in einen Schaltbefehl umgewandelt. Anhaftungen werden weitestgehend kompensiert und haben
damit keinen Einfluss auf die Messung.
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Gewisserschutztauglichkeit nach KVU KVU 302.047

SVTI- Nr.: SM 305380

Einbau und Inbetriebsetzung der Gerite

Der Einbau des Grenzsstandsensors, sowie das Anklemmen der Messumformer darf nur von fach-
kundigen Personen ausgefilhrt werden, welche zusétzlich tiber Kenntnisse des Brand- und Explosi-
onsschutzes verfligen. Die Montage-, Betriebs- und Wartungsanleitung des Geréateherstellers ist an-
zuwenden. Diese muss mindestens in entsprechender Amtssprache vorliegen.

Uber den korrekten Einbau, die Dichtheit, Druckfestigkeit und die Funktionsttichtigkeit bei Inbetrieb-
setzung der Leckagesonde sind Priifprotokolle zu erstellen und dem Anlagenbesitzer in dessen
Amtssprache auszuhandigen.

Priifungen
Werksinterne Fertigungskontrolle beim Geratehersteller

Die Leckagesonde mit Messumformer darf nur im Werk des Antragstellers, VEGA Grieshaber KG in
77761 Schiltach, hergestellt werden. Sie muss hinsichtlich Bauart, Abmessungen und Werkstoffen
den in der im DIBt hinterlegten Liste aufgefilhrten Unterlagen entsprechen. Dabei ist insbesondere
bei jedem einzelnen Leckanzeigesystemen dessen Funktionstiichtigkeit zu prifen. Die Ergebnisse
sind zu protokollieren.

Funktionspriifung und periodische Funktionskontrollen

Fur die Prifung der Funktionstiichtigkeit der Leckanzeigesysteme nach deren Einbau sowie flr die
periodischen Funktionskontrollen (mindestens alle zwei Jahre) sind die Regeln der Technik des
CSEM und die Betriebs- und Wartungsanleitung des Herstellers umzusetzen. Gegebenenfalls muss
die Sonde auch in kiirzeren Intervallen auf Korrosion gepruft werden.

Beurteilung

Aufgrund der Mitgeltenden Technischen Grundlagen erflillt der zu dokumentierende Gegenstand die
Voraussetzungen der KVU Vollzugsrichtlinien zur Verwendung als «Leckanzeigesystem» fur Lager-
anlagen und Umschlagplétze wassergefahrdender Flussigkeiten (auch im explosionsgefahrdeten
ATEX Bereich).
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SVTI

Gewisserschutztauglichkeit nach KVU KVU 302.047

SVTI- Nr.: SM 305380 A S I T

Besondere Bestimmungen / Einschrankungen

1. Jeder einzelne Grenzstandsensor ist dauerhaft und gut lesbar mit mindestens folgenden Anga-
ben zu kennzeichnen:

Dokument-Nummer und Dokument-Inhaber;

Hersteller und Herstellungsjahr;

Typenbezeichnung des Systems und Fabrikationsnummer;
Nennbetriebsdaten (beinhaltend Temperaturbereich);
Herstellernorm oder KVU-Nummer

Qualifizierte Einbaufirma mit Pikettdienst und Telefonnummer;
ATEX-Kennzeichnung (bei entsprechenden Typen);

Dies ist auch auf einem am Gerét befestigten Text-Schild mdéglich.

2. Jedes Grenzstandsensor ist vor der Auslieferung durch den Hersteller einer Einzelstiickpriifung
zu unterziehen. Der Nachweis der werksinternen Kontrolle kann via Dokumentation ISO 9001
und mittels Priifprotokoll erbracht werden!

3. Jedem Grenzstandsensor sind beizufiigen:

a) Je eine Montage-, Betriebs- und Wartungsanleitung in entsprechender Amtssprache fir den
Monteur und den Anlagenbesitzer;

b) Die Kopie dieses Dokumentes der Gewésserschutztauglichkeit nach KVU Vollzugsrichtlinien;
4. Anforderungen anderer Rechtsbereiche wie Arbeitssicherheit, Personenschutz,
Explosionsschutz sind vorbehalten, und in jedem Falle zu beachten.

Der Sachverstandige geméss KVU
SVTI - Kesselinspektorat, anerkannte Priifstelle

Wolfgang Helbling Andres Hachler
Leiter Gefahrgut Sachversténdiger fiir stationare Tankanlagen
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Gewisserschutztauglichkeit nach KVU KVU 302.047

SVTI- Nr.: SM 305380

Anhang: Schema des Leckageerkennungssystems

VEGAPOINT 24

Schema des Leckageerkennungssystems

, =]
i ®
i (52) (3) bis (5¢) nicht
! Ty SEmy Gegenstand dieser
L L (. D [ L. allgemeinen
E i et 0 : bauaufsichtlichen
i
) @) @) (@) (5b) i Zulassung
1
1 B» F - JI
(5¢)
() nde ) (3) Grenzsignalgeber
(2) N mer tegrierte Elektronik) (4) Signalverstarker
(5a) Meldeeinrichtung
mit Hupe und Lampe

(5b) Steuerungseinrichtung
(5c) Steliglied

Leckagesonde mit integriertem Messumformer (Impedanzgrenzschalter) als Bauteil von
Leckageerkennungssystemen

Ubersicht Anlage 1
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SVTI

@ KESSELINSPEKTORAT
INSPECTION DES CHAUDIERES AS I T

Mitglied Richtistrasse 15, CH - 8304 Wallisellen, Tel. 044 877 61 11

Wallisellen, 26.09.2024 Giiltig bis: 31.01.2029

Gewdsserschutztauglichkeit nach KVU KVU 321.027

zu Anlageteilen fur wassergefahrdende Fliissigkeiten SVTI-Nr.: SM 305380

Gegenstand Leckagesonde mit integriertem Messumformer (Impedanzgrenzschalter)
als Bauteil von Leckageerkennungssystemen in anhaftenden und pasté-
sen Medien.

Typ «VEGAPOINT 24»
T =-40"°C bis + 115 °C, P = - 1 bar(g) bis + 25 bar(g)

Geltungsbereich Dient zur Uberwachung und Detektion von Auffangraumen, Auffangvor-
richtungen, Auffangwannen, Kontroll- und Fullschachten von Anlagen
zum Lagern, Abflllen und Umschlagen wassergefahrdender Fliissigkei-
ten mit Flammpunkt > 55 °C und < 55 °C (ATEX).

Giiltigkeitsdauer Die Gliltigkeit dieses Dokuments fiir die Herstellung ist in Abhangigkeit
der Landesprifung, der DIBt Z-65.40-628 plus drei Monate, und kann
auf Antrag verlangert werden.

Inhaber des VEGA Messtechnik AG
Dokumentes Barzloostrasse 2
CH - 8330 Pfaffikon

Hersteller VEGA Grieshaber KG
Am Hohenstein 113
D — 77761 Schiltach

Hinweis Dieses Dokument ist neu KVU 321.027.
In der Montage- und Betriebsanleitung, in den Priifprotokollen sowie auf
dem Typenschild ist die KVU-Nummer anzugeben. Dieses Dokument
muss mit jedem Objekt mitgeliefert werden und wird von uns den
Vollzugsbehoérden zur Verfligung gestellt.
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SVTI

Gewisserschutztauglichkeit nach KVU KVU 321.027 As I T

SVTI- Nr.: SM 305380

Rechtsgrundlagen (ab 01.01.2020)

o Artikel 22 des Bundesgesetzes Uber den Schutz der Gewasser vom 24. Januar 1991
(Gewasserschutzgesetz, GSchG);

o Artikel 32a der Gewasserschutzverordnung vom 28. Oktober 1998 (GSchV);

o KVU-Richtlinien: «Allgemeine Richtlinien» (Januar 2019)
(1.10 Nachweis der Gewasserschutztauglichkeit);

o KVU-Richtlinien: «Richtlinie 1» (Dezember 2018);

o KVU-Erlauterung zum Beurteilungsschema (2019);

o EG-Richtlinie 94/9/EG «ATEX»;

Mitgeltende Technische Grundlagen

o Regeln der Technik des Centre Suisse d'Electronique et de Microtechnique SA (CSEM)
«Spezialfullsicherungen» (1996);

o «Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. 65.40-628» des DIBt (Deutsches Institut fur
Bautechnik, Berlin) vom 21.11.2019, giltig bis 21.11.2024;

e Technische Beschreibung «Produktinformation Grenzstanderfassung» inklusive Technischer Da-
ten und Montagevorschriften; Document ID: 62649

Merkmale des dokumentierten Gerétes

Der VEGAPOINT 24 ist ein kombinierter, kapazitiver und konduktiver Grenzstandsensor mit kleinen
Einbaumalen. Er ist konzipiert fur industrielle Einsatze und eignet sich besonders zur Detektion von
stark anhaftenden und/oder pastésen Medien oder wenn eine frontblindige Montage erforderlich ist.
Der Mechanische Aufbau verhindert Abrasionseffekte.

ATEX Vorgaben

Die Fuihler und die Elektronikeinsatze mit der Ziindschutzart ATEX- ia (eigensicher) oder

d (druckgekapselt) werden in explosionsgefahrdeten Bereichen (Zone 0 und 1) eingesetzt.

Die Schaltgerate hingegen sind immer in nicht explosionsgefahrdeten Bereichen (Schaltschrank)
zu montieren.

Funktionsbeschreibung

Der Sensor erfasst gleichzeitig den kapazitiven und den resistiven Anteil des Messignals. Wird die
Messspitze mit Medium bedeckt, kann der Sensor damit zwischen Anhaftung und tatsachlicher Be-
deckung unterscheiden. Die Art der Anderung wird von der intelligenten Messwerterfassung erkannt
und in einen Schaltbefehl umgewandelt.

Anhaftungen werden weitestgehend kompensiert und haben damit keinen Einfluss auf die Messung.
Einbau und Inbetriebnahme der Gerite

Der Einbau der «Leckage Sonde» darf nur von einer fachkundigen Person ausgefiihrt werden, die
zusétzlich Uber Kenntnisse des Brand- und Explosionsschutzes verfiigt. Die Montage- und Betriebs-
anleitung des Geréteherstellers des Inhabers dieses Dokuments ist anzuwenden. Dieses muss in
entsprechender Amtssprache vorliegen. Uber den korrekten Einbau, die Dichtheit, Druckfestigkeit
und Funktionsttichtigkeit der Gerate sind Prifprotokolle zu erstellen und dem Anlageninhaber in des-
sen Amtssprache auszuhandigen.

KVU 321.027 VEGA Leckage Detektion Vegapoint 24 (24_09)_d.docx Seite: 2 von 5



Gewisserschutztauglichkeit nach KVU KVU 321.027

SVTI- Nr.: SM 305380

Priifungen
Werksinterne Fertigungskontrolle beim Geréatehersteller

Die Fertigungskontrolle der «Leckage Detektion» und deren Einzelteile hat nach den Auflagen der
Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-65.40-628 Pt. 2.4.2 des Deutschen Institutes fur Bau-
technik DIBt, Berlin, zu erfolgen.

Funktionspriifung und periodische Funktionskontrollen

Fur die Uberpriifung der Funktionstiichtigkeit der «Leckage Detektion» nach deren Einbau sowie fiir
die periodischen Funktionskontrollen sind die «Regeln der Technik» der CITEC-Suisse
(VTR+URCIT), sowie die Betriebsanleitung des Gerateherstellers respektive des Inhabers dieses Do-
kumentes umzusetzen. Die Funktionspriifung wird mindestens alle zwei Jahre von der Einbaufirma
durchgefuhrt.

Beurteilung

Gestiitzt auf die Uberprifung der Mitgeltenden Technischen Grundlagen erfllt die Leckagesonde
Typ VEGAPOINT 24, die Anforderungen der KVU-Vollzugsrichtlinien. Das System stellt eine Le-
ckage Detektion fur Tanks dar, die zur Lagerung wassergefahrdender Flissigkeiten (fur Flammpunkt
> oder < 55 °C) dienen. Fir den Einsatz in anhaftenden und pastésen Medien stehen einige bestén-
dige Werkstoffe fur die Fuhlervarianten zur Verflgung.

Besondere Bestimmungen / Einschrankungen

1. Die Eignung der Leckage Detektion ist im Einzelfall vom Inhaber des Dokumentes
nachzuweisen.

2. Jede einzelne Leckage Detektion ist dauerhaft und gut lesbar zu kennzeichnen
mit mindestens folgenden Angaben in entsprechender Amtssprache:

o Dokument-Nummer und Dokument-Inhaber;

e Hersteller und Herstellungsjahr;

e Typenbezeichnung des Systems und Fabrikationsnummer;

o Nennbetriebsdaten;

e Qualifizierte Einbaufirma mit Pikettdienst und Telefonnummer;

3. Jede Leckage Detektion ist vor ihrer Auslieferung durch den Hersteller einer Einzel-Stiickpri-

fung zu unterziehen! Der Nachweis Uber diese betriebsinterne Kontrolle ist via Dokument ISO
9001 zu erbringen!

4. Jeder Leckage Detektion sind beizufligen:
a) je eine Einbau-, Betriebs- und Wartungsanleitung in entsprechender Amtssprache
fir den Monteur und den Anlageninhaber;
b) die Kopie dieses "Dokumentes der Gewasserschutztauglichkeit nach KVU*;
5. Anforderungen anderer Rechtsbereiche wie Arbeitssicherheit, Personenschutz, Explosions-
schutz sind vorbehalten, und in jedem Falle zu beachten.

Der Sachverstandige geméass KVU
SVTI - Kesselinspektorat, anerkannte Prifstelle

////{///7”

Wolfgang Helbling Andres Héchlez

Leiter Gefahrgut ~ / Sachverstandiger flip/stationare Tankanlagen
v
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Gewisserschutztauglichkeit nach KVU KVU 321.027

SVTI- Nr.: SM 305380

Schema Leckageerkennungssystem VEGAPOINT 24

VEGAPOINT 24

Schema des Leckageerkennungssystems

'
i
i (3) bis (5¢) nicht
! Gegenstand dieser
L ! aligemeinen
i bauaufsichtiichen
(@) ) : Zulassung
]
1
&)
M 1 ) (3) Grenzsignalgeber
(2) Messumformer (integrierte Elektronik) (4) Signalverstarker
(5a) Meldeeinrichtung
mit Hupe und Lampe
(5b) Steuerungseinrichtung
(5¢c) Steliglied

Leckagesonde mit integriertem Messumformer (Impedanzgrenzschalter) als Bauteil von
Leckageerkennungssystemen

Ubersicht

Anlage 1
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SVTI

Gewisserschutztauglichkeit nach KVU KVU 321.027 A S I T

SVTI- Nr.: SM 305380

Bauteile des Sensors

Abb. 2: VEGAPOINT 24

1 360°-Statusanzeige
2 QGerdtegehéduse

3  Prozessanschluss
4  Sensor

5  Steckeranschluss
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Druckdatum:

VEGA
Grieshaber KG

2G-Us

2-65.13-629
Z-65.40-628

Die Angaben Uber Lieferumfang, Anwendung, Einsatz und Betriebsbedingungen der
Sensoren und Auswertsysteme entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung
vorhandenen Kenntnissen.
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