
Basınç sensörleri: her türlü ölçüm için

Proses basıncı, hidrostatik basınç,  
fark basınç



	� Ek olarak malzemenin sıcaklığı da ölçülebilir

	� Köpük oluşumundan ve hazne içi donanımlardan 
bağımsız hidrostatik basınç ölçümü

	� Doğru ölçüm hücresi ve gövde malzemesi  
seçilerek prosese tam bir uyum sağlanır

	� Ölçüm aralıklarının ve proses bağlantı  
olanaklarının farklı seçenekleri sayesinde  
geniş bir kullanım yelpazesi 

	� Yalnızca birkaç milibarlık basınçları dahi algılar

	� Diyafram contası monte edilerek çok yüksek  
sıcaklıklardaki malzemeler de ölçülebilir.

	� Geniş ölçüm aralığı: vakumdan en yüksek  
basınçlara kadar

	� Kendi kendini denetleme modülü entegrasyonu 
sayesinde yüksek işletim emniyeti sağlar

	� Kuru seramik-kapasitif ölçüm hücresinin yük  
direnci yüksektir, uzun süreli stabilite sunar  
ve termal şok dengeleme sistemine sahiptir

Proses basıncı

Proses basıncı ölçüm konvertörleri, boru hatlarının veya 
kapalı tank sistemlerinin içindeki bağıl veya mutlak ba-
sıncı takip eder. Sıvıların, gazların ve buharların içindeki 
basıncı algılarlar ve yoğuşma suyu oluşumu veya hızlı 
sıcaklık değişimleri söz konusu olan uygulamalarda da 
güvenilir şekilde çalışırlar.

Basınç ölçüm teknolojilerine genel bakış

Hidrostatik basınç

Sensörün ölçüm hücresi bu basınç ölçümünde, 
hidrostatik basıncın seviyeye bağlı olarak artan veya 
düşen en küçük değişikliklerini dahi algılar. VEGA’nın 
seramik-kapasitif ve metal ölçüm hücreleriyle sunduğu 
bu ölçüm ilkesi ile tanklardaki, boru hatlarındaki,  
havuz ve göllerdeki sıvıların basıncı ölçülebilmektedir.

Fark basınç

Fark basınç ölçümü ile; sıvıların, süspansiyonların, gaz-
ların ve buharın basıncı, seviyesi, yoğunluğu ve debisi 
ölçülebilir. VEGA, hem klasik hem de elektronik fark 
basınç sistemi sunar. Yüksek statik basınçlar ve büyük 
basınç farkları, klasik fark basınç sisteminin sunduğu 
bir avantajdır; öte yandan elektronik diferansiyel basınç 
ise, metalik ve seramik ölçüm hücreleri arasında seçim 
yapabilme özelliği, kablo döşemesinin basit olması ve 
ortam sıcaklığının ölçüm değeri üzerinde hiçbir etkisi 
olmamasıyla öne çıkar.

Proses basıncı, hidrostatik basınç, fark 
basınç: Ölçüm konvertörlerimiz en ileri 
teknolojik özellikleriyle proses endüstrisi  
için optimum çözümler sunar.

Başarılı prosesler için ihtiyaca özel tasarlanmış çözümler

Basınç ölçüm teknolojileri 50 yılı aşkın bir süredir uzmanlıklarımız 
arasında bulunmakta ve dünya genelinde birçok farklı sektördeki 
iş ortaklarımızla yakın bir işbirliği içinde çalışmaktayız. Prosesle-
rinize kolayca entegre edilebilen yenilikçi ve güvenilir ölçüm kon-
vertörlerimiz üstün bir performans sunar. Ölçüm konvertörlerimiz 
sundukları yüksek hassasiyet ile tanınır, geniş basınç aralıklarında 
çalışır, üstün hijyen özellikleri sertifikalıdır. Aşırı zorluktaki talepleri 
yerine getirirken bile emniyetten ödün vermezler: aşındırıcı ve 
agresif maddelere, yüksek sıcaklıklara, neme ve difüzyona karşı 
son derece dayanıklıdırlar.

Basınç sensörlerimiz, tasarımlarından bitmiş ürün halinde su-
nulmalarına kadar her aşamada, en son teknolojiler kullanılarak, 
çevreye duyarlı bir şekilde üretilmektedir.

VEGA, ölçüm cihazları için gerekli tüm temel teknolojileri 
kendi bünyesinde geliştirir ve üretir. Bu ilke, kapasitif-
seramik ölçüm hücresi CERTEC® ve metalik ölçüm hücresi 
METEC® için de geçerlidir. 

Her iki ölçüm hücresi de “Temiz oda sınıfı 100” koşulları 
altında üretilir, sundukları hassasiyet eşsizdir. Kalibrasyonları 
DKD sertifikalı test tezgahlarında yapılır, sertifikaları teslimat 
kapsamının ayrılmaz bir parçasıdır.

Metal ölçüm hücreleri

Seramik-kapasitif  
ölçüm hücresi

Fark basınç ölçümü

Uygulamalarınız için daima en doğru sensörü sunuyoruz

Diyafram contası sistemi

https://www.vega.com/de-de/produkte/produktkatalog/druck/prozessdruck
https://www.vega.com/de-de/produkte/produktkatalog/druck/hydrostatik
https://www.vega.com/de-de/produkte/produktkatalog/druck/differenzdruck


Proses basıncı:  
uygun fiyatlı entegrasyon

Proses basıncı: tüm talepleri 
yerine getiren üç basınç sensörü

Fark basınç:   
açık ve net yetkinlikler

Hidrostatik ile en küçük basınç  
değişiklikleri dahi algılanabilir

   BASIC      BASIC      BASIC  

VEGABAR 18/19 VEGABAR 28/29 VEGABAR 38/39

Çok küçük montaj ebatlı,  
tasarruflu model

IO-Link iletişim sayesinde kontrol 
sistemlerine kolay entegrasyon

VDMA kullanımı ve ek metinleri 
olan, bulunduğu yerde gösterge 
özelliği sayesinde kolay devreye 
alım

Uygulama Sıvılar ve gazlar Sıvılar ve gazlar Sıvılar ve gazlar

Ölçüm sapması 0,5 % 0,3 % 0,3 %

Ölçüm hücresi 
 
Ölçüm hücresi contası

metal ölçüm hücreleri veya 
seramik ölçüm hücresi 
FKM

metal ölçüm hücreleri veya 
seramik ölçüm hücresi 
FKM, EPDM, FFKM

metal ölçüm hücreleri veya 
seramik ölçüm hücresi 
FKM, EPDM, FFKM

Proses bağlantısı standart dişli G½, G1, ½ NPT,  
1 NPT, opsiyonel düz diyafram; 
316L

Dişli, opsiyonel olarak gömme 
montajlıdır ve hijyen bağlantıları 
vardır; hijyen adaptörü için üniversel 
bağlantı; 316L; dubleks çelik, PEEK

Dişli, opsiyonel olarak gömme 
montajlıdır ve hijyen bağlantıları 
vardır; hijyen adaptörü için üniversel 
bağlantı; 316L, Duplex, PEEK

Proses sıcaklığı -40 … +100 °C -40 … +130 °C/ 
1 h @ +135 °C buhar

-40 … +130 °C/ 
1 h @ +135 °C buhar

Ölçüm aralığı izafi	  
0 ... +100 bar  
(0 ... +10000 kPa)

mutlak ve izafi	  
-1 ... +1000 bar 
(-100 ... +100000 kPa)

mutlak ve izafi	  
-1 ... +1000 bar  
(-100 ... +10000 kPa)

Aşırı yük direnci ölçüm aralığının 150 katına kadar ölçüm aralığının 150 katına kadar ölçüm aralığının 150 katına kadar

Sinyal çıkışı İki telli: 4 ... 20 mA İki telli: 4 ... 20 mA 
Üçlü iletken: IO-Link, transistör 
(PNP/NPN), 4 ... 20 mA (aktif)

İki telli: 4 ... 20 mA 
Üçlü iletken: IO-Link, transistör 
(PNP/NPN), 4 ... 20 mA (aktif)

Gösterge/Ayar – PACTware/DTM,  
VEGA Tools uygulaması, IODD, 
Bluetooth, Renkli 360° durum 
göstergesi

entegre bulunduğu yerde gösterge 
ve 3 tuşlu kumanda, PACTware/
DTM, VEGA Tools uygulaması, 
IODD, Bluetooth, Renkli 360° 
durum göstergesi

Onaylar – ATEX, gemi inşaatı, Gıda maddeleri ATEX, gemi inşaatı, Gıda maddeleri

   PRO      PRO      PRO  

VEGABAR 81 VEGABAR 82 VEGABAR 83

Prosese kolay entegre edilebilir, 
çok yönlü konfigüre edilebilme 
özelliği, sıcaklık dekuplajlı

Yüksek değerdeli safir seramik® 
sayesinde aşınmaya karşı dirençli 

Yüksek basınçlarda  
da güvenli ölçüm

Uygulama Yüksek sıcaklıklarda 
sıvılar ve gazlar

Sıvılar ve gazlar Yüksek basınçlardaki sıvılar  
ve gazlar

Ölçüm sapması 0,2 %; 0,1 % 0,2 %; 0,1 %; 0,05 % 0,2 %; 0,1 %; 0,075 %

Ölçüm hücresi 
 
Ölçüm hücresi contası

Diyafram contası sistemi 
 
–

CERTEC®, MINI-CERTEC® 

 
FKM, EPDM, FFKM

Piezo dirençli/İnce film-DMS/ 
METEC® 

–

Proses bağlantısı G½ üzeri dişli, ½ NPT, 
DN 25 üzeri flanşlar, 1", 316L, 
alaşım, dubleks çelik, tantalyum  
ve altından hijyenik bağlantılar

G½ üzeri dişli, ½ NPT,  
DN 15 üzeri flanşlar, ½", 
316L, alaşım, dubleks çelik, PVDF, 
PEEK, hijyenik bağlantılar

G¼ üzeri dişli, ¼ NPT,  
DN 25 üzeri flanşlar, 1", 
316L hijyenik bağlantılar,  
alaşım

Proses sıcaklığı -90 … +400 °C -40 … +150 °C -40 … +200 °C

Ölçüm aralığı mutlak ve izafi	  
-1 … +1000 bar 
(-100 … +100000 kPa)

mutlak ve izafi	  
-1 … +100 bar 
(-100 … +10000 kPa)

mutlak ve izafi	  
-1 … +1000 bar 
(-100 … +100000 kPa)

Aşırı yük direnci Diyafram contalı sistemden 
bağımsız

200 kat ölçüm aralığına kadar 150 kat ölçüm aralığına kadar

Sinyal çıkışı 4 … 20 mA, 4 … 20 mA/HART, 
Profibus PA, Foundation Fieldbus, 
Modbus

4 … 20 mA, 4 … 20 mA/HART,  
Profibus PA, Foundation Fieldbus, 
Modbus

4 … 20 mA, 4 … 20 mA/HART,  
Profibus PA, Foundation Fieldbus, 
Modbus

Gösterge/Ayar PLICSCOM, PACTware/DTM,  
VEGADIS 81, VEGADIS 82,  
VEGA Tools uygulaması

PLICSCOM, PACTware/DTM,  
VEGADIS 81, VEGADIS 82,  
VEGA Tools uygulaması

PLICSCOM, PACTware/DTM,  
VEGADIS 81, VEGADIS 82,  
VEGA Tools uygulaması

Onaylar ATEX, gemi inşaatı, SIL,  
Gıda maddeleri

ATEX, gemi inşaatı, SIL,  
Gıda maddeleri

ATEX, gemi inşaatı, SIL,  
Gıda maddeleri

   PRO      PRO  

Elektronik Fark Basınç VEGADIF 85

Kapiler boru olmadan yapılan tam 
fark basınç ölçümü

Ölçüm değerlerini çok hassas 
ölçebildiğinden çok küçük fark 
basınçların ölçülebilmesi

Uygulama Yüksek basınç ve sıcaklıklarda  
da sıvılar ve gazlar

Sıvılar ve gazlar

Ölçüm sapması 0,2 %; 0,1 %; 0,05 %  0,065 %

Ölçüm hücresi VEGABAR 80 serisinin sensör 
kombinasyonuna bağlı

metal ölçüm hücreleri 
316L, alaşım, Altın

Proses bağlantısı G¼ üzeri dişli, ¼ NPT, 
DN 25 üzeri flanşlar, 1",  
316L hijyenik bağlantılar,  
dubleks çelik, PVDF, alaşım, PEEK

¼-18 NPT, M10; 316L, alaşımlı 
metalik diyafram contası kurulumlu 
seçenek

Proses sıcaklığı -40 … +400 °C -40 … +105 °C

Ölçüm aralığı ±0,025 … ±1000 bar 
(±2,5 … ±100000 kPa)

±0,01 … ±40 bar 
(+1 … +4000 kPa)

Aşırı yük direnci 200 kat ölçüm aralığına kadar 400 bar’a kadar

Sinyal çıkışı 4 ... 20 mA/HART, Profibus PA,  
Foundation Fieldbus

4 … 20 mA, 4 … 20 mA/HART, 
Profibus PA, Foundation Fieldbus

Gösterge/Ayar PLICSCOM, PACTware/DTM,  
VEGADIS 81, VEGADIS 82,  
VEGA Tools uygulaması

PLICSCOM, PACTware/DTM,  
VEGADIS 81, VEGADIS 82,  
VEGA Tools uygulaması

Onaylar ATEX, gemi inşaatı, SIL ATEX, gemi inşaatı, SIL 

   PRO      PRO  

VEGAWELL 52 VEGABAR 86/87

Sağlam gövde ve kablo tasarımı sayesinde  
çok yönlü kullanım

Aşırı yük ve vakum direnci çok yüksek 
olduğundan tesis yüksek bir verimlilikle çalışır, 
yüksek ölçüm emniyeti sunar

Uygulama Sıvılar Sıvılar

Sensör çapı 22 mm veya 32 mm 32 mm veya 40 mm

Ölçüm sapması 0,1 %; 0,2 % 0,1 %

Ölçüm hücresi 
 
Ölçüm hücresi contası

CERTEC®/MINI-CERTEC® 

 
FKM, EPDM, FFKM

METEC® veya CERTEC®  

 
FKM, EPDM, FFKM

Proses bağlantısı Sıkıştırma kelepçesi, dişli, taşıma kablosu;  
316L, PVDF, dupleks ve titanyumdan yapılmış 
dişli parça

Sıkıştırma kelepçesi, taşıma kablosu, dişli parça, 
G1½ üzeri dişli, 1½ NPT, DN 40 üzeri flanşlar, 
316L ve PVDF’ten yapılmış 2"

Proses sıcaklığı -20 … +80 °C -20 … +100 °C 

Ölçüm aralığı mutlak ve izafi	  
0 … +60 bar (0 … +6000 kPa)

mutlak ve izafi	  
0 … +25 bar (0 … +2500 kPa)

Aşırı yük direnci 150 kat ölçüm aralığına kadar 200 kat ölçüm aralığına kadar

Sinyal çıkışı 4 … 20 mA 
4 … 20 mA/HART + Pt100

4 … 20 mA, 
4 … 20 mA/HART, Profibus PA,  
Foundation Fieldbus, Modbus

Gösterge/Ayar PACTware/DTM, VEGADIS 82 PLICSCOM, PACTware/DTM, VEGADIS 81, 
VEGADIS 82, VEGA Tools uygulaması

Onaylar ATEX, gemi inşaatı, İçme suyu onayı ATEX, gemi inşaatı, SIL

IO-Link sensörleri ile bir bakışta algılanabilen işletim durumları: 
İşletim durumlarını bundan daha kolay görselleştirmek mümkün 
değildir. 360° ışıklı ring’i sayesinde işletim durumu her yönden 
tek bir bakışla algılanabilir; gün ışığında bile daima net bir şekilde 
görülebilir.

Elektronik fark basınç sistemi: 	� VEGABAR 80 Serisinin tüm cihazlarının tümü birbiriyle kombin 
edilebilir – yüksek sıcaklık farkları, vakum, aşınma, maliyet açısından 
optimize edilmiş

Klasik fark basınç sistemi  
VEGADIF 85: 		�  üniversel kullanım, büyük basınç farkları, yüksek statik basınçlar, 

entegre aşırı yük zarı sayesinde yüksek işletim emniyeti

VEGAWELL 52: 	� aşırı yük ve vakuma yüksek mukavemet,  
tüm temiz su ve atık su uygulamaları için

VEGABAR 86: 	� aşınmaya dirençli ve uzun süreli stabil seramik 
ölçüm hücresi, yüksek derecede iyonik su  
gibi kritik seviye ölçümlerinde kullanım için ideal  

VEGABAR 87: 	� metalik ölçüm hücresi, hiçbir geçirgenliğe izin 
vermeyen paslanmaz çelikten boru tasarımı, 
geniş ölçüm aralıkları

VEGABAR 81: 	� çok yönlü, dirençli, aşırı sıcak ve kimyasal agresif 
malzemelerde kullanılabilir

VEGABAR 82: 	� sağlam, aşınmaya karşı dayanıklı, kuru seramik  
ölçüm hücresi

VEGABAR 83: 	� elastomer içermez, tamamen kaynaklanmış, yüksek 
proses basınçlarında kullanılabilir, metalik ölçüm hücresi

 

Her türlü zorluğun 
üstesinden gelen 
diyafram contası

Optimum bir güvenlik 
sağlamak için diyafram 
contası –ayırıcı diyaframdan 
sıcaklık dekuplörüne 
kadar– özel malzemelerden 
yapılmıştır, sensörle birlikte 
tamamen kaynaklanmış, 
hava geçirmez bir sistem 
oluşturur.

https://www.vega.com/de-de/produkte/produktkatalog/druck/prozessdruck
https://www.vega.com/de-de/produkte/produktkatalog/druck/prozessdruck
https://www.vega.com/de-de/produkte/produktkatalog/druck/prozessdruck
https://www.vega.com/de-de/produkte/produktkatalog/druck/prozessdruck/vegabar-82
https://www.vega.com/de-de/produkte/produktkatalog/druck/prozessdruck/vegabar-83
https://www.vega.com/de-de/produkte/produktkatalog/druck/prozessdruck/vegabar-81
https://www.vega.com/de-de/produkte/produktkatalog/fuellstand/hydrostatik/vegadif-85
https://www.vega.com/de-de/produkte/produktkatalog/druck/differenzdruck/druckmittler-csb
https://www.vega.com/de-de/produkte/produktkatalog/druck/elektronischer-differenzdruck
https://www.vega.com/de-de/produkte/produktkatalog/druck/hydrostatik
https://www.vega.com/de-de/produkte/produktkatalog/druck/hydrostatik/vegawell-52


 

10
37

75
0-

TR
-2

40
31

2

VEGA Grieshaber KG  |  Am Hohenstein 113  |  77761 Schiltach  |  Almanya   
Tel.: +49 7836 50-0  |  E-mail: info.de@vega.com

Cihaz kullanımı çok kolay

VEGA Tools uygulaması ile, Bluetooth özelliği olan tüm sensörlere 
uzaktan erişim mümkündür. Bu şekilde cihazlarınızın tüm önemli 
bilgilerine her an her yerden ulaşabilirsiniz.  Bunun için tip etike-
tinin karekodu veya barkodunu taratmanız ya da seri numarasını 
girmeniz yeterlidir.

Basitleştirilmiş gösterge  
ve tanı fonksiyonu

Hızlı  
görselleştirme

Sipariş kodundan teslimat 
tarihine dek tüm cihaz bilgilerine 

her an erişim

Sensör geçmişine  
her an erişim

IEC 61406 uyarınca  
QR kodu üzerinden dijital 
ikizine doğrudan bağlantı

www.vega.com/pressure

Sezgisel menü  
navigasyonu

Akıllı telefon 
 veya tablet  

ile kolay kumanda

Doğrudan VEGA Tools 
uygulamasına gidin:

Yedekleme ve geri yükleme

Sensör verileri çok yönlü korunur: Yedekleme, sınırsız  
süreyle ve ücretsiz olarak myVEGA’ya kaydedilir.

DANIŞMA HIZMETLERI
Danışma hizmetimizden mi yararlanmak istiyorsunuz?  
Bir telefonunuz yeter.

Ürün ve uygulamalarda danışma hizmetleri
Pazartesi - Cuma arası 8:00’den 16:00’ye kadar

BILGI
Daha fazla bilgi edinmek mi isterdiniz? 
QR kodunu taratın
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