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Sicherheitshinweise
VEGASOURCE 81, 82, 83, 84, 
85, 86
Baugruppe mit ON/OFF Positionsschalter (NA-
MUR) und Anschlussbox
Eigensicherheit "i"
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1	 Gerätebeschreibung
Im Folgenden werden alle Ausführungen der VEGASOURCE 81, 82, 83, 84, 85, 86 nur noch mit 
VEGASOURCE 8* bezeichnet. Falls sich Teile dieser Sicherheitshinweise nur auf bestimmte Aus-
führungen beziehen, so sind diese mit ihrem Typschlüssel explizit genannt.

VEGASOURCE 8* mit Typschlüssel SE8*(*).abcdefghjklmnop

Position Positionsbeschreibung Merkmal Beschreibung

abc Generation/Lizenz *** nicht relevant

d Strahlerbeladung
V kundenseitig

* verschiedene Strahler

efg
Strahleraktivität

XXX Keine Strahlerkapsel

*** Strahlerkapsel mit verschiedenen Aktivitäten

hj Strahlerkapsel / Bauform ** verschiedene Ausführungen

k Austrittswinkel * verschiedene Austrittswinkel

l
Werkstoff

A 316

B Stahl (1.0619)

m

Antrieb

X Manuell, Vorhängeschloss AUS

B Pneumatisch

C Manuell, Vorhängeschloss EIN/AUS

n Zusatzausstattung B ON-/OFF-Positionsschalter (NAMUR)

o Explosionsschutz für Zusatzaus-
stattung

A ATEX, Eigensicherheit

p
Schutzkappe

X ohne

A mit

2	 Aufbau der Baugruppe
Die Baugruppe besteht aus folgenden zertifizierten Teilen:

•	 2 Positionsschalter vom Typ NJ4-12GK-SN, Zertifikatsnummer PTB 00 ATEX 2049 X
•	 Anschluss-Klemmengehäuse vom Typ RJ 101080, Zertifikatsnummer Sira 18 ATEX 3261U
•	 Kabeleinführung vom Typ HSK-M-Ex, Zertifikatsnummer KEMA 99ATEX6971 X

Die verwendeten Anschlussklemmen in der Anschlussbox erfüllen die Anforderungen an Einfache 
Betriebsmittel und benötigen deshalb keine Zertifizierung. Die Anordnung der Klemmen in der 
Anschlussbox erfüllt die Abstandsanforderungen an die Trennung von eigensicheren Stromkreisen 
nach IEC/EN 60079-11.
Für die Baugruppe ergibt sich folgendes Zündschutzkennzeichen:

•	 II 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb

3	 Anwendungsbereich
Übersicht der möglichen Einsatzbereiche:
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VEGA Instrument EPL Gc EPL Gb

Ex Zone 2

Ex Zone 1

4	 Elektrische Daten
Für jeden der zwei eigensicheren Positionsschalter (Klemmen 1 - 2 und Klemmen 3 - 4) gelten 
folgende Anschlussdaten für den bescheinigten eigensicheren Stromkreis:

•	 Ui = 16 V
•	 Ii = 25 mA
•	 Pi = 64 mW
•	 Ci = 70 nF
•	 Li = 150 μH
•	 Der eigensichere Stromkreis ist galvanisch von Erde getrennt

1

2

BN
BU
BN
BU

1+
2-
3+
4-

Abb. 1: Anschluss-Klemmengehäuse der ON-/OFF-Positionsschalter
1	 ON-/OFF-Positionsschalter für Schalterstellung "ON" (Klemmen 1 und 2)
2	 ON-/OFF-Positionsschalter für Schalterstellung "OFF" (Klemmen 3 und 4)

5	 Thermische Daten
Die thermischen Daten ergeben sich aus den einzelnen Bestandteilen der Baugruppe. Folgende 
Temperaturbereiche sind zu berücksichtigen:

Temperaturklasse Umgebungstemperatur

T6, T5 -20 … +40 °C

T4, T3, T2, T1 -20 … +80 °C
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Für die Baugruppe mit manuellem Antrieb (siehe Kapitel „Gerätebeschreibung“) ist auch ein Einsatz 
bis -50° C möglich wenn die Baugruppe so installiert wird, dass sie vor mechanischer Beschädi-
gung durch Schlageinwirkung geschützt ist.

6	 Installation
•	 Das Personal muss über die Qualifikation entsprechend seiner Funktion und Tätigkeit verfügen
•	 Das Personal muss im Explosionsschutz ausgebildet sein
•	 Das Personal muss mit den entsprechenden gültigen Vorschriften vertraut sein, z. B. Projektie-

rung und Errichtung entsprechend der IEC/EN 60079-14
•	 Der VEGASOURCE 8* muss in den örtlichen Potenzialausgleich eingebunden werden
•	 Keine zusätzlichen Komponenten in den Klemmenkasten einbauen
•	 Zur Erhaltung der Schutzart IP66 den Deckel des Klemmenkastens und die Kabeleinführungen 

fachgerecht montieren. Die verbaute Kabeleinführung ist für Kabeldurchmesser von 3 … 6,5 
mm geeignet

7	 Inbetriebnahme + Betrieb
•	 Der VEGASOURCE 8* darf nicht außerhalb der elektrischen und thermischen Angaben dieses 

Sicherheitshinweises betrieben werden
•	 Die Angaben zur mechanischen Beanspruchung in der Betriebsanleitung sind zu beachten
•	 Die Dauergebrauchstemperatur des Anschlusskabels muss für den Temperaturbereich der 

Anwendung geeignet sein
•	 Für Reparaturen dürfen nur Original bzw. für den Zweck zugelassene Ersatzteile verwendet 

werden
•	 Beim Anschluss der Positionsschalter an einen nicht-eigensicheren Stromkreis dürfen diese 

nicht mehr in eigensicheren Stromkreisen eingesetzt werden
•	 Veränderungen am VEGASOURCE 8* können den Explosionsschutz und somit die Sicherheit 

beeinträchtigen. Veränderungen dürfen nur von VEGA autorisiertem Personal durchgeführt 
werden

8	 Besondere Betriebsbedingungen ("X"-Kennzeichnung)
Die nachfolgende Liste beschreibt die besonderen Betriebsbedingungen des VEGASOURCE 8*.

•	 Bestimmte Komponenten der Baugruppe VEGASOURCE 8* können sich elektrostatisch aufla-
den. Die Details hierzu sind dem Kapitel "Elektrostatische Aufladung (ESD)" dieser Sicherheits-
hinweise zu entnehmen

•	 Um die Gefahr der elektrostatischen Aufladung von Metallteilen zu vermeiden, ist der 
VEGASOURCE 8* an den Potenzialausgleich (Übergangswiderstand ≤ 1MΩ) anzuschließen. 
Eine Anschlussmöglichkeit befindet sich auf der Unterseite des Anschluss-Klemmengehäuses

•	 Bei der Auswahl eines Messstellenkennzeichnungsschildes in Verbindung mit einem lackierten 
Gehäuse ist zu beachten, dass das Schild nicht über das Gehäuse mit dem Potentialausgleich 
verbunden ist

Es wurden folgende Werte für die isolierte Kapazität gemessen:

Messstellenkennzeichnungsschild Kapazität

45 x 23 mm (Standard) 21 pF

100 x 30 mm 52 pF

73 x 47 mm 61 pF

•	 Umgebungstemperatur - Die Details hierzu sind dem Kapitel "Thermische Daten" dieser Sicher-
heitshinweise zu entnehmen
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9	 Elektrostatische Aufladung (ESD)
Bei Geräteausführungen mit aufladbaren Kunststoffteilen ist die Gefahr von elektrostatischer Auf- 
und Entladung zu beachten!
Folgende Teile können sich auf- bzw. entladen:

•	 Lackierte Gehäuseausführung oder alternativer Sonderlackierung
•	 Kunststoffgehäuse, Kunststoffgehäuseteile
•	 Typschild
•	 Isolierte metallische Schilder (Messstellenkennzeichnungsschild)

Die Geräte sind so zu errichten/installieren, dass Folgendes ausgeschlossen werden kann:

•	 elektrostatische Aufladungen durch Betrieb, Wartung und Reinigung

Das Warnschild weist auf die Gefahr hin:

WARNING -  POTENTIAL  ELECTROSTATIC
CHARGING HAZARD  -  SEE INSTRUCTIONS
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