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安全说明
VEGASOURCE 81, 82, 83, 84, 
85, 86
带有 ON/OFF 限位开关 (NAMUR) 和接线盒的
组件
本安型 "i"



2 VEGASOURCE 81, 82, 83, 84, 85, 86

1087795-ZH
-251029

目录
1	 仪表描述.......................................................................................................................................................3

2	 组件的构造....................................................................................................................................................3

3	 应用领域.......................................................................................................................................................3

4	 电气参数.......................................................................................................................................................4

5	 热参数...........................................................................................................................................................4

6	 安装..............................................................................................................................................................5

7	 调试 + 运行...................................................................................................................................................5

8	 特殊运行条件 ("X" 标记)..............................................................................................................................5

9	 静电电荷 (ESD).............................................................................................................................................5

补充性文献资料:

•	 VEGASOURCE 81、82、83、84、85、86 的使用说明书
•	 通过在 "www.vega.com" 的搜索栏中输入仪表的序列号可获得更多相关文档

编辑时间：2025-10-28

http://www.vega.com


3VEGASOURCE 81, 82, 83, 84, 85, 86

10
87

79
5-

ZH
-2

51
02

9

1	 仪表描述
在下文中，将 VEGASOURCE 81、82、83、84、85、86 的所有版本均仅称为 VEGASOURCE 8*。如果这些安
全指令的某些部分仅针对某些特定的版本，将明确指出其型号代码。

VEGASOURCE 8* 连同型号代码 SE8*(*).abcdefghjklmnop

位置 位置描述 特征 描述

abc 代/许可证 *** 不重要

d 辐射器负载
V 客户方

* 不同的辐射器

efg
辐射器的活性

XXX 无辐射胶囊

*** 辐射胶囊具有不同的活性

hj 辐射胶囊 / 设计款式 ** 不同的型式

k 射出角度 * 不同的发射角度

l
材质

A 316

B 钢 (1.0619)

m

驱动装置

X 手动，挂锁 锁上

B 气动

C 人工，挂锁 打开/锁上

n 附加配置 B ON-/OFF 限位开关 (NAMUR)

o 用于附加装备的防爆措施 N CCC, 本安防爆

p
护盖 

X 不带

A 带

2	 组件的构造
组件由以下经认证的部件组成：

•	 2 个 NJ4-12GK-SN 型位置开关，证书编号 2020322315002308 (www.pepperl-fuchs.com)
•	 HSK-M-Ex 型电缆引入口，认证编号：2021012313369920 (www.hummel.com)

提示:
可以从制造商的网站上下载证书。

使用的接线盒和接线盒中使用的接线端子满足简单设备的要求，因此无需认证。接线盒中端子的布置符合 IEC/EN 
60079-11 对本安电路隔离的间隙要求。
以下防爆标志适用于组件：

•	 Ex ia IIC T6...T1 Gb

3	 应用领域
用途概览：

http://www.pepperl-fuchs.com
http://www.hummel.com
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VEGA Instrument EPL Gc EPL Gb

Ex Zone 2

Ex Zone 1

4	 电气参数
对于两个本安型限位开关 (端子 1 - 2 和端子 3 - 4)，以下连接数据适用于经过认证的本安型电路：

•	 Ui = 16 V
•	 Ii = 25 mA
•	 Pi = 64 mW
•	 Ci = 70 nF
•	 Li = 150 μH
•	 本安型电路是与地线隔离的。

1

2

BN
BU
BN
BU

1+
2-
3+
4-

插图. 1: ON/OFF 限位开关的接线端子外壳

1	 将 ON/OFF 限位开关置于 "ON" (打开) 位置 (端子 1 和 2)
2	 将 ON/OFF 限位开关置于 "OFF" (关闭) 位置 (端子 3 和 4)

5	 热参数
热参数来自组件的各个零部件。必须考虑以下温度范围：

温度等级 环境温度

T6, T5 -20 … +40 ℃

T4, T3, T2, T1 -20 … +80 ℃

对于带手动驱动装置的组件（参见“仪表描述一章），如果组件的安装方式可以保护其免受冲击造成的机械损
坏，也可以在低至 -50℃ 的温度下使用。 
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6	 安装
•	 工作人员必须拥有与其职务和工作相符的技能
•	 工作人员必须经过防爆培训
•	 工作人员必须熟悉相应的有效条例，如根据 IEC/EN 60079-14 标准进行设计和安装
•	 必须在本地将 VEGASOURCE 8* 进行等电位联接。
•	 请勿在接线盒中安装其他组件
•	 为保持 IP66 防护等级，应专业安装接线盒盖板和电缆引入口。内置的电缆引入口适用于 3 … 6.5 mm 的电

缆直径。

7	 调试 + 运行
•	 不得在本安全说明中给出的电气和热参数范围之外运行 VEGASOURCE 8*
•	 必须遵守操作说明书中有关机械应力的说明
•	 连接电缆的连续使用温度必须适合应用的温度范围
•	 维修时只能使用原厂备件或经许可的备件
•	 如果将限位开关连接到非本安电路上，则不再允许它用于本安电路
•	 VEGASOURCE 8* 上的任何变更都会影响到防爆性能，由此也影响到安全性，因此，仅允许由经 VEGA 授权

的人员来进行变更

8	 特殊运行条件 ("X" 标记)
以下列表描述 VEGASOURCE 8* 的特殊运行条件。

•	 组件 VEGASOURCE 8* 的某些零部件会带静电。这方面的详细信息请参阅本安全说明中的 "静电荷 (ESD)" 一
章

•	 为避免金属部件带上静电，必须将 VEGASOURCE 8* 进行等电位联接 (与过渡电阻 ≤ 1MΩ 相连)。连接选项
位于接线端子外壳的底部。

•	 在选择与涂漆外壳一起选择的测量点标识标志时，应注意屏蔽层未通过外壳连接到等电位连接

针对隔离容量测量了以下值：

测量点标识牌 容量

45 x 23 mm (标准) 21 pF

100 x 30 mm 52 pF

73 x 47 mm 61 pF

•	 环境温度 - 相关细节参见本安全说明中的 "热参数" 章节。

9	 静电电荷 (ESD)
对于带有可充电的塑料部件的仪表版本，请注意静电充电和放电带来的危险！
以下部件会充电和放电：

•	 经过油漆的壳体版本或替代性的特种油漆
•	 塑料壳体，塑料壳体部件
•	 铭牌
•	 绝缘金属标牌 (测量点标志牌)

如此安置/安装仪表，使得可以完全避免出现以下情况：

•	 在使用、维护和清洁过程中产生静电荷

警告标牌提示注意危险：
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关于传感器和分析处理系统的供货范围，应用和工作条件等说明，请务必关注 本操作说明书的印刷时限。
保留技术数据修改和解释权

© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2025

www.vega.com
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