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Sicherheitshinweise für Ex-Anwendungen beachten 
Beachten Sie bei Ex-Anwendungen die Ex-spezifischen Sicherheitshinweise, die Sie auf www.vega.com/downloads und "Zulassungen" 
finden und die jedem Gerät beiliegen. In explosionsgefährdeten Bereichen müssen die entsprechenden Vorschriften, Konformitäts- und Bau-
musterprüfbescheinigungen der Sensoren und der Versorgungsgeräte beachtet werden. Die Sensoren dürfen nur an eigensicheren Strom-
kreisen betrieben werden. Die zulässigen elektrischen Werte sind der Bescheinigung zu entnehmen.

http://www.vega.com/downloads
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1	 Typenübersicht

VEGASWING 51 VEGASWING 53 VEGASWING X S VEGASWING X H

Sensorlänge - 100 … 1000 mm 
(3.94 … 39.37 in)

53 … 6000 mm 
(2.09 … 236.22 in)

200 … 30000 mm 
(7.87 … 1181 in)

200 … 3000 mm 
(10.24 … 118.11 in)

Prozessanschluss Gewinde ab G½
Hygieneanschlüsse

Gewinde ab G¾
Hygieneanschlüsse

Gewinde ab G¾, R¾, 
¾ NPT
Flansche ab DN 25
Hygieneanschlüsse

Gewinde ab G¾, R¾, 
¾ NPT
Flansche ab DN 25
Hygieneanschlüsse

Gewinde ab G1, R1, 
1 NPT
Flansche ab DN 40

Prozesstemperatur -40 … +100 °C (-40 … +212 °F)
-40 … +150 °C (-40 … +302 °F) mit Tempera-
turzwischenstück

-50 … +150 °C
(-58 … +302 °F)
-60 … +280 °C
(-76 … +536 °F) mit 
Temperaturzwischen-
stück

Tragkabel PUR
-20 … +80 °C
(-4 … +176 °F)
Tragkabel FEP
-20 … +100 °C
(-4 … +212 °F)

-196 … +450 °C
(-321 … +842 °F)

Prozessdruck -1 … 64 bar (-14.5 … 928 psig) -1 … 40 bar
(-14.5 … 580 psig)
-1 … 64 bar
(-14.5 … 928 psig)
-1 … 100 bar
(-14.5 … 1450 psig)

-1 … 25 bar
(-14.5 … 362 psig)

-1 … 160 bar
(-14.5 … 2321 psig)

Werkstoffe
medienberührt

316L 316L, Alloy C22 
(2.4602), Alloy 400 
(2.4360), Duplex 
(1.4462), 1.4435 (BN2)
Beschichtungen: PFA, 
ECTFE, Email, PFA-
leitfähig

316L
Tragkabel PUR, FEP

316L, Inconel 718 
(2.4668), Alloy C22 
(2.4602)

Signalausgang Transistor (PNP)
Kontaktloser Schalter
IO-Link

Relais (DPDT)
Transistor (NPN/PNP)
Zweileiter 8/16 mA/HART
NAMUR-Signal
Kontaktloser Schalter

Relais (DPDT)
Transistor (NPN/PNP)
Zweileiter 8/16 mA/
HART

Bedienung IO-Link Elektronikeinsatz
Anzeige-, Bedien- und Kommunikationsmodul XCOM
PACTware mit DTM
VEGA Tools App
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2	 Anwendungsbeispiele
Grenzstanderfassung im Getriebeöl-Behälter

Bei Windkraftanlagen steht die Effizienz und eine hohe Verfügbarkeit im 
Vordergrund. Das Rotorgetriebe überträgt die Windkraft zum Generator 
und benötigt für eine lange Lebensdauer eine zuverlässige Schmierung, 
weshalb der Ölstand ständig überwacht werden muss.
Vorteile:

•	 Universelle Grenzstanderfassung für alle Flüssigkeiten
•	 Einfache und schnelle Inbetriebnahme ohne Abgleich
•	 Einfacher Einbau durch kompakte Geräteabmessungen

Chemische Industrie - Lösungsmittel

1 2

Abb. 1: Grenzstanderfassung in Lösungsmittelbehältern
1	 Füllstandsensor VEGAFLEX
2	 Grenzstanderfassung VEGASWING X S

Neben der kontinuierlichen Füllstandmessung stellt die Grenzstander-
fassung ein wesentliches Sicherheitsmerkmal für Lagertanks dar. Viele 
moderne Sensoren zur kontinuierlichen Füllstandmessung besitzen zwar 
die Zulassung als Überfüllsicherung, jedoch bietet ein zweites Messprin-
zip die optimale Sicherheit und Redundanz.
Aufgrund der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten sind die Vibrationsgrenz-
schalter VEGASWING ideal für alle Messaufgaben im Bereich der Lager-
haltung von Flüssigkeiten. Eine Vielzahl von elektrischen und mechani-
schen Ausführungen garantiert die einfache Einbindung in bestehende 
Leitsysteme.

Vorteile:

•	 Genaue und zuverlässige Funktion durch produktunabhängigen 
Schaltpunkt

•	 Universelle Grenzstanderfassung für alle Flüssigkeiten
•	 Sichere Grenzstanderfassung nach SIL und WHG sowie einfache 

Wiederholungsprüfung per Tastendruck oder über Bluetooth

Chemische Industrie - Reaktoren

1 2

Abb. 2: Grenzstanderfassung in chemischen Reaktoren
1	 Grenzstanderfassung VEGASWING X S
2	 Füllstandsensor VEGAPULS

Um Überfüllung oder den Trockenlauf von Pumpen zu vermeiden, stellen 
Sensoren zur Grenzstanderfassung ein wichtiges Sicherheitselement bei 
Reaktoren dar. Der Vibrationsgrenzschalter VEGASWING ist durch seine 
universelle Einsatzmöglichkeit bestens für Reaktionsbehälter geeignet. 
Selbst hohe Viskositäten, Temperaturen bis 280 °C und Druckbereiche 
bis 100 bar führen zu keiner Beeinträchtigung der sicheren Funktion.
Bei toxischen Medien bietet der VEGASWING mit einer metallischen 
Prozessabtrennung von Grund auf eine hohe Sicherheit. Um auch im 
Falle einer Korrosion an der Schwinggabel sicherzustellen, dass kein 
Medium entweichen kann, wird zusätzlich eine Second Line of Defense/
gasdichte Durchführung als zweite Abdichtung eingeschweißt. Damit ist 
ein optimaler Schutz sichergestellt.
Je nach Art und Aggressivität des Mediums stehen Sensoren aus 316L, 
Alloy oder in kunststoffbeschichteter und emaillierter Ausführung zur 
Verfügung.
Aufgrund der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten sind die Vibrations-
grenzschalter VEGASWING ideal für alle Messaufgaben im Bereich 
der Lagerhaltung von Flüssigkeiten. Eine Vielzahl von elektrischen und 
mechanischen Ausführungen ermöglicht die einfache Einbindung in 
bestehende Leitsysteme.
Vorteile:

•	 Universell einsetzbar bei nahezu allen Flüssigkeiten
•	 Genaue und zuverlässige Funktion durch produktunabhängigen 

Schaltpunkt
•	 Zusätzliche Sicherheit durch eine zusätzliche Glasdurchführung, 

die eine weitere Prozessabtrennung sicherstellt (Second Line of 
Defense)

•	 Einfache Inbetriebnahme ohne Abgleich
•	 Einfache Funktionsprüfung per Tastendruck oder über Bluetooth 

während des Betriebs bietet höhere Anlagenverfügbarkeit
•	 Hochbeständige Werkstoffe und Beschichtungen ermöglichen den 

Einsatz in den unterschiedlichsten Medien
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Wasser-/Abwasseranlagen

1 2

Abb. 3: Fällmittel in der Abwasseraufbereitung
1	 Füllstandsensor VEGAPULS
2	 Grenzstanderfassung VEGASWING X S

Zur Abwasserbehandlung werden Chemikalien benötigt. Sie werden zur 
chemischen Fällung eingesetzt. Dadurch werden Phosphate und Nitrate 
sedimentiert und abgetrennt. Für die Behandlung des Faulschlamms und 
zur Neutralisation werden neben Kalkmilch und Eisen III-Chlorid auch 
Säuren und Basen gelagert.
Diese Substanzen unterliegen der Verordnung für wassergefährdende 
Stoffe. Dementsprechend müssen an den Lagerbehältern Überfüllsiche-
rungen montiert werden.
Um die Überfüllung von Behältern mit toxischen Medien zu vermeiden, 
stellen Sensoren zur Grenzstanderfassung ein wichtiges Sicherheitsele-
ment dar.
Die Vibrationsgrenzschalter VEGASWING sind durch ihre universelle 
Einsatzmöglichkeit bestens für wassergefährdende Stoffe geeignet. Je 
nach Art und Aggressivität des Mediums stehen Sensoren aus 316L, 
Alloy oder in kunststoffbeschichteter und emaillierter Ausführung zur 
Verfügung.
Vorteile:

•	 Genaue Grenzstanderfassung dank abgleichfreiem, medienunab-
hängigem Schaltpunkt

•	 Hochbeständige Werkstoffe und Beschichtungen ermöglichen den 
Einsatz in den unterschiedlichsten Medien

•	 Sichere Grenzstanderfassung nach SIL und WHG sowie einfache 
Wiederholungsprüfungen per Tastendruck oder über Bluetooth

Rohrleitungen

1 2

Abb. 4: Trockenlaufschutz in Rohrleitungen
1	 Grenzstanderfassung VEGASWING X S
2	 Drucksensor VEGABAR

Auch in Rohrleitungen ist die Überwachung von Grenzständen wichtig, 
weil ein Trockenlauf meist zu Schäden oder Ausfällen an den Pumpen 
führt. Als Trockenlaufschutz z. B. für Trinkwasserpumpen empfiehlt sich 
der Grenzschalter VEGASWING. Mit seiner 40 mm (15.75 in) kurzen 
Gabel funktioniert er zuverlässig, auch bei kleinen Rohrleitungsdurch-
messern ab DN 32.
Vorteile:

•	 Universelle Grenzstanderfassung für alle Flüssigkeiten
•	 Abgleich- und wartungsfrei

Lebensmittelindustrie

1

2

3

Abb. 5: Grenzstanderfassung und Trockenlaufschutz in einem Tank zur Lagerung 
von Milch
1	 Grenzstanderfassung VEGASWING X S - Überfüllsicherung
2	 Drucksensor VEGABAR
3	 Grenzstanderfassung VEGASWING X S - Trockenlaufschutz

Die Abläufe in Lebensmitteltanks wie z. B. für Milch stellen an die instal-
lierte Messtechnik hohe Anforderungen. Bei der Sterilisierung oder der 
Reinigung der Tanks treten hohe Drücke und Temperaturen auf. Für die 
verwendeten Füllstand- und Grenzstandsensoren heißt das, sie müssen 
den Anforderungen hygienegerechter Konstruktion gerecht werden. 
Es gilt die Unbedenklichkeit sämtlicher mediumberührter Werkstoffe 
nachzuweisen und durch hygienetechnisches Design ein Optimum an 
Reinigbarkeit sicher zu stellen.
Zur Überfüllsicherung und als Trockenlaufschutz wird der VEGASWING 
installiert. Die Schwinggabel ist für den Einsatz in sensiblen Lebensmit-
teln, wie z. B. Milch, elektropoliert oder mechanisch poliert.
Vorteile:

•	 Genaue Grenzstanderfassung dank abgleichfreiem, medienunab-
hängigem Schaltpunkt

•	 Einfache Reinigbarkeit durch hygienisches Design
•	 Einfache Inbetriebnahme ohne Abgleich
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Kryogene Prozesse

1 2

Abb. 6: Grenzstanderfassung in einem Flüssiggasbehälter
1	 Grenzstanderfassung VEGASWING X H - Überfüllsicherung
2	 Grenzstanderfassung VEGASWING X H - Trockenlaufschutz

Die extrem tiefen Temperaturen in Flüssiggastanks sind eine Heraus-
forderung für die installierte Messtechnik. Erdgas wird z. B. bei -162 °C 
(-260 °F) und Stickstoff sogar bei -196 °C (-321 °F) gelagert. Der 
VEGASWING X H kann mit -196 … +450 °C (-321 … +482 °F) einen 
großen Temperaturbereich abdecken.
Vorteile:

•	 Universeller Einsatz, auch bei geringer Mediendichte (> 0,38 g/cm3)
•	 Doppelte Sicherheit durch Second Line of Defense
•	 Kostenoptimierte Inbetriebnahme ohne Medium

Dampfkessel

1 2

Abb. 7: Grenzstanderfassung in einem Dampfkessel
1	 Grenzstanderfassung VEGASWING X H - Hochwasserstand
2	 Grenzstanderfassung VEGASWING X H - Niedrigwasserstand

Die Grenzstanderfassung in Dampfkesseln überwacht den Hoch- und 
Niedrigwasserstand des Kessels. Die Grenzstanderfassung ist unab-
hängig von Kesseldruck und -temperatur sowie von der Dichte des 
Wassers oder des Sattdampfes. Mit einem Druckbereich bis 160 bar 
(2320 psig) und einer Maximaltemperatur bis +450 °C (+482 °F) deckt 
der VEGASWING X H einen Großteil der Sattdampfanwendungen ab.
Vorteile:

•	 Sichere und schnelle Funktionsprüfung
•	 Doppelte Sicherheit durch Second Line of Defense
•	 Flexibel und hoch verfügbar in Anwendungen bis SIL3 homogen 

redundant
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3	 Zubehör
Prüfmagnet
Bei dem VEGASWING 51 und 53 ist eine Funktion zur Simulation des 
Ausgangssignals integriert. Diese Funktion kann von außen mit einem 
Prüfmagneten aktiviert werden.

Einschweißstutzen
Für den passenden Anschluss an Tanks, Behältern und Rohrleitungen 
stehen verschiedene Einschweißstutzen sowie Gewinde- und Hygie-
neadapter zur Verfügung.

Steckverbinder
Für den VEGASWING X stehen alternativ zu den Kabelverschraubungen 
folgende Steckverbinder zur Verfügung:

•	 ISO 4400
•	 Amphenol-Tuchel
•	 Harting HAN 7D
•	 Harting HAN 8D
•	 M12 x 1

Abb. 8: Steckverbinder - z. B. VEGASWING X mit ISO 4400-Stecker

Anzeige-, Bedien- und Kommunikationsmodul XCOM
Das steckbare Anzeige-, Bedien- und Kommunikationsmodul XCOM 
dient je nach Geräteausführung zur Bedienung, Diagnose, Status- und/
oder Messwertanzeige bei Sensoren.
Das Anzeigemodul ist mit einem Farbdisplay zur Touch-Bedienung 
ausgestattet. Optional kann die Bedienung mit Magnetstift erfolgen. Ein 
Leuchtring zeigt den Status des Sensors gut sichtbar an. Die farbige 
Statusanzeige ist individuell einstellbar.
Optional ist das Gerät mit Bluetooth ausgestattet. Die Bluetooth-Funktion 
ermöglicht eine drahtlose Bedienung des Sensors via Smartphone/Tab-
let oder PC/Notebook.
Bei Verwendung einer NAMUR-Elektronik ist nur ein XCOM mit Bluetooth 
inkl. Batterie zur Kommunikation möglich.

1 2 3

Abb. 9: Anzeige-, Bedien- und Kommunikationsmodul XCOM
1	 Kommunikationsmodul mit Bluetooth
2	 Anzeige- und Kommunikationsmodul mit Bluetooth und Statusanzeige
3	 Anzeige-, Bedien- und Kommunikationsmodul mit Bluetooth, Statusanzeige 

und Display

Batterie - NAMUR
Bei den VEGASWING X mit NAMUR-Elektronik ist eine Batterie für die 
Bluetooth-Kommunikation über das Modul XCOM B erforderlich. Für den 
normalen Betrieb ist keine Batterie erforderlich.

Gehäusedeckel X mit Sichtfenster
Für den nachträglichen Einbau des Anzeige-, Bedien- und Kommunika-
tionsmoduls XCOM steht ein höherer Gehäusedeckel zur Verfügung, da 
der Standarddeckel nicht genügend Einbauhöhe bietet.
Der höhere Deckel kann bei Bedarf separat bestellt werden.

RFID-Tag
Der RFID-Tag sendet ein Funksignal auf eine Entfernung von wenigen 
Zentimetern. Das erlaubt das sichere Auslesen des Identifizierungslinks 
(IEC 61406) bzw. der Messstellenkennzeichnung mittels eines NFC-
Lesegerätes.
Der RFID-Tag steht in zwei Varianten zur Verfügung. Einer schreibge-
schützten und einer beschreibbaren Ausführung.

Abb. 10: Montage des RFID-Tags mit verplombtem Draht

Überspannungsschutz
Der Überspannungsschutz begrenzt Spannungsüberhöhungen in 
Signalleitungen. Er schützt die Zweileiter- und NAMUR-Elektronik der 
angeschlossenen Geräte wirksam vor den Auswirkungen von Überspan-
nungen.
Einfache Montage in der Kabelverschraubung des VEGASWING X.

Testtaster in der Kabelverschraubung
Bei der Serie VEGASWING X kann ein von außen zugänglicher Testtas-
ter in der nicht benötigten zweiten Kabelverschraubung montiert werden.

Arretierverschraubung
Der VEGASWING in Rohrausführung kann zur stufenlosen Höheneinstel-
lung mit einer Arretierverschraubung montiert werden. Die Arretierver-
schraubung steht in unterschiedlichen Druckstufen und Temperaturstufen 
zur Verfügung.
Beachten Sie, dass die Arretierverschraubung nicht bei beschichteten 
Ausführungen verwendet werden kann.

Abb. 11: Arretierverschraubung - z. B. AC-SGX-ARV.3 für VEGASWING X bis 
100 bar

Gabelschutz
Starke Strömungen oder Turbulenzen können dazu führen, dass die Trag-
kabelausführung die Behälterwand berührt.
Feststoffe in Flüssigkeiten oder Verwirbelungen können den Sensor 
beschädigen.
Um das Sensorelement vor Beschädigungen zu schützen, kann ein 
optionaler Gabelschutz montiert werden.
Der Gabelschutz empfiehlt sich z. B. beim Einsatz einer Tragkabelausfüh-
rung in Transportbehältern oder bei stark bewegten Mediumoberflächen.

Schwimmer zur Öl-/Wasser-Detektion
Der Schwimmer zur Öl-/Wasser-Detektion ist Teil eines Sensorsystems. 
Es wird zur Detektion von Flüssigkeiten bzw. von Leichtflüssigkeiten 
auf Wasser verwendet. Es besteht aus einem Schwimmkörper, einem 
VEGASWING und einer konduktiven Messsonde. Das System kann 
zwischen Wasser und Leichtflüssigkeiten wie z. B. Öl unterscheiden.
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4	 Auswahlkriterien
VEGASWING 50 VEGASWING X

Behälter Sondenlänge max. 1 m ● ●

Sondenlänge >1 m – ●

Beengter Platz über dem Behälter ● ●

Prozess Temperaturen bis >-50 °C – ●

Temperaturen bis +150 °C ● ●

Temperaturen > +150 °C – ●

Drücke bis 64 bar ● ●

Drücke >64 bar – ●

Dichte <0,5 g/m3 – ●

Anwendungen Hygieneanwendungen ○ ●

Elektropolierte Ausführung – ●

Aggressive Flüssigkeiten – ●

Beschichtungen und Alloy-Ausführungen – ●

Dampfkesselanwendung – ●

Leckagedetektion ● ●

Überfüllsicherung/Trockenlaufschutz ● ●

Dichteüberwachung/Trennschichtdetektion – ●

Zulassungen Ex-Zulassung – ●

SIL-Qualifikation – ●

Cybersecurity – ●

Bedienung und Statusanzeige Drahtlose Bedienung ○ ●

Statusanzeige ○ ●

Elektronik Relais – ●

Transistor ● ●

Zweileiter: 8/16 mA (4 … 20 mA)/HART – ●

NAMUR-Signal – ●

Kontaktloser Schalter ● ●

IO-Link ● –

● = optimal geeignet
○ = mit Einschränkungen möglich
– = nicht empfehlenswert
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5	 Maße
VEGASWING 51, Kompaktausführung
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Abb. 12: VEGASWING, Kompaktausführung, Gewindeanschlüsse
1	 Gewinde G½ (DIN ISO 228/1), ½ NPT, M12 x 1-Stecker
2	 Gewinde G¾ (DIN ISO 228/1), ¾ NPT, M12 x 1-Stecker
3	 Gewinde G1 (DIN ISO 228/1), 1 NPT, M12 x 1-Stecker
4	 Schaltpunkt

VEGASWING 53, Rohrausführung
M12 x 1
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Abb. 13: VEGASWING, Rohrausführung, Gewindeanschlüsse
1	 Gewinde G½ (DIN ISO 228/1), ½ NPT, M12 x 1-Stecker
2	 Gewinde G¾ (DIN ISO 228/1), ¾ NPT, M12 x 1-Stecker
3	 Gewinde G1 (DIN ISO 228/1), 1 NPT, M12 x 1-Stecker
4	 Schaltpunkt
L	 Sensorlänge

VEGASWING X S - Standardausführung
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Abb. 14: VEGASWING, Standardausführung
1	 Kompaktausführung
2	 Rohrausführung
3	 Tragkabelausführung
L	 Sensorlänge

Temperaturzwischenstück - VEGASWING X S
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Abb. 15: Temperaturzwischenstück bis +280 °C (+536 °F) für VEGASWING X S

VEGASWING X H - Hochtemperaturausführung
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Abb. 16: VEGASWING, Hochtemperaturausführung
1	 Kompaktausführung
2	 Rohrausführung
L	 Sensorlänge
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VEGA-Leistungen

Vibration
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6	 VEGA-Leistungen

myVEGA - Ihre digitale Plattform
Geräteverwaltung
Zugriff auf alle VEGA-Geräte inklusive Konfigurationen, Gerätestammda-
ten, Dokumentationen, Geräte-Backups und Parametrierungen

Online-Bestellungen & Produktkatalog
Schneller Zugriff auf alle VEGA-Geräte, Preis- und Lieferzeitinformatio-
nen sowie die direkte Integration in Ihr ERP-System

Individuelle Gerätekonfiguration
Erstellung, Speicherung und Verwaltung individueller Gerätekonfigurati-
onen - ideal für wiederkehrende Anwendungen oder Standardisierungen 
im Unternehmen

Projekt- und Anlagenübersicht
Übersichtliche Strukturierung von Projekten und Anlagen mit zugeordne-
ten Sensoren, Ersatzteilen und Statusinformationen
Ihr Vorteil: myVEGA bündelt alle wichtigen Informationen und Services in 
einer Plattform - Zeitersparnis, Transparenz und Vereinfachung interner 
Prozesse

VEGA Tools App - Ihr smarter Begleiter
Kostenlose App für iOS und Android zur drahtlosen Parametrierung, 
Diagnose, Dokumentation und Live-Übertragung von VEGA-Geräten per 
Bluetooth - auch ideal für schwer zugängliche Messstellen
Ihr Vorteil: Maximale Flexibilität und Zeitersparnis bei Inbetriebnahme, 
Service und Wartung - digital und intuitiv

Persönliche Beratung - vor Ort, per Telefon oder Chat
Individuelle Beratung durch VEGA-Experten zur Auswahl, Auslegung und 
Inbetriebnahme
Ihr Vorteil: Von Anfang an die optimale Lösung - passgenau, praxisnah 
und wirtschaftlich

Kostenlose 24 h-Hotline
Schneller, kostenloser 24/7-Support durch erfahrene Techniker bei Instal-
lation, Wartung und Störungsfällen – telefonisch oder digital
Ihr Vorteil: Minimierte Stillstandzeiten und maximale Anlagenverfügbar-
keit – Hilfe genau dann, wenn Sie sie brauchen

Reparatur & Entsorgung
Fachgerechte Reparatur oder Austausch sowie umweltgerechte Entsor-
gung defekter Geräte
Ihr Vorteil: Längere Lebensdauer Ihrer Geräte, geringere Kosten und ein 
aktiver Beitrag zum Umweltschutz
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Die Angaben über Lieferumfang, Anwendung, Einsatz und Betriebsbedingungen der Sensoren und Auswertsysteme entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung 
vorhandenen Kenntnissen.
Änderungen vorbehalten

© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2026

Telefon +49 7836 50-0
E-Mail: info.de@vega.com
www.vega.com
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