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Rispettare le normative di sicurezza per le applicazioni Ex 
Per le applicazioni Ex osservare le avvertenze di sicurezza specifiche per le applicazioni Ex reperibili all'indirizzo www.vega.com/downloads 
alla voce "Omologazioni" e allegate ad ogni apparecchio. In caso di impiego in luoghi con pericolo d'esplosione è necessario osservare le re-
lative disposizioni , i certificati di conformità e di prova di omologazione dei sensori e degli apparecchi di alimentazione. È consentito l'impiego 
dei sensori solamente in circuiti elettrici a sicurezza intrinseca. I valori elettrici ammessi sono indicati nei certificato.

http://www.vega.com/downloads
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1	 Panoramica dei modelli

VEGASWING 51 VEGASWING 53 VEGASWING X S VEGASWING X H

Lunghezza del sensore - 100 … 1000 mm 
(3.94 … 39.37 in)

53 … 6000 mm 
(2.09 … 236.22 in)

200 … 30000 mm 
(7.87 … 1181 in)

200 … 3000 mm 
(10.24 … 118.11 in)

Attacco di processo Filettatura da G½ 
Attacchi igienici

Filettatura da G¾
Attacchi igienici

Filettatura da G¾, R¾, 
¾ NPT
Flangia da DN 25
Attacchi igienici

Filettatura da G¾, R¾, 
¾ NPT
Flangia da DN 25
Attacchi igienici

Filettatura da G1, R1, 
1 NPT
Flangia da DN 40

Temperatura di processo -40 … +100 °C (-40 … +212 °F)
-40 … +150 °C (-40 … +302 °F) con dissipato-
re termico

-50 … +150 °C
(-58 … +302 °F)
-60 … +280 °C
(-76 … +536 °F) con 
pezzo intermedio di iso-
lamento termico

Cavo portante PUR
-20 … +80 °C
(-4 … +176 °F)
Cavo portante FEP
-20 … +100 °C
(-4 … +212 °F)

-196 … +450 °C
(-321 … +842 °F)

Pressione di processo -1 … 64 bar (-14.5 … 928 psig) -1 … 40 bar
(-14.5 … 580 psig)
-1 … 64 bar
(-14.5 … 928 psig)
-1 … 100 bar
(-14.5 … 1450 psig)

-1 … 25 bar
(-14.5 … 362 psig)

-1 … 160 bar
(-14.5 … 2321 psig)

Materiali
a contatto con il prodotto

316L 316L, lega C22 
(2.4602), lega 400 
(2.4360), acciaio duplex 
(1.4462), 1.4435 (BN2)
Rivestimenti: PFA, 
ECTFE, smalto, PFA 
conduttivo

316L
Cavo portante PUR, 
FEP

316L, Inconel 718 
(2.4668), lega C22 
(2.4602)

Uscita del segnale Transistor (PNP)
Interruttore statico
IO-Link

Relè (DPDT)
Transistor (NPN/PNP)
Bifilare 8/16 mA/HART
Segnale NAMUR
Interruttore statico

Relè (DPDT)
Transistor (NPN/PNP)
Bifilare 8/16 mA/HART

Calibrazione IO-Link Unità elettronica
Modulo d'indicazione, calibrazione e comunicazione XCOM
PACTware con DTM
App VEGA Tools
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2	 Esempi di applicazione
Rilevamento di soglia di livello nel serbatoio dell'olio del 
cambio

Nelle turbine eoliche, l'efficienza e l'elevata disponibilità sono di primaria 
importanza. Il riduttore del rotore trasmette l'energia eolica al generatore 
e, per garantire una lunga durata, necessita di una lubrificazione affidabi-
le, pertanto il livello dell'olio deve essere costantemente monitorato.
Vantaggi:

•	 Rilevamento universale di soglia di livello per tutti i tipi di liquidi
•	 Messa in servizio semplice e rapida senza taratura
•	 Facile installazione grazie alle dimensioni compatte dell'apparecchio

Industria chimica - Solventi

1 2

Figura 1: Rilevamento di livello in un serbatoio con solventi
1	 Sensore di livello VEGAFLEX
2	 Rilevamento di soglia di livello VEGASWING X S

Il rilevamento di livello esegue non solo la misura continua di livello, ma 
svolge anche un'importante funzione di sicurezza sui serbatoi di depo-
sito. E' vero che molti moderni sensori per la misura continua di livello 
sono omologati come sicurezze di sovrappieno, ma solo con un secondo 
principio di misura potete raggiungere sicurezza e ridondanza ottimali.
Grazie alle svariate possibilità applicative, gli interruttori di livello a vibra-
zione VEGASWING sono ideali per tutti i compiti di misura nell'ambito del 
magazzinaggio dei liquidi. Le numerose esecuzioni elettriche e meccani-
che garantiscono la semplice integrazione in sistemi pilota esistenti.

Vantaggi:

•	 Funzionamento preciso e affidabile grazie al punto di intervento 
indipendente dal prodotto

•	 Rilevamento universale di soglia di livello per tutti i tipi di liquidi
•	 Rilevamento sicuro della soglia di livello limite secondo SIL e WHG e 

semplice test periodico tramite pulsante o Bluetooth.

Industria chimica - Reattori

1 2

Figura 2: Rilevamento di livello in un reattore chimico
1	 Rilevamento di soglia di livello VEGASWING X S
2	 Sensore di livello VEGAPLUS

Gli interruttori di livello costituiscono un importante fattore di sicurezza 
nei reattori, quando si tratta d'evitare un troppo-pieno o il funzionamento 
a secco di pompe. L'interruttore di livello a vibrazione VEGASWING, 
grazie alla sua possibilità universale d'impiego, é ideale per la misura in 
reattori. Liquidi ad elevata viscosità, temperature fino a 280 °C e pressio-
ni fino a 100 bar non compromettono la sicurezza di funzionamento.
Su sostanze tossiche, i VEGASWING con una separazione metallica di 
processo offrono un'elevata sicurezza di funzionamento. Per garantire 
la sicurezza contro fughe del prodotto, anche nel caso di corrosione del 
diapason, si salda un ulteriore secondo sigillo di tenuta, una Second Line 
of Defense/esecuzione a prova di gas, garanteno così una protezione 
ottimale.
A seconda del tipo di prodotto e della sua aggressività si può scegliere 
tra sensori in acciaio inox 316L, lega, con rivestimento in plastica e 
smaltati.
Grazie alle svariate possibilità applicative, gli interruttori di livello a vibra-
zione VEGASWING sono ideali per tutti i compiti di misura nell'ambito del 
magazzinaggio dei liquidi. Le numerose esecuzioni elettriche e meccani-
che consentono la semplice integrazione in sistemi pilota esistenti.
Vantaggi:

•	 Utilizzabile universalmente con quasi tutti i fluidi
•	 Funzionamento preciso e affidabile grazie al punto di intervento 

indipendente dal prodotto
•	 Maggiore sicurezza grazie a un isolatore passante di vetro aggiuntivo 

che garantisce un'ulteriore separazione del processo (Secon Line of 
Defense)

•	 Semplice messa in servizio senza taratura
•	 Il semplice test di funzionamento tramite pulsante o Bluetooth 

durante il funzionamento garantisce una maggiore disponibilità 
dell'impianto

•	 Materiali e rivestimenti altamente resistenti consentono l'utilizzo nelle 
più svariate sostanze
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Acqua potabile/Acqua di scarico

1 2

Figura 3: Agenti precipitanti nel trattamento delle acque di scarico 
1	 Sensore di livello VEGAPLUS
2	 Rilevamento di soglia di livello VEGASWING X S

Il trattamento delle acque reflue richiede l'impiego di sostanze chimiche, 
che favoriscono l'agglomerazione delle particelle e la decantazione. In 
questo modo si eliminano fosfati e nitrati. Per il trattamento e la neutra-
lizzazione dei fanghi digeriti si usano non solo latte di calce e cloruro 
ferrico, ma anche acidi e basi.
Queste sostanze in grande quantità possono inquinare l'acqua e sono re-
golamentate dalle disposizioni per materie tossiche. E' quindi necessario 
installare sicurezze di sovrappieno sui serbatoi di deposito.
I sensori per il rilevamento di livello sono un importante anello della cate-
na di sicurezza di sovrappieno nei serbatoi contenenti sostanze tossiche.
Gli interruttori di livello a vibrazione VEGASWING, grazie al loro ampio 
spettro applicativo, sono particolarmente idonei alla misura su sostanze 
inquinanti. I sensori sono disponibili in differenti esecuzioni: acciaio inox 
316L, lega, con rivestimento di plastica e smaltati.
Vantaggi:

•	 Rilevamento preciso della soglia di livello grazie al punto di commuta-
zione indipendente dalla sostanza e che non richiede taratura

•	 Materiali e rivestimenti altamente resistenti consentono l'utilizzo nelle 
più svariate sostanze

•	 Rilevamento sicuro della soglia di livello limite secondo SIL e WHG e 
semplici test periodici tramite pulsante o Bluetooth.

Tubazioni

1 2

Figura 4: Protezione contro il funzionamento a secco in tubazioni
1	 Rilevamento di soglia di livello VEGASWING X S
2	 Sensore di pressione VEGABAR

Anche su tubazioni é importante sorvegliare il livello per evitare un 
funzionamento a secco delle pompe, che le danneggerebbe in modo 
più o meno grave. L'interruttore di livello VEGASWING è particolarmen-
te idoneo come protezione contro il funzionamento a secco per es. di 
pompe per acqua potabile. Grazie alla lunghezza del diapason di soli 
40 mm (15.75 in) funziona in maniera affidabile anche nelle tubazioni con 
diametro ridotto a partire da DN 32.
Vantaggi:

•	 Rilevamento universale di soglia di livello per tutti i tipi di liquidi
•	 Non richiede taratura ed è esente da manutenzione

Industria alimentare

1

2

3

Figura 5: Rilevamento di ivello e protezione contro il funzionamento a secco in un 
serbatoio per lo stoccaggio di latte
1	 Rilevamento di soglia di livello VEGASWING X S - sicurezza di sovrappieno
2	 Sensore di pressione VEGABAR
3	 Rilevamento di soglia di livello VEGASWING X S - protezione contro il funzio-

namento a secco

I processi nei serbatoi per generi alimentari, come per es. il latte, mettono 
a dura prova gli strumenti di misura impiegati. La sterilizzazione e la pu-
lizia dei serbatoi richiedono pressioni e temperature elevate. I sensori di 
livello e soglia di livello impiegati devono soddisfare severi requisiti igie-
nici, i materiali a contatto con il prodotto devono essere sicuri e innocui e 
il design degli strumenti deve essere concepito in modo da garantire una 
pulizia ottimale.
Il VEGASWING viene installato come sicurezza di sovrappieno e pro-
tezione contro il funzionamento a secco. Il diapason è idoneo per l'uso 
con alimenti sensibili, come ad esempio il latte, grazie alla lucidatura 
elettrochimica o meccanica.
Vantaggi:

•	 Rilevamento preciso della soglia di livello grazie al punto di commuta-
zione indipendente dalla sostanza e che non richiede taratura

•	 Facile da pulire grazie al design igienico
•	 Semplice messa in servizio senza taratura



6

Esempi di applicazione

Vibrazione

1100757-IT-260527

Processi criogenici

1 2

Figura 6: Rilevamento di soglia di livello in un serbatoio di gas liquido
1	 Rilevamento di soglia di livello VEGASWING X H - sicurezza di sovrappieno
2	 Rilevamento di soglia di livello VEGASWING X H - protezione contro il funzio-

namento a secco

Le temperature estremamente basse nei serbatoi di gas liquido rappre-
sentano una sfida per la tecnica di misura impiegata. Il gas naturale viene 
stoccato ad esempio a una temperatura di -162 °C (-260 °F) e l'azoto 
addirittura a -196 °C (-321 °F). Il VEGASWING X H copre un ampio range 
di temperatura compreso tra -196 e +450 °C (-321 … +482 °F).
Vantaggi:

•	 Impiego universale, anche con fluidi a bassa densità (> 0,38 g/cm³).
•	 Doppia sicurezza grazie alla Second Line of Defense
•	 Economicità di messa in servizio senza prodotto

Caldaia a vapore

1 2

Figura 7: Rilevamento di soglia di livello in una caldaia a vapore
1	 Rilevamento di soglia di livello VEGASWING X H - livello acqua alta
2	 Rilevamento di soglia di livello VEGASWING X H - livello acqua bassa

Il rilevamento di soglia di livello nelle caldaie a vapore monitora il livello 
dell'acqua alta e bassa nella caldaia. È indipendente dalla pressione e 
dalla temperatura della caldaia, nonché dalla densità dell'acqua o del 
vapore saturo. Il VEGASWING X H è predisposto per pressioni fino a 
160 bar (2320 psig) e temperature fino a +450 °C (+482 °F), per cui può 
essere impiegato nella maggior parte delle applicazioni in presenza di 
vapore saturo.
Vantaggi:

•	 Test di funzionamento rapido e sicuro
•	 Doppia sicurezza grazie alla Second Line of Defense
•	 Flessibile e altamente disponibile in applicazioni fino a SIL3 in archi-

tettura ridondante
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3	 Accessori
Magnete di prova
VEGASWING 51 e 53 dispongono di una funzione integrata per la 
simulazione del segnale di uscita. Questa funzione può essere attivata 
dall'esterno con un magnete di prova.

Tronchetto a saldare
Per il collegamento adeguato a serbatoi, contenitori e tubazioni sono 
disponibili diversi tronchetti a saldare, nonché adattatori filettati e igienici.

Connettore a spina
Per il VEGASWING X sono disponibili, in alternativa ai pressacavi, i 
seguenti connettori a spina:

•	 ISO 4400
•	 Amphenol-Tuchel
•	 Harting HAN 7D
•	 Harting HAN 8D
•	 M12 x 1

Figura 8: Connettore a spina - per es. VEGASWING X con connettore ISO 4400

Modulo d'indicazione, calibrazione e comunicazione XCOM
Il modulo di visualizzazione, taratura e comunicazione con display a 
innesto XCOM consente in base all'esecuzione dell'apparecchio la 
calibrazione e la diagnostica e/o la visualizzazione del valore di misura 
dei sensori.
Il modulo di visualizzazione è dotato di un display a colori con coman-
do touch. In opzione, è possibile utilizzare una penna magnetica per il 
comando. Un anello luminoso indica in modo ben visibile lo stato del sen-
sore. L'indicatore di stato a colori è regolabile individualmente.
Opzionalmente l'apparecchio è dotato di una Bluetooth. La funzione 
Bluetooth consente una calibrazione wireless del sensore tramite smar-
tphone/tablet o PC/notebook.
Se si utilizza un dispositivo elettronico NAMUR, è possibile comunicare 
solo con un XCOM dotato di Bluetooth, batteria inclusa.

1 2 3

Figura 9: Modulo d'indicazione, calibrazione e comunicazione XCOM
1	 Modulo di comunicazione con Bluetooth
2	 Modulo di comunicazione e visualizzazione con Bluetooth e Indicatore di stato
3	 Modulo di visualizzazione, taratura e comunicazione con Bluetooth, Indicatore 

di stato e display

Batteria - NAMUR
Per il VEGASWING X con elettronica NAMUR è richiesta una batteria per 
la comunicazione Bluetooth tramite il modulo XCOM B. Per il normale 
funzionamento non è richiesta alcuna batteria.

Coperchio della custodia X con finestrella
Per il montaggio successivo del modulo di visualizzazione, taratura e 
comunicazione XCOM è disponibile un coperchio della custodia più alto, 
poiché il coperchio standard non offre un'altezza di montaggio sufficien-
te.

Il coperchio più alto può essere ordinato separatamente, se necessario.

Tag RFID
Il tag RFID trasmette un segnale radio a una distanza di pochi centimetri. 
Ciò consente la lettura sicura del link di identificazione (IEC 61406) o 
dell'identificativo del punto di misurazione tramite un lettore NFC.
Il tag RFID è disponibile in due varianti: un'esecuzione di sola lettura e 
una scrivibile.

Figura 10: Montaggio del tag RFID con filo sigillato

Dispositivo di protezione contro le sovratensioni
il dispositivo di protezione contro le sovratensioni limita i picchi di tensio-
ne nelle linee di segnale. Protegge efficacemente l'elettronica bifilare e 
NAMUR dei dispositivi collegati dagli effetti delle sovratensioni.
Montaggio semplice nel pressacavo del VEGASWING X.

Pulsante di test nel pressacavo
Nella serie VEGASWING X è possibile installare un pulsante di test 
accessibile dall'esterno nel secondo pressacavo non utilizzato.

Dispositivo di blocco a vite
Il VEGASWING in esecuzione a tubo può essere montato con una vite 
d'arresto per una regolazione continua dell'altezza. La vite d'arresto è 
disponibile in diversi livelli di pressione e temperatura.
Tenete presente che il dispositivo di blocco a vite non può essere usato 
cnelle esecuzioni rivestite.

Figura 11: Vite d'arresto - per es. AC-SGX-ARV.3 per VEGASWING X fino a 100 bar

Protezione diapason
Forti correnti o turbolenze possono causare il contatto tra il cavo portante 
e la parete del serbatoio.
Le sostanze solide presenti nei fluidi o i vortici possono danneggiare il 
sensore.
Per proteggere l'elemento sensore da eventuali danni, è possibile instal-
lare una protezione del diapason opzionale.
La protezione del diapason è consigliata, ad esempio, quando si utilizza 
una versione con cavo portante in contenitori di trasporto o in presenza 
di superfici del fluido soggette a forti movimenti.

Galleggiante per la discriminazione olio-acqua
Il galleggiante per la discriminazione olio/acqua è un componente del 
sistema del sensore. Si utilizza per rilevare liquidi e/o liquidi molto fluidi 
sull'acqua. Consiste in un galleggiante, un VEGASWING e una sonda di 
misura conduttiva. Il sistema può discriminare tra acqua e liquidi molto 
fluidi.
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4	 Criteri per la scelta
VEGASWING 50 VEGASWING X

Serbatoio Lunghezza della sonda max. 1 m ● ●

Lunghezza della sonda >1 m – ●

Spazio angusto sopra al serbatoio ● ●

Processo Temperature fino a >-50 °C – ●

Temperature fino a +150 °C ● ●

Temperature > +150 °C – ●

Pressioni fino a 64 bar ● ●

Pressioni >64 bar – ●

Densità <0,5 g/m3 – ●

Applicazioni Applicazioni igieniche ○ ●

Esecuzione a lucidatura elettrochimica – ●

Liquidi aggressivi – ●

Rivestimenti e esecuzioni in lega – ●

Applicazione in caldaie a vapore – ●

Rilevamento perdite ● ●

Sicurezza di sovrappieno/protezione contro il funzio-
namento a secco

● ●

Monitoraggio della densità/rilevamento interfaccia – ●

Omologazioni Omologazione Ex – ●

Qualifica SIL – ●

Cybersecurity – ●

Calibrazione e Indicatore di stato Calibrazione wireless ○ ●

Indicazione di stato ○ ●

Elettronica Relè – ●

Transistor ● ●

Bifilare: 8/16 mA (4 … 20 mA)/HART – ●

Segnale NAMUR – ●

Interruttore statico ● ●

IO-Link ● –

● = perfettamente idoneo
○ = possibile con limitazioni
– = non consigliabile
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5	 Dimensioni
VEGASWING 51, esecuzione compatta
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Figura 12: VEGASWING, esecuzione compatta, attacchi filettati
1	 Filettatura G½ (DIN ISO 228/1), ½ NPT, connettore M12 x 1
2	 Filettatura G¾ (DIN ISO 228/1), ¾ NPT, connettore M12 x 1
3	 Filettatura G1 (DIN ISO 228/1), 1 NPT, connettore M12 x 1
4	 Punto d'intervento

VEGASWING 53, esecuzione a tubo
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Figura 13: VEGASWING, esecuzione a tubo, attacchi filettati
1	 Filettatura G½ (DIN ISO 228/1), ½ NPT, connettore M12 x 1
2	 Filettatura G¾ (DIN ISO 228/1), ¾ NPT, connettore M12 x 1
3	 Filettatura G1 (DIN ISO 228/1), 1 NPT, connettore M12 x 1
4	 Punto d'intervento
L	 Lunghezza del sensore

VEGASWING X S - esecuzione standard
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Figura 14: VEGASWING, esecuzione standard
1	 Versione compatta
2	 Esecuzione a tubo
3	 Esecuzione con cavo portante
L	 Lunghezza del sensore

Dissipatore termico - VEGASWING X S
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Figura 15: Pezzo intermedio di isolamento termico fino a +280 °C (+536 °F) per 
VEGASWING X S

VEGASWING X H - esecuzione per temperatura elevata
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Figura 16: VEGASWING, esecuzione per temperatura elevata
1	 Versione compatta
2	 Esecuzione a tubo
L	 Lunghezza del sensore
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Servizi di VEGA

Vibrazione

1100757-IT-260527

6	 Servizi di VEGA

myVEGA - la vostra piattaforma digitale
Gestione apparecchi
Accesso a tutti gli apparecchi VEGA, comprese configurazioni, dati 
anagrafici degli apparecchi, documentazione, backup degli apparecchi e 
parametrizzazioni.

Ordini online e catalogo prodotti
Accesso immediato a tutti gli apparecchi VEGA, informazioni sui prezzi 
e sui tempi di consegna, nonché integrazione diretta nel vostro sistema 
ERP.

Configurazione individuale dell'apparecchio
Creazione, archiviazione e gestione di configurazioni individuali degli ap-
parecchi - ideale per applicazioni ricorrenti o standardizzazioni aziendali.

Panoramica di progetto e d'impianto
Strutturazione chiara di progetti e impianti con sensori, pezzi di ricambio 
e informazioni sullo stato assegnati
Il vostro vantaggio: myVEGA riunisce tutte le informazioni e i servizi 
importanti in un'unica piattaforma, garantendo risparmio di tempo, tra-
sparenza e semplificazione dei processi interni.

L'app VEGA Tools - il vostro assistente intelligente
App gratuita per iOS e Android per la parametrizzazione wireless, la 
diagnostica, la documentazione e la trasmissione live degli apparecchi 
VEGA tramite Bluetooth - ideale anche per punti di misura difficili da 
raggiungere.
Il vostro vantaggio: massima flessibilità e risparmio di tempo durante la 
messa in funzione, l'assistenza e la manutenzione - digitale e intuitivo.

Consulenza personalizzata - in loco, per telefono o chat
Consulenza personalizzata da parte degli esperti VEGA per la selezione, 
la progettazione e la messa in servizio
Il vostro vantaggio: una soluzione ottimale sin dall'inizio, su misura, 
pratica ed economica

Hotline gratuita 24 ore su 24
Assistenza rapida e gratuita 24 ore su 24, 7 giorni su 7, fornita da tecnici 
esperti per l'installazione, la manutenzione e la risoluzione dei guasti, sia 
telefonicamente che digitalmente.
Il vostro vantaggio: tempi di fermo ridotti al minimo e massima disponibili-
tà dell'impianto – assistenza proprio quando serve.

Riparazione e smaltimento
Riparazione o sostituzione a regola d'arte e smaltimento ecocompatibile 
degli apparecchi difettosi

Il vostro vantaggio: maggiore durata dei vostri dispositivi, costi ridotti e 
contributo attivo alla tutela dell'ambiente
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