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Instruments de mesure de niveau et de pression

Traitement des eaux usées
La précision de mesure à un prix attractif : les capteurs de 
niveau et de pression VEGA combinent un savoir-faire de 
plusieurs décennies avec des technologies de pointe. Après 
leur mise en service, ils opèrent avec une grande autono-
mie et maintiennent des performances de mesure fiables et 
précises sur le long terme. Gagnez du temps et faites des 
économies !

Tous les matériaux utilisés, des joints aux raccords en pas-
sant par les boîtiers, sont sélectionnés avec précision selon 
chaque application. Les capteurs VEGA disposent de toutes 
les homologations internationales courantes pour le secteur 
des eaux usées.

Encapsulage : l’alternative idéale aux barrières  
de séparation

Grâce au choix judicieux du matériau de moulage et de  
la version d’électronique, qui répond aux exigences de la  
zone 1, les capteurs de niveau radar VEGAPULS C per-
mettent de bénéficier du mode de protection « Encapsula-
tion ». Autrement dit : aucune barrière de séparation, aucun 
câble particulier et aucune évaluation complexe de sécurité 
intrinsèque ne sont nécessaires.

VEGAcare – À vos côtés quand chaque mesure compte

VEGAcare offre des services gratuits qui vous facilitent la 
tâche au quotidien, par exemple des conseils personnalisés 
sur les applications, une hotline de service 24 h/24, 7 j/7,  
le portail client numérique myVEGA ainsi des tutoriels vidéo.

Tout l’écosystème VEGA pour vous accompagner

VEGAsense – Donnez du sens à vos données

VEGAsense est synonyme de fonctions numériques 
intelligentes qui vous accompagnent tout au long du cycle 
de vie des appareils, avec un paramétrage intuitif, des 
assistants numériques de contrôle ainsi que des fonctions 
de diagnostic pour l’autosurveillance.
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Instrumentation de mesure pour le traitement des eaux usées

Application/version

Température 
process

Plage de mesure

Sortie du signal

Affichage/
Paramétrage

Agréments

Mesure de pression

Au-delà de la pression de process et de la pression différentielle,  
la technologie de mesure de pression permet également de déterminer  
le niveau, le volume, la densité ainsi que le débit. 

Dans toutes les étapes du traitement des eaux usées, les capteurs  
de pression VEGA garantissent des mesures précises sur gaz, vapeurs  
et liquides.

VEGABAR 28 VEGABAR 82 VEGADIF 85 VEGAWELL 52

Pression de process Pression de process Pression différentielle Hydrostatique

Économique et compact ; 
pour liquides et gaz

Grande tenue aux surcharges 
et nombreuses variantes de 
raccords process pour liquides 
et gaz

Haute précision de mesure, 
même à très faible pression 
différentielle, pour les appli-
cations sur liquides et gaz

Capteur de pression robuste 
et polyvalent avec câble 
porteur ; pour liquides

-40 … +130 °C 
1 h à +135 °C (vapeur)

-40 … +150 °C -40 … +400 °C -20 … +80 °C

absolue et relative	  
-1 ... +60 bar  
(-100 ... +6000 kPa)

absolue et relative 
-1 … +100 bar 
(-100 … +10000 kPa)

+0,01 … +40 bar 
(+1 … +4000 kPa)

absolue et relative  
0 … +60 bar 
(0 … +6000 kPa)

Deux fils : 4 ... 20 mA 
Trois fils : IO-Link, Transistor 
(PNP/NPN), 4 ... 20 mA (actif)

4 … 20 mA, 4 … 20 mA/HART,  
Profibus PA, Foundation 
Fieldbus, Modbus

4 … 20 mA, 4 … 20 mA/HART, 
Profibus PA, Foundation 
Fieldbus

4 … 20 mA 
4 … 20 mA/HART + Pt100

PACTware/DTM, Appli VEGA 
Tools (Bluetooth), IODD, affi-
chage d’état à 360° en couleur

PLICSCOM, PACTware/DTM, 
VEGADIS 81, VEGADIS 82, 
Appli VEGA Tools (Bluetooth)

PLICSCOM, PACTware/DTM, 
VEGADIS 81, VEGADIS 82, 
Appli VEGA Tools (Bluetooth)

PACTware/DTM, VEGADIS 82

Agrément Ex  
(Ex-poussières/gaz)

WHG (sécurité antidé-
bordement), agrément 
Ex (Ex-poussières/gaz), 
certification alimentaire FDA, 
CE1935/2004, agrément  
eau potable

WHG (sécurité antidéborde-
ment), agrément Ex  
(Ex-poussières/gaz)

WHG (sécurité antidéborde-
ment), agrément Ex  
(Ex-poussières/gaz), 
agrément eau potable



PROBASIC BASIC AIR

Instrumentation de mesure pour le traitement des eaux usées

Mesure de niveau

La mesure de niveau repose sur différentes technologies permettant de 
déterminer la hauteur de remplissage de liquides ou de solides dans une  
cuve ou un silo et de la transformer en signal électronique. 

Les capteurs radar mesurent par exemple le niveau sans contact, sans être 
influencés par les encrassements ni par les variations de température, dans 
les postes de pompage, les réservoirs de gaz ou les zones de réception des 
matières fécales.

Un détecteur de niveau permet de signaler l’atteinte d’un seuil de remplissage 
défini dans les liquides, les produits pâteux, les poudres ou les solides  
en vrac. Un signal de commutation permet de démarrer ou d’arrêter le rem-
plissage.

VEGAPULS C 11/C 22 VEGAPULS C 23 VEGAPULS 6X VEGAPULS AIR 41

Radar Radar Radar Radar

Conditions process simples à 
modérées, plage de mesure 
universelle, filaire, herméti-
quement étanche

Conditions process modérées, 
grande plage de mesure,  
à câble, parfaitement her-
métique

Grande précision de mesure, 
utilisation universelle, grand 
choix d’antennes

Capteur radar autonome avec 
transmission des mesures 
par ondes radio

C 11 :  -40 … +60 °C 
C 22 :  -40 … +80 °C

-40 … +80 °C -196 … +450 °C -20 … +60 °C

-1 ... +3 bar 
(-100 ... +300 kPa)

-1 ... +3 bar 
(-100 ... +300 kPa)

-1 … +160 bar  
(-100 … +16000 kPa)

-1 ... +2 bar 
(-100 … +200 kPa)

C 11 :  jusqu’à 10 m 
C 22 :  jusqu’à 20 m

jusqu’à 30 m jusqu’à 120 m jusqu’à 20 m

C 11 :  4 … 20 mA  
C 22 : � 4 … 20 mA/HART, 

SDI-12, Modbus 

4 … 20 mA/HART, SDI-12, 
Modbus

4 … 20 mA/HART, APL, 
Profibus PA, Foundation 
Fieldbus, Modbus

NB-IoT (LTE-Cat-NB1),  
LTE-M (LTECAT-M1),  
LoRa WAN, Bluetooth

Smartphone/tablette/PC, 
Appli VEGA Tools (Bluetooth), 
PACTware/DTM

Smartphone/tablette/PC, 
Appli VEGA Tools (Bluetooth), 
PACTware/DTM

PLICSCOM, PACTware/DTM, 
VEGADIS 81, VEGADIS 82, 
Appli VEGA Tools (Bluetooth)

Appli VEGA Tools (Bluetooth), 
PACTware/DTM,  
VEGA Inventory System

WHG (sécurité antidébordement), mCerts, agrément Ex (Ex-pous-
sières/gaz), produits alimentaires, eau potable, pas d’agrément 
pour le VEGAPULS C 11

WHG (sécurité antidébor-
dement), agrément Ex 
(Ex-poussières/gaz), produits 
alimentaires, eau potable

–

Application/version

Température 
process

Pression process

Plage de mesure

Sortie du signal

Affichage/
Paramétrage

Agréments
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Afficheurs et unités de commande

VEGADIS 82 VEGAMET 141 VEGAMET 341 VEGAMET 841

Afficheur Unité de commande Unité de commande
Unité de commande + 
enregistreur de données

Unité d’affichage et de 
réglage déportée à insérer 
dans la ligne de signal

Affichage des valeurs de mesure, surveillance des valeurs limites, commande de pompes, mesure 
de débit

Affichage des valeurs de mesure 
et paramétrage des capteurs  
4 … 20 mA, 4 ... 20 mA/HART

1/2x entrée(s) capteur 4 … 20 mA

1/2x sortie(s) courant 0/4 … 20 mA, 3 x relais de travail, 1 x relais de défaut (à la place d’un relais de travail)

Montage sur tube, en tableau  
de commande, mural ou sur  
rail porteur 

Rail porteur 35 x 7,5 mm Montage en tableau de 
commande

Montage mural/sur tube

Standard, avec éclairage Écran matriciel LCD, rétroéclairage noir et blanc, avec changement de couleur en fonction de l’état, 
du relais, ou de la valeur mesurée

Pour le traitement et l’intégration des valeurs de mesure, différentes solutions matérielles et logicielles sont disponibles. 
Elles assurent la conversion des signaux analogiques ou numériques issus des instruments de mesure en données exploi-
tables pour l’affichage local ou l’intégration dans le système de conduite de process.

Application/version

Entrée

Sortie

Montage 

Affichage

Étrier de montage  
au plafond

Étrier de montage  
avec support de  
capteur réglable

Étrier de montage pour 
cuve en plastique/IBC

Accessoires de montage pour les capteurs 
radar VEGAPULS BASIC

Les équerres de montage préassemblées en 
inox de haute qualité – avec visserie, chevilles et 
gabarit de perçage – garantissent une installa-
tion rapide et sûre. Pour les cuves équipées de 
piquages, les capteurs se montent directement 
ou avec une bride d’adaptation en PPh renforcé 
aux fibres de verre. Exemples d’accessoires de montage

Pour un montage facile


