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C§v 
Mitglied 

Wallisellen, 20.10.2025 

KESSELI NSPEKTOR A T  

I NSPECT ION DES CH A UD IERES 
Richtistrasse 15, CH - 8304 Wallisellen, Tel. 044 877 62 1 o, ch-tank@svti.ch 

SVTI 

ASIT 

Gultig bis: 31.08.2029 

Gewasserschutztauglichkeit nach KVU KVU 302.002 

zu Anlageteilen fur wassergefahrdende Flussigkeiten SVTI-Nr.: SM 305365 

Gegenstand 

Geltungsbereich 

GiHtigkeitsdauer 

lnhaber des 
Dokumentes 

Hersteller 

Hinweise 

Spezialfullsicherung der folgenden Typen: 

«VEGASWING-61 » und «VEGASWING-63» fur Medium Dichte zwischen 
500 kg/m3 bis 2500 kg/m3 und 
«VEGASWING-66»fur Medium Dichte zwischen 420 kg/m3 bis 2500 kg/m3

. 

Verhindern des Oberfullens von mittelgrossen- und Grosstanks zur Lage­
rung wassergefahrdender Flussigkeiten mit Flammpunkt::;; 55 °C (ATEX) 
oder > 55 °C, oder nicht brennbar. 

Die Gultigkeit dieses Dokuments fur die Herstellung ist in Abhangigkeit der 
Landesprufung, der DIBt Z-65.11-533 plus drei Monate, und kann auf An­
trag verlangert werden. Weiter gelten folgende Anforderungen: 
• keine konstruktiven Anderungen;
• keine Anderungen der Herstellverfahren;
• Gultigkeit der «Regeln der Technik» des Centre Suisse d'Electronique
et de Microtechnique SA (CSEM) fur «Abfullsicherungen» (1992);
Sollte eine der genannten V oraussetzungen entfallen,
verliert das Dokument sofort seine GiHtigkeit.

VEGA Messtechnik AG 

Barzloostrasse 2 

CH - 8330 Pfaffikon 

VEGA Grieshaber KG 

Am Hohenstein 113 

D - 77761 Schiltach 

Dieses Dokument ersetzt das KVU- Zertifikat KVU 302.002 vom 22.08.2024. 
In der Montage- und Betriebsanleitung, in den Prufprotokollen sowie auf 
dem Typenschild ist die KVU-Nummer anzugeben. Dieses Dokument muss 
mit jedem Objekt mitgeliefert werden und wird von uns den Vollzugsbehor­
den zur Verfugung gestellt. 
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Druckdatum:

VEGA Grieshaber KG
Am Hohenstein 113
77761 Schiltach
Deutschland
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Die Angaben über Lieferumfang, Anwendung, Einsatz und Betriebsbedingungen der 
Sensoren und Auswertsysteme entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung 
vorhandenen Kenntnissen.
Änderungen vorbehalten
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