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请遵守针对防爆应用的安全提示 
用于防爆场合时，请遵守专门针对防爆的安全提示，您可以在 www.vega.com/下载 和 " 许可证" 下以及在仪表随附的资料中找到它。在有爆炸危险的区域里，
必须遵守针对传感器和供电设备的相应规定、一致性证明和型式检验证书。只允许将传感器接入真正安全的电流回路中运行。许可的电气值参见证明。 

http://www.vega.com/下载
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1	 有关显示和调整装置的产品说明

1.1	 用于连续测量的传感器
测量物位或压力时，常常希望在现场显示测量值。在此，有多种显示仪表供选择。
本产品信息向您做全面介绍，帮助您选择合适的仪表。

PLICSCOM - 接插式显示和调整模块，用于plics® 传感器
显示和调整模块 PLICSCOM 用于显示测量值、调整和诊断属于以下各系列和型号
的所有传感器：这里包括 VEGA-plics®系列、VEGABAR  50/60/80 系列、VEGA-
DIF 65, 85, VEGACAL  60 系列、VEGAFLEX  60/80 系列、VEGAPULS  60 系
列、VEGASON 60 系列、PROTRAC 以及 VEGADIS 81 和 VEGADIS 82。它被安
装在各相应的仪表壳体中。

给您带来的益处
•	 因功能可靠且液晶显示器采用一目了然的图形化显示、简单的 4 键钮操作且内

装有照明装置，故耗时最少
•	 plics® 传感器带有明文显示，并得到广泛的图形化支持，从而实现其简单和安

全的操作
•	 本仪表可供很方便地取下，故也可以将之用于其它传感器上
•	 可以选择通过蓝牙并利用智能手机/平板电脑/ PC进行无线操作，以及当外壳盖

上有观察窗时可用磁笔进行操作

VEGADIS 81 - 用于 plics® 传感器的外部显示和调整单元
VEGADIS 81 是一个外部的数字式显示和调整单元，适用于所有 plics® 传感器。在
离开传感器最多 50 m 的距离处将该仪表安装在一个易于触及的位置并直接与传感
器的电子部件相连接，它从该电子部件得电。

给您带来的益处
•	 在一个易于触及的地方显示测量值和操作传感器
•	 显示器采用明文显示，文字清晰可读，并得到图形支持 (PLICSCOM)
•	 可以方便地通过 4 个键钮来操作，程序条理清晰，简单明了
•	 可以选择利用智能手机/平板电脑/ PC 进行无线操作，以及当外壳盖上有观察

窗时可用磁笔进行操作

VEGADIS 82 - 用于 4 … 20 mA/HART 传感器的外部显示和
调整单元
VEGADIS 82 适用于显示测量值以及操作带有可选 HART 协议的 4 … 20 mA 传感
器，可以在任何位置直接将该装置接入信号回路中。它可在一个 4 … 20 mA 电流
回路中用作为纯粹的显示器。也可以用来调整带有 HART 协议的传感器。该装置主
要用于传感器 VEGAPULS WL 61 和 VEGAWELL 52 上。

给您带来的益处
•	 在用 PLICSCOM 就地设置参数时可以节省时间和成本
•	 在图片支持下的明文显示令操作简便可靠
•	 因使用 HART 标准参数而具有通用性

VEGADIS 176 - 外部显示和调整显示器，不带辅助能源，用于
安装在控制面板内
VEGADIS 176 是一个不带辅助能源的外部显示和调整屏，用于安装在控制板中。
可以用它来单独显示所有标准型 4 … 20 m 电路的测量值。
可在任意位置将该仪表接入 4 … 20 mA 信号电路中，它既适用于有源 (四线制)、
也适用于无源 (两线制) 传感器。

给您带来的益处
•	 因该17 mm 显示器可以显示五位数，且带背景照明并可缩放，故可以通用
•	 因外壳紧凑、坚固，在正面区域采用高级别的保护方式，故本仪表的功能可

靠、用途广泛。
•	 压降较低，< 1 V，故可用于大多数 4 … 20 mA 电流回路中

1.2	 用于极限物位传感器
限位传感器常常用于在现场显示开关状态。为此， PLICSLED 型开关状态显示模块
供使用。

PLICSLED - 插接式开关状态显示模块，用于 plics® 传感器
PLICSLED 型开关状态显示模块适用于 VEGA-plics® 系列的带有继电器输出口 
(VEGASWING 60系列、VEGAVIB 60 系列、VEGAWAVE 60 系列、VEGACAP 60 
系列和 VEGAMIP 60 系列) 的各种传感器。要将它安装在各相应的仪表壳体中。 

给您带来的益处
•	 安装耗时极少，因为无需在外部布线 
•	 即便是在强烈的日光下，开关状态显示也清晰可见
•	 通用
•	 保护等级很高，因为模块整合在 plics® 传感器壳体中
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2	 型号概览

 PLICSCOM VEGADIS 81

 功能 接插式显示和调整模块，用于plics® 传感器 用于 plics® 传感器的外部显示和调整单元

 信号输入口 I2 总线 I2 总线

 传感器 plics® 传感器 plics® 传感器

 仪表上的显示器 可图形化的明文显示，带背景照明 可图形化的明文显示，带背景照明

 安装 在传感器中或在 VEGADIS 81 中 安装在墙壁上、支撑轨道上、管件上

 环境温度 -20 … +70 ℃ (-4 … +158 ℉) -20 … +70 ℃ (-4 … +158 ℉)

-40 … +70 ℃ (-40 … +158 ℉)

 保护等级 IP20 (散装), IP40 (已经安装) IP66/IP67, IP66/IP68 (0.2 bar)

 许可证 1) 相应的传感器或 VEGADIS 81 ATEX, IEC, FM, CSA, OL, EAC (GOST), UKR SEPRO, INMETRO, 
KOSHA, NEPSI, CCOE, CCC, 船用许可证

 VEGADIS 82 VEGADIS 176

 功能 显示和操作单元，不带附加电源 数字式显示仪表，不带额外的辅助电源

 信号输入口 4 … 20 mA, 4 … 20 mA/HART 4 … 20 mA, 4 … 20 mA/HART

 传感器 4 … 20 mA, 有源或无源 4 … 20 mA, 有源或无源

 仪表上的显示器 可图形化的明文显示，带背景照明 大型数字式显示器

 安装 安装在墙壁上、支撑轨道上、管件上 安装在控制板内

 环境温度 -20 … +70 ℃ (-4 … +158 ℉) -25 … +60 ℃ (-13 … +140 ℉)

 保护等级 IP66/IP67, IP66/IP68 (0.2 bar) IP65

 许可证 2) ATEX, IEC, FM, CSA, OL, EAC (GOST), INMETRO, CCC, 船用许可
证

ATEX, IEC, EAC (GOST)

 PLICSLED

 功能 插接式开关状态显示模块

 信号输入口 工作电压通过继电器触点来开关

 传感器 限位传感器

 仪表上的显示器 LED 带绿色/红色和绿色/黄色颜色转换功能

 安装 在传感器壳体中

 环境温度 -40 … +80 ℃ (-40 … +176 ℉)

 保护等级 相应于传感器

 许可证 -

1)	 其他许可证参见 www.vega.com
2)	 其他许可证参见 www.vega.com
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3	 安装

3.1	 PLICSCOM
显示和调整模块 PLICSCOM 提供以下安装方式：

•	 在传感器中
•	 在 VEGADIS 81 中
•	 在 VEGADIS 82 中

3.2	 VEGADIS 81 和 VEGADIS 82
VEGADIS 82 bieten folgende Montagemöglichkeiten:

•	 安装在墙壁上
•	 安装在支承轨上
•	 安装在管件上
•	 安装在控制板内

安装在墙壁上
VEGADIS 81 和 82 可用各种可提供的壳体材料制成，适合安装在墙体上。

 7
 m

m
(0

.2
8"

)

82 mm (3.23")

10 mm
(0.39")

插图. 1: 用于安装在墙上时 VEGADIS 81, 82 的孔尺寸

安装在支承轨上
带有塑料壳体的 VEGADIS 81和 82 适用于直接安装在支撑轨道上.

1 2

插图. 2: VEGADIS 81 和 82 带有塑料壳体，用于安装在支撑轨道上

1	 基板
2	 支撑轨道

带有铝或不锈钢壳体的、用于根据 EN 50022 安装在支撑轨道上的结构型式与散装
的安装配件一起供应，安装配件中包括一块适配板和四个安装螺钉 M6 x 12。

321

插图. 3: VEGADIS 带有铝和不锈钢壳体 ，用于安装在支撑轨道上 

1	 基板
2	 适配板，带有螺钉 M6 x 12
3	 支撑轨道

安装在管件上
VEGADIS 81 和 82 用于安装在管件上，连同散装的安装配件一起提供。安装配件
中包括两对安装夹和四个安装螺钉 M5 x 12。

21 3

插图. 4: VEGADIS 81, 82 用于安装在管件上

1	 4 个螺钉 M5 x 12
2	 安装夹
3	 管件 (直径 1" 到 2")

安装在控制板内
VEGADIS 82 也和一个塑料壳体一起供安装到一块控制板中。壳体通过随供的螺钉
夹被固定到控制板的背面。

4

5

1 2 3

插图. 5: VEGADIS 82 用于安装在控制板内

1	 目检玻璃
2	 控制板
3	 螺钉夹
4	 壳体
5	 插接器

3.3	 VEGADIS 176
VEGADIS 176 是为安装在控制板中而设计的。壳体通过随供的安装夹被固定在控
制板的背面。

1 2

3

插图. 6: VEGADIS 176 用于安装在控制板内

1	 安装在控制板的缺口内
2	 通过安装夹进行固定

3.4	 PLICSLED
PLICSLED 型显示模块是传感器的一部分，被直接安装到传感器的电子插件上。传
感器壳体上需要一个带有视窗的盖板。
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插图. 7: 安装显示模块
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4	 电气连接

4.1	 连接 VEGADIS 81

接线图

5 6 7 8 4

2

1

插图. 8: 用于 4 … 20 mA/HART传感器的接线图 VEGADIS 81

1	 通往传感器
2	 用于连接电缆屏蔽的接地端子 3) 

4.2	 连接 VEGADIS 82

接线图 4 … 20 mA

1 3

2Sensor

1 2+(  ) (-)

power supply

3 4+(  ) (-)

插图. 9: 接线图 VEGADIS 82 - 4 … 20 mA

1	 通往传感器
2	 用于连接电缆屏蔽的接地端子 4) 
3	 用于供电

接线图 4 … 20 mA/HART

Sensor

1 2+(  ) (-)

power supply

3 4+(  ) (-)

R

off on

HART

1 4

2

3

插图. 10: 接线图 VEGADIS 82 - 4 … 20 mA/HART

1	 通往传感器
2	 用于 HART 电阻的开关 (on = 启用，off = 禁用)
3	 用于连接电缆屏蔽的接地端子 5) 
4	 用于供电

4.3	 连接 VEGADIS 176

无源传感器的接线图

1 2
+
– –

+

1 32 4 5

插图. 11: 用于无源传感器的 VEGADIS 176 接线图

1	 通往传感器
2	 通往供电装置或通往分析系统
3	 内部电桥

有源传感器的接线图

1
+
–

1 32 4 5

插图. 12: 用于有源传感器的 VEGADIS 176 接线图

1	 通往传感器
2	 内部电桥

4.4	 连接 PLICSLED

接线图

1

2
3

5

4
1

2
3

4
5

6

+ L1
- N

7
8

GY

BK

RD/YE

GN

插图. 13: 显示模块的连接

1	 连接线 (GY = 灰色) - 在端子 1 和 4 之间
2	 连接线 (BK = 黑色) - 在端子 2 上
3	 连接线 (RD = 红色或 YE = 黄色) - 在端子 3 上
4	 显示模块 VEGADIS 
5	 连接线 (GN = 绿色) - 在端子 5 上

3)	 在这里连接屏蔽，按照规定将外部接地端子与外壳相连。两个端子已电气相连。
4)	 在这里连接屏蔽，按照规定将外部接地端子与外壳相连。两个端子已电气相连。 5)	 在这里连接屏蔽，按照规定将外部接地端子与外壳相连。两个端子已电气相连。
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5	 设置

5.1	 显示和调整模块 PLICSCOM

1

2

插图. 14: 显示和调整元件

1	 液晶显示器
2	 操作钮

按钮功能
•	 [OK]按钮：

–– 切换至菜单概览
–– 确认所选菜单
–– 编辑参数
–– 储存数值

•	 [->]按钮：
–– 更换测量值的显示
–– 选择列表中的条目
–– 选择编辑位置

•	 [+]按钮：
–– 改变参数值

•	 [ESC]按钮：
–– 退出输入
–– 跳回到上一级菜单中

5.2	 在测量点进行操作

通过 PLICSCOM 和按钮
接插式显示和调整模块用于显示分析值，调整和诊断。它配备有一个带满点阵和照
明的显示器和四个调整用的键钮。

插图. 15: 使用单腔式壳体时的显示和调整模块

用磁笔通过显示和调整模块
使用蓝牙型显示和调整模块时，可以作为替代用一支磁笔来操作传感器。这通过传
感器壳体上封闭的带有视窗的盖板来实现。

插图. 16: 显示和调整元件 - 带有磁笔操作功能

5.3	 在测量点所处的环境中用蓝牙功能进行无线操作

通过一台智能手机/平板设备
利用内装有蓝牙功能的显示和调整模块可以与带有 iOS 或 Android 运行系统的智
能手机/平板设备无线连接。通过来自 Apple App Store 或 Google Play Store 的 
VEGA Tools App 来进行操作。

1

2
3

插图. 17: 与智能手机/平板设备无线连接

1	 显示和调整模块
2	 传感器
3	 智能手机/平板电脑

通过一台带有 PACTware/DTM 的电脑
通过蓝牙 USB 连接器和一个内装有蓝牙功能的显示和调整模块来将电脑与传感器
无线连接。通过带有 PACTware/DTM 的电脑来进行操作。

2

1

3

插图. 18: 通过蓝牙 USB 连接器来连接电脑

1	 显示和调整模块
2	 传感器
3	 带有 PACTware/DTM 的电脑
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5.4	 在 VEGADIS 81 和 VEGADIS 82 上进行远程操作

PACTware/DTM
可以不受各相应的信号输出的影响，通过 VEGADIS 81 来操作 plics® 传感器。用 
PACTware 进行操作时，需要一个用于各相应传感器的仪表驱动器 (DTM)。

在 VEGADIS 81 中的 PLICSCOM 

4
1

3

2

5

4

插图. 19: 将 VEGADIS 81 与传感器相连接

1	 供电 / 传感器信号输出
2	 传感器
3	 传感器与外部显示和调整单元的连接线
4	 外部显示和调整单元
5	 显示和调整模块

在 VEGADIS 81 上连接电脑

1

3

2

6

454

4

插图. 20: 将 VEGADIS 81 与传感器和电脑相连接

1	 供电 / 传感器信号输出
2	 传感器
3	 VEGADIS 81 - 传感器的连接线路
4	 VEGADIS 81
5	 VEGACONNECT
6	 带有 PACTware/DTM 的电脑

可以通过 VEGADIS 82 来操作带有信号输出口 4 … 20 mA/HART 的 plics® 传感
器。用 PACTware 进行操作时，需要一个用于各相应传感器的仪表驱动器 (DTM)。

在 VEGADIS 82 中的 PLICSCOM 

4

5

3

1

2

插图. 21: 将 VEGADIS 82 与传感器相连接

1	 供电 / 传感器信号输出
2	 外部显示和调整单元
3	 显示和调整模块
4	 4 … 20 mA/HART 信号线路
5	 传感器

在 VEGADIS 82 上连接电脑

4

5

6

3

2

1

插图. 22: 将 VEGADIS 82 与传感器和电脑相连接，通过带有 PACTware/DTM 的电脑进行操作

1	 供电 / 传感器信号输出
2	 VEGADIS 82
3	 VEGACONNECT
4	 4 … 20 mA/HART 信号线路
5	 传感器
5	 带有 PACTware/DTM 的电脑

5.5	 在 VEGADIS 176 上的操作

1
2
3

4

7

6
5

插图. 23: VEGADIS 176 的显示和调整元件

1	 符号：操作菜单已被封锁
2	 符号：错误
3	 符号：上/下范围
4	 操作钮
5	 用于单位/TAG 的 14 区段显示
6	 带有上/下范围标记的柱状图表
7	 用于测量值的 5 位式 7 段显示

操作通过在壳体正面的三个操作键钮来完成。
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6	 尺寸

PLICSCOM

27
,6

m
m

(1
.0

9"
)

ø 
66

,3
m

m
(2

.6
1"

)

45,1mm 
(1.78")

9,7mm 
(0.38")

插图. 24: 显示和调整模块的尺寸

VEGADIS 81

1

ø 79 mm (3.11") ~  69 mm
(2.72")

85
 m

m
 (3

.3
5"

)
82

 m
m

 (3
.2

3"
)

 9
7 

m
m

 (3
.8

2"
)

6,
5 

m
m

 (0
.2

6"
)

 97 mm (3.82")

插图. 25: 带塑料壳体的 VEGADIS 81 的尺寸

1	 在加热式显示和调整模块上的电缆螺纹接头

VEGADIS 82，塑料壳体
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插图. 26: VEGADIS 82，带塑料壳体

VEGADIS 82，塑料壳体 (安装在控制板中)
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插图. 27: VEGADIS 82，带塑料壳体，用于安装在控制板中

VEGADIS 176
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插图. 28: VEGADIS 176 的尺寸

PLICSLED 型显示模块
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插图. 29: 显示模块 PLICSLED 的尺寸
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Notes

显示和调整
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