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1	 为了您的安全

1.1	 合规使用
插接器是传感器的配件，针对物位、极限物位和压力。它们用于与供电装置或
在极限开关上的信号分析仪进行可松开的连接。

1.2	 一般安全提示
请遵守各相应的传感器的操作说明书中的安全提示。

1.3	 用于防爆区域的安全提示
用于防爆应用领域时，必须注意有关防爆的安全提示。它是本使用说明书的组
成部分，随附在拥有防爆许可证的仪表中。
在带有防爆 (d) 或防尘爆 (Staub-Ex) 许可的仪表上，原则上不允许使用插接
器。
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2	 产品说明
供货包括以下：

•	 插接器
•	 文献资料

–– 本附加说明书

该插接器是带有单腔式或双腔式壳体的传感器的一个配件，可供单独连接：

•	 供电装置或信号分析仪
•	 一个外部显示和调整单元
•	 一个从属传感器

插接器由一个 M12 x 1 插头和一个多轮式的固定连接的连接线组成。每一根芯
线上都标有可与电子插件的端子相匹配的数字。视传感器信号输出口的不同，
芯线的数量也不同。

31 2

插图. 1: 插接器的构造 M12 x 1 - 举例

1	 连接导线
2	 M12 x 1 插头
3	 护盖 

将插接器装入单腔式或双腔式壳体中，以分别取代电缆螺纹接头或盲塞。为
此，插接器分别带有螺纹 M16 (用于盲塞) 或 M20 (用于电缆螺纹接头)。

供货范围 

功能

结构

应用领域
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3	 安装

3.1	 安装准备
安装时需要以下工具：

•	 单腔式壳体
–– SW 24 扳手用于拧出电缆螺纹接头
–– 用于拧入插头的 SW 24 螺钉扳手

•	 两腔式壳体
–– 用于拧出盲塞的 SW 19 螺钉扳手
–– 用于拧入插头的 SW 24 螺钉扳手

3.2	 安装步骤
下图显示插接器在相应壳体中所处的位置：

1

1

1 1

1

2 2

1 1

3 5

7 86

4

插图. 2: 插接器在不同类型的壳体中所处的位置

1	 供电装置或信号分析仪的插接器
2	 用于外部显示和调整单元或丛属传感器的插接器
3	 塑料制单腔
4	 不锈钢制单腔 (电抛光式)
5	 不锈钢制单腔 (精铸)
6	 铝制单腔
7	 不锈钢制 (精铸)、铝制双腔
8	 带有额外的电流输出口的不锈钢制 (精铸)、铝制双腔

安装插接器的操作步骤如下：
1.	 打开电子部件腔盖
2.	 拧出盲塞
3.	 拧入 M12 插头
4.	 根据 "连接" 一章中的说明来连接芯线
插接器的安装由此告终。
拆卸的顺序与之相反。

工具

在壳体中的位置

安装
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4	 与供电装置相连接

4.1	 般说明
各个接线图显示了插接器上用于各开关输出口的相应销钉的分布情况。表单中
注明了各触销与传感器中电子插件端子的连接情况。

4.2	 接线图 - M12 x 1 插头，4 极

41

2 3
插图. 3: 插接器俯视图 (M12 x 1 插头 - 4 极)

1	 + (引脚 1)
2	 晶体管输出口 (引脚 2)
3	 晶体管输出口 (引脚 3)
4	 - (引脚 4)

触销 颜色 - 连接线 电子插件端子 

VEGACAP,

VEGAWAVE,

VEGAVIB,

VEGASWING 
61 63,

VEGAKON

VEGASWING 66 VEGAMIP R61, 
R62

VEGAMIP T61

引脚 1 褐色 1 1 1 1

引脚 2 白色 2 (集电极) 2 (PNP) 6 -

引脚 3 蓝色 3 (发射器) 3 (NPN) 7 -

引脚 4 黑色 4 4 2 2

41

2 3
插图. 4: 插接器俯视图，符合 EN 50044  (M12 x 1 插头 - 4 极)

1	 + (引脚 1)
2	 + (引脚 2) - 无需胶线，让其保持绝缘
3	 - (引脚 3)
4	 晶体管输出口 (引脚 4)

触销 颜色 - 连接线 电子插件端子 

VEGACAP,

VEGAWAVE,

VEGAVIB,

VEGASWING 
61 63,

VEGAKON

VEGASWING 66 VEGAMIP R61, 
R62

VEGAMIP T61

晶体管输出口

符合 EN 50044 的晶体管输
出口
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触销 颜色 - 连接线 电子插件端子 

引脚 1 褐色 1 1 1 1

- 褐色 21) - 62) -

引脚 3 蓝色 4 4 2 2

引脚 4 黑色 3 2 7 -

41

2 3
插图. 5: 插接器俯视图 (M12 x 1 插头 - 4 极)

1	 + (引脚 1)
2	 未占用 (引脚 2)
3	 - (引脚 3)
4	 未占用 (引脚 4)

触销 颜色 - 连接线 电子插件端子

引脚 1 褐色 1

引脚 3 蓝色 2

4.3	 接线图 - M12 x 1 插头，5 极

4

5

1

2 3
插图. 6: 插接器俯视图 (M12 x 1 插头 - 5 极)

1	 + (引脚 1)
2	 晶体管输出口 (引脚 2)
3	 晶体管输出口 (引脚 3)
4	 - (引脚 4)
5	 屏蔽 (引脚 5)

触销 颜色 - 连接线 电子插件端子

引脚 1 褐色 1

引脚 2 白色 2

引脚 3 蓝色 3

引脚 4 黑色 4

引脚 5

两线制输出口，NAMUR 输
出口

晶体管输出口

1)	 在电子插件上的端子 1 和端子 2 之间的电缆桥架
2)	 在电子插件上的端子 1 和端子 6 之间的电缆桥架
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5

1

2 3
插图. 8: 插接器俯视图 (M12 x 1 插头 - 5 极)

1	 + (引脚 1)
2	 未占用 (引脚 2)
3	 - (引脚 3)
4	 未占用 (引脚 4)
5	 屏蔽 (引脚 5)

触销 颜色 - 连接线 电子插件端子

引脚 1 褐色 1

引脚 3 蓝色 2

引脚 5

两线制输出口，NAMUR 输
出口
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5	 附件

5.1	 技术数据
材料

触点托架 PA, 自熄灭式

联系方式 CuZn，涂镍且镀金0,8 μm

壳体

ƲƲ 塑料型 PA 66 (UL94-HB)

ƲƲ 不锈钢型 (仅用于两线制和 NAMUR 型) 316L

O 型圈 FKM

温度范围

插接器 - 单个 -40 … +85 ℃ (-40 … +185 ℉)

插头 - 加装在传感器上 各最低的温度适用

电气数据

载流量 4 A

额定电压

ƲƲ 插头 - 4 极 50 V AC

ƲƲ 插头 - 5 极 35 V AC

绝缘组 C 符合 VDE 0110

检测电压 2 kV eff./60 s

绝缘电阻 > 10³ MOhm

防护等级

插接器 - 单个 (在连接状态下)

ƲƲ 塑料型 IP 67

ƲƲ 不锈钢型 (仅用于两线制和 NAMUR 型) IP 68 (0.2 bar/3 psig)

插接器 -加装在传感器上 (在连接的状态下)

ƲƲ 所有款型 各最低的防护等级适用于此
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关于传感器和分析处理系统的供货范围，应用和工作条件等说明，请务必关注 本操作说明书的印刷时限。
保留技术数据修改和解释权

© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2016

Phone +49 7836 50-0
Fax +49 7836 50-201
E-mail: info.de@vega.com
www.vega.com
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