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Bu montaj kilavuzuna ek olarak, yandaki QR kodundan erisilebilen bir égretici video
mevcuttur. Bu video, 6rnek olarak ¢ift hiicreli bir gévdenin degistirilmesini géster-
mektedir.
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1 Bu belge hakkinda

1.1 Kullanilan semboller

Belge No.

Bu kilavuzun bag sayfasindaki bu sembol belge numarasini verir.
Belge numarasini www.vega.com sayfasina girerek belgelerinizi
indirmeyi basarabilirsiniz.

Bilgi, Uyari, ipucu: Bu sembol yardimci ek bilgileri ve basarili bir is
icin gereken ipuclarini karakterize etmektedir.

Uyari: Bu sembol arizalarin, hatal fonksiyonlarin, cihaz veya tesis ha-
sarlarinin engellenmesi icin kullanilan uyarilari karakterize etmektedir.

Dikkat: Bu sembolle karakterize edilen bilgilere uyulmadigi takdirde
insanlar zarar gorebilirler.

Uyari: Bu sembolle karakterize edilen bilgilere uyulmadigi takdirde
insanlar ciddi veya 6lumle sonuglanabilecek bir zarar gorebilirler.

Tehlike: Bu sembolle karakterize edilen bilgilere uyulmamasi in-
sanlarin ciddi veya 6limle sonuglanacak bir zarar gérmesine neden
olacaktr.

Ex uygulamalar
Bu sembol, Ex uygulamalar i¢in yapilan 6zel agiklamalar gbstermek-
tedir.

Liste
Ondeki nokta bir siraya uyulmasi mecbur olmayan bir listeyi belirtmek-
tedir.

islem siras
Ondeki sayllar sirayla izlenecek islem adimlarini gdstermektedir.

Bertaraf etme
Bu sembol, bertaraf edilmesine iliskin 6zel aciklamalari gdsterir.
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2 Kendi emniyetiniz igin

2 Kendi emniyetiniz icin

2.1 Yetkili personel

Bu doklimantasyonda belirtilen tim islemler sadece egitimli ve yetki
verilmis uzman personel tarafindan yapilabilir.

Cihaz ile ¢alisan kisinin gerekli sahsi korunma donanimini giymesi
zorunludur.

2.2 Amaca uygun kullanim

Bu kilavuzda anlatilan pargalar mevcut sensérler icin yedek modiiller-
dir.

2.3 Kullanim kilavuzunu dikkate alin

Mevcut montaj kilavuzu yedek sistemin degistirilme islemini aciklar.
Cihazin buna ait, kapsaml kullanim kilavuzundaki tim glvenlik uyari-
larini dikkate alin.
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3 Uriin tanimi

Teslimat kapsami

Bilesenler

Kullanim bélgeleri

3 Uriin tanimi

3.1 Yapisi

Teslimat kapsamina sunlar dahildir:
Vidal kapak icin yedek gévde
Guvenlik halkasi

Sinir agisi

Vidalar

Kilit pullar

Dokimantasyon

— Bukilavuz

Godvde hem bir ana kisimdan hem de elektronik ve/veya baglanti
bélmesi icin olan bir vidali kapaktan olusmaktadir.

Ana gévde ve vidall kapak, farkli malzemelerden yapilmis olarak
mevcuttur. Gosterge ve ayar moduliinin vidall kapag, siparise bagl
olarak, izleme pencereli veya penceresiz olabilir.

Wi
paar

@ @ ® @
Res. 1: Yedek gévde modelleri
Plastik tek hticre

Aliiminyum veya paslanmaz celikten tek hticreli gévde
Paslanmaz celik tek hticre (ince dékim)

Paslanmaz celik tek hticre (elektrolizle parlatiimis)

Plastik, aliminyum veya paslanmaz celikten iki hiicreli gévde

[S I NV NEE

3.2 Calisma sekli
Govde, uygun model ve sinyal ¢ikisi olan tim plics® cihazlarina uyar.
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4 Montaj isleminin yerine getiriimesi

Montajda guivenlik

Ex onayi

Aletler

Elektronik modiil - tek
hiicreli gévde

4 Montaj isleminin yerine getirilmesi

4.1 Genel talimatlar

Montajin cihaz sabit monte edilmemis durumdayken ve érnegin atélye
gibi uygun bir yerde yapilmasi tavsiye edilir. Cihazin yerinden sékul-
mesi mimkun degilse, gévde 6lcuim noktasinda da degistirilebilir.

lkaz:

Sokme islemi sirasinda tanklar ve boru hatlarindaki proses kosulla-
rini dikkate aliniz. Yuksek basinglar veya sicakliklar, agresif ve toksik
malzemeler nedeniyle yaralanma tehlikesi s6z konusu olabilir. Bu
tehlikelerden gerekli 6nlemleri alarak kacininiz.

Ex uygulamalarda sadece uygun Ex ruhsati olan gévdeler kullanila-
bilir.

4.2 Montaj hazirhklar

Gédvdenin degistiriime islemi icin asagidaki aletler gereklidir:

o Manyetik tornavida Torx T10 veya oluklu 4

e Segman pensesi, saft versiyonu (trtin no.: 1039568)

e Yildiz tornavida 1

e Yildiz tornavida, boy 4 (paslanmaz ¢elik tek hticreli gévde ve pas-
lanmaz gelik / aliiminyum iki hucreli gévde)

Alyan anahtar 2,5 (paslanmaz celik veya aliminyumdan tek veya
¢ift huicreli gévdeler icin)

4.3 Eski gévdenin soékiilme prosediiri

Res. 2: Ana elektronik mod(iltintin elektronik bélmesindeki konumu (6rnek
g0sterim)
1 Ana elektronik
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4 Montaj isleminin yerine getiriimesi

Elektronik modiil - iki

hiicreli gévde

Res. 3: Ana elektronik mod(ilintin elektronik bélmesindeki konumu ve baglanti
bélmesinin icindeki ek elektronik mod(ili (6rnek gbsterim)

1

Ana elektronik

2 Yedek elektronik
Elektronik modiiliiniin Su prosedur izleyin:
¢ikariimasi 1. Besleme gerilimini kapatin
2. Elektronik bélmenin gévde kapagi ve baglanti béimesinin iki
hucreli gévdesinin vidalarini sékin
3. Baglanti kablolarini, kullandiginiz sensériin kullanim kilavuzuna
uygun sekilde terminalden ayirin.
S6z konusu sensorin iki hiicreli gévdede elektronik bélmesinin
icindeki kablolari (elektronik bélmesinden baglanti bélmesine
giden elektrikli baglantilari) ayirin
4. Elektronik moduliin tespit vidalarini bir tornavida ile (Torx T10

veya yildiz tornavida 4 ile) sokiin ve sonra elektronik modulin
Uzerindeki ¢ikarma yardimcisini kullanarak modiiltin disari dogru
cekin

iki hicreli gévdelerde ayni adimi ikinci hiicre igin de tekrarlayin

Res. 4: Elektronik bélmesi ana elektronik mod(ilii ile birlikte (6rnek gbsterim)

1
2
3

Elektronik mod(il
Sbkme yardimi
Tutma vidas! (2 tane)

Govdenin degistiriimesi ¢ plics® cihazlar




4 Montaj isleminin yerine getiriimesi

Res. 5: Baglanti béimesi ek elektronik ile birlikte (6rnek gésterim)

1 Elektronik moddil
2 S6kme yardimi
3 Tutma vidasi (2 tane)

Govdeyi cikarin Su proseduri izleyin:
1. Govdeye bagl olarak soketteki emniyet vidasini sokin

Res. 6: Iki hiicreli gévde - emniyet civatasi (6rnek gésterim)
1 Emniyet civatasinin konumu

2. Emniyet halkasinin ve opsiyonel kullanilabilen sinirlama agisininin
vidalarini Torx T10 tornavidasiyla gevsetin

8 Govdenin degistiriimesi ¢ plics® cihazlar
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4 Montaj isleminin yerine getiriimesi

Govdeyi yerine oturtun

Elektronik modiiliin
takilmasi

A

A

Res. 7: Vidalarin ve givenlik halkasinin plastik gévde 6rneginde konumu
1 Vida Sinirlama agisi

2 Vida Glivenlik Halkasi

3 Guvenlik halkasi

3. Guvenlik halkasini penseyle acin ve ¢ikarin

4. Govdeyi gikarin

4.4 Yeni govde icin izlenecek montaj prosediirii
Su prosedri izleyin:

1. Yeni gbvdeyi yerine yerlestirin

2. Guvenlik halkasini penseyle yerlestirin

Uyari:

Emniyet halkasini dikkatlice yerlestirin. Montaj sirasinda emniyet

halkasinin asiri gerilmediginden ve dogru konumda yerlestirildiginden
emin olun.

3. Emniyet halkasinin ve opsiyonel kullanilabilen sinirlama agisininin
vidalarini Torx T10 tornavidasiyla sikilayin
4. Govdeye bagl olarak, soketteki emniyet vidasini sikilayin

Su proseduri izleyin:

1. Ana elektronik modulint dikkatlice elektronik bélmesinin igine
gegirin

Uyari:

Bazi sensbrlerin elektronik moddilleri elektronik bdimesindeki fise bag-
lanir. Fisin, dogru konumda bulunmasina dikkat edin. Isaret ¢centiginin
"saat 6" konumunda olmasi gerekir.

Govdenin degistiriimesi ¢ plics® cihazlar 9



4 Montaj isleminin yerine getiriimesi

€&

Res. 8: Fis konumu
1 lsaret centigi

2. Tespit vidalarini tornavida (Torx T10 veya yildiz 4) ile sikilayin

iki hiicreli gévdelerde ek elektronik modiliinii baglanti bdimesine
takin ve tespit vidalarini sikilayin

3. Baglanti kablolarini, kullandiginiz sensériin kullanim kilavuzunda
g6sterildigi sekilde baglayin

iki hiicreli gévdelerde, her bir sensériin elektronik bélmesinin
icindeki kablolari baglayin. Kablolarin Gizerindeki numaralandirma-
ya dikkat edin.

4. Govde kapagini vidalayin
Degistirme islemi béylece tamamlanmis olur.

Ex uygulamalarda, eski gévdenin yenisiyle degistiriimesi normalde
sirket kayitlarina gegmektedir.

10
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5 Sékme

5 Soékme

5.1 Bertaraf etmek

Cihazi bu alanda uzman bir geri dénusim isletmesine géturin, bu is
E icin genel atik tesislerini kullanmayin.

Eger cihazdan ¢ikarilmasi mumkuin olan piller varsa, énce cihazdan
mevcut bu pilleri ¢ikarin ve pilleri ayrica bertaraf edin.

Bertaraf edeceginiz eski cihazda kisisel bilgilerin kayitl olmasi halin-
de, cihazi bertaraf etmeden 6nce bunlari siliniz.

Eski cihazi usulline uygun sekilde bertaraf edemeyecekseniz geri
iade ve bertaraf konusunda bize bagvurabilirsiniz.

Govdenin degistiriimesi ¢ plics® cihazlar 11



Baski tarihi:

Sensorlerin ve degerlendirme sistemlerinin teslimat kapsami, uygulanmasi, kulla-
nimi ve isletme talimatlari hakkindaki bilgiler basimin yapildigi zamandaki mevcut
bilgilere uygundur.

Teknik degisiklikler yapma hakki mahfuzdur
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