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1 Bu belge hakkinda

1.1 Fonksiyon

Bu ek kilavuz, cihazin kullanim kilavuzu ile birlikte kullanildiginda bir
anlam tasir. Kilavuz size cihazin aksesuariyla birlikte hizli devreye ali-
mi ve guvenli kullanimi igin gereken bilgileri vermektedir. Bu nedenle
devreye almadan énce bu iki kilavuzu da okuyun.

1.2 Hedef grup

Bu kullanim kilavuzu egitim gérmus uzman personel igin hazirlanmig-
tir. Bu kilavuzunun igerigi uzman personelin erigsimine agik olmali ve
uygulanmalidir.

1.3 Kullanilan semboller

Belge No.

Bu kilavuzun bas sayfasindaki bu sembol belge numarasini verir.
Belge numarasini www.vega.com sayfasina girerek belgelerinizi
indirmeyi basarabilirsiniz.

Bilgi, Uyari, ipucu: Bu sembol yardimci ek bilgileri ve basaril bir is
icin gereken ipuglarini karakterize etmektedir.

Uyari: Bu sembol arizalarin, hatali fonksiyonlarin, cihaz veya tesis ha-
sarlarinin engellenmesi i¢in kullanilan uyarilar karakterize etmektedir.

Dikkat: Bu sembolle karakterize edilen bilgilere uyulmadigi takdirde
insanlar zarar gérebilirler.

Uyari: Bu sembolle karakterize edilen bilgilere uyulmadigi takdirde
insanlar ciddi veya 6limle sonuclanabilecek bir zarar gérebilirler.

Tehlike: Bu sembolle karakterize edilen bilgilere uyulmamasi in-
sanlarin ciddi veya 6liimle sonuglanacak bir zarar gérmesine neden
olacaktr.

Ex uygulamalar

Bu sembol, Ex uygulamalar i¢in yapilan 6zel agiklamalari géstermek-
tedir.

Liste

Ondeki nokta bir siraya uyulmasi mecbur olmayan bir listeyi belirtmek-
tedir.

Prosediirde izlenecek adim
Bu ok, prosedirde izlenecek olan adimi gésterir.

islem sirasi
Ondeki sayilar sirayla izlenecek islem adimlarini gdstermektedir.

Pilin imhasi
Bu simge pillerin ve akulerin imhasina iligkin 6zel agiklamalari gdster-
mektedir.
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2 Kendi emniyetiniz igin

2 Kendi emniyetiniz icin

2.1 Yetkili personel

Bu kullanim kilavuzunda belirtilen tum islemler sadece egitimli ve
tesis igleticisi tarafindan yetkilendiriimis uzman personel tarafindan
yapilabilir.

Cihaz ile ¢alisan kisinin gerekli sahsi korunma donanimini giymesi
zorunludur.

2.2 Amaca uygun kullanim

Sivi/su tespitinde kullanilan yizen, sensérin parcasi olmaktadir. Hafif
sivilardan suya kadar olan maddelerin tespit edilimesinde kullaniimak-
tadrr.

2.3 Cevreile ilgili uyarilar

Dogal yasam ortaminin korunmasi en énemli gérevlerden biridir. Bu
nedenle, isletmelere yonelik cevre korumasini stirekli dizeltmeyi
hedefleyen bir ¢cevre ydnetim sistemini uygulamaya koyduk. Cevre
yonetim sistemi DIN EN ISO 14001 sertifikaldr.

Bu kurallara uymamiza yardimci olun ve bu kullanim kilavuzundaki
cevre aciklamalarina dikkat edin:

e Bolum "Depolama ve nakliye"
e BOolum "Atiklarin imhasi"
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3 Uriin tanimi

3 Uriin tanimi

3.1 Yapisi
Teslimat kapsami Teslimat kapsamina sunlar dahildir:

Bir sinir seviye sensoru icin ylizen nesne
Somun G1%2 (plastik)

Disli pimi olan digli adaptéru

Kutle cubugu

Dokimantasyon

— Bu ek kullanim kilavuzu

Bilesenler "Yizenli sinir seviye sensérii" modelleri bir ylizen nesne ile sinir sevi-
ye sensorinden olugsmaktadir.

Res. 1:Yiizen 6lgtim sondasinin bilesenleri

DA WNh =

Olciim sondasi (Merkeze monte edilir)

Somun (plastik)

Disli pimli digli adaptérii (316L)

Elektrod

Ktitle elektrodu (Disli adaptérine vidalanmaktadir)
Yizer cisim

3.2 Calisma sekli
Kullanim alani Yiizen nesne asagidaki plics® sensérlerine uygundur:
e VEGACAP 63

Calisma prensibi Olglim sondasi su yiizeyindeki veya su ya da yad ayirma havuzlarinda
iletken olmayan hafif sivilari (< 1 kg/dm?®) saptar.
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3 Uriin tanimi

Ambalaj

Depolama ve transport
1sisl

N

Res. 2: Yag/su saptamada kullanilan &l¢im tesisati

Yliki azaltmakta kullanilan kablo aski
Girig - Su/yag karisimi

Yag tabakasi

Su

NN =

Olglim sistemi su (izerinde ylizer ve sondanin elektrodu élglim siste-
minin kendi agirhgi ile belli bir derinlige kadar gider.

Su ylizeyinde yag varsa, 6lcim sistemi yeniden ylzeye yUzer. Elektro-
dun suya dalma derinligi azalir. Bu sekilde 6lcgm sondasinin kapasite-
si degisir. Bu kapasite degisikligi anahtarlama komutuna déntisur.

Bir yag tabakasi sadece 4 mm'lik bir kalinliktan itibaren saptanabilir.

3.3 Depolama ve nakliye

Cihaziniz kullanilacagi yere nakliyesi igin bir ambalajla korunmusgtur.
Bu kapsamda, standart nakliye kazalari ISO 4180'e uygun bir kontrol-
le glivence altina alinmigtir.

Standart cihazlarda kartondan yapilan dis ambalaj ¢evre dostudur ve

yeniden kullanilabilir. Ambalajlamada ilaveten PE képuk veya PE folyo
kullanilir. Ambalaj atigini 6zel yeniden dénlisiim isletmeleri vasitasiyla
imha edin.

e Depo ve nakliye sicakligi konusunda "Ek - Teknik 6zellikler - Cevre
kogullar" bélumune bakin.
e Bagllnem %20 ...85
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4 Monte edilmesi

Kilavuz

Baglanti kablosu

Dolum malzemesi hare-
ketleri

Statik yiiklenmeler

4 Monte edilmesi

4.1 Genel aciklamalar
Ylzen nesnenin hazne duvarina carpmamasi i¢in kendisine dikey
olarak kilavuz gerekmektedir.

Bunun i¢in iki ince dikey cubuk veya 306 mm (12 in) uzaklikta iki dikey
gerilmis kablo getirin. Bu kablolari belirtilen deliklerden ytizen plakaya
getirin.

Res. 3: Ylizen nesnenin kilavuzu

Baglanti kablosu 6lcim sisteminin ylizen konumunu etkileyebilir ve bu
sekilde 6lcim sonucunu bozabilir.

Olabildigince hafif, esnek bir baglanti kablosunu kullanin ve kabloyu
bir kablo askisiyla tutturun. Yiizen nesnenin ylksekliginde blyuk
degisiklikler oldugunda hafif sarmal bir kablo kullanin.

Dolum malzemesi hareketleri 6lcimu etkileyebilirler. Bu durumda
6lciim degerinde fazla oynama olmamasi i¢in sénimu ayarlanabilen
bir kontrol cihazi kullanin.

Plastik ytizen nesnede statik bir yliklenme tehlike vardir.
Surtinmeyi 6nleyin

Kuru temizlemeyin

Akan alanlarda, iletken ortamlarda monte etmeyin
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5 Sensor baglayin

e

5 Sensor baglayin

5.1 Baglantinin hazirlanmasi
Sensérin/kontrol cihazinin kullanim kilavuzundaki yazil uyarilara
dikkat edin.

Uyari:

Baglanti kablosu 6l¢iim sisteminin yiizme konumunu degistirebilir.
Bun nedenle siz olabildigince hafif, esnek bir baglanti kablosu kulla-
narak, kabloyu da bir kablo askisina takin.

5.2 Baglanti prosediirii
Elektrik baglantisini sensérin kullanim kilavuzunda bulabilirsiniz.

Yag/Su Tespitinde Kullanilan Yiizen « VEGACAP 63 igin
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6 Devreye alma

6 Devreye alma

6.1 Devreye alma

Devreye alma, ilgili sensériin/kontrol cihazinin kullanim kilavuzuna

gore yapillir.

Olgim konumunun devreye alma sirasinda suyun iginde olmasina

dikkat edin.

ipucu:

Orijinal haznesinde devreye alim mimkin olmuyorsa, uygun bir kabi

(o yaklagik 400 mm, ylksekligi yaklasik 150 mm) suyla doldurun ve

Ol¢lim sistemini ylizen nesne ile igine batirin. Olgiim sonucu orijinal

hazneye verilebilir.

Su proseduri izleyin:

1. Olclim sondasini ve kontrol cihazini baglayin

2. Besleme gerilimini agin

3. Kontrol cihazindaki A/B-anahtar digmesini B konumuna getirin
Réle yag tabakasi saptadiginda kaybolur (gtivenli konum)

Yag/Su Tespitinde Kullanilan Yiizen « VEGACAP 63 igin 9



6 Devreye alma

e

S

Uml

Res. 4: Uygun kontrol cihazlari - VEGATOR 141, 142

Anahtarlama noktasi ayari igin potansiyometre
DIL salter blogu

Kontrol lambalari (LED lambalar)
Takilir-gikartilir &n panel

NN =

Potansiyometreyi (1) 0'a getirin. Réle kontrol lambasi (2) yanar.
Potansiyometreyi (1) réle kontrol lambasi sénlinceye kadar (3)
yavasca saat ydéninde dondurun.

6. Role kontrol lambasi (3) tekrar yanincaya kadar potansiyometreyi
(1) cok yavas olarak saatin aksi yoninde déndurin.

Bu sekilde 6lcim sistemi ¢ok hassas bir sekilde belirlenmis olur.
3 - 4 mm'lik bir yag tabakasi rélenin anahtar konumunu degistir-
mesi icin yeterli olur.

o &

Bilgi:

Olglim sisteminin hassas olmamasini saglamak icin potansiyometreyi
saatin ters yéniinde ¢evirmeye devam edin.

Potansiyometreyi ne derecede geriye dondurirsenin, hafif sivi tabaka-
si da o kadar ylksek olmalidir bu sekilde réle konum degistirir.

10
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6 Devreye alma

Sinir anahtarinin seviye alarmi calistiginda, hat kesildiginde veya ariza
oldugunda anahtarlama devresinin acik olacagi sekilde baglanmasini
Oneririz (Emniyetli konum).

Yani asagidaki sekilde gorduginiiz agik bir anahtar semboli bir sivi-
nin saptanmasi anlamina gelmektedir.

—_— —t

A B

1@

Res. 5: Olgiim sisteminin anahtarlanma durumlar

Hig sivi yok

Su

Suyun Uzerinde sivi tabakas!

Swvi yliksekligi Su

Sivi yiksekligi Yag > 4 mm (> 0.157 in)

M=o W
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7 Bakim

7 Bakim

7.1 Onarim durumunda izlenecek prosediir

Hem cihaz iade pusulasi hem de prosedur hakkinda detayl bilgileri
www.vega.com adresindeki indirilecek dosyalardan elde edebilirsiniz

Bu sayede bize onarimi hizli ve daha fazla izahat etmenize gerek
kalmadan yapmamiza yardim etmis olursunuz.

Onarim gerekli bulundugu takdirde, su prosedrt izleyin:

Her cihaz igin bir form print edin ve doldurun

Cihazi temizleyin ve kirimasina karsi korunakli sekilde ambalajla-
yin

Doldurulan formu ve varsa bir glivenlik veri pusulasini ambalajin
dis kismina iligtirin

Bayinizden geri iade i¢in kullanilacak adresi 6grenin. Bunlar igin
www.vega.com internet sayfamiza gidin.

12
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8 Sékme

8 Soékme

8.1 Sdkme prosediiri

"Montaj" bélimune bakin ve oradaki adimlari akil yuriterek geriye
dogru izleyin.

8.2 Bertaraf etmek

Cihaz, bu konuda uzman geri déntsim isletmeleri tarafindan yeniden
degerlendirilen malzemelerden olusmaktadir. Bunun igin elektronik
modull kolay ¢ikartilabilir sekilde dizayn ettik ve geri kazanimli malze-
meler kullanmaktayiz.

Atiklarin, usuliine uygun bir sekilde atildigi takdirde insanlara ve
cevreye olumsuz etkisi engellenir ve degerli ham maddelerin geri
kazanilmasi mumkun olur.

Malzemeler: "Teknik veriler" bélimine bakin

Eski cihazi usulline uygun sekilde bertaraf edemeyecekseniz geri
iade ve bertaraf konusunda bize basvurabilirsiniz.

WEEE 2002/96/EG yénergesi

Bu cihaz WEEE y6nergesi 2002/96/EG'ye ve ilgili ulusal kanunlara
tabi degildir. Cihazi dogrudan uzmanlasmis bir geri doniisiim igletme-
sine goturun ve bu is icin genel atik tesislerini kullanmayin. Genel atik
tesisleri WEEE ydnergesi uyarinca sadece kisisel kullanim igin olan
cihazlar kabul edebilmektedir.

Yag/Su Tespitinde Kullanilan Yiizen « VEGACAP 63 igin 13



9 Ek

9 Ek

9.1 Teknik 6zellikler

Teknik 6zellikler

Bundan sonra standart cihazdan farkli olan tiim verileri bulabilirsiniz. Diger tim teknik verileri, sen-
sérintzun kullanim kilavuzundan elde edebilirsiniz.

Genel bilgiler
316L ham maddesi 1.4404 veya 1.4435'e uymaktadir.
Ortamla temas eden malzemeler

- Yuzer cisim PVC
- Somun PPH
— Digli adaptor 316L
- Kiitle gubugu 316L
Agirliklar
— Yuzer cisim yaklasik 2400 g (85 oz)
Uygun sinir seviye sensoéri - VEGACAP 63
— Siparis uzunlugu L - Sinir seviye 160 mm
sensorl
- Goévde malzemesi Plastik
— Elektronik modeli iki telli elektronik (2)
— Proses baglantisi G¥%A
Uygun kontrol cihazlari VEGATOR 141, 142

Proses kosullari

Proses sicaklidi -30 ... +60 °C (-22 ... +140 °F)

Onaylar

Yizen nesne Ex-araliginda (Alan 1; ATEX Il 2G) kullanilabilir.

Plastik ylizen nesnede statik bir yiiklenme tehlike
vardir.

— Surtlinmeyi 6nleyin
— Kuru temizlemeyin

— Akan alanlarda, iletken ortamlarda
monte etmeyin

14 Yag/Su Tespitinde Kullanilan Yiizen « VEGACAP 63 igin
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9 Ek

9.2 Ebatlar
Yag/su saptamada kullanilan dl¢ciim tesisati
I
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Res. 6: VEGACAP 63 sinir seviye sensorlii yad/su saptanmasi igin dlgim sistemi
L VEGACAP 63 sinir seviye sensériiniin siparis uzunlugu (L = 160 mm)
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Baski tarihi:

Sensorlerin ve degerlendirme sistemlerinin teslimat kapsami, uygulanmasi, kulla-
nimi ve isletme talimatlari hakkindaki bilgiler basimin yapildigi zamandaki mevcut
bilgilere uygundur.

Teknik degisiklikler yapma hakki mahfuzdur C €
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