Instrukcja obstugi
Sygnalizator wibracyjny poziomu z

kablem no$nym do materiatéw sypkich w ”
postaci proszku

VEGAWAVE 62
Przekaznik (DPDT)

(1]

Document ID: 32252




Spis tresci

Spis tresci

1 Uwagi do niniejszej dokumentacji.......cousrismrsemisnnsmnsnnsnsnnsnsssnsnsss s 4
S T (o - T OOV PRROPRRPRTOPRN 4
1.2 Adresaci - do kogo dokumentacja jest SKIErowana.............cocueereeriiiniiiireenieeeesee e 4
1.3 ZastosSowane SYMDOIE ..........ccuiiiiiiiiice e 4
2 DlaTwojego bezpieczenstwa...........
2.1 UpOwWaznieni PraCOWNICY .........cceuuiiuiiiieiiie ittt sttt st s s s
2.2  Zastosowanie zgodNne Z PrzeZNacCZENIEM .......ccuueeiaureeaiieeeeaireeesteeeaseeeeasieeesabeeessseeesaees
2.3  Ostrzezenie przed btednym uzytkowaniem
2.4 Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny Pracy .........ccccvveeeriiieninieneeeseeeese e 5
2.5  Znaki 0strzegawcze Na Przyrzgdzie. .........cccoiiiiiiiiiiiiiic et 6
2.6 Zgodnos¢
2.7 CrtYfIKaL SIL....eeieiceeee e 6
2.8  Przepisy bezpieczenstwa dla obszaréw zagrozenia wybuchem (EX) ........ccceevvvevinnnen. 6
2.9 OChroNa SrOJOWISKA .....ccueeuiiitieiriitieite ittt 6
[T 0 o TE30 o o Yo 1] 14 {F
1 70 T = 18T [ ) TSSO U SRR RPPRP
3.2 Zasada dziatania.
3.3 OBSIUGA. ... e
3.4 Przechowywanie i tranSpOrOWANIE ..........cccuiiiiiiiiieiiieeee e 9
4 Montaz...... e 10
4.1 WSKAZOWKI OGOINE ...ttt nne e 10
4.2 WSKAZOWKI MONTAZOWE .......eiutiiietiiiiete ettt sttt sne e 12
5 Podtaczenie do zasilania napigciem... rerereer——— 16
5.1 PrzygotOWani© PrZYtaCZA. ......cueiiiiuiieiiiiie ettt 16
5.2 CzynnOSCi Przy POAGCZANIU. ...coueeirieriii ittt et 17
5.3  Schemat przytaczy dla budowy jedNOKOMOIOWE] ........ccouieiiiiiiiiiceieeiee e 18
6 Przeprowadzenie roZrUCHU ........cccvemrcimnssrssnns e ssanns 20
6.1 INfOrMACIE OGOINE.... ettt
6.2 Elementy obstugowe
6.3 Tabela fUNKC]i ....cc.uiiiiiii e
7 Czynnosci serwisowe i Usuwanie USTErek........ccuouurmrrrerssssnsss s s ssssnnes 23
7.1 Utrzymywanie Sprawnosgi................. ... 23
7.2 USUWANIE USTEIEK......eiiiiiiiiiiiiiiic e e 23
7.3 Wymiana modutu eleKtrONICZNEGO ........eveiiuiiiiiiiie et 24
7.4  Postepowanie W przypadku NAPIAWY .........c.eeeeireeeririeaireeeaneeeeeneeesereeeseeessnreessneee s 25
8 Wymontowanie........... e .27
8.1 CzynNOSCi Przy WYMONTOWANIU ......orueeueiiuieitiiteeteeteeiee it s et se s ste et eas 27
8.2 UYlIZACTA .. et 27
9 Zataczniki. . .28
9.1 DaneteChNICZNG ........oouiiiiiiii e 28
9.2  Wymiary
9.3  Prawa wiasnoSCi PrzemySIOWE] ........coiuuiiiiiiiiiiieiie ettt 34
2 VEGAWAVE 62 * Przekaznik (DPDT)

¥001cc-1d-¢Sece



32252-PL-221004
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Przepisy bezpieczenstwa dla obszarow zagrozenia wybuchem

(Ex):

W przypadku uzytkowania w obszarze zagrozenia wybuchem (Ex)
@ przestrzegac specyficznych przepiséw bezpieczenstwa w tym

zakresie. One sa dotgczone do kazdego przyrzadu dopuszczonego

do dziatania w obszarze zagrozenia wybuchem (Ex) jako dokument i

stanowig element sktadowy instrukcji obstugi.

Stan opracowania redakcyjnego: 2022-09-15
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1 Uwagi do niniejszej dokumentaciji

1.1  Funkcja

Przedtozona instrukcja obstugi dostarcza niezbednych informaciji

w zakresie montazu, podtgczenia i rozruchu, jak réowniez waznych
wskazdéwek na temat konserwaciji, usuwania usterek, wymiany czesci
i bezpieczenstwa uzytkownikéw. Z tego wzgledu nalezy przeczytac
ja przed rozruchem i przechowywac jg jako nieodtgczny element wy-
robu, w spos6b zawsze tatwo dostepny w bezposrednim sagsiedztwie
przyrzadu.

1.2 Adresaci - do kogo dokumentacja jest
skierowana

Niniejsza instrukcja obstugi jest przeznaczona dla wykwalifikowanych
specjalistow. Tres¢ niniejszej instrukciji musi by¢ dostepna dla specja-
listow i praktycznie stosowana.

1.3 Zastosowane symbole

Document ID

Ten symbol na stronie tytutowej niniejszej instrukcji wskazuje na
Document ID. Po wpisaniu Document ID na stronie internetowej
www.vega.com otwiera sig witryna pobierania dokumentow.

Informacja, dobra rada, wskazéwka: Ten symbol oznacza pomoc-
ne informacje dodatkowe i dobre rady dla pomysinego przeprowadze-
nia prac.

Wskazoéwka: Ten symbol oznacza wskazowki do zapobiegania zaktd-
ceniom, btednemu dziataniu, uszkodzeniu przyrzadu lub urzadzen.

Ostroznie: W razie lekcewazenia informacji oznakowanych tym sym-
bolem moze doj$¢ do wypadku z udziatem oséb.

Ostrzezenie: W razie lekcewazenia informacji oznakowanych tym
symbolem moze dojs¢ do wypadku z odniesieniem ciezkich lub
nawet $miertelnych urazéw.

Niebezpieczenstwo: W razie lekcewazenia informaciji oznakowa-
nych tym symbolem dojdzie do wypadku z odniesieniem cigzkich lub
nawet $miertelnych urazéw.

Zastosowanie w warunkach zagrozenia wybuchem (Ex)
Ten symbol oznacza szczegélne wskazéwki dla zastosowan w warun-
kach zagrozenia wybuchem (Ex)

Lista

Poprzedzajgca kropka oznacza liste bez koniecznosci zachowania
kolejnosci.

Kolejnos¢é wykonywania czynnosci

Poprzedzajgce liczby oznaczajg kolejno nastepujace po sobie czyn-
nosci.

Utylizacja

Ten symbol oznacza szczegolne wskazdwki dotyczace utylizacji.
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2 DlaTwojego bezpieczenstwa

2.1 Upowaznieni pracownicy

Wykonywanie wszystkich czynnosci opisanych w niniejszej dokumen-
tacji technicznej jest dozwolone tylko wykwalifikowanym specjalistom,
upowaznionym przez kierownictwo zaktadu.

Podczas pracy przy urzadzeniu lub z urzgdzeniem zawsze nosié¢
wymagane osobiste wyposazenie ochronne.

2.2 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
VEGAWAVE 62 to przyrzad do wykrywania poziomu granicznego.

Szczegoétowe dane dotyczace zakresu zastosowan przedstawiono w
rozdziale " Opis produktu".

Bezpieczenstwo pracy przyrzadu jest zachowane tylko w przypadku
zastosowania zgodnego z przeznaczeniem, odpowiednio do danych
w instrukcji obstugi, a takze ewentualnie wystepujacych instrukciji
dodatkowych.

Ze wzgledu na bezpieczenstwo oraz warunki gwarancji, ingerencje

wykraczajace poza czynnosci opisane w instrukcji obstugi sa dozwo-
lone tylko pracownikom upowaznionym przez producenta. Samowol-
ne przeroébki lub zmiany konstrukcyjne sg jednoznacznie zabronione.

2.3 Ostrzezenie przed btednym uzytkowaniem

W przypadku zastosowania nieprawidtowego lub sprzecznego z
przeznaczeniem, produkt ten moze stanowic zrédto zagrozenia
specyficznego dla rodzaju zastosowania - np. przelanie pojemnika z
powodu btednego zamontowania lub ustawienia. To moze stanowi¢
zagrozenie wypadkowe dla 0s6b i spowodowac szkody materialne i
w $rodowisku naturalnym. Ponadto moze to negatywnie wptynaé na
zabezpieczenia samego przyrzadu.

2.4 0Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny
pracy

Przyrzad odpowiada aktualnemu stanowi techniki z uwzglednieniem
ogolnie obowigzujgcych przepiséw i wytycznych. Jego uzytkowanie
jest dozwolone tylko wtedy, gdy jego stan techniczny jest nienaganny
i bezpieczny. Uzytkownik ponosi odpowiedzialno$¢ za bezusterko-
wa eksploatacje przyrzadu. W przypadku zastosowania w mediach
agresywnych lub powodujgcych korozje mogacych stanowié¢ zrodto
zagrozenia przy btednym dziataniu przyrzadu, inwestor musi przeko-
nac sie o prawidtowym dziataniu przyrzadu podejmujgc odpowiednie
dziatania.

Uzytkownik musi przestrzegac¢ zasad bezpieczenstwa zawartych w
niniejszej instrukcji obstugi, zasad instalowania obowigzujgcych w
danym kraju, a takze obowigzujgcych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Ze wzgledu na bezpieczenstwo oraz warunki gwarancji, ingerencje
wykraczajace poza czynnosci opisane w instrukcji obstugi sa dozwo-
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2 Dla Twojego bezpieczenstwa

lone tylko pracownikom upowaznionym przez producenta. Samowol-
ne przerdbki lub zmiany konstrukcyjne sg jednoznacznie zabronione.
Z uwagi na bezpieczenstwo dozwolone jest stosowanie jedynie
akcesoriéw okreslonych przez producenta przyrzadu.

W celu uniknigcia zagrozen nalezy przestrzegaé znakéw ostrzegaw-
czych i wskazéwek umieszczonych na przyrzadzie.

2.5 Znaki ostrzegawcze na przyrzadzie

Przestrzegac¢ znakéw ostrzegawczych i wskazéwek zamocowanych
na przyrzadzie.

2.6 Zgodnosé

Urzadzenie spetnia ustawowe wymagania dyrektyw specyficznych
dla danego kraju wzglednie zbidr przepiséw technicznych. Stosow-
nym oznakowaniem potwierdzamy zgodnosc¢.

Przynalezne Deklaracje Zgodnosci sg podane na naszej stronie
internetowe;j.

2.7 Certyfikat SIL

VEGAWAVE 62 spetnia wymagania w zakresie bezpieczenstwa
dziatania wedtug normy IEC 61508. Pogtebiajgce informacje podano
w Safety Manual " VEGAWAVE seria 60".

2.8 Przepisy bezpieczenstwa dla obszarow
zagrozenia wybuchem (Ex)

W przypadku zastosowan w obszarze ochrony przed wybuchem (Ex)
dozwolone jest zainstalowanie wytacznie przyrzadéw z odpowiednim
dopuszczeniem Ex. Przy tym nalezy przestrzegac specyficznych
przepisow bezpieczenstwa obowigzujgcych w tym zakresie. Te
przepisy bezpieczenstwa pracy sg elementem sktadowym instrukcji
obstugi i sg dotgczone do kazdego przyrzadu z dopuszczeniem Ex.

2.9 Ochrona srodowiska

Ochrona naturalnych podstaw zycia to jedno z najwazniejszych za-
dan. W zwigzku z tym wprowadzilismy system zarzgdzania srodowi-
skowego, ktorego celem jest ciagte poprawianie zaktadowej ochrony
Srodowiska. System zarzgdzania srodowiskowego posiada certyfikat
DIN EN ISO 14001.

Prosimy o pomoc w spetnieniu tych wymagan i o przestrzeganie

wskazowek ochrony srodowiska ujetych w niniejszej instrukcji obstugi:

e Rozdziat " Opakowanie, transport i przechowywanie"
o Rozdziat" Utylizacja"
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3 Opis produktu

3.1
Zakres dostawy Zakres dostawy obejmuije:

Sygnalizator poziomu granicznego VEGAWAVE 62
Dokumentacja

Budowa

Niniejsza instrukcja obstugi

Safety Manual " Bezpieczeristwo dziatania (SIL)" (opcjonalne)
Instrukcja dodatkowa " tgcznik wtykowy dla sygnalizatorow
poziomu granicznego" (opcjonalna)

Specyficzne dla obszaru zagrozenia wybuchem " Przepisy bez-
pieczeristwa pracy" (w przypadku wersji dla obszaru zagrozenia
wybuchem (Ex))

W razie potrzeby dalsze certyfikaty

Podzespoty VEGAWAVE 62 sktada sig z nastgpujacych podzespotow:

e Pokrywa obudowy
o Obudowa z modutem elektronicznym
o Przytgcze technologiczne z widetkami kamertonowymi

Rys. 1: VEGAWAVE 62 z obudowa z tworzywa sztucznego

1

Pokrywa obudowy
2 Obudowa z modutem elektronicznym
3 Przytacze technologiczne

Tabliczka znamionowa Tabliczka znamionowa zawiera najwazniejsze dane do identyfikaciji i
do zastosowania przyrzadu:

Numer artykutu

Numer seryjny

Dane techniczne

Numery artykutu dokumentacji

Oznaczenie SIL (w przypadku fabrycznego certyfikatu SIL)

VEGAWAVE 62 ¢ Przekaznik (DPDT)



3 Opis produktu

Zakres zastosowan

Zasada dziatania

Zasilanie napieciem

Numer seryjny umozliwia wglad do specyfikacji dostarczonego
przyrzadu pod adresem " www.vega.com", " Search" Oprdcz tabliczki
znamionowej na zewnagtrz przyrzgdu, numer seryjny znajduje sie
réwniez we wnetrzu przyrzadu.

3.2 Zasada dziatania

VEGAWAVE 62 jest sygnalizatorem poziomu granicznego z widetkami
kamertonowymi do wykrywania poziomu granicznego.

On zostat skonstruowany do zastosowan przemystowych we wszyst-
kich dziedzinach technologicznych i jest preferowany do materiatow
sypkich.

Typowe zastosowania to zabezpieczenie przed przepetnieniem i
suchobiegiem. VEGAWAVE 62 moze dziata¢ niemal niezaleznie
od chemicznych i fizycznych wiasciwosci materiatu sypkiego dzieki
prostemu i wytrzymatemu uktadowi pomiarowemu.

On dziata takze w warunkach silnych wibracji pochodzacych z innych
zrédet i przy zmiennych materiatach sypkich.

Wykrywanie frakcji statych w wodzie

Jezeli zamoéwiono VEGAWAVE 62 jako przyrzad do wykrywania
frakciji statej w wodzie, to widetki kamertonowe sg dopasowane do
gestosci wody. W powietrzu lub po zanurzeniu w wodzie (ggstosc: 1 g/
cm?3/0.036 Ibs/in) sygnat generowany przez VEGAWAVE 62 oznacza
brak detekciji. Dopiero wtedy, gdy widetki kamertonowe zostang do-
datkowo zakryte frakcjg statg (np. piasek, szlam, zwir itp.) sygnalizator
zgtasza stan zanurzenia.

Nadzorowanie dziatania
Modut elektroniczny VEGAWAVE 62 nadzoruje w sposob ciagty
nastepujgce kryteria:

e Prawidtowa czestotliwos¢ wibracji
e Przerwa w przewodzie pobudzania piezoelektrycznego

Jezeli wystgpi jedno z wymienionych zaktécen dziatania lub zaniknie
zasilanie napieciem, to uktad elektroniczny przetgcza sie na zdefinio-
wany stan, tzn. przekaznik jest bez napigcia (stan bezpieczny).

Widetki kamertonowe posiadajg naped piezoelekiryczny i wibrujg

z ich mechaniczng czestotliwoscia rezonansowa rzedu 150 Hz. Po
zanurzeniu widetek kamertonowych w materiale napetniajacym
zbiornik zmienia sie ich amplituda wibracji. Ta zmiana jest rejestrowa-
na przez zainstalowany modut elektroniczny i przetwarzana na sygnat
przetaczenia.

VEGAWAVE 62 jest przyrzadem kompaktowym, tzn. moze byé
uzytkowany bez peryferyjnego uktadu analizujgcego. Zintegrowany
uktad elektroniczny analizuje sygnat stanu napetnienia i przetwarza
go na sygnat przetgczenia. Korzystajgc z tego sygnatu przetgczenia
mozna bezposrednio sterowaé nastepnym przyrzadem w kolejnosci
technologicznej (np. pompe, uktad ostrzegajacy itp.).

Dane zasilania napigciem zamieszczono w rozdziale " Dane technicz-

ne-.
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Opakowanie

Transport

Kontrola po dostawie

Przechowywanie

Temperatura magazyno-
wania i transportowania

Podnoszenie i przeno-
szenie

3.3 Obstuga

Modut elektroniczny posiada nastepujgce wyswietlacze i elementy
obstugowe:

e Lampka kontrolna wskazujgca stan przetgczenia (zielona/czer-
wona)

e Potencjometr do dopasowania do gestosci materiatu napetniaja-
cego zbiornik

e Przetgczanie trybu pracy do wybierania stanu przetaczenia (min./
max.)

3.4 Przechowywanie i transportowanie

Przyrzad jest chroniony przez opakowanie podczas przesytki na
miejsce uzytkowania. Zabezpiecza ono skutecznie przy zwyktych
obcigzeniach wystepujacych podczas transportowania, co potwierdza
kontrola oparta na normie ISO 4180.

Przyrzady standardowe majg opakowania kartonowe, ktére sa nie-
szkodliwe dla srodowiska i stanowig surowiec wtérny. Sonda pomia-
rowa jest dodatkowo chroniona tekturowym kotpakiem. W przypadku
specjalnych wersji wykonania dodatkowo stosowana jest pianka PE
lub folia PE. Utylizacje materiatu opakowania nalezy zleci¢ punktom
zbidrki surowcow wtérnych.

Transport musi zosta¢ przeprowadzony z uwzglednieniem wskazéwek
zamieszczonych na opakowaniu. Ich lekcewazenie moze by¢ przyczy-
ng uszkodzenia przyrzadu.

Po doreczeniu nalezy niezwtocznie skontrolowa¢ dostawe pod wzgle-
dem kompletnosci i ewentualnych szkdd transportowych. Stwierdzo-
ne szkody transportowe lub ukryte wady nalezy odpowiednio zgtosic.

Opakowane przyrzady nalezy przechowywac¢ az do montazu w spo-
s6b zamkniety i z uwzglednieniem naniesionych znakéw uktadania i
magazynowania.

Opakowane przyrzady przechowywac tylko w nastepujgcych warun-
kach - o ile nie podano inaczej:

e Nie przechowywac na wolnym powietrzu
Przechowywac¢ w miejscu suchym i niezapylonym
Bez dziatania agresywnych mediow

Chroni¢ przed nastonecznieniem

Zapobiega¢ wstrzgsom mechanicznym

Temperatura magazynowania i transportowania - patrz rozdziat "
Zatgcznik - Dane techniczne - Warunki otoczenia"
o Wilgotnos¢ wzgledna powietrza 20 ... 85 %

W przypadku masy przyrzadu przekraczajacej 18 kg (39.68 Ibs) do
podnoszenia i przenoszenia nalezy uzywacé tylko odpowiedniego
sprzetu posiadajgcego niezbedne dopuszczenie.

VEGAWAVE 62  Przekaznik (DPDT) 9



4 Montaz

Warunki technologicznf

Przydatnos¢ do warun-
kow otoczenia

Punkt (poziom) przeta-
czenia

Wilgotnosé

4 Montaz

4.1 Wskazowki ogolne

Uwaga:

Z uwagi na bezpieczenstwo dozwolone jest uzytkowanie przyrzadu
tylko w zakresie dozwolonych warunkéw technologicznych. Te dane
zamieszczono w rozdziale " Dane techniczne" w instrukcji obstugi,
wzglednie na tabliczce znamionowej.

W zwigzku z tym, przed przystgpieniem do montazu nalezy upewnic¢
sie, ze wszystkie czesci przyrzadu biorgce udziat w procesie nadaja
sie do warunkéw wystepujacych w czasie procesu technologicznego.

Do nich nalezg szczegdlnie:

e Aktywna czes¢ pomiarowa
e Przylacze technologiczne
e Uszczelka przytgcza technologicznego

Warunki procesu technologicznego, a w szczegoélnosci:

e Cisnienie technologiczne

e Temperatura technologiczna

e Chemiczne wtasciwosci medium
o Scieranie i wptywy mechaniczne

Przyrzad jest przystosowany do zwyktych i niestandardowych
warunkow otoczenia zgodnie z normg DIN/EN/IEC/ANSI/ISA/UL/
CSA 61010-1. Moze by¢ zainstalowany zaréwno we wnetrzach, jak i
na zewnatrz budynkow.

Generalnie VEGAWAVE 62 musi by¢ zamontowany w potozeniu pio-
nowym. Przyrzad musi by¢ zamontowany tak, zeby element wibracyj-
ny znajdowat sie na wymaganej wysokosci punktu przetgczenia.

Zastosowac zalecany rodzaj kabla (patrz rozdziat " Podfgczenie do
zasilania napieciem") i mocno dokreci¢ ztgczke przelotu kablowego.

Przyrzad jest dodatkowo chroniony przed wnikaniem wody przez
skierowanie w dot kabla podtgczeniowego przed ztgczka przelotowa
kabla. Dzigki temu moga sptynac¢ krople deszczu lub skroplonej wodly.
To dotyczy przede wszystkim montazu w miejscu nie chronionym
przed wptywami atmosferycznymi, w pomieszczeniach narazonych
na wilgo¢ (np. z powodu proceséw czyszczenia) lub przy chtodzonych
wzgl. ogrzewanych zbiornikach.

Do utrzymania stopnia ochrony przyrzadu nalezy zapewni¢, zeby

w czasie eksploatacji pokrywa przyrzadu byta zamknigta i w razie
potrzeby zabezpieczona.

10
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4 Montaz

Transport

Cisnienie/podcisnienie

Postugiwanie sie przy-
rzadem

A

Wiloty kabla - gwint NPT
Ztaczki przelotowe kabli
(dtawiki)

Rys. 2: Dziatania na rzecz zapobiegania wnikaniu wilgoci

Nie trzyma¢ VEGAWAVE 62 chwytajgc go za element wibracyjny.
Szczegdlnie wersje wykonania z kotnierzem lub rurg przedtuzajgca sa
narazone na uszkodzenie z powodu masy przyrzgdu.

Kotpak ochronny usung¢ dopiero bezposrednio zamontowaniem
przyrzadu.

W przypadku nadcisnienia lub podcisnienia w zbiorniku nalezy
uszczelni¢ przytacze procesowe. Przed zamontowaniem sprawdzic,
czy materiat uszczelki jest odporny na dziatanie medium i temperatu-
ry procesu technologicznego.

Maksymalne dopuszczalne ci$nienie podano w rozdziale " Dane
techniczne" lub na tabliczce znamionowej sondy.

Sygnalizator wibracyjny poziomu jest przyrzadem pomiarowym i wy-
maga odpowiedniego traktowania. Wygiecie elementu wibracyjnego
powoduje zniszczenie przyrzadu.

Ostrzezenie:

Wkrecenie sondy poprzez chwycenie za obudowe jest niedozwolone!
Dokrecenie moze spowodowac uszkodzenie obrotowych elementow
mechanicznych obudowy.

Do wkrecenia uzy¢ profilu szesciokatnego znajdujgcego sie nad
gwintem.

Gwint metryczny

Obudowy przetwornikéw pomiarowych z gwintem metrycznym posia-
dajg fabrycznie wkrecone ztagczki przelotowe kabli. One sg zamknigte
zatyczkami z tworzywa sztucznego jako zabezpieczenie transporto-
we.

Przed przystgpieniem do podtgczenia do instalacji elektrycznej nale-
zy usunac te zatyczki.

Gwint NPT

W przypadku obuddw przyrzagdéw z samouszczelniajagcym gwin-

tem NPT nie mozna fabrycznie wkreca¢ przelotéw kablowych. W
zwigzku z tym, otwarte otwory wlotéw kabli sg zamkniete czerwonymi
kotpakami chronigcymi przed pytem, stanowigcymi zabezpieczenie
transportowe.

VEGAWAVE 62  Przekaznik (DPDT) 11



4 Montaz

Sita rozciggajgca

Stozek usypowy

Przed rozruchem nalezy wymienic te kotpaki ochronne na ztgczki

przelotowe kabla z certyfikatem albo zamkng¢ odpowiednig zaslepka.

4.2 Wskazowki montazowe

Zwracac uwage, zeby nie przekroczy¢ dopuszczalnej maksymalnej
sity rozciggajacej kabla nosnego. Takie zagrozenie wystepuje przede
wszystkim przy szczegolnie ciezkich materiatach sypkich i duzej
dtugosci pomiarowej. Dopuszczalna maksymalna sita rozciggajaca
jest podana w " Danych technicznych".

W silosach dla materiatéw sypkich moga tworzy¢ sie stozki usypowe,
ktore zmieniaja punkt przetaczenia. O tym nalezy pamietac przy loka-
lizacji sygnalizatora w zbiorniku. Zaleca sie wybranie takiego miejsca
zamontowania, w ktérym sonda wykrywa usredniong wielkosc¢ stozka
usypowego.

Widetki kamertonowe musza by¢ zamontowane w sposéb uwzgled-
niajgcy wptyw otworow napetniania i oprézniania.

W celu kompensaciji btedu pomiarowego w zbiornikach cylindrycz-
nych - powstajgcego w wyniku formowania sig stozkéw usypowych
- nalezy zamontowac sygnalizator w odstepie okoto d/10 od Scianki
zbiornika.

Rys. 3: Napetnianie i oprdzZnianie centralnie osiowo

12
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4 Montaz

ol©

BN

Rys. 4: Napetnianie centralne, opréznianie boczne
1 VEGAWAVE 62

2 Otwdr do oprozniania zbiornika

3 Otwdr do napetniania pojemnika

Kréciec Element wibracyjny powinien mozliwie swobodnie wystawaé do
zbiornika, zeby zapobiec osadom materiatu. W zwigzku z tym nalezy
unikac kréccow dla kotnierzy i kré¢cow wkrecanych. To dotyczy
szczegolnie materiatéw o sktonno$ciach do oblepiania.

Wptywajgce medium Zamontowanie VEGAWAVE 62 w strumieniu materiatu napetniajg-
cego zbiornik moze by¢ przyczyng btedéw pomiarowych. W zwigzku
z tym nalezy zamontowac¢ VEGAWAVE 62 w miejscu w zbiorniku
najmniej narazonym na zaktdcajgce wptywy, jak np. z dala od otworu
do napetniania, mieszadta itp.

VEGAWAVE 62  Przekaznik (DPDT) 13



4 Montaz

Rys. 5: Wptywajace medium

Strumienie materiatu W przypadku ruchu materiatu w zbiorniku nalezy zamontowac
VEGAWAVE 62 tak, zeby ptaszczyzny widetek kamertonowych byty
ustawione réwnolegle do kierunku przeptywu i wywotywaty mozliwie
niskie opory przeptywu.

L

Rys. 6: Ukierunkowanie widetek kamertonowych w strumieniu materiatu

1 Znak w przypadku wersji z gwintem
2 Kierunek przeptywu

Ochrona przed uderzenia- W przypadku zastosowan w osadnikach piasku lub osadnikach
mi kamieni sedymentacyjnych frakcji gruboziarnistej nalezy zamontowac blache
odbojowa chronigcg przed mechanicznymi uszkodzeniami.

Wykonanie blachy odbojowej lezy w gestii inwestora.

14 VEGAWAVE 62 ¢ Przekaznik (DPDT)

¥00+22-1d-cSece



32252-PL-221004

4 Montaz

> 120 mm
>47)

> 125 mm
(>5"

Rys. 7: Blacha odbojowa do ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi

VEGAWAVE 62  Przekaznik (DPDT) 15



5 Podtgczenie do zasilania napigciem

Przestrzegac przepiséw
bezpieczenstwa pracy

A

°
1

Przestrzegac przepi- @
sOw uzytkowania w
obszarze zagrozenia
wybuchem (Ex)

Zasilanie napieciem

Kabel podtgczeniowy

5 Podtaczenie do zasilania napigciem

5.1 Przygotowanie przytgcza
Generalnie przestrzegac nastepujacych przepiséw bezpieczenstwa
pracy:

Ostrzezenie:
Podtaczy¢ tylko przy wytaczonym napieciu.

e Wykonanie przytgcza elektrycznego jest dozwolone tylko wykwa-
lifikowanym specjalistom, upowaznionym przez kierownictwo
zaktadu.

e Generalnie nalezy przyrzad podfgczy¢ w uktadzie umozliwiajacym
podtaczenie i odtaczenie od zaciskdw przy wytgczonym napieciu
zasilania.

Uwaga:

Dla przyrzadu nalezy zainstalowac tatwo dostepny odtacznik odcina-
jacy. Odtacznik odcinajgcy dla tego przyrzadu musi by¢ oznakowany
(IEC/EN 61010).

W stosunku do sond i zasilaczy instalowanych w obszarach zagro-
zenia wybuchem musza by¢ przestrzegane odpowiednie przepisy,
deklaracje zgodnosci i certyfikaty badania typu UE.

Podtaczy¢ zasilanie napieciem zgodnie z ponizszymi schematami.
Modut elektroniczny z wyjsciem przekaznika posiada klase ochrony

I. Do utrzymania tej klasy ochrony konieczne jest podtgczenie prze-
wodu ochronnego do wewnetrznego zacisku dla tego przewodu. Przy
tym przestrzegac ogdlnie obowigzujgcych przepiséw instalacyjnych.
W przypadku zastosowania Ex w obszarze zagrozenia wybuchem
priorytet maja przepisy instalacyjne dotyczace takich obszaréw.

Dane zasilania napieciem zamieszczono w rozdziale " Dane technicz-
ne".

Przyrzad nalezy podtaczy¢ kablem trzyzytowym bez ekranowania,
ogdlnie dostepnym w handlu. Kabel ekranowany nalezy zastosowac
wtedy, gdy wystepuja interferencje elektromagnetyczne przekra-
czajgce wartosci kontrolne wedtug normy EN 61326 dla obiektow
przemystowych.

Sprawdzi¢, czy zastosowany kabel wykazuje odpornos$¢ termiczng
na wystepujaca maksymalng temperature w otoczeniu oraz spetnia
wymagania przeciwpozarowe.

Uzyé kabla o przekroju okragtym. Srednica zewnetrzna kabla w
zakresie 5 ... 9 mm (0.2 ... 0.35 in) zapewnia szczelnosc¢ ztgczki
przelotowej kabla. W razie zastosowania kabla o innej $rednicy lub
ksztatcie przekroju nalezy wymienic uszczelke lub odpowiednig ztacz-
ke przelotowg kabla.

W obszarach zagrozenia wybuchem dla VEGAWAVE 62 uzywac
wytacznie ztgczek przelotowych kabla dopuszczonych do takich
obszaréw.

16
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5 Podtaczenie do zasilania napigciem

Kabel podtgczenio-
wy do zastosowan
Ex

€&

€&

W przypadku uzytkowania w obszarze zagrozenia wybuchem (Ex)
nalezy przestrzega¢ wtasciwych przepisow dotyczgcych instalowania.

Zamkna¢ wszystkie otwory obudowy zgodnie z normg EN 60079-1.

5.2 Czynnosci przy podigczaniu

W przypadku przyrzadéw Ex otworzenie pokrywy obudowy jest

dozwolone tylko wtedy, gdy nie wystepuje atmosfera grozgca wybu-

chem.

Przyja¢ nastepujacy tok postepowania:

1. Odkrecié pokrywe obudowy

2. Odkreci¢ nakretke taczaca przy ztaczce przelotowej kabla i wyjaé
zas$lepke

3. Usuna¢ koszulke kabla ok. 10 cm (4 in), usung¢ izolacje z zyt ok.
1cm (0.4in)

4. Kabel wsuna¢ przez ztagczke przelotowg kabla do przetwornika
pomiarowego

5. Wkretakiem podnies¢ dzwignie otwierajgce zaciski (patrz poniz-
sza ilustracja)

§

—

Rys. 8: Czynnosci przy podigczaniu 5 i 6

6. Koncowki zyt wtozy¢ do otwartych zaciskow zgodnie ze schema-
tem przytaczy

7. Nacisng¢ w dot dzwignie otwierajgce zaciski, sprezyny zaciskow
zatrzaskujg sie w sposob styszalny

8. Sprawdzi¢ prawidtowe osadzenie przewoddw w zaciskach przez
lekkie pociggniecie

9. Mocno dokreci¢ nakretke taczaca na ztgczce przelotowej kabla.
Pierscien uszczelniajgcy musi zacisnaé sie catkowicie wokot
kabla.

10. W razie potrzeby ponownie przeprowadzi¢ kompensacije

VEGAWAVE 62  Przekaznik (DPDT) 17




5 Podtgczenie do zasilania napigciem

Przeglad obudowy

Schemat przytaczy

€&

11. Przykreci¢ pokrywe obudowy
Przytacze elektryczne jest tym samym wykonane.

5.3 Schemat przytaczy dla budowy
jednokomorowej

Ponizsze rysunki obowigzujg zaréwno dla wersji nie przystosowane;j
do obszaru zagrozenia wybuchem (Nie-Ex), jak i dla wersji przystoso-
wanej do obszaru zagrozenia wybuchem (Ex-d).

@

Rys. 9: Wersje materiatu obudowy jednokomorowej

Tworzywo sztuczne (nie dla Ex d)

Aluminium

Stal nierdzewna (nie dla Ex d)

Stal nierdzewna, polerowana elektrochemicznie (nie dla Ex d)

Element filtra do wyréwnywania cisnienia powietrza (nie wystepuje w Ex d)

(SN NIV VN

Zaleca sig podtgczenie przyrzadu VEGAWAVE 62 w taki sposoéb,
zeby obwod sygnalizacyjny byt otwarty po osiggnieciu poziomu
granicznego albo w razie przerwy w przewodzie bgdz po wystapieniu
innej usterki (warunek bezpieczenstwa).

Przekazniki sg zawsze przedstawione w stanie spoczynku.

18
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5 Podtaczenie do zasilania napigciem

Podtaczenie do PLC

~ ~
< Sulay! A
7/ 345678 N
/ JII NO min IO max — \
/ \
l/ D=0 N=0=0=050505 \l
\ |
\_ 142 _3 45 6_7_8_7/
= | UL

Rys. 10: Schemat przytaczy
1 Wyjscie przekaZnikowe
2 Wyjscie przekaznikowe
3 Zasilanie napigeciem

W razie przetgczania mocy indukcyjnej lub pradu o wyzszym nateze-
niu nastepuje trwate uszkodzenie ztotej powtoki na powierzchniach
stykdw przekaznika. Taki styk nie nadaje sie potem do przetgczania
niskonapieciowych obwoddéw pradowych.

Moce indukcyjne wynikajg takze z podtaczenia wejs¢ lub wyjsé PLC
i/albo w kombinacji z dtugimi przewodami. W zwigzku z tym nalezy
koniecznie przeciwdziata¢ iskrzeniu na stykach przekaznika (np. zain-
stalowanie diody Z) albo zastosowac¢ wersje elektroniczng z wyjsciem
tranzystorowym.

VEGAWAVE 62  Przekaznik (DPDT) 19



6 Przeprowadzenie rozruchu

Dziatanie/budowa

e

Komora uktadu elektro-
nicznego i przytaczy

Ustawianie zakresu ge-
stosci (1)

6 Przeprowadzenie rozruchu

6.1 Informacje ogodine
Liczby w nawiasach dotyczg ponizszych rysunkow.

Modut elektroniczny posiada nastepujace wyswietlacze i elementy
obstugowe:

e Potencjometr do ustawiania zakresu gestosci (1)
e Przetgcznik DIL do przetgczania trybu pracy min./max. (2)
e Lampka kontrolna (5)

Uwaga:

Generalnie przed przystapieniem do rozruchu VEGAWAVE 62 nalezy
wybra¢ tryb pracy przetacznikiem (2). W razie pdzniejszego przeta-
czenia przetacznika trybu pracy (2) zmieni sie wyjscie sygnatowe. To
oznacza ewentualne zadziatanie nastepnych w kolejnosci technolo-
gicznej przyrzadow.

6.2 Elementy obstugowe

1
5
n1Mn7
345678
PN min —T&}-max__
I 2
0=0 DED0S050=0508
7\
3

Rys. 11: Komora uktadu elektronicznego i przytaczy - wyjscie przekazZnika
1 Potencjometr do ustawiania zakresu gestosci

2 Przeigcznik DIL do wybrania trybu pracy

3 Zacisk uziemienia

4 Zaciski podtgczeniowe

5 Lampka kontrolna

Adaptacja punktu przetgczenia do danego rodzaju materiatu sypkiego
jest przeprowadzana potencjometrem. Punkt przetgczenia jest
fabrycznie wstepnie ustawiony i tylko w specjalnych przypadkach
wymaga modyfikacji.

Potencjometr przyrzadu VEGAWAVE 62 jest fabrycznie ustawiony w
skrajnej prawej pozyciji (> 0,02 g/cm® wzgl. 0.0008 Ibs/in®). W przy-
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6 Przeprowadzenie rozruchu

Wybér trybu pracy (2)

Lampka kontrolna (5)

padku bardzo lekkich materiatéw sypkich nalezy obréci¢ potencjo-
metr do skrajnej lewej pozycji (> 0,008 g/cm?® wzgl. 0.0003 Ibs/in®).
Dzigki temu czuto$¢ VEGAWAVE 62 zostanie zwiekszona i wzrosnie
pewnos¢ wykrycia lekkich materiatow sypkich.

Te ustawienia nie dotycza przyrzadéw przeznaczonych do wykrywa-
nia frakcji statej w wodzie. Zakres gestosci jest fabrycznie ustawiony i
nie wolno go zmienié.

Przetgcznikiem trybu pracy (min./max.) sg okreslane warunki prze-
taczenia przekaznika. Wymagany tryb pracy mozna zatem ustawic
zgodnie z " Tabelg funkcji* (max. - wykrywanie stanu maksymalnego
lub zabezpieczenie przed przepetnieniem, min. - wykrywanie stanu
minimalnego lub zabezpieczenie przed suchobiegiem).

Zaleca sie podtgczenie na zasadzie prgdu spoczynkowego (po
osiagnieciu punktu przetgczenia styk przekaznika jest bez pradu),
poniewaz w razie rozpoznania usterki przekaznik przetgcza na ten
sam stan (warunek bezpieczerstwa).

Lampka kontrolna do wskazywania stanu przetgczenia

e Zielony = Przekaznik zamyka obwdéd prgdowy
e Czerwony = Obwéd pradowy przekaznika jest otwarty
e Czerwony (miga) = zaktécenie

6.3 Tabela funkcji

Ponizsza tabela zawiera przeglad stanéw przetgczenia w zaleznosci
od wybranego trybu pracy i poziomu napetnienia.

Poziom napetnienia

Stan przetaczenia Lampka kontrolna

chobiegiem

Tryb pracy max. ( )

. . =] |
Zabezpieczenie przed L S
przepetnieniem ® 7 © 7

-
Przekaznik zamyka obwdd | Zielona
pradowy
Tryb pracy max. ( ‘ﬂ@
Zabezpieczenie przed m _L )(‘)Q
przepetnieniem ® 7 © 7
|
Obwdd pradowy przekaz- |Czerwona
nika jest otwarty
Tryb pracy min.

ieczen : e |

Zabezpieczenie przed su L So-

Przekaznik zamyka obwdd | Zielona
pradowy
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6 Przeprowadzenie rozruchu

Poziom napetnienia

Stan przetgczenia

Lampka kontrolna

Tryb pracy min.
Zabezpieczenie przed su- s 4 s g(‘)g
chobiegiem ® @) ® 4N
Obwaéd pragdowy przekaz- |Czerwona
nika jest otwarty
Zanik zasilania napigciem | dowolny
(tryb pracy min./max.) D l 0
© ) @®)
Obwod pragdowy przekaz-
nika jest otwarty
Usterka dowolny ‘
N
I S
©® @) © [
Obwaéd pragdowy przekaz- | miga czerwono
nika jest otwarty
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7 Czynnosci serwisowe i usuwanie usterek

Czynnosci serwisowe

Czyszczenie

Zachowanie w przypadku
usterek

Przyczyny usterek

Usuwanie usterek

24 godzinna infolinia
serwisu

7 Czynnosci serwisowe i usuwanie usterek

7.1 Utrzymywanie sprawnosci

Przy zastosowaniu zgodnym z przeznaczeniem w zwyktych wa-
runkach roboczych nie sg konieczne zadne specjalne czynnosci
serwisowe.

Czyszczenie przyczynia sie do dobrej czytelnosci tabliczki znamiono-
wej i znakdw na przyrzadzie.

Przy tym nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

e Stosowac tylko takie srodki czyszczace, ktdre nie reagujg z mate-
riatem obudowy, tabliczki znamionowej ani z uszczelkami

e Stosowaé metody czyszczenia zgodne ze stopniem ochrony
przyrzadu

7.2 Usuwanie usterek

W zakresie odpowiedzialnos$ci uzytkownika urzgdzenia lezy podjecie
stosownych dziatart do usuwania wystepujgcych usterek.

Przyrzad zapewnia najwyzszg niezawodnos$¢ dziatania. Pomimo tego
moga wystgpi¢ usterki podczas pracy. One moga mie¢ np. nastepuja-
ce przyczyny:

e Przetwornik pomiarowy

e Proces technologiczny

e Zasilanie napigciem

e Analiza sygnatu

Pierwszym podejmowanym dziataniem jest sprawdzenie sygnatu
wyjsciowego. W wielu przypadkach mozna w ten sposob okreslié
przyczyny i usungc usterki.

Jezeli wyzej opisane dziatania nie przyniosty oczekiwanego rezultatu,
to w pilnych przypadkach prosimy zwrécic sie do infolinii serwisu
VEGA pod nr tel. +49 1805 858550.

Infolinia serwisu jest dostepna takze poza zwyktymi godzinami pracy
przez catg dobe i przez 7 dni w tygodniu. Ten serwis oferujemy dla ca-
tego Swiata, dlatego porady sg udzielane w jezyku angielskim. Serwis
jest bezptatny, wystepuja jedynie zwykte koszty optat telefonicznych.
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7 Czynnosci serwisowe i usuwanie usterek

Sprawdzenie sygnatu
przetaczenia

Btad

Przyczyna

Usuwanie

VEGAWAVE 62 sygnali-
zuje zanurzenie elementu
wibracyjnego mimo bra-
ku materiatu w zbiorniku
(zabezpieczenie przed
przepetnieniem)

VEGAWAVE 62 sygnali-
zuje odstoniety element
wibracyjny mimo za-
nurzenia w materiale
(zabezpieczenie przed su-
chobiegiem)

Za niskie napigcie robocze

Sprawdzi¢ napiecie robocze

Wadliwy uktad elektro-
niczny

Przetaczy¢ tryb pracy. Jezeli w wyniku tego przyrzad
przetaczy sie, to element wibracyjny moze by¢ oble-
piony materiatem lub mechanicznie uszkodzony. Jezeli
funkcja przetaczania w prawidtowym trybie pracy znéw
jest btedna, to nalezy przestac¢ przyrzad do naprawy.

Przetaczy¢ tryb pracy. Jezeli w wyniku tego przyrzad
nie przetaczy sie, to modut elektroniczny jest wadliwy.
Wymieni¢ modut elektroniczny.

Niekorzystne miejsce za-
montowania

Przyrzad nalezy zamontowaé¢ w miejscu, w ktérym nie
tworzg sie martwe przestrzenie ani nawisy materiatu w
zbiorniku.

Przyklejony materiat do
elementu wibracyjnego

Skontrolowaé element wibracyjny i kréciec, usunaé
ewentualnie przyklejony materiat.

Wybrany btedny tryb pracy

Przetaczy¢ na prawidtowy tryb pracy (zabezpiecze-
nie przed przepetnieniem lub suchobiegiem). Przyrzad
powinien by¢ podtgczony w uktadzie dziatajgcym na
zasadzie pragdu spoczynkowego.

Lampka kontrolna miga
czerwono

Wadliwy element wibra-
cyjny

Skontrolowac, czy element wibracyjny uszkodzony lub
silnie skorodowany.

Zaktocenie uktadu elektro-
nicznego

Wymiana modutu elektronicznego

Awaria przyrzadu

Wymieni¢ przyrzad lub przesta¢ do naprawy

Postepowanie po usunie-

ciu usterki

€&

W zaleznosci od przyczyny usterki i podjetych dziatan nalezy ewentu-
alnie przeprowadzié tok postepowania opisany w rozdziale " Rozruch"

oraz sprawdzi¢ poprawnosc¢ i kompletnos¢ ustawien.

7.3 Wymiana modutu elektronicznego

Generalnie wszystkie moduty elektroniczne typoszeregu WE60 sg
uniwersalnie wymienne. Jezeli modut elektroniczny ma by¢é uzywany

w obwodzie z innym wyjsciem sygnatowym, to na naszej stronie inter-

netowej mozna pobra¢ adekwatng instrukcje obstugi.

chem.

W przypadku przyrzadéw Ex-d otworzenie pokrywy obudowy jest
dozwolone tylko wtedy, gdy nie wystepuje atmosfera grozgca wybu-

Przyja¢ nastepujacy tok postepowania:
1. Wylgczyc¢ zasilanie napigciem

o ks 0D

ptaski 4)

Odkreci¢ pokrywe obudowy

Dzwignie do otwierania zaciskéw podnie$¢ wkretakiem
Wyciagna¢ przewody podtaczeniowe z zaciskow

Obie sruby mocujace wykreci¢ wkretakiem (Torx rozmiar T10 albo
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7 Czynnosci serwisowe i usuwanie usterek

Rys. 12: Wyjac sruby mocujace

1 Modut elektroniczny

2 Sruby mocujgce (2 sztuki)

6. Wyja¢ wadliwy modut elektroniczny

7. Poréwnac¢ nowy modut elektroniczny ze starym. Tabliczka zna-
mionowa na module elektronicznym musi by¢ zgodna z tabliczka
znamionowg starego modutu elektronicznego. To jest szczegdlnie
wazne w przypadku przyrzadéw przeznaczonych do obszaréw
zagrozonych wybuchem.

8. Porownac ustawienia obu modutéw elektronicznych. Elementy
obstugowe nowego modutu ustawi¢ tak samo, jak starego modutu
elektronicznego.

Informacja:

o

Podczas wymiany modutu elektronicznego zwréci¢ uwage, zeby nie

doszto do przekrgcenia obudowy. Wtyczka mogtaby wtedy sta¢ w
innej pozyciji.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Ostroznie wtozyé modut elektroniczny. Zwrdéci¢ uwage, zeby
wtyczka stata w prawidtowej pozycji.

Wkreci¢ obie $ruby mocujace wkretakiem (Torx rozmiar T10 lub
ptaskim 4) i dokreci¢

Koncéwki zyt wtozy¢ do otwartych zaciskow zgodnie ze schema-
tem przytaczy

Nacisng¢ w dot dzwignie otwierajace zaciski, sprezyny zaciskow
zatrzaskujg sie w sposob styszalny

Sprawdzi¢ prawidtowe osadzenie przewoddw w zaciskach przez
lekkie pociggnigcie

Sprawdzi¢ szczelnosé ztaczki przelotowej kabla. Uszczelka musi
catkowicie obejmowac kabel.

Przykrecic¢ pokrywe obudowy

Wymiana ukfadu elektronicznego jest tym samym zakonczona.

7.4 Postepowanie w przypadku naprawy

Formularz zwrotny przyrzadu oraz szczegétowe informacje dotyczace
zasad postepowania zamieszczono na naszej stronie internetowej w
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7 Czynnosci serwisowe i usuwanie usterek

dziale pobierania dokumentow. To pomoze nam szybko przeprowa-
dzi¢ naprawe, bez dodatkowych pytan i konsultaciji.

Postepowanie w przypadku naprawy:

e Dla kazdego przyrzadu nalezy wydrukowac jeden formularz i
wypetic go.

e Oczysci¢ przyrzad i zapakowac tak, zeby nie ulegt uszkodzeniu

e Wypetniony formularz i ewentualnie arkusz charakterystyki przy-
mocowac z zewnatrz do opakowania

e Prosimy zwrdcic sie do wtasciwego przedstawicielstwa w sprawie
adresu dla przesyitki zwrotnej. Przedstawicielstwa podane sg na
naszej stronie internetowej
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8 Wymontowanie

8.1 Czynnosci przy wymontowaniu

Ostrzezenie:

Przed przystapieniem do wymontowania uwzglednic niebezpieczne
warunki procesu, jak np. cisnienie w zbiorniku, wysoka temperatura,
agresywne lub toksyczne media.

Przestrzega¢ zasad podanych w rozdziale " Montaz" i " Podtaczenie
do zasilania napieciem", przeprowadzi¢ podane tam czynnosci w
chronologicznie odwrotnej kolejnosci.

W przypadku przyrzadéw Ex otworzenie pokrywy obudowy jest
dozwolone tylko wtedy, gdy nie wystepuje atmosfera grozaca wybu-
chem.

8.2 Utylizacja

Przyrzad oddac do specjalistycznego zaktadu recyklingu, nie korzy-
staé z ustug komunalnych punktéw zbiorki.

Najpierw usunaé ewentualne wystepujace baterie, o ile mozna wyjaé
je z urzadzenia i oddac¢ je osobno do utylizaciji.

Jezeli w przeznaczonym do utylizacji, wystuzonym urzgdzeniu sg
zapisane dane osobowe, to nalezy je usuna¢ przed utylizacja.

W razie braku mozliwosci prawidtowej utylizacji wystuzonego przyrzg-
du prosimy o skontaktowanie sig z nami w sprawie zwrotu i utylizacji.
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9.1 Dane techniczne
Wskazowki dotyczgce przyrzadéw z dopuszczeniem

W stosunku do przyrzaddéw (np. z dopuszczeniem Ex) obowigzuja dane techniczne zamieszczone
w odpowiednich przepisach bezpieczenstwa dotgczonych do dostawy. One moga odbiegac od
zestawionych tutaj danych w zakresie np. warunkéw technologicznych lub zasilania napigciem.

Wszystkie dokumenty dotyczace dopuszczenia mozna pobraé z naszej witryny internetowe;.

Dane ogélne

Materiat 316L odpowiada 1.4404 lub 1.4435
Materiaty, majace stycznos¢ z medium
— Przytgcze technologiczne - gwintowe 316L

— Przytacze technologiczne - kotnie- 316L
rzowe

— Uszczelka przytacza technologicz- Klingersil C-4400
nego

- Uszczelka (element wibracyjny) CR, CSM

— Widetki kamertonowe 316L

— Kabel nosny (-20 ... +80 °C/- PUR
4 ... +176 °F)

- Kabel nosny (-40 ... +150 °C/- FEP

40 ... +302 °F) opcjonalny
Materiaty, nie majgce stycznosci z medium
— Obudowa z tworzywa sztucznego Tworzywo sztuczne PBT (poliester)

— Obudowa aluminiowa, odlew cisnie-  Aluminium, odlew cisnieniowy AlSi10Mg, z powtoka
niowy proszkowa (na bazie poliestru)

— Obudowa ze stali nierdzewnej (odlew 316L
precyzyjny)

— Obudowa ze stali nierdzewnej (polero- 316L
wana elektrochemicznie)

— Uszczelka miedzy obudowa a pokry-  Sylikon
wag obudowy

- Swiattowdd w pokrywie obudowy PMMA (Makrolon)
(tworzywo sztuczne)

— Zacisk uziemienia 316L

— Ztaczka przelotowa kabla PA, stal nierdzewna, mosigdz
— Uszczelka ztgczki przelotowej kabla ~ NBR

— Zatyczka ztgczki przelotowej kabla PA

Przytgcza procesowe

— Gwint rurowy, cylindryczny (DIN 3852- G1'2
A)

— Gwint rurowy, stozkowy 1%2 NPT
(ASME B1.20.1)
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Masa ok.

— Masa przyrzadu (w zaleznosci od
przytacza technologicznego)

— Kabel nosny (-20 ... +80 °C/-
4 ...+176 °F)

— Kabel nosny (-40 ... +150 °C/-
40 ... +302 °F) opcjonalny

Dopuszczalna max. rozciggajgca
Dtugosc¢ sondy (L)

— Kabel nosny PUR (-20 ... +80 °C/-
4 ...+176 °F)

- Kabel nosny FEP (-40 ... +150 °C/-

40 ... +302 °F)

0,8...4kg(0.18 ... 8.82 Ibs)
165 g/m (1.77 oz/ft)
200 g/m (2.15 oz/ft)

3000 N (675 Ibs)

0,48 ... 80 m (1.575 ... 262.47 ft)

0,6...80m (1.969 ... 262.47 )

Moment dokrecenia dla ztagczek przelotowych kabla NPT i rur ostonowych

— Obudowa z tworzywa sztucznego

— Obudowa aluminium/stal nierdzewna

max. 10 Nm (7.376 Ibf ft)
max. 50 Nm (36.88 Ibf ft)

Wielkos¢ wyjsciowa

Wyjscie

Napigcie sygnatowe

Natezenie pradu przy przetagczaniu
Moc przetagczana

- Min.

- Max.

Materiat stykow (styki przekaznika)
Tryby pracy (przetaczane)
-A

-B

Zwtoka przetgczenia
- Sonda zanurzona
— Sonda odkryta

Wyjscie przekaznika (DPDT), 2 styki przetgczane bez
potencjatu

max. 253V AC/DC

W przypadku obwodoéw prgdowych > 150 V AC/DC styki
przekaznika muszg by¢ podtaczone do tego samego
obwodu pragdowego.

max. 3 A AC (cos phi>0,9),1 ADC

50 mW
750 VA AC, 40 W DC (przy U < 40 V DC)

W razie przetgczania mocy indukcyjnej lub pradu o
wyzszym natezeniu nastepuje trwate uszkodzenie ztotej
powtoki na powierzchniach stykdw przekaznika. Taki
styk nie nadaje sig potem do przetgczania sygnatowych
obwodéw pragdowych.

AgNi lub AgSnO2 z powtokami ztotymi po 3 um

Wykrywanie poziomu maksymalnego lub zabezpiecze-
nie przed przepetnieniem

Wykrywanie poziomu minimalnego lub zabezpieczenie
przed suchobiegiem

0,5s
1s
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Warunki otoczenia

Warunki otoczenia przy obudowie -40 ... +80°C (-40 ... +176 °F)
Temperatura magazynowania i transpor- -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)

towania

Warunki technologiczne

Wielko$¢ mierzona Poziom graniczny materiatow sypkich
Cisnienie technologiczne z kablem -1...3bar/-100 ... 300 kPa (-14.5 ... 43 psig)
nosnym PUR
Cisnienie technologiczne z kablem -1...6bar/-100 ... 600 kPa (-14.5 ... 87 psig)
nosnym FEP
Temperatura technologiczna - kabel -20...+80°C (-4 ... +176 °F)
nosny PUR
Temperatura technologiczna - kabel -40 ... +150 °C (-40 ... +302 °F)
nosny FEP
Gestos¢ materiatu w zbiorniku
- Czutos¢ standardowa > 0,02 g/cm?® (0.0007 Ibs/in®)
- Wysoka czuto$é > 0,008 g/cm?® (0.0003 Ibs/in®)
Uziarnienie max. 10 mm (0.4 in)

Dane elektromechaniczne

Opcja bez wlotu kabla

— Wiot kabla M20 x 1,5; V2 NPT

— Ztgczka przelotowa kabla M20 x 1,5; 2 NPT

— Zaslepka M20 x 1,5; 2 NPT

— Kotpak zamykajacy Y2 NPT

Przekroj poprzeczny zyty (zaciski sprezyste)

- Drut, przewod 0,2...2,5mm? (AWG 24 ...
— Przewdd z tulejka koncowki zyty 0,2...1,5mm? (AWG 24 ...

14)
16)

Elementy obstugowe

Przetgcznik trybu pracy

- Min. Wykrywanie poziomu minimalnego lub zabezpieczenie

przed suchobiegiem

- Max. Wykrywanie poziomu maksymalnego lub zabezpiecze-
nie przed przepetnieniem

Zasilanie napieciem

Napiecie robocze 20 ... 253V AC, 50/60 Hz, 20 ... 72V DC (przy
U > 60V DC temperatura otoczenia moze wynosi¢ max.
50 °C/122 °F)

Max. pobér mocy 8VA (AC), 1,5W (DC)

Zabezpieczenia elektryczne

Stopien ochrony IP66/1P67 (NEMA Type 4X)
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Zastosowanie na wysokosci ponad do 5000 m (16404 ft)
poziomem morza

Kategoria przepigciowa

— do 2000 m (6562 ft) 11l
— do 5000 m (16404 ft) I
Klasa ochrony |

Dopuszczenia

Przyrzady posiadajgce okreslone dopuszczenia moga miec¢ ré6zne dane techniczne, w zaleznosci
od wersji wykonania.

W zwigzku z tym, w przypadku tych przyrzadéw nalezy uwzgledni¢ przynalezne dokumenty do-
puszczen. One sg objete zakresem dostawy lub mozna pobraé pod adresem po podaniu numeru
seryjnego przyrzadu w polu szukania www.vega.com oraz w ogélnym dziale pobierania dokumen-
tow.

9.2 Wymiary
VEGAWAVE 62, obudowa
~69 mm
~ 69 mm - - -
272" 272" 116 mm (4.57'
279 mm 2 79 mm 2 86 mm (3.39")
(3.03") (3117
= ~ = Ny
3 3 o 3
< NI < E
£ £ £ £
£ £ £
o o ~ 2
M20x1,5/ T “| m20x1,5/ :‘ M20x1,5/ 5
% NPT L % NPT % NPT L
M20x1,5/
@ ENPT () ® @

Rys. 13: Wersje wykonania obudowy

Jednokomorowa z tworzywa sztucznego

Jednokomorowa ze stali nierdzewnej (polerowana elektrochemicznie)
Jednokomorowa ze stali nierdzewnej (odlew precyzyjny)
Jednokomorowa z aluminium

NN =
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22 mm
(0.87")

k-3
33 mm
(1.30")

40mm

160 mm
(6.30")

@ 43 mm

(1.69"

150 mm
(5.91")

Rys. 14: VEGAWAVE 62 z kablem nosnym PUR, wersja wykonania z gwintem G1%z (DIN ISO 228/1)

L

Dtugosc sondy, patrz rozdziat " Dane techniczne"

32

VEGAWAVE 62 » Przekaznik (DPDT)

¥001cc-1d-¢Sece



32252-PL-221004

9 Zataczniki

160 mm
(6.30")

2 43 mm

150 mm
(5.91")

(1.69")

Rys. 15: VEGAWAVE 62 z kablem nosnym FER, wersja wykonania z gwintem G1% (DIN ISO 228/1)

L Dtugosc sondy, patrz rozdziat " Dane techniczne"
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9.3 Prawa wtasnosci przemystowej

VEGA product lines are global protected by industrial property rights. Further information see
Www.vega.com.

VEGA Produktfamilien sind weltweit geschuitzt durch gewerbliche Schutzrechte.

Nahere Informationen unter www.vega.com.

Les lignes de produits VEGA sont globalement protégées par des droits de propriété intellectuel-
le. Pour plus d'informations, on pourra se référer au site www.vega.com.

VEGA lineas de productos estan protegidas por los derechos en el campo de la propiedad indu-
strial. Para mayor informacion revise la pagina web www.vega.com.

TnHnm npoaykummn dmpmbl BEIA 3awymiaotcst no Bcemy MUpy nNpaBamMu Ha MHTENMEKTyanbHyo
COBCTBEHHOCTb. [lanbHeliLyto MHOopMaLmio CMOTpUTE Ha caTe www.vega.com.

VEGARFIF RE S IREH MR~ HURF
B —H{E BES N M < www.vega.com,

34 VEGAWAVE 62 » Przekaznik (DPDT)

¥001cc-1d-¢Sece


http://www.vega.com
http://www.vega.com
http://www.vega.com
http://www.vega.com
http://www.vega.com
http://www.vega.com

32252-PL-221004

Notes

VEGAWAVE 62 ¢ Przekaznik (DPDT)

35




Printing date:

Wszelkie dane dotyczgce zakresu dostawy, zastosowan, praktycznego uzycia i
warunkoéw dziatania urzgdzenia odpowiadajg informacjom dostepnym w chwili
drukowania niniejszej instrukgji.
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