
Montagehandleiding

Antenneverlenging
voor VEGAPULS 66

Document ID: 34195



2

Inhoudsopgave

Antenneverlenging • voor VEGAPULS 66

34195-N
L-150212

Inhoudsopgave
1	 Voor uw veiligheid

1.1	 Geautoriseerd personeel................................................................................................... 3
1.2	 Correct gebruik.................................................................................................................. 3
1.3	 Waarschuwing voor misbruik............................................................................................. 3
1.4	 Algemene veiligheidsinstructies........................................................................................ 3
1.5	 Veiligheidsinstructies voor Ex-omgeving........................................................................... 3

2	 Productbeschrijving
2.1	 Constructie........................................................................................................................ 4
2.2	 Werking............................................................................................................................. 5

3	 Monteren
3.1	 Montagevoorbereidingen.................................................................................................. 6
3.2	 Montage-instructies........................................................................................................... 6
3.3	 Montagetappen eendelige antenneverlenging.................................................................. 7
3.4	 Montagetappen meerdelige antenneverlenging................................................................ 7
3.5	 Montagecontrole............................................................................................................... 8

4	 In bedrijf nemen

5	 Bijlage
5.1	 Technische gegevens...................................................................................................... 10
5.2	 Afmetingen...................................................................................................................... 10



3

1 Voor uw veiligheid

Antenneverlenging • voor VEGAPULS 66

34
19

5-
N

L-
15

02
12

1	 Voor uw veiligheid

1.1	 Geautoriseerd personeel
Alle in deze gebruiksaanwijzing beschreven handelingen mogen 
alleen door opgeleid en door de eigenaar van de installatie geautori-
seerd vakpersoneel worden uitgevoerd.
Bij werkzaamheden aan en met het instrument moet altijd de beno-
digde persoonlijke beschermende uitrusting worden gedragen.

1.2	 Correct gebruik
De antenneverlenging is een accessoire en uitbreidingsonderdeel 
voor radarsensoren VEGAPULS 62 en 68.

1.3	 Waarschuwing voor misbruik
Bij ondeskundig of niet correct gebruik kunnen door het instrument 
toepassingsspecifieke gevaren ontstaan, zoals bijv. overlopen van 
een tank of schade aan installatiedelen door verkeerde montage of 
instelling. 

1.4	 Algemene veiligheidsinstructies
De veiligheidsinstructies in het voorschrift van de betreffende sensor 
moeten worden aangehouden.

1.5	 Veiligheidsinstructies voor Ex-omgeving
Let bij Ex-toepassingen op de Ex-specifieke veiligheidsinstructies. 
Deze worden met de betreffende sensor met Ex-toelating als docu-
ment meegeleverd en zijn bestanddeel van de handleiding.
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2	 Productbeschrijving

2.1	 Constructie
De levering bestaat uit:

•	 Antenneverlenging

•	 Inbusbouten M4x20 mm met ring en veerring

•	 Documentatie
–– Deze gebruiksaanwijzing

Afhankelijk van de uitvoering bestaat de antenneverlenging uit de 
volgende componenten:

•	 Verlenging eendelig, met aangelaste hoornantenne

1

2

Fig. 1: Verlenging eendelig, met aangelaste hoornantenne
1	 Verlenging
2	 Hoornantenne

•	 Verlenging meerdelig, met losse hoornantenne

Bij deze uitvoering kunnen het boven- en het middendeel gebogen 
zijn.

Leveringsomvang

Componenten
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2

3

1

Fig. 2: Verlenging meerdelig, bovendeel recht, middendeel gebogen, losse 
hoornantenne
1	 Bovendeel
2	 Middendeel
3	 Hoornantenne

2.2	 Werking
De antenneverlenging wordt als toebehoren of als aanvullend onder-
deel bij de volgende radarsensoren toegepast:

•	 VEGAPULS 66

De antenneverlenging leidt in het binnenste het radarsignaal naar 
een gunstige uitstraalpositie ten opzichte van het productoppervlak. 
Daarmee worden storende reflecties van ingebouwde onderdelen of 
lange aansluitingen vermeden.

Toepassingsgebied

Werkingsprincipe 
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3	 Monteren

3.1	 Montagevoorbereidingen
Bij de kalibratie af fabriek wordt de radarsensor op de antenneverlen-
ging afgestemd. Voor de goede werking van de meting is een correcte 
toekenning belangrijk. Hiervoor zijn de antennedelen voorzien van het 
serienummer van de sensor.

Opmerking:
Een verkeerde combinatie heeft een negatieve invloed op de meet-
nauwkeurigheid. Waarborg daarom dat de sensor en de antennever-
lenging bij elkaar horen.

De elektromagnetische radarsignalen zijn gepolariseerd, d.w.z. in een 
bepaald vlak uitgericht. Bij gebogen antenneverlengingen moet deze 
polarisatie overeenkomstig de buiging worden uitgericht. Aan de hand 
van markeringen op de sensor en de antennedelen is de uitrichting 
eenvoudig mogelijk.

Bij bijzonder lange antenneverlengingen of sterke magnetische belas-
tingen moet het antennesysteem mechanisch worden ontlast.

1

Fig. 3: Opvangen van mechanische belastingen door een ondersteuning.
1	 Steun

Voor de montage is het volgende gereedschap nodig:

•	 Inbussleutel, grootte 4

3.2	 Montage-instructies
De antenneverlenging moet niet alleen mechanisch, maar ook uit 
microgolftechnisch oogpunt plaatsvinden. Voor een betrouwbare 
werking van de sensoren is de spleetvrije montage van de delen van 
de antenneverlenging in de juiste positie nodig.

Toekenning

Polarisatie

Steun

Gereedschappen

Spleetvrije montage
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Opmerking:
Spleten, extra afdichtingen of gaten kunnen aanmerkelijke stoorre-
flecties veroorzaken. Daarom mag de mechanische constructie van 
de antenneverlenging niet worden veranderd. Verlengen of inkorten is 
niet mogelijk.

De antenneverlenging kan tijdens de montage op de verbinding wor-
den gedraaid. Fixeer daarom de delen eerst met de schroeven. Trek 
de schroeven pas vast na het definitieve uitlijnen.

3.3	 Montagetappen eendelige antenneverlenging
Eendelige antenneverlengingen worden tot een totale lengte van 800 
mm  gemonteerd op de radarsensor als eenheid geleverd.
Bij grotere lengten worden de antenneverlenging en de radarsensor 
uit transporttechnische overwegingen gedemonteerd geleverd. Deze 
moeten ter plaatse weer worden gemonteerd.
Ga als volgt tewerk:
1.	 Conusbeschermkap van radarsensor verwijderen
2.	 Radarsensor en antenneverlenging zodanig samenstellen, dat de 

markeringen voor het polarisatievlak samenvallen

1

Fig. 4: Positie van de polarisatiemarkeringen
1	 Markering van het polarisatievlak

3.	 Antenneverlenging met de schroeven op de antennesokkel fixe-
ren

4.	 Waarborg, dat de antenneverlenging en de radarsensor zonder 
spleet aanliggen.

5.	 Schroeven diagonaal aantrekken, aandraaimoment max. 2,5 Nm
De montage is daarmee afgerond

3.4	 Montagetappen meerdelige 
antenneverlenging

Bij meerdelige antenneverlengingen bestaat het antennesysteem uit 
bovendeel, middendeel en antenne. De delen worden gedemonteerd 
geleverd. Bij de montage moeten alle onderdelen overeenkomstig de 
markeringen op de bevestigingsflenzen worden samengesteld.
Ga als volgt tewerk:

Uitrichting
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1.	 Conusbeschermkap van radarsensor verwijderen
2.	 Radarsensor en de afzonderlijke delen van de antenneverlenging 

zodanig samenstellen, dat de betreffende markeringen voor het 
polarisatievlak overeenkomen

1

Fig. 5: Positie van de polarisatiemarkeringen
1	 Markering van het polarisatievlak

3.	 De afzonderlijke delen, beginnend met de antenne, eindigend 
met het bovendeel, met de meegeleverde schroeven fixeren.

4.	 Waarborg, dat alle delen zonder spleten aanliggen.
5.	 Schroeven diagonaal aantrekken, aandraaimoment max. 2,5 Nm

1

Fig. 6: Verbinding na aantrekken van de bouten
1	 Correcte montage zonder spleten

De montage is daarmee afgerond

3.5	 Montagecontrole
Vooral gebogen, meerdelige of verkeerd gemonteerde antennever-
lengingen kunnen stoorecho's in het nabijbereik  veroorzaken. Deze 
stoorecho's kunnen de werking van de meting beïnvloeden. Het ver-
dient daarom aanbeveling, voor de inbedrijfname van de meting eerst 
de correcte montage te controleren. Controleer daarom de sensor en 
de antenneverlenging op spleten en niet overeenkomende polarisa-
tiemarkeringen en corrigeer dit eventueel.
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4	 In bedrijf nemen
Bij uitlevering van de antenneverlenging met de radarsensor werd 
al af fabriek een stoorsignaalonderdrukking uitgevoerd. Daardoor 
worden door de antenneverlenging veroorzaakte stoorecho's voor de 
signaalverwerking geëlimineerd.
Bij de naderhand aangebouwde antenneverlenging moet de 
stoorechocurve via een PC met PACTware worden opgeroepen en 
gecontroleerd. Bij correcte montage ligt de rode echocurve boven de 
blauwe echocurve. Het verdient aanbeveling, voor de inbedrijfname 
een stoorsignaalonderdrukking uit te voeren.

Door de toepassing van een antenneverlenging wordt de positie van 
het referentievlak voor de radarmeting deels veranderd. Hiermee 
moet bij de min.-/max.-inregeling rekening worden gehouden. In het 
hoofdstuk "Afmetingen" van deze montagehandleiding vindt u infor-
matie over het referentievlak in de maattekeningen.
De inbedrijfname wordt conform de handleiding van de betreffende 
sensor uitgevoerd.

Stoorsignaalonderdruk-
king

Referentievlak
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5	 Bijlage

5.1	 Technische gegevens
Materialen
Antenneverlenging 316L, Alloy C22 (2.4602)
Schroeven 316L
Antenne 316L, Alloy C22 (2.4602)

Procescondities
Tankdruk max. Zie handleiding van de betreffende sensor
Procestemperatuur max. Zie handleiding van de betreffende sensor

5.2	 Afmetingen

Antenneverlenging eendelig
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2

Fig. 7: Verlenging eendelig, met aangelaste hoornantenne, afmetingen volgens bestelspecificatie
1	 Antenneverlenging
2	 Antenne
3	 Referentievlak
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Antenneverlenging meerdelig, recht
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Fig. 8: Verlenging meerdelig, recht, met losse hoornantenne, maat conform bestelspecificatie
1	 Bovendeel
2	 Middendeel
3	 Antenne
4	 Referentievlak
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Antenneverlenging meerdelig, bovendeel gebogen
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Fig. 9: Verlenging meerdelig, bovendeel geboven, met losse hoornantenne, maat conform bestelspecificatie
1	 Bovendeel
2	 Middendeel
3	 Antenne
4	 Referentievlak
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Antenneverlenging meerdelig, middendeel gebogen
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Fig. 10: Verlenging meerdelig, middendeel geboven, met losse hoornantenne, maat conform bestelspecificatie
1	 Bovendeel
2	 Middendeel
3	 Antenne
4	 Referentievlak
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Antenneverlenging meerdelig, midden- en onderdeel gebogen

1

32

4

ø 75 
mm

ø 100 
ø 120 
ø 200 
ø 250 

75 
110
205
300
380

d L

inch d L
ø 2.95 2.95
ø 3.94 4.33
ø 4.72 8.07
ø 7.87 11.81
ø 9.84 14.96

ø 
78

 m
m

(3
.0

7"
)

ø 
49

 m
m

(1
.9

3"
)

46
0 

m
m

 (1
8.

11
")

460 mm (18.11")

L1

L1

L
d

Fig. 11: Verlenging meerdelig, boven- en middendeel geboven, met losse hoornantenne, maat conform bestelspe-
cificatie
1	 Bovendeel
2	 Middendeel
3	 Antenne
4	 Referentievlak
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De gegevens omtrent leveromvang, toepassing, gebruik en bedrijfsomstandighe-
den van de sensoren en weergavesystemen geeft de stand van zaken weer op het 
moment van drukken.
Wijzigingen voorbehouden

© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2015

Phone +49 7836 50-0
Fax +49 7836 50-201
E-mail: info.de@vega.com
www.vega.com
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