Hoja de datos del producto

VEGAPULS 68
4 ... 20 mA/HART - dos hilos

Sensor de radar para la medicidon continua de nivel de sélidos a granel

Campo de aplicacion

VEGAPULS 68 es un sensor de radar para la medicion continua de s6-
lidos a granel incluso en condiciones de proceso dificiles y con rangos
de medicion grandes. Es ideal para la mediciéon de nivel en silos altos,
tolvas grandes, quebrantadoras y hornos de fundicién. EI VEGAPULS
68 con diferentes versiones de antena y materiales es la solucién
Optima para casi todas las aplicaciones y procesos. Gracias al amplio
rango de temperatura — presion el sensor se puede emplear de forma
universal, posibilitando una planificacion y proyeccion faciles.

Su ventaja

¢ Operacion sin mantenimiento gracias al método de medicion sin
contacto

¢ Gran disponibilidad de instalacién gracias a la ausencia de desgaste
y de mantenimiento

¢ Medicién fiable independiente del vapor, el polvo y el ruido

Funcion

Impulsos de microondas extremadamente cortos son emitidos por el
sistema de antenas sobre el producto a medir, reflejados por la superfi-
cie del producto y captados nuevamente por el sistema de antenas. El
tiempo desde la transmision hasta la recepcion de la sefial es propor-
cional al nivel en el depdsito.

Un proceso especial de prolongacion del tiempo posibilita la medicion
precisa y segura de los tiempos de sefial extremamente cortos.
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Datos técnicos

Rango de medida hasta
Error de medicion
Conexion a proceso

Presion de proceso

Temperatura de proceso

Temperatura ambien-
te, de almacenaje y de
transporte

Tensién de trabajo
Cualificacion SIL

75 m (246.1 ft)
+2 mm

Rosca a partir de G1%; 172 NPT; bridas a
partir de DN 40, 172"

-1 ... +160 bar/-100 ... +16000 kPa
(-14.5 ... +2320 psig)

-196 ... +450 °C (-321 ... +842 °F)
-40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)

9,6...36VDC
Opcional hasta SIL2

Materiales

Las piezas del equipos en contacto con el medio estan hechas de
316L, aleacion C22 (2.4602), aleacion 400 (2.4360), fundicion de preci-
sion de acero inoxidable (1.4848), o de PTFE, PP, PEEK. La junta de
proceso es de FKM, FFKM o grafito.

Un resumen completo de todos los materiales y juntas disponibles se
encuentran en el "Configurador" en www.vega.comy "VEGA Tools".

Versiones de carcasas

Las carcasas se pueden suministrar en versiones de una o dos cama-
ras de material plastico, acero inoxidable o aluminio

Las mismas estan disponibles en los grados de proteccion IP 68

(1 bar).

Versiones electrénicas

Los equipos estan disponibles en diferentes versiones electrénicas.
Conjuntamente con las versiones de dos y cuatro hilos de 4 ... 20 mA/
HART también son posibles versiones digitales con protocolo Profibus
PA, Fundacion Fielbus y Modbus. Hay disponible otra version HART
con acumulador integrado.

Electrénicas adicionales

Para los equipos con carcasa de dos camaras hay disponibles elec-
tronicas adicionales tales como un moédulo de radio o un paquete de
acumuladores.

Homologaciones

Los equipos estan homologados para el empleo en areas bajo riesgo
de explosion p. Ej. segun ATEX e IEC. Los equipos tienen ademas
diferentes homologaciones nauticas p. Ej. GL, LRS o ABS.

Informaciones detalladas se encuentran en www.vega.com/downloads

y "Homologaciones".
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Configuracion

La configuracién del equipo se realiza a través del modulo de visuali-
zacion y configuracion opcional PLICSCOM o a través de un PC con

software de configuracién PACTware y DTM adecuado.

Existen otras posibilidades de configuracion a través de un comunica-
dor HART asi como programas especificos del fabricante como AMS™

o PDM.
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Conexion eléctrica

4.20mA 3

Compartimento de la electrénica y de conexion, carcasa de una camara

1
2
3
4

Alimentacion de tension/salida de sehal

Para el médulo de visualizacion y configuracion o adaptador de interface
Para unidad de visualizacion y configuracion externa

Terminal de puesta a tierra para la conexion del blindaje del cable
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Dimensiones

131 mm (5.16")

Medidas VEGAPULS 68

1 Version roscada con antena de trompeta
2 \Version roscada con antena de trompeta y adaptador de temperatura
3 Version con antena parabdlica y brida orientable

Informacion

En www.vega.com se encuentran informaciones mas detalladas sobre
el programa de productos de VEGA.

En el &rea de descarga en www.vega.com/downloads se encuentra
Informaciones detalladas instrucciones de servicio, informaciones de
productos, folletos ramales, documentos de homologacién, planos de
equipos y muchas cosas mas

Alli estan disponibles también archivos GSD y EDD para sistemas Pro-
fibus-PA asi como archivos DD y CFF para sistemas Foundation-Fiel-
dbus.

Seleccion de dispositivo

Con el "Buscador" en www.vega.com/finder y "VEGA Tools" se puede
seleccionar el principio de medicion correspondiente para su aplica-
cion.

Informaciones detalladas sobre las versiones de los equipos se en-

cuentran en el "Configurador" en www.vega.com/configurator y "VEGA

Tools".

Contacto

Usted encontrara su representacion correspondiente en nuestra home-
page www.vega.com
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