Hoja de datos del producto

VEGACAL 63

Para la conexion a un instrumento de acondicionamiento de senal
Sonda de medicion capacitiva de varilla para la mediciéon continua de nivel

Campo de aplicacion

VEGACAL 63 es un sensor de nivel de aplicacion universal para la
medicion en liquidos conductores y no conductores. La sonda de medi-
cion de varilla esta totalmente aislada y la estructura probada garantiza
una seguridad de funcionamiento elevada.

Su ventaja

 Vida util prolongada y poca necesidad de mantenimiento gracias a la
construccién mecanica robusta

¢ Ahorro de costes gracias al montaje y configuracion faciles

¢ Maximo aprovechamiento del deposito porque la medicion se realiza
por toda la longitud de la sonda

Funcion

El sensor y el depdsito forman los dos electrodos de un condensador.
Una variacién de capacidad causada por una variaciéon de nivel es eva-
luada por una electrénica integrada y convertida en una senal de salida
correspondiente. La medicion de nivel tiene lugar por toda la longitud
del sensor sin una distancia de bloque.
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Datos técnicos

Rango de medicion 6 m (19.69 ft)

Rosca a partir de G'%, ¥2 NPT, bridas a
partir de DN 50, 2"

-1... +64 bar/-100 ... +6400 kPa
(-14.5 ... +928 psig)

-50 ... +200 °C (-58 ... +392 °F)
-40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)

Conexion a proceso

Presion de proceso

Temperatura de proceso

Temperatura ambien-
te, de almacenaje y de
transporte

Tension de trabajo 12...36V DC

Materiales

Las piezas del equipos en contacto con el medio estén aisladas con

PTFE o PE.

Un resumen completo sobre los materiales y juntas disponibles se

encuentran en el “configurador” en nuestra homepage en www.vega.
m/configurator.

Versiones de carcasas

Las carcasas se pueden suministrar en versiones de una o dos cama-
ras de material plastico, acero inoxidable o aluminio

Las mismas estan disponibles en los grados de proteccion IP 68

(1 bar).

Versiones electréonicas

Los equipos estan disponibles en diferentes versiones electronicas.
Junto con la version electronica HART de 4 ... 20 mA de dos hilos son
posibles dos versiones totalmente electronicas con Profibus PA 'y Foun-
dation Fieldbus asi como una versién para la conexion a un equipo de
evaluacion.

Homologaciones

Los equipos estan homologados para el empleo en areas bajo riesgo
de explosion p. Ej. segun ATEX e IEC. Los equipos tienen ademas
diferentes homologaciones nauticas p. Ej. GL, LRS o ABS.
Informaciones detalladas se encuentran en www.vega.com/downloads
y "Homologaciones".
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Configuracion

La configuracién del equipo se realiza a través del instrumento de
acondicionamiento de sefial VEGAMET.

Conexion eléctrica

Compartimento de la electrénica y de conexion, carcasa de una camara

1 Terminal de puesta a tierra para la conexion del blindaje del cable
2 Terminales eldsticos para la alimentacion de tension

Detalles sobre la conexion eléctrica se encuentran en el manual de
instrucciones del equipo en nuestra homepage en www.vega.com/
downloads:

Dimensiones
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1 Version roscada
2 Version con brida
3 Version roscada con adaptador de temperatura
Informacion
En www.vega.com se encuentran informaciones mas detalladas sobre

el programa de productos de VEGA.

En el area de descarga en www.vega.com/downloads se encuentra

Informaciones detalladas instrucciones de servicio, informaciones de
productos, folletos ramales, documentos de homologacion, planos de
equipos y muchas cosas mas

Alli estan disponibles también archivos GSD y EDD para sistemas Pro-
fibus-PA asi como archivos DD y CFF para sistemas Foundation-Fiel-

dbus.

Seleccion de dispositivo

Con el "Buscador" en www.vega.com/finder y "VEGA Tools" se puede

seleccionar el principio de medicién correspondiente para su aplica-
cion.
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Informaciones detalladas sobre las versiones de los equipos se en-

cuentran en el "Configurador" en www.vega.com/configurator y "VEGA

Tools".

Contacto

Usted encontrara su representacién correspondiente en nuestra home-
page www.vega.com
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