Produktdatenblatt

VEGACAP 63
Relais (DPDT)
Kapazitive Stabmesssonde zur Grenzstanderfassung

Anwendungsbereich

Der VEGACAP 63 ist ein universell einsetzbarer Grenzstandsensor zur
Messung in nicht abrasiven Fllssigkeiten und Schittgltern. Die Stab-
messsonde ist vollisoliert und der bewahrte mechanische Aufbau bietet
eine hohe Funktionssicherheit.

Ihr Nutzen

e Lange Lebensdauer und geringer Wartungsbedarf durch robusten
mechanischen Aufbau

¢ Kosteneinsparung durch einfache Montage und Inbetriebnahme

¢ Maximale Behalterausnutzung, da Messung uber die gesamte Son-
denléange

Funktion

Sensor und Behalter bilden die beiden Elektroden eines Kondensators.
Eine durch Fullstandanderung hervorgerufene Kapazitatsanderung
wird durch die integrierte Elektronik ausgewertet und in ein Schaltsig-
nal umgewandelt. Das kapazitive Messprinzip stellt keine besonderen
Anforderungen an den Einbau und die Montage.
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Technische Daten

Sensorlange bis 6 m (19.69 ft)

Gewinde ab Gz, Y2 NPT, Flansche ab
DN 50, 2"

Prozessanschluss

Prozessdruck -1 ... +64 bar/-100 ... +6400 kPa
(-14.5 ... +928 psig)
Prozesstemperatur -50 ... +200 °C (-58 ... +392 °F)

Umgebungs-, Lager-und -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)
Transporttemperatur

20...253V AC, 50/60 Hz; 20 ... 72V DC
1...8VA(AC), ca.1,5W (DC)

Betriebsspannung

Leistungsaufnahme

Schaltspannung min. 10 mV, max. 253V AC, 253V DC
Schaltstrom min. 10 pA, max. 3AAC, 1 ADC
Schaltleistung min. 50 mW, max. 750 VA AC, 54 W DC
Schaltverzégerung 0,7 s (ein/aus)

Werkstoffe

Die medienberihrten Teile des Gerates sind mit PTFE oder PE volliso-
liert.

Eine komplette Ubersicht tiber die verfiigbaren Werkstoffe und Dich-
tungen finden Sie im "configurator" auf unserer Homepage unter www.
vega.com/configurator.

Gehéauseausfiihrungen

Die Gehéause sind in den Werkstoffen Kunststoff, Edelstahl oder Alumi-
nium lieferbar.
Sie stehen in Schutzarten bis IP 67 zur Verfligung.

Elektronikausfiihrungen

Die Gerate sind in verschiedenen Elektronikausfihrungen lieferbar.
Neben einer Ausfihrung mit Transistorausgang, einem kontaktlosen
Schalter und einem Relaisausgang ist eine Zweileiterausfihrung zum
Anschluss an ein Auswertgerat moglich.

Zulassungen

Die Gerate eignen sich fiir den Einsatz in explosionsgefahrdeten
Bereichen und sind z. B. nach ATEX und |IEC zugelassen. Die Gerate
haben auBBerdem verschiedene Schiffzulassungen wie z. B. GL, LRS
oder ABS.

Detaillierte Informationen finden Sie auf www.vega.com/downloads und

"Zulassungen".
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Bedienung MaBe

Am Elektronikeinsatz kénnen Sie die Betriebsart und den Schaltpunkt
des Grenzschalters einstellen. Eine Kontrollleuchte zeigt den Schaltzu-
stand des Gerétes.
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Elektronikeinsatz mit Relaisausgang @ 2
1 Potentiometer zur Schaltpunktanpassung 1 Gewindeausfiihrung
2 DIL-Schalter zur Messbereichsauswahl (mit Kompensationstaster) 2 Flanschausfiihrung
3 DIL-Schalter zur Betriebsartenumschaltung 3 Gewindeausfiihrung mit Temperaturzwischenstiick
4 Erdungsklemme
5 Anschlussklemmen
6 Kontrollleuchte Information
Auf unserer Homepage www.vega.com finden Sie weiterfihrende

Informationen zum VEGA-Produktprogramm.

Im Downloadbereich unter www.vega.com/downloads finden Sie kos-

tenlose Betriebsanleitungen, Produktinformationen, Branchenbroschi-
ren, Zulassungsdokumente, Gerétezeichnungen und vieles mehr.

Elektrischer Anschluss

Gerateauswahl

Mit dem "Finder" auf www.vega.com/finder und "VEGA Tools" kdnnen
Sie das passende Messprinzip fir lhre Anwendung auswahlen.
Detaillierte Informationen zu den Geréateausfihrungen finden Sie im
"Configurator" auf www.vega.com/configurator und "VEGA Tools".

Kontakt

Ihre zustandige VEGA-Vertretung finden Sie auf unserer Homepage
Anschlussplan www.vega.com.

1 Relaisausgang
2 Relaisausgang
3 Spannungsversorgung

Details zum elektrischen Anschluss finden Sie in der Betriebsanleitung
des Gerates auf unserer Homepage unter www.vega.com/downloads.
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