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34849-ZH
-131015

1	 产品简介
屏蔽管连接器可以用于所有带 ø 16 mm (0.63 in) 的棒材的VEGA-
CAP 63- 和 VEGACAL 63- 和 64 传感器上。
屏蔽管连接器的典型应用领域有如冷凝物的形成处或接管处。
除了标准型外，还有第二种用于带专用密封件的真空的型式。
如果要将屏蔽管连接器浸入液体中，建议使用真空密封型。
可以提供以下几种屏蔽管连接器的型式：

屏蔽冷凝水
• 用于屏蔽因冷凝水的形成对测量技术装置带来的影响。
• 屏蔽因安装引起的高电容。比如在较长的套管里会出现这种情况。

电容性屏蔽，真空密封
• 屏蔽因安装引起的高电容。比如在较长的套管中会出现这种情况。

此外，屏蔽管是真空密封的。

如果出现的冷凝水很多，流出的冷凝水会导致测量精度改变。合适的
型式是  屏蔽冷凝水。冷凝可以在屏蔽管连接器的外部滴落。

有较长的套管时，屏蔽管可以通过补偿套管的影响来提高测量探针的
灵敏度。合适的型式是电容式屏蔽，真空密封。
将测量探针安装在侧面时，可能会在套管中积聚沉积物。一根屏蔽管
禁用测量探针的被封闭部分，从而使它对套管中沉积物带来的影响不
敏感。屏蔽管连接器由此得以排除介质的变换的影响，确保稳定的测
量情况。合适的型式是电容式屏蔽，真空密封。

产生冷凝水

接管
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2	 安装

2.1	 型式：屏蔽冷凝水
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插图. 1: 屏蔽管连接器的安装 - 屏蔽冷凝水
1 测量探针
2 过程密封件
3 屏蔽管连接器
4 对中锥 (PTFE)

小心:
请检查测量探针的绝缘上是否有很深的刮痕或裂缝。
为确保屏蔽管连接器能可靠地密封，必须保证测量探针的绝缘在屏蔽
管连接器的下端部完好无损。
1. 将过程密封件 (2) 放到测量探针的螺纹上
2. 只要在工艺方面没有问题，应给两个 O 型密封圈涂抹一层薄薄的

不含酸的油脂，以便测量探针的棒能更好地滑动
3. 将测量探针 (1) 棒推过屏蔽管连接器 (3) 
4. 将屏蔽管连接器 (3) 拧到测量探针的螺纹上并用 100 Nm 

(74 lbf ft) 拧紧 (SW 46)
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屏蔽管连接器的装配即告完成。现在可以安装测量探针了。
安装方式参见测量探针的使用说明书。

提示:
将屏蔽管连接器安装完毕后，测量探针 VEGACAP 必须重新得到补
偿。请为此使用电子插件上的补偿键。相关说明参见测量探针的使用
说明书。

2.2	 型式：电容式屏蔽，真空密封
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插图. 2: 屏蔽连接器的安装 - 电容式屏蔽，真空密封
1 测量探针
2 过程密封件
3 屏蔽管连接器
4 O 型密封圈 (2 个)
5 压紧螺栓

小心:
请检查测量探针的绝缘上是否有很深的刮痕或裂缝。
为确保屏蔽管连接器能可靠地密封，必须保证测量探针的绝缘在屏蔽
管连接器的下端部完好无损。
1. 拧松压力螺钉 (5) 并将之拧出来 (SW 24)
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2. 从屏蔽管中取出两个 O 型密封圈 (4) 
3. 将过程密封件 (2) 放到测量探针的螺纹上
4. 将测量探针 (1) 棒推过屏蔽管连接器 (3) 
5. 将屏蔽管连接器 (3) 拧到测量探针的螺纹上并用 100 Nm 

(74 lbf ft) 拧紧 (SW 46)
6. 只要在工艺方面没有问题，应给两个 O 型密封圈涂抹一层薄薄的

不含酸的油脂，以便测量探针的棒能更好地滑动
7. 将两个 O 型密封圈 (4) 推过测量探针的棒
8. 将屏蔽管连接器的压力螺钉 (5) 推过测量探针
9. 将压力螺钉 (5) 连同两个 O 型密封圈拧入屏蔽管连接器中，并拧

紧到底  (SW 24)
屏蔽管连接器的装配即告完成。现在可以安装测量探针了。
安装方式参见测量探针的使用说明书。

提示:
将屏蔽管连接器安装完毕后，测量探针 VEGACAP 必须重新得到补
偿。请为此使用电子插件上的补偿键。相关说明参见测量探针的使用
说明书。
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3	 附件

3.1	 技术参数
一般数据
材料 316L 相当于 1.4404 或 1.4435

材料

 Ʋ 屏蔽管连接器 316L

 Ʋ 压力螺钉 (只针对型式：电容式屏蔽，
真空密封)

316L

 Ʋ 对中锥 (只针对型式：屏蔽冷凝水) PTFE

 Ʋ 过程密封件 Klingersil C-4400

 Ʋ O 型密封圈 (15.6 x 1.78) FKM (氟橡胶)

合适的测量探针 VEGACAP 63, VEGACAL 63, VEGACAL 64 - 前提条
件：ø 16 mm (0.63 in)

过程接头 

 Ʋ 内螺纹 G1 A, 圆柱形管状螺纹 (ISO 228 T1)

 Ʋ 外螺纹 G1½ A, 圆柱形管状螺纹 (ISO 228 T1)

重量

 Ʋ 基本重量 (大约) 500 g (17.64 oz)

 Ʋ 管重量：ø 27 mm (1.063 in) 1000 g/m (10.75 oz/ft)

屏蔽管长度 (L1) 0.07 … 6 m (0.23 … 19.69 ft)

最大拧紧扭矩 (过程接头 - 螺纹) 100 Nm (74 lbf ft)

过程条件
过程温度 -40 … +150 ℃ (-40 … +302 ℉)，取决于过程接头

过程压力

 Ʋ 屏蔽冷凝水 0 … 1 bar/-100 … 100 kPa (-14.5 … 14.5 psig)，取决
于过程接头

 Ʋ 屏蔽，真空密封 -1 … 40 bar/-100 … 4000 kPa (-14.5 … 580 psig)，取
决于过程接头
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3.2	 尺寸

屏蔽管连接器屏蔽冷凝水，用于	VEGACAL/VEGACAP，ø	16	mm	(0.63	in)	的棒

ø 27 mm
(1 1/16")

G1 1/2

G1

SW 64

L1

ø 16 mm
(5/8")

24
 m

m
 (1

5 /
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") 

插图. 3: 屏蔽管连接器屏蔽冷凝水，用于 VEGACAL/VEGACAP，ø 16 mm (0.63 in) 的棒
L1 长度，屏蔽管连接器 - 参见 "技术数据" 一章



8

3 附件

屏蔽管连接器 • 用于 VEGACAL 63, 64/VEGACAP 63

34849-ZH
-131015

屏蔽管连接器，真空密封，用于VEGACAL/VEGACAP,	ø	16	mm	(0.63	in)	的棒

ø 27 mm
(1 1/16")

L1

G1 1/2

G1

SW 64

ø 16 mm
(5/8")

24
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插图. 4: 屏蔽管连接器，真空密封，用于VEGACAL/VEGACAP, ø 16 mm (0.63 in) 的棒
L1 长度，屏蔽管连接器 - 参见 "技术数据" 一章
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