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1	 Ölçme prensibi
Mekanik fark basınç
Sensör öğesi olarak metalik bir ölçüm hücresi kullanılır. Proses basınçları, 
ayırma zarlarından ve dolum yağlarından bir piezodirençli sensör öğesine 
(yarı iletken teknolojili direnç ölçüm köprüsü) iletilir.
Ardaşık basınçlar arasındaki fark, köprü gerilimini değiştirir. Bu ölçülür, 
yeniden işleme sokulur ve istenilen çıkış sinyali haline dönüştürülür.
Ayrıca alçak basınç tarafındaki ölçüm hücresi sıcaklığı ve statik basınç 
ölçülür. Ölçüm sinyalleri yeniden kullanılmak üzere işlemden geçer ve ek 
dış sinyalleri olarak görev yapar.
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Res. 1: Metal ölçüm hücresinin yapısı
P1, P2	 Proses basınçları
1	 Doldurulan sıvı
2	 Sıcaklık sensörü
3	 Mutlak basınç sensörü - Statik basınç
4	 Aşırı yük sistemi
5	 Fark basınç sensörü
6	 Ayırma zarları

Elektronik fark basınç
Elektronik fark basınç ölçümünde bir ara birim sensörü VEGABAR serisi-
nin bir ana birim sensörüyle beraber kullanılır.
Sensörler blendajlı bir dört telli kablo üzerinden birbirlerine bağlanır. Ara 
birim sensörünün ölçüm değeri okunur ve hesaba katılır. Elektrik besle-
mesi ve parametreleme, master sensör üzerinden yapılır.
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Res. 2: İlke, elektronik fark basıncı
P1, P2	 Proses basınçları
1	 Ana birim sensörü
2	 Ara birim sensörü
3	 Ana birim-Ara birim bağlantısı
4	 Çıkış sinyali

Sensör öğesi, örneğin dayanıklı bir seramik membranı olan CERTEC® 
ölçüm hücresidir. Proses basıncı seramik membranı yönlendirerek ölçüm 
hücresinde kapasite değişimi oluşmasını sağlar. Bu, elektriksel bir sinyale 
dönüştürülür ve çıkış sinyali üzerinden ölçüm değeri olarak bildirilir.
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Res. 3: CERTEC® ölçüm hücresinin yapısı
1	 Proses zarı
2	 Cam dikişi
3	 Temel madde

Ayrıca alçak basınç tarafındaki ölçüm hücresi sıcaklıkları ve statik basınç 
kendi değei olarak ölçülür. Ölçüm sinyalleri yeniden kullanılmak üzere 
işlemden geçer ve ek dış sinyalleri olarak görev yapar.
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2	 Modele genel bakış

Mekanik fark basınç
VEGADIF 85 CSS diyafram contalı VEGADIF 85 CSB diyafram contalı VEGADIF 85

Ölçüm hücresi Piezo dirençli Piezo dirençli Piezo dirençli

Zar Metal Metal Metal

Ortamlar Gazlar, buharlar ve sıvılar Gazlar, buharlar ve sıvılar, agresif ve yük-
sek sıcaklıklarda da

Gazlar, buharlar ve sıvılar, agresif ve yük-
sek sıcaklıklarda da

Proses bağlantısı IEC 61518'e göre NPT ¼-18 Artı tarafı: DN 50 veya ¾" üzeri flanşlar Artı ve eksi taraf: DN 15 veya ½" üzeri 
flanşlar, 1½" üzeri hijyenik bağlantılar

Malzeme
Proses bağlantısı

316L, Alloy C276 (2.4819), Superdup-
lex (2.4410)

316L, Alloy C276 (2.4819 316L, Alloy C276 (2.4819, Duplex 
(1.4462)

Zar malzemesi 316L, Alloy C276 (2.4819) 316L, alloy C276 (2.4819), tantal, Inco-
nell 600

316L, alloy C276 (2.4819), tantal, dubleks 
çelik (1.4462), PFA kaplama

Conta FKM, EPDM - -

Diyafram contası sıvısı Silikon yağı Silikon yağı, yüksek sıcaklıklar için yağ, 
halokarbon yağ, tıbbî beyaz yağ

Silikon yağı, yüksek sıcaklıklar için yağ, 
halokarbon yağ, tıbbî beyaz yağ, Neobe-
e M-20

Ölçüm aralığı 0,01 … 16 bar (0.145 … 232.0 psig) 0,1 … 16 bar (1.45 … 232.0 psig) 0,1 … 16 bar (1.45 … 232.0 psig)

Kalibrelenebilir en kısa öl-
çüm dilimi

1 mbar (0.015 psig) 1 mbar (0.015 psig) 1 mbar (0.015 psig)

Proses sıcaklığı -40 … +85 °C (-40 … +185 °F) -40 … +400 °C (-40 … +752 °F) -40 … +400 °C (-40 … +752 °F)

Çevre, depo ve nakliye sı-
caklığı

-40 … +80 °C (-40 … +176 °F) -40 … +80 °C (-40 … +176 °F) -40 … +80 °C (-40 … +176 °F)

En küçük ölçüm sapması < ±0,065 % <% ±0,065 + Diyafram contasının etkisi <% ±0,065 + Diyafram contasının etkisi

Sinyal çıkışı •	 4 … 20 mA
•	 4 … 20 mA/HART
•	 Profibus PA
•	 Foundation Fieldbus
•	 Modbus

•	 4 … 20 mA
•	 4 … 20 mA/HART
•	 Profibus PA
•	 Foundation Fieldbus
•	 Modbus

•	 4 … 20 mA
•	 4 … 20 mA/HART
•	 Profibus PA
•	 Foundation Fieldbus
•	 Modbus

Gösterge/Ayar •	 PLICSCOM
•	 PACTware
•	 VEGADIS 81
•	 VEGADIS 82

•	 PLICSCOM
•	 PACTware
•	 VEGADIS 81
•	 VEGADIS 82

•	 PLICSCOM
•	 PACTware
•	 VEGADIS 81
•	 VEGADIS 82

Onaylar •	 ATEX
•	 SIL
•	 FM
•	 CSA
•	 EAC (GOST)
•	 Gemi inşaatı
•	 Taşma güvenliği

•	 ATEX
•	 SIL
•	 FM
•	 CSA
•	 EAC (GOST)
•	 Gemi inşaatı
•	 Taşma güvenliği

•	 ATEX
•	 SIL
•	 FM
•	 CSA
•	 EAC (GOST)
•	 Gemi inşaatı
•	 Taşma güvenliği
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Elektronik fark basınç
VEGABAR 81 VEGABAR 82 VEGABAR 83

Ölçüm hücresi Piezo dirençli/DMS CERTEC® Piezo dirençli/DMS, METEC®

Zar Metal Seramik Metal

Ortamlar Gazlar, buharlar ve sıvılar, agresif ve yük-
sek sıcaklıklarda da

Gazlar, buharlar, sıvılar, abrazif bileşim 
maddelerinde de

Gazlar, buharlar, sıvılar, viskoz madde-
lerde de

Proses bağlantısı G½ üzeri veya ½ NPT dişli
DN 20 üzeri flanşlar
Dişli boru bağlantıları, boru diyafram con-
tası (DN 25 üzeri)

G1 üzeri veya ½ NPT dişli
DN 25 üzeri flanşlar
1'' üzeri tüp bağlantılar

G1 üzeri veya ½ NPT dişli
DN 20 üzeri flanşlar
Dişli boru bağlantıları, boru diyafram con-
tası (DN 25 üzeri)

Malzeme
Proses bağlantısı

316L 316L, PVDF, Alloy C22 (2.4602), Al-
loy C276 (2.4819)

316L

Zar malzemesi 316L, alaşım C276 (2.4819), tantalum, 
316L üzerinde altın

Al2O3 seramik Alaşım C276 (2.4819), altın kaplamalı, al-
tın ve rodyum kaplamalı

Ölçüm hücresi contası - FKM, EPDM, FFKM -

Diyafram contası sıvısı silikon yağı, yüksek sıcaklık yağı, halokar-
bon yağ
Tıbbî beyaz yağ

Kuru ölçüm sistemi Silikon yağı, halokarbon yağı
Tıbbî beyaz yağ

Ölçüm aralığı -1 … +1000 bar/-100 … +100 MPa
(-14.5 … +14500 psig)

-1 … +100 bar/-100 … +10 MPa
(-14.5 … +1450 psig)

-1 … +1000 bar/-100 … +100 MPa
(-14.5 … +14500 psig)

En küçük ölçüm aralığı 0,4 bar/40 kPa (5.802 psig) 0,025 bar/2,5 kPa (1.45 psig) 0,1 bar/10 kPa (1.45 psig)

Proses sıcaklığı -90 … +400 °C (-130 … +752 °F) -40 … +150 °C (-40 … +302 °F) -40 … +200 °C (-40 … +392 °F)

En küçük ölçüm sapması <% ±0,2 + Diyafram contasının etkisi < % 0,05 <% 0,075

Sinyal çıkışı •	 4 … 20 mA
•	 4 … 20 mA/HART
•	 Profibus PA
•	 Foundation Fieldbus
•	 Modbus

•	 4 … 20 mA
•	 4 … 20 mA/HART
•	 Profibus PA
•	 Foundation Fieldbus
•	 Modbus

•	 4 … 20 mA
•	 4 … 20 mA/HART
•	 Profibus PA
•	 Foundation Fieldbus
•	 Modbus

Arayüz Ana ve ara birimin beraber kullanılabilme-
si için dijital arayüz

Ana ve ara birimin beraber kullanılabilme-
si için dijital arayüz

Ana ve ara birimin beraber kullanılabilme-
si için dijital arayüz

Gösterge/Ayar •	 PLICSCOM
•	 PACTware
•	 VEGADIS 81
•	 VEGADIS 82

•	 PLICSCOM
•	 PACTware
•	 VEGADIS 81
•	 VEGADIS 82

•	 PLICSCOM
•	 PACTware
•	 VEGADIS 81
•	 VEGADIS 82

Onaylar •	 ATEX
•	 SIL
•	 FM
•	 CSA
•	 EAC (GOST)
•	 Gemi inşaatı
•	 Taşma güvenliği

•	 ATEX
•	 SIL
•	 FM
•	 CSA
•	 EAC (GOST)
•	 Gemi inşaatı
•	 Taşma güvenliği

•	 ATEX
•	 SIL
•	 FM
•	 CSA
•	 EAC (GOST)
•	 Gemi inşaatı
•	 Taşma güvenliği
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Elektronik fark basınç
VEGABAR 86 VEGABAR 87

Ölçüm hücresi CERTEC® METEC®

Zar Al2O3 seramik Alloy C276 (2.4819)

Ortamlar Sıvılar, abrazif bileşim maddeli olanları da Gazlar, buharlar, sıvılar, viskoz maddelerde de

Proses bağlantısı Sıkıştırma kelepçesi, gevşek dişli bağlantı G1½, dişli G1½, 
DN 50 üzeri flanşlar

Sıkıştırma kelepçesi, gevşek dişli bağlantı G1½, dişli G1½, 
DN 50 üzeri flanşlar

Malzeme
Proses bağlantısı

PE, PUR, FEP, 316L FEP, 316L

Zar malzemesi 316L, PE örtü, PVDF 316L

Ölçüm hücresi contası FKM, EPDM, FFKM -

Diyafram contası sıvısı Kuru ölçüm sistemi Tıbbî beyaz yağ

Ölçüm aralığı 0 … +25 bar/0 … +2500 kPa
(-14.5 … +362.6 psig)

0 … +25 bar/0 … +2500 kPa
(-14.5 … +362.6 psig)

En küçük ölçüm aralığı 0,025 bar/2,5 kPa (1.45 psig) 0,1 bar/10 kPa (1.45 psig)

Proses sıcaklığı -40 … +100 °C (-40 … +212 °F) -12 … +100 °C (+10.4 … +212 °F)

En küçük ölçüm sapması < % 0,1 < % 0,1

Sinyal çıkışı •	 4 … 20 mA
•	 4 … 20 mA/HART
•	 Profibus PA
•	 Foundation Fieldbus
•	 Modbus

•	 4 … 20 mA
•	 4 … 20 mA/HART
•	 Profibus PA
•	 Foundation Fieldbus
•	 Modbus

Arayüz Ara ve ana birim beraber dijital arayüz Ara ve ana birim beraber dijital arayüz

Gösterge/Ayar •	 PLICSCOM
•	 PACTware
•	 VEGADIS 81
•	 VEGADIS 82

•	 PLICSCOM
•	 PACTware
•	 VEGADIS 81
•	 VEGADIS 82

Onaylar •	 ATEX
•	 IEC
•	 SIL
•	 FM
•	 CSA
•	 EAC (GOST)
•	 Gemi inşaatı
•	 Taşma güvenliği

•	 ATEX
•	 IEC
•	 SIL
•	 FM
•	 CSA
•	 EAC (GOST)
•	 Gemi inşaatı
•	 Taşma güvenliği
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3	 Mekanik fark basıncına genel bakış

Yapısı
Mekanik fark basıncı fark basınç transdüktöründen VEGADIF 85 ve opsi-
yonel olarak eklenen bir diyafram contası sisteminden oluşmaktadır.

Fark basınç transdüktörü

1

2

3

Res. 4: VEGADIF 85 fark basınç transdüktörü
1	 Altında gösterge ve ayar modülü seçeneği olan gövde kapağı
2	 Elektronikli gövde
3	 Ölçüm hücreli proses modülü

Tek kenarlı diyafram contası CSS
CSS diyafram contası, ayırma zarı, proses bağlantısı ve iletim borulu 
(kapiler) bağlantı parçası gibi bileşenlerden oluşmaktadır. Bileşenler, 
birbirlerine ve bunlara ait diferansiyelli basınç transdüktörüne kaynaklan-
mıştır ve sızdırmaz kapalı bir sistem oluşturmaktadır.

1 2
3

4

Res. 5: CSS diyafram contalı VEGADIF 85
1	 VEGADIF 85
2	 Proses bağlantısı
3	 İletim borusu (kapiler)
4	 Ayırma zarı

İki taraflı diyafram contası CSB
CSB diyafram contası, ayırma zarı, proses bağlantısı ve iletim boruları 
(kapilerler) gibi bileşenlerden oluşmaktadır. Bileşenler, birbirlerine ve 
bunlara ait diferansiyelli basınç transdüktörüne kaynaklanmıştır ve sızdır-
maz kapalı bir sistem oluşturmaktadır.

 

1

2

4

3

Res. 6: CSB diyafram contalı VEGADIF 85
1	 VEGADIF 85
2	 İletim borusu (kapiler)
3	 Proses bağlantısı
4	 Ayırma zarı

Kullanım alanları
VEGADIF 85 fark basıncı transdüktörü çok yönlü ölçüm işlemleri (ör. 
filtrelerde ve pompalarda diferansiyel basınç ölçümleri ya da aşırı basınçlı 
haznelerde seviye ölçümleri) için kullanılmaktadır. İnce ölçüm hücresi 
nüanslaması ve ölçümlerde sadece minimum sapma olması nedeniyle 
debi, yoğunluk ve ayırma katmanı ölçümleri de gerçekleştirilir.
Fark basınç transdüktörü ürün ortamına dirençli sensörik kullanımı gere-
ken tüm gazlar, buharlar ve sıvılar için uygundur. Aşırı nemli aralıklar için 
IP 68 modelleri kullanılmaktadır.

Fark basıncı ölçümü

+

p1 2p

Res. 7: VEGADIF 85 ile fark basıncı

Seviye ölçümü

Res. 8: VEGADIF 85'li dolum seviyesi ölçümü



8

Mekanik fark basıncına genel bakış

Fark basınç

36135-TR-190829

Debi ölçümü

Q

p1 p2

+ –

Res. 9: VEGADIF 85 ve dinamik basınçlı akım öğesiyle debi ölçümü

Yoğunluk ölçümü

+

–

Res. 10: VEGADIF 85'li yoğunluk ölçümü

Ayırma katmanı ölçümü

+

–

Res. 11: VEGADIF 85'li ayırma katmanı ölçümü
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4	 Elektronik diferansiyel basıncına genel bakış

Yapı ve gövde koruma tipleri
VEGABAR 81, 82 ve 83 basınç konvertörleri farklı malzemelerde ve 
gövde koruma sınıflarında mevcuttur. Aşağıdaki şekiller tipik örneklerini 
göstermektedir.

1

2

3

Res. 12: IP 66/IP 67 koruma tipinde plastik gövdeye sahip VEGABAR 82'ye bir 
örnek
1	 Altında gösterge ve ayar modülü olan (opsiyonel) gövde kapağı
2	 Elektronikli gövde
3	 Ölçüm hücreli proses bağlantısı

1

2

3

45

Res. 13: Flanşlı VEGABAR 82 ile koruma sınıfı IP 66/IP 68/1 olan alüminyum bir 
gövdeye örnek
1	 Altında gösterge ve ayar modülü olan (opsiyonel) gövde kapağı
2	 Elektronikli gövde
3	 Ölçüm hücreli proses bağlantısı
4	 Kablo bağlantı elemanı
5	 Bağlantı kablosu

1

2

3

5

4

Res. 14: Koruma tipi IP 68 olan VEGABAR 82'ye ve dış elektroniğe bir örnek
1	 Altında gösterge ve ayar modülü olan (opsiyonel) gövde kapağı
2	 Elektronikli gövde
3	 Gövde soketi
4	 Bağlantı kablosu
5	 Proses modülleri

Kullanım alanları
Elektronik fark basıncı çok yönlü ölçüm işlemleri (ör. filtrelerde ve pompa-
larda fark basınç ölçümleri ya da aşırı basınçlı haznelerde seviye ölçüm-
leri) için kullanılmaktadır. İnce ölçüm hücresi nüanslaması ve ölçümlerde 
sadece minimum sapma olması nedeniyle debi, yoğunluk ve ayırma 
katmanı ölçümleri de gerçekleştirilir.
Fark basınç transdüktörü VEGADIF 85 ürün ortamına dirençli sensörik 
kullanımı gereken tüm gazlar, buharlar ve sıvılar için uygundur. Aşırı nemli 
aralıklar için IP 68 modelleri kullanılmaktadır.

Seviye ölçümü

2

Res. 15: Basınçlı haznede dolum seviyesi ölçümü için ölçüm düzeni
1	 VEGABAR 82
2	 VEGABAR 82 - Ara birim sensörü

Fark basıncı ölçümü

1 2

Res. 16: Boru hatlarındaki gazların fark basınç ölçümünde izlenecek ölçüm yöntemi
1	 VEGABAR 82
2	 VEGABAR 82 - Ara birim sensörü
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Ayırma katmanı ölçümü

h

1,0

0,8

1

2

Res. 17: Ayırma katmanı ölçümü alınacağında kullanılacak ölçüm yöntemi, h = İki 
ölçüm noktası arasındaki uzaklık
1	 VEGABAR 82
2	 VEGABAR 82 - Ara birim sensörü

Yoğunluk ölçümü

h

1

2

Res. 18: Yoğunluk ölçümü alınacağında kullanılacak ölçüm yöntemi, h = İki ölçüm 
noktası arasındaki uzaklık
1	 VEGABAR 82
2	 VEGABAR 82 - Ara birim sensörü

Sızdırmazlık açısından dengelenmiş seviye ölçümü

h

1

2

Res. 19: Yoğunluğu dengelenmiş seviye ölçümü düzeni, h = iki ölçüm noktası arasın-
daki mesafe
1	 VEGABAR 82
2	 VEGABAR 82 - Ara birim sensörü
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5	 Seçme kriterleri - Mekanik diferansiyel (fark) basıncı
VEGADIF 85 CSS diyafram 

contalı VEGA-
DIF 85

CSB diyafram 
contalı VEGA-
DIF 85

Proses nedeniyle yüklenme Agresif ortamlar – ● ●

Proses sıcaklığı en çok +85 °C (+185 °F) ● – ●

+400 °C (+752 °F) ● – –

Uygulama Seviye ölçümü ● ● ●

Fark basıncı ölçümü ● ● ●

Debi ölçümü ● ● ●

Yoğunluk ölçümü ● ● ●

Ayırma katmanı ölçümü ● ● ●

Model proses bağlantıları Yüzey seviyesinde – ● ●

Hijyenik – ● ●

En küçük ölçüm aralığı 10 mbar (1 kPa) ● – –

100 mbar (10 kPa) ● ● ●

En büyük ölçüm aralığı 16 bar (1,6 MPa) ● ● ●

Vakum uygulamaları en çok 1 mbarabs (100 Pa) ● – –

Branşa özel uygulamalar için uygunluk Kimya ● ● –

Enerji üretimi ● ● –

Kâğıt ● ● ●

Çevre ve geri kazanım – ● –

Su, atık su – ● –
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Seçme kriterleri - Elektronik fark basıncı

Fark basınç
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6	 Seçme kriterleri - Elektronik fark basıncı
VEGABAR 81 VEGABAR 82 VEGABAR 83 VEGABAR 86 VEGABAR 87

Proses nedeniyle yüklenme Agresif ortamlar ● – ● – ●

Abrazif ortamlar – ● – ● –

Proses sıcaklığı en çok +100 °C (+212 °F) ● ● ● ● ●

+150 °C (+302 °F) ● ● ● – –

+200 °C (+302 °F) ● – ● – –

+400 °C (+752 °F) ● – – – –

Uygulama Seviye ölçümü ● ● ● ● ●

Fark basıncı ölçümü ● ● ● – –

Debi ölçümü ● ● ● – –

Yoğunluk ölçümü ● ● ● ● ●

Ayırma katmanı ölçümü ● ● ● ● ●

Ölçüm sistemi Kuru – ● ● ● –

Yağ dolu ● – ● – ●

Model proses bağlantıları Yüzey seviyesinde ● ● ● ● ●

Hijyenik ● ● ● ● ●

En küçük ölçüm aralığı 25 mbar (2,5 kPa) – ● – ● –

400 mbar (40 kPa) ● ● ● ● ●

En büyük ölçüm aralığı 25 bar (2,5 MPa) ● ● ● ● ●

100 bar (10 MPa) ● ● ● – –

1000 bar (100 MPa) ● – ● – –

Vakum uygulamaları en çok 1 mbarabs (100 Pa) – ● – ● ●

Branşa özel uygulamalar için uygunluk Yapı, taş, toprak – – ● – –

Kimya ● ● – – –

Enerji üretimi ● ● – – –

Yenilenebilir enerji ● ● – ● –

Gıda malzemesi – ● ● – –

Metal kazanımı – ● – – –

Açık sular ● – ● ● –

Kâğıt ● ● ● ● –

Petrokimya ● – ● – –

İlaç – ● ● – –

Gemi inşaatı – ● ● ● –

Çevre ve geri kazanım – ● – ● –

Su, atık su – ● – ● –

Çimento endüstrisi – ● – – –
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7	 Mekanik ve elektronik diferansiyel basıncı karşılaştırması
Mekanik fark ba-

sınç
Elektronik fark ba-
sınç

Proses/Çevre Yüksek statik basınç ● -

Vakum - ●

Yüksek proses sıcaklığı ● ●

Proseste sıcaklık oynamaları - ●

Ölçüm noktaları arasında büyük sıcaklık farkı - ●

Abrazif katılar - ●

Ölçüm noktası Kurulum ve montaj kolaylığı - ●

Bakım kolaylığı - ●

Kompakt yapı ● -

Küçük proses bağlantıları - ●

Değerlendirme 20 : 1'e kadar Turn Down'da yüksek ölçüm ke-
sinliği

● ●

100 : 1'e kadar Turn Down'da yüksek ölçüm 
kesinliği

● -

Çok küçük basınç farklarının ölçümü ● -

●	 Uygun
-	 Daha az veya uygun değil



14

Gövdeye genel bakış

Fark basınç

36135-TR-190829

8	 Gövdeye genel bakış

Plastik PBT

Koruma tipi IP 66/IP 67 IP 66/IP 67

Model Tek hücre İki hücre

Kullanım alanı Endüstri çevresi Endüstri çevresi

Alüminyum

Koruma tipi IP 66/IP 67, IP 66/IP 68 (1 bar) IP 66/IP 67, IP 66/IP 68 (1 bar)

Model Tek hücre İki hücre

Kullanım alanı Mekanik stresi yüksek endüstri çevresi Mekanik stresi yüksek endüstri çevresi

Paslanmaz çelik (316L)

Koruma tipi IP 66/IP 67 IP 66/IP 67, IP 66/IP 68 (1 bar) IP 66/IP 67, IP 66/IP 68 (1 bar)

Model Elektropolize tek hücre Bir hücre, hassas döküm Hassas döküm iki hücre

Kullanım alanı Agresif çevre, gıda, ilaç Agresif çevre, şiddetli mekanik stres Agresif çevre, şiddetli mekanik stres

Ayrılmış model

Malzeme Paslanmaz çelik (316L) Plastik PBT

Koruma tipi IP 68 (25 bar) IP 65

Fonksiyon Ölçüm değeri algılayıcı Dış elektronik

Kullanım alanı Aşırı nemli çevre Endüstri çevresi
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9	 Montaj - Mekanik fark basınç

Montaj örnekleri
Aşağıdaki resimler mekanik fark basınç için örnek montajlar ve ölçüm 
düzenlerini göstermektedir.

Tepkime haznesi

Res. 20: Tepkime haznesinde VEGADIF 85 ile seviye ölçümü

VEGADIF 85 yüksek sıcaklıklarda dahi kullanılabilmektedir. Cihaz, sıvı 
sütunun hidrostatik basıncını bir tepkime haznesinde ürün yüzeyindeki 
köpükten bağımsız olarak ölçer. Avantajları arasında yüksek dirençli di-
yafram contaları ve diyafram contasının düşük hacimli yağları yer almak-
tadır. Bununla diyafram contasının sıcaklığa etkisi düşük tutulmaktadır.

Isı kazanı

Res. 21: Bir ısı kazanında VEGADIF 85 ile seviye ölçümü

VEGADIF 85, yüksek sıcaklıklarda ve basınçlarda dahi kullanılabilmekte-
dir. Cihaz bir ısı kazanında haznedeki statik basınçtan etkilenmeden sıvı 
sütununun hidrostatik basıncını ölçmektedir.

Pompa

Res. 22: Bir pompada fark basınç ölçümü

VEGADIF 85 pompa girişi ve çıkışı arasında oluşan basınç farkının 
ölçülmesinde de kullanılabilir. Cihaz bu basınç farkını statik basıncın ne 
olduğuna bakmadan ölçer.
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10	 Montaj - Elektronik fark basınç

Montaj örnekleri
Aşağıdaki şekiller elektronik fark basıncının örnek montajları ile ölçüm 
düzenlerini göstermektedir.

Baca gazı desülfirizasyonu cihazı

Res. 23: Baca gazı desülfirizasyonu cihazında VEGABAR 82 ile seviye ölçümü

Elektronik fark basınç az seviyelerde bile kullanılabilmektedir. Cihaz bir 
bBaca gazı desülfirizasyonu cihazında sıvı sütununun hidrostatik basıncı-
nı, ürün yüzeyinde oluşan köpükten etkilenmeden ölçer.

Hamur havası çıkarıcı

Res. 24: Hamur havası çıkarıcıda VEGABAR 82 ile seviye ölçümü

Elektronik fark basınç düşük seviyelerde ve aşırı dolu vakumde kullanı-
labilmektedir. Cihaz hamur havası çıkarıcında sıvı sütununun hidrostatik 
basıncını milimetresi milimetresine ölçer.

Kurutma silindiri

Res. 25: Kurutma silindirinde fark basınç ölçümü

Elektronik fark basın kurutma silindirinin giriş ve çıkışı arasında basınç 
farkı ölçülmesinde de kullanılabilir. Cihaz bu basınç farkını ölçerken statik 
basınçtan etkilenmez.
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11	 Elektronik - 4 … 20 mA - İki tel

Elektroniğin yapısı 
Takılır çıkarılır elektronik cihazın elektronik bölmesinde kuruludur ve ser-
vis durumunda operatör tarafından değiştirilebilir. Titreşimlere ve neme 
karşı korunması için tamamen kalıplanmıştır.
Elektroniğin üst kısmında güç kaynağı için bağlantı klemensleri ve 
parametrelemede kullanılmak için I2C arayüzlü bir fiş vardır. İki hücreli 
gövdede bu bağlantı klemensleri ayrı bağlantı bölmesinde tutulur.

Güç kaynağı
Güç kaynağı ve akım sinyali aynı iki damarlı bağlantı kablosu üzerinden 
çalışır. Çalışma gerilimi bir cihaz modelinden diğerine farklılık gösterebilir.
Güç kaynağı verilerini kullandığınız cihazın kullanım kılavuzundaki "Teknik 
veriler" bölümünden bulabilirsiniz.
Şebeke akım devresinin kaynak devresinden güvenli bir şekilde ayrılması 
için DIN EN 61140 VDE 0140-1'e uygun hareket edin.
Güç kaynağı verileri

•	 Çalışma gerilimi
–– 9,6 … 35 V DC

•	 İzin verilen kıpırtı - Ex ve Ex-ia olmayan cihaz
–– UN 12 V DC: ≤ 0,7 Veff (16 … 400 Hz) için
–– UN 24 V DC: ≤ 1,0 Veff (16 … 400 Hz) için

•	 İzin verilen kıpırtı - Ex-d-ia cihazı
–– UN 24 V DC: ≤ 1,0 Veff (16 … 400 Hz) için

Çalışma gerilimine şunların etki edebileceğini dikkate alın:

•	 Besleme cihazının nominal yük altındaki düşük çıkış gerilimi (sensör 
akımı olduğunda 20,5 mA; arıza bildirimi yapılacağında 22 mA)

•	 Akım devresindeki diğer cihazların etkisi (Bkz. ilgili cihazın kullanım 
kılavuzu "Teknik veriler" bölümü yük değerleri.)

Bağlantı kablosu
Cihaz piyasada bulunan blendajsız iki telli kablo ile bağlanır. Sanayi için 
EN 61326-1 test değerlerinin üzerinde bir elektromanyetik parazitlenme 
beklendiği takdirde yalıtımlı kablo kullanılmalıdır.

Kablo yalıtımlama ve topraklama
Blendajlı kablo gerektiği takdirde, kablo blendajını iki taraflı olarak toprak 
gerilimine bağlamanızı tavsiye ederiz. Blendaj sensörde doğrudan iç top-
raklama terminaline bağlanmalıdır. Gövdedeki dış topraklama terminali 
düşük empedansta toprak gerilimine bağlanmış olmalıdır.

Bağlantı

Bir hücreli gövde 

51 2+(  ) (-) 6 7 8

4...20mA

2

3

4
1

Res. 26: Elektronik ve bağlantı bölmesi tek hücreli gövde
1	 Güç kaynağı/sinyal çıkışı
2	 Gösterge ve ayar modülü ya da arayüz adaptörü için
3	 Bağımsız görüntü ve kontrol birimi
4	 Kablo blendajı bağlantısının yapılması için toprak terminali
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12	 Elektronik - 4 … 20 mA/HART - İki tel

Elektroniğin yapısı 
Takılır çıkarılır elektronik cihazın elektronik bölmesinde kuruludur ve ser-
vis durumunda operatör tarafından değiştirilebilir. Titreşimlere ve neme 
karşı korunması için tamamen kalıplanmıştır.
Elektroniğin üst kısmında güç kaynağı için bağlantı klemensleri ve para-
metrelemede kullanılmak için I2C arayüzlü kontak pini vardır. İki hücreli 
gövdede bağlantı klemensleri ayrı bağlantı bölmesinde tutulur.

Güç kaynağı
Güç kaynağı ve akım sinyali aynı iki damarlı bağlantı kablosu üzerinden 
çalışır. Çalışma gerilimi bir cihaz modelinden diğerine farklılık gösterebilir.
Güç kaynağı verilerini kullandığınız cihazın kullanım kılavuzundaki "Teknik 
veriler" bölümünden bulabilirsiniz.
Şebeke akım devresinin kaynak devresinden güvenli bir şekilde ayrılması 
için DIN EN 61140 VDE 0140-1'e uygun hareket edin.
Güç kaynağı verileri

•	 Çalışma gerilimi
–– 9,6 … 35 V DC

•	 İzin verilen kıpırtı - Ex ve Ex-ia olmayan cihaz
–– UN 12 V DC: ≤ 0,7 Veff (16 … 400 Hz) için
–– UN 24 V DC: ≤ 1,0 Veff (16 … 400 Hz) için

•	 İzin verilen kıpırtı - Ex-d-ia cihazı
–– UN 24 V DC: ≤ 1,0 Veff (16 … 400 Hz) için

Çalışma gerilimine şunların etki edebileceğini dikkate alın:

•	 Besleme cihazının nominal yük altındaki düşük çıkış gerilimi (sensör 
akımı olduğunda 20,5 mA; arıza bildirimi yapılacağında 22 mA)

•	 Akım devresindeki diğer cihazların etkisi (Bkz. ilgili cihazın kullanım 
kılavuzu "Teknik veriler" bölümü yük değerleri.)

Bağlantı kablosu
Cihaz piyasada bulunan blendajsız iki telli kablo ile bağlanır. Sanayi için 
EN 61326-1 test değerlerinin üzerinde bir elektromanyetik parazitlenme 
beklendiği takdirde yalıtımlı kablo kullanılmalıdır.
HART multidrop modundayken genel olarak blendajlı bir kablo kullanma-
nızı tavsiye ederiz.

Kablo yalıtımlama ve topraklama
Blendajlı kablo gerektiği takdirde, kablo blendajını iki taraflı olarak toprak 
gerilimine bağlamanızı tavsiye ederiz. Blendaj sensörde doğrudan iç top-
raklama terminaline bağlanmalıdır. Gövdedeki dış topraklama terminali 
düşük empedansta toprak gerilimine bağlanmış olmalıdır.

Bağlantı

Bir hücreli gövde 

51 2+(  ) (-) 6 7 8

4...20mA

2

3

4
1

Res. 27: Bir hücreli gövdede elektronik ve bağlantı bölmesi
1	 Güç kaynağı/sinyal çıkışı
2	 Gösterge ve ayar modülü ya da arayüz adaptörü için
3	 Bağımsız görüntü ve kontrol birimi
4	 Kablo blendajı bağlantısının yapılması için toprak terminali

Çift hücreli gövde

4...20mA

2

31 2+(  ) (-)

1

Res. 28: İki hücreli gövdenin bağlantı alanı
1	 Güç kaynağı/sinyal çıkışı
2	 Gösterge ve ayar modülü ya da arayüz adaptörü için
3	 Kablo blendajı bağlantısının yapılması için toprak terminali
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13	 Elektronik - Profibus PA

Elektroniğin yapısı 
Takılır çıkarılır elektronik cihazın elektronik bölmesinde kuruludur ve ser-
vis durumunda operatör tarafından değiştirilebilir. Titreşimlere ve neme 
karşı korunması için tamamen kalıplanmıştır.
Elektroniğin üst kısmında güç kaynağı için bağlantı klemensleri ve para-
metrelemede kullanılmak için I2C arayüzlü kontak pini vardır. İki hücreli 
gövdede bağlantı klemensleri ayrı bağlantı bölmesinde tutulur.

Güç kaynağı
Enerji bağlantısı bir Profibus-DP-/PA iletişim ağı ile sağlanır.
Güç kaynağı verileri

•	 Çalışma gerilimi
–– 9 … 32 V DC

•	 DP/PA segment kuplörü başına sensörlerin maks. sayısı
–– 32

Bağlantı kablosu
Bağlantı, Profibus spesifikasyonlarında belirtildiği şekilde blendajlı bir 
kablo ile yapılmaktadır.
Tüm kurulumun, profibus spesifikasyonlarına uygun şekilde yapılması ge-
rekmektedir. Özellikle, veri yolunun bitişinin doğru tamamlama dirençleri 
üzerinden olmasına dikkate alın. 

Kablo yalıtımlama ve topraklama
Voltaj regülatörlü sistemlerde kablo blendajını besleme cihazında, bağ-
lantı kutusunda ve sensörde doğrudan topraklama gerilimine bağlağın. 
Bunun için sensördeki blendaj iç topraklama terminaline bağlı olmalıdır.
Gövdedeki dış topraklama terminali voltaj regülatörüne düşük empe-
dansta bağlanmış olmalıdır.
Voltaj regülatörsüz sistemlerde kablo blendajını besleme cihazında ve 
sensörde doğrudan topraklama potansiyeline getirin. Bağlantı kutusun-
da (T ayrıştırıcı), kısa dişi konektörlü kablonun sensöre olan blendajı ne 
topraklama gerilimine ne de başka bir kablo blendajına bağlanabilir.

Bağlantı

Bir hücreli gövde 

5

0 0

5

1

6

2

7 38

4

9 0

5

1

6

2

7 38

4

91

0

1

6 7 8

Bus

2
3

4

51 2+(  ) (-)

1

Res. 29: Bir hücreli gövdede elektronik ve bağlantı bölmesi
1	 Güç kaynağı/sinyal çıkışı
2	 Gösterge ve ayar modülü ya da arayüz adaptörü için
3	 Veri yolu adresi için seçme anahtarı
4	 Bağımsız görüntü ve kontrol birimi
5	 Kablo blendajı bağlantısının yapılması için toprak terminali

İki hücreli gövdenin bağlantısı

Bus

51 2+(  ) (-) 6 7 8

2

3

4

1

Res. 30: İki hücreli gövdenin bağlantı alanı
1	 Güç kaynağı, sinyal çıkışı
2	 Gösterge ve ayar modülü ya da arayüz adaptörü için
3	 Bağımsız görüntü ve kontrol birimi
4	 Kablo blendajı bağlantısının yapılması için toprak terminali
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14	 Elektronik - Foundation Fieldbus

Elektroniğin yapısı 
Takılır çıkarılır elektronik cihazın elektronik bölmesinde kuruludur ve ser-
vis durumunda operatör tarafından değiştirilebilir. Titreşimlere ve neme 
karşı korunması için tamamen kalıplanmıştır.
Elektroniğin üst kısmında güç kaynağı için bağlantı klemensleri ve para-
metrelemede kullanılmak için I2C arayüzlü kontak pini vardır. İki hücreli 
gövdede bağlantı klemensleri ayrı bağlantı bölmesinde tutulur.

Güç kaynağı
Güç, H1 alan veri yolu kablosu üzerinden verilmektedir.
Güç kaynağı verileri

•	 Çalışma gerilimi
–– 9 … 32 V DC

•	 Maks. sensör sayısı
–– 32

Bağlantı kablosu
Bağlantı, saha veri yolu spesifikasyonlarında belirtildiği şekilde blendajlı 
bir kablo ile yapılmaktadır.
Tüm kurulumun, saha veri yolu spesifikasyonlarına uygun şekilde yapıl-
ması gerekmektedir. Özellikle, veri yolunun bitişinin doğru tamamlama 
dirençleri üzerinden olmasına dikkate alın. 

Kablo yalıtımlama ve topraklama
Voltaj regülatörlü sistemlerde kablo blendajını besleme cihazında, bağ-
lantı kutusunda ve sensörde doğrudan topraklama gerilimine bağlağın. 
Bunun için sensördeki blendaj iç topraklama terminaline bağlı olmalıdır.
Gövdedeki dış topraklama terminali voltaj regülatörüne düşük empe-
dansta bağlanmış olmalıdır.
Voltaj regülatörsüz sistemlerde kablo blendajını besleme cihazında ve 
sensörde doğrudan topraklama potansiyeline getirin. Bağlantı kutusun-
da (T ayrıştırıcı), kısa dişi konektörlü kablonun sensöre olan blendajı ne 
topraklama gerilimine ne de başka bir kablo blendajına bağlanabilir.

Bağlantı

Bir hücreli gövde 

1 2(  ) (-)

1

5

0

1

0

1

+ 6 7 8

Bus

2
3

4

5

Res. 31: Bir hücreli gövdede elektronik ve bağlantı bölmesi
1	 Güç kaynağı/sinyal çıkışı
2	 Gösterge ve ayar modülü ya da port adaptörü için kontak pimleri 
3	 Veri yolu adresi için seçme anahtarı
4	 Bağımsız görüntü ve kontrol birimi
5	 Kablo blendajı bağlantısının yapılması için toprak terminali

İki hücreli gövdenin bağlantısı

Bus

51 2+(  ) (-) 6 7 8

2

3

4

1

Res. 32: İki hücreli gövdenin bağlantı alanı
1	 Güç kaynağı, sinyal çıkışı
2	 Gösterge ve ayar modülü ya da arayüz adaptörü için
3	 Bağımsız görüntü ve kontrol birimi
4	 Kablo blendajı bağlantısının yapılması için toprak terminali
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15	 Elektronik - Modbus, levelmaster protokolü

Elektroniğin yapısı 
Takılır çıkarılır elektronik cihazın elektronik bölmesinde kuruludur ve ser-
vis durumunda operatör tarafından değiştirilebilir. Titreşimlere ve neme 
karşı korunması için tamamen kalıplanmıştır.
Elektronik aksamın üst tarfaında, parametreleme için kontak pimleri olan 
I2C arayüzü bulunur. Elektrik beslemesinin bağlantı klemensleri ayrı bir 
bağlantı alanında bulunur.

Güç kaynağı
Güç kaynağı modbus host (RTU) üzerinden sağlanır.

•	 Çalışma gerilimi
–– 8 … 30 V DC

•	 Maks. sensör sayısı
–– 32

Bağlantı kablosu
Cihaz piyasada bulunan RS 485 için uygun bükülmüş iki telli kablo ile 
bağlanır. Sanayi için EN 61326 test değerlerinin üzerinde bir elektroman-
yetik parazitlenme beklendiği takdirde manyetik blendajlı kablo kullanıl-
malıdır.
Güç kaynağı iki telli ayrı bir kablo gereklidir.
Tüm kurulumun, saha veri yolu spesifikasyonlarına uygun şekilde yapıl-
ması gerekmektedir. Özellikle, veri yolunun bitişinin doğru tamamlama 
dirençleri üzerinden olmasına dikkate alın. 

Kablo yalıtımlama ve topraklama
Voltaj regülatörlü sistemlerde kablo blendajını besleme cihazında, bağ-
lantı kutusunda ve sensörde doğrudan topraklama gerilimine bağlağın. 
Bunun için sensördeki blendaj iç topraklama terminaline bağlı olmalıdır.
Gövdedeki dış topraklama terminali voltaj regülatörüne düşük empe-
dansta bağlanmış olmalıdır.
Voltaj regülatörsüz sistemlerde kablo blendajını besleme cihazında ve 
sensörde doğrudan topraklama potansiyeline getirin. Bağlantı kutusun-
da (T ayrıştırıcı), kısa dişi konektörlü kablonun sensöre olan blendajı ne 
topraklama gerilimine ne de başka bir kablo blendajına bağlanabilir.

Bağlantı

Çift hücreli gövde

+

+

power   supply

MODBUS

D
0

D
1

IS
 G

N
D

USB

1

2

4 3

1 3 4 52 off on(  )

( 
)

(-
)

(-)

Res. 33: Bağlantı bölmesi
1	 USB arayüzü
2	 Entegre planlama direnci (120 Ω) için sürgülü şalter
3	 Modbus sinyali
4	 Güç kaynağı
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16	 Elektronik - Ara birim

Elektroniğin yapısı 
Takılır çıkarılır elektronik cihazın elektronik bölmesinde kuruludur ve ser-
vis durumunda operatör tarafından değiştirilebilir. Titreşimlere ve neme 
karşı korunması için tamamen kalıplanmıştır.
Elektroniğin üst kısmında güç kaynağı için bağlantı klemensleri ve para-
metrelemede kullanılmak için I2C arayüzlü kontak pini vardır. İki hücreli 
gövdede bağlantı klemensleri ayrı bağlantı bölmesinde tutulur.

Güç kaynağı
Ara birim sensörü ana birim sensöründen en fazla 25 m uzaklığa takıla-
bilir ve ana birim sensörü tarafından doğrudan beslenir. Ayrı bir besleme 
gerilimine gerek yoktur.

Bağlantı kablosu
Arabirim sensörü, master sensöre piyasada bulunan dört telli ve blendajlı 
bir kablo ile sensöre bağlanır.

Kablo yalıtımlama ve topraklama
Kablo blendajını, iki taraflı olarak toprak gerilimine takın. Blendaj, arabi-
rimde ve master sensörde direkt iç topraklama terminaline bağlanmalıdır. 
Dış topraklama terminali her bir gövdede, düşük empedansta voltaj 
regülatörüne bağlanmış olmalıdır.

Bağlantı

Bir hücreli gövde 

5 6 7 8 4

2

1

connect to Master

Res. 34: Elektronik ve bağlantı bölmesi Ara birim sensörü
1	 Ana birim sensörü hakkında
2	 Kablo blendajı bağlantısının yapılması için toprak terminali1)

1)	 Blendajı buradan bağlayın, toprak terminalini dıştan gövdeye yönetmeliğe uygun şekilde topraklayın. İki terminal de galvanik olarak bağlıdır.
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17	 Ayar

17.1	 Ölçüm noktasında kontrol
Tuşlarla gösterge ve ayar modülünden
Eklentisi yapılabilen gösterge ve ayar modülü ölçüm değerinin görüntü-
lenmesini, kumanda seçiminin ve tanının yapılmasını sağlar. Tam nokta 
matrisli aydınlatılmış ekranla ve kumanda için dört tuşla donatılmıştır.

Res. 35: Bir hücreli gövdede gösterge ve ayar modülü

Manyetik pim ile gösterge ve ayar modülünden
Gösterge ve ayar modülünün Bluetooth'lu modelinde sensör alternatif 
olarak bir manyetik pimle kumanda edilebilir. Bu, sensör gövdesinin 
izleme pencereli kapalı kapağından yerine getirilir.

Res. 36: Gösterge ve ayar modülü - Manyetik pimden kumanda ile

PACTware/DTM'e sahip bir bilgisayardan
Bilgisayarın bağlantısı için VEGACONNECT arayüz transdüktörü ge-
rekmektedir. Bu, sensöre, gösterge ve ayar modülünün yerine takılır ve 
bilgisayarın USB arayüzüne bağlanır.

2

3

1

4

Res. 37: VEGACONNECT ve USB yoluyla bilgisayar bağlantısı
1	 VEGACONNECT
2	 Sensör
3	 Bilgisayara USB kablosu
4	 PACTware/DTM'li bilgisayar

PACTware, alan cihazlarının konfigürasyonu, parametrelenmesi, dokü-
mantasyonu ve tanısı için kullanılan bir kumanda yazılımıdır. Buna ait 
cihaz sürücüleri DTM olarak adlandırılmaktadır.

17.2	 Ölçüm noktası çevresinde kontrol - Bluetooth 
ile kablosuz

Bir akıllı telefon/tablet üzerinden
Entegre Bluetooth fonksiyonuna sahip gösterge ve ayar modülü iOS veya 
Android kumanda sistemli akıllı telefonlara/tabletlere kablosuz olarak 
bağlantıyı sağlamaktadır. Kontrol, Apple App Store veya Google Play 
Store'dan indirilecek VEGA Tools App üzerinden sağlanmaktadır.

1

2

3

Res. 38: Akıllı telefonlara ve tabletlere kablosuz bağlantı
1	 Gösterge ve ayar modülü
2	 Sensör
3	 Akıllı telefon/tablet

PACTware/DTM'e sahip bir bilgisayardan
Bilgisayara kablosuz bağlantı için Bluetooth-USB adaptörü ve entegre 
Bluetooth fonksiyonuna sahip bir gösterge ve ayar modülü gereklidir. 
Kumanda PACTware/DTM'e sahip bilgisayardan yapılır.

2

1

4

3

Res. 39: Bilgisayarların Bluetooth-USB adaptörü üzerinden bağlantısı
1	 Gösterge ve ayar modülü
2	 Sensör
3	 Bluetooth USB adaptörü
4	 PACTware/DTM'li bilgisayar

17.3	 Kumanda ölçüm noktasından uzak bir yerden - 
Kablo bağlantısı var

Dış gösterge ve ayar birimlerinden
Bunun için VEGADIS 81 ve 82 dış gösterge ve ayar birimleri mevcuttur. 
Kumanda bunların içine entegre edilmiş gösterge ve ayar modülü tuşla-
rıyla yapılır.
VEGADIS 81, sensörden 50 m uzağa kadar monte edilebilir ve sensörün 
direkt elektroniğine bağlanır. VEGADIS 82, sinyal kablosunun içinde 
herhangi bir noktaya kadar sokulur.
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4
1

3

2

5

4

Res. 40: VEGADIS 81’in sensöre bağlanması
1	 Güç kaynağı/Sinyal çıkışı - Sensör
2	 Sensör
3	 Bağlantı borusu Sensör - Dış gösterge ve ayar birimi
4	 Dış gösterge ve ayar ünitesi
5	 Gösterge ve ayar modülü

4

5

3

1

2

Res. 41: VEGADIS 82’nin sensöre bağlanması
1	 Güç kaynağı/Sinyal çıkışı - Sensör
2	 Dış gösterge ve ayar ünitesi
3	 Gösterge ve ayar modülü
4	 4 … 20 mA/HART sinyal kablosu
5	 Sensör

PACTware/DTM'e sahip bir bilgisayardan
Sensöre bir bilgisayar üzerinden PACTware/DTM ile kumanda edilir.

4

5

6

3

2

1

Res. 42: VEGADIS 82'in sensöre olan bağlantısı, PACTware'li kişisel bilgisayardan 
kumanda
1	 Güç kaynağı/Sinyal çıkışı - Sensör
2	 Dış gösterge ve ayar ünitesi
3	 VEGACONNECT
4	 4 … 20 mA/HART sinyal kablosu
5	 Sensör
6	 PACTware/DTM'li bilgisayar

17.4	 Ölçüm noktasından farklı yerde kontrol – Hüc-
resel ağ üzerinden kablosuz 

PLICSMOBILE radyo modülü, tercihen iki hücreli gövdesi olan bir plics® 
sensörüne takılabilmektedir. Bu, ölçüm değerlerini iletir ve sensörün 
uzaktan parametrelenmesini sağlar.

Res. 43: Mobil telefon ağından ile ölçüm değerlerinin iletilmesi ve sensörün uzaktan 
parametrelenmesi

17.5	 Alternatif kumanda programı
DD kontrol programları
Cihazların, AMS↑ ve PDM gibi DD kontrol programları için Enhanced 
Device Description (EDD) olarak cihaz tanımları mevcuttur.
Dosyalar www.vega.com/downloads ve "Software" internet adresinden 
indirilebilir.

Field Communicator 375, 475
Cihazların, Field Communicator 375 veya 475 ile parametrelenebilmesi 
için EDD cihaz tanımları mevcuttur.
EDD'nin field communicator 375 veya 475'e entegre edilebilmesi için, 
üreticiden temin edilebilen "Easy Upgrade Utility" yazılımına ihtiyaç vardır. 
Bu yazılım internet ortamında güncelleştirilir; üreticinin izin vermesiyle 
yeni EDD'ler otomatikman yazılımın cihaz kataloğuna alınır ve daha sonra 
bir field communicator'a aktarılabilirler.

http://www.vega.com/downloads
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18	 Ebatlar
Plastik gövde

~ 69 mm
(2.72")

ø 79 mm
(3.11")

11
2 

m
m

(4
.4

1"
)

M20x1,5/
½ NPT

~ 84 mm
(3.31")

M16x1,5

11
2 

m
m

(4
.4

1"
)

M20x1,5/
½ NPT1 2

ø 79 mm
(3.11")

1	 Bir hücreli gövde 
2	 Çift hücreli gövde

Alüminyum gövde

21

ø 86 mm
(3.39")

~ 116 mm
(4.57")

11
6 

m
m

(4
.5

7"
)

M20x1,5M20x1,5/
½ NPT

~ 87 mm
(3.43")

M16x1,5

ø 86 mm
(3.39")

12
0 

m
m

(4
.7

2"
)

M20x1,5/
½ NPT

1	 Bir hücreli gövde 
2	 Çift hücreli gövde

Paslanmaz çelik gövde
~ 69 mm

(2.72")
ø 79 mm

(3.11")

11
7 

m
m

(4
.6

1"
)

M20x1,5/
½ NPT

~ 59 mm
(2.32")

ø 80 mm
(3.15")

11
2 

m
m

(4
.4

1"
)

M20x1,5/
½ NPT

~ 87 mm
(3.43")

ø 86 mm
(3.39")

12
0 

m
m

(4
.7

2"
)

M20x1,5/
½ NPT

M16x1,5

321

1	 Bir hücreli gövde (elektrolizle parlatılmış)
2	 Bir hücreli gövde (hassas döküm)
2	 İki hücreli gövde (hassas döküm)

Proses ekseninde hava çıkarma

60
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m
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.3
6"

)

41
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 m
m

(1
.6

3"
)

91
 m

m
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Res. 44: VEGADIF 85, proses ekseninde hava çıkarma

Hava çıkarma, yandan
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Res. 45: VEGADIF 85, hava çıkarma, yandan

Oval flanş, diyafram contası yapısı için hazır

2

3

7/16-20 UNF

1
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m
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m
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m
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(3.39")
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(2.13")

Res. 46: Sol: VEGADIF 85 proses bağlantısı, diyafram contasının kurulması için 
hazır. Sağ: Buji contasının konumu
1	 Diyafram contası kurulumu
2	 Buji contası
3	 Çanak zar

VEGABAR 81

1 2

11
3 

m
m

(4
.4

5"
)

22
3 

m
m

(8
.7

8"
)

 
 

 

1	 Flanş modeli (+150 °C)
2	 Soğutucu öğesi olan flanş modeli (+300 °C)
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VEGABAR 82
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1	 Dişli model G½, yüzey seviyesinde
2	 Dişli modeli G1½
3	 Flanş modeli DN 50

VEGABAR 83
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(0.24")
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1	 Dişli modeli G½, manometre bağlantısı EN 837
2	 Blendaj saçlı yüzey seviyeli dişli modeli (-12 … +200 °C)
3	 Kıskaç modeli 2''

VEGABAR 86
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1	 Taşıma kablolu model ve dişli bağlantı, bağlı değil G1½ 
2	 Dişli model G1½, taşıma kablosu
3	 Dişli model G1½ , bağlantı borusu
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VEGABAR 87
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1	 Taşıma kablolu model ve dişli bağlantı, bağlı değil G1½ 
2	 Dişli model G1½, taşıma kablosu
3	 Dişli model G1½ , bağlantı borusu

Aşağıdaki çizimler sadece olası proses bağlantılarının bir kesitini gös-
termektedir. Diğer çizimlere www.vega.com/downloads sayfasındaki 
"Çizimler" linkinden indirebilirsiniz.

http://www.vega.com/downloads
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Sensörlerin ve değerlendirme sistemlerinin teslimat kapsamı, uygulanması, kullanımı ve işletme talimatları hakkındaki bilgiler basımın yapıldığı zamandaki mevcut bilgile-
re uygundur.
Teknik değişiklikler yapma hakkı mahfuzdur

© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2019

Phone +49 7836 50-0
Fax +49 7836 50-201
E-mail: info.de@vega.com
www.vega.com
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