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Instrucciones de seguridad para zonas Ex

En caso de aplicaciones Ex atender las instrucciones de seguridad
@ especificas Ex. Las mismas estan anexas en forma de documenta-

cién en cada instrumento con homologacién Ex y forman parte del

manual de instrucciones.
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1 Acerca de este documento
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1 Acerca de este documento

1.1  Funcion

Este manual de instrucciones ofrece la informacién necesaria para
el montaje, la conexion y la puesta en marcha, asi como importan-
tes indicaciones para el mantenimiento, la eliminacion de fallos, el
recambio de piezas y la seguridad del usuario. Por ello es necesario
proceder a su lectura antes de la puesta en marcha y guardarlo todo
el tiempo al alcance de la mano en las cercanias del equipo como
parte integrante del producto.

1.2 Grupo destinatario

Este manual de instrucciones esta dirigido al personal cualificado.
El contenido de esta instruccion debe ser accesible para el personal
cualificado y tiene que ser aplicado.

1.3 Simbologia empleada

ID de documento

Este simbolo en la portada de estas instrucciones indica la ID
(identificacion) del documento. Entrando la ID de documento en
www.vega.com se accede al area de descarga de documentos.

Informacion, sugerencia, nota
Este simbolo caracteriza informaciones adicionales de utilidad.

Cuidado: En caso de omision de ese mensaje se pueden producir
fallos o interrupciones.

Aviso: En caso de omision de ese aviso se pueden producir lesiones
personales y/o dafos graves del dispositivo.

Peligro: En caso de omision de ese aviso se pueden producir lesio-
nes personales graves y/o la destruccion del dispositivo.

Aplicaciones Ex
Este simbolo caracteriza instrucciones especiales para aplicaciones
Ex.

Lista
El punto precedente caracteriza una lista sin secuencia obligatoria

Paso de procedimiento
Esa flecha caracteriza un paso de operacion individual.

Secuencia de procedimiento
Los numeros precedentes caracterizan pasos de operacion secuen-
ciales.

Eliminacién de baterias
Este simbolo caracteriza indicaciones especiales para la eliminacion
de baterias y acumuladores.
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2 Para su seguridad

2.1 Personal autorizado

Todas las operaciones descritas en esta documentacion tienen que
ser realizadas exclusivamente por personal cualificado y autorizado
por el titular de la instalacion.

Durante los trabajos en y con el dispositivo siempre es necesario el
uso del equipo de proteccién necesario.

2.2 Uso previsto
VEGAPULS 68 es un sensor para la medicion continua de nivel

Informaciones detalladas sobre el campo de aplicacién se encuen-
tran en el capitulo "Descripcion del producto".

La confiabilidad funcional del instrumento esta garantizada solo en
caso de empleo acorde con las prescripciones segun las especifica-
ciones en el manual de instrucciones del instrumento asi como las
instrucciones suplementarias.

2.3 Aviso contra uso incorrecto

En caso de un uso inadecuado o no previsto de este equipo, es
posible que del mismo se deriven riegos especificos de cada aplica-
cién, por ejemplo un rebose del depésito debido a un mal montaje

0 mala configuracién. Esto puede tener como consecuencia dafios
materiales, personales o medioambientales. También pueden resultar
afectadas las propiedades de proteccién del equipo.

2.4 Instrucciones generales de seguridad

El equipo se corresponde con el nivel del desarrollo técnico bajo
consideracion de las prescripciones y directivas corrientes. Sélo se
permite la operacién del mismo en un estado técnico impecable y se-
guro. El titular es responsable de una operacion sin fallos del equipo.
En caso de un empleo en medios agresivos o corrosivos en los que
un mal funcionamiento del equipo puede dar lugar a posibles riesgos,
el titular tiene que garantizar un correcto funcionamiento del equipo
tomando las medidas para ello oportunas.

Ademas, el operador esta en la obligacion de determinar durante el
tiempo completo de empleo la conformidad de las medidas de segu-
ridad del trabajo necesarias con el estado actual de las regulaciones
validas en cada caso y las nuevas prescripciones.

El usuario tiene que respetar las instrucciones de seguridad de este
manual de instrucciones, las normas de instalacion especificas del
pais y las normas validas de seguridad y de prevencion de acciden-
tes.

Por razones de seguridad y de garantia, toda manipulacion que vaya
mas alla de lo descrito en el manual de instrucciones tiene que ser
llevada a cabo por parte de personal autorizado por el fabricante.
Estan prohibidas explicitamente las remodelaciones o los cambios
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2 Para su seguridad

realizados por cuenta propia. Por razones de seguridad soélo se per-
mite el empleo de los accesorios mencionados por el fabricante.

Para evitar posibles riesgos, hay que observar los simbolos e indica-
ciones de seguridad que se encuentran en el equipo y consultar su
significado en este manual de instrucciones.

Las frecuencias de transmision de los sensores de radar estan en la
gama de banda C, K o W en dependencia de la versién del equipo.
Las potencias reducidas de transmision son muy inferiores a los
valores limites homologados internacionalmente. No se espera
ningun tipo de perjuicio de la salud en caso de empleo acorde con
las prescripciones.

2.5 Conformidad UE

El aparato cumple con los requisitos legales de las directivas comuni-
tarias pertinentes. Con la marca CE confirmamos la conformidad del
aparato con esas directivas.

Encontrara la declaracién de conformidad UE en nuestro sitio web
bajo www.vega.com/downloads.

Compatibilidad electromagnética

Equipos en versién de cuatro hilos o Ex-d-ia estan destinado para la
aplicacion en entorno industrial. Aqui hay que calcular con magni-
tudes perturbadoras ligadas a las lineas y a causa de la radiacion,
como es comun en caso de un equipo clase A segun EN 61326-1 . Si
el equipo se emplea en otro entorno, entonces hay que asegurar la
compatibilidad electromagnética con los demas equipos a través de
medidas apropiadas.

2.6 Recomendaciones NAMUR

NAMUR es la sociedad de intereses técnica de automatizacion en la
industria de procesos en Alemania. Las recomendaciones NAMUR
editadas se aplican en calidad de estandar en la instrumentacién de
campo.

El equipo cumple las requisitos de las recomendaciones NAMUR
siguientes:

e NE 21 - Compatibilidad electromagnética de medios de produc-
cién

e NE 43 - Nivel de sefial para la informacion de fallo de convertido-
res de medicién

e NE 53 — Compatibilidad con equipos de campo y componentes de
indicacion y ajuste

e NE 107 - Autovigilancia y diagnostico de equipos de campo

Para otras informaciones ver www.namur.de.

2.7 Homologacién radiotécnica para Europa

El equipo ha sido sometido a examen en conformidad con la edicion
actual de las siguientes normas armonizadas:

e EN 302372 - Tank Level Probing Radar
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Con ello ha sido homologado para el empleo en el interior de reci-
pientes cerrados en los paises de la Unién Europea.

El empleo esta homologado en los paises de la EFTA siempre hayan
sido implementados los estandares correspondientes.

Para la operacién dentro de depdsitos cerrados tienen que cumplirse
los puntos a hasta f del anexo E de EN 302372.

2.8 Instrucciones acerca del medio ambiente

La proteccion de la base natural de vida es una de las tareas mas
urgentes. Por eso hemos introducido un sistema de gestion del
medio ambiente, con el objetivo de mejorar continuamente el medio
ambiente empresarial. El sistema de gestion del medio ambiente esta
certificado por la norma DIN EN ISO 14001.

Ayudenos a satisfacer esos requisitos, prestando atencion a las
instrucciones del medio ambiente en este manual:

e Capitulo "Embalaje, transporte y almacenaje"
e Capitulo "Reciclaje"

VEGAPULS 68 * De dos hilos 4 ... 20 mA/HART 7



3 Descripcién del producto

Placa de tipos

Numero de serie - Bus-
queda de instrumento

3 Descripcion del producto

3.1 Estructura

La placa de tipos contiene los datos mas importantes para la identifi-
cacion y empleo del instrumento.

WELAVES

: s/n:36258852
| VEGA 77761 Schiltach/Germany

Fig. 1: Estructura de la placa de tipos (ejemplo)

Tipo de instrumento

Cddigo del producto

Homologaciones

Alimentacion y salida de sefial de la electronica

Tipo de proteccion

Rango de medicion

Temperatura de proceso y ambiente, presion de proceso
Material piezas en contacto con el producto

Version de hardware y software

10 Numero de pedido

11 Numero de serie de los equipos

12 Data-Matrix-Code para la aplicacion VEGA Tools

13 Simbolo para grado de proteccion de instrumento

14 Numeros de identificacion documentacion del instrumento
15 Nota de atencion sobre la documentacion del instrumento

©oONOOONWN =

Los numeros de serie se encuentran en la placa de tipos del ins-
trumento. De esta forma encontrara en nuestro sitio web los datos
siguientes del instrumento:

e (Cddigo del producto (HTML)

o Fecha de suministro (HTML)

e Caracteristicas del instrumento especificas del pedido (HTML)

e Manual de instrucciones y guia rapida al momento del suministro
(PDF)

o Datos del sensor especificos del pedido para un cambio de la
electronica (XML)

e Certificado de control (PDF) - opcional

Para ello, vaya "www.vega.com", "Buscar". Entrar el nUmero de serie.

Opcionalmente Usted encontrara los datos mediante su Smartphone:

e Descargar la aplicacion VEGA Tools de "Apple App Store" o de
"Google Play Store"
e Escanear Data-Matrix-Code de la placa de tipos del instrumento o
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3 Descripcién del producto

Ambito de vigencia de

este manual de instruc-

ciones

Alcance de suministro

Campo de aplicacion

Principio de funciona-
miento

S

e Entrar el numero de serie manualmente en el App

El manual de instrucciones siguiente es valido para las versiones de
equipos siguientes:

e \ersion de hardware a partir de 2.1.0

e \ersion de software a partir de 4.5.3

El alcance de suministros comprende:

o Sensor de radar

e Documentacion

Guia rapida VEGAPULS 68

Instrucciones para equipamientos opcionales

— ‘"Instrucciones de seguridad" especificas EX (para versiones
Ex)

Otras certificaciones en caso necesario

Informacion:

En el manual de instrucciones se describen también las caracte-
risticas técnicas, opcionales del equipo. El volumen de suministro
correspondiente depende de la especificacion del pedido.

3.2 Principio de operacion

VEGAPULS 68 es un sensor de radar para la medicion continua de
s6lidos a granel incluso en condiciones de proceso dificiles y con
rangos de medicion grandes. Es ideal para la medicién de nivel en
silos altos, tolvas grandes, quebrantadoras y hornos de fundicion. El
equipo con diferentes versiones de antena y materiales es la solucion
Optima para casi todas las aplicaciones y procesos.

Ademas, el equipo es también adecuado para aplicaciones en
liquidos.

En dependencia del area de aplicacion se emplean diferentes versio-
nes:

e Silos y depdsitos pequefos, medicion de casi todos los sdlidos:
antena de trompeta

e Silos y depositos pequenos, medicién de los solidos con bajo
valor £ : antena parabdlica

e Liquidos: Antena parabdlica

El empleo del equipos es posible en productos de llenado con un
valor g 21,5. El valor verdaderamente realizable depende de las
condiciones de medicion y el sistema de antenas.

Desde la antena del sensor de radar se emiten impulsos cortos de
radar con una duracion aproximada de 1 ns. Dichos impulsos son
reflejados por el producto y captados en forma de ecos por la antena.
El tiempo de duracién de los impulsos de radar desde la transmisién
hasta la recepcion es proporcional a la distancia y de esta forma a la
altura de llenado. La altura de llenado determinada de esta forma se
transforma en una sefal de salida correspondiente y emitida como
valor medido.

VEGAPULS 68 * De dos hilos 4 ... 20 mA/HART 9



3 Descripcién del producto

Embalaje

Transporte

Inspeccion de transporte

Almacenaje

Temperatura de almace-
naje y transporte

Levantar y transportar

PLICSCOM

3.3 Embalaje, transporte y almacenaje

Su equipo esta protegido por un embalaje durante el transporte hasta
el lugar de empleo. Aqui las solicitaciones normales a causa del
transporte estan aseguradas mediante un control basandose en la
norma DIN EN 24180.

En caso de equipos estandar el embalaje es de cartén, compatible
con el medio ambiente y reciclable. En el caso de versiones especia-
les se emplea adicionalmente espuma o pelicula de PE. Deseche los
desperdicios de material de embalaje a través de empresas especia-
lizadas en reciclaje.

Hay que realizar el transporte, considerando las instrucciones en
el embalaje de transporte. La falta de atencién puede tener como
consecuencia dafios en el equipo.

Durante la recepcion hay que comprobar inmediatamente la integri-
dad del alcance de suministros y dafos de transporte eventuales.
Hay que tratar correspondientemente los dafios de transporte o los
vicios ocultos determinados.

Hay que mantener los paquetes cerrados hasta el montaje, y al-
macenados de acuerdo de las marcas de colocacién y almacenaje
puestas en el exterior.

Almacenar los paquetes solamente bajo esas condiciones, siempre y
cuando no se indique otra cosa:

e No mantener a la intemperie
Almacenar seco y libre de polvo

No exponer a ningun medio agresivo
Proteger de los rayos solares

Evitar vibraciones mecanicas

Temperatura de almacenaje y transporte ver "Anexo - Datos técni-
cos - Condiciones ambientales"
e Humedad relativa del aire 20 ... 85 %

Para elevar y transportar equipos con un peso de mas de 18 kg
(39.68 Ibs) hay que servirse de dispositivos apropiados y homologa-
dos.

3.4 Accesorios y piezas de repuesto

El modulo de visualizacion y configuracion PLICSCOM sirve para la
visualizacion del valor de medicion, para el ajuste y el diagndstico.
Se puede puede montar y desmontar en el sensor o la unidad de
visualizacion externa en cualquier momento.

El modulo Bluetooth integrado (opcional) permite el ajuste inaldmbri-
co a través de equipos de configuracion estandar:

e Smartphone/tableta (sistema operativo iOS o Android)

e PC/notebook con adaptador Bluetooth-USB (sistema operativo
Windows)

10
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3 Descripcién del producto

VEGACONNECT

VEGADIS 81

Adaptador VEGADIS

VEGADIS 82

PLICSMOBILE T81

PLICSMOBILE 81

Otras informaciones se encuentran en el manual de instrucciones
"Mddulo de visualizacion y configuracion PLICSCOM" (ID Documen-
to 36433).

El adaptador de interface VEGACONNECT posibilita la conexion de
equipos con capacidad de comunicacion a la interface USB de una
PC. Para la parametrizacion de estos equipos se necesita el software
de configuracion PACTware con DTM VEGA.

Otras informaciones se encuentran en el manual de instrucciones
"Adaptador de interface VEGACONNECT" (ID Documento 32628).

Das VEGADIS 81 es una unidad externa de visualizacion y configura-
cion para sensores VEGA-plics®.

Para sensores con carcasa de dos camaras se requiere adicio-
nalmente el adaptador de interface "VEGADIS-Adapter" para el
VEGADIS 81.

Otras informaciones se encuentran en el manual de instrucciones
"VEGADIS 81" (ID de documento 43814).

El adaptador VEGADIS es un accesorio para sensores con carcasa
de dos camaras. Posibilita la conexion de VEGADIS 81 a la carcasa
del sensor a través de un conector M12 x 1.

Otras informaciones estan en la instruccion adicional "Adaptador
VEGADIS" (ID documento 45250).

VEGADIS 82 es adecuado para la indicacién de valores de medicion
y para el ajuste de sensores con protocolo HART. Se inserta en el
bucle de la linea de sefiales HART de 4 ... 20 mA.

Encontrara mas informacién en el manual de instrucciones "VEGA-
DIS 824 ... 20 mA/HART" (ID de documento 45300).

EI PLICSMOBILE T81 es una unidad de radio externa GSM/GPRS/
UMTS para la transmision de valores de medicién y para el ajuste de
parametros remoto de sensores HART. El ajuste tiene lugar por me-
dio de un PC con PACTware y del correspondiente DTM o a través de
smartphone/tableta con la aplicacion VEGA Tools. El establecimiento
de la conexién se lleva a cabo mediante la interfase de Bluetooth
integrada en el PLICSMOBILE.

Encontrara mas informacién en el manual de instrucciones "PLICS-
MOBILE T81/B81/S81" (ID de documento 55234).

El PLICSMOBILE 81 es una unidad de radio interna GSM/GPRS/
UMTS para sensores HART para la transmision de valores de
medicioén y para el ajuste de parametros remoto. El ajuste tiene lugar
por medio de un PC con PACTware y del correspondiente DTM o a
través de smartphone/tableta con la aplicacion VEGA Tools. El esta-
blecimiento de la conexion se lleva a cabo mediante la interfase de
Bluetooth integrada en el PLICSMOBILE.

Encontrara mas informacion en las instrucciones adicionales "PLICS-
MOBILE" (ID de documento 56160).

VEGAPULS 68 * De dos hilos 4 ... 20 mA/HART 11



3 Descripcién del producto

Proteccién contra sobre-
tensiones

Cubierta protectora

Bridas

Médulo electrénico

Electrénica auxiliar para
carcasa de dos camaras

Cono adaptador de
antena

La proteccion contra sobretensiones B81-35 se pone en lugar de los
terminales de conexion en carcasas de una o de dos camaras. Esta
limita las sobretensiones que se producen en las lineas de sefal a un
nivel inofensivo.

Encontrara mas informacion en las instrucciones adicionales "Protec-
cion contra sobretensiones" (ID de documento 50708).

La tapa protectora protege la carcasa del sensor contra suciedad y
fuerte calentamiento por radiacién solar.

Otras informaciones estan en la instruccién adicional "Tapa protecto-
ra" (ID documento 34296).

Las bridas roscadas estan disponibles en diferentes versiones segun
las normas siguientes: DIN 2501, EN 1092-1, BS 10, ASME B 16.5,
JIS B 2210-1984, GOST 12821-80.

Otras informaciones se encuentran en las instrucciones adicionales
"Bridas segun DIN-EN-ASME-JIS".

El médulo electrénico VEGAPULS Serie 60 es una pieza de recambio
para sensores de radar VEGAPULS Serie 60. Hay disponible una
version diferente para cada tipo de salida de sefal.

Encontrara mas informacion en el manual de instrucciones "Mddulo
electronico VEGAPULS Serie 60" (ID de documento 36801).

La electronica adicional es una pieza de recambio para sensores
4 ... 20 mA/HART con carcasa de dos camaras.

Otras informaciones se encuentran en el manual de instrucciones
"Electronica adicional para 4 ... 20 mA/HART - dos hilos " (ID docu-
mento 42764).

El cono adaptador de antena es una pieza de recambio y sirve para
la transmision éptima de microondas y para hermetizar contra el
proceso.

Otras informaciones se encuentran en el manual de instrucciones
"Cono adaptador de antena VEGAPULS 62 y 68" (ID Documento
31381).

12
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4 Montaje

Atornillar

A

Proteccion contra hume-
dad

Idoneidad para las condi-
ciones de proceso

Idoneidad para las condi-
ciones ambientales

4 Montaje

4.1 Instrucciones generales

En los equipos con conexion roscada, el hexagono en la conexién de
proceso debe apretarse con una llave adecuada.

Ancho de llave véase capitulo "Dimensiones".

Advertencia:

jLa carcasa o la conexion eléctrica no se deben utilizar para atornillar!
El apriete puede causar danos, por ejemplo, en el mecanismo de
rotacion de la carcasa.

Proteja su instrumento a través de las medidas siguientes contra la
penetracion de humedad:

o Emplear un cable de conexion apropiado (ver capitulo "Conectar a
la alimentacion de tension")

e Apretar firmemente el prensaestopas o el conector enchufable

e En caso de montaje horizontal, girar la carcasa de forma tal que el
prensaestopas o el conector enchufable mire hacia abajo

e Conducir hacia abajo el cable de conexion antes del prensaesto-
pas o del conector enchufable.

Esto vale sobre todo para el montaje al aire libre, en recintos en los
que cabe esperar la presencia de humedad (p.ej. debido a procesos
de limpieza) y en depositos refrigerados o caldeados.

Asegurese que la tapa de la carcasa esté cerrada y asegurada en
caso necesario durante el funcionamiento para mantener el tipo de
proteccion del equipo.

Asegurese de que el grado de contaminacién indicado en el capitulo
"Datos técnicos" del manual de instrucciones concuerda con las
condiciones ambientales existentes.

Asegurar antes del montaje, que todas las partes del equipo que se
encuentran en el proceso, sean adecuadas para las condiciones de
proceso existentes.

Estos son principalmente:

e Pieza de medicion activa
e Conexion a proceso
e Junta del proceso

Condiciones de proceso son especialmente

Presion de proceso

Temperatura de proceso

Propiedades quimicas de los productos
Abrasion e influencias mecanicas

Las especificaciones sobre las condiciones de proceso se encuen-
tran en el capitulo "Datos técnicos" asi como en la placa de tipos.

El aparato es apropiado para condiciones ambientales normales y
ampliadas conforme a IEC/EN 61010-1.

VEGAPULS 68 * De dos hilos 4 .
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4 Montaje

Antena de trompeta

e

e

4.2 Preparacion de montaje

El equipo se suministra también en versiones, en donde la antena
tiene un diametro mayor que la conexion al proceso (rosca, brida).
Por eso hay que desmontar la antena de la conexion al proceso antes
del montaje.

Proceder de la forma siguiente:

1. Zafar el tornillo Allen (3) en la base de la antena con una llave
Allen (Nimero 3)

2. Quitar la antena (4)

Indicaciones:
Sin embargo el cono plastico no se puede sacar de la base de la
antena.

3. |Insertar la antena en los soportes del depdsito, asegurandola
contra caida

4. Fijar de nuevo la antena a la base de la misma con los tornillos
Allen, para el par de apriete max. ver el capitulo "Datos técnicos"

Indicaciones:

El sensor de radar con conexion de aire de purga o con prolongacion
de antena tiene una marca para la polarizacion en el zécalo de la an-
tena. Esta marca, una entalladura, tiene que concordar con la marca

de la conexidén a proceso.

Fig. 2: Desmontaje antena de trompeta

Marca en la conexion a proceso
Marca en la base de la antena
Freno de tornillo

Tornillos Allen

Antena

(SN NIV VN

Cuidado:

Un soporte seguro de la antena se logra s6lo cuando se emplean
dispositivos de retencion de tornillos. Por ello es necesario volver a
emplear los dispositivos de retencion de tornillos que se emplean en
fabrica. Segun el rango de temperatura y del material de la antena,

14
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4 Montaje

Antena parabdlica

se trata de arandelas elasticas conforme a DIN 217 o de arandelas
autobloqueantes de seguridad conforme a DIN 25 201.

Proceder de la forma siguiente:
1. VEGAPULS 68 Sujetar con la brida, p. Ej. en un tornillo de banco

2. Fijar la pieza de conexién (1) por los aplanamientos con una llave
de tornillos (Ancho de llave SW 22)

3. Desenroscar completamente la contratuerca (3) con llave de
tornillos (Ancho de llave 36) en direccion de la antena

4. Desenroscar completamente la tuerca de unién (2) con llave de
tornillos (Ancho de llave 41) en direccién de la antena

5. Desmontar la antena parabdlica(4) axialmente
6. Montary apretar la brida del sensor en la brida de adaptacion

7. Comprobar, si la junta de anillo en O se encuentra intacta en la
pieza de conexion.

Indicaciones:
Hay que sustituir una anillo térico dahado: FKM (SHS FPM 70C3
GLT), FFKM (Kalrez 6375)

8. Montar de nuevo la antena parabdlica (4)

9. Apretar la tuerca de union (2) con la llave (ancho de llave 41),
para el par de apriete max. ver el capitulo "Datos técnicos"

10. Apretar la contratuerca (2) con la llave (ancho de llave 36), para
el par de apriete max. ver el capitulo "Datos técnicos"

Indicaciones:

En caso de la version con conexién de purga de aire, prestar atencion
a que los taladros en la antena y la conexion al proceso coincidan.
Solamente se esta forma es posible suficiente paso de aire (el aire es
conducido al Feedsystem a través de los taladros) Por eso no se ha
previsto un enjuague de la antena parabolica completa).

[ |

Fig. 3: Desmontaje antena parabdlica

Pieza de conexion
Tuerca de union
Contratuerca
Antena parabdlica

R NVRLVEEN
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4 Montaje

pae

e

4.3 Preparacion de montaje - Antena parabdlica

El equipo se suministra también en versiones, en las que la antena
tiene un diametro mayor que la conexion al proceso (rosca, brida).
Por eso hay que desmontar la antena de la brida antes del montaje.
Proceder de la forma siguiente:

1. VEGAPULS 68 Sujetar con la brida, p. Ej. en un tornillo de banco

2. Fijar la pieza de conexion (1) por los aplanamientos con una llave
de tornillos (Ancho de llave SW 22)

3. Desenroscar completamente la contratuerca (3) con llave de
tornillos (Ancho de llave 36) en direccion de la antena

4. Desenroscar completamente la tuerca de unién (2) con llave de
tornillos (Ancho de llave 41) en direccion de la antena

5. Desmontar la antena parabdlica(4) axialmente
6. Montary apretar la brida del sensor en la brida de adaptacion

7. Comprobar, sila junta de anillo en O se encuentra intacta en la
pieza de conexion.

Indicaciones:
Hay que sustituir una anillo térico dafado: FKM (SHS FPM 70C3
GLT), FFKM (Kalrez 6375)

8. Montar de nuevo la antena parabdlica (4)

9. Apretar la tuerca de union (2) con la llave (ancho de llave 41),
para el par de apriete max. ver el capitulo "Datos técnicos"

10. Apretar la contratuerca (2) con la llave (ancho de llave 36), para
el par de apriete max. ver el capitulo "Datos técnicos"

Indicaciones:

En caso de la versiéon con conexion de purga de aire, prestar atencion
a que los taladros en la antena y la conexion al proceso coincidan.
Solamente se esta forma es posible suficiente paso de aire (el aire es
conducido al Feedsystem a través de los taladros) Por eso no se ha
previsto un enjuague de la antena parabdlica completa).

[ |

Fig. 4: Desmontaje antena parabdlica

1 Pieza de conexion
2 Tuerca de union

3 Contratuerca

4 Antena parabdlica

16
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4 Montaje

Antera de trompeta y
parabdlica

Polarizaciéon

Posicién de montaje

Afluencia de producto

4.4 Instrucciones de montaje

Las figuras correspondientes a las instrucciones de montaje siguien-
tes representan un sensor de radar con antera de trompeta. Pero las
instrucciones de montaje son validas igualmente para la versiéon con
antena parabdlica.

Los impulsos de radar emitidos del sensor de radar son ondas
electromagnéticas. La polarizacion es la direccion del componente
eléctrico. Girando el equipo en la brida de conexién o tubuladura
roscada se puede usar la polarizacion, para la reducir el efecto de
ecos parasitos.

La posicion de la polarizacién se caracteriza por una marca en la
conexion a proceso del equipo.

Fig. 5: Posicion de la polarizacion

1 Marca de la version de rosca
2 Marca para la version embridada

Montar el sensor en una posicion, separada como minimo 200 mm
(7.874 in) de la pared del deposito.

Fig. 6: Montaje del sensor en la tapa de depdsito

Si Usted no puede mantenerse dicha distancia, tiene que realizar
una supresion de sefal de interferencia durante la puesta en marcha.
Esto resulta especialmente valido, si se esperan adherencias en la
pared del deposito. En ese caso se recomienda repetir mas tarde la
supresion de sefal de interferencia cuando hay adherencias.

El montaje no puede realizarse en la corriente de producto ya que en
caso contrario puede interferirse la sefial de microondas. La posicion
6ptima de montaje es frente al llenado. Para evitar suciedad fuerte,
hay que seleccionar la distancia hasta un filtro o extraccién de polvo
lo més grande posible.

VEGAPULS 68 * De dos hilos 4 ... 20 mA/HART 17
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4 Montaje

Fig. 7: Montaje del sensor de radar en flujo de entrada de producto

En el caso de silos de producto a granel con llenado neumatico late-
ral el montaje no se puede realizar en la corriente de llenado, porque
se puede afectar la sefial de microonda. La posicion de montaje
6ptima es al lado del tubo de llenado. Para evitar suciedad fuerte, hay
que seleccionar la distancia hasta un filtro o extraccion de polvo lo
mas grande posible.

01¢181-S3-G€59¢€

VEGAPULS 68 ¢ De dos hilos 4 ... 20 mA/HART




4 Montaje

Fig. 8: Montaje del sensor de radar en flujo de entrada de producto

Preferiblemente hay que dimensionar las tubuladuras, de forma tal
que el extremo inferior de la antena sobresalga de la tubuladura.

Tubuladura

36535-ES-181210

19
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| ca. 10 mm

Fig. 9: Montaje recomendado en tubuladuras con antena de trompeta

>10mm
(0.39")

Fig. 10: Montaje recomendado en tubuladuras con antena de parabdlica

Si se emplea un soporte orientable hay que tener en cuenta que

la distancia entre la antenay la tubuladura se reduce debido a la
inclinacion del sensor. Dado el caso pueden producirse también
reflexiones de interferencia que pueden afectar el resultado de la
medicion en el rango inicial. Para el par de apriete max. ver el capitulo
"Datos técnicos"

Fig. 11: Distancia entre la antena y el zécalo zdcalo con antena de trompeta

20
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4 Montaje

Fig. 12: Distancia entre la antena y el zécalo zocalo con antena parabdlica

En caso de buenas propiedades de reflexiéon del producto, VEGA-
PULS 68 con antena de trompeta se puede montar también sobre
tubuladuras mas largas. Valores de referencia de las alturas de las
tubuladuras se encuentran en las figuras siguientes. Después hay
que realizar una supresion de interferencia.

N max.

d

Fig. 13: Medidas diferentes de tubuladuras

Diametro de tubula- Longitud de tubula- Diametro de antena re-
durad dura h comendado

40 mm 112" <100mm |<3.9in 40 mm 112"

50 mm 2" <150mm |<5.9in 48 mm 2"

80 mm 3" <300mm |<11.8in 75 mm 3"

100 mm 4" <500mm |<19.7in 95 mm 4"

150 mm 6" <800mm |<31.5in 95 mm 4"
Consejos:

Opcionalmente el equipo esta disponible también con una prolon-
gacion de antena. De esta forma puede seleccionarse la longitud de
la antena de fabrica o posteriormente, de forma tal que el extremo
de la antena sobresalga un poco del extremo de la tubuladura. Sin
embargo, debido a la prolongacién de antena se producen reflexio-
nes parasitas en el area cercana. esto puede llevar a un incremento
de la distancia minima necesaria sobre todo en caso de medios con
mala reflexion, p. e]. polvo sintético. En la practica, una tubuladura
realizada con precision con extremos de tubuladura redondeados en
caso necesario produce menos interferencias que una prolongacion
de antena.
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Orientacion del sensor

Para detectar el volumen total del depdsito, hay que alinear el sensor
de forma tal, que el haz de trabajo alcance el nivel mas bajo del
depdsito. En caso de silo cilindrico con salida conica el montaje se
realiza en una tubuladura. La misma tiene que estar posicionada en
un tercio hasta la mitad del radio del deposito.

r

Yal.. Yol

Fig. 14: Alineacion

Si no es posible el montaje en el centro del silo, entonces el sensor
se puede orientar hacia el centro del depdsito con ayuda de un
soporte orientable opcional. La descripcion siguiente da un resumen
simple sobre la determinacion del angulo de inclinacion necesario.

22
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4 Montaje

\ |
\
\

Fig. 15: Propuesta de montaje después de la orientacion VEGAPULS 68

El angulo de inclinacion depende de las dimensiones del deposito. El
mismo puede comprobarse facilmente en el sensor con un nivel de
burbuja adecuado.

La tabla siguiente da la distancia “a” entre la posicién de montaje y el
centro del deposito en dependencia de la distancia de medicion para
un angulo de inclinacion de 2° ... 10°.

Distancia |2° 4° 6° 8° 10°
d (m)

2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4
4 0,1 0,3 0,4 0,6 0,7
6 0,2 0,4 0,6 0,8 1,1
8 0,3 0,6 0,8 1,1 1,4
10 0,3 0,7 1.1 1,4 1,8
15 0,5 1,0 1,6 21 2,6
20 0,7 1,4 2,1 2,8 3,5
25 0,9 1,7 2,6 3,5 4,4
30 1,0 2,1 3,2 4,2 53
35 1,2 2,4 3,7 4,9 6,2
40 1,4 2,8 4,2 5,6 71
45 1,6 3,1 4,7 6,3 7,9
50 1,7 3,5 5,3 7 8,8
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Soporte orientable

pae

Estructuras internas del
deposito

Distancia |2° 4° 6° 8° 10°
d (m)

55 1,9 3,8 5,8 7,7 9,7
60 2,1 4.2 6,3 8,4 10,6
65 2,3 4,5 6,8 9,1 11,5
70 2,4 4,9 7,4 9,8 12,3
75 2,6 5,2 7,9 1,0 13
Ejemplo:

En el caso de un depdsito de 20 m de altura la posicién de montaje
del sensor esta alejada 1,4 m del centro del depésito.

De la tabla puede leerse el angulo de inclinacion necesario de 4°.

Para el ajuste del angulo de inclinacién con el soporte orientable
véase el préximo capitulo.

Proceder de la forma siguiente para alinear el sensor con el soporte

orientable:

1. Aflojar el tornillo de apriete en el soporte orientable con una llave
espafiola e/c 13

Fig. 16: VEGAPULS 68 con soporte orientable
1 Tornillo prisionero

Informacion:
No hay que zafar los tornillos Allen.

2. Alinear el sensor, comprobar el angulo de inclinacién. Angulo
de inclinacién maximo del soporte orientable, véase capitulo
"Dimensiones"

3. Apretar de nuevo el tornillo de apriete, para el par max. ver el
capitulo "Datos técnicos".

Hay que seleccionar la ubicacion del sensor de radar de forma tal
que las estructuras internas no se crucen con las sefiales de radar.

Las estructuras del depésito, tales como escalerillas, interruptores
limites, serpentines de calefaccion, arriostramientos, etc., pueden
causar ecos parasitos que se superponen al eco util. Al planificar el

24
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Agitadores

Vaciaderos

4 Montaje

punto de medida debe prestarse atencion a que las sefales de radar
accedan libremente "Vista libre" al producto almacenado.

En caso existencia de estructuras en el depdsito hay que realizar una
supresion de sefal de interferencia durante la puesta en marcha.

En caso de que estructuras grandes del depdsito tales como arrios-
tramientos y soportes produzcan ecos parasitos, se pueden debilitar
los mismos mediante medidas adicionales. Pequenas pantallas
metalicas colocadas de forma inclinada sobre las estructuras "disper-
san" las senales de radar, impidiendo asi la reflexién directa del eco
parasito de una forma efectiva.

Fig. 17: Tapar los perfiles lisos con pantallas dispersoras

En caso de agitadores en el depdsito hay que realizar una supresion
de sefal parasita durante la marcha del agitador. De esta forma se
asegura, que las reflexiones parasitas del agitador sean almacena-
das en posiciones diferentes.

I

Q:Q

=

Fig. 18: Agitadores

Amontonamientos grandes de material pueden detectarse con varios
sensores, que pueden fijarse p. €j. en las vigas de las gruas. En el
caso de conos de apilado, resulta conveniente dirigir los sensores lo
mas perpendicularmente posible hacia la superficie del sélido. No se
produce una influencia reciproca de los sensores.
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Montaje en el aislamiento

del equipo

e

e

Fig. 19: Sensores de radar en la viga de una grua

Informacion:

En el caso de tales aplicaciones hay que tener en cuenta, que los
sensores estén disefiados para variaciones de nivel relativamen-
te lentas. Si hay que usar el VEGAPULS 68 con un brazo movil,
entonces hay que considerar la velocidad maxima de medicion (ver
capitulo "Datos técnicos").

Equipos para un rango de temperatura hasta 250 °C o hasta 450

°C tienen una pieza distanciadora entre la conexion a proceso y la
carcasa de la electronica. Esta sirve para el desacoplamiento térmico
de la electronica frente a las altas temperaturas de proceso.

Informacion:

La pieza distanciadora solamente puede entrar como maximo 50 mm
en el aislamiento del depdsito. Solamente de esta forma existe un
desacoplamiento de temperatura seguro.

Fig. 20: Montaje del equipo con depdsito aislado

1 Carcasa de la electronica
2 Distanciador
3 Aislamiento del equipo
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Montaje en caja subte-
rranea

Montaje en silo de varias
camaras

Durante las mediciones de nivel en silos de hormigon los sensores se
montan a menudo en cajas de proteccion. Las mismas puede ser p.

Ej. cajas subterraneas metalicas, cerradas.

/

Fig. 21: Montaje del equipo en una caja subterranea

1 Caja subterranea
2 Piso de hormigdn

En esa aplicacion la radiacién difusa minima del sensor puede ser
reflejada y amplificada por las paredes de la caja subterranea. En
caso de sensores con carcasas plasticas esto puede provocar aco-
plamientos parasitos. Esto se evita con el empleo de una carcasa del
sensor de aluminio o de acero inoxidable.

A menudo las paredes del silo en silos multi-camaras estan hechas
de paredes acanaladas, como p. Ej. chapas trapezoidales, para
garantizar la estabilidad necesaria. Si el sensor de radar esta mon-
tado muy cerca de una pared de depdsito fuertemente estructurada,
pueden producirse reflexiones parasitas considerables. Por ello hay
que montar el sensor a una distancia lo mayor posible de la pared de
separacion. El montaje 6ptimo se realiza en la pared externa del silo
con una orientacion del sensor hacia el vaciado en el centro del silo
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Acumulaciones de polvo

Fig. 22: Montaje del VEGAPULS 68 en silos multicdmaras

Fig. 23: Orientacion del VEGAPULS 68 hacia la descarga en el centro del silo

Para evitar fuertes incrustaciones y acumulaciones de polvo en el
sistema de antenas, no debe montarse el sensor directamente en la
extraccion de polvo del deposito.

En caso de acumulaciones extremas de polvo en el sistema de ante-
nas esta disponible el VEGAPULS 68 con conexién de aire de purga.
Durante este proceso el aire se distribuye en el sistema de antenas

28
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a través de canales, manteniéndolo casi libre de acumulaciones de
polvo.

LA

N
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Fig. 25: Conexion de aire de purga con antenas parabdlica

La practica ha demostrado que una presion de aproximadamente
0,2 bar garantiza una corriente de aire suficiente (ver diagrama en el
capitulo "Datos técnicos", "Conexion de aire de purga".
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5 Conectar a la alimentacion de tension

Instrucciones de segu-
ridad

A

Alimentacion de tension

Cable de conexién

5 Conectar a la alimentacion de tension

5.1 Preparacion de la conexion

Prestar atencion fundamentalmente a las instrucciones de seguridad
siguientes:

e |aconexion eléctrica tiene que ser realizada exclusivamente por
personal cualificado y que hayan sido autorizados por el titular de
la instalacién

e En caso de esperarse sobrecargas de voltaje, hay que montar
equipos de proteccion contra sobrecarga

Advertencia:
Conectar solamente en estado libre de tension.

La alimentacion de tension y la sefial de corriente tienen lugar por el
mismo cable de conexion de dos hilos. La tensién de alimentacion
puede diferenciarse en dependencia de la version del equipo.

Los datos para la alimentacién de tension se indican en el capitulo
"Datos técnicos".

Cuidar por la separacion segura del circuito de alimentacion del
circuito de la red segun DIN EN 61140 VDE 0140-1.

Alimente el aparato por medio de un circuito con energia limitada
conforme a IEC 61010-1, p.ej. por medio de una fuente de alimenta-
cion segun la clase 2.

Tener en cuenta las influencias adicionales siguientes de la tension
de alimentacion:

e Baja tension de salida de la fuente de alimentacion bajo carga
nominal (p. ej. para una corriente del sensor de 20,5 mA 0 22 mA
en caso de mensaje de error)

e Influencia de otros equipos en el circuito de corriente (ver los
valores de carga en el capitulo "Datos técnicos")

Para la alimentacién de tensién con tension de red se requiere un
cable de instalacién homologado de tres hilos con conductor de
polietileno.

La salida de corriente de 4 ... 20 mA se conecta con cable comercial

de dos hilos sin blindaje. En caso de esperarse interferencias electro-
magnéticas, superiores a los valores de comprobacion de la norma

EN 61326-1 para zonas industriales, hay que emplear cable blindado.

Asegurese de que el cable utilizado tiene la resistencia a la tempe-
ratura y la seguridad contra incendios requerida para la temperatura
ambiente maxima producida.

Emplee cables con seccion redonda en los equipos con carcasa y
prensaestopas. Emplee un prensaestopas a la medida del diametro
del cable para garantizar la estanqueizacion del prensaestopas (tipo
de proteccion IP).

30
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5 Conectar a la alimentacion de tension

Racores atornillados para Rosca métrica

cables

Blindaje del cable y cone-

Xxion a tierra

Técnica de conexion

€&

o

En carcasas del equipo con roscas métricas, los racores para cables
ya vienen atornillados de fabrica. Estan cerrados con tapones de
plastico para la proteccion durante el transporte.

Hay que retirar esos tapones antes de realizar la conexién eléctrica.

Rosca NPT

En caso de carcasas con roscas autoselladoras NPT, los racores
atornillados para cables no pueden ser atornillados en fabrica. Por
ello, las aperturas libres de las entradas de cables estan cerradas
con tapas protectoras contra el polvo de color rojo como proteccion
para el transporte.

Es necesario sustituir esas tapas de proteccién por racores atornilla-
dos para cables homologados por tapones ciegos. adecuados antes
de la puesta en servicio.

En las carcasas plasticas hay que atornillar el racor atornillado
para cables NPT o el tubo de acero Conduit sin grasa en el inserto
roscado.

Par maximo de apriete para todas las carcasas ver capitulo "Datos
técnicos".

Si es necesario el empleo de cable blindado, recomendamos conec-
tar el blindaje del cable a tierra por ambos extremos. En el sensor hay
que conectar el blindaje directamente al terminal interno de puesta a
tierra. El terminal externo de puesta a tierra de la carcasa del sensor
tiene que estar conectado con baja impedancia al potencial de tierra.

Con equipos EX la puesta a tierra se realiza de acuerdo con las
regulaciones de instalacion

En los sistemas galvanicos y en sistemas de proteccion contra corro-
sién catddica hay que tener en cuenta la existencia de considerables
diferencias de potencial. Esto puede provocar corrientes de blindaje
de intensidad inadmisible con conexiones de blindaje a tierra por
ambos extremos.

Informacion:

Las partes metalicas del equipo (Conexidn a proceso, sensor, tubo
de envoltura, etc.) estan conectadas con conductividad eléctrica con
el terminal externo de conexion a tierra en la carcasa. Esa conexion
existe directamente a través del metal como a través del blindaje del
cable de conexion especial en equipos con electrénica externa.

Especificaciones acerca de las conexiones de potencial dentro del
equipo estan en el capitulo "Datos técnicos".

5.2 Conexidn

La conexion de la alimentacion de tension y de la salida de senal se
realizan por los terminales de resorte en la carcasa.

La conexién con el moédulo de visualizacion y configuracion o con el

adaptador de interface se realiza a través de las espigas de contacto
en la carcasa.
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Pasos de conexion

°
1

e

Informacion:

El bloque de terminales es enchufable y se puede sacar de la elec-
trénica. Con ese objetivo, subir y extraer el bloque de terminales con
un destornillador pequefio. Cuando se enchufe nuevamente tiene que
enclavar perceptiblemente.

Proceder de la forma siguiente:
1. Destornillar la tapa de la carcasa

2. Retirar un posible médulo de visualizacion y configuracion giran-
do ligeramente hacia la izquierda

3. Soltar la tuerca de unién del prensaestopas y quitar el tapén

4. Pelar aproximadamente 10 cm (4 in) de la envoltura del cable de
conexion, quitar aproximadamente 1 cm (0.4 in) de aislamiento a
los extremos de los conductores

5. Empujar el cable en el sensor a través del racor atornillado para
cables

Fig. 26: Pasos de conexion 5y 6

1 Carcasa de una camara
2 Carcasa de dos cdmaras

6. Enchufar los extremos de los conductores en los terminales
segun el esquema

Informacion:

Los conductores fijos y los conductores flexibles con virolas de ca-
bles se enchufan directamente en las aberturas de los terminales. Pa-
ra conductores flexibles sin virolas de cables empujar el terminal con
un destornillador pequeno, se libera la abertura del terminal. Cuando
se suelta el destornillador se cierran los terminales nuevamente.

Otras informaciones respecto a la seccion maxima de conductor se

encuentran en "Datos técnicos - Datos electromecdnicos".

7. Comprobar el asiento correcto de los conductores en los termina-
les tirando ligeramente de ellos

8. Conectar el blindaje con el terminal interno de puesta a tierra, y el
terminal externo de puesta a tierra con la conexién equipotencial.

9. Apretar la tuerca de unién del racores atornillados para cables, la
junta tiene que abrazar el cable completamente

10. Poner nuevamente el médulo de visualizacion y configuracion
eventualmente disponible
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5 Conectar a la alimentacion de tension

11. Atornillar la tapa de la carcasa
Con ello queda establecida la conexién eléctrica.

5.3 Esquema de conexidn para carcasa de una
camara

La figura siguiente se aplica tanto para la version No Ex como para la
@ version Ex-ia.

Compartimento de la
electronica y de cone-
xiones

Fig. 27: Compartimento de la electronica y de conexiones - Carcasa de una
cdmara

Alimentacion de tension, salida de sefal

Para el médulo de visualizacion y configuracion o adaptador de interface
Para unidad de indicacion y ajuste externa

Terminal de tierra para la conexion del blindaje del cable

NN

5.4 Esquema de conexion carcasa de dos
camaras

Las figuras siguientes son validas tanto para la versién No Ex como
para la version Ex-ia.

Compartimiento de la

electrénica

Fig. 28: Compartimiento de la electrdnica - Carcasa de dos cdmaras.

1 Conexion interna hacia el compartimento de conexion
2 Para el mddulo de visualizacion y configuracion o adaptador de interface
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5 Conectar a la alimentacion de tension

Compartimiento de cone-
xiones

Compartimiento de cone-
xiones - médulo de radio
PLICSMOBILE 81

Fig. 29: Compartimiento de conexiones - Carcasa de dos cdmaras

1 Alimentacion de tension, salida de sefal

2 Para el mdédulo de visualizacion y configuracion o adaptador de interface
3 Para unidad de indicacion y ajuste externa

4 Terminal de tierra para la conexion del blindaje del cable

===

Qsens T [Hon

+ =
[
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Fig. 30: Compartimiento de conexiones - mddulo de radio PLICSMOBILE 81
1 Alimentacion de tension

Encontrara informacion detallada acerca de la conexiéon en el manual
de instrucciones "PLICSMOBILE".
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5 Conectar a la alimentacion de tension

Compartimiento de la
electrénica

Compartimiento de cone-
Xxiones

Enchufe M12 x 1 para la
unidad de indicacion y
visualizacion externa

5.5 Esquema de conexidén con carcasa de dos
camaras EX-d-ia

H—e e
@ %@

Fig. 31: Compartimiento de la electrdnica - Carcasa de dos cdmaras Ex-d-ia

1 Conexion interna hacia el compartimento de conexion

2 Para el mddulo de visualizacion y configuracion o adaptador de interface

3 Conexion interna hacia el conector enchufable para unidad de indicacion y
configuracion externa (opcional)

Indicaciones:
En caso de empleo de un equipo Ex-d-ia no es posible el modo de
operacion HART-Multidrop.

Fig. 32: Compartimiento de conexiones - Carcasa de dos cdmaras EX-d-ia

1 Alimentacion de tension, salida de sefal
2 Terminal de tierra para la conexion del blindaje del cable

Fig. 33: Vista sobre el conector enchufable
Pin 1
Pin 2
Pin 3
Pin 4

NN
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5 Conectar a la alimentacion de tension

Compartimiento de la
electronica

Ocupacion del conector
enchufable

Espiga de contacto

Color linea de cone-
xion en el sensor

Terminal médulo elec-
trénico

Pin 1 Pardo 5
Pin2 Blanco 6
Pin 3 Azul 7
Pin 4 negro 8

5.6 Carcasa de dos camaras con adaptador

VEGADIS

Fig. 34: Vista sobre el compartimiento de la electronica con adaptados VEGA-
DIS para la conexién de la unidad externa de visualizacion y configuracion

1 Adaptador VEGADIS

2 Conexioén enchufable interna
3 Conector enchufable M12 x 1

Fig. 35: Vista del conector de enchufe M12 x 1

Pin 1
Pin 2
Pin 3
Pin 4

L NCVIVEEY

Espiga de contacto

Color linea de cone-
xion en el sensor

Terminal médulo elec-
trénico

Pin 1 Pardo 5
Pin 2 Blanco 6
Pin 3 Azul 7
Pin 4 negro 8
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5 Conectar a la alimentacion de tension

5.7 Esquema de conexién - version IP 66/IP 68,
1 bar

Ocupacion de conducto-
res del cable de conexion

Fig. 36: Dotacion de conductores, cable de conexion de conexion fija

1 Pardo (+) y azul (-) hacia la alimentacion de tension o hacia el sistema de
evaluacion

2 Blindaje

5.8 Fase de conexion

Después de la conexidn del equipo a la alimentacion de tensién o
después del retorno de la tension, el equipo realiza un auto chequeo
durante 30 s aproximadamente.

e Comprobacién interna de la electrénica

e Indicacion del tipo de equipo, version de hardware y software,
nombres del punto de medicién en pantallay PC.

e Indicacién del mensaje de estado "F 105 Determinacion valor de
medicion" en pantalla o PC

e La sefal de salida salta momentaneamente a la corriente parasita
ajustada.

Inmediatamente que aparece un valor de medicién plausible, la co-
rriente correspondiente pasa a la linea de sefal. El valor corresponde
al nivel actual asi como los ajustes realizados previamente, p. Ej., el
ajuste de fabrica.
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6 Puesta en funcionamiento con el médulo
de visualizacion y configuracion

6.1 Colocar el médulo de visualizacion y
configuracion

El médulo de visualizacion y configuracion se puede montar y des-
montar del sensor en cualquier momento. (Se pueden seleccionar
cuatro posiciones cada una de ellas a 90° de la siguiente. Para ello
no es necesario interrumpir la alimentacion de tensién.

Proceder de la forma siguiente:
1. Destornillar la tapa de la carcasa

2. Poner el médulo de visualizacion y configuracion sobre la electré-
nica, girandolo hacia la derecha hasta que encastre

3. Atornillar fijamente la tapa de la carcasa con la ventana.
El desmontaje tiene lugar analogamente en secuencia inversa.

El modulo de visualizacion y configuracion es alimentado por el sen-
Sor, nNo se requiere ninguna conexion adicional.

Fig. 37: Empleo del mdédulo de visualizacion y configuracion en carcasa de una
sola camara el compartimiento de conexion
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6 Puesta en funcionamiento con el médulo de visualizacién y configuracion

Funciones de las teclas

7 2

Fig. 38: Empleo del mddulo de visualizacion y configuracion en carcasa de dos
cdmaras

1 En el compartimiento de la electrdnica
2 En el compartimento de conexiones

Indicaciones:

En caso de que se desee reequipar el instrumento con un médulo
de visualizacién y configuracion para la indicacion continua del valor
medido, se necesita una tapa mas alta con ventana.

6.2 Sistema de configuracion

~wier

Fig. 39: Elementos de indicacion y ajuste

1 Pantalla de cristal liquido
2 Teclas de configuracion

e Tecla [OK]:
— Cambiar al esquema de menus
— Confirmar el menu seleccionado
Edicién de parametros
— Almacenar valor

e Tecla[->]:
— Cambiar representacion valor medido
— Seleccionar registro de lista
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6 Puesta en funcionamiento con el médulo de visualizacién y configuracion

Sistema de configuracion
- Teclas directamente

Sistema de configuracion
- Teclas mediante lapiz
magnético

Funciones de tiempo

— Seleccionar las opciones del menu en la configuracion rapida
— Seleccionar posicién de edicion

e Tecla[+]:
— Modificar el valor de un parametro

e Tecla-[ESC].
— Interrupcion de la entrada
— Retornar al menu de orden superior

Usted configura el equipo mediante las cuatro teclas del médulo de
visualizacion y configuracion. En la pantalla LC aparecen indicados
los puntos individuales del menu. La funciéon de la teclas individuales
se pueden encontrar en la ilustracion previa.

Con la version Bluetooth del médulo de indicacion y ajuste, el equipo
se configura alternativamente por medio de un lapiz magnético. Con
éste se accionan las cuatro teclas del médulo de indicacién y ajuste a
través de la tapa cerrada con ventana de la carcasa del sensor.

Fig. 40: Elementos de indicacion y ajuste - con manejo mediante ldpiz magné-
tico

Pantalla de cristal liquido

Lapiz magnético

Teclas de configuracion

Simbolo Bluetooth

Tapa con ventana

(S NIV VEEN

Pulsando una vez las teclas [+] y [->] el valor editado o el cursor cam-
bia una posicién. Cuando se pulsa la tecla por mas de 1 s el cambio
se produce continuamente.

La pulsacién simultanea de las teclas [OK] y [ESC] por mas de 5 s
provocan un retorno al menu principal. Entonces el idioma del menu
principal cambia al "Inglés".

Aproximadamente 60 minutos después de la ultima pulsacion de
teclas se produce una restauracion automatica de la indicacion de
valor. Durante esta operacion se pierden los valores que no han sido
confirmados con [OK].
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Visualizacion del valor

medido

Seleccidén idioma nacio-

nal

Menu principal

6 Puesta en funcionamiento con el médulo de visualizacién y configuracion

6.3 Indicacion del valor de medicién - Seleccion
idioma nacional
Con la tecla [->] se cambia entre tres modos de indicacién diferentes.

En la primera vista aparece el valor de medicién seleccionado en
letras mayusculas.

En la segunda vista aparecen representados el valor de medicion
seleccionado y una representacion de grafico de barras correspon-
diente.

En la tercera vista aparecen representados el valor de medicion
seleccionado, asi como un segundo valor seleccionable, p. ej. la

temperatura de la electrénica.
?5 .E Sensor
& 752 o

152
* 288 -

Sensor Sensor

Con la tecla "OK" se cambia al menu de seleccion "Idioma nacional"
durante la primera puesta en marcha de un equipo suministrado de
fabrica.

Esa opcion de menu sirve para la seleccion del idioma nacional para
la parametrizacion siguiente. Una modificacion de la seleccion es
posible a través de la opcion de menu "Puesta en marcha - Display,
Idioma del menu".

Idiorma
Enalizh
Frangais

- [CELETN
Pucckuu
Italiano
-

Con la tecla "OK" se cambia al menu principal.

6.4 Parametrizacion

Mediante la parametrizacion se adapta el equipo a las condiciones
de empleo. La parametrizacion se lleva a cabo a través de un menu
de configuracion.

El menu principal esta dividido en cinco zonas con la funcionalidad
siguiente:

Fuesta en marchal
Dizplay

Diagnéstico

Riustes adicionales
Info

Puesta en marcha: Ajustes p Ej. para el nombre del punto de medi-
da, medio, aplicacién, depdsito, ajuste, salida de sefal

Display: Ajustes p. Ej. para el idioma, indicacion del valor de medi-
cion, iluminacion

Diagnéstico: Informaciones p. Ej.sobre el estado del equipo, Indi-

cador de seguimiento, seguridad de medicion, simulacion, curva de
ecos
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Puesta en marcha -
Nombre del punto de
medicién

e

Puesta en marcha - Pro-

ducto

Otros ajustes: Unidad del equipo, supresion de sefiales parasitas,
curva de linealizacion, reset, fecha/hora, reset, funcion de copia

Informacion: Nombre del equipo, versidon de hardware y software,
fecha de calibracion, caracteristicas del equipo

Informacién:

En este manual de instrucciones se describen los parametros especi-
ficos del equipo en las areas de menu "Configuracion","Diagndstico"
y otros "Otros ajustes". Los parametros generales en esas areas de
menu se describen en el manual de instrucciones "Mddulo de indica-
cion y configuracion".

En el manual de instrucciones "Mddulo de visualizacion y configu-
racion" también se encuentra la descripcion de las areas de menu
"Display" e "Info".

En el punto del menu principal "Puesta en servicio" se deben que
seleccionar secuencialmente los puntos secundarios del menu para
el ajuste éptimo de la medicion, dotandolos de los parametros co-
rrectos. La forma de procedimiento se describe a continuacion.

En esta opcion de menu Etiqueta del sensor editar una etiqueta de
doce digitos para el punto de medicion .

De esta forma se puede asignar una denominacion definida al sen-
sor, por ejemplo, el nombre del punto de medida o la denominacion
del tanque o del producto. En sistemas digitales y la documentacion
de instalaciones mayores hay que dar una denominacion Unica para
la identificacion exacta de los puntos de medida individuales.

El conjunto de caracteres comprende:

e letrasdeA...Z
e NumerosdeO0...9
e Caracteres especiales +, -, /, -

Fuezta en Hormbre punto de nedida
Mo

Me
Aplicacidn

Forma del depdsito
Flvlf. dep.~Rango ned.

Senzop

Diagndstico
Rjustes adicionales
Info

Cada producto tiene un comportamiento de reflexion diferente. En

el caso de los liquidos existen ademas superficies agitadas del
producto y formacién de espuma como factores de interferencia.Y en
el caso de los solidos estos son el desarrollo de polvo, los conos de
apilado y los ecos adicionales a través de la pared del depésito.

Para adaptar el sensor a las diferentes condiciones de medicion,

hay que realizar en ese punto de menu primeramente la seleccion
"Liquido" o "Sdlido a granel".
[Fedia

Fuesta en marcha
Horbre del punto de medid
i

[Liguido &

Dizolvente
Mixxtura quinica

Arlicacién
Forrma del depdsita

[Solucion de agua [»]

Alt. dep.sRange ned.
b
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6 Puesta en funcionamiento con el médulo de visualizacién y configuracion

Puesta en marcha - Apli-

cacion

Medic Medio

|Slfl|ldﬂ |V| Palun
Granuladospell.

[Grava/china | G =2 china

[

Con esa seleccion el sensor se adapta 6ptimamente al producto,
aumentando considerablemente la seguridad de medicién, especial-
mente en casos de medios con malas propiedades de reflexion.

Entre los parametros deseados a través de las teclas correspon-
dientes, almacenar la entrada con [OK] y pasar con [ESC]y [->] ala
proxima opcién de menu.

Adicionalmente al medio también se puede afectar la aplicacion o la
medicion.

Ese punto de menu también le posibilita, adaptar el sensor a las
condiciones de medicidn. Las posibilidades de ajuste dependen de la
seleccion tomada "Liquido" o "Sdlido a granel" en "Medio".

Fuesta en marcha
MHombre del punto de medid
Medio

Forma del depdsito
HvH. dep.~Rango ned.

Para "Liquido" estan disponible las posibilidades de seleccién
siguientes:

Aplizacidn Aplicacidn Arlicacicn
[ e Depdsito de dosificacion Tahque plastico transpe.
Circulacidn tanque almac. Tubo vertical Aguaz abiertas
Tangue almacenaie bareo - [E] cd sl 0|
Depdsito agitador Tanque plastico RAliviadero de agua lluvia
Dvepdsiio de dosificacion Ianque plastico transzp. Dvenosiracidn
Indicaciones:

El funcionamiento del dispositivo en las siguientes aplicaciones
puede estar sujeto a restricciones nacionales sobre la homologacion
radiotécnica (véase capitulo "Para su seguridad"):

e Tanque de plastico
e Tanque de plastico transportable
e Aguas abiertas

e (Canal abierto

e \ertedero de agua lluvia

Para "Sdlido a granel" estan disponible las posibilidades de seleccion

siguientes:
Fplicacicn Arlicacidn
Vacizadera
Tolua Trituradora

Bunket 1lehado répido |
Uaciadero =
Trituradora Silo
- -

A continuacion se describen las caracteristicas de las aplicaciones y
las caracteristicas de medicion del sensor con la aplicacion "Sdlido a
granel".

Silo (delgado y alto):
e Depdsito de metal: costuras de soldadura
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e Condiciones de medicion/proceso:
— Llenado cerca del sensor sensor
— Ruido elevado del sistema con el silo completamente vacio
o Propiedades sensor:
— Valores de medicién estables por mayor promediacion
— Se recomienda la supresion de sefal parasita durante la
puesta en marcha, necesaria para la supresion automatica de
sefal parasita
— Supresion automatica de sefales parasitas con el depésito
lleno parcialmente®

Tolva (de gran volumen):
e Deposito de hormigon o metal:
— Paredes del dep6sito estructuradas
— Estructuras disponibles
e Condiciones de medicion/proceso:
— Gran distancia hasta el producto
— Gran angulo de reposo
o Propiedades sensor:
— Promediacion media
— Se aceptan saltos del valor de medicion grandes

Tolva con llenado rapido:
e Depdsito de hormigdn o metal, también silo multicamaras:
— Paredes del deposito estructuradas
— Estructuras disponibles
e Condiciones de medicion/proceso:
— Salto del valor de medicion, p. Ej. por llenado del camién
— Gran distancia hasta el producto
— Gran angulo de reposo
o Propiedades sensor:
— Poca promediacion
— Se aceptan saltos del valor de medicién muy grandes

Vaciadero:
e Montaje del sensor en cinta transportadora movil
e Deteccion del perfil del vaciadero
e Deteccion de altura durante el llenado
e Condiciones de medicion/proceso:
— Saltos de valores de medicién p. Ej. por el perfil del vaciadero
y traviesas
— Gran angulo de reposo
— Medicién cercana a la corriente de llenado
o Propiedades sensor:
— Promediacién media
— Se aceptan saltos del valor de medicién grandes

El equipo detecta si ha tenido lugar una supresién manual de sefal parasita

con el deposito vacio y con un ruido elevado del sistema. La supresion auto-
matica de sefial parasita tiene lugar entonces cuando al comenzar el llenado
se detecta un eco del producto.
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Puesta en marcha - forma
del depésito

Puesta en marcha - altura
del depésito, rango de
medida

Trituradora:

e Deposito: Estructuras, dispositivos de desgaste y proteccion
disponibles

e Condiciones de medicion/proceso:
— Salto del valor de medicidn, p. Ej. por llenado del camién
— Velocidad de reaccion rapida
— Gran distancia hasta el producto

e Propiedades sensor:
— Casi ninguna promediacion
— Velocidad de reaccion maxima, se aceptan saltos del valor de

medicion muy grandes

Demostracion:
e Ajuste para todas las aplicaciones, que no son la tipica medicion
de nivel
— Demostracion de equipo
— Deteccion/control de objetos (necesidad de ajuste adicional)
e Propiedades sensor:
— El sensor acepta inmediatamente cualquier variacion del valor
de medicion dentro del rango de medicion
— Alta sensibilidad contra interferencias, por casi ninguna prome-
diacion
Entre los parametros deseados a través de las teclas correspon-
dientes, almacenar la entrada con [OK] y pasar con [ESC]y [->] ala
proxima opcién de menu.

En combinacion con el medio y la aplicacion, la forma del deposito
puede influir también la medicion. Para adaptar el sensor a esas
condiciones de medicion, esta opcion de menu le brinda diferentes
posibilidades de seleccion para determinadas aplicaciones el fondo

del deposito.

Fuesta en marcha Fondo del depdsite
Medio
Aplicacidn i Fectol
F d SHico

Alt. dep. Rangn med. inclinado
ijusfe M&x.

Entre los parametros deseados a través de las teclas correspon-
dientes, almacenar la entrada con [OK] y pasar con [ESC]y [->] ala
proxima opcion de menu.

Mediante esa seleccion el rango de trabajo del sensor se adapta a
la altura del deposito y la seguridad de medicion para las diferentes
condiciones basicas aumenta considerablemente.

Independientemente de esto todavia hay que realizar el ajuste mini-
mo a continuacion.

FPus=ta en rnarcha Altura depésito<Rango dem
Medio
Aplicacitn 35.000m
Fi el C ]

Alt. dep.Ranan red,
ijusfe M&x.

VEGAPULS 68 ¢ De dos hilos 4

... 20 mMA/HART 45



6 Puesta en funcionamiento con el médulo de visualizacién y configuracion

Puesta en marcha -
Ajuste

Entre los parametros deseados a través de las teclas correspon-
dientes, almacenar la entrada con [OK] y pasar con [ESC] y [->] a la
préxima opcion de menu.

Debido a que en el caso del sensor de radar se trata de un equipo de
medicion de distancia, se mide la distancia desde el sensor hasta la
superficie del producto. Para poder indicar la altura real del producto,
hay que realizar una asignacion de la distancia medida respecto a la
altura porcentual

Para la ejecucion de ese ajuste se entra la distancia con el depdsito
vacio o con el depdsito lleno, véase el ejemplo siguiente:

--100% (2)

(1378")

Fig. 41: Ejemplo de parametrizacion ajuste min/max

1 Nivel min. = Distancia de medicion max.
2 Nivel mdx. = Distancia de medicion min

Si se desconocen esos valores, se puede calibrar también con
distancias de por ejemplo 10 % y 90 %. Punto de partida para esas
especificaciones de distancia es siempre el plano de referencia, es
decir la superficie de la junta de la rosca o de la brida. Las especifi-
caciones sobre el plano de referencia se encuentran en los capitulos
"Instrucciones de montaje" y "Datos técnicos". A partir de esos datos
se calcula la altura de llenado propiamente dicha.

El nivel actual no tiene ninguna importancia durante ese ajuste, el
ajuste min./max. siempre se realiza sin variacion del producto. De es-
ta forma pueden realizarse esos ajustes previamente sin necesidad
de montaje del instrumento.

Puesta en marcha - ajuste Proceder de la forma siguiente:

min.

1. Seleccionar la opcién de menu "Puesta en marcha" con [->]
y confirmar con [OK]. Seleccionar ahora con [->] la opcion de
menu "Ajuste min." y confirmar con [OK].
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Fuesta en marcha

Alt. dep.Rangoe ned.
Riuste M.
[it1,
Tierpa integracidn
Ev;alida corr. Moda

Ajuste Min.
0.00:x

35.000m
1.971 m

.

Ajuste Min.

£2000.00

-1o00 110,00
111 |

Ajuste Min.

K5.000

0,000 To.000
I I —]

4. Entrar el valor de distancia correcto en metros para el deposito

2. Editar el valor porcentual con [OK], y poner el cursor con [->]
sobre el punto deseado.

3. Ajustar el valor porcentual deseado con [+] y almacenarlo con
[OK]. El cursor salta al valor de distancia.

vacio adecuado al valor porcentual (p. ej. distancia del sensor al

fondo del depdsito).
5. Almacenar los ajustes con [OK] y cambiar con [ESC]y [->] al

ajuste max.

Puesta en marcha - ajuste Proceder de la forma siguiente:

1. Con [->] seleccionar la opcion de menu ajuste max. y confirmar

con [OK].

Fuesta en marcha
Forma del depdsite
Alt. dep.~Rango red.
Riuste

Hiuste
Riuste Min,

Tierpa integracidn
-

Aiuste M.

100.00%
0.000n

1.570 m

Hiuste Max.

[3100.00

-1000 110,00
L1 1 1 B

Hiuste Max.

(00.000

]
0,000 T=.000
I I —

3. Ajustar el valor porcentual deseado con [+] y almacenarlo con
[OK]. El cursor salta al valor de distancia.

2. Preparar el valor porcentual para la edicion con [OK] y poner el
cursor con [->] sobre el punto deseado.

4. Entrar el valor correcto de distancia en metros, adecuado al valor
porcentual para el depdsito lleno. Durante dicha operacion favor
de prestar atencion, que el nivel maximo tiene que estar debajo

de la distancia minima hasta el borde de la antena.

5. Almacenar ajustes con [OK]
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Puesta en marcha - Ate-
nuacion

Puesta en marcha - Modo
de salida de corriente

Puesta en marcha - Sali-
da de corriente min./max.

Puesta en marcha - Blo-
quear ajuste

Para la atenuacion de variaciones del valor de mediciéon puede ajus-
tarse un tiempo de integracion de 0 ... 999 s en esa opcién de menu.

taenm
Display
Dizandstica
Rjustes adicionales
Info

Fuesta en marcha
Rjuste Max.
Hiuste i
Tie inte:
Salida corr. Maedo
galida de cokr. Mk M.

=

Tierpo de integracidn

0s

El ajuste de fabrica es 0 s 0 1 s en dependencia del sensor.

En las opciones del menu "Modo de salida de corriente" se deter-
mina la caracteristica de salida y el comportamiento de la salida de
corriente en caso de fallos.

taenn
Display
Diagndstica
Riustes adicionales
Info

Fuesta en marcha
el

Medio

Aplicacidn

Forma del depdsita
Flvlf. dep.~Rango ned.

Salida corr. Modo
Caracteristica de salida

[4 ... 20 mA [+
Mode de error
< 3.6 mA |

Caracteristica de salida

Modo de error

El ajuste por defecto es la curva caracteristica de salida 4 ... 20 mA,
del modo de fallo < 3,6 mA.

En la opcién del menu "Salida de corriente Min./Méx." se determina
el comportamiento de la salida de corriente durante el funcionamien-

to.

Fuesta en marcha
Cizplay
Diagndstico
Rjustes adicionales
Info

Fuesta en narcha
Tierpa integracidn

Eloquear mando de canfiaul

Salida de corr. minsmds.
Cotriente rib.

[3.8 mA =]
Corriente mdx.
[20.5 mA ~

Corriente rin.

|
<4 rH

Corriente mix.

20 nA
- B

El ajuste por defecto es corriente min. 3,8 mA y corriente max.

20,5 mA.

En este punto de menu se activan/desactivan los PINES continua-

mente. La entrada de un PIN de 4 digitos protege los datos del sen-
sor contra acceso no autorizado y modificaciones involuntarias. Si el
PIN se encuentra activo continuamente, entonces puede desactivar-
se temporalmente (o sea por 10 min. aprox) en cada punto de menu.

ay
Diagndstico

Rjustes adicionales
Info

Setup
Current output mode
Current output min.<rax.

ﬁeasuremem loop nane

FIN

Liberado

Bloquear?

Cuando el PIN se encuentra activo solamente se permiten las funcio-

nes siguientes:

e Seleccion de opciones de menu e indicacion de datos
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Display - /ldioma

Display - Valor indicado

Display - lluminacién

Diagnéstico - Estado del

equipo

e Leerlos datos del sensor en el modulo de visualizacion y configu-

racion

Cuidado:

Cuando el PIN esta activo, entonces esta bloqueado el ajuste a

través de PACTware/DTM y de otros sistemas.

El PIN en estado de entrega es "0000".

Esta opcion del menu posibilita la configuracion del idioma deseado.

ta en marcha
ar,

)

y
Diaandstico

Ualor display
Magn. Calibracidn

Cisplay

IS
Ualor indicado 1
Lalor indicado 2

Riustes adicionales Calibracidn g

Info Iluninacidn Tluninacidn
Icliora Idioria Idioria
Enalish English

= Frangais Francais

[Espafiol [] spafiol ] o]

PQcckuu
Italiano
-

Puzckuu
Italiano
-

En estado de suministro el sensor esta ajustado al idioma del pais

solicitado.

En esta opcion del menu se define la indicacién del valor de medicion

en el display.
Dizplay Lalor dizplay

Fuesta en marcha Iddiona
Cizplayl L. £ = =
Dizagndstico Magn. Calibr acidn |D|stan|:|a |V|
RAjustes adicionales Calibracidn
Info Iluninacidn

Foreentaje

Porcent. lineal
Porcentaje WaE = caladal
Porcent. lineal
Escalado
el -

El ajuste por defecto para el valor indicado es p. Ej. distancia para

sensores de radar.

La luz de fondo opcional integrada se puede conectar a través del
menu de configuracion. La funcién depende de la intensidad de la
tension de alimentacion, ver manual de instrucciones del sensor

correspondiente.

Fuesta eh marcha
E Ay
Diagnéstico
RAjustes adicionales
Info

Dizplay
Idiora

Ualor display
Maan. Calibr acidh
Calibr.

Cizplay

Idioma del mend
Lalor indicada 1
Ualor indicado 2

La iluminacién esta conectada en el estado de suministro.

En esta opcion de menu se indica el estado del equipo.

FPuesta en marcha
Displa

Riustes adicionales
Info

Indicacidn de seguiniente
Terp. de 1la electrdnica
Seguridad de nedicidn
gnulacidn

Estacha del equipn

DK
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6 Puesta en funcionamiento con el médulo de visualizacion y configuracion

Diagnéstico - Indicador En el sensor se almacena en cada caso el valor de medicién de
de seguimiento (distan-  distancia minimo y maximo. En el punto de menu "Indicacion de

cia) seguimiento" se indican los valores.
Diaandstico Indicacion de sequiniento
Puezta en mnarcha E=tado del equipo Iitr.
Display 0.108
Ciagnds . m
Riustes adicionales Seguridad de medicidn e
Info gnulacidn 12911 m

Diagndstico - Temperatu- El valor minimo y maximo correspondiente de la temperatura de la

ra de la electrénica electronica se salva en el sensor. En el punto de menu "Indicador de
seguimiento" se indican esos valores asi como el valor de tempera-
tura actual.

Diagndstica Ciagndstico

Fuesta en marcha Estado del equipo Indicacidn de seguiniento

Dizpl Indicacidn de seguimi Indic.de zeg.zeg.de med.
T Ihdi

Rjustes adicionales Seauridad de medicidn Curva eco

Info gnulacién gmulacién

Tenp. de 1a electrdnica

Actual 2220 T
Min. 2040 T
EES 32.20 T

Diagnéstico - Seguridad  En el caso de sensores de medicidn sin contacto, se puede influencia
de medicion. la medicién a través de las condiciones de proceso correspondientes.
En ese punto de menu se indica la seguridad de medicién del eco
de nivel en dB. La seguridad de medicion es intensidad de medicién
menos ruido. Mientras mayor es el valor, mas seguramente funciona
la medicion. Para una medicion en funcionamiento los valores son

>10dB.
Ciaandstico Seguridad de medicidn
Puesta en marcha Indicacidn de sequiniento
Display Terp. de la electrdnica 15 dB
Rjustes adicionales Sirulacidn
Info Ivndicacicn GUFLE

Diagnéstico - Simulacion En esta opcién del menu se simulan valores de medicion diferentes
a través de la salida de corriente. De esta forma se comprueban por
ejemplo, los equipos indicadores conectados a continuacion o las
tarjetas de entrada del sistema de control.

Ciagndstica Sirulacidn
Fuesta en marcha Terp. de la electrdnica
Display Seguridad de medicidn LComenzar

Indicasidn curva simulacion?

Sirmulacith en procesa SiMulacidn en proceso
taje Porcentaje ﬂ 94 . 1
Carriente %
Distancia ?4.1 %% -10.0 110.0
I S — ]

La simulacion se inicia de la forma siguiente:
1. Pulsar [OK]
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Diagnéstico - Indicacion
curva

Diagnéstico - Memoria de
curva de ecos

2. Seleccionar con [->] la magnitud de simulaciéon deseada y confir-
mar con [OK]

3. Iniciar la simulacién con [OK] , primero aparece el valor de medi-
cién actual en %.

4. Iniciar el modo de edicién con [OK]

5. Con [+]y [->] ajustar el valor numérico deseado.

6. Pulsar [OK]

Indicaciones:

Durante la simulacion el valor simulado es entregado como valor de
corriente de 4 ... 20 mA -y como sefal digital HART.

La simulacién se interrumpe de la forma siguiente:

— Pulsar [ESC]

Informacién:

10 min. después de la ultima confirmacion de teclas se interrumpe
automaticamente la simulacion.

La "curva de ecos" representa la intensidad de la sefal de los ecos a
través del rango de medida en dB. La intensidad de la sefal posibilita
una valoracion de la calidad de la medicién.

Dizandstico Indicacidn curva
S?guridlad de nedicidn

£ ) Suptinit ecos falsos
Riustes adicionales
Info

La "supresion de senales pardsitas" representa los ecos parasitos
almacenados (ver menu "otros ajustes") del deposito vacio con inten-
sidad de sefal en "dB" a través del rango de medida.

Una comparacion de curvas de eco y supresion de sefial de inter-

ferencia permite una informacion mas exacta sobre la seguridad de
medicion.

Curva eco Suptinir ecos falsos
120 120
C4Ed C4Ed

il &1

[ 0
LX) [] 0.0 [X) T

La curva seleccionada se actualiza continuamente. Con la tecla [OK]
se abre un submenu con funciones de zoom:

e "X-Zoom": Funcion de lupa para la distancia de medicién

e "Y-Zoom": ampliacion 1-, 2-, 5- y 10 veces mayor de la sefal en
=

e "Unzoom": retorno de la representacion a la gama nominal de
medicién con ampliacién simple

La funcién "Memoria de curvas de ecos" posibilita, el almacenaje
de la curva de ecos en el momento de la puesta en marcha. Esto
es generalmente recomendable, incluso totalmente obligatorio para
el uso de la funcionalidad Asset-Management. Hay que realizar el
almacenaje con el nivel de llenado minimo posible.
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6 Puesta en funcionamiento con el médulo de visualizacion y configuracion

Otros ajuste - unidades

del equipo

Otros ajustes - supresion

sefal parasita

e

Con el software de configuraciéon PACTware y con el PC se puede

visualizar y emplear la curva de ecos de alta resolucién, para detectar

variaciones de sefial durante el tiempo de operacion. Adicionalmente
también se puede visualizar la curva de ecos de la puesta en marcha
en la ventana de curva de ecos y compararla con la curva de ecos

actual.

Puesta en marcha
Display
iz
Riustes adicionales
Info

[Diaandstico
Sirulacidn
Indicacidn curva

Estado del equipo
-

Memoria de curvas de ecos
£Almacenar curvas
de ecos de la
puesta en marcha?

En ese punto menu se selecciona el valor medido del sistema'y la
unidad de temperatura.

Fuesta en marcha
Dizplay

Suprinir ecoz falsos
Curva de linealizacidn
PIM

FechasHora

ol

[Onidad de distancia

[m [v]
Unidad de terp.
[°C hd

Las condiciones siguientes causan reflexiones de interferencia y
pueden afectar la medicion:

e Tubuladuras altas

Estructuras internas del deposito , tales como arriostramientos

[ ]
e Agitadores
[ ]

Adherencias o costuras de soldadura en las paredes del deposito

Indicaciones:

Una supresion de la sefal parasita detecta, marca y almacena esas
sefales parasitas, para que no se consideren mas durante la medi-

cién de nivel.

Esto debe realizarse con el nivel menor posible, para poder captar
todas las reflexiones de interferencia eventuales existentes.

Proceder de la forma siguiente:

1. Seleccionar con [->] la opcidén de menu "Supresion de senal
parasita" y confirmar con [OK].

Ajustes adicionales
LUni o i

Curva de linealizacidn

Fecha-Hora
ol

Suprimi ecos falsos

(00.000

0.000 35000

2. Confirmar tres veces con [OK] y entrar la distancia efectiva des-
de el sensor hasta la superficie del producto.
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Otros ajustes - Lineali-
zacion

3. Todos las senales parasitas existentes en esa zona son detecta-
das y almacenadas por el sensor después de la confirmacion con
[OK].

Indicaciones:

Comprobar la distancia hasta la superficie del producto, ya que en
caso de una especificacion falsa (demasiado grande) se salva el
nivel actual como sefal parasita. Por consiguiente en esa zona no
puede captarse mas el nivel.

Si en el sensor ya se ha implementado una supresion de sefial para-
sita, entonces en caso de seleccién de "Supresion de sefal parasita"
aparece la ventana siguiente:

[Suprinit ecos falsos

Extender
Trazoe nuevo

Borrar: Se borra completamente una supresion de sefal parasita
previamente implementada. Esto resulta conveniente cuando la
supresion de senal parasita implementada ya no es adecuada para
las circunstancias metroldgicas del depdsito.

Ampliar: Se amplia una supresién de sefal parasita previamente
implementada. Esto es conveniente cuando se ha realizado una
supresion de sefal parasita con un nivel demasiado alto y por eso no
ha sido posible registrar todos los ecos parasitos. Si se selecciona
"Ampliar", se visualiza la distancia con respecto a la superficie del
producto de la supresion de sefal parasita implementada. Ese valor
se puede modificar ahora para ampliar la supresién de sefal parasita
a ese rango.

Una linealizacién es necesaria para todos los depdsitos donde el
volumen del depdsito no aumenta linealmente con la altura de nivel.
p.ej. con un tanque cilindrico horizontal o con un tanque esférico, y
se desea la indicacion o salida del volumen. Para esos depdsitos hay
guardadas las correspondientes curvas de linealizacion. Esas curvas
indican la correlacion entre la altura porcentual de nivel y el volumen
del deposito.

Mediante la activacion de la curva adecuada se indica correctamente
el volumen porcentual del depésito. En caso de que no haya que
representar el volumen en por ciento, sino en litros o kilogramos por
ejemplo, puede realizarse un Escalado en la opcién de "Display".
Aiustes adiciohales
Fuezta en marcha Unidade= del equipa il ineall

Display Suprimir ecos falsos Cilindrico horiz.
Cu lineall E=férico

FIM Falmer—Bowlus—Flurne
Eecha/Hora gemuri, preaza trapez.

Entre los parametros deseados a través de las teclas correspondien-
tes, almacenar la entrada y pasar a la proxima opcién de menu con
las teclas [ESC] y [->].
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Otros ajustes - PIN

Otros ajustes - Fecha/

Hora

Otros ajustes - Reset

Cuidado:

En caso de empleo de equipos con homologacion correspondiente
como parte de un seguro contra sobrellenado segun WHG hay que
considerar lo siguiente:

Si se selecciona una curva de linealizacion, entonces la sefial de me-
dicién no es mas forzosamente lineal proporcional a la altura de nivel.
Esto tiene que ser considerado por el usuario especialmente durante
el ajuste del punto de conmutacion en el emisor de sefal limite.

Puesta en marcha con la entrada de un PIN de 4 digitos se protegen
los datos del sensor contra acceso no autorizado y modificaciones
involuntarias. En este punto de menu se indica o se edita y modifica
el PIN. Pero solo esta disponible, si se libero la configuracion debajo
en el menu Puesta en marcha.

play

Dizandstica

Riustes adicionales
Info

Riustes adicionales
Suprinir ecoz falsos
Curva de linealizacidn
Fecha~Hora
Rezet
-

Fiustes adicionales
FechasHora
Reset
Copiar ajustes d.equipe

Tipo de sonda
-

FIH

PIN actual
0

Carbiar ahora

El PIN en estado de entrega es "0000".

En ese punto menu se ajusta el reloj interno del sensor.

Aiustes adicionales
Curua de linealizacidn

Puesta en narcha
Dizplay

Dizgndstica
F'

ﬂodo de aperacidn HART

Durante un reset se restauran determinados ajustes de parametros
realizados por el usuario.

Ajustes adicionales Rezat Fezet
FIM

Fecha<Hora

RAjustes basicos
Fuesta en marcha
Suprimir ecos falsos
Ualoeres punta medicidn

Seleccionar
reset

odo de operacidn HAET

eopiar ajustes del sensor

Estan disponibles las funciones de restauracion siguientes:

Estado de suministro: Restauracion de los ajustes de parametros
al momento del suministro de fabrica, incluyendo los ajustes especifi-
cos del pedido. Una supresion de sefales parasitas creada, curva de
linealizacion de libre programacioén asi como la memoria de valores
medidos se borraran.

Ajustes basicos: Restauracion de los ajustes de parametros, inclu-
yendo parametros especiales a los valores por defecto del equipo
correspondiente. Una supresion de sefal parasita creada, curvas de
linealizacion de libre programacion, asi como la memoria de valores
medidos son borradas.
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Puesta en marcha: Inicializacién de los ajustes de los parametros
en la opcién de menu Puesta en marcha a los valores por defecto
del equipo correspondiente. Una supresién de sefal parasita creada,
curvas de linealizacion de libre programacion, memoria de valores
medidos asi como la memoria de eventos se mantienen. La linealiza-
cion se ajusta en lineal.

Supresion senal parasita: Borrar una supresion de sefial parasita
creada anteriormente. La supresion sefial parasita creada en fabrica
se mantiene activa.

Indicador de seguimiento valor medido: Reposicion de las distan-
cia min. y max. medidas al valor medido actual.

La tabla siguiente indica los valores por defecto del equipo. En
dependencia de la version del equipo no estan disponibles todos las
opciones de menu u ocupados de forma diferente:

Valor por defecto

Sensor

Liquido/solucion acuosa
Sdlidos a granel/gravilla, grava

menu Opcion de menu
Puesta en marcha Nombre del punto de me-
dicién
Producto
Aplicacion

Tanque de almacenamiento
Silo

Forma del deposito

Fondo del depésito abovedado
Tapa del depdsito abovedada

Altura del depésito/rango

Rango de medicion recomendado, ver "Datos técnicos"

de medida en el anexo.

Ajuste min. Rango de medicién recomendado, ver "Datos técnicos"
en el anexo.

Ajuste max. 0,000 m(d)

Atenuacion 0,0s

Modo salida de corriente

4...20mA, <3,6 mA

Salida de corriente Min./
Max.

Corriente min. 3,8 mA, corriente max. 20,5 mA

Bloquear ajuste

Liberada

Display Idioma Conforme al pedido
Valor indicado Distancia
Unidad de indicacién m
Magnitud de escalada Volumen
|
Escalada 0,001in %, 01
100,00 lin %, 100 |
lluminacion Conectado
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menu Opcién de menu Valor por defecto
Otros ajustes Unidad de distancia m
Unidad de temperatura °C
Longitud de la sonda de Longitud del tubo vertical de fabrica
medicion
Curva de linealizacién Lineal
Modo HART Estandar

Direccion 0

Otros ajustes - Modo de  El sensor ofrece los modos de operacion HART estandar y Multidrop.
operacién HART En este punto de menu se determina el modo de funcionamiento
HART y se introduce la direccién para Multidrop.

Riustes adicionales Mode de cperacidn HART
Puesta en marcha FechasHaora

Display Reset —. Estandard

Direccion 0

El modo de operacion estandar con la direccion fija 0 significa entre-
ga del valor de medicion en forma de sefial de 4 ... 20 mA.

En modo de operaciéon Multidrop se pueden operar hasta 63 senso-
res en una linea de dos conductores. A cada sensor hay que asignar-
le una direccién entre 1y 63.2

El ajuste de fabrica es estandar con direccion 0.

Otros ajustes - Copiar Con esa funcién se copian los ajustes del equipo. Estan disponible
ajustes del equipo las funciones siguientes:

e Guardar los datos del sensor en el médulo de visualizacion y
configuracion.

e Guardar datos del médulo de visualizacion y configuracion en el
sensor

Durante este proceso se salvan los datos y configuraciones siguien-
tes del ajuste del médulo de visualizacion y configuracion:

e Todos los datos de los menus "Puesta en marcha" y "Display"

e En el menu "Otros ajustes” los puntos "Unidad de distancia, uni-
dad de temperatura y linealizacion"

e Los valores de las curvas de libre programaciéon

Riustes adicionales Copiar ajustes d.equipe
Puesta en marcha Rezet
Display

idn HART

L. at]
Escribir en el sensor

Unidades del equipn
-

Los datos copiados se guardan permanentemente en una memoria
EEPROM en el médulo de visualizacion y configuraciéon, mantenién-
dose incluso en caso de un corte de la tensién. Los mismos pueden

2 Lasefal de 4 ... 20 mA del sensor se desconecta, el sensor consume una
corriente constante de 4 mA. La sefial de medicidn se transmite exclusiva-
mente como sefal digital HART.
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6 Puesta en funcionamiento con el médulo de visualizacién y configuracion

Info - nombre del equipo

Info - Version del equipo

Info - Fecha de calibra-

cion

Caracteristicas del
equipo

En papel

escribirse desde alli en uno o varios sensores o ser guardados para
el backup de datos en caso de un posible cambio del sensor.

El tipo y la cantidad de datos copiados dependen del sensor corres-
pondiente.

Indicaciones:

Antes de salvar los datos en el sensor se comprueba, si los datos son
adecuados para el sensor. En caso de que los datos no sean adecua-
dos, entonces tiene lugar un aviso de error o se bloquea la funcion.
Durante la escritura de datos en el sensor se indica, el tipo de equipo
del que proceden los datos y que numero de TAG tenia ese sensor.

En este menu se puede leer el nombre y el nimero de serie del
equipo:

Fuesta en marcha
Dizplay

Diaandstico
Rjustes adicionales

Mo del equi
Uerzidn de equipo
Fecha de calibracidn
Caracteristicas del equipo

En esta opcién de menu se indica la versiéon de hardware y software
del sensor.

Ihfo

Fuezta en marcha Hombre del equipo
= de i

Dizplay L & equipo
Diagndstica Fecha de calibracidn
Aiustes adicionales Caracteristicas del equipo

En esta opcién del menu se indica la fecha de la calibracion de
fabrica del sensor asi como la fecha de la dltima modificacién de
parametros del sensor con el médulo de visualizacion y configuracion
o mediante el PC.

Info

Membre del equipe
Uerzidn de equipo

F e

Caracteristicas del equipo

Fuesta en marcha
Dizplay

Diaandstico
Rjustes adicionales

En esta opcion del menu se indican caracteristicas del sensor tales
como homologacién, conexién a proceso, junta, rango de medicion,
electronica, carcasay otras.

Ihfo
Hombre del equipo

Caracteristicas del equipa
FPuesta en marcha

Display Uerzidh de equipo ZVisualizar
Diagndstica Fecha de calibracidn >
Aiustes adicionales Ca il ahora?

6.5 Aseguramiento de los datos de
parametrizacion

Se recomienda la anotacion de los datos ajustados, p. Ej., en el

presente manual de instrucciones, archivandolos a continuacion. De

esta forma se encuentran disponible para uso multiple y para fines de
servicio.
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6 Puesta en funcionamiento con el médulo de visualizacién y configuracion

En el médulo de visuali-  Si el dispositivo esta equipado de un médulo de visualizacion y

zaci6n y configuracion configuracion, entonces es posible guardar en el mismo los datos de
parametrizacion. El procedimiento para ello se describe en el punto
de menu "Copiar ajustes del equipo".
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7 Puesta en funcionamiento con PACTware

A través de adaptadores
de interface directamente

en el sensor

A través de adaptador de

interface y HART

7 Puesta en funcionamiento con PACTware

7.1 Conectar el PC

Fig. 42: Conexion del PC a través de adaptador de interface directamente en el
sensor

1 Cable USB hacia el PC

2 Adaptador de interface VEGACONNECT

3 Sensor

& o 0000000
& oool_| se00000|

Fig. 43: Conexion del PC a la linea de senal via HART

Sensor

Resistencia HART 250 Q2 (opcional en dependencia de la evaluacion)
Cable de conexion con fichas monopolares de 2 mm y terminales
Sistema de evaluacion/PLC/Alimentacion de tension

Adaptador de interface, p. Ej. VEGACONNECT 4

[S I NVILIVEE

Indicaciones:

En el caso de fuentes de alimentacién con resistencia HART inte-
grada (Resistencia interna apréx. 250 Q) no se requiere ninguna
resistencia externa adicional. Esto se aplica p. Ej. en los equipos VE-
GA VEGATRENN 149A, VEGAMET 381 y VEGAMET 391. General-
mente los seccionadores de alimentacion comerciales también estan
dotados de una resistencia de limitacion de corriente suficientemente
grande. En esos casos se puede conectar el convertidor de interface
paralelo a la linea de 4 ... 20 mA (representado en linea punteada en
la figura anterior).
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7 Puesta en funcionamiento con PACTware

Requisitos

e

Version estandar/com-
pleta

7.2 Parametrizacion

Para la parametrizacion del equipo a través de una PC Windows es
necesario el software de configuracion PACTware y un controlador

de equipo adecuado (DTM) segun la norma FDT. La versién de PAC-
Tware actual asi como todos los DTM disponibles estan resumidos
en una DTM-Collection. Ademas, los DTM pueden integrarse en otras
aplicaciones generales segun la norma FDT.

Indicaciones:

Para garantizar el soporte de todas las funciones del equipo, debe
emplearse siempre la DTM-Collection mas nueva. Ademas, no todas
las funciones descritas estan dentro de las versiones de firmware
antiguas. El software de equipo mas nuevo puede bajarse de nuestro
sitio Web. En Internet también esta disponible una descripcion de la
secuencia de actualizacion.

La puesta en marcha restante se describe en el manual de instruc-
ciones "DTM-Collection/PACTware", adjunto en cada DTM Collection
y con posibilidad de descarga desde Internet. Descripciones mas
detalladas se encuentra en la ayuda en linea de PACTware y el DTM.

e semsor

-

Hombee del equins VEGAPULS 62 HART

L 1 Descigain Serir de cada pata la medatn confua de nevel Gon anlena de lompels
Nombee punlos de mededa. Serm

a % om0
BF i i eagruncaie e viscoes porcoerdizsbes & by el s
Akcecitn Aj W ¥ an
s a Phan de referencia del sensor
Alenuaciin ?__*'
Sabda de conmrile |—[
i Display i LS i
B Dingroidticn Bluste max. Distancia &
- Ajustes sdicionsles
& Indo
Alustemin. o Distantia B
Venidn del sl
N, de e
Apaite s en por ciérto 100,00 %
Dislanan /s Pyaste max | V0N m
OFFLNE Ajzzbe i o poé cinnin [T
Distancis [ Apiste man | 20,000 m
K | s [ Acopia |

g Desconnctocs | [ Conprinedains [ [ [ [l [ Anmeiaor
ESDiE HONAE admresraton |

Fig. 44: Ejemplo de una vista DTM

Todos los DTM de equipos estan disponibles como version estandar
gratis y como versién completa sujeta a pago. La version estandar
tiene todas las funciones necesarias para una puesta en marcha
completa. Un asistente para la organizacion simple de proyectos
facilita la configuracién considerablemente. El almacenaje/impresion
del proyecto asé como la funcién de importacién/exportacion también
forman parte de la version estandar.

En la version completa hay ademas una funcion de impresiéon amplia-

da para la documentacion completa del proyecto asi como la posibi-
lidad de almacenaje de valores medidos y curvas de ecos. Ademas,
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7 Puesta en funcionamiento con PACTware

aqui hay disponible un programa para el calculo de tanques asi como
un Multiviewer para la indicacién y evaluacién de los valores medidos
y curvas de ecos almacenados.

La version estandar se puede descargar de

www.vega.com/downloads y "Software". La version completa Usted
la recibe en un CD a través de su representacion correspondiente.

7.3 Aseguramiento de los datos de
parametrizacion

Se recomienda la documentacion y registro de los datos de para-
metrizacion a través de PACTware. De esta forma se encuentran
disponible para uso multiple y para fines de servicio.
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8 Puesta en funcionamiento con otros sistemas

8 Puesta en funcionamiento con otros
sistemas

8.1 Programa de configuracion DD

Para el equipo hay descripciones de equipos disponibles en forma de
Enhanced Device Description (EDD) para programas de configura-
cion DD tales como p.ej. AMS™ y PDM.

Los archivos se pueden descargar desde www.vega.com/downloads
y "Software".

8.2 Field Communicator 375, 475

Para el equipo estan disponibles descripciones de equipos en forma
de EDD para la parametrizacion con el Field Communicator 375 o
475.

Para la integracién del EDD en el Field Communicator 375 0 475
es necesario el Software "Easy Upgrade Utility" suministrado por el
usuario. Ese software se actualiza a través de Internet y los EDDs
nuevos son aceptados automaticamente en el catdlogo de equipos
de ese software después de la liberacion por parte del fabricante.
Posteriormente pueden ser transmitidos a un Field Communicator.
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9 Diagnostico, asset management y servicio

Mantenimiento

Medidas preventivas
contra adherencias

Limpieza

Memoria de valores
medidos

Memoria de eventos

9 Diagnéstico, asset management y servicio

9.1 Mantenimiento

En caso de empleo acorde con las prescripciones no se requiere
mantenimiento especial alguno durante el régimen normal de funcio-
namiento.

En algunas aplicaciones las incrustaciones de producto en el sistema
de antenas pueden influenciar el resultado de medicion. Por eso

en dependencia del sensor y de la aplicacion tomar precauciones
para evitar una contaminacion fuerte del sistema de antenas. En
caso necesario hay que limpiar el sistema de antenas a intervalos
determinados.

La limpieza contribuye a que sean visibles la placa de caracteristicas
y las marcas en el equipo.

Para ello hay que observar lo siguiente:

e Emplear Unicamente productos de limpieza que no dafien la
carcasa, la placa de caracteristicas ni las juntas

e Utilizar s6lo métodos de limpieza que se correspondan con el
grado de proteccion

9.2 Memoria de valores medidos y eventos

El equipo tiene y varias memorias, disponibles con objetos de diag-
ndéstico. Los datos se conservan incluso durante una caida de voltaje.

Hasta 100.000 valores medidos se pueden almacenar en el sensor
en una memoria ciclica. Cada registro contiene fecha/hora, asi como
el valor medido correspondiente.Valores almacenables son p. Ej.

Distancia

Altura de llenado

Valor porcentual

Porcentaje lineal

Escalado

Valor de la corriente
Seguridad de medicion
Temperatura de la electrénica

La memoria de valores medidos esta activa en estado de suministro
y cada 3 minutos guarda la distancia, la fiabilidad de mediciény la
temperatura de la electrénica.

Los valores deseados y las condiciones de registro se determinan
a través de una PC con PACTware/DTM o el sistema de control con
EDD. Por esta via se leen o se restauran los datos.

Hasta 500 eventos son almacenados automaticamente con cronose-
llador en el sensor de forma imborrable. Cada registro contiene fecha/
hora, tipo de evento, descripcién del evento y valor. Tipos de eventos
son p.ej.

e Modificacion de un parametro
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9 Diagnostico, asset management y servicio

Memoria de curva de
ecos

Senal de estado

Puntos de tiempo de conexién y desconexién
Mensajes de estado (segun NE 107)

e Avisos de error (segun NE 107)

Los datos se leen con una PC con PACTware/DTM o el sistema de
control con EDD.

Aqui las curvas de ecos se almacenan con fecha y hora y los datos
de eco correspondientes. La memoria esta dividida en dos registros:

Curva de eco de la puesta en marcha: La misma sirve como curva
de eco de referencia para las condiciones de medicién durante la
puesta en marcha. De esta forma se pueden detectar facilmente mo-
dificaciones en las condiciones de medicién durante la operacion o
incrustaciones en el sensor. La curva de eco de la puesta en marcha
se almacena a través de:

PC con PACTware/DTM
Sistema de control con EDD
Médulo de visualizacién y configuracién

Otras curvas de eco: En esa zona de memoria se pueden almace-
nar hasta 10 curvas de eco en el sensor en una memoria ciclica. Las
demas curvas de eco se almacenan a través de:

PC con PACTware/DTM
Sistema de control con EDD

9.3 Funcidn Asset-Management

El equipo tiene una autorregulacion y diagnéstico segun NE 107 y
VDI/VDE 2650. Para los avisos de estado representados en la tabla
siguiente son visibles avisos de errores detallados en la opcion del
menu "Diagndstico" via modulo de visualizacién y configuracion,
PACTware/DTM y EDD.

Los avisos de estado se subdividen en las categorias siguientes:

Fallo

Control de funcionamiento
Fuera de la especificacion
Necesidad de mantenimiento

y explicado mediante pictogramas

LAV

Fig. 45: Pictogramas de mensajes de estado

L NVILVEEY

Fallo (Failure) - rojo

Fuera de la especificacion (Out of specification) - amarillo
Control de funcionamiento (Function check) - naranja
Necesidad de mantenimiento (Maintenance) - azul

64

VEGAPULS 68 ¢ De dos hilos 4

... 20 mMA/HART

01¢181-S3-G€59¢€



36535-ES-181210

9 Diagnostico, asset management y servicio

Fallo (Failure): A causa de un fallo de funcionamiento detectado en
el equipo, el equipo emite un mensaje de error.

Este mensaje de estado siempre esta activo. No puede ser desacti-

vado por el usuario.

Control de funcionamiento (Function check): Se esta trabajando
en el equipo, el Valor de medida es es invalido momentaneamente
(p.€j. Durante la simulacién).

Ese aviso de estado es negativo por defecto. Es posible una activa-
cion por el usuario a través de PACTware el/DTM o EDD.

Fuera de la especificacion (Out of specification): El valor de
medida que es un seguro, ya sentaba excedido la especificacion del
equipo (p.ej. Temperatura de la electrénica).

Ese aviso de estado es negativo por defecto. Es posible una activa-
cion por el usuario a través de PACTware el/DTM o EDD.

Necesidad de mantenimiento (Maintenance): El funcionamiento
del equipo esta limitado por factores externos. La medicién se afecta,
pero el valor medido es valido todavia. Planificar el mantenimiento
del equipo, ya que se espera un fallo en un futuro préximo (p.ej. Por

adherencias).

Ese aviso de estado es negativo por defecto. Es posible una activa-
cién por el usuario a través de PACTware el/DTM o EDD.

Failure

Cddigo Causa Correccion DevSpec
Mensaje de texto State in CMD 48
FO13 ® El sensor no detecta ningun eco | ® Comprobar o corregir montaje |BitOde Byte0...5

No existe valor me-
dido

durante el funcionamiento
® Sistema de antenas sucio o
defectuoso

y/o parametrizacion
® Limpiar o cambiar componente
de proceso o antena

FO17

Margen de ajuste
muy pequefio

@ Ajuste no dentro de la especi-
ficacion

® Cambiar ajuste en dependencia
de los limites (Diferencia entre
min.y max. = 10 mm)

Bit1deByte0...5

F025 ® Los puntos de interpolaciéon no | ® Comprobar tabla de linealiza- Bit2deByte0...5
Error en la tabla de aumentan continuamente, p. ej. cién
linealizacion pares de valores ilégicos ® Borrar tabla/crear tabla nueva
F036 ® Actualizacion del software ® Repetir actualizacién del Bit3deByte0...5
Ningtin software fracasada o interrumpida software
ejecutable ® Comprobar la version electro-
nica

® Cambiar electrénica

® Enviar el equipo a reparacion
F040 ® Defecto de hardware ® Cambiar electronica Bit4deByte0...5

Error en la elec-
trénica

® Enviar el equipo a reparacion

F080
Error general de

software

® Error general de software

® Desconectar momentanea-
mente la tensién de alimen-
tacion

Bit5deByte0...5
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9 Diagnostico, asset management y servicio

Determinando valor
medido

fase de arranque, todavia no se
ha podido determinar el valor
medido

conexién

® Dura en dependencia de la ver-
sién y la parametrizacion hasta
aprox. 3 minutos

Cédigo Causa Correccion DevSpec
Mensaje de texto State in CMD 48
F105 ® El equipo esta todavia en la ® Esperar final de la fase de Bit6 de Byte0...5

F113

Error de comuni-
cacion

® Fallos de CEM

® Error de transmision durante
la comunicacion interna con la
fuente de 4 conductores

® Eliminar influencias CEM

Bit 12 de
Byte0...5

F125

Temperatura de la
electronica inad-
misible

® Temperatura de la electronica
no en el rango especificado

® Comprobar la temperatura
ambiente

® Aislar la electronica

® Emplear equipo con mayor
rango de temperatura

Bit7 de Byte0...5

F260

Error en la calibra-
cién

® Error en la calibracion ejecutada
de fabrica
® Error en el EEPROM

® Cambiar electrénica
® Enviar el equipo a reparacion

Bit8 de Byte0...5

Simulacion activa

® Esperar finalizaciéon automatica
después de 60 min.

F261 ® Error durante la puesta en ® Repetir puesta en marcha Bit9deByte0...5
Error en el ajuste marcha ® Ejecutar un reset
del equipo ® Supresion de sefal parasita
errénea
® Erro durante la ejecucién de
un reset
F264 ® El ajuste no esta dentro de la ® Comprobar o corregir montaje | Bit 10 de
Error de montaje/ altura del depdsito/del rango de | y/o parametrizacion Byte0...5
puesta en marcha medicién ® Emplear equipo con rango de
® Rango maximo de medicién del | medida mayor
equipo insuficiente
F265 ® El sensor no realiza mas nin- ® Comprobar tensién de alimen- | Bit 11 de
Funcién de medi- guna medicién tacion Byte0...5
cion interrumpida ® Tension de alimentacion dema- | ® Ejecutar un reset
siado baja ® Desconectar momentanea-
mente la tension de alimen-
tacion
Function check
Cédigo Causa Correccion DevSpec
Mensaje de texto State in CMD 48
C700 ® Una simulacion esta activa ® Simulacion terminada "Simulation Active"

en "Estado estan-
darizado 0"
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9 Diagnostico, asset management y servicio

Out of specification

Cadigo Causa Correccién DevSpec
Mensaje de texto State in CMD 48
S600 ® Temperatura de la electrénica | ® Comprobar la temperatura Bit5 de
Temperatura de la no en el rango especificado ambiente Byte 14 ... 24
electrénica inad- @ Aislar la electronica
misible ® Emplear equipo con mayor

rango de temperatura
S601 ® Peligro de sobrellenando del ® Asegurar, que no se produzca | Bit 6 de
Sobrellenado deposito mas ningun sobrellenado Byte 14 ... 24

@ Controlar el nivel en el deposito

Tab. 8: Codigos de error y mensajes de texto, indicaciones para la causa y para la eliminacion

Maintenance

Ningun eco dispo-
nible

adecuado

® Eliminar ecos parasitos existen-
tes eventualmente

® Optimizar la posicién y la orien-
tacion del sensor

Cddigo Causa Correccion DevSpec
Mensaje de texto State in CMD 48
M500 o Durante el reset al estado de ® Repetir reset Bit 0 de
Error con el reset suministro no se pudieron ® Cargar archivo XML con los Byte 14 ... 24
estado de sumi- restaurar los datos datos del sensor en el sensor
nistro
M501 ® Error de hardware EEPROM ® Cambiar electronica Bit 1 de
Error en la tabla ® Enviar el equipo a reparacion Byte 14 ... 24
de linealizacién no
activa
M502 ® Error de hardware EEPROM ® Cambiar electrénica Bit 2 de
Error en la memoria ® Enviar el equipo a reparacion Byte 14 ... 24
de diagndstico
M503 ® La relacién eco/ruido es muy ® Comprobar las condiciones de | Bit 3 de
Confiabilidad muy pequefa para una medicién montaje y proceso Byte 14 ... 24
baja segura ® Limpiar la antena
® Cambiar la direccion de pola-
rizaciéon
® Emplear equipo con mayor
sensibilidad

M504 @ Defecto de hardware ® Comprobar conexiones Bit 4 de
Error en una inter- ® Cambiar electronica Byte 14 ... 24
face del equipo ® Enviar el equipo a reparacion
M505 ® El eco de nivel de llenado no se | ® Limpiar la antena Bit 7 de

puede detectar mas ® Emplear antena/sensor mas Byte 14 ... 24

Tab. 9: Cddigos de error y mensajes de texto, indicaciones para la causa y para la eliminacion

de fallos

9.4 Eliminar fallos

Comportamiento en caso Es responsabilidad del operador de la instalacion, la toma de medi-
das necesarias para la eliminacién de los fallos ocurridos.
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Procedimiento para la
rectificacion de fallo

comprobar la senal de
4..20mA

Las primeras medidas son:

e Evaluacion de mensajes de fallos a través del dispositivo de

control

e Control de la sefal de salida

e Tratamiento de errores de medicién

Otras posibilidades mas amplias de diagnostico se tienen con un
ordenador con software PACTware y el DTM adecuado. En muchos
casos por esta via puede determinarse las causas y eliminar los

fallos.

Conectar un multimetro adecuado al rango de medida segun el es-
quema de conexion. La tabla siguiente describe posibles errores en
la sefial de corriente y ayuda durante la eliminacion:

Error

Causa

Correccién

Sefal 4 ... 20 mA ines-
table

® El valor medido oscila

® Ajustar tiempo de atenuacion

Falta la sefial 4 ... 20 mA

® Conexion eléctrica errénea

® Comprobar la conexién, corregir si
fuera preciso

@ Falta la alimentacion de tensiéon

® Comprobar las lineas contra inte-
rrupciones, reparandolas en caso
necesario

® Tension de alimentacion muy baja,
resistencia de carga muy alta

©® Comprobar, ajustando en caso
necesario

Sefal de corriente ma-
yor que 22 mA, menor que
3,6 mA

@ Electronica del sensor defectuosa

® Cambiar el equipo o enviarlo a repa-
racion.

Tratamiento de errores de Las tablas situadas a continuacion indican ejemplos tipicos de erro-
res de medicién condicionados por la aplicacion en solidos. Aqui se
diferencia entre errores de medicion en caso de:

medicién en sélidos

e Nivel constante
e Llenado
e Vaciado

Las figuras en la columna "Patron de error" indican en cada caso el
nivel real con linea de puntos y el nivel indicado por el sensor con

linea continua.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, @
@
0 time

1 Nivel real
2 Nivel indicado por el sensor

Notas:
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e Donde quiera, que el sensor indique un valor constante, la causa
pudiera estar incluso en el ajuste de interrupcion de la salida de
corriente en "Mantener valor"

e En caso de nivel demasiado bajo la causa pudiera ser también
una resistencia linea demasiado alta

Error de medicién con nivel constante

Descripcion de
errores

Causa

Correccion

1. El valor de medi-
cion indica un nivel
demasiado bajo o
demasiado alto

Level

L TS

® Ajuste min.-/max. incorrecto

® Adecuar ajuste min.-/max.

@ Curva de linealizacion falsa

® Adecuar curva de linealizacion falsa

2.Valor de medicién
salta en direccién
100 %

Level

(I N

e

® La amplitud del eco del producto dismi-
nuye condicionada por el proceso

® No se realizé la supresion de sefal
parasita

® Realizar supresion de sefal parasita

® La amplitud o el lugar de un eco parasito
a variado (p. Ej. condensado, incrusta-
ciones del producto); supresion de sefal
parasita no ajusta mas

® Determinar las causas de las sefales
parasitas modificadas, realizar una
supresion de sefal parasita p. Ej. con
condensado

Error de medicion

durante el llenado

Descripcién de
errores

Causa

Correccion

3. Durante el llenado
el valor de medicion
salta en direccién
0%

® Amplitud de un eco multiple (Tapa del
depdsito — Superficie del producto) es
mayor que el eco de nivel

® Comprobar la aplicacion, en caso nece-
sario ajustar la tapa especial del depésito,
tipo de producto, fondo abovedado,
constante dieléctrica elevada

® E| eco de nivel no puede distinguir del
eco parasito en un punto de eco parasito
(salta a eco multiple)

® Eliminar/reducir eco parasito: minimizar
estructuras perturbadoras, modificando la
direccion de polarizacion

® Seleccionar una posicién de montaje
favorable

® Reflexion transversal en una tolva de
salida, amplitud del eco de la reflexion
transversal mayor que el eco de nivel

@ Dirigir el sensor hacia la pared opuesta
de la tolva, evitar cruce con la entrada de
producto

4. El valor de medi-
cion oscila alrededor
del10...20 %

® Diversos ecos de una superficie de pro-
ducto irregular, p. Ej. cono de material

® Comprobar parametro tipo de producto y
ajustarlo en caso necesario

® Optimizar la posicion de montaje y la
orientacion del sensor

@ Reflexiones de la superficie del producto
através de la pared del depdsito

(Deflexion)

® Seleccionar una posicién de montaje
favorable, optimizar la orientacién del
sensor, p.ej. con soporte orientable
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Descripcion de
errores

Causa

Correccién

5. Durante el llenado
el valor de medicion
salta esporadica-
mente al 100 %

® Condensado o suciedad variable en la
antena

® Aumentar la supresion de sefiales parasi-
tas o supresion de sefiales parasitas con
condensado/suciedad en el area cercana
mediante edicién

® En solidos a granel emplear sensor de
radar con conexion de lavado de aire o
cubierta de antena flexible

Error de medicidon

durante el vaciado

Descripcion de
errores

Causa

Correccion

6. El valor de me-
dicién se detiene
durante el vaciado
en el rea cercana

® Sefal parasita mayor que el eco de nivel
® Eco de nivel muy pequefio

® Eliminar eco parasito en el area cercana.
Durante esta operacion comprobar, sila
antena sobresale de la tubuladura

® Eliminar la suciedad en la antena

® Reducir las estructuras perturbadores en
las cercanias, modificando la direccién de
polarizacion

® Después de la eliminacién del eco para-
sito hay que borrar la supresion de sefial
parasita. Realizar una supresion de sefial
parasita nueva

7. Elvalor de
medicién salta es-
poradicamente al
100 % durante el va-
ciado

® Condensado o suciedad variable en la
antena

® Realizar supresion de sefal parasita o
aumentar la supresioén de sefal parasita
en el area cercana mediante edicion

® En solidos a granel emplear sensor de
radar con conexion de lavado de aire o
cubierta de antena flexible

8. El valor de medi-
cién oscila alrededor
del 10...20 %

® Diversos ecos de una superficie de pro-
ducto irregular, p. Ej. tolva de salida

@ Reflexiones de la superficie del producto
através de la pared del depdsito
(Deflexion)

® Comprobar parametro tipo de producto y
ajustarlo en caso necesario

® Optimizar la posicién de montaje y la
orientacion del sensor

Comportamiento des-
pués de la eliminacion de

fallos

Linea directa de asisten-
cia técnica - Servicio 24

horas

En dependencia de la causa de interrupcion y de las medidas toma-
das hay que realizar nuevamente en caso necesario los pasos de

procedimiento descritos en el capitulo "Puesta en marcha".

Si estas medidas no produjeran ningun resultado, en casos urgen-
tes pdngase en contacto con la linea directa de servicio de VEGA

llamando al numero +49 1805 858550.

El servicio de asistencia técnica esta disponible también fuera del
horario normal de trabajo, 7 dias a la semana durante las 24 horas.
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Debido a que ofertamos este servicio a escala mundial, el soporte se
realiza en idioma inglés. El servicio es gratuito, el cliente solo paga la
tarifa telefénica normal.

9.5 Cambiar médulo electrénico

En caso de un defecto el modulo electronico puede ser cambiado por
el usuario.

En caso de aplicaciones Ex solamente se puede emplear un equipo y
un modulo electrénico con la homologacion Ex correspondiente.

En caso de no haber ningun médulo electrénico disponible localmen-
te, puede pedirse el mismo a través de la representacion competente.
Los modulos electronicos estan sintonizados con el sensor corres-
pondiente, diferenciandose ademas en la salida de sefal y en la
alimentacion.

Hay que cargar el moédulo electrénico nuevo con los ajustes de fabri-
ca del sensor. Para ello existen las posibilidades siguientes:

e Enlafabrica
e Insitu por el cliente

En ambos casos es necesaria la especificacion del numero de serie
del sensor. El nimero de serie esta en la placa de tipos del equipo
en el interior de la carcasa o en el comprobante de suministro del
equipo.

En el caso de carga en el lugar hay que descargar los datos del Inter-
net anteriormente (ver manual de instrucciones Mddulo electronico).

Cuidado:

Hay que entrar de nuevo todos los ajustes especificos de la apli-
cacion. Por eso, después de un cambio de la electronica hay que
realizar una nueva configuracion.

Si los datos de parametrizacion han sido almacenados durante la pri-
mera configuracion del sensor, estos se pueden transferir al médulo
electrénico de repuesto.No se necesita mas una nueva configuracion.

9.6 Actualizacion del software

Una actualizacion del software del equipo puede llevarse a cabo de
las siguientes maneras:

o Adaptador de interface VEGACONNECT
e Sefal HART
e Bluetooth

Para ello, dependiendo del método, se requieren los componentes
siguientes:

e Equipo

e Alimentacion de tension

e Adaptador de interface VEGACONNECT

o Modulo de visualizacion y configuracion PLICSCOM con funcion
de Bluetooth

PC con PACTware/DTM y adaptador USB-Bluetooth

Software actual del equipo en forma de archivo
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A

El software actual del instrumento asi como informaciones detalladas
sobre el modo de procedimiento se encuentran en la zona de descar-
ga en www.vega.com

Cuidado:

Los equipos con homologacion pueden estar unidos a determinados
estados del software. Para eso asegurar, que la homologacion per-
manezca efectiva durante una actualizacion del Software.

Informaciones detalladas se encuentran en la zona de descarga en
www.vega.com.

9.7 Procedimiento en caso de reparacion

En el &rea de descargas de www.vega.com encontrara una hoja de
devolucion de equipo asi como informacion detallada sobre el proce-
dimiento. De esta manera, usted nos ayuda a realizar la reparacion
rapidamente y sin necesidad de mas consultas.

En caso de reparacion, proceder de la forma siguiente:

e Llenary enviar un formulario para cada equipo

e Limpiar el equipo y empacarlo a prueba de rotura

e Colocar el formulario lleno y una hoja de datos de seguridad even-
tualmente en la parte externa del equipo

e Por favor, pedir la direccion para el envio de devolucién a su
representacion local. Las encontrara en nuestra pagina principal
www.vega.com.
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10 Desmontaje

10.1 Pasos de desmontaje

Advertencia:

Antes del desmontaje, prestar atencién a condiciones de proceso
peligrosas tales como p. ej., presion en el depdsito o tuberia, altas
temperaturas, productos agresivos o toxicos, etc.

Atender los capitulos "Montaje" y "Conexion a la alimentacion de ten-
sion" siguiendo los pasos descritos alli analogamente en secuencia
inversa.

10.2 Eliminar

El equipo se compone de materiales que pueden ser recuperados
por empresas especializadas en reciclaje. Para ello hemos disefiado
la electrénica de manera que puede ser separada con facilidad y
empleamos materiales reciclables.

Directiva WEEE

El equipo no entra en el alcance de la directiva WEEE de la UE. De
acuerdo con el articulo 2 de la presente Directiva, los aparatos eléc-
tricos y electrénicos quedan exentos de este requisito si forman parte
de otro equipo que no esté incluido en el ambito de aplicacion de la
Directiva. Entre ellos se incluyen las instalaciones industriales fijas.
Llevar el equipo directamente a una empresa de reciclaje especiali-
zada y no utilizar para ello los puntos de recogida municipales.

Si no tiene posibilidades, de reciclar el equipo viejo de forma es-
pecializada, consulte con nosotros acerca de las posibilidades de
reciclaje o devolucion.
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11.1 Datos técnicos
Nota para equipos homologados

Para equipos homologados (p.ej. con homologacion Ex) rigen los datos técnicos de las correspon-
dientes indicaciones de seguridad. Estos pueden diferir de los datos aqui aducidos, por ejemplo
para las condiciones de proceso o para la alimentacion de tension.

Datos generales

316L equivale a 1.4404 0 1.4435
Materiales, en contacto con el producto
— Conexion a proceso

— Junta del proceso

- Antena

— Cono adaptador de antena
- Sello sistema de antenas

Materiales, sin contacto con el producto
— Carcasa plastica

— Carcasa de fundicién a presion de
aluminio

- Carcasa de acero inoxidable
— Racor atornillado para cables
— Junta: prensaestopas
— Tapén: prensaestopas

— Sello entre la carcasa y la tapa de la
carcasa

— Mirilla en la tapa de la carcasa
— Terminal de conexion a tierra
Conexién conductora
Conexiones a proceso

— Rosca para tubos, cilindrica
(1SO 228 T1)

— Rosca de tubo, conica
— Bridas
Pesos

— Equipo (en dependencia de la carca-
sa, conexion a proceso y antena)

- Prolongacién de antena

316L, Alloy C22 (2.4602), Alloy 400 (2.4360)

A cargo del cliente (en el caso de equipos con racor
metalico de sujecion: Klingersil C-4400 incluido)

316L, Alloy C22 (2.4602), tantalo, 316L electropuli-
do, acero inoxidable fundicion de precision (1.4848),
Alloy 400 (2.4360), 316L revestido de Safecoat

PTFE TFM 1600 o PTFE INOFLON M290, PP, PEEK,
ceramica (99,7 % Al,O,)

FKM (SHS FPM 70C3 GLT), FFKM (Kalrez 6375), FFKM
(Kalrez 6230 - FDA), grafito (99,9 %)

Plastico PBT (poliéster)

Carcasa de fundicion a presion de aluminio AlSi10Mg,
con recubrimiento de polvo (Base: Poliéster)

316L

PA, acero inoxidable, laton

NBR

PA

Silicona S| 850 R, NBR sin silicona

Policarbonato (UL-746-C listado), vidrio®
316L
Entre terminal de tierra, conexién a proceso y antena

G1%2 segun DIN 3852-A

1%2 NPT, 2 NPT
DIN a partir de DN 25, ASME a partir de 1"

aprox. 2 ... 17,2 kg (4.409 ... 37.92 Ibs)

1,6 kg/m (1.157 Ibs/ft)

3 Vidrio con carcasa de aluminio y de fundicion de precision de acero inoxidable
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Longitud prolongacién max. de antena 5,85 m (19.19 ft)

Pares de apriete

Pares de apriete max., sistema de antena

— Tornillos de montaje cono de la 2,5 Nm (1.8 Ibf ft)
antena

— Tuerca de unién antena parabdlica 50 Nm (36.89 Ibf ft)

— Contratuerca antena parabdlica 40 Nm (29.50 Ibf ft)

— Tornillos de fijacion soporte orientable 15 Nm (11.06 Ibf ft)
Pares de apriete maximos para racores atornillados para cables NPT y tubos Conduit
— Carcasa pléastica 10 Nm (7.376 Ibf ft)
— Carcasa de aluminio/acero inoxidable 50 Nm (36.88 Ibf ft)

Magnitud de entrada

Magnitud de medicién La magnitud de medicién es la distancia entre el extre-
mo de la antena y la superficie del producto. El plano de
referencia para la medicion es la superficie de obtura-
cién en el hexagono o la parte inferior de la brida.

@ @
Fig. 55: Datos para la magnitud de entrada
1 Plano de referencia
2 Magnitud medida, rango de medida max.
3 Longitud de la antena
4 Rango de medida util
Rango de medicién max. 75 m (246.1 ft)
Rango de mediciéon recomendado en dependencia del didmetro de la antena
- 240 mm (1.575in) hasta 15 m (49.21 ft)
- 248 mm (1.89in) hasta 20 m (65.62 ft)
- @75 mm (2.953in) hasta 40 m (131.2 ft)
- 295mm (3.74 in) hasta 50 m (164 ft)
— Antena parabodlica hasta 75 m (246.1 ft)
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Magnitud de salida

Senal de salida 4 ...20 mA/HART

Rango de la senal de salida 3,8 ... 20,5 mA/HART (Ajustes por defecto)
Resolucion de la sefial 0,3 pA

Resolucion de medida digital 1 mm (0.039 in)

Senal de fallo salida de corriente (Ajus-  Valor mA invariable, 20,5 mA, 22 mA, < 3,6 mA
table)

Corriente max. de salida 22 mA
Carga Ver resistencia de carga bajo alimentacion de tension
Corriente de arranque < 3,6 mA; < 10 mA por 5 ms después de conectar

Atenuacion (63 % de la magnitud de 0...999s
entrada), ajustable

Valores de salida HART segun HART 7.0%

— PV (Primary Value) Distancia

— SV (Secondary Value) Porcentaje

— TV (Third Value) Porcentaje lineal
— QV (Fourth Value) Escalado
Cumple la especificacion HART 7.0

Otras informaciones del ID del fabrican- Véase sitio web de HART Communication Foundation
te, ID del equipo, revision del equipo

Desviacion (segtn DIN EN 60770-1)

Condiciones de referencia de proceso segun DIN EN 61298-1

— Temperatura +18 ... +30 °C (+64 ... +86 °F)
— Humedad relativa del aire 45 ...75%
— Presion de aire 860 ... 1060 mbar/86 ... 106 kPa (12.5 ... 15.4 psig)

Condiciones de referencia de montaje
- Distancia minima hacia las estructuras > 200 mm (7.874 in)

— Reflector Reflector de placas plano

— Reflexiones parasitas Maxima senal parasita 20 dB menor que la sefial util
Error de medicion para liquidos < 2 mm (distancia de medicion > 1,0 m/3.280 ft)
Irrepetibilidad® <1mm

Error de medicién para sélidos a granel  Los valores dependen en gran medida de la aplicacion.
Por eso es imposible especificaciones garantizadas.

4 Valores por defecto, se pueden asignar arbitrariamente.
9 Ya contenido en la desviacion
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Fig. 56: Error de medicion bajo condiciones de referencia

1 Plano de referencia
2 Borde de la antena
3  Rango de medicion recomendado

Factores de influencia sobre la exactitud de medicion
Las especificaciones se aplican al valor digital
Variacion de temperatura - Salida digital <3 mm/10 K, max. 10 mm

Las especificaciones se aplican adicionalmente a la salida de corriente

Variacion de temperatura - Salida de < 0,03 %/10 K referido a la gama de 16 mA 6 < 0,3 %
corriente

Desviacion en la salida de corriente por <15 pA
la conversion de digital a analdgico

Desviaciéon de medicion adicional debido a interferencias electromagnéticas

- Segun NAMUR NE 21 <80 A

- Segun EN 61326-1 Ninguno

- Conforme a IACS E10 (construccion <250 pA
naval)/IEC 60945

Caracteristicas de medicion y datos de rendimiento

Frecuencia de medicion Banda K (tecnologia de 26 GHz)
Tiempo de ciclo de medicion aprox. 700 ms
Tiempo de respuesta gradual® <3s
Angulo de haz”
— Antena de trompeta o 40 mm 20°
(1.575n)
- Antena de trompeta g 48 mm (1.89in) 15°
— Antena de trompeta ¢ 75 mm 10°
(2.953in)

— Antena de trompeta @ 95 mm (3.74 in) 8°

9 Periodo de tiempo después de la variacion repentina de la distancia de medicion 0,5 m como max. en apli-
caciones de liquidos, 2 m como max. en aplicaciones de sélidos a granel, hasta que la sefial de salida haya
alcanzado el 90 % de su valor de régimen (IEC 61298-2).

7 Fuera del angulo de radiacién especificado la energia de la sefial de radar tiene nivel reducido al 50 % (-3 dB)).
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— Antena parabdlica 3°
Potencia emitida de AF (Dependiente de la parametrizacién) ®
— Densidad de potencia de emision -14 dBm/MHz EIRP

media espectral

— Densidad de potencia de emisién +43 dBm/50 MHz EIRP
espectral maxima

- Densidad de potencia maximaaim <1 uW/cm?
de distancia

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente, de almacenajey -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)
de transporte

Condiciones de proceso

Para las condiciones de proceso hay que considerar adicionalmente las especificaciones en la
placa de tipos. Siempre se aplica el valor minimo.

Junta Cono adaptador de an- | Temperatura de proceso (medida en la conexién
tena al proceso)

FKM (SHS FPM 70C3 PTFE -40 ... +130 °C (-40 ... +266 °F)

GLT) PTFE® -40 ... +200 °C (-40 ... +392 °F)
PEEK'™ -40 ... +200 °C (-40 ... +392 °F)

FFKM (Kalrez 6375) PTFE -20 ... +130°C (-4 ... +266 °F)
PEEK -20 ... 4250 °C (-4 ... +482 °F)

FFKM (Kalrez 6230) PTFE -15...+130°C (5 ... +266 °F)
PEEK -15... 4250 °C (5 ... +482 °F)

Grafito Ceramica -196 ... +450 °C (-321 ... +842 °F)

Grafito Ceramica -196 ... +400 °C (-321 ... +752 °F)

Conexion a proceso alea-

cion C22 (2.4602)

Presion en el depdsito antena de trompeta

— Cono adaptador de antena PTFE -1...40bar (-100 ... 4000 kPa/-14.5 ... 580 psig)

— Cono adaptador de antena PEEK -1...100 bar (-100 ... 10000 kPa/-14.5 ... 1450 psig)
- Cono adaptador de antena ceramica -1 ... 160 bar (-100 ... 16000 kPa/-14.5 ... 2320 psig)
Presion del depésito - antena parabdlica -1 ... 6 bar (-100 ... 6000 kPa/-14.5 ... 870 psig)

Presion del depdsito con soporte orien- -1 ... 1 bar (-100 ... 100 kPa/-14.5 ... 14.5 psig)
table

Presion del depdsito referida a la escala  Ver instruccion adicional "Bridas segun DIN-EN-ASME-
de presion nominal de la brida JIS"

—_

8 EIRP: Equivalent Isotropic Radiated Power.
9 No para vapor de agua.
9 No para vapor de agua.
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Resistencia a la vibracion

— Antena de trompeta 4gab... 200 Hz segun EN 60068-2-6 (Vibracion en
caso de resonancia)
— Antena parabolica 1gab5...200 Hz segun EN 60068-2-6 (Vibracion en

caso de resonancia)
Resistencia a choques térmicos
- Antena de trompeta 100 g, 6 ms segun EN 60068-2-27 (Choque mecanico)
— Antena parabdlica 25 g, 6 ms segun EN 60068-2-27 (Choque mecanico)

Datos conexién de aire de purga
Presién max. permisible 6 bar (87.02 psig)
Volumen de aire con antena de trompeta, segun la presién (Rango recomendado)

Presién Sin valvula antiretorno Con valvula antiretorno
0.5 bar (7.25 psig) 3,3m%h 1,2méh
0,6 bar (8.70 psig) 3,5 méh 1,4 m3h
0,7 bar (10.15 psig) 3,7 m%h 1,7 m¥h
0,8 bar (11.60 psig) 3,9 m¥h 1,8 m¥h
0,9 bar (13.05 psig) 4,0 m¥h 2,1 méh
1 bar (14.5 psig) 4,2 m3h 2,2méh
1,5 bar (21.76 psig) 5,0 m¥h 3,2m%h
2 bar (29.0 psig) 5,5 m¥h 4,5 m%h

Volumen de aire con antena parabodlica, segun la presion (Rango recomendado)

Presién Sin valvula antiretorno Con valvula antiretorno
0.5 bar (7.25 psig) 3,0 méh 1,2m%h

0,6 bar (8.70 psig) 3,2méh 1,4 m¥h

0,7 bar (10.15 psig) 3,4 méh 1,7 m3h

0,8 bar (11.60 psig) 3,5 méh 1,9 m¥h

0,9 bar (13.05 psig) 3,6 m¥%h 2,0m%h

1 bar (14.5 psig) 3,8 méh 2,2méh

1,5 bar (21.76 psig) 4,3m3h 3,5 méh

2 bar (29.0 psig) 4,8 m¥h 4,0 m¥h
Rosca G¥s
Cierre para

— No-Ex Capa protectora contra polvo de PE
- Ex Tapén roscado de 316Ti

Valvula de retencion - incluida suelta (en caso de version No Ex, en caso de versién Ex dentro del
alcance de suministro)

— Material 316Ti
- Junta FKM (SHS FPM 70C3 GLT), FFKM (Kalrez 6375)

VEGAPULS 68 * De dos hilos 4 ... 20 mA/HART 79



11 Anexo

— para diametro de tuberia

— Presion de apertura
— Escala de presion nominal

6 mm

0.5 bar (7.25 psig)

PN 250

Datos electromecanicos - version IP 66/IP 67 e IP 66/IP 68; 0,2 bar

Opciones de la entrada de cable

— Entrada de cables

— Racor atornillado para cables

M20 x 1,5; V2 NPT
M20 x 1,5; V2 NPT (@ cable véase tabla abajo)

- Tapon ciego M20 x 1,5; V2 NPT

— Tapon roscado Y2 NPT

Material del |Material in- Diametro de cable

racor ator- | serto de

nillado para |junta 4,5 ...8,5mm 5...9mm 6..12mm |7..12mm |10...14 mm
cables

PA NBR - [ J [ J - [ ]
Laton, nique- |NBR ° S ° _ _
lado

Aceroinoxi- |NBR B S ° _ °
dable

Seccion del cable (Bornes elasticos)
— Alambre macizo, cordén
— Cordon con virola de cable

0,2...2,5mm? (AWG 24 ... 14)
0,2...1,5mm?2 (AWG 24 ... 16)

Datos electromecanicos - version IP 66/IP 68 (1 bar)
Opciones de la entrada de cable

— Racor atornillado para cables con
cable de conexion integrado

— Entrada de cables

— Tapdn ciego

Cable de conexion

— Seccion de conductor

M20 x 1,5 (Cable: g5 ... 9 mm)

Y2 NPT
M20 x 1,5; %2 NPT

0,5 mm2 (AWG N2 20)

— Resistencia del conductor < 0,036 Q/m
- Resistencia a la traccién <1200 N (270 Ibf)
- Longitud estandar 5m(16.4 ft)

— Longitud maxima 180 m (590.6 ft)

25 mm (0.984 in) para 25 °C (77 °F)
aprox. 8 mm (0.315 in)

negro

Azul

— Radio de flexiéon min.
— Diametro

- Color - Version No Ex
— Color- Versién Ex

Méddulo de visualizacién y configuracion
Elemento de visualizaciéon Pantalla con iluminacién de fondo
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Visualizacién del valor medido
— Cantidad de cifras

Elementos de configuracion

— 4 teclas

— Interruptor
Interface Bluetooth
— Estandar

— Alcance

Tipo de proteccién
- suelto

— Montado en la carcasa sin tapa

Materiales

— Carcasa

- Ventana
Seguridad funcional

[OK]. [->]. [+], [ESC]

Bluetooth On/Off

Bluetooth smart
25 m (82.02 ft)

IP 20
IP 40

ABS

Lamina de poliéster

SIL-sin reaccién

Interface para la unidad externa de visualizacién y configuracion

Transmision de datos

Linea de conexion

digital (bus I°C)
Cuatro hilos

Version del sensor

Estructura del cable de conexién

Longitud de cable |Linea estandar Cable especial Blindado
4 ... 20 mA/HART 50m [ J - -
Profibus PA, Founda-
tion Fieldbus 25m - o i
Reloj integrado
Formato de fecha Dia, mes afo
Formato de tiempo 12h/24 h
Zona de tiempo, ajuste de fabrica CET
Desviacién de precision de marcha 10,5 min/afno
Magnitud de salida adicional - temperatura de la electrénica
Rango -40 ... +85°C (-40 ... +185 °F)
Resolucion <0,1K
Error de medicion +3 K

Salida de los valores de temperatura

- Visualizacion
— Analdgica

— digital

A través del modulo de visualizacion y configuracion

A través de la salida de corriente, la salida de corriente

adicional

A través de la sefal de salida (dependiendo de la ver-
sion de la electrénica)
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Alimentacion de tension
Tension de alimentacion U,

- instrumento no Ex 9,6...35VDC

— Instrumento Ex-ia 9,6...30VDC

— instrumento Ex-d-ia 15...35V DC

Tension de alimentacion U, (moédulo de visualizacion y configuracion iluminado)

— instrumento no Ex 16...35V DC

— Instrumento Ex-ia 16...30V DC

— instrumento Ex-d-ia Sin posibilidad de iluminacion (barrera ia integrada)

Proteccion contra polarizacién inversa  Integrada
Ondulacion residual permisible - Instrumento No-Ex-, Ex-ia

- para9,6 V< U, <14V <0,7V,, (16 ... 400 Hz)

- para18V<U, <36V <1,0V, (16 ... 400 Hz)
Ondulacion residual permisible - Instrumento Ex-d-ia

-~ para18V<U <36V <1V, (16 ... 400 Hz)

Resistencia de carga

- Calculo (Ug-U_)/0,022 A

- Ejemplo - instrumento No-Ex para (24V-9,6V)/0,022 A=655Q

U,=24VDC

Uniones de potencial y medidas eléctricas de separacion en el equipo
Electrénica Sin conexion al potencial
Tension de referencia ' 500V AC

Conexion conductora Entre terminal de tierra y conexion a proceso metalica

Proteccién contra sobretensiones

Tension continua maxima 35V DC
Corriente de entrada max. permitida 500 mA
Tension de mando >500V
Corriente nominal de sobrecarga < 10 kA (8/20 pus)

Medidas de proteccion eléctrica

Material de la carcasa Version Grado de proteccion se- | Tipo de proteccién segun
gun IEC 60529 NEMA
Plastico Una camara IP 66/IP 67 Type 4X
Dos camaras IP 66/IP 67 Type 4X
Aluminio Una camara IP 66/IP 68 (0,2 bar) Type 6P
IP 68 (1 bar) -
Dos camaras IP 66/IP 68 (0,2 bar) Type 6P
IP 68 (1 bar) -

™ Separacion galvanica entre electrénica y partes metdlicas del equipo
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Material de la carcasa Versién Grado de protecciéon se- | Tipo de proteccion segun
gun IEC 60529 NEMA
Acero inoxidable (electro- Una camara IP 66/IP 68 (0,2 bar) Type 6P
pulido )
Acero inoxidable (fundicién | Una camara IP 66/IP 68 (0,2 bar) Type 6P
de precision) IP 68 (1 bar) -
Dos camaras IP 66/IP 68 (0,2 bar) Type 6P
IP 68 (1 bar) -

Conexién de la fuente de alimentacién  Redes de la categoria de sobretension il
de suministro

Altura sobre el nivel del mar

— por defecto hasta 2000 m (6562 ft)
— con proteccion contra la sobretension hasta 5000 m (16404 ft)
preconectada

Grado de contaminacion (en caso de 4
empleo con grado de proteccion de
carcasa satisfecho)

Grado de proteccién (IEC 61010-1) 1]

Homologaciones

Los equipos con aprobacion pueden tener datos técnicos diferentes en dependencia de la version.
Por ello, con estos equipos hay que observar los documentos de homologacion correspondientes.
Estos se incluyen con el material suministrado o se pueden descargar de www.vega.com, "Bus-
queda de instrumento" o del area de descarga.

11.2 Dimensiones

Los dibujos acotados siguientes representan solo una parte de las versiones posibles. Dibujos
acotados detallados se pueden descargar de www.vega.com/downloads y "Dibujos".

Carcasa plastica

~ 69 mm
(2.72"

~ 84 mm

@319 279 mm

(3.11"

@ 79 mm
(3.11")

i/

M16x1,5

El~ El~
gl Sl
~ <
g= F 3=
M20x1,5/ <
% NPT
M20x1,5/
) AN )

Fig. 57: Variante de carcasa en grado de proteccion IP 66/IP 67; 1 bar (con mddulo de visualizacion y configura-
cion integrado aumenta la altura de la carcasa en 9 mm/0.35 in)

1 Cédmara unica de plastico
2  Dos cdmaras de pldstico
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Carcasa de aluminio

~116 mm ~87 mm
(4.57") (3.43")
286 mm © 86 mm
(3.39") (3.39")
1
M16x1,5 ‘
|
€|~ |
£ | €|~
©|? i El
AT Rk
2] !
M20x1,5/ M20x1,5 ° s
% NPT 1 :
M20x1,5/
@ nNeT ()

Fig. 58: Variante de carcasa con tipo de proteccion IP 66/IP 68 (0,2 bar), (con el médulo de visualizacion y confi-
guracion montado aumenta la altura de la carcasa en 18 mm/0.71 in)

1 Aluminio - de cadmara unica
2 Aluminio - de camara doble

Carcasa de aluminio en grado de proteccién IP 66/IP 68 (1 bar)

~150 mm ~105 mm
(5.91") (4.18")
© 86 mm
(3.39")
W E —
N~
[} =
2= R
*
)
M20x1,5 M20x1,5

® et @

Fig. 59: Variante de carcasa con tipo de proteccion IP 66/IP 68 (1 bar), (con el médulo de visualizacion y configu-
racion montado aumenta la altura de la carcasa en 18 mm/0.71 in)

1 Aluminio - de cadmara unica
2 Aluminio - de camara doble
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Carcasa de acero inoxidable

~59mm ~69mm

(2.72")

280 mm 279 mm
(3.15") (3.11")

I (il

117 mm
(4.61")
(4.72")

112 mm
(441"

M20x1,5/ :‘
NPT
M20x1,5/ M20x1,5/

2 NPT @ @ % NPT ©)

Fig. 60: Variante de carcasa con tipo de proteccion IP 66/IP 68 (0,2 bar), (con el médulo de visualizacion y confi-
guracion montado aumenta la altura de la carcasa en 18 mm/0.71 in)

1 Camara unica de acero inoxidable (electropulida)

2  Camara unica de acero inoxidable (Fundicion de precision)

3  Camaras doble de acero inoxidable (Fundicion de precision)

Carcasa de acero inoxidable en grado de proteccion IP 66/IP 68 (1 bar)

~93 mm ~103 mm ~105mm
280 mm (4.06 279 mm (4137 @ 86 mm
315" 3117 "

Tomn : M16x1,5

117 mm
(4.61")
120 mm
(4.72")

(4.41")

112 mm

M20x1,5/ %zj M20x1,5
% NPT
M20x1,5/
@ @ wer 3
Fig. 61: Variante de carcasa con tipo de proteccion IP 66/IP 68 (1 bar), (con el mddulo de visualizacion y configu-
racion montado aumenta la altura de la carcasa en 18 mm/0.71 in)

1 Camara unica de acero inoxidable (electropulida)
2  Céamara unica de acero inoxidable (Fundicion de precision)
3 Camaras doble de acero inoxidable (Fundicion de precision)
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VEGAPULS 68, antena de trompeta en version roscada

g
wn
=
El o
el & ;
@S _
£
£ @
N
N |
(1.81") ﬂ—" S
[}
G1%A/ 1% NPT E ~
i~
mm| vy x 3| @
RN
> | 11" 100 240 ‘é’
2" 120 248 £
3 216 275 [ ][ o ][ ] N
4" 430 295
< [ |
inch Yy X
1 | 3.94" | g158"
2 | 472" | o189
3 | 850" | 92.95" >
s | 16.93" | 93.74"

Fig. 62: VEGAPULS 68, antena de trompeta en version roscada

1 Estandar
2  Con adaptador de temperatura hasta 250 °C
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VEGAPULS 68, antena de trompeta en version embridada

11 Anexo

165 mm (6.5")

o gl
@ f:\ £
| Rl P 3l
| | ]
>
mm y X inch y X
1" | 100 240 14 | 3.94" | 91.58"
2" 120 048 2" 472" | 21.89"
3" 216 o75 3" | 850" | 22.95"
4 430 295 4 | 16.93" | 23.74"

Fig. 63: VEGAPULS 68, antena de trompeta en version embridada

1 Estandar

2  Con adaptador de temperatura hasta 250 °C
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VEGAPULS 68, antena de trompeta en version embridada con conexion de aire de purga

ol

455 mm
1.79%

49 mm
(1.93")
41 mm
(1.61")
I
@
I
fe
<§> 3 @ 49 mm
b (1.93"
E|~
E|om El~ 41 mm,
é@ o8 5% (wor)
< g' ~
n
>
I
>
mm y x inch y X
1" | 100 640 14" | 3.94" | 91.58"
2" 120 248 2 4.72" | 21.89"
3 216 275 3" 8.50" | #2.95"
4 430 295 4 | 16.93" | 23.74" M

Fig. 64: VEGAPULS 68, antena de trompeta en version embridada con conexion de aire de purga

1
2
3
4

Estandar

Con adaptador de temperatura hasta 250 °C

Tapon ciego
Valvula antiretorno
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VEGAPULS 68, antena de trompeta en version embridada 450 °C

260 mm (10.24")

mm| Yy X
2" 120 248

3" 216 275

4" 287 295
inch y X

2" | 472" | 1.89
3" | 850" | 5295
4" |11.30" | 3.74

" X

Fig. 65: VEGAPULS 68, antena de trompeta en version embridada con adaptador de temperatura hasta 450 °C
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VEGAPULS 68, antena de trompeta y soporte orientable

mm y x
11" 100 240
2" 120 048
3 216 875
4 430 295
inch y X
15" | 3.94" | 158"
2" | 472" | g1.89"
3 [ 850" | g2.95"
24 [ 16.93" | 23.74"

Fig. 66: VEGAPULS 68, antena de trompeta y soporte orientable

1

Estandar

2  Con adaptador de temperatura hasta 250 °C
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VEGAPULS 68, antena de trompeta y soporte orientable, conexién roscada

max. 10° .

53,6 mm _,

159,6 mm

240/48 mp,
(1,57'-/1_89,,)

Fig. 67: VEGAPULS 68, antena de trompeta y soporte orientable, conexion roscada

1 Estandar
2  Con adaptador de temperatura hasta 250 °C
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VEGAPULS 68, antena parabdlica y soporte orientable

Fig. 68: VEGAPULS 68, antena parabdlica y soporte orientable

1 Estandar
2  Con adaptador de temperatura hasta 200 °C

92 VEGAPULS 68 ¢ De dos hilos 4 ... 20 mA/HART

01¢181-S3-G€59¢€



36535-ES-181210

11 Anexo

11.3 Derechos de proteccion industrial

VEGA product lines are global protected by industrial property rights. Further information see

Www.vega.com.
VEGA Produktfamilien sind weltweit geschutzt durch gewerbliche Schutzrechte.

Nahere Informationen unter www.vega.com.

Les lignes de produits VEGA sont globalement protégées par des droits de propriété intellectue-
lle. Pour plus d'informations, on pourra se référer au site www.vega.com.

VEGA lineas de productos estan protegidas por los derechos en el campo de la propiedad indus-
trial. Para mayor informacion revise la pagina web www.vega.com.

TnHnm npoaykummn dmpmbl BEIA 3awymiaotcst no Bcemy MUpy nNpaBamMu Ha MHTENMEKTyanbHyo
COBCTBEHHOCTb. [JanbHelLwyo nHOopMaLMio CMOTPUTE HA canTe www.vega.com.

VEGARFIF RE S IREH MR~ HURF
B —H{E BES N M <www.vega.com,

11.4 Marca registrada
Todas las marcas y nombres comerciales o empresariales empleados pertenecen al propietario/
autor legal.
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D
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E

EDD (Enhanced Device Description) 62
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Error de medicion 68

Estado del equipo 49

Estructuras internas del depdsito 24

F
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Forma del depdsito 45

H
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|
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lluminacion 49
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L
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Modo HART 56

Modo salida de corriente 48
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Nombre del punto de medicion 42

P

PIN 54

Polarizacion 17

Prevencion de sobrellenado segun la ley del
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Propiedades reflectivas del producto 43

R

Reparaciéon 72
Reset 54

S

Salida de corriente Min./Max. 48
Seguridad de medicion 50
Simulacion 50

Supresion de sefal parasita 52

T

Temperatura de la electronica 50
Tubuladura 19

U

Unidades del equipo 52
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Valores por defecto 55
Version del dispositivo 57
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Fecha de impresion:

Las informaciones acera del alcance de suministros, aplicacion, uso y condiciones
de funcionamiento de los sensores y los sistemas de analisis corresponden con los
conocimientos existentes al momento de la impresion.
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