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Instrucciones de seguridad para zonas Ex:

En caso de aplicaciones Ex atender las instrucciones de seguridad
@ especificas Ex. Las mismas estan anexas en forma de documenta-

cién en cada instrumento con homologacién Ex y forman parte del

manual de instrucciones.
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1 Acerca de este documento

1.1 Funcion

Estas instrucciones ofrecen la informacién necesaria para el montaje,
la conexion y la puesta en marcha, asi como importantes indicacio-
nes para el mantenimiento, la eliminacion de fallos, el recambio de
piezas y la seguridad del usuario. Por ello es necesario proceder a su
lectura antes de la puesta en marcha y guardarlo todo el tiempo al al-
cance de la mano en las cercanias del equipo como parte integrante
del producto.

1.2 Grupo destinatario

Este manual de instrucciones esta dirigido al personal cualificado.
El contenido de esta instruccion debe ser accesible para el personal
cualificado y tiene que ser aplicado.

1.3 Simbologia empleada

ID de documento

Este simbolo en la portada de estas instrucciones indica la ID
(identificacion) del documento. Entrando la ID de documento en
www.vega.com se accede al area de descarga de documentos.

Informacion, indicacion, consejo: Este simbolo hace referencia a
informacién adicional util y consejos para un trabajo exitoso.

Nota: Este simbolo hace referencia a informacién para prevenir fallos,
averias, dafos en equipos o sistemas.

Atencion: El incumplimiento de las indicaciones marcadas con este
simbolo puede causar dafnos personales.

Atencidn: El incumplimiento de las indicaciones marcadas con este
simbolo puede causar lesiones graves o incluso la muerte.

Peligro: El incumplimiento de las indicaciones marcadas con este
simbolo puede causar lesiones graves o incluso la muerte.

Aplicaciones Ex
Este simbolo caracteriza instrucciones especiales para aplicaciones
Ex.

Lista
El punto precedente caracteriza una lista sin secuencia obligatoria

Secuencia de procedimiento

Los numeros precedentes caracterizan pasos de operacion secuen-
ciales.

Eliminacién

Este simbolo caracteriza instrucciones especiales para la elimina-
cion.

FIBERTRAC 31 ¢ Foundation Fieldbus
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2 Para su seguridad

2 Para su seguridad

2.1 Personal autorizado

Todas las operaciones descritas en esta documentacion tienen que
ser realizadas exclusivamente por personal cualificado y autorizado
por el titular de la instalacion.

Durante los trabajos en y con el dispositivo siempre es necesario el
uso del equipo de proteccién necesario.

2.2 Uso previsto
FIBERTRAC 31 es un sensor para la medicion continua de nivel

Informaciones detalladas sobre el campo de aplicacion se encuen-
tran en el capitulo " Descripcion del producto".

La seguridad del funcionamiento del instrumento esta dada solo en
caso de un uso previsto segun las especificaciones del manual de
instrucciones, asi como segun como las instrucciones complementa-
rias que pudiera haber.

2.3 Aviso contra uso incorrecto

En caso de un uso inadecuado o no previsto de este equipo, es
posible que del mismo se deriven riegos especificos de cada aplica-
cién, por ejemplo un rebose del depésito debido a un mal montaje

0 mala configuracién. Esto puede tener como consecuencia dafios
materiales, personales o medioambientales. También pueden resultar
afectadas las propiedades de proteccién del equipo.

2.4 Instrucciones generales de seguridad

El equipo se corresponde con el nivel del desarrollo técnico bajo
consideracion de las prescripciones y directivas corrientes. Sélo se
permite la operacion del mismo en un estado técnico impecable y se-
guro. El titular es responsable de una operacidn sin fallos del equipo.
En caso de un empleo en medios agresivos o corrosivos en los que
un mal funcionamiento del equipo puede dar lugar a posibles riesgos,
el titular tiene que garantizar un correcto funcionamiento del equipo
tomando las medidas para ello oportunas.

El usuario tiene que respetar las instrucciones de seguridad de este
manual de instrucciones, las normas de instalacion especificas del
pais y las normas validas de seguridad y de prevencion de acciden-
tes.

Por razones de seguridad y de garantia, toda manipulacion que vaya
mas alla de lo descrito en el manual de instrucciones tiene que ser
llevada a cabo por parte de personal autorizado por el fabricante.
Estan prohibidas explicitamente las remodelaciones o los cambios
realizados por cuenta propia. Por razones de seguridad sélo se per-
mite el empleo de los accesorios mencionados por el fabricante.

Para evitar posibles riesgos, hay que atender a los simbolos e indica-
ciones de seguridad puestos en el equipo.

FIBERTRAC 31 ¢ Foundation Fieldbus 5



2 Para su seguridad

Este sistema de medicion utiliza radiacién gamma. Por lo tanto,
tenga en cuenta la informacién sobre proteccion radiolégica en el
capitulo " Descripcion del producto ". Los trabajos en el depdsito de
proteccion radiologica deben llevarse ser realizados unicamente bajo
la supervision de un oficial de seguridad radiolégica adecuadamente
entrenado.

2.5 Conformidad

El equipo cumple los requisitos legales de las directivas o reglamen-
tos técnicos especificos de cada pais. Certificamos la conformidad
con la marca correspondiente.

Las declaraciones de conformidad correspondientes estan en nues-
tra pagina web.

Compatibilidad electromagnética

Equipos con carcasa plastica estan previstos para aplicacion en
entorno industrial. Aqui hay que calcular con magnitudes perturba-
doras ligadas a las lineas y a causa de la radiaciéon, como es comun
en caso de un equipo clase A segun EN 61326-1. Si el equipo se
emplea en otro entorno, entonces hay que asegurar la compatibili-
dad electromagnética con los demas equipos a través de medidas
apropiadas.

2.6 Recomendaciones NAMUR

NAMUR es la sociedad de intereses técnica de automatizacién en la
industria de procesos en Alemania. Las recomendaciones NAMUR
editadas se aplican en calidad de estandar en la instrumentacion de
campo.

El equipo cumple las requisitos de las recomendaciones NAMUR
siguientes:

e NE 21 - Compatibilidad electromagnética de medios de produc-
cién

o NE 43 - Nivel de sefal para la informacién de fallo de convertido-
res de medicion

e NE 53 - Compatibilidad con equipos de campo y componentes de
indicacion y ajuste

e NE 107 - Autovigilancia y diagndstico de equipos de campo

Para otras informaciones ver www.namur.de.

2.7 Instrucciones acerca del medio ambiente

La proteccién de la base natural de vida es una de las tareas mas
urgentes. Por eso hemos introducido un sistema de gestion del
medio ambiente, con el objetivo de mejorar continuamente el medio
ambiente empresarial. El sistema de gestién del medio ambiente esta
certificado por la norma DIN EN ISO 14001.

Ayudenos a satisfacer esos requisitos, prestando atencioén a las
instrucciones del medio ambiente en este manual:

e Capitulo " Embalaje, transporte y almacenaje"
e Capitulo " Reciclaje"

FIBERTRAC 31 ¢ Foundation Fieldbus
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3 Descripcion del producto

Placa de tipos

Placa de caracteristicas
de acero inoxidable

3 Descripcion del producto

3.1 Estructura

La placa de caracteristicas contiene los datos mas importantes para
la identificacion y empleo del instrumento.

‘FIBERTRAC

FT31DK1ADMXXA10

BVS 10 ATEX E096 I 2(1)G Ex d [ia Gal IC Té Gb
Il 1D.2(1)D Ex tatblia Dal liC T.DaDb IP66

20mA HART wire

s
.253VAC (50760 Hz) 4W/6VA

G+ 4,.20mA HART
~Protection: IP66/67
Ambient temperature: —20..+50°C
Length: 1000 mm

HW Ver 103 SW Ver 100
Order, 0000000/000 2011 O  sln: 205074

VEGA 77761 Schi | tach/Germany WWW. vega.com

Fig. 1: Estructura de la placa de tipos (ejemplo)
1 Tipo de instrumento

2 Cddigo del producto

3 Electronica

4 Tipo de proteccion

5 Temperatura ambiente

6 Rango de medicion

7 Version de hardware y software

8 Nudmero de pedido

9 Nudmero de serie de los equipos

10 Numeros de identificacion documentacion del instrumento

En caso de condiciones ambientales duras o de sustancias agresi-
vas, es posible que se desprendan o pierdan legibilidad los letreros
adhesivos.

La placa de caracteristicas opcional de acero inoxidable esta firme-
mente atornillada a la carcasa y la rotulacion es resistente de forma
permanente.

La placa de caracteristicas de acero inoxidable no puede reequiparse
con posterioridad.

Fig. 2: Posicion de la placa de caracteristicas de acero inoxidable
1 Placa de caracteristicas de acero inoxidable

FIBERTRAC 31 ¢ Foundation Fieldbus 7



3 Descripcién del producto

Numero de serie - Bus-
queda de instrumento

Ambito de vigencia de
este manual de instruc-
ciones

Versiones electronicas

Material suministrado

Rango de aplicacion

Los numeros de serie se encuentran en la placa de tipos del ins-
trumento. De esta forma encontrara en nuestro sitio web los datos
siguientes del instrumento:

e Cddigo del producto (HTML)

e Fecha de suministro (HTML)

e Caracteristicas del instrumento especificas del pedido (HTML)

e Manual de instrucciones y guia rapida al momento del suministro
(PDF)

e Certificado de control (PDF) - opcional

Vaya a " www.vega.com" e introduzca el nimero de serie de su dispo-
sitivo en el campo de busqueda.

Opcionalmente Usted encontrara los datos mediante su Smartphone:

e Descargar la aplicacion VEGA Tools de " Apple App Store" o de "
Google Play Store"

e Escanear el codigo QR de la placa de tipos del instrumento o

e Entrar el nUmero de serie manualmente en el App

El manual de instrucciones siguiente es valido para las versiones de
equipos siguientes:

e Hardware a partir de la version 1.0.5

e Software desde 2.1.0

El equipo se suministra en versiones electronicas diferentes. La ver-
sion actual correspondiente se puede determinar mediante el cédigo
del producto en la placa de tipos:

e Electronica estandar modelo PROTRACPAFF.-XX

El material suministrado incluye:

e Sensor radiométrico
e Accesorios de montaje
e Documentacion
e Modulo Bluetooth (opcional)
— Este manual de instrucciones
— "Instrucciones de seguridad" especificas EX (para versiones
Ex)
— Otras certificaciones en caso necesario

3.2 Principio de operacion

El equipo es adecuado para aplicaciones en liquidos asi como sdli-
dos a granel en depdsitos bajo condiciones dificiles de proceso. Las
posibilidades de aplicacion se encuentran en casi todos los sectores
industriales.

El nivel es detectado sin contacto. a través de la pared del depésito.
Usted no necesita ninguna conexién a proceso y ninguna abertu-
ra del deposito. El equipo es por lo tanto ideal para la instalacion
posterior.

FIBERTRAC 31 ¢ Foundation Fieldbus
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3 Descripcién del producto

Principio de funciona-
miento

Embalaje

Transporte

Inspeccion de transporte

Almacenaje

Temperatura de almace-
naje y transporte

Levantar y transportar

Médulo de visualizacion y
configuracion

Durante la medicion radiométrica un isétopo de cesio 137 o cobalto
60 emite una radiacion gamma concentrada, que se atenua durante
la penetracion de la pared del depdsito y el medio. El detector TVP en
el lado opuesto del tanque recibe los rayos entrantes, cuya intensi-
dad depende del nivel. El principio de medicion se ha probado en
condiciones de proceso extremas, ya que mide sin contacto. desde

el exterior a través de la pared del depdsito. El sistema de medicion
garantiza la méaxima seguridad, fiabilidad y disponibilidad de la insta-
lacién, independientemente del medio y sus propiedades.

3.3 Embalaje, transporte y almacenaje

Su equipo esté protegido por un embalaje durante el transporte hasta
el lugar de empleo. Aqui las solicitaciones normales a causa del
transporte estén aseguradas mediante un control baséandose en la
norma DIN EN 24180.

El embalaje exterior es de carton, compatible con el medio ambiente
y reciclable. En el caso de versiones especiales se emplea adicional-
mente espuma o pelicula de PE. Deseche los desperdicios de mate-
rial de embalaje a través de empresas especializadas en reciclaje.

Hay que realizar el transporte, considerando las instrucciones en
el embalaje de transporte. La falta de atenciéon puede tener como
consecuencia dafos en el equipo.

Durante la recepcion hay que comprobar inmediatamente la integri-
dad del alcance de suministros y dafios de transporte eventuales.
Hay que tratar correspondientemente los dafos de transporte o los
vicios ocultos determinados.

Hay que mantener los paquetes cerrados hasta el montaje, y al-
macenados de acuerdo de las marcas de colocacion y almacenaje
puestas en el exterior.

Almacenar los paquetes solamente bajo esas condiciones, siempre y
cuando no se indique otra cosa:

e No mantener a la intemperie
Almacenar seco y libre de polvo

No exponer a ningiin medio agresivo
Proteger de los rayos solares

Evitar vibraciones mecanicas

e Temperatura de almacenaje y transporte ver " Anexo - Datos técni-
cos - Condiciones ambientales"
e Humedad relativa del aire 20 ... 85 %

Para elevar y transportar equipos con un peso de mas de 18 kg
(39.68 Ibs) hay que servirse de dispositivos apropiados y homologa-
dos.

3.4 Accesorios

El médulo de visualizacion y configuracion sirve para la indicacion del
valor de medicion, para la configuracion y para el diagnostico.

FIBERTRAC 31 ¢ Foundation Fieldbus 9



3 Descripcién del producto

VEGACONNECT

VEGADIS 81

Médulo electrénico -
PT30

Mddulo electrénico adi-
cional - PROTRAC.ZE

Refrigeracion del aparato

El médulo Bluetooth integrado (opcional) permite el ajuste inaldambri-
co a través de equipos de configuracion estandar.

El adaptador de interface VEGACONNECT permite la conexion de
dispositivos con capacidad de comunicacion a la interface USB de
un PC.

Das VEGADIS 81 es una unidad externa de visualizacion y configura-
cién para sensores VEGA-plics®.

El médulo electrénico PT30... es una pieza de recambio para los
sensores radiométricos FIBERTRAC 31.

Se encuentra en el compartimiento grande de la electronica y de
conexiones.

El médulo electrénico solamente puede ser cambiado por un técnico
de servicio de VEGA.

El médulo electrénico adicional PROTRAC.ZE... es una pieza de
recambio para los sensores radiométricos FIBERTRAC 31.

Se encuentra en el compartimento de configuracion y conexion
lateral.

El sensor radiométrico tiene limites de temperatura que no se pueden
exceder. Si se sobrepasa la temperatura maxima admisible, se
pueden producir mediciones erroneas y danos permanentes en el
sensor.

Hay varias maneras de evitar temperaturas ambiente excesivamente
altas:

Proteccion solar pasiva

La luz solar directa aumenta la temperatura en el sensor en 20 °K.
La mejor manera para la proteccion contra los efectos de la luz solar
directa es tener un techo adecuado para dar sombra al sensor.

Si esto no es posible o sélo es posible con gran esfuerzo, puede utili-
zar la proteccion solar pasiva. La proteccion solar pasiva consiste en
una cubierta de proteccion solar y una manguera de proteccion solar
y puede reducir la temperatura del sensor en 10 °K.

Refrigeracion por aire

Con temperaturas ambiente de hasta +80 °C es posible emplear
una refrigeracion por aire. A partir de una longitud de detector de
4500 mm (177 in), la temperatura ambiente puede ser de +70 °C
como maximo. El aire de refrigeracion se genera con refrigeradores
de vértice. Compruebe si se dispone de suficiente aire comprimido.
Encontrard mas informacion en las instrucciones adicionales de la
refrigeracion por aire. La refrigeracion por aire no se puede reequipar
con posterioridad.

Refrigeracién por agua

Con temperaturas ambiente de hasta 100 °C se puede utilizar refrige-
racion por agua. Comprobar si dispone de suficiente agua refrigera-
da. Otras informaciones se encuentran en el manual de instrucciones

10
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3 Descripcién del producto

Modulador gamma

Blindaje

adicionales de la refrigeracion por agua. La refrigeracion por agua no
se puede reequipar.

Para excluir la radiacién de interferencia externa se puede montar

un modulador gamma delante del contenedor de proteccion de la
fuente radiactiva. Esto permite una medicion fiable incluso en caso de
radiacion de interferencia

Fig. 3: Modulador gamma (opcional) para la medicion continua, incluso en caso
de radiacion de interferencia

1 Modulador Gamma (montado en el contenedor de proteccion de fuente
radiactiva)

Para temperaturas ambiente de hasta +120 °C (+248 °F) el modula-
dor gamma esta disponible opcionalmente con refrigeracion por agua

Se puede sincronizar cualquier nimero de dispositivos. Para sincroni-
zar varios moduladores gamma, se necesita un controlador.

El apantallamiento de los detectores PROTRAC es un escudo de pro-
teccion mecanica para reducir la influencia de la radiacién externa en
el sensor. Por ejemplo, en el caso de fuentes de radiacion externas,
radiacion de fondo u otros sistemas de medicion radiométrica.

3.5 Contenedor de proteccion de fuente
radiactiva correspondiente

Para la operacién de una medicion radiométrica se requiere un is6to-
po radioactivo en un contenedor de proteccion de fuente radiactiva
adecuado.

FIBERTRAC 31 ¢ Foundation Fieldbus 11



3 Descripcién del producto

Autorizacion de manipu-
lacién

Instrucciones generales
para la proteccion contra
radiacion

Responsable de seguri-
dad contra radiacién

La manipulacion de sustancias radioactiva esta regulada por la ley.
Fundamental para la operacion son las prescripciones para la protec-
cion contra radiacion del pais, donde se opera la instalacion.

En la Republica Federal de Alemania p. Ej. esta vigente el reglamento
de proteccion contra radiacion actual (StrlSchV) basado en la Ley de
proteccion atomica (AtG).

Para la medicién con métodos radiométricos son importantes princi-
palmente los puntos siguientes:

Para la operacién de una instalacién con aplicacion de radiacion
gamma se necesita una autorizaciéon de manipulacion. Ea autoriza-
cion es otorgada por el gobierno o la autoridad correspondiente en
cada caso (en Alemania p. Ej Oficinas nacionales de proteccion del
medio ambiente, servicio de inspeccion industrial, etc.).

Otras instrucciones se encuentran en el manual de instrucciones del
depdsito de proteccion contra radiacion.

Durante la manipulacion de preparado radioactivos hay que evitar
cualquier carga de radiacion innecesaria. Hay que mantener o méas
pequeia posible una carga de radiacion inevitable. Para eso tener en
cuenta las tres medidas importantes siguientes:

A AT
ISR

T

4,

kg

I/

]
i !

“

h.

.

) @

Fig. 4: Medidas de proteccion contra radiacion radioactiva
1 Blindaje

2 Tiempo

3 Distancia

Blindaje: Garantizar el mejor blindaje posible entre la fuente de
radiacién y la propia persona asi como todas las demas personas.
Para el blindaje efectivo sirven los depdsitos de proteccién contra
radiacion (p.ej VEGASOURCE) asi como todos los materiales con
alta densidad (p.ej. plomo, hierro, hormigén, etc.).

Tiempo: Mantenerse el menor tiempo posible en el area expuesta a
la radiacion.

Distancia: Mantener la mayor distancia posible hasta la fuente de
radiacion. La intensidad de dosis local disminuye de forma cuadratica
con la distancia hasta la fuente de radiacion.

El explotador de la instalacion tiene que nombrar un responsable de
seguridad contra la radiacién, que tenga los conocimientos necesa-
rios. EI mismo es responsable para el cumplimiento del reglamento
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Area de control

3 Descripcién del producto

de proteccién contra radiacién y para todas las medidas de protec-
cion contra radiacion.

Areas de control son areas, en las que la intensidad de dosis local
excede un valor determinado. En esas area de control solamente
pueden trabajar personas, a las que se realiza un control oficial de
dosis personal. Los valores limites correspondientes en cada caso
para el area de control se encuentran en la directiva de la autoridad
correspondiente (en Alemania p. Ej. es el reglamento de proteccion
contra radiacion).

Estamos con mucho gusto a su disposicién para otras informaciones
sobre la proteccion de radiacion y las reglamentaciones en otros
paises.

FIBERTRAC 31 ¢ Foundation Fieldbus 13



4 Montaje

Desconectar la fuente de

radiacion

A

Proteccion contra hume-

dad

Condiciones de
proceso

A\

A

4 Montaje

4.1 Instrucciones generales

El contenedor de proteccién de fuente radiactiva es parte del sistema
de medicion. En el caso de que el contenedor de proteccion de fuen-
te radiactiva ya esté dotado de un isétopo activo, hay que asegurar
contenedor de proteccion de fuente radiactiva antes del montaje.

Peligro:

Asegurese de que antes de comenzar los trabajos de montaje, que la
fuente de radiacion esté cerrada de forma fiable. Asegurar el estado
de cierre del dep6sito de proteccidn contra radiacién con un candado
contra abertura accidental.

Proteja su instrumento a través de las medidas siguientes contra la
penetracion de humedad:

e Emplear un cable de conexion apropiado (ver capitulo " Conectar
a la alimentacion de tension")

e Apretar firmemente el prensaestopas o el conector enchufable

e Conducir hacia abajo el cable de conexion antes del prensaesto-
pas o del conector enchufable

Esto vale sobre todo para el montaje al aire libre, en recintos en los
que cabe esperar la presencia de humedad (p.ej. debido a procesos
de limpieza) y en depositos refrigerados o caldeados.

Indicaciones:
Asegurese de que durante la instalacion o el mantenimiento no pue-
de acceder ninguna humedad o suciedad al interior del equipo.

Asegurese que la tapa de la carcasa esté cerrada y asegurada en
caso necesario durante el funcionamiento para mantener el tipo de
proteccion del equipo.

Indicaciones:

El dispositivo debe ser operado por razones de seguridad solo dentro
de las condiciones de proceso permisibles. Las especificaciones
respectivas se encuentran en el capitulo " Datos técnicos" del manual
de instrucciones o en la placa de tipos.

Asegurar antes del montaje, que todas las partes del equipo que se
encuentran en el proceso, sean adecuadas para las condiciones de
proceso existentes.

Estos son principalmente:

e Pieza de medicion activa
e Conexion a proceso
e Junta del proceso

Condiciones de proceso son especialmente

e Presion de proceso

e Temperatura de proceso

e Propiedades quimicas de los productos
e Abrasion e influencias mecanicas

14
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4 Montaje

Racores atornillados para Rosca métrica

cables

Posicion de montaje @

En carcasas del equipo con roscas métricas, los racores para cables
ya vienen atornillados de fabrica. Estan cerrados con tapones de
plastico para la proteccion durante el transporte.

Hay que retirar esos tapones antes de realizar la conexién eléctrica.

Rosca NPT

En caso de carcasas con roscas autoselladoras NPT, los racores
atornillados para cables no pueden ser atornillados en fabrica. Por
ello, las aperturas libres de las entradas de cables estan cerradas
con tapas protectoras contra el polvo de color rojo como proteccion
para el transporte.

Es necesario sustituir esas tapas de proteccidn por racores atornilla-
dos para cables homologados por tapones ciegos. adecuados antes
de la puesta en servicio.

Los racores atornillado para cables y tapones ciegos adecuados
vienen con en el equipo

4.2 Instrucciones de montaje

Indicaciones:

Como parte del proyecto, nuestros especialistas analizaran las
caracteristicas del punto de medicion para dimensionar el isétopo
correspondientemente.

Usted recibira un documento "Source-Sizing" con la especificacion

sobre la actividad de fuente necesaria y toda la informacién pertinen-
te relativa a la instalacion para su punto de medicion.

Adicionalmente a las instrucciones de montaje siguientes, debe
seguir las instrucciones del documento "Source-Sizing".

Mientras que en el documento "Source-Sizing", no se indique lo con-
trario, se aplican las instrucciones de montaje siguientes.

FIBERTRAC 31 ¢ Foundation Fieldbus 15



4 Montaje

Abrazaderas de montaje

Fig. 5: Medicion de nivel en un tanque de almacenaje

h  Rango de medicion
L Longitud de medicion (L1, L2)

La informacion sobre el cercado y el montaje del depdsito de protec-
cion contra radiacion se encuentran en el manual de instrucciones
del depdsito de proteccion contra radiacion p. Ej. VEGASOURCE.

Es posible montar el FIBERTRAC 31 con el cabezal de la carcasa
hacia arriba o hacia abajo. La posicién de montaje con el cabezal de
la carcasa hacia abajo ofreceentre otras ventajas un mejor acceso a
la carcasa para el ajuste.

Fijar los sensores de forma tal que sea imposible una caida del so-
porte. En caso necesario dotar al sensor de un apoyo hacia abajo.

Orientar el angulo de salida del depdsito de proteccién contra radia-
cion FIBERTRAC 31.

Monte el contenedor de proteccién de fuente radiactiva lo mas cerca
posible del depdsito. No obstante, en caso de quedar aberturas,
impida el acceso al area de peligro con cercas de seguridad y rejillas
de proteccion.

Es posible montar el sensor al depdsito con las abrazaderas de mon-
taje adjuntas. Con el FIBERTRAC 31 se adjuntan varias abrazaderas
de montaje, cuyo nimero depende de la longitud del sensor.

Coloque una abrazadera de montaje apréx. cada 450 mm (17.72 in).
Durante el montaje, ajustar las distancias entre las abrazaderas de
montaje adjuntas.

Tener en cuenta el radio de flexion minimo del sensor de 305 mm
(121in).
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Suma

4 Montaje

Fig. 6: Abrazadera de montaje
x  Taladro para tornillo M8

— Determine la posicién de montaje exacta de una o de varias
abrazaderas de montaje y marque las perforaciones.

Determine la posicién de montaje de forma exactamente ali-
neada e iguale las distancias entre las abrazaderas de montaje
adjuntas.

Perfore los agujeros correspondientes (max. M12) para la fijacion
de la abrazadera de montaje.

Indicaciones:

Las abrazaderas de montaje no contienen tornillos de fijacion. Selec-
cione el material de fijaciéon en correspondencia con las circunstan-
cias de su sistema.

Para poder medir también el nivel en un depdsito alto, se pueden
conectar en cascada varios equipos.

Por montaje en cascada se entiende la interconexiéon de dos o mas
dispositivos, que en conjunto pueden cubrir una seccién de medicién
mas larga.

La cantidad exacta de Secondaries posibles se encuentra en el "
Safety Manual".
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Depdsito con aislamiento
térmico

Fig. 7: Posicion de montaje - En cascada

h  Rango de medicion sumado

L Longitud de medicion (L1, L2)

1 Linea roja de marca para la sefalizacion del rango de medicion

Aqui un equipo trabaja como Primary y todos los demas equipos
trabajan como Summation Secondary. Las tasas de pulsos de todos
los equipos se suman en el equipo Primary y convertida en una sefal
comun.

Si Usted monta varios sensores en cascada, entonces tienen que
acoplar los campos de medicion de los diferentes sensores di-
rectamente entre si. Para eso los detectores tienen que solaparse
ligeramente.

Garantice que la lineas rojas de marca acoplen directamente en el
rango de medicion del proximo FIBERTRAC 31.

Monte el FIBERTRAC 31 de forma tal que el tubo del detector se
encuentre en la zona de radiacion del depdsito de proteccion contra
radiacion. Monte los FIBERTRAC 31 preferentemente uno junto al
otro y preste atencion para que ningun tubo detector sea cubierto por
algun otro sensor.

En caso de depdsitos con un aislamiento de temperatura hay que
montar el sensor y el contenedor de proteccion de fuente radiactiva
preferiblemente fuera del aislamiento del tanque.

18
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4 Montaje

Proteccion contra el calor

Fig. 8: Medicion de nivel en un depdsito calentado con aislamiento térmico

En caso de que esto sea imposible, garantice una entalladura
suficientemente grande en el aislamiento del tanque para montar el
sensor y el contenedor de proteccién de fuente radiactiva. Asegurese
de que no se supere la temperatura ambiente maxima del sensor.

Si la temperatura ambiente maxima se supera, debe tomar las medi-
das apropiadas para proteger del equipo contra sobrecalentamiento.

Para eso puede proteger el equipo contra el calor mediante aisla-
miento adecuado o montar el equipo mas alejado de la fuente de
calor.

Asegurese, de que estas medidas sean consideradas durante la pla-
nificacién. Si se desean realizar estas medidas mas adelante, favor
de consultar con nuestros especialistas para no afectar la precision
de la aplicacion.

Si estas medidas no son suficientes para mantener la temperatura
ambiente maxima, ofertamos un sistema de refrigeracion por agua o
por aire para el FIBERTRAC 31.

El sistema de refrigeracion también debe ser incluido en el calculo
del punto de medicion. Consulte con nuestros especialistas acerca
del disefio del sistema de refrigeracion por agua.
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5 Conectar a la alimentacion de tension

Instrucciones de segu-
ridad

A
i

Alimentacién de tension
por tension de red

Seleccionar el cable de
conexioén

5 Conectar a la alimentacion de tension

5.1 Preparacion de la conexion

Prestar atencion fundamentalmente a las instrucciones de seguridad
siguientes:

e |aconexion eléctrica tiene que ser realizada exclusivamente por
profesionales con la debida formacién y que hayan sido autoriza-
dos por el titular de la instalacién.

e En caso de esperarse sobrecargas de voltaje, hay que montar un
equipo de proteccion contra sobrecarga.

Advertencia:
Conectar o desconectar sélo en estado libre de tension.

Indicaciones:

Instale un dispositivo de desconexién bien accesible para el equipo.
El dispositivo de desconexion tiene que estar marcado como tal para
el equipo (IEC/EN61010).

El equipo esta disenado en la clase de proteccion I. Para mantener
esta clase de proteccion es estrictamente imprescindible conectar
el conductor de puesta a tierra al borne interno de conexién a tierra.
Observe las prescripciones de instalacion especificas del pais
correspondiente.

La alimentacion de tensién y la salida de sefal se realizan a través de
cables de conexion individuales en caso de requisito de separaciéon
segura. La gama de alimentacion de tension puede tener diferencias
en dependencia de la ejecucion del equipo.

Los datos para la alimentacién de tension se indican en el capitulo *
Datos técnicos".

Requisitos generales

e Asegurese de que el cable utilizado tiene la resistencia a la
temperatura y la seguridad contra incendios requerida para la
temperatura ambiente maxima producida.

e Emplear cable con seccion redonda en los equipos con carcasa y
racor atornillado para cables. Controlar para que didametro exterior
del cable es adecuado el racor atornillado para cables, para
garantizan la estanqueidad del racor atornillado para cables (Tipo
de proteccion IP).

e Emplear un diametro de cable adecuado para el racor atornillado
para cables.

e Racores para cables sin usar no brindan proteccion suficiente
contra humedad y hay que sustituirlos por tapones ciegos

Alimentacién de tension
Para la alimentacién de corriente se requiere un cable de instalaciéon
de tres hilos, homologado con conductor de polietileno.
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5 Conectar a la alimentacion de tension

Racores atornillados para
cables

Blindaje del cable y cone-
xion a tierra

Técnica de conexion

Pasos de conexion

Linea de senales
Para la salida de sefal usar un cable segun las especificaciones de
bus correspondientes.

Rosca métrica

En carcasas del equipo con roscas métricas, los racores para cables
ya vienen atornillados de fabrica. Estan cerrados con tapones de
plastico para la proteccion durante el transporte.

Hay que retirar esos tapones antes de realizar la conexién eléctrica.

Rosca NPT

En caso de carcasas con roscas autoselladoras NPT, los racores
atornillados para cables no pueden ser atornillados en fabrica. Por
ello, las aperturas libres de las entradas de cables estan cerradas
con tapas protectoras contra el polvo de color rojo como proteccion
para el transporte.

Antes de la puesta en servicio hay que reemplazar las tapas de
proteccion por racores atornillados para cables homologados o cerrar
con tapones ciegos adecuados. Los racores atornillados para cables
no utilizados no brindan proteccion suficiente contra humedad y hay
que reemplazarlos por tapones ciegos.

Los racores atornillado para cables y tapones ciegos adecuados
vienen con en el equipo

Prestar atencion para que el blindaje del cable y la puesta a tierra se
realicen segun la especificacion del bus de campo. Recomendamos
conectar el blindaje del cable al potencial de tierra por ambos lados.

En el caso de instalaciones con conexién equipotencial, conectar

el blindaje del cable de la fuente de alimentacion, de la carcasa de
conexiones y del sensor directamente al potencial de tierra. Para
eso hay que conectar el blindaje del sensor directamente al terminal
interno de puesta a tierra. El terminal externo de puesta a tierra de la
carcasa tiene que estar conectado con baja impedancia a la cone-
xion equipotencial.

La conexidn de la alimentacion de tension y de la salida de sefal se
realizan por los terminales de resorte en la carcasa.

La conexion con el médulo de visualizacion y configuracion o con el
adaptador de interface se realiza a través de las espigas de contacto
en la carcasa.

Proceder de la forma siguiente:

Este modo de procedimiento se aplica para los equipos sin protec-
cién contra explosion.

1. Desatornillar la tapa grande de la carcasa
2. Soltar la tuerca de unién del prensaestopas y quitar el tapén

3. Pelar aproximadamente 10 cm (4 in) de la envoltura del cable de
conexion, quitar aproximadamente 1 cm (0.4 in) de aislamiento a
los extremos de los conductores
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5 Conectar a la alimentacion de tension

e

pae

4. Empuijar el cable en el sensor a través del racor atornillado para
cables

Fig. 9: Pasos de conexion 4y 5
1 Bloqueo de los bloques de terminales

5. Introducir un destornillador pequefo con firmeza en el orificio de
cierre rectangular del terminal de conexion correspondiente

6. Insertar los extremos de los conductores en los orificios redondos
de los terminales segun el esquema de conexion.

Informacién:

Conductores fijos y conductores flexibles con virolas de cables se
pueden insertar directamente en las aberturas del terminal. Para con-
ductores flexibles sin virolas, inserte un destornillador pequefio con
firmeza en el orificio de cierre rectangular. De esta formas se libera

la abertura del terminal. Si el destornillador se extrae, la abertura del
terminal se cierra de nuevo.

7. Comprobar el asiento correcto de los conductores en los termina-
les tirando ligeramente de ellos

Para volver a soltar una linea, inserte un destornillador pequeio
con fuerza en la abertura de cierre rectangular segun muestra la
Figura

8. Conectar el blindaje con el terminal interno de puesta a tierra, y el
terminal externo de puesta a tierra con la conexion equipotencial.

9. Apretar la tuerca de union del racores atornillados para cables, la
junta tiene que abrazar el cable completamente

10. Atornillar la tapa de la carcasa

Con ello queda establecida la conexién eléctrica.
Informacioén:

Los bloques de terminales son enchufables y se pueden sacar de la
electrénica . Con este fin, aflojar las dos palanca de bloqueo laterales
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5 Conectar a la alimentacion de tension

Compartimiento del
sistema electrénico y de
conexiones - equipos no
Ex y equipos con salida
de sefal sin seguridad
intrinseca

del bloque de terminales con un destornillador. Al soltar el cierre el
bloque de terminales es empujado hacia afuera automaticamente.
Sacar el bloque de terminales. Cuando se vuelva a conectar, tiene
que enclavar.

5.2 Conexion - medida de nivel

Equipos no Ex y equipos con salida de senal sin seguridad
intrinseca

0
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Fig. 10: Compartimiento del sistema electronico y de conexiones para equipos
no Ex y equipos con salida de sefal sin seguridad intrinseca

1 Alimentacion de tension

2 Salida de relé

3 Salida de sefial bus FF

4 Entrada de senal 4 ... 20 mA (Sensor activo)

5 Entrada de conmutacion para transistor NPN

6 Entrada de conmutacion sin potencial

7 Salida del transistor

8 Interface para comunicacion sensor-sensor (MGC)

9 Interruptor de simulacion (1 = simulacion conectada)

10 Ajuste de direccion de bus para comunicacion sensor-sensor (MGC) "

" MGC = Multi Gauge Communication
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5 Conectar a la alimentacion de tension

Compartimiento de confi-
guracion y de conexion -
equipos no Ex y equipos
con salida de sefal sin
seguridad intrinseca

€&

Compartimiento del
sistema electrénico y
de conexion - Equipos
con salida de sefal con
seguridad intrinseca

Fig. 11: Compartimiento de configuracion y de conexion con equipos no Ex y
equipos con salida de sefial sin seguridad intrinseca

1

2

Terminales de conexion para la unidad externa de visualizacion y configura-

cion

Espigas de contacto para el médulo de visualizacion y configuracion o

adaptador de interface

Equipos con salida de sefal con seguridad intrinseca
Informaciones detallada sobre la version a prueba de explosion
(Ex ia, Ex d) , se encuentran en las instrucciones de seguridad
especificas Ex. Estas forman parte del alcance de suministros y se
encuentran incluidas en cada equipo con homologacion Ex.
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Fig. 12: Compartimiento del sistema electronico y de conexion (Ex d) para
equipos con salida de sefal con seguridad intrinseca
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Alimentacion de tension
Salida de relé

Entrada de sefal 4 ... 20 mA (Sensor activo)
Entrada de conmutacion para transistor NPN
Entrada de conmutacion sin potencial

Salida del transistor

Interface para comunicacion sensor-sensor (MGC)
Interruptor de simulacion (1 = simulacion conectada)
Ajuste de direccion de bus para comunicacion sensor-sensor (MGC) ?

MGC = Multi Gauge Communication
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5 Conectar a la alimentacion de tension

Compartimiento de con-
figuracion y de conexion
- equipos con salida de
senal con seguridad
intrinseca

f

Fig. 13: Compartimiento de configuracion y de conexion (Ex ia) para equipos
con salida de sefal con seguridad intrinseca

1

2

Terminales de conexion para la salida de sefal con seguridad intrinseca del
bus FF

Espigas de contacto para el médulo de visualizacion y configuracion o
adaptador de interface

Terminales de conexion para la unidad externa de visualizacion y configura-
cion

Terminal de conexion a tierra
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5.3 Conexion - deteccion de nivel

Equipos no Ex y equipos con salida de senal sin seguridad
intrinseca
Compartimiento del

sistema electrénico y de 90
conexiones - equipos ho
Ex y equipos con salida
de senal sin seguridad
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Fig. 14: Compartimiento del sistema electronico y de conexiones para equipos
no Ex y equipos con salida de sefal sin seguridad intrinseca

1 Alimentacion de tension

2 Salida de relé

3 Salida de senal bus FF

4 Entrada de senal 4 ... 20 mA (Sensor activo)

5 Entrada de conmutacion para transistor NPN

6 Entrada de conmutacion sin potencial

7 Salida del transistor

8 Interface para comunicacion sensor-sensor (MGC)

9 Interruptor de simulacion (1 = simulacion conectada)

10 Ajuste de direccion de bus para comunicacion sensor-sensor (MGC) ¥

Compartimiento de confi-

guracion y de conexion -
equipos no Ex y equipos
con salida de sefal sin
seguridad intrinseca

EECLE

Fig. 15: Compartimiento de configuracion y de conexion con equipos no Ex y

equipos con salida de senal sin seguridad intrinseca

1 Terminales de conexion para la unidad externa de visualizacion y configura-
cion

2 Espigas de contacto para el médulo de visualizacion y configuracion o
adaptador de interface

¥ MGC = Multi Gauge Communication
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5 Conectar a la alimentacion de tension

Conexion a un PLC

€&

Compartimiento del
sistema electrénico y
de conexion - Equipos
con salida de sefal con
seguridad intrinseca

Si se conectan cargas inductivas o corrientes elevadas, se dafa per-
manentemente el chapado de oro sobre la superficie de contacto del
relé. Posteriormente el contacto no sirve para la conexion de circuitos

de corriente de baja tension.

Las cargas inductivas se producen también por la conexién a una

entrada o salida de PLC y/o en combinacion con cables largos. Para
proteger el contacto de relé (p. ej. diodo Z) es imprescindible tomar
medidas de proteccion contra chispas o utilizar la salida de transistor

de 8/16 mA.

Equipos con salida de sefial con seguridad intrinseca
Informaciones detallada sobre la versién a prueba de explosion
(Ex ia, Ex d) , se encuentran en las instrucciones de seguridad
especificas Ex. Estas forman parte del alcance de suministros y se
encuentran incluidas en cada equipo con homologacion Ex.
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Fig. 16: Compartimiento del sistema electrdnico y de conexion (Ex d) para
equipos con salida de sefal con seguridad intrinseca

Alimentacion de tension
Salida de relé

Salida del transistor

©ONO®ORANWN=

4 MGC = Multi Gauge Communication

Entrada de sefal 4 ... 20 mA (Sensor activo)
Entrada de conmutacion para transistor NPN
Entrada de conmutacion sin potencial

Interface para comunicacion sensor-sensor (MGC)
Interruptor de simulacion (1 = simulacion conectada)
Ajuste de direccion de bus para comunicacion sensor-sensor (MGC) ¥

FIBERTRAC 31 ¢ Foundation Fieldbus
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Compartimiento de con-
figuracion y de conexion
- equipos con salida de
senal con seguridad
intrinseca
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Fig. 17: Compartimiento de configuracion y de conexion (Ex ia) para equipos
con salida de sefal con seguridad intrinseca

1 Terminales de conexion para la salida de sefial con seguridad intrinseca del
bus FF

2 Espigas de contacto para el mddulo de visualizacion y configuracion o
adaptador de interface

3 Terminales de conexion para la unidad externa de visualizacion y configura-
cion

4 Terminal de conexion a tierra

Conexién a un PLC Si se conectan cargas inductivas o corrientes elevadas, se dafia per-
manentemente el chapado de oro sobre la superficie de contacto del
relé. Posteriormente el contacto no sirve para la conexion de circuitos
de corriente de baja tension.

Las cargas inductivas se producen también por la conexién a una
entrada o salida de PLC y/o en combinacioén con cables largos. Para
proteger el contacto de relé (p. ej. diodo Z) es imprescindible tomar
medidas de proteccion contra chispas o utilizar la salida de transistor
de 8/16 mA.

5.4 Conexiones - Suma

Compartimiento de la Para poder medir también el nivel en un depdsito alto, se pueden

electrénica y de conexiéon conectar en cascada varios equipos.

- Suma . . . i .
Por montaje en cascada se entiende la interconexion de dos o mas

dispositivos, que en conjunto pueden cubrir una secciéon de medicion
mas larga.

Aqui un equipo actua como Primary y todos los demas equipos traba-
jan como Secondaries.

Las tasas de pulsos de todos los equipos se suman en el equipo
Primary y convertidas en una sefial comun.

El equipo Primary debe tener la funcién "Nivel". Para eso seleccionar
en el punto de menu " Puesta en servicio - Aplicacion" la funcién
"Nivel".

Ajuste la configuracion de la direcciéon (MGC) en el equipo Primary
en "99".
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5 Conectar a la alimentacion de tension

Para eso los equipos Secondary tienen que ser definidos como
"Summation Secondary". Para eso seleccionar en el punto de ment "
Puesta en servicio - Aplicacion" la funcion "Summation Secondary".

Usted puede elegir libremente la configuracion de la direccion (MGC)
en los equipos Secondary. Solamente la direccion "99" esta reserva-
da para el equipo Primary.

Indicaciones:

Asegurese de que todos los instrumentos utilicen la misma version
de software. La version de software 2.0 no es compatible con las
anteriores

Conectar la tensién de red de acuerdo al esquema de conexion.
siguiente:
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Fig. 18: Compartimiento de la electrdnica y de conexion para la conexion en
cascada de varios equipos.

M Equipo Primary

S Equipo Secondary

Informacion:
La conexion podria ser realizada opcionalmente por Ej. también en
forma de estrella. Para ello prestar atencion a polaridad.

La seleccion de ambos pares de terminales es arbitraria.
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6 Puesta en funcionamiento con el médulo de visualizacién y configuracion

Montar/desmontar mo-
dulo de visualizacion y

configuracion

6 Puesta en funcionamiento con el médulo
de visualizacion y configuracion

6.1 Colocar el médulo de visualizacion y
configuracion

El médulo de visualizacion y configuracion puede montarse y des-
montarse del sensor en cualquier momento. Aqui no es necesaria la
interrupcion de la alimentacion de tensiéon.

Proceder de la forma siguiente:
1. Desatornillar la tapa chica de la carcasa

2. Colocar el médulo de visualizacién y configuracion en la posicion
deseada encima de electronica (se pueden seleccionar cuatro
posiciones desplazadas a 90°)

3. Colocar el médulo de visualizacion y configuracion sobre la elec-
trénica y girar ligeramente hacia la derecha hasta que encastre

4. Atornillar fijamente la tapa de la carcasa con la ventana.
El desmontaje tiene lugar analogamente en secuencia inversa.

El médulo de visualizacion y configuracion es alimentado por el sen-
SOr, NO se requiere ninguna conexién adicional.

1

Fig. 19: Colocar el mddulo de visualizacion y configuracion

Indicaciones:

En caso de que se desee reequipar el instrumento con un médulo
de visualizacion y configuracion para la indicacion continua del valor
medido, se necesita una tapa mas alta con ventana.
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Funciones de las teclas

Sistema de configuracion

Sistema de configuracién
- Teclas mediante lapiz
magnético

6.2 Sistema de configu

racion

Fig. 20: Elementos de indicacion y ajuste

1
2

Pantalla de cristal liquido
Teclas de configuracion

Tecla [OK]:

— Cambiar al esquema de menus
— Confirmar el menu seleccionado

Edicién de parametros
— Almacenar valor

Tecla [->]:

— Cambiar representacion valor medido

— Seleccionar registro de lista
Seleccionar puntos de menu

— Seleccionar posicion de ediciéon

Tecla [+]:

— Modificar el valor de un parametro

Tecla- [ESC]:
— Interrupcion de la entrada

— Retornar al menu de orden superior

El equipo se opera con las cuatro teclas del modulo de visualizacion
y configuracion. En la pantalla LC aparecen indicados los puntos

individuales del menu. La funcioén de la teclas individuales se pueden
encontrar en la ilustracion previa.

Con la version Bluetooth del médulo de indicacion y ajuste, el equipo
se configura alternativamente por medio de un lapiz magnético. Con

éste se accionan las cuatro teclas del médulo de indicacién y ajuste a

través de la tapa cerrada con ventana de la carcasa del sensor.
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6 Puesta en funcionamiento con el médulo de visualizacién y configuracion

Funciones de tiempo

Arranque del equipo ﬁ

Menu principal

Fig. 21: Elementos de indicacion y ajuste - con manejo mediante ldpiz magné-
tico

Pantalla de cristal liquido

Ldpiz magnético

Teclas de configuracion

Tapa con ventana

A=

Pulsando una vez las teclas [+] y [->] el valor editado o el cursor cam-
bia una posicién. Cuando se pulsa la tecla por mas de 1 s el cambio
se produce continuamente.

La pulsacién simultanea de las teclas [OK] y [ESC] por mas de 5 s
provocan un retorno al menu principal. Entonces el idioma del menu
principal cambia al " Inglés".

Aproximadamente 60 minutos después de la ultima pulsacién de
teclas se produce una restauracion automatica de la indicacion de
valor. Durante esta operacion se pierden los valores sin confirmar con
[OK].

6.3 Parametrizacion - Medicion de nivel

Mediante la parametrizacion se adapta el equipo a las condiciones
de empleo. La parametrizacion se lleva a cabo a través de un menu
de configuracion.

Cuidado:

Durante la primera puesta en marcha o después de una restauracién
el equipo arranca con los valores estandar especificados. Dichos
valores no son adecuados para su aplicacion y hay que sustituirlos
por valores reales.

Realizar una puesta en servicio en la secuencia especificada a
continuacion.

El menu principal esta dividido en cinco zonas con la funcionalidad
siguiente:

Dizplay

Diagnéstico

Riustes adicionales
Info
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Modo de procedimiento

isétopo

Puesta en servicio: Ajustes p Ej. para el nombre del punto de medi-
da, isétopo, aplicacion, radiacion de fondo, ajuste, salida de sefal
Display: Ajustes p. Ej. para el idioma, indicacion del valor de medi-
cion

Diagndstico: Informaciones p. Ej. sobre estado del equipo, indicador
de seguimiento, simulacion

Otros ajustes: Unidad del equipo, reset, fecha/hora, funcion de
copia

Informacion: Nombre del equipo, version de hardware y software,
fecha de calibracion, caracteristicas del equipo

Compruebe si el software esta ajustado su idioma correcto. En caso
contrario puede modificar el idioma en el punto de menu " Display/
Idioma del menu".

Lalor indicado 1

Ualor indicado 2
Rjustes adicionales Formata de pantalla
Info Unidad tasa de inpulzos

Iniciar la puesta en servicio del FIBERTRAC 31.

En el punto del menu principal " Puesta en servicio" se deben que
seleccionar secuencialmente los puntos secundarios del menu para
el ajuste dptimo de la medicién, dotandolos de los parametros co-
rrectos. La forma de procedimiento se describe a continuacion.

Mantener dentro de lo posible el orden de los puntos del menu.

6.3.1 Puesta en marcha

En este punto de menu se puede ajustar el FIBERTRAC 31 respec-
to al is6topo integrado en el contenedor de proteccion de fuente
radiactiva.

Para eso comprobar que isétopo esté integrado en el contenedor de
proteccion de fuente radiactiva. Esta informacion se puede encontrar
en la placa de tipos del depdsito de proteccion contra radiacion.

I=otopn I=otopo

[Cs-137 I~

Mediante esta seleccion se ajusta la sensibilidad del sensor de forma
Optima para el isétopo. De esta forma se toma en consideracion la
reduccién de la actividad de la fuente de radiacion debido a la desin-
tegracion radioactiva.

FIBERTRAC 31 necesita ese dato para la compensacion de desinte-
gracion automatica. Esto posibilita una medicion sin errores durante
todo el tiempo de funcionamiento del radiador gamma - no hace falta
una recalibracién anual.

Entre los parametros deseados a través de las teclas correspon-
dientes, almacenar la entrada con [OK] y pasar con [ESC]y [->] ala
proxima opcion de menu.

34

FIBERTRAC 31 ¢ Foundation Fieldbus

G0clce-S3-08L1L1y



41780-ES-221205

6 Puesta en funcionamiento con el médulo de visualizacién y configuracion

Aplicacién

Radiacién de fondo

Unidades

Ajuste

Introduzca aqui la aplicacién correspondiente.

Este punto de menu permite ajustar el sensor a la aplicacién desea-
da. Se puede seleccionar entre las aplicaciones siguientes: " Nivel", "
Nivel limite" o " Summation Secondary".

Arlicacidn
i

[Punto de nivel  [w] | Funto de nivel
‘ Acoplariento de esclaveo

‘leicacidn

La radiacion natural de la tierra afecta a la precision de la medicion.

Con ayuda de este punto del menu se puede suprimir esa radiaciéon
de fondo natural.

Para eso el FIBERTRAC 31 mide la radiacion de fondo existente y
pone la tasa de pulsos en cero.

En el futuro la tasa de pulsos de esta radiacion de fondo se deduci-
ra automaticamente de la frecuencia del pulso total. Esto significa:
solamente aparecera la parte de la tasa de pulsos, proveniente de la
fuente de radiacion empleada.

El deposito de proteccion contra radiacion tiene que estar cerrado
para ese ajuste.
Fadiacidn de fondo

Octs=s

Efectuar impulzos

Fadiacidn de fondo

En este punto del menu se pueden seleccionar las unidades del valor
del proceso y de la temperatura.

[Onidad del valor de proces Unidad del walor de proces Unidad de terperatura
[m hd
£t o |
Unidad de temperatura n F
oM
i hd I
hd

En este punto de menu puede entrar el rango de medicién (valor del
proceso min.y max.), del sensor.

Estos ajustes influyen sobre la salida de corriente del sensor.

Ajuste

Lalor de proceso méx,
1.00 m

Lalor de proceso it

0.00 m

En la ventana de menu " Valor max. de proceso" entrar el nivel maxi-
mo (lleno) p. Ej. en " m". Eso equivale a una corriente de salida de 20
mA.

Lalor de proceso méx.

(01.00

0,00 999,93
| S S I —

En la ventana de menu " Valor min. de proceso" entrar el nivel minimo
(vacio) p. Ej.en " m". Eso equivale a una corriente de salida de 4 mA.
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Linealizacion

A

e

Lalor de proceso min.

(00.00

0.00 999,99
| I I E— —

En este punto de menu se puede realizar el ajuste del sensor.

Cuidado:

Durante la primera puesta en marcha o después de una restauracion
del equipo la linealizacion esta en un par de valores especificado
(90000 ct/s@ 0 %y 0 ct/s @0 %). Dichos valores no son adecuados
para su tarea de medicion y hay que sustituirlos por valores reales.
En la secuencia siguiente borre ese par de valores y ejecute la linea-
lizacion siguiente.

A causa del principio de medicion no hay ninguna relacion lineal en-
tre la tasa de pulsos y el nivel. Por eso hay que ejecutar en cualquier
caso este ajuste (o la linealizacién).

Si se tiene un depdsito no lineal (p. Ej. tanque esférico ), debe realizar
ese ajuste con la mayor cantidad de puntos posibles.

Indicaciones:
Si no puede llenar el depdsito con el producto original, también es
posible realizar el ajuste con agua.

Requisitos:
La radiacion esta conectada - el contenedor de proteccion de fuente
radiactiva esta en "ON"

El depdsito debe estar tan lleno como sea posible (100 %) o comple-
tamente vacio (0 %).
En dependencia de si el depdsito esta lleno o vacio, puede realizar

primeramente el ajuste lleno o vacio. FIBERTRAC 31 ordena los
puntos automaticamente segun su nivel de llenado.

Linealizacidn

iModificar/mostrar
ahora?

Seleccione Representar la tabla para ver los puntos de linealizacion

y editar.
Linealizacidn Linealizacidn
ar - Hur. 01
Nosh' bla § 258 ?ctrs
0.30m

Seleccione " Linealizacion - Nueva", para entrar el primer punto.

Linealizacidn

Eotrar
Modificar

Seleccione " Determinar la tasa de pulsos", para entrar el primer
punto.
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6 Puesta en funcionamiento con el médulo de visualizacién y configuracion

Linealizacidn

Efectuar impul=as

La determinacion de la tasa de pulsos real dura 2 minutos. Después
de determinada la tasa de pulsos, se puede aceptar el valor (ct/s).

La tasa de pulsos se expresa en cts/ Este es el nimero de cuentas
por segundo, es decir la cantidad de radiacion radioactiva medida
que llega al sensor actualmente.

Efectuar impulsos Efectuar irpulsos
Espere por favor 610 ct/s
F3s
|

A continuacion, introduzca el nivel correspondiente (m).

De esta forma se asigna la tasa de pulsos actual un nivel correspon-
diente.

Linzalizacidn Lingalizacidn
mﬂ 5 0 ﬂ Huri, 01

587 ctss

asamE =
0.000 99,999
Y N S| 0.30m

Acepte el par de valores con " OK".

En dependencia de si se empezd con un depdsito lleno o vacio, hay
que continuar llenando y vaciando el depdsito.

Realizar también una linealizacion semejante con varias alturas llena-
do, si usted tiene un depdsito lineal.

Aqui se puede modificar la seguridad de medicion del sensor. Mien-
tras mas puntos de linealizacion se introducen y mientras mayor sea
la diferencia entre el primer y el ultimo punto de linealizacion, la mas
fiable es la medicion.

Si se tiene un deposito no lineal (p. Ej. tanque esférico ), debe realizar
ese ajuste con la mayor cantidad de puntos posibles.
Hay un maximo de 30 puntos de linealizacion posibles.

Indicaciones:

En caso de que el deposito no se llene como minimo al 60 % del nivel
de llenado maximo, es posible realizar el ajuste completo con la ra-
diacion apagada. La radiacion apagada simula un llenado del 100 %.

Debido a que en el punto de menu: " Puesta en servicio - Radiacion
de fondo" ya la radiacion de fondo habia sido puesta en 0 anterior-
mente, la tasa medida tiene que moverse alrededor de 0 ct/s.

Visualizar diagrama

Este punto de menu sélo esta disponible si se realizé primeramente
una linealizacion.

Linzalizacidn
1.00]
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Atenuacion

Visualizar tabla

En este punto de menu se pueden representar los pares de valores
de la linealizacién de forma individual.

Linzalizacidn
Hur. 01
587 ctrss

0.30m

Borrar linealizacion

También puede eliminar puntos individuales de linealizacion.

Linealizacidn

Borrar
Modificar

Eorrar

0]

Modificar linealizacion

Igualmente puede cambiar puntos individuales de linealizacion.

Linealizacidn

=]
Modificar

Linealizacidn

Linealizacidn

(o000
Efectusr impulsos ctss
o]

29999

Efectuar irpulsos

Espere por favor
73s
|

En este punto de menu se puede ajustar la atenuacion del sensor.
De esta forma se pueden suprimir las fluctuaciones en la indicacién
del valor de medicion p. Ej. por superficies agitadas del producto.
Este tiempo puede estar entre 1y 1200 segundos. Favor de prestar
atencion, a que con ello también se alarga el tiempo de reaccion de
la mediciéon completa y el equipo reacciona solo con retraso antes
las variaciones rapidas del valor de medicién. Por regla general es
suficiente un tiempo de reaccién de 60 segundos, para tranquilizar la
indicacion del valor de medicion .

Durante el ajuste "Automatico" el equipo calcula una atenuacion
adecuada sobre basado en la comparacion del ajuste y de los

cambios del valor de medicién. Esta configuracion es particularmente
adecuada para aplicaciones, en las que hay cambios de nivel rapidos
y lentos de forma alterna.

Tierpa integracidn

[Automatico [

Tierpo integracidn

Tierpo integracidn

[Manual

hd

60 s

Tierpa integracidn

(060

1 1200
{1 S —
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6 Puesta en funcionamiento con el médulo de visualizacién y configuracion

Correccion del valor real

Relé

A

Si usted conoce el nivel, a una altura de llenado especifica, en este
punto de menu puede entrar la altura de llenado real determinada
nivel, para corregir el valor de medicién. La funcion desplaza curva de
linealizacion a este punto detectado.

De esta forma se puede adaptar la medicion exactamente a las con-
diciones en el deposito.

Correccidn walor efective Ualor de normalizacidn
0.00n W00.00
]
0.00 999,99
Ejecutar | — |

En este punto de menu se puede activar la salida del relé y determi-
nar su funcion y sus puntos de conexion.

Si la salida del valor de proceso esta ajustada, se puede seleccionar
entre proteccion contra sobrellenado o proteccién contra marcha en
seco.

Las salidas de relé del sensor reaccionan en consecuencia.

Usted no puede seleccionar "ninguna" magnitud de referencia. En
este caso, la salida de relé funciona como relé de aviso de fallo.

Esto no se aplica si se selecciona Radiacion externa como la variable
de referencia. En este caso, un mensaje de error no esta activo.

Ninguno - Relé trabaja como relé de fallo
e Temperatura de la electrénica

e Valor de proceso

e Radiacion externa

Lalor de referencia Ualor de referencia
. v
|nguna |V| Terp. electrdnica

Ual. del proceszo

Pulsar la tecla [->], para llegar a los ajustes del relé.
Ejemplo para el ajuste del valor de proceso.

Seleccione primeramente el modo (proteccion contra sobrellenado o
proteccion contra marcha en seco).

Modo de cperacidn

[P- antidesborde  [+]

Funtos de corte Funto mdzire Funto mihing
Funto macing
0.000 g/cm:ﬁ mu -0300 mO-OPO
Funto mitirg 9 I f= Pt
0.000 99.999 0.000 99,999
0.000 g/cm3 | S I M | L1

Cuidado:

Independientemente de la magnitud de referencia seleccionada el
relé se queda sin corriente en caso de un fallo.

Esto no se aplica si se selecciona Radiacion externa como la variable
de referencia. En este caso, un mensaje de error no esta activo.
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Bloquear/habilitar ajuste

Idioma del menu

Valor indicado

En la opcion de menu " Bloquear/habilitar ajuste" se protegen los
parametros del sensor de modificaciones indeseadas o involuntarias.
Con ello se activa/desactiva el sensor de forma permanente.

Con el dispositivo bloqueado son posibles solamente las funciones
de configuracion siguientes sin entrada del PIN:

e Seleccion de opciones de menu e indicacion de datos
e Leerlos datos del sensor en el médulo de visualizacion y configu-
racion

Bedienung EBedienung
Gesperrt mo U 0
o 9999
Freigeben? L. L L |

Antes de bloquear el sensor habilitado, puede cambiar el nimero PIN
de cuatro digitos.

Recuerde bien el nimero PIN introducido. Una ajuste del sensor es
posible sélo con este numero PIN.

Cuidado:
Cuando el PIN esta activo, entonces esta bloqueado el ajuste a
través de PACTware/DTM y de otros sistemas.

EI PIN en estado de suministro es " 0000".

Llame a nuestro departamento de servicio, si ha cambiado y olvidado
el PIN.

6.3.2 Display

En el punto del menu principal " Pantalla" se deben que seleccionar
secuencialmente los puntos secundarios del menu para el ajuste
6ptimo del display, dotandolos de los parametros correctos. La forma
de procedimiento se describe a continuacion.

Esta opcion del menu posibilita la configuracién del idioma deseado.

Idiorma del mend
Enalizh
Francais

Idioma del nend

1]

[Espaiiol [

P;cckdu
Italiano
-

En estado de suministro el sensor esta ajustado al idioma del pais
solicitado.

Si no hay idioma predeterminado, el idioma se consulta durante la
puesta.en marcha.

Con este punto de menu se puede modificar la indicacion de la
pantalla.

Usted puede seleccionar, si el display debe indicar la tasa de pulsos
actual, la temperatura de la electrénica o el valor de proceso.

Ualor indicade 1 Ualor dis)
W

play

= P
Terp. electrénica

|TEIS-EI de pulsos |V| lal. del procesa

AI-Cutl

AI-0utz

b
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6 Puesta en funcionamiento con el médulo de visualizacién y configuracion

Estado del equipo

Indicador de seguimiento

Datos de calibracion

Simulacion

o

6.3.3 Diagnédstico

En este punto de menu se puede consultar el estado del sensor. En
la operacion normal el sensor muestra el mensaje " OK". En caso de
fallo en este punto encontrara el cédigo de fallo correspondiente.
E=tado del equiro

DK

La funcion de indicacién de seguimiento mantiene fijos los valores
maximos y minimos durante la operacion.

e Tasa de pulsos - min./max.

e Temperatura - min./max./actual

Indicacidn de sequiniento
Fulsos<seg-rit. Octes
Fulzos-seg-max. 30467 ot

T.—rin. 215 T
T, 3.5 T
T.—act. 20T

Aqui puede llamar el valor de ajuste del sensor. Esta es el valor
porcentual de la diferencia de los puntos de ajuste min. y max. (Delta
1). El valor es una indicacion de la fiabilidad y no repetibilidad de la
medicion.

Cuanto mas alejados estan ambos puntos de ajuste entre si, mayor
es el valor de diferencia (Delta I) y mayor la confiabilidad de la medi-
cion. Un valor Delta | inferior a 10% indica una medida critica.

Para aumentar el valor Delta, se requiere aumentar la distancia de lo
puntos de ajuste min. y max. en la curva de linealizacion.

[Datos de ajuste
Celta 1

90.00 %o

En esta opcién del menu se simulan valores de medicion diferentes a
través de la salida de sefal. De esta forma se comprueban por ejem-
plo, los equipos indicadores conectados a continuacion o las tarjetas
de entrada del sistema de control.

Indicaciones:

Para poder realizar una simulacion con el modulo de visualizacion
y configuracion, hay que conectar el interruptor de simulacién en el
maodulo electronico (posicion del interruptor 1).

El conmutador giratorio se encuentra en el médulo electrénico en el
compartimiento de la electrénica y de conexiones (tapa grande).

Usted puede simular diferentes valores

Sirulacidn

Sirulacidn

. Taza d
.g_[:nmer]@ar Wal, del proceso
simulacion? Rels

Tasa de pulsos del sensor
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Simulacidn en proceso Taza de pulzos

(o116

ctrs

Tasa de pulsos

124 ct/s 0 959959

Valor de proceso

Sirmulacidn eh proceso L1al. del praceso

¥al. del proceso mﬂ 0.00

0.00 m .00

999,93

Funcién de conmutacion del relé

Sirmulacidn eh proceso Sirmulacidn en proceso

Relé Relé

Abiert
[Cerrado [+ i

Informacion:

e

10 minutos después del ultimo accionamiento de teclas se interrum-

pe automaticamente la simulacion. La simulacion se puede interrum-
pir también con el interruptor en el médulo electrénico.

6.3.4 Otros ajustes

Fecha/Hora
Fecha<Hora
18:38
28. Mov 2016
iCambiar ahora?
En esta opcion de menu se puede ajustar la fechay la horay el
formato de visualizacion actual.
Formata Fecha Hora
S horas] Pi8. Nov .
12 horas 2[]16 I]8'4?
Reset En caso de un reset se restauran todos los ajustes excepto unas

pocas excepciones. Las excepciones son: PIN, idiomay SIL.

Reset

Seleccionar
reset

Ualores punta medicidn
Walor de Terp.

iReactivar ahora los
valores de fabricacidn?

Estan disponibles las funciones de restauracion siguientes:

Ajustes basicos Inicializacion de los ajustes de los parametros a
los valores por defecto al momento de la entrega en fabrica. Durante
este proceso se borran los ajustes especificos del pedido.

Ajustes de fabrica: Inicializacién de los ajustes de los parametros
como en" Ajustes basicos ". Adicionalmente se inicializan los para-
metros especiales como valores por defecto. Durante este proceso

se borran los ajustes especificos del pedido.
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6 Puesta en funcionamiento con el médulo de visualizacién y configuracion

Indicador de seguimiento valor de medicidn: Inicializacién de los
ajustes de los parametros en el punto de menu " Puesta en servicio"

a los valores por defecto del equipo correspondiente. Los ajustes

referidos al pedido se conservan, pero no se transfieren a los para-

metros actuales.

Indicador de seguimiento temperatura: Reposicion de las tempe-
raturas min. y max. medidas al valor medido actual.

La tabla siguiente indica los valores por defecto del equipo. Los valo-
res son validos para la aplicacion " Nivel". Primero hay que seleccio-

nar la aplicacion.

En dependencia de la version del equipo no todos los puntos de

menu estan disponibles o ocupados de forma diferente:

menu

Opcién de menu

Valor por defecto

Puesta en marcha

Nombre del punto de medicién Sensor
is6topo Cs-137
Aplicacion Nivel
Radiacion de fondo Oct/s
Unidad del valor de proceso %
Unidad de temperatura °C

Ajuste min. Valor de proceso min.=0 %
Ajuste max. Valor de proceso max. = 100 %
Linealizacion 0ct/s =100 %

90000 ct/s =0 %
Atenuacion 60s
Correccion del valor real 0

Modo de operacion

Proteccion contra sobrellenado

Punto de conmutacion superior - Valor de
proceso

0%

Punto de conmutacion inferior - Valorde |0 %
proceso

Punto de conmutacién superior - Tempe- |50 °C
ratura

Punto de conmutacion superior - Tempe- |25 °C
ratura

Magnitud de referencia - relé Ninguno
Bloquear ajuste Liberada
Direccién - Summation Secondary no ocupado

Display

Idioma

Idioma seleccionado

Valor indicado

Tasa de pulsos

Unidad de indicacion

ct/s

FIBERTRAC 31 ¢ Foundation Fieldbus
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menu Opcion de menu Valor por defecto
Otros ajustes Unidad de temperatura °C
Curva de linealizacion vacia
Modo HART Estandar
Direccién 0

Copiar ajustes del equipo Con esta funcion se:

e Lectura de datos de parametrizacion del sensor en el modulo de
visualizacion y configuracion

e Escritura de datos de parametrizacion del médulo de visualizacion
y configuracion en el sensor

Copiar ajustes d.equipe Copiar ajustes duequipe

LAjustes del zenz
equipl:l CD[JiEII’? Eseribir en el sensor

Z0r]

Los datos copiados se salvan permanentemente en una memoria
EEPROM en el médulo de visualizacion y configuraciéon mantenién-
dose incluso en caso de una caida de tension. Los mismos pueden
escribirse desde alli en uno o varios sensores o conservarse para el
backup de datos en caso de un posible cambio de sensor.

Indicaciones:

Antes de copiar los datos en el sensor se comprueba, si los datos
son adecuados para el sensor. En caso de que los datos no sean
adecuados, se emite un aviso de error o se bloquea la funcion.
Durante la escritura de datos en el sensor se indica, el tipo de equipo
del que proceden los datos y que numero de TAG tenia ese sensor.

e

6.3.5 Info
Info En este menu se encuentran los puntos de menu siguientes:
e Nombre del equipo - indica el nombre y el nimero de serien del
equipo
e \ersion del equipo - indica la versién de hardware y de software
del equipo

e Fecha de calibracién - indica la fecha de calibracion y la fecha de
la ultima calibracion

e Device ID - indica el nimero de identidad del equipo y el TAG del
sensor (PD_TAG)

e Caracteristicas del instrumento - visualiza otras caracteristicas del
instrumento, como p. ej. homologacién, electroénica...

Ejemplos para la visualizacion de informacion

Uersidn sof tuare Fecha de calibracidn Caracteristicas del equipo
2.0.1 3. Abril 2013 Housing « Protection
Uerzidn hardware Ultiria rodificacidn

1.06 4. Nov 2016 gluniniun # IPEEAIPE
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Conexion en cascada

Menu principal

6.4 Parametrizacion - Summation Secondary

Para poder medir también el nivel en un deposito alto, se pueden
conectar en cascada varios equipos.

Por montaje en cascada se entiende la interconexion de dos o mas
dispositivos, que en conjunto pueden cubrir una seccién de medicién
mas larga.

Aqui un equipo actia como Primary y todos los demas equipos traba-
jan como Secondaries.

Las tasas de pulsos de todos los equipos se suman en el equipo
Primary y convertidas en una sefial comun.

En primer lugar definir la funcion de los equipos Secondary antes
de definir el equipo Primary. De esta forma el equipo Primary puede
reconocer inmediatamente los Secondary conectados.

Para eso los equipos Secondary tienen que ser definidos como
"Summation Secondary". Para eso seleccionar en el punto de ment "
Puesta en servicio - Aplicacion" la funcion "Summation Secondary".

Usted puede elegir libremente la configuracion de la direccién (MGC)
en los equipos Secondary. Solamente la direccién "99" esta reserva-
da para el equipo Primary.

El equipo Primary debe tener la funcién "Nivel". Para eso seleccionar
en el punto de menu " Puesta en servicio - Aplicacion" la funcién
"Nivel".

Ajuste la configuracion de la direccién (MGC) en el equipo Primary
en 99"

‘leicacién AFlicacish

Wiu=1
[Punto de nivel  [w] | Funtode nivel
‘ RAcoplariento de esclavo

Hay que introducir las direcciones de los equipos Secondary en la
lista del equipo Primary. Esta funcion no es posible en el médulo de
visualizacién y configuracion. Para eso necesario PACTware con el
DTM correspondiente.

El menu principal esta dividido en cinco zonas con la funcionalidad
siguiente:

Diaandstico
RAjustes adicionales
Info

Puesta en servicio: Ajustes p Ej. para el nombre del punto de medi-
da, is6topo, aplicacion, radiacion de fondo, ajuste, salida de sefial
Display: Ajustes p. Ej. para el idioma, indicacion del valor de medi-
cién

Diagnéstico: Informaciones p. Ej. sobre estado del equipo, indicador
de seguimiento, simulacién

Otros ajustes: Unidad del equipo, reset, fecha/hora, funcion de
copia
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Modo de procedimiento

isétopo

Aplicacién

Salidas

Informacion: Nombre del equipo, versiéon de hardware y software,
fecha de calibracion, caracteristicas del equipo

Compruebe si el software esta ajustado su idioma correcto. En caso
contrario puede modificar el idioma en el punto de menu " Display/
Idioma del menu".

Cisplay

Fuesta en marcha Idiora o

L 2y Ualor indicads 1
Diagndstica Walor indicado 2
Rjustes adicionales Formata de pantalla
Infao Unidad tasa de inpulzos

Iniciar la puesta en servicio del FIBERTRAC 31.

En el punto del menu principal " Puesta en servicio" se deben que
seleccionar secuencialmente los puntos secundarios del menu para
el ajuste 6ptimo de la medicion, dotandolos de los parametros co-
rrectos. La forma de procedimiento se describe a continuacion.

Mantener dentro de lo posible el orden de los puntos del menu.

6.4.1 Puesta en marcha

En este punto de menu se puede ajustar el FIBERTRAC 31 respec-
to al isétopo integrado en el contenedor de proteccion de fuente
radiactiva.

Para eso comprobar que isétopo esta integrado en el contenedor de
proteccion de fuente radiactiva. Esta informacion se puede encontrar
en la placa de tipos del depdsito de proteccion contra radiacion.

Isotopo Izotopo

[Cs-137 k4

Mediante esta seleccion se ajusta la sensibilidad del sensor de forma
6ptima para el isétopo.

FIBERTRAC 31 requiere esta informacion para la compensacion de
desintegracion. De esta forma se se hace innecesaria una nueva
calibracion anual.

Entre los parametros deseados a través de las teclas correspon-

dientes, almacenar la entrada con [OK] y pasar con [ESC]y [->] ala
proxima opcion de menu.

Introduzca aqui la aplicacion correspondiente.

Este punto de menu permite ajustar el sensor a la aplicaciéon desea-
da. Se puede seleccionar entre las aplicaciones siguientes: " Nivel", "
Nivel limite" o " Summation Secondary".

Aplicacidn Arlicacian
i1
[Punto de nivel  [w] | Punte denivel

Acoplamiento de esclawo

En este punto de menu se puede activar la funcion de la salida de
corriente.
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Bloquear/habilitar ajuste

Arranque del equipo ﬁ

Si la salida esté activada, el equipo permanece en su funcién como
un Secondary, pero la salida de 4 ... 20 mA del FIBERTRAC 31 tam-
bién se puede utilizar como un equipo individual.

Si la salida esta activada, el equipo tiene toda la funcionalidad de un
equipo de medicién de nivel. En este caso, continuar leyendo en "
Parametrizacion/medicion de nivel".
Salidas Salidaz

[iDeactivado! [+]

En la opcion de menu " Bloquear/habilitar ajuste" se protegen los
parametros del sensor de modificaciones indeseadas o involuntarias.
Con ello se activa/desactiva el sensor de forma permanente.

Con el dispositivo bloqueado son posibles solamente las funciones
de configuracion siguientes sin entrada del PIN:

e Seleccion de opciones de menu e indicacion de datos

e Leer los datos del sensor en el médulo de visualizacion y configu-

raciéon
Ecdicnung Eedichung
Gesperrt E]U O ﬂ
[u] 9999
Freigeben?

Antes de bloquear el sensor habilitado, puede cambiar el nimero PIN
de cuatro digitos.

Recuerde bien el nimero PIN introducido. Una ajuste del sensor es
posible sélo con este nimero PIN.

Cuidado:
Cuando el PIN esta activo, entonces esta bloqueado el ajuste a
través de PACTware/DTM y de otros sistemas.

EI PIN en estado de suministro es " 0000".

Llame a nuestro departamento de servicio, si ha cambiado y olvidado
el PIN.

6.5 Parametrizacion - deteccion de nivel

Mediante la parametrizacion se adapta el equipo a las condiciones
de empleo. La parametrizacion se lleva a cabo a través de un menu
de configuracion.

Cuidado:

Durante la primera puesta en marcha o después de una restauracion
el equipo arranca con los valores estandar especificados. Dichos
valores no son adecuados para su aplicacion y hay que sustituirlos
por valores reales.

Realizar una puesta en servicio en la secuencia especificada a
continuacion.

FIBERTRAC 31 ¢ Foundation Fieldbus 47



6 Puesta en funcionamiento con el médulo de visualizacién y configuracion

Menu principal

Modo de procedimiento

isétopo

El menu principal esta dividido en cinco zonas con la funcionalidad
siguiente:

Dizandstica
Rjustes adicionales
Info

Puesta en servicio: Ajustes p Ej. para el nombre del punto de medi-
da, isétopo, aplicacion, radiacion de fondo, ajuste, salida de sefal
Display: Ajustes p. Ej. para el idioma, indicacion del valor de medi-
cion

Diagndstico: Informaciones p. Ej. sobre estado del equipo, indicador
de seguimiento, simulacion

Otros ajustes: Unidad del equipo, reset, fecha/hora, funcion de
copia

Informacion: Nombre del equipo, version de hardware y software,
fecha de calibracion, caracteristicas del equipo

Compruebe si el software esta ajustado su idioma correcto. En caso
contrario puede modificar el idioma en el punto de menu " Display/
Idioma del menu".

Dhizp.
ta en marcha Id ¥

3 ay| Walor indicado 1
Diagndstico Ualor indicado 2
Rjustes adicionales Forrmato de pantalla
Info Unidad tasa de inpulzos

Iniciar la puesta en servicio del FIBERTRAC 31.

En el punto del menu principal " Puesta en servicio" se deben que
seleccionar secuencialmente los puntos secundarios del menu para
el ajuste 6ptimo de la medicion, dotandolos de los parametros co-
rrectos. La forma de procedimiento se describe a continuacion.

Mantener dentro de lo posible el orden de los puntos del menu.

6.5.1 Puesta en marcha

En este punto de menu se puede ajustar el FIBERTRAC 31 respec-
to al isétopo integrado en el contenedor de proteccion de fuente
radiactiva.

Para eso comprobar que isétopo esté integrado en el contenedor de
proteccion de fuente radiactiva. Esta informacion se puede encontrar
en la placa de tipos del depdsito de proteccion contra radiacion.

I=otopn I=otopo

[Cs-137 [ =

Mediante esta seleccion se ajusta la sensibilidad del sensor de forma
Optima para el isétopo. De esta forma se toma en consideracion la
reduccién de la actividad de la fuente de radiacion debido a la desin-
tegracion radioactiva.

FIBERTRAC 31 necesita ese dato para la compensacién de desinte-
gracion automatica. Esto posibilita una medicion sin errores durante
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Aplicacién

Radiacién de fondo

Unidad

Modo de ajuste

todo el tiempo de funcionamiento del radiador gamma - no hace falta
una recalibracién anual.

Entre los parametros deseados a través de las teclas correspon-
dientes, almacenar la entrada con [OK] y pasar con [ESC]y [->] ala
proxima opcién de menu.

Introduzca aqui la aplicacion correspondiente.

Este punto de menu permite ajustar el sensor a la aplicacion desea-
da. Se puede seleccionar entre las aplicaciones siguientes: " Nivel", "
Nivel limite" o " Summation Secondary".

Fplicacicn

Arlicacidn

= BgFunto de nivel
rPU"tD de nivel |v| Alarma rauos

‘ Esztandarizacidn

La radiacion natural de la tierra afecta a la precision de la medicion.

Con ayuda de este punto del menu se puede suprimir esa radiaciéon
de fondo natural.

Para eso el FIBERTRAC 31 mide la radiacién de fondo existente y
pone la tasa de pulsos en cero.

En el futuro la tasa de pulsos de esta radiacion de fondo se deduci-
ra automaticamente de la frecuencia del pulso total. Esto significa:
solamente aparecera la parte de la tasa de pulsos, proveniente de la
fuente de radiacion empleada.

El deposito de proteccién contra radiacion tiene que estar cerrado
para ese ajuste.
Fadizcidn de fondo

Octs=s

Efectuar impulsos

Fadiacidn de fondo

En este punto de menu se puede seleccionar la unidad de tempera-
tura.

Uniclad de terperatura Unidad de terperatura

[FC ™ [

En este punto de menu se puede seleccionar, si se desea realizar un
ajuste de uno o dos puntos en el sensor.

En caso de ajuste de dos puntos se selecciona el valor Delta-I auto-
maticamente.

Se recomienda elegir el ajuste de dos puntos. Para eso es necesario
poder cambiar el nivel, del depdsito, para poder ajustar el sensor en
estado lleno (cubierto) y estado vacio (descubierto).

De esta forma se obtiene un punto de conmutacion muy fiable.
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Ajuste descubierto (Ajus-

te de un punto)

Delta | (Ajuste de un
punto)

En caso de calibracion de un punto Usted mismo tiene que seleccio-
nar la diferencia del valor de los puntos de ajuste min.y méax. (Delta I)
durante la puesta en servicio.

Tiro de ajuste

I+ gl puritc]

2 puntos

Tipo de ajuste

[1 punto

Este punto de menu sélo aparece, si durante la seleccion del modo
de ajuste (Puesta en servicio - Modo de ajuste) se ha seleccionado "
Calibracion de un punto".

En este punto de menu se determina el punto de conmutacion, en el
que FIBERTRAC 31 debe conmutar en estado descubierto.

Vaciar el depdsito, hasta que el sensor esté descubierto.

Para ello, introducir manualmente la tasa de pulsos deseada o dejar
que FIBERTRAC 31la identifique. En cualquier caso hay que dar
preferencia a la determinacion de la tasa de pulsos.

La tasa de pulsos se expresa en cts/ Este es el nimero de cuentas

por segundo, es decir la cantidad de radiacion radioactiva medida

que llega al sensor actualmente.

Requisitos:

e Laradiacion esta conectada - el contenedor de proteccion de
fuente radiactiva esta en "ON"

e Entre el contenedor de proteccion de fuente radiactiva y el sensor
no hay producto

Riuste — descubierto Aiuste — descubierta

90000 ctss ‘@'

Efectuar impulsos

Tasa pulsos act. 46 otes

El valor para " ajuste descubierto" (ct/s) se puede entrar manualmen-
te.
Hiuste — descubierto

ElJ0000

ctrs
0 99999
[ S W O

El valor para " Ajuste descubierto" se puede dejar determinar por
FIBERTRAC 31.

Efectuar irpulsos

610 ct/s

Anular

Este punto de menu sélo aparece, si durante la seleccion del modo
de ajuste (Puesta en servicio - Modo de ajuste) se ha seleccionado "
Calibraciéon de un punto”.

En este punto de menu se puede ajustar, el valor porcentual donde
tiene que conmutar la tasa de pulsos maxima del sensor.
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Ajuste cubierto (Ajuste
de dos puntos)

Ajuste descubierto (Ajus-
te de dos puntos)

Dado que la radiacion con el sensor cubierto en la mayoria de los
casos es casi absorbida, la tasa de pulsos con el sensor cubierto es
muy baja.

La diferencia entre los dos estados es correspondientemente clara.
Por eso se recomienda un porcentaje del 90 % para Delta-I.

Valores menores se seleccionan para la deteccion sensible de los co-
nos de apilado o adherencias que solamente llevan a una absorcién
parcial de la radiacion.

Delta 1 Delts I
1.00 “ 100,00

Este punto de menu sélo aparece, si durante la selecciéon del modo
de ajuste (Puesta en servicio - Modo de ajuste) se ha seleccionado "
Calibracion de dos puntos".

En este punto de menu se puede ajustar, la tasa de pulsos (ct/s) mini-
ma donde tiene que conmutar el sensor.

Llenar el depésito, hasta que FIBERTRAC 31 se cubra totalmente.

De esta forma se obtiene la tasa de pulsos (ct/s) minima para el
ajuste cubierto.

Para ello, introducir manualmente la tasa de pulsos deseada o dejar
que FIBERTRAC 31 la determine. En cualquier caso hay que dar
preferencia a la determinacion de la tasa de pulsos.

Hiuste — cubierto Aiuste — cubierta

:
Octrs ‘i Efectuar inpulsos

Taza pulsos acte 111 etrs

El punto de ajuste (ct/s) se puede entrar manualmente.

Hiuste — cubierto

(joooo

ctss
o 29999
[ O T |

Usted puede dejar que FIBERTRAC 31 determine el punto de ajuste.
Efectuat impulsos

610 ct/s

Anular

Este punto de menu sélo aparece, si durante la seleccion del modo
de ajuste (Puesta en servicio - Modo de ajuste) se ha seleccionado "
Calibracion de dos puntos".

En este punto de menu se puede ajustar, |la tasa de pulsos (ct/s)
maxima donde tiene que conmutar el sensor.

Vaciar el depdsito, hasta que el FIBERTRAC 31 esté descubierto.

De esta forma se obtiene la tasa de pulsos (ct/s) maxima para el
ajuste descubierto.
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Para ello, introducir manualmente la tasa de pulsos deseada o dejar
que FIBERTRAC 31 la determine. En cualquier caso hay que dar
preferencia a la determinacion de la tasa de pulsos.

Riuste - descubierto Riuste - descubierto

.
20000 ctrs ‘@ EFeiuar inpulsos

Tasa pulses act. 1035 ctss

El punto de ajuste (ct/s) se puede entrar manualmente.

Riuste - descubierto

EI0000

ctrss

99999

Usted puede dejar que FIBERTRAC 31 determine el punto de ajuste.
Efectuar impulsos

610 ct/s

cept F
Anular

Relé En este punto de menu seleccione, el modo de trabajo en que debe
trabajar el sensor.

Usted puede elegir entre proteccion contra sobrellenado o proteccion
contra marcha en seco.

Las salidas de relé del sensor reaccionan en consecuencia.

Proteccién contra sobrellenado = el relé se desactiva cuando se
alcanza el nivel maximo (modo seguro).

Proteccién contra marcha en seco = el relé se desactiva cuando se
alcanza el nivel minimo (modo seguro).

Modo de operacidn

[P. antidesborde ||

Bloquear/habilitar ajuste  En la opciéon de menu " Bloquear/habilitar ajuste" se protegen los
parametros del sensor de modificaciones indeseadas o involuntarias.
Con ello se activa/desactiva el sensor de forma permanente.

Con el dispositivo bloqueado son posibles solamente las funciones
de configuracion siguientes sin entrada del PIN:

e Seleccion de opciones de menu e indicacion de datos
e Leerlos datos del sensor en el médulo de visualizacién y configu-

racion
Bedienung EBedienung
Gesperrt EIO Cl O

u] 9999
e I |

Freigeben?

Antes de bloquear el sensor habilitado, puede cambiar el nimero PIN
de cuatro digitos.
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Idioma del menu

Valor indicado

Estado del equipo

A

Indicador de seguimiento

Recuerde bien el numero PIN introducido. Una ajuste del sensor es
posible sélo con este numero PIN.

Cuidado:
Cuando el PIN esta activo, entonces esta bloqueado el ajuste a
través de PACTware/DTM y de otros sistemas.

EI PIN en estado de suministro es " 0000".

Llame a nuestro departamento de servicio, si ha cambiado y olvidado
el PIN.

6.5.2 Display

En el punto del menu principal " Pantalla" se deben que seleccionar
secuencialmente los puntos secundarios del menu para el ajuste
6ptimo del display, dotandolos de los parametros correctos. La forma
de procedimiento se describe a continuacion.

Esta opcion del menu posibilita la configuracion del idioma deseado.

Idicra del mend

Enalish

— Frangais

[Espafiol [ |

Pycckuu

‘ Italiano
ol

Idiora del mend

En estado de suministro el sensor esta ajustado al idioma del pais
solicitado.

Si no hay idioma predeterminado, el idioma se consulta durante la
puesta.en marcha.

Con este punto de menu se puede modificar la indicacion de la
pantalla.

Usted puede seleccionar, si la pantalla debe indicar la tasa de pulsos
actual o la temperatura de la electrénica.

Llalor indicada 1

RdTaza de pulsos)
Terp. electrdnica

[Tasa de pulsos ]|

6.5.3 Diagnédstico

En este punto de menu se puede consultar el estado del sensor. En
la operacion normal el sensor muestra el mensaje " OK". En caso de
fallo en este punto encontrara el cédigo de fallo correspondiente.
Estado del equipo

0K

La funcién de indicacién de seguimiento mantiene fijos los valores
maximos y minimos durante la operacion.

e Tasa de pulsos - min./max.
e Temperatura - min./max./actual

FIBERTRAC 31 ¢ Foundation Fieldbus
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Datos de calibracion

Simulacién

o

Indicacidn de seguinisnto
Fulzo=-seg—rin. Octrs
Fulsos seg—rax. 35467 ot s

T.—riih. Z21.5 T
T.—max. 215 T
T.—act. 0T

Aqui puede llamar el valor de ajuste del sensor. Esto es el valor por-
centual de la tasa de pulsos maxima, en la que se conmuta el sensor.

Si usted ha realizado una calibracion de un punto, este es el valor
especificado. En un ajuste de dos puntos es el valor calculado.

El valor es una indicacion de la fiabilidad y no repetibilidad del punto
de conmutacion.

Mientras mayor sea la diferencia de la tasa de pulsos entre los esta-
dos cubierto y descubierto, mayor sera el valor de diferencia (Delta
I) y mas confiable la medicion. La atenuacién calculada automatica-
mente se basa también en el valor Delta-I. Mientras mayor el valor,
menor la atenuacion.

Un valor Delta | inferior a 10 % indica una medida critica.

Datos de ajuste
Delta I

90.00 25

En esta opcién del menu se simulan valores de medicién diferentes a
través de la salida de sefal. De esta forma se comprueban por ejem-
plo, los equipos indicadores conectados a continuacion o las tarjetas
de entrada del sistema de control.

Indicaciones:

Para poder realizar una simulacion con el modulo de visualizacion
y configuracioén, hay que conectar el interruptor de simulacién en el
madulo electronico (posicion del interruptor 1).

El conmutador giratorio se encuentra en el médulo electrénico en el
compartimiento de la electrénica y de conexiones (tapa grande).

Usted puede simular diferentes valores

Sirulacidn SiMulacion

iComenzar
simulacion?

Tasa de pulsos del sensor

Sirulacidn en proceso

Taza de pulsos

(0116

ctrs

Tasa de pulsos

124 ct/s 0 99999

Funcién de conmutacion del relé

Sirulacidn en proceso Sirulacion en proceso

Relé Relé

[Cerrado [
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6 Puesta en funcionamiento con el médulo de visualizacién y configuracion

Atenuacion calculada

Fecha/Hora

Reset

Informacion:

10 minutos después del ultimo accionamiento de teclas se interrum-
pe automaticamente la simulacion. La simulacion se puede interrum-
pir también con el interruptor en el moédulo electrénico.

El sensor calcula automaticamente un tiempo de integracion adecua-
do.

Calculado tierpo
cle integracidn

2s

6.5.4 Otros ajustes

FechasHora
18:38
28.Nov 2016

iCambiar ahora?

En esta opcién de menu se puede ajustar la fecha y la hora y el
formato de visualizacion actual.

Formato Fecha Hora
Pi8. Nov E18:47
2016

2 hora

En caso de un reset se restauran todos los ajustes excepto unas
pocas excepciones. Las excepciones son: PIN, idioma, modos SIL y
HART.

Rezet

Seleccionar iReactivar ahora los

reset Ualares punta nedicidh valores de fabrisacidn?
Ualor de Temp.

Estan disponibles las funciones de restauracion siguientes:

Ajustes basicos Inicializacion de los ajustes de los parametros a
los valores por defecto al momento de la entrega en fabrica. Durante
este proceso se borran los ajustes especificos del pedido.

Ajustes de fabrica: Inicializacion de los ajustes de los parametros
como en " Ajustes basicos ". Adicionalmente se inicializan los para-
metros especiales como valores por defecto. Durante este proceso
se borran los ajustes especificos del pedido.

Indicador de seguimiento valor de medicidn: Inicializacion de los
ajustes de los parametros en el punto de menu " Puesta en servicio"
a los valores por defecto del equipo correspondiente. Los ajustes
referidos al pedido se conservan, pero no se transfieren a los para-
metros actuales.

Indicador de seguimiento temperatura: Reposicion de las tempe-
raturas min. y max. medidas al valor medido actual.
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6 Puesta en funcionamiento con el médulo de visualizacién y configuracion

La tabla siguiente indica los valores por defecto del equipo. Los valo-
res son validos para la aplicacion " Nivel limite". Primero que todo hay
que seleccionar la aplicacion.

En dependencia de la version del equipo no todos los puntos de
menu estan disponibles o ocupados de forma diferente:

menu Opcién de menu Valor por defecto
Puesta en marcha Nombre del punto de medicién Sensor
is6topo Cs-137
Aplicacién Nivel limite
Modo de ajuste Ajuste de un punto
Ajuste - descubierto 90000 ct/s
Ajuste - cubierto 9000 ct/s
solo con ajuste de dos puntos
Delta | 90 %
Radiacién de fondo Oct/s
Unidad de temperatura °C
Modo de ajuste 1-punto
Ajuste descubierto 900000 ct/s
Delta | 90 %
Modo de operacion - Relé Proteccion contra sobrellenado
Bloquear ajuste Liberada
Display Idioma Idioma seleccionado
Valor indicado Tasa de pulsos
Unidad de indicacion ct/s

Copiar ajustes del equipo Con esta funcion se:

e Lectura de datos de parametrizacion del sensor en el modulo de
visualizacién y configuracion

e Escritura de datos de parametrizacion del modulo de visualizacion
y configuracion en el sensor

Copiar ajustes d.equipe Copiar ajustes duequipe

LAjustes del = vl
equipl:l CD[JiEII’? Eseribir en el sensor

Los datos copiados se salvan permanentemente en una memoria
EEPROM en el moédulo de visualizacion y configuracion mantenién-
dose incluso en caso de una caida de tensién. Los mismos pueden
escribirse desde alli en uno o varios sensores o conservarse para el
backup de datos en caso de un posible cambio de sensor.

Indicaciones:

Antes de copiar los datos en el sensor se comprueba, si los datos
son adecuados para el sensor. En caso de que los datos no sean
adecuados, se emite un aviso de error o se bloquea la funcién.

e
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6 Puesta en funcionamiento con el médulo de visualizacién y configuracion

Info

En papel

En el modulo de visuali-
zacion y configuracion

Durante la escritura de datos en el sensor se indica, el tipo de equipo
del que proceden los datos y que nimero de TAG tenia ese sensor.

6.5.5 Info
En este menu se encuentran los puntos de menu siguientes:

e Nombre del equipo - indica el nombre y el nimero de serien del
equipo

e \ersion del equipo - indica la versién de hardware y de software
del equipo

e Fecha de calibracion - indica la fecha de calibracion y la fecha de
la ultima calibracion

e Device ID - indica el nimero de identidad del equipo y el TAG del
sensor (PD_TAG)

e Caracteristicas del instrumento - visualiza otras caracteristicas del
instrumento, como p. ej. homologacién, electronica...

Ejemplos para la visualizacion de informacion

erzidn software Fecha de calibracidn Caracterizticas del equipo
20.1 3. Abril 2013 Housing -~ Protection
LVerzidn hardware Ultima modificacion

1.06 4. Nov 2016 glummlum < IPEE~IPE

6.6 Guardar datos de parametrizacion

Se recomienda la anotacion de los datos ajustados, p. Ej., en el
presente manual de instrucciones, archivandolos a continuaciéon. De
esta forma se encuentran disponible para uso multiple y para fines de
servicio.

Si el dispositivo esta equipado de un modulo de visualizacion y
configuracion, entonces es posible guardar en el mismo los datos de
parametrizacién. El procedimiento para ello se describe en el punto
de menu " Copiar ajustes del equipo".
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7 Puesta en funcionamiento con smartphone/tableta (Bluetooth)

Requisitos del sistema

Cambio del PIN del
sensor

Establecer conexion

Autenticar

Entrar el PIN

7 Puesta en funcionamiento con
smartphone/tableta (Bluetooth)

7.1 Preparacion

Asegurese, de que su smartphone/tableta cumple con los requisitos
del sistema siguientes:

e Sistema operativo: iOS 8 o superior
e Sistema operativo: Android 5.1 o posterior
e Bluetooth 4.0 LE o superior

Descargue la app VEGA Tools de " Apple App Store", de " Goo-
gle Play Store" o de " Baidu Store" a su smartphone o tableta.

7.2 Establecer la conexion

Con el fin de comunicarse con el sensor, hay que cambiar el PIN
predeterminado del sensor (0000) por un PIN del sensor propio. Para
ello ir a la opcion de menu " Bloquear ajuste”.

Una autenticacién mediante el pin del sensor a través de la aplica-
cion de configuracion soélo es posible, si el pin del sensor por defecto
" 0000" fue modificado en el sensor.

Después de cambiar el PIN del sensor, se puede volver a activar el
funcionamiento del sensor. Para el acceso (autenticacion) con Blue-
tooth, el PIN sigue siendo efectivo.

Inicie la VEGA Tools app y seleccione la funcion " Puesta en marcha".

El smartphone/tableta busca automaticamente dispositivos con
capacidad Bluetooth en el entorno.

Aparece el mensaje " Buscando...".

Los instrumentos detectados aparecen listados en el lado izquierdo
de la ventana de configuracion. La busqueda continuara de forma
automatica y sin interrupcion.

Seleccione el instrumento deseado de la lista de instrumentos.
Aparece el mensaje " Estableciendo conexion".

Durante el establecimiento de la primera conexién, la herramienta
de configuracién y el sensor tienen que autenticarse reciprocamen-
te. Después de la primera autenticacion correcta, no es necesario
realizar una nueva consulta de autenticacion para cada conexion
posterior.

Con el inicio de la comunicacién Bluetooth se realiza una autenti-
cacion entre el sensor y el dispositivo de control mediante el PIN
del sensor. Hay que introducir el PIN introducir en el dispositivo de
control (teléfono inteligente/tableta). Para aumentar la facilidad de
operacion, este se almacena en el dispositivo de control. Esto se
realiza de forma segura a través de un algoritmo estandar SHA 256.

Luego, en la ventana de menu siguiente entrar el PIN de 4 digitos
para autenticar.
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7 Puesta en funcionamiento con smartphone/tableta (Bluetooth)

Conexion establecida

Entrar parametros

La transferencia del pin y los datos del sensor entre el sensory la
unidad de control se realiza de forma codificada segun el estandar
Bluetooth 4.0.

For the very first connection, the adjustment unit and the sensor must authenticate each other.
PIN | oK |

For this purpose, enter the 4-digit PIN ("0000" is not permitted) which is used to lock or
release the sensor adjustment.

Indicaciones:

Si se entra un PIN del sensor incorrecto, es posible repetir la entrada
s6lo después de un tiempo de retardo. Este tiempo se prolongara por
cada otra entrada incorrecta.

El mensaje " Espera para la autenticacion" aparece en el smartpho-
ne/tableta

Una vez establecida la conexion aparece el menu de configuracion
del sensor en el correspondiente dispositivo de control.

Si se interrumpe la conexién de Bluetooth, p.ej. debido a una dis-
tancia excesiva entre ambos dispositivos, entonces ello se indica
correspondientemente en el dispositivo de control. Si se restablece la
conexion, el mensaje desaparece.

7.3 Parametrizacion del sensor
El menu de configuracion del sensor esta dividido en dos mitades:

A la izquierda esta la zona de navegacion con los menus " Puesta en
marcha", " Indicacion", " Diagnosis" y otros.

El punto de menu seleccionado se reconoce por el cambio de color y
aparece en la mitad derecha

Setup System settings of the instrument

Setup

-
i plics
Application «

@ Inputs \C L]

B Background radiation

B rausment
@ comving

Lock adjustment
@ Outputs

Measurement loop name
Isotope
ey

Diagnostics
Diagnostics
Additional settings
Additional settings

Date/Time
) reset

Fig. 22: Ejemplo de una vista de aplicacion - puesta en marcha - valores de
medicion
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7 Puesta en funcionamiento con smartphone/tableta (Bluetooth)

Introduzca los parametros deseados y confirmar mediante el teclado
o campo de edicién. De esta forma las entradas estan activas en el
sensor.

Cierre la aplicacién para terminar la conexion
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A través de adaptadores
de interface directamente

en el sensor

Requisitos

8 Puesta en funcionamiento con PACTware

8 Puesta en funcionamiento con PACTware

8.1 Conectar el PC

.

Fig. 23: Conexion del PC a través de adaptador de interface directamente en el
sensor

1 Cable USB hacia el PC

2 Adaptador de interface VEGACONNECT 4

3 Sensor

Informacién:
El adaptador de interface VEGACONNECT 3 no es adecuado para la
conexion al sensor.

8.2 Parametrizacion con PACTware

Para la parametrizacion del sensor a través de una PC Windows es
necesario el software de configuraciéon PACTware y un controlador

de equipo adecuado (DTM) segun la norma FDT. La versién de PAC-
Tware actual asi como todos los DTM disponibles estan resumidos
en una DTM-Collection. Ademas, los DTM pueden integrarse en otras
aplicaciones generales segun la norma FDT.

Indicaciones:

Para garantizar el soporte de todas las funciones del equipo, debe
emplearse siempre la DTM-Collection méas nueva. Ademas, no todas
las funciones descritas estan dentro de las versiones de firmware
antiguas. El software de equipo mas nuevo puede bajarse de nuestro
sitio Web. En Internet también esta disponible una descripcion de la
secuencia de actualizacion.

La puesta en marcha restante se describe en el manual de instruc-
ciones " DTM-Collection/PACTware", adjunto en cada DTM Collection
y con posibilidad de descarga desde Internet. Descripciones mas
detalladas se encuentra en la ayuda en linea de PACTware y el DTM.
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8 Puesta en funcionamiento con PACTware

Versién estandar/com-
pleta

PACTware - | [ |
Archivo  Editar  Ver Proyecio Dispositivo  Extras  Ventana  Ayuda
DS P B 0280 Q8% s BE
w5 Asistente de projectos de VEGA | /2] SENSOR # Parametraje en linea 4 b x|[Ey
oy
« - 4
£ Nombre del equipo FIBERTRAC31 g
k- Descripcién Sensor radiométrico para la medicién continus de nivel E
Nombre purtos de medida: SENSOR Apliczcién: Nivel 3
E
- d-m-@- 2
E=Renes Ajuste (Ajuste del punto de medida) =
-~ Radiacién de fondo
£ Auste
i - Linealizacién
i+ Aenuacién
- Comeecién del valor real . (E}
Valor maximo de (=
Salidas ) proceso
Bloquear operacién
- Display
Diagnéstico
Austes adicionales
Info Valor minimo de (o)
Valores medidos proceso
L P Tr— Flano de referencia del senso
Versién del soft.. 1.4.0/PRED"
Unidad del valor de proceso m -
Nimero de sefie 161000
Exioco delcaupo OK Valor méximo de proceso 7000 m
Valor minime de procese 0,000 m
Tasa de pulsos 3
19 cljs
0K Intemumpir Aceptar
KF Conectado | |0 Equipo y registro de ¢ ld | Admiistrador
Lz | %k <NONAME> Administrador

Fig. 24: Ejemplo de una vista DTM

Todos los DTM de equipos estan disponibles como version estandar
gratis y como version completa sujeta a pago. La version estandar
tiene todas las funciones necesarias para una puesta en marcha
completa. Un asistente para la organizacion simple de proyectos
facilita la configuracion considerablemente. El almacenaje/impresion
del proyecto as6 como la funcién de importacién/exportacion también
forman parte de la version estandar.

En la version completa hay ademas una funcion de impresion amplia-
da para la documentacion completa del proyecto asi como la posibi-
lidad de almacenaje de valores medidos y curvas de ecos. Ademas,
aqui hay disponible un programa para el calculo de tanques asi como
un Multiviewer para la indicacion y evaluacion de los valores medidos
y curvas de ecos almacenados.

La version estandar se puede descargar de

www.vega.com/downloads y " Software". La version completa Usted
la recibe en un CD a través de su representacion correspondiente.

8.3 Guardar datos de parametrizacion

Se recomienda la documentacion y registro de los datos de para-
metrizacion a través de PACTware. De esta forma se encuentran
disponible para uso multiple y para fines de servicio.
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9 Puesta en funcionamiento con PC/notebook (Bluetooth)

Requisitos del sistema

Activar la conexion de
Bluetooth

Establecer conexion

Autenticar

Entrar el PIN

Conexion establecida

9 Puesta en funcionamiento con PC/
notebook (Bluetooth)

9.1 Preparacion

Asegurese de que su PC/portatil cumple con los requisitos del siste-
ma siguientes:

e Sistema operativo Windows 10
e DTM Collection 10/2020 o posterior
e Bluetooth 4.0 LE o superior

Active la conexion de Bluetooth mediante el asistente de proyecto.

Indicaciones:

Los sistemas antiguos no siempre tienen un Bluetooth LE integrado.
En estos casos, se requiere un adaptador USB Bluetooth. Active el
adaptador USB Bluetooth con el asistente de proyectos.

Después de activar el Bluetooth integrado o el adaptador Bluetoo-
th-USB, se localizan los dispositivos con Bluetooth y se registran en
el arbol de proyectos.

9.2 Establecer la conexion

Seleccione el dispositivo deseado en al arbol del proyecto para la
parametrizacién online.

Durante el establecimiento de la primera conexién, la herramienta
de configuracion y el equipo tienen que autenticarse reciprocamen-
te. Después de la primera autenticacion correcta, no es necesario
realizar una nueva consulta de autenticacion para cada conexion
posterior.

Entre entonces el PIN de 4 cifras para la autenticacion en la siguiente
ventana de menu. Este se encuentra en:

e Elsoporte de la placa de caracteristicas en el cable del sensor
e Una hoja adjunta en el embalaje del sensor

Indicaciones:

Si se entra un PIN del sensor incorrecto, es posible repetir la entrada
s6lo después de un tiempo de retardo. Este tiempo se prolongara por
cada otra entrada incorrecta.

Una vez establecida la conexion aparece el DTM del sensor.

Si la conexion se interrumpe, p.ej. por una distancia demasiado gran-
de entre el equipo y el dispositivo de control, entonces ello se indica
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9 Puesta en funcionamiento con PC/notebook (Bluetooth)

Cambio del PIN del
sensor

Requisitos

correspondientemente en el dispositivo de control. Si se restablece la
conexion, el mensaje desaparece.

Es recomendable cambiar el ajuste de fabrica del PIN del sen-
sor por un PIN de sensor propio. Vaya para ello al menu " Ajustes
adicionales", punto de menu " PIN".

9.3 Parametrizacion

Para la parametrizacion del equipo a través de una PC Windows es
necesario el software de configuracion PACTware y un controlador

de equipo adecuado (DTM) segun la norma FDT. La version de PAC-
Tware actual asi como todos los DTM disponibles estan resumidos
en una DTM-Collection. Ademas, los DTM pueden integrarse en otras
aplicaciones generales segun la norma FDT.

PACTware - =
Archivo  Editar  Ver Proyecto Dispositivo  Extras  Ventana  Ayuda
D5 D B 08098y BE
5 Asistente de projectos de VEGA |2 SENSOR # Parametraje en linea q4 b x| lgg
oy
- - =
&€ Nombre del equipo: FIBERTRAC31 s
k- Descripcién Sensor radiométrico para ls medicién continua de nivel 3
Nombre purtos de medida: SENSOR Apliczcién: Nivel 2
S-e ~m-3 - =
e e Ajuste (Aiuste del punto de medida) =
Radiacién de fondo.
- Auste
|- Linealizacién
i+ Aenuacién
Correccién del valor real .
el e i Vaorminmode > ﬂ
H . proceso
.. Boquear operacién
- Display
Diagnéstico
Austes adicionales X
Info Valor minimo de o
Valores medidos proceso
[ T— Flano de referencia del senso
Versién del soft..  1.4.0/PRED"
Unidad del valor de proceso m -
Nimero de sefie 161000
Extado deecupo 0K Valor méximo de proceso 7000 m
Valor minime de procese D000 m
Tasa de pulsos 3
19 cljs
0K Intemumpi Aceptar
2 Conectado |1} |BO Equipo y registro de ¢ Id | Administrador
Lz | *k <NONAME> Administrador

Fig. 25: Ejemplo de una vista DTM
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10 Puesta en funcionamiento con otros sistemas

10 Puesta en funcionamiento con otros
sistemas

10.1 Programa de configuracion DD

Para el equipo hay descripciones de equipos disponibles en forma de
Enhanced Device Description (EDD) para programas de configura-
cion DD tales como p.ej. AMS™ y PDM.

Los archivos se pueden descargar desde www.vega.com/downloads
y " Software".

10.2 Field Communicator 375, 475

Para el equipo estan disponibles descripciones de equipos en forma
de EDD para la parametrizacién con el Field Communicator 375 o
475.

Para la integracién del EDD en el Field Communicator 375 0 475
es necesario el Software "Easy Upgrade Utility" suministrado por el
usuario. Ese software se actualiza a través de Internet y los EDDs
nuevos son aceptados automaticamente en el catalogo de equipos
de ese software después de la liberacion por parte del fabricante.
Posteriormente pueden ser transmitidos a un Field Communicator.
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11 Diagndstico y Servicio

Senal de estado

11 Diagnéstico y Servicio

11.1 Mantenimiento

En caso un uso previsto, no se requiere mantenimiento especial
alguno durante el régimen normal de funcionamiento.

Hay que comprobar el contenedor de proteccion de fuente radiactiva
periédicamente. Otras informaciones se encuentran en el manual de
instrucciones del contenedor de proteccion de fuente radiactiva.

11.2 Senal de estado

El equipo dispone de un autocontrol y de un diagnostico segun NE
107 y VDI/VDE 2650. Para los mensajes de estado representados en
la tabla siguiente pueden verse mensajes de error detallados bajo el
punto de menu " Diagndstico" a través de la herramienta operativa
correspondiente.

Los avisos de estado se subdividen en las categorias siguientes:
e Fallo

e Control de funcionamiento

e Fuera de la especificacion

o Necesidad de mantenimiento

y explicado mediante pictogramas

LAVS

Fig. 26: Pictogramas de mensajes de estado

Fallo (Failure) - rojo

Fuera de la especificacion (Out of specification) - amarillo
Control de funcionamiento (Function check) - naranja
Necesidad de mantenimiento (Maintenance) - azul

L NVELVEESN

Fallo (Failure):
A causa de un fallo de funcionamiento detectado en el equipo, el
equipo emite una sefal de fallo.

Este mensaje de estado siempre esta activo. No puede ser desacti-
vado por el usuario.

Control de funcionamiento (Function check):
Se esta trabajando en el equipo, el valor de medicion es temporal-
mente invalido (p. ej. durante la simulacion).

Este mensaje de estado se encuentra inactivo por defecto.
Fuera de la especificacion (Out of specification):

El valor de medicién es inseguro, ya que se ha excedido la especifi-
cacion del equipo (p. ej. temperatura de la electrénica).

Este mensaje de estado se encuentra inactivo por defecto.
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11 Diagndstico y Servicio

Necesidad de mantenimiento (Maintenance):

El funcionamiento del equipo esta limitado por factores externos. La
medicion esta afectada, pero el valor de medicion sigue siendo valido
aun. Planificar el mantenimiento del equipo, ya que se espera un fallo
en un futuro proximo (p. ej. por adherencias).

Este mensaje de estado se encuentra inactivo por defecto.

Failure

Cddigo Causa Correccion

Mensaje de texto

F008 Otros sensores no conectados Comprobar el cableado entre los sen-

Error comunicaciéon multi-
sensor

Influencias EMC
Ningun otro sensor disponible

sores

Los sensores se pueden conectar co-
rrectamente y listo para trabajar

FO13
Sensor avisa fallo

Error en la entrada de corriente/entra-
da digital

Valor medicion invalido
Equipos conectados sin funcionamiento

Comprobar entrada de corriente

Comprobar los equipos conectados
(equipos secundarios)

FO16

Datos de ajustes intercam-
biados

Los valores del ajuste min y max. estan
intercambiados

Corregir datos de ajuste

FO17

Margen de ajuste muy pe-
quefo

Los valores del ajuste min. y max. estan
muy cerca unos de otros

Corregir datos de ajuste

F025

Tabla de linealizacién in-
vélida

Tabla de linealizacion falsa o vacia
(1074, 1075, 1080, 1100, 1106)

Valor falso en la tabla de linealizacion
(1143, 1144)

Crear tabla de linealizacion
Corregir tabla de linealizacion

F029
Simulacién activa

El modo de simulacion esta conectado

Desconectar simulacion

La simulacién finaliza automaticamente
después de 60 minutos

F030

Valor de proceso fuera de
los limites

Los valores de proceso no estan dentro
del rango especificado

Repetir ajustes

F034 Electrénica defectuosa Arrancar de nuevo el equipo
Error de hardware EPROM Cambiar electrénica

FO035 Error en la comunicacion interna del Ejecutar un reset

Error de datos EPROM equipo Cambiar electrénica

F036 Error durante la actualizacién del sof- Repetir actualizacién del software

Memoria de programas de-
fectuosa

tware

Cambiar electrénica

F037
Error de hardware RAM

Error en el RAM

Arrancar de nuevo el equipo
Cambiar electrénica

FIBERTRAC 31 ¢ Foundation Fieldbus

67




11 Diagnéstico y Servicio

Secundario sefala fallo

cundario interrumpida
Equipo no definido como secundario

Uno de los equipos secundario sefia-
la fallo

Cédigo Causa Correccion
Mensaje de texto
F038 Linea de conexién hacia el equipo se- Comprobar linea de conexion hacia el

equipo secundario
Definir el equipo como secundario
Comprobar equipos secundarios

F040
Error de hardware

Equipo defectuoso (1092, 1126)

Temperatura fuera de especificacion
(1091)

Arrancar de nuevo el equipo
Cambiar electronica

Enfriar el equipo o protegerlo del calor/
frio con material aislante

Fallo en la salida de co-
rriente

hay ningun equipo conectado a la salida
de corriente

F041 Error en la deteccion de valor de me- Arrancar de nuevo el equipo
Error fotomultiplicador dicién Cambiar electrénica
F045 La salida de corriente esta activada, no | Comprobar la parametrizacion

Llamar a nuestro servicio

F052
Configuracion defectuosa

Parametrizacion invalida

Ejecutar un reset

F053

Rango de ajuste de la en-
trada demasiado pequefio

Rango de ajuste de las entradas analo-
gicas fuera del margen permitido

Realizar calibracion
Llamar a nuestro servicio

FO57

Error en la tabla de linea-
lizacién para el equipo de
entrada

Error en la compensacion de tempe-
ratura

Comprobar la tabla de linealizacion para
la compensacion de temperatura y ajus-
tarla si fuera preciso.

F066
Ajuste erréneo

Ajuste sin realizar todavia

Error durante el ajuste o durante la en-
trada de la tabla de linealizaciéon

Realizar calibracion
Realizar linealizacion

F068

Tasa de pulsos muy ele-
vada

Ajuste del equipo erréneos (1031)

Compensacién de densidad de vapor
errénea (1101)

Ejecutar un reset

Comprobar equipo secundario (densi-
dad de vapor)

FO71

Error SIL - comprobar los
parametros

Interrupcion inesperada durante la veri-
ficacién SIL

Realizar de nuevo la verificaciéon SIL

Error correccién del va-
lor real

FO72 Ajuste del equipo erréneos Ejecutar un reset
Limites excedidos
FO73 Correccion del valor real errénea Realizar correccién del valor real nue-

vamente

Error reloj de tiempo real

FO080 Error del equipo Arrancar de nuevo el equipo
Error del sistema Llamar a nuestro servicio

F086 Error en la comunicacién de bus de Arrancar de nuevo el equipo
Error de comunicacion campo Llamar a nuestro servicio

F114 Acumulador descargado Reajustar el reloj de tiempo real
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Cadigo Causa Correccion

Mensaje de texto

F120 Ajuste del equipo faltante o defectuoso | Realizar calibracion

Error tiempo de filtro

F121 Equipos secundarios no encontrados Comprobar equipos secundarios

Lista de abonados de-
fectuosa en el bus de
comunicacion del multi-
sensor

Equipo secundario con direccion inco-
rrecta

Comprobar la lista de equipos secunda-
rios en el equipo primario

Corregir direccion del equipo secundario

F122

Direcciones doble en el bus
de comunicacién del mul-
tisensor

La direccién del sensor fue asignada va-
rias veces

Cambiar direcciones del equipo

F123
Alarma de radiacion externa

Equipos externos causan radiacion

Radiacién superior al valor maximo de
ajuste

Determinar la causa para la radiacién
parasita

En caso de radiacion externa mo-
mentanea: Controlar las salidas de
conmutacion durante ese tiempo de for-
ma manual

F124 Dosis de radiacién muy alta Determinar la causa para la radiacion
Alarma a causa de radia- elevada

cién elevada

F125 Temperatura ambiente en la carcasa Enfriar el equipo o protegerlo del calor

Temperatura ambiente de-
masiado alta

fuera de la especificacion

de radiacion con material aislante

F126

Error en el registro de ten-
dencia

Error del equipo

Llamar a nuestro servicio

F127

Tendencia error de eje-
cucion

Almacenamiento de valor de medicion
erréoneo

Detener el almacenamiento de valor de
medicion y reiniciarlo

F141

Error de comunicacion en el
bus de comunicacién multi-
sensorial

Equipo secundario no responde

Comprobar equipos secundarios

Tab. 3: Cddigos de error y mensajes de texto, indicaciones para la causa y para la eliminacion

Function check

Cadigo Causa Correccién

Mensaje de texto

C029 Simulacioén activa Simulacion terminada

Simulacion Esperar finalizacion automatica después

de 60 min.

Tab. 4: Cddigos de error y mensajes de texto, indicaciones para la causa y para la eliminacion
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Out of specification

Cadigo
Mensaje de texto

Causa

Correccion

S017

Precision fuera de la espe-
cificacion

Precision fuera de la especificacion

Corregir datos de ajuste

Secundario fuera de espe-
cificacion

cacion

S025 Tabla de linealizacion mala Realizar linealizacion
Tabla de linealizacion mala
S038 Equipo secundario fuera de especifi- Comprobar equipos secundarios

S125

Temperatura ambiente muy
alta/muy baja

Temperatura ambiente muy alta/muy
baja

Proteger el equipo de temperaturas ex-
tremas con material aislante

Tab. 5: Cddigos de error y mensajes de texto, indicaciones para la causa y para la eliminacion

Maintenance

Comportamiento en caso

de fallos

Procedimiento para la
rectificacion de fallo

Comprobar la senal de
salida (deteccion de

El equipo no tiene mensajes de estado para la secciéon " Maintenan-

ce"

11.3 Eliminar fallos

Es responsabilidad del operador de la instalacion, la toma de medi-

das necesarias para la eliminacién de los fallos ocurridos.

Las primeras medidas son:

e Evaluacion de los avisos de fallo a través del médulo de visualiza-

cién y configuracion

e Control de la sefal de salida

e Tratamiento de errores de medicion

Otras posibilidades mas amplias de diagnéstico se ofrecen con un
ordenador con software PACTware y el DTM adecuado.

En muchos casos por esta via pueden determinarse las causas y

eliminar las interrupciones.

La tabla siguiente describe posibles errores en la sefial de salida y
sirve de ayuda para su eliminacién:

table

ivel)
Error Causa Correccién
Sefial de salida digital ines- Variaciones de nivel Ajustar la atenuacién en dependencia del

equipo a través del médulo de visualizacion y
configuracién o PACTware/DTM
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Error

Causa

Correccién

Falta la sefal de salida

Conexion eléctrica errénea

Comprobar la conexion segun el capitulo "
Pasos de conexion", corrigiéndola en caso
necesario segun el capitulo " Esquema de co-
nexion"

Falta la alimentacién de ten-
sién

Comprobar las lineas contra interrupciones, re-
parandolas en caso necesario

Tension de alimentacion de-
masiado baja

Comprobar, ajustando en caso necesario

Comprobar la senal de

)

La tabla siguiente describen los posibles errores, que posiblemente
salida (deteccion de nivel sean incapaces de provocar un mensaje de fallo:

7

Error

Causa

Correccion

El equipo avisa cubierto sin
cobertura del producto

El equipo avisa cubierto con
cobertura de producto

Falta la alimentacién de ten-
sién

Comprobar las lineas contra interrupciones, re-
parandolas en caso necesario

Tension de alimentacion de-
masiado baja

Comprobar, ajustando en caso necesario

Conexion eléctrica errénea

Comprobar la conexién segun el capitulo "
Pasos de conexion", corrigiéndola en caso
necesario segun el capitulo " Esquema de co-
nexion"

Electrénica defectuosa

En "Diagndstico / Simulacién”, invertir el com-
portamiento de conmutacién del sensor. Si el
equipo no conmuta, envielo a reparacion

Adherencias en las paredes
interiores del equipo

Quitar adherencias
Controlar el valor Delta

Mejorar el umbral de conmutacion- hacer una
calibracién de dos puntos

Comportamiento des-

pués de la eliminacion de

fallos

Linea directa de asisten-

cia técnica - Servicio 24
horas

En dependencia de la causa de interrupcion y de las medidas toma-
das hay que realizar nuevamente en caso necesario los pasos de
procedimiento descritos en el capitulo " Puesta en marcha".

Si estas medidas no produjeran ningun resultado, en casos urgen-
tes pongase en contacto con la linea directa de servicio de VEGA
llamando al nimero +49 1805 858550.

El servicio de asistencia técnica esta disponible también fuera del
horario normal de trabajo, 7 dias a la semana durante las 24 horas.

Debido a que ofertamos este servicio a escala mundial, el soporte se
realiza en idioma inglés. El servicio es gratuito, el cliente solo paga la

tarifa telefénica normal.

11.4 Cambiar médulo electronico
En caso de un defecto el médulo electronico puede ser cambiado por

el usuario.
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Indicaciones:

En caso de sensores con los ajustes especificos de aplicacién "Pro-
ducto auto-radiante (compensacion NORM)" o "Medicién redundante
(compensacion NORM)", no es posible intercambiar el médulo
electronico en el lugar. La electrénica del instrumento sélo se puede
cambiar en fabrica.

Consulte a nuestros representantes de ventas.

En caso de aplicaciones Ex solamente se puede emplear un equipo y
un modulo electrénico con la homologacion Ex correspondiente.

En caso de no haber ningun maédulo electrénico disponible localmen-
te, puede pedirse el mismo a través de la representacién competente.
Los médulos electronicos estan sintonizados con el sensor corres-
pondiente, diferenciandose ademas en la salida de sefial y en la
alimentacion.

Hay que cargar el médulo electronico nuevo con los ajustes de fabri-
ca del sensor. Para ello existen las posibilidades siguientes:

e Enlafabrica
e In situ por el cliente

En ambos casos es necesaria la especificacion del numero de serie
del sensor. El nimero de serie esta en la placa de tipos del equipo
en el interior de la carcasa o en el comprobante de suministro del
equipo.

En el caso de carga en el lugar hay que descargar los datos del Inter-
net anteriormente (ver manual de instrucciones Modulo electronico).

Cuidado:

Hay que entrar de nuevo todos los ajustes especificos de la apli-
cacion. Por eso, después de un cambio de la electrénica hay que
realizar una nueva configuracion.

Si los datos de parametrizacion han sido almacenados durante la pri-
mera configuracion del sensor, estos se pueden transferir al médulo
electronico de repuesto.No se necesita mas una nueva configuracion.

11.5 Actualizacion del software

Para actualizar el software del equipo se necesitan los componentes
siguientes:

e Equipo

Alimentacion de tension

Adaptador de interface VEGACONNECT

PC con PACTware

Software actual del equipo en forma de archivo

El software actual del instrumento asi como informaciones detalladas
sobre el modo de procedimiento se encuentran en la zona de descar-
ga en www.vega.com

Las informaciones para la instalacion se encuentran en el archivo de
descarga.
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Cuidado:

Los equipos con homologacion pueden estar unidos a determinados
estados del software. Para eso asegurar, que la homologacion per-
manezca efectiva durante una actualizacion del Software.

Informaciones detalladas se encuentran en la zona de descarga en
www.vega.com.

11.6 Procedimiento en caso de reparacion

El siguiente modo de procedimiento solo se aplica al sensor. Si es
necesario la reparacion del deposito de proteccién contra radiacion,
consulte las instrucciones correspondientes en manual de instruccio-
nes del depdsito de proteccion contra radiacion.

En la zona de descarga en www.vega.com encontrara una hoja de
retorno de equipo, asi como informaciones detalladas acerca del
procedimiento

De esta forma nos ayudan a realizar |la reparacion de forma rapida y
sin necesidad de aclaraciones.

Si es necesaria una reparacion, proceder de la forma siguiente:

e Llenary enviar un formulario para cada equipo

e Limpiar el equipo y empacarlo a prueba de rotura

e Colocar el formulario lleno y una hoja de datos de seguridad even-
tualmente en la parte externa del equipo

e Favor de consultar la direccion para la devolucién en la represen-
tacion de su competencia, que se encuentran en nuestro sitio
Web www.vega.com
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12 Desmontaje

12 Desmontaje

12.1 Pasos de desmontaje

Para el desmontaje del equipo, lleve a cabo en el orden inverso los
pasos descritos en los capitulos " Montaje" y " Conectar a la alimen-
tacion de tension".

Advertencia:

Al llevar a cabo el desmontaje, preste atencion a las condiciones de
proceso dentro de los depdsitos o de las tuberias. Existe riesgo de
lesiones p. ej. debido a las altas presiones o temperaturas y a los
medios agresivos o téxicos. Tome las medidas de proteccion corres-
pondientes para prevenirlo.

12.2 Eliminar

Entregue el equipo directamente a una empresa de reciclaje especia-
lizada y no utilice para ello los puntos de recogida municipales.

Retire primero las baterias que pudiera haber, siempre que sea
posible retirarlas del equipo, y proceda a eliminarlas por separado de
la forma debida.

Si hubiera guardados datos personales en el equipo usado por elimi-
nar, hay que borrarlos antes de proceder a la eliminacién del equipo.

Si no tiene posibilidades, de reciclar el equipo viejo de forma es-
pecializada, consulte con nosotros acerca de las posibilidades de
reciclaje o devolucion.
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13.1 Datos técnicos
Nota para equipos homologados

Para equipos homologados (p. ej. con aprobacion Ex) rigen los datos técnicos de las correspon-
dientes indicaciones de seguridad. Estos pueden diferir de los datos aqui aducidos por ejemplo
para las condiciones de proceso o para la alimentacion de tension.

Todos los documentos de homologacién se pueden descargar de nuestra pagina web.

Datos generales
316L equivale a 1.4404 o0 1.4435
Materiales, sin contacto con el producto

— Tubo del detector Acero galvanizado con recubrimiento de Santoprene
— Material de escintilacion PS (poliestireno)
— Carcasa de fundicién a presion de Carcasa de fundicion a presion de aluminio AlSi10Mg,
aluminio con recubrimiento de polvo (Base: Poliéster)
- Carcasa de acero inoxidable 316L
— Sello entre la carcasay latapadela NBR (carcasa de acero inoxidable, fundicion de preci-
carcasa sion), Silicona (carcasa de aluminio)
— Ventana en la tapa de la carcasa Policarbonato o vidrio
(opcional)
— Terminal de conexion a tierra 316L
— Placa de caracteristicas de acero 316L
inoxidable (opcional)
— Racor atornillado para cables PA, acero inoxidable, laton
— Junta prensaestopas NBR
— Tapén prensaestopas PA, acero inoxidable
— Accesorios de montaje 316L
Conexiones a proceso
- Lengueta de fijacion @ 9 mm (0.35 in), distancia entre agujeros 119 mm
(4.69in)
Peso
— Carcasa de aluminio, con electrénica 3,4 kg (7.5 Ibs) + manguera del detector
— Carcasa de acero inoxidable, con 9,2 kg (20.3 Ibs) + manguera del detector
electrénica
— Tubo del detector 1,22 kg/m (0.82 Ibs/ft)
— Peso total maximo, incluyendo acce- 72 kg (158 Ibs)
sorios

Momento de apriete max. tornillos de montaje

— Lengueta de fijacion en la carcasa del 15 Nm (11.1 Ibf ft), acero inoxidable A4-70
sensor

Par de apriete maximo para racores atornillados para cables NPT y tubos Conduit
— Carcasa de aluminio/acero inoxidable 50 Nm (36.88 Ibf ft)
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Magnitud de entrada

Magnitud de medicion La magnitud de medicion es la intensidad de la
radiacién gamma de un is6topo. Si la intensidad de
la radiacion p.ej. disminuye a causa de la subida del
producto, entonces se modifica el valor de medicion del
FIBERTRAC 31 proporcionalmente al nivel.

— —
—
S
=n
©

Fig. 27: Datos para la magnitud de entrada

1 Nivel minimo (Linea de marca roja)

2 Nivel mdximo

L Rango de medida (Longitud de pedido del dispositivo)

Rango de medida (L) 1000 ... 7000 mm (3.28 ... 22.97 ft)
Entrada analégica

— Tipo de entrada 4 ...20 mA, pasiva
— Carga interna 250 Q

— Tensién de entrada max. 6V

Entrada de conexién

— Tipo de entrada - Open Collector 10 mA

- Tipo de entrada - Contacto de relé 100 mA

— Tensién de entrada max. 24V
Magnitud de salida - medicion de nivel
Salida

- Sefal Senal digital de salida, protocolo Fieldbus Foundation
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- Nivel fisico

Atenuacion (63 % de la magnitud de
entrada)

Channel Numbers

- Channel 1

- Channel 8

— Channel 9

Coeficiente de transmision
Valor de la corriente
Resolucion de medida digital

segun |IEC 61158-2
0...999 s, regulable

Valor de proceso (Nivel)
Temperatura de la electronica
Tasa de pulsos

31,25 Kbit/s

10 mA, 0,5 mA

> 0,1 mm (0.004 in)

Magnitud de salida - deteccion de nivel

Salida
- Sefial
— Nivel fisico

Atenuacion (63 % de la magnitud de
entrada)

Channel Numbers

- Channel 1

— Channel 8

— Channel 9

Coeficiente de transmision
Valor de la corriente
Resolucion de medida digital

Sefial digital de salida, protocolo Fieldbus Foundation
segun IEC 61158-2
0...999 s, regulable

Valor de proceso (estado de conmutacion)
Temperatura de la electrénica

Tasa de pulsos

31,25 Kbit/s

10 mA, 0,5 mA

> 0,1 mm (0.004 in)

Salida de relé

Salida

Tension de activacion

Corriente de conmutacion
Corriente de conmutacion
— Estandar

— USA, Canada
Potencia de ruptura

- Min.

Salida de relé (SPDT), 1 contacto de conmutacién sin
potencial

max. 253V AC/DC

Con circuitos > 150 V AC/DC los contactos del relé
tienen que estar en el mismo circuito.

max. 3 A AC (cos phi>0,9),1 ADC

max. 3 A AC (cos phi>0,9), 1 ADC
max. 3 A AC (cos phi > 0,9)

50 mW
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- Méx. Estandar: 750 VA AC, 40 W DC (con U <40V DC)
USA, Canada: 750 VA AC
Si se conectan cargas inductivas o corrientes elevadas,
se dafa permanentemente el chapado de oro sobre la
superficie de contacto del relé. Posteriormente el con-
tacto no sirve para la conexion de circuitos de corriente
de baja senal.

Material de contacto (Contacto de relé)  AgNi o AgSnO2 con enchapado dorado de 3 um cada
uno

Salida del transistor
Salida salida de transistor sin potencial, a prueba de cortocir-
cuito sostenido

Corriente bajo carga <400 mA
Caida de tensién <1V
Tensién de activacion <55V DC

Corriente en estado de no conduccion < 10 pA

Precisiéon de medicién (segun DIN EN 60770-1)
Condiciones de referencia de proceso segun DIN EN 61298-1

— Temperatura +18 ... +30 °C (+64 ... +86 °F)

— Humedad relativa del aire 45 ...75%

- Presion de aire 860 ... 1060 mbar/86 ... 106 kPa (12.5 ... 15.4 psig)
Irrepetibilidad

--40...-20°C (-40 ... -4 °F) 3%

—-20...+50°C (-4 ... +122 °F) <0,5%

Error de medicion para sélidos a granel  Los valores dependen en gran medida de la aplicacion.
Por eso es imposible especificaciones garantizadas.

Error de medicion bajo influencia electro- <1 %
magnética (CEM)

Caracteristicas de medicion y datos de rendimiento

Tiempo de respuesta gradual <5 s (con atenuacion 1 s)

Condiciones ambientales

Temperatura de almacenaje y transporte -40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F)

Condiciones de proceso

Para las condiciones de proceso hay que considerar adicionalmente las especificaciones en la
placa de tipos. Siempre se aplica el valor menor.

Presion de proceso Sin presién

9 Periodo de tiempo después de la variacion repentina de la distancia de medicion 0,5 m como max. en apli-
caciones de liquidos, 2 m como max. en aplicaciones de sélidos a granel, hasta que la sefial de salida haya
alcanzado el 90 % de su valor de régimen (IEC 61298-2).
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Temperatura ambiente (medida en la -40 ... +50 °C (-40 ... +122 °F)

manguera del detector)

En caso de temperaturas superiores a 50 °C, se reco-

mienda el uso de un sistema de refrigeracién por agua

Resistencia a la vibracion ©
ciade5...200 Hz

vibraciones mecanicas hasta 1 g en la gama de frecuen-

Datos electromecanicos - version IP66/IP67

Opciones de la entrada de cable
— Entrada de cables
— Racor atornillado para cables

M20 x 1,5; 72 NPT

M20 x 1,5; 72 NPT (diametro de cable véase tabla abajo)

— Tapdn ciego M20 x 1,5; V2 NPT

— Tapén roscado Y2 NPT

Material del | Material in- Diametro de cable

racor ator-  |serto de

nillado para |junta 4,5 ...8,5mm 5...9mm 6..12mm |7..12mm |10...14 mm
cables

PA NBR - (] [ - [ ]
Latén, nique- |NBR ° ° ° _ _
lado

Acero inoxi- |NBR _ ° ° _ °
dable

Clase de inflamabilidad - lineas de min. VW-1

alimentacion

Seccidn del cable (Bornes elasticos)

— Alambre macizo, cordén

— Cordon con virola de cable

0,2...2,5mm? (AWG 24 ... 14)
0,2...1,5mm? (AWG 24 ... 16)

Reloj integrado

Formato de fecha Dia, mes afo
Formato de tiempo 12h/24 h
Zona de tiempo, ajuste de fabrica CET
Desviacioén de precision de marcha 10,5 min/afno

Magnitud de salida adicional - temperatura de la electrénica

Salida de los valores de temperatura

— Analdgica A través de la salida de corriente

- digital A través de la sefal de salida (dependiendo de la ver-
sion de la electrénica)

Rango -40 ... +50 °C (-40 ... +122 °F)

Resolucion <0,1K

Precisién +5 K

9 Control seguin las normas del Germanischen Lloyd - Curva caracteristicas GL 2.
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Alimentacion de tension

Tensién de alimentacion
— Alimentacion del sensor

- Bus FF

24 ...65VDC (-15.

..4+10%)024...230VAC

(-15 ... +10 %), 50/60 Hz

9...32VDC

Medidas de proteccion eléctrica

Rango de aplicacion

Altura sobre el nivel del mar
Clase de aislamiento
Grado de contaminacion
Humedad relativa del aire

Grado de proteccién en dependencia de

la variante de carcasa
Categoria de sobretension

Zona exterior
2000 m (6561 ft)
|

47

max. 100 Q

ne

IP66/IP67 (NEMA Type 4X) ®

13.2 Comunicacion de equipos Foundation Fieldbus
A continuacién se describen los detalles especificos del equipo requeridos. Mas informacién sobre

Foundation Fieldbus se puede encontrar en www.fieldbus.com.

Resumen

La tabla siguiente da un resumen sobre los estados de las versiones del equipo y las descripciones
de equipo correspondientes, las magnitudes eléctricas del sistema de bus asi como los bloques de

funciones empleados.

Revisions Data

DD-Revision Rev_02
CFF-File 020101.cff
Device Revision 0201.ffo

0201.sym
Cff-Revision xx xx 01
Device revision de software >1.7.0
ITK (Interoperability Test Kit) Number 6.0.1

7 Microambiente en la carcasa: grado de contaminacion 2
8 Condicién para la conservacion del grado de proteccion es el cable adecuado.
9 Opcionalmente: Categoria de sobretension Il a una altura de funcionamiento de hasta 5000 m
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Electricial Characteristics

Physicial Layer Type

Low-power signaling, bus-powe-
red, FISCO I.S.

Input Impedance

> 3000 Ohms between 7.8 KHz -
39 KHz

Unbalanced Capacitance

< 250 pF to ground from either
input terminal

Output Amplitude 0.8V P-P
Electrical Connection 4 Wire
Polarity Insensitive Yes
Max. Current Load 10 mA
Device minimum operating voltage 9V
Transmitter Function Blocks Resource Block (RB) 1
Transducer Block (TB) 1
Standard Block (Al) 3
Execution Time 30 ms
Diagnostics Standard Yes
Advanced Yes
Performance No
Function Blocks Instantiable No
General Information LAS (Link Active Scheduler) No
Primary Capable No
Number of VCRs (Virtual Communication |24
Relationships)
Listado de parametros
La tabla siguiente da un resumen sobre los parametros utilizados.
FF descriptor Rel. In- | Description Unit
dex
PRIMARY_VALUE 13 PRIMARY_VALUE (Linearized value). This isthe | FF_ PRIMARY_VALUE_
process value after min/max adjustment and Li- UNIT
nearization with the status of the transducer block.
The unit is defined in " PRIMARY_VALUE_UNIT"
FF_PRIMARY_VALUE_ |14 Selected unit code for " PRIMARY _VALUE" -
UNIT
FF_VAPOR_DENSITY |15 Density with Temperature correction FF_VAPOR_DENSI-
TY_UNIT
FF_VAPOR_DENSITY |16 Selected unit code for “ FF_VAPOR_DENSITY” -
_UNIT
FF_PROCESS_TEM- 17 Process temperature FF_PROCESS_TEM-
PERATURE PERATURE_UNIT
FF_PROCESS_TEM- 18 Selected unit code for “ FF_PROCESS_TEMPE- |-
PERATURE_UNIT RATURE”
FF_DENSITY 19 Density FF_DENSITY_UNIT

FIBERTRAC 31 ¢ Foundation Fieldbus
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TUAL

FF descriptor Rel. In- | Description Unit
dex

FF_DENSITY_UNIT 20 Selected unit code for “ FF_DENSITY” -

FF_VOLUMETRIC_ 21 Volumetric flow FF_VOLUMETRIC_

FLOW FLOW_UNIT

FF_VOLUMETRIC_ 22 Selected unit code for “ FF_VOLUMETRIC_ -

FLOW_UNIT FLOW”

FF_WEIGHT 23 Weight on belt FF_WEIGHT_UNIT

FF_WEIGHT_UNIT 24 Selected unit code for “ FF_WEIGHT” -

FF_BELT_SPEED 25 Belt speed FF_BELT_SPEED_
UNIT

FF_BELT_SPEED_ 26 Selected unit code for “ FF_BELT_SPEED” -

UNIT

FF_ELECTRONIC_ 27 Electronics temperature FF_ELECTRONIC_

TEMPERATURE TEMPERATURE_UNIT

FF_ELECTRONIC_ 28 Selected unit code for “ FF_ELECTRONIC_TEM- |-

TEMPERATURE_UNIT PERATURE”

FF_COUNT_RATE 29 Count rate FF_COUNT_RATE_
UNIT

FF_COUNT_RATE_ 30 Selected unit code for “ FF_COUNT_RATE” -

UNIT

DEVICE_TAG 31 Tagname -

DEVICE_NAME 32 Device type -

DEVICE_STATE 33 Error code -

PEAK_MEAS_VAL_MIN | 34 Pulse rate (min.) -

PEAK_MEAS_VAL _ 35 Pulse rate (max.) -

MAX

PEAK_TEMP_VAL_MIN |36 Electronics temperature (min.) -

PEAK_TEMP_VAL _ 37 Electronics temperature (max.) -

MAX

APPLICATION_TY- 38 Selected application -

PE_SEL

TEMP_COMP_UNIT 39 Selected unit code for process temperature -

DELTA_| 40 Calculated percent delta | -

GAUGE_TEMPERA- 41 Electronics temperature -

TURE

DECAY_COMPENSA- |42 Factor for the decay compensation -

TION_FACTOR

PMT_VOLTAGE_CALI- |43 Photomultiplier voltage on delivery -

BRATION

CORRELATION_CO- 44 Correlation coefficient for linearizer table -

EFF

ERROR_TEXT 45 Error text -

PMT_VOLTAGE_AC- 46 Current photomultiplier voltage -
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FF descriptor Rel. In- | Description Unit
dex

STANDARDIZATION_ |47 Factor for the real value correction -

FACTOR

SERIALNUMBER 48 Serial number -

NAMUR_STATE 49 NAMUR state -

NULL_COUNT_RATE |50 Zero count rate -

COUNT_RATE_PMT 51 Pulse rate photomultiplier (raw values) -

ADJ_DENSITY_ABS_ |52 Process absorption coefficient -

COEFF

DEV_SW_VER_ASCII |53 Software version -

POINT_LEVEL_AD- 54 Point level adjustment mode -

JUST_MODE

RELAY_VALUE_SEL 55 Relay basic value -

DIGITAL_IN 56 Frequency of digital input -

DIGITAL_IN_BOOL 57 State of digital input -

ANALOG_IN 58 Current on analog input -

FF_CHANNEL_AVAI- 59 Available channels -

LABLE

FF_CHANNEL_USED |60 Used channels -

Mapping of Process Value Status

Hex Quality Sub-Status Condition

0x00 Bad Non-specific Unexpected error

0x01 Bad Configuration Error It was tried to set a wrong unit with FF interface
On user error codes: 16, 17, 25, 52, 57, 66, 72,
117,120

0x0C Bad Device Failure Five or more internal communications have failed
while "Process Data Update". Last usable value is
displayed
On user error codes: 8, 34, 35, 36, 37, 38, 73, 80,
86, 121,122, 141

0x10 Bad Sensor Failure On user error codes: 40, 41, 53, 68, 123, 124, 125

0x1C Bad Out of Service Transducer block is in mode "Out of Service"
Channel is not assigned to an AIFB
Channel is not available in running application

0x20 Bad Transducer in MAN Transducer block is in mode "Manual"

0x44 Uncertain Last Usable Value Three or more internal communications have fai-
led while "Process Data Update". Last usable value
is displayed

0x48 Uncertain Substitute On user error codes: 29

FIBERTRAC 31 ¢ Foundation Fieldbus
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Hex

Quality Sub-Status

Condition

0x4C

Uncertain Initial Value

After startup of device or channel assignment in
AIFB was changed. The channel unit may be unk-
nown until next "Process Data Update"

On user error codes: 13

0x80

Good (NC) | Non-specific

No errors concerning to channel handling
On user error codes: 0, 33, 45, 71, 126, 127

Mapping of User Error Codes to FF Field Diagnostics

Priority | Description User Error Codes NE-107 Status
31 Hardware failure 40, 41 FAILURE
30 Memory failure 34, 35, 36, 37 FAILURE
29 Software failure 80 FAILURE
28 Paramererization corrupt 72 FAILURE
27 Undefined 27 - -
26 Undefined 26 - -
25 Paramererization error 16,17, 25, 52, 53, 57,66, 117, FAILURE
120
24 Conflictin MGC 121,122, 141 FAILURE
23 Communication error in MGC 8 FAILURE
22 MGC secondary reports error 38 FAILURE
21 Undefined 21 - -
20 Undefined 20 - -
19 Undefined 19 - -
18 Detector temperature critical 125 OUT_OF_SPEC
17 Error while auto-standardization 73 FAILURE
16 Excessive radiation 123,124 FAILURE
15 Input out of bounds 13 OUT_OF_SPEC
14 Error while signal processing 68 FAILURE
13 Undefined 13 - -
12 Undefined 12 - -
11 Undefined 11 - -
10 Undefined 10 - -
9 Undefined 9 = -
8 Undefined 8 - R
7 AITB simulated 29 FUNCTION_CHECK
6 Undefined 6 - -
5 Undefined 5 - R
4 Undefined 4 - R
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Priority | Description User Error Codes NE-107 Status
3 Undefined 3 - R

2 Undefined 2 - -

1 Error while trend recording 126, 127 GOOD

0 Reserved - Reserved

Not displayed 33,45,71,86 -

13.3 Dimensiones

Los dibujos acotados siguientes representan solo una parte de las versiones posibles. Dibujos
acotados detallados se pueden descargar de www.vega.com/downloads y " Dibujos".

Carcasa de aluminio y acero inoxidable

175 mm

(6.89")

Q

o
@
=
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€
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Fig. 28: Carcasa de aluminio y de acero inoxidable (Fundicion de precision)
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FIBERTRAC 31

299 mm

2 42 mm
(1.65")
gl
El&
< |
O —
245 mm
(1.77")

Fig. 29: FIBERTRAC 31

L

Rango de medida (Longitud de pedido del dispositivo)

86

FIBERTRAC 31 ¢ Foundation Fieldbus

G0clce-S3-08L1L1y



13 Anexo

FIBERTRAC 31 - Ejemplo de montaje

41780-ES-221205
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Fig. 30: FIBERTRAC 31 con accesorio de montaje suministrado

r

Radlo de curvatura minimo: 305 mm (12 in)
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13.4 Derechos de proteccion industrial

VEGA product lines are global protected by industrial property rights. Further information see
www.vega.com.

VEGA Produktfamilien sind weltweit geschuitzt durch gewerbliche Schutzrechte.

Nahere Informationen unter www.vega.com.

Les lignes de produits VEGA sont globalement protégées par des droits de propriété intellectue-
lle. Pour plus d'informations, on pourra se référer au site www.vega.com.

VEGA lineas de productos estan protegidas por los derechos en el campo de la propiedad indus-
trial. Para mayor informacion revise la pagina web www.vega.com.

TnHnm npoaykummn dmpmbl BEIA 3awymiaotcst no Bcemy MUpy nNpaBamMu Ha MHTENMEKTyanbHyo
COBCTBEHHOCTb. [lanbHeliLyto MHOopMaLmio CMOTpUTE Ha caTe www.vega.com.

VEGARFIF RE S IREH MR~ HURF
B —H{E BES N M < www.vega.com,

13.5 Marca registrada
Todas las marcas y nombres comerciales o empresariales empleados pertenecen al propietario/
autor legal.
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Refrigeracion 10
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Reparacion 73
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Fecha de impresion:

Las informaciones acera del alcance de suministros, aplicacién, uso y condiciones
de funcionamiento de los sensores y los sistemas de analisis corresponden con los
conocimientos existentes al momento de la impresion.

Reservado el derecho de modificacion C €
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